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1. Cze$éc formalna

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje instalacje elektryczne zlokalizowanych na pierwszym pietrze
budynku nr 1 Zespotu szkét im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie. W zakresie niniejszego opracowania
jest: rozdzielnice pietrowe, instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego — ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych do odbiornikéw
teleinformatyki oraz mulimedidw i instalacje teleinformatyczne pietrowe.

Dodatkowo w projekcie opracowano schemat rozdzielnic pietrowych dla drugiego pietra.

1.2. Podstawy opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- umowy i uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- wizji lokalnej na obiekcie,

- archiwalnych projektéw architektonicznych,

- materiatdw archiwalnych uzyskanych z Urzedu Gminy i ze szkoty.

Przepisy

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w

szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

- (Dz.U.z1991r. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane pdzniejszymi zmianami

- (Tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r. poz.1409)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami,

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt elektrycznych,

Innymi przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Normy
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych czes¢ 4.41 -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem.
PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes¢ Pierwsza. Wymagania podstawowe.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego




PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-HD 60364-4-443:2009

PN-EN 62305: 2009 cz. 4

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2009

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-I1EC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2009

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-EN 12464-1:2012

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Ochrona odgromowa —urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Postanowienia ogélne -- Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo -- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Cze$¢ 5.53 Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5.56 -Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1 —Miejsca pracy we wnetrzach

Zasilanie budynku szkoty istniejaca linig kablowa YAKY 4x120mm? z nalezacej do PGE stacji

transformatorowej 15kV/0,4kV nr 0947 zlokalizowanej na terenie szkolnym od strony ulicy Henryka

Kotonskiego. Ztgcze kablowe zasilajgce szkote jest zlokalizowane we wiatrotapie obok okna

pomieszczenia dyzurki ochrony.

2.2. Pomiar energii elektrycznej

Budynek jest objety rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej. Uktad pomiarowy potposredni

umieszczony w obudowie wnetrzowej we wiatrotfapie




2.3. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Istniejgca poza zakresem opracowania. Linia podlega sprawdzeniu pod katem spadku napiecia.

2.4. Gléwny wytacznik pozarowy

W rozdzielnicy gtdéwnej. Na trenie szkoty zainstalowane sg 3 przyciski wytgczania pozarowego po
jednym w kazdym budynku szkolnym.

2.5. Instalacja o$wietlenia.

Projekt przewiduje oswietlenie pierwszego pietra w oparciu o system opraw ze zrédtami $wiatta LED
GO! .Do projektowania przyjeto nastepujgce zatozenia

- projektowane natezenie oswietlenia na ptaszczyznie pracy wynosi od 378 do 495 Im( zgodnie z PN
niepowinno by¢ mniejsze niz 300Ix) z zachowaniem réwnomiernosci 0,6 w polu pracy oraz nie mniej
niz 0,4 w polu najblizszego otoczenia,

- zastosowane zrédta Swiatta posiadajg wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz 80 przy
temperaturze barwowej 4000K,

-wspotczynnik ol$nienia przykrego UGR w salach lekcyjnych nie przekracza wartosci 19,

- w o$wietleniu sal lekcyjnych zastosowano oprawy do dodatkowego doswietlenia obszaru tablicy
przy projektowanym natezeniu oswietlenia powyzej 500Ix na ptaszczyznie tablicy przy pomocy opraw
z asymetrycznym katem $wiecenia 20 stopni i zrédtami $wiatta z niskim odchyleniem standardowego
dopasowania koloru ponizej 3.

Cato$¢ instalacji wykonana 3 zytowymi przewodami kabelkowymi o przekroju zyty 1,5mm?. Podziat na
obwodach — ponizej 20 opraw na jednym zabezpieczeniu nadmiarowym o wielkosci B10. W salach
przewidziano 3 sekcje : oswietlenie sali zatgczane tgcznikami swiecznikowymi na 2 sekcjach i
oddzielny facznik do zatgczania oswietlenia strefy tablicy (konieczne gdyz sale sg wyposazone w
rzutniki). Catos¢ instalacji oswietlenia podstawowego objeta jest ochrong uzupetniajgcg w postaci
wytacznika réznicowoprgdowego o czutosci 30mA z wyzwalaczem typu AC.

2.6. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Projektowana instalacja gniazd wtyczkowych 230V o nastepujgcym podziale funkcjonalnym:

- gniazda ogodlne, zlokalizowane w salach lekcyjnych stuzgce do zasilania odbiornikdéw elektrycznych
zwigzanych z procesami dydaktycznymi oraz eksploatacjg sal lekcyjnych. Jeden obwdd gniazd
ogoblnych obejmuje dwie sale lekcyjne, ochrona uzupetniajgca (wytacznik réznicowoprgdowy) jeden
wytacznik na 3 lub 4 obwody gniazdkowe.

- gniazda dedykowane do odbiornikow sieci komputerowej i multimediéw.. Obwody zabezpieczone
wytgcznikami nadmiarowymi wyposazonymi w wyzwalacze réznicowoprgdowe typu A.

- w kazdej rozdzielnicy przewidziano obwdd odb. socjalnych do zasilania czajnikéw elektrycznych.

-ponadto przewidziano oddzielne obwody do zasilania wentylatoréw w Sali 111 oraz dystrybutora
wody w pom. komunikacji

Cato$¢ instalacji wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5mm? umieszczonymi pod tynkiem,
gniazda ogdlne instalowac na wysokosci 0,5m nad podtogg, gniazda dedykowane i gniazda w sklepiku
zgodnie z opisem na planie instalacji.




2.7. Instalacje teletechniczne i dzwonkowe.

Projektuje sie instalacje HDMI sktadajacg sie z 2 gniazd HDMI przelotowych i umieszczonego miedzy
nimi kabla HDMI. Jedno gniazdo nalezy zainstalowaé przy wysiegniku rzutnika a drugie we wnece
okiennej nad gniazdami dedykowanymi (gniazdo we wspodlnej ramce z gniazdami
dedykowanymi).Potgczenie miedzy gniazdami HDMI nalezy wykona¢ prefabrykowanym przewodem
w standardzie 2.0 umieszczonym pt w rurce gietkie;.

Istniejgce i projektowane linie sieci teleinformatycznej nalezy umiesci¢ pod tynkiem w rurkach
karbowanych na istniejgcych trasach. Sposéb ochrony linii sygnatowych do okreslenia na budowie
(mogg to by¢ istniejace listwy kablowe, lub przetozenie linii do rurek gietkich).

Istniejgce natynkowe pionowe trasy instalacji dzwonkowych nalezy umiesci¢ pod tynkiem w rurkach
gietkich RKLG15.

2.11. Rozdzielnice pietrowe T2i T3

W wykonaniu wnekowym w obudowie typu XL3 160 trzyrzedowe z metalowymi drzwiami
zamykanymi na zamek. Wyposazone w wytgcznik gtéwny, sygnalizacje obecnosci napiecia
zasilajgcego, ochrone przeciwprzepieciowg zgodnie z opisanym w p. 2.4 standardem. Obwody
odptywowe oddzielne dla oswietlenia i gniazd wtykowych zabezpieczone wytacznikami
nadmiarowymi i réznicowoprgdowymi wyspecyfikowanymi na rysunkach E-03,E-04. Zasilanie z
istniejgcej linii wlz.

Dodatkowo zaprojektowane zostaty rozdzielnice T4 i T5 w wykonaniu symetrycznym w stosunku do
ww rozdzielnic. Daje to mozliwo$¢ zmodernizowania instalacji na drugim pietrze bez jej wymiany.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC 60364-4-47 ochrone przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) zapewnia izolacja robocza czynnych przewoddéw oraz
odpowiednia konstrukcja rozdzielnicy.

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TT nalezy: potgczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji;
przewody ochronne uziemié; przewdd neutralny N izolowac¢ od ziemi; miejsce rozdzielenia
przewodu PE i N uziemi¢. Przewdd ochronny zéttozielony. W pomieszczeniach sanitarnych
umiescic lokalne szyny wyréwnawcze, w oraz wykonac instalacje wyréwnawczg, do ktérej
nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia i konstrukcje w pomieszczeniu. Jako
ochrone uzupetniajgcg przewidziano samoczynne wytgczenie napiecia na obwodach przez
wytgczniki réznicowopradowe IA=30mA z wyzwalaczami typu AC, (dla gniazd dedykowanych
projektowane sg wyzwalacze typu A).

2.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Gtéwny wytgcznik pozarowy zainstalowany w rodzielnicy gtébwnej w dobudowanej czesci
budynku. Na parterze sg zainstalowane 3 przyciski ppoz (jeden na zewnatrz budynku).
Niniejsze opracowanie nie obejmuje ww instalacji.

Droga ewakuaciji klatka schodowg wyposazong w istniejgcg instalacje oswietlenia

awaryjnego ewakuacyjnego. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ww instalacji.




2.14. Uwagi koncowe.

Wykonanie instalacji elektrycznej powinny odbywac sie zgodnie z przepisami okreslonymi w

niniejszym opracowaniu oraz wiedzg techniczng. Catos$¢ prac instalacyjnych powinna by¢ wykonana

pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia kierowniczych funkcji w pracach budowlanych

branzy elektrycznej. Prace nalezy zakonczy¢ pomiarami, ktérych wyniki nalezy przedstawi¢ w formie

pisemnej do odbioru robdt budowlanych w branzy elektrycznej. Wszelkie zmiany instalacji

elektrycznych w stosunku do projektu powinny by¢ opisane w dzienniku budowy. Zmiany wymagajg

zgody projektanta, kierownika robét elektrycznych i inspektora nadzoru w branzy IE.

3. Obliczenia techniczne.

3.1. Bilans mocy

Rozdzielnica T2

L.P. | Nr obw. | Wyszczegdlnienie odbioréw Pi [kwW] kz Pz[kW] | Typ linii [[m] | Du[%]
1 |T2wl Oswietlenie komunikacji 0,53 1 0,53 YDY 3x1,5 75 1,6
Oswietlenie pom kier. swietlicy sali110 z
2 | T2w2 zapleczem 0,50 1 0,50 YDY 3x1,5 55 1,09
3 |T2w3 Oswietlenie sal: 111,112 0,69 1 0,69 YDY 3x1,5 55 1,6
4 |T2wa Oswietlenie rezerwa 0,00
Oswietlenie awaryjne i podswietlane znaki
5 |T2w5 ewakuacji 0,02 1 0,02 |HDGs 3x1,5 40 0,03
6 |T2w6 Punkt koncentracji sieci LAN rezerwa 0
Gniazda dedykowane do odb.
7 |T2w7 teleinformatycznych 0,6 1 0,6 YDY 3x2,5 40 0,63
Gniazda dedykowane do odb.
8 [T2ws8 teleinformatycznych 0,75 1 0,75 |YDY 3x2,5 40 0,75
Gniazda ogdlne pom.: komunikacja, sala
9 |T2w9 110 1,35 0,5 0,68 |YDY 3x2,5 40 0,7
Gniazda ogdlne zaplecze sali 110, sala
10 | T2wl0 111 1,5 0,5 0,75 YDY 3x2,5 30 0,6
11 |T2wl1l Gniazdo czajnika na zapleczu sali 110 2,2 0,66 1,45 |YDY 3x2,5 30 1,2
12 | T2wl2 Gniazda ogodlne sala 112 0,9 0,5 0,45 |YDY 3x2,5 25 0,23
13 | T2wi13 wentylatory w pom 111 0,3 0,7 0,21 YDY 3x2,5 35 0,2
14 |T2wl4 Rezerwa Gniazada ogdlne 0
Razem Pi[kW]| 9,33 Pz[kW] 6,61




Rozdzielnica T3

L.P. | Nr obw. | Wyszczegdlnienie odbioréw Pi [kwW] kz Pz[kW] Typ linii [[m] | Du[%]
1 |T3wl Oswietlenie sal 113,114 0,76 1 0,762 YDY 3x1,5 68 1,5
2 [ T3w2 Oswietlenie sal 115,116 0,76 1 0,762 YDY 3x1,5 75 1,6
Oswietlenie gab. Reedukatora i

3 |[T3w3 wicedyrektora oraz toalet 0,55 1 0,552 YDY 3x1,5 55 1,3

4 |T3w4 Oswietlenie rezerwa 0

5 |T3w5 Punkt koncentracji sieci LAN 0,5 1 0,5 YDY 3x2,5 5 0,07
Gniazda dedykowane do odb.
teleinformatycznych sale 113-114, gab.

6 |T3w6 Reed i gab. Wicedyr. 0,9 1 0,9 YDY 3x2,5 30 0,57
Gniazda dedykowane do odb.

7 |T3w7 teleinformatycznych sale 115,116 0,9 1 0,9 YDY 3x2,5 40 0,77
Gniazda czajnikéw pom.:gab,

8 |[T3ws8 wicedyrektora, sale 113,114 6 0,66 3,96 YDY 3x2,5 25 2,3

9 |[T3w9 Gniazda ogdlne sala 116 1,05 0,5 0,525 YDY 3x2,5 40 0,53
Gniazda ogdlne ,toalety, gab. reeduk, gab

10 [ T3wl10 wicedyr. 1,2 0,5 0,6 YDY 3x2,5 30 0,46

11 |T3wll Gniazda ogdlne sala 114,115 1,5 0,5 0,75 YDY 3x2,5 30 0,6

12 | T3wil2 Gniazda ogolne sala 113, komunikacja 1,05 0,7 0,735 YDY 3x2,5 30 0,57

13 | T3wil3 Dystrybutor wody w komunikacji 1,5 0,77 1,155 YDY 3x2,5 20 0,6

Razem Pi[kW]| 16,68 Pz[kW] 12,10

3.2. Dobor kabli.

Poza opracowaniem. Projektowane instalacje elektryczne zmniejszajg moc zainstalowang w instalacji

oswietlenia o0 50% w zwigzku z powyzszym istniejace i eksploatowane linie zostang zweryfikowane

pomiarami po wykonaniu wymiany instalacji elektrycznych.

3.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Sprawdzanie skutecznosci ochrony od porazen wedtug normy PN-IEC 60364-4-41

- w przypadku zastosowania wytgcznikéw réznicowo-pragdowych musi by¢ spetniony warunek

Gdzie: Ry — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzgcych dostepnych.

A—-30, 0 mA — prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
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R, <= <83330Q
0,03

A=

9
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0,03
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4. Czesc rysunkowa

L.p. | Nrrys. | Opis

1 E-01 Pietro, plan instalacji oswietlenia.

2 E-02 Pietro, plan instalacji gniazd wtyczkowych.

3 E-03 Rozdzielnica T2 schemat i rozmieszczenie aparatéw
4 E-04 Rozdzielnica T3 schemat i rozmieszczenie aparatéw
5 E-05 Rozdzielnica T4 schemat i rozmieszczenie aparatéw
5 E-06 Rozdzielnica T5 schemat i rozmieszczenie aparatéw

opracowat inz. Jerzy Lech upr. bud. St-68/90.
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

e prace demontazowe — demontaz opraw i osprzetu elektrycznego;

® prace przygotowawcze — wykucie bruzd, wnek pod rozdzielnice , slepych otworéw pod
osprzet, i otworéw na przepusty instalacyjne.

® prace instalacyjne— uktadanie przewodéw

® prace montazowe — montaz opraw, osprzetu rozdzielnic T

® prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji .

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

® prace montazowe na drabinie (oprawy bedg mocowane na wys. 3.2m nad podtogg, czes¢ instalacji
bedzie umieszczona na suficie lub na scianach pod sufitem))

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

® prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury techniczne;j .
4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. Na czas wykonywania robot elektrycznych w pomieszczeniach
nalezy ograniczy¢ dostep dla osdb nie zwigzanych z budowa. Jesli obecnos¢ takich oséb w
pomieszczeniach w ktérych sg wykonywane prace jest konieczna, mozna przewidzie¢ odgrodzenie
tasma lub barierkg strefy w ktdrej moga byc¢ obecni jedynie pracownicy zwigzani z budowa.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét, srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogg wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdét montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
,BIOZ”. Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni odbycie szkolenia potwierdzié
witasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

e zapewnienie  tgcznosci radiowej lub  telefonicznej z  wykorzystaniem  telefonu
komdrkowego,

e zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywad
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
- zarzadca obiektu,




- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robét,

® rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw nie powinno blokowa¢ dojazdéw do budynku oraz
do ciggdw komunikacyjnych (klatki schodowej) wewnatrz budynku,

® zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,

e stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robat,

® stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
® stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wyhnikajacym z wykonywanych robét budowlanych

® BHP przy robotach instalacyjnych — montazowych
® BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
® BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy robotach instalacyjnych — montazowych

Prace montazowe elektroinstalacyjne wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatgczeniem , nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjgc¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzaé stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodéw elektrycznych i oston zabezpieczajgcych . W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec : uszkodzonych zakoriczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka .

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywad z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych .

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

e ustawione na ptaskich powierzchniach

o stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

e posiadaty odpowiednig wytrzymatosé

e utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatow i
narzedzi




Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac .

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet , ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie , powinny posiadaé¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji . Ruchome czesci
mechanizmdw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom .
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdéw linii nalezy przeprowadzic¢ zgodnie :

e zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

® szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w budynkach uzytecznosci publicznej,

® szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw montowanych urzadzen oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego na budowie

e wytycznymi budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych na napiecie do 1kV.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno — pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zesp6t ztozony z co najmniej
dwéch oséb o odpowiednich uprawnieniach . Prace kontrolno — pomiarowe sg pracami
wykonywanymi w warunkach szczegélnego zagrozenia .

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami . Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikdw w indywidualne ochrony stuchu , dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikdw .

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych

Na catej dtugosci korytarza powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-
biatego w celu wydzielenia powierzchni do pracy i do komunikacji oraz ostrzegania przed
niebezpieczestwem . Podczas prowadzenia prac na drabinach lub rusztowania teren bedacy w
bezposrednim zasiegu pracy powinien by¢ monitorowany przez pracownika nie pracujacego na
drabinie, lub oznakowany tabliczkami ,,praca na wysokosci”.

Opracowat




6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego:
Warszawa dn.14.05.2020r.

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r

poz. 1332) oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy:
Projekt instalacji elektrycznych na 1 pietrze budynku nr 1 w Zespole Szkét im. Marii Dgbrowskiej w
Komorowie przy Al. Marii Dgbrowskiej 12 wykonany dla Inwestora:

Gmina Michatowice Reguty

Al. Powstancow Warszawy 1

05-816 Michatowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna do celow, ktérym ma stuzyc.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego




7. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
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tremych 1 kablowych linii energetyesnych oras stacjl { ursg-
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyikecymym:

MAZ-TVE-VME-TY] *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2441/01

adres zamieszkania 1-G0 MAJA 8/10, 02-405 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 3 ust Z ustawy z dnis 16 wrzeinia 2001 r. o podpise efekironiczrym |Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
efeitronicine] apatrzone berpieconym podpisem elekbronicznym weryfikowanym prry pomocy Wainess kvsifiiowenego certytisniu sy
rawnowsine pod WiZiadem siortidw prewnych Solumentom oprbzonym podaisami whasnorecnymi.)

* weryfikescje poprawnosc danyoh w niniejszym zaiwisdozeniv modne sprawdzic 2a pomocy numery weryfikcyjnego mwisczenia ne
stronie Polsiiej laby Indynieraw Budownictws www. piiboorg.pl lub kontektujgc sis 1 bisrem winiiiwe] Olrezowe] izby Iniyniercw
Budpwnictwe.
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DECYZIA

Mo podsmwie art, | Tes |6 ak 24 st | pht 2 wstawy z dmin 13 grudnie 2000 r, o semorzodach zawodowych
archibghnin, llli?:l-'h]i:rﬁl.l'ﬂ' Dbushownicowa e uramsiow (L Uz I, Nr S poe. 42 apdum. zmy, ), ot 12 ust ]
Pt =5, usto5oar. [3osn L3 0 doart 1ot | pkt 5 wstawy 7 dnin 7 lipca 1984 r.— Prawo bodowlone (1okst
Fednolity: D U, 2 2000, Nr 2435, pore 1623 ¢ pdén, em. ) oraze §11 ust [ pkt 1, 6 13, § 24 ust, | rorporzadzenia
Winistrn Trunsportn | Budownictwa ¢ dnis 28 kwicinia 2006 ¢, w sprowie samodzietnych funkeil sechnicenych w
Eudownictwle (DLl Nr B3 poz 5TE phda 2m)

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Muzowicckiej Okregowej Izby Tnzynicriw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Marianowi Placzynskicmu
magistrowl inFvnierowi
uradzonemu cnia 30 kwietnia 1983 roku w m, Radomsko, synowi Jazefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 1596 [PWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanvmi bez sgraniceen
w specjalnosed instalacyjnej w zakresic sieci, instalac]i | urzadeen clektryeenveh i
clektroenergetyveany ch

Szezegilowy zakres uprawnien

L Mo mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 § 4 ostawy - Prawo budowkane, w zakresic
ohjetym wyzej wymieniony specjalnosciy, niniejsze apranuienia stanovwia podstave doz

17 projektownnin spravdzania projekidw archiekioniceno-hudowlanyeh T sprawnwanlia

nadlrom sutorskieron,
24 Kierowania budowiy lob inmymi roboami bodowianymi,
3 kieronania watwarzaniem Konstrulkeyinyeh elementio: budowlanveh omz nadieoni |
kontroli technicene] wytwarzania tyeh elementtw,

A wyknmywanin madeor frwesiorskiego,

5/ sprvowania kentroli techmiczng] nmavmanta chisktéw budowlomveh,
11 ¥a mecy § 15 rogporzadzenin Ministrn Trunsportu i Budownictwa 2 doia 28 kwictnia 2006 .
wosprewle samudzielnyeh funkejl wchofcenyeh w bhodownlciwie,  ninicjsze uprawnienia
bodowlane stanow b podstawe do:
swregdzania projekln Zagospodarowanin dafalki lub terean w o zakresic wyde]  wymieniong
speejalnese.
IL Mamocy § 24 st | rozporzgdzenia Ministra Transporiu § Budoweictws ¢ dnia 28 kwictnia
2006 r.ow sprowie samoadrielnyel funkeji technicenych w budownberwie, ninicjsze uprawnienin
budowlane stanowia peslstawe do:
projekiowania obigkiy budowlanego i kierowanin mobotami  bodowlanymi awigzanymi z
chicktem budowlanymn. takim jak: sieci, instalacie 1 urzadzenia elektrvezne |
elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sleci trakeyine wraz 2
instalacjami i urzadzeniomi techmicomymi zasilania | stecowamia,. w tym  kolejows],
trolejbusowe] | tmmwajowef sieci trukeyjnej omz elekinveznepo ogreewunia rozjazdow,
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Skiad Orzebajacy
1 mgrine Kreysetol Lotoseek
Y mgrink Irena Churska
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| Pan Darluse Marian Placzviski
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03- 137 Warszzwo
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyikecymym:

MAZ-FVI-1HW-LSY *

Pan DARIUSZ MARIAN PLACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/13

adres zamieszkania ul. PASEECKA 14 F / 52, 03-137 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 3 ust Z ustawy z dnis 16 wrzeinia 2001 r. o podpise efekironiczrym |Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
efeitronicine] apatrzone berpieconym podpisem elekbronicznym weryfikowanym prry pomocy Wainess kvsifiiowenego certytisniu sy
rawnowsine pod WiZiadem siortidw prewnych Solumentom oprbzonym podaisami whasnorecnymi.)

* weryfikescje poprawnosc danyoh w niniejszym zaiwisdozeniv modne sprawdzic 2a pomocy numery weryfikcyjnego mwisczenia ne
stronie Polsiiej laby Indynieraw Budownictws www. piiboorg.pl lub kontektujgc sis 1 bisrem winiiiwe] Olrezowe] izby Iniyniercw
Budpwnictwe.




