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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wynikajacych z opracowania: ZSO W KOMOROWIE - MODERNIZACJA
OBIEKTOW SZKOLNYCH.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 3. Charakterystyka przedsiewziecia

Teren obj¢ty opracowaniem — ZSO w Komorowie znajduje si¢ przy Al. Marii Dabrowskiej 12/20.
Celem przedsiewzigcia jest wykonanie remontu wskazanych pomieszczen w budynkach: I 1 II.

UWAGA! Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu
prac remontowych objetych niniejszym opracowaniem.

1. 4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacja ww. zadania, w nastgpujacym zakresie:

BUDYNEK 1

1.4.1. Remont pomieszczen na I pietrze :
Sale lekcyjne 110, 111, zaplecze s’wiptlicv, 112, 113,114,115, 116.
Gabinet Wicedyrektor i Kierownika Swietlicy.

- Uzupehienie ubytkéw w $cianach i sufitach i pomalowanie pomieszczenia. Sciany ponad lamperiami
i sufity pomalowa¢ farbg emulsyjna, lamperie, grzejniki i przewody c.o. farbg ftalowa.
Uwaga! Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.



- Skucie (likwidacja) terakoty na podtodze pod umywalkami (3 miejsca po ok 1m2 — sala nr 113,
$wietlica, zaplecze $wietlicy).

- Ulozenie glazury na $cianie przy umywalkach (2 miejsca po ok. 2m2 — $wietlica, zaplecze $wietlicy).
- Wymiana oktadzin podlog (nowe wyktadziny klejone, zgrzewane z wywinigciem na §ciany

ok. 10cm).

Po zerwaniu istniejacej wyktadziny, posadzke wyrdwnac zaprawa samopoziomujaca.

W Gabinecie Wicedyrektor pozostaje istniejaca wyktadzina, ktdrg nalezy doktadnie zabezpieczy¢

przed zniszczeniem.

- Wymiana listew ochronnych na narozniki $cian przy drzwiach (na wysokos¢ lamperii).
Istniejace (nie zniszczone) odbojnice $cienne do ponownego montazu.

- Wymiana kratek wentylacyjnych.
- Wymiana oston na kaloryfery (nowe wiszace — umozliwiajgce tatwe mycie podtogi).

1.4.2. Remont korytarza na I pietrze

- Wyniesienie mebli, zabezpieczenie okien przed zniszczeniem.

- Wykucie otworu na drzwi do Gabinetu Wicedyrektor (nowe drzwi 80 cm, wygluszone),
zamurowanie istniejacych drzwi.

- Zamurowanie istniejgcego naswietla z korytarza do Gabinetu Wicedyrektor (w miejscu nowych
drzwi).

- Likwidacja istniejacego naswietla od strony korytarza do pokoju Kierownika Swietlicy.
- Wymiana drzwi z korytarza do pomieszczen.
Do sal lekcyjnych: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 - biate z szybka z klamka okragla (jak istniejace
juz wymienione).
Do Gabinetu Wicedyrektor i pokoju Kierownika Swietlicy - wyghuszone petne.
Uwaga! Skrzydla drzwiowe otwierane na korytarz.

- Wymiana 3 szt. klamek w drzwiach do tazienek na okragte (jak istniejaca obok).

- Wymiana wyktadziny klejonej, zgrzewanej na podtodze (nowa z wywinigciem na $ciany ok 10 cm).
Po zerwaniu istniejgcej wyktadziny posadzke wyréwnac zaprawg samopoziomujaca.

- Uzupekienie ubytkow w $cianach i suficie i pomalowanie korytarza.
Sciany ponad lamperiami i sufity pomalowa¢ farba emulsyjna, lamperie, grzejniki i przewody c.o.
farbg ftalowa. Kolor farb do akceptacji przez Zamawiajgcego po przedstawieniu probek.

- Wymiana kratek wentylacyjnych.

- Wymiana oston na kaloryfery (nowe wiszace — umozliwiajace tatwe mycie podtogi).

1.4.3. Remont klatki schodowej

- Pomalowanie lamperii na klatce schodowej (od I pigtra w dot) . Farba ftalowa z potyskiem (kolor
dopasowac do istniejgcego).



1.4.4. Roboty zewnetrzne

- Pomalowanie $ciany do wysokosci drzwi i cokotu (Sciana szczytowa przy wejsciu do kuchni).

- Wymiana betonowej opaski, wykonanie izolacji pod opaska (w miejscu zapadnigtej migdzy
drzwiami).

- Przelozenie zapadnigtej kostki brukowej przy opasce mi¢dzy drzwiami i na wejsciu do szkoty.
BUDYNEK 11

1.4.5. Wymiana drzwi z korytarza do pomieszczen (I pietro):

Uwaga! Skrzydla drzwiowe otwierane na korytarz.

- Sale lekeyjne: 212, 213, 214, 215, 216, 217 - wymiana drzwi z poszerzeniem otworu do 90 cm (w
$cianie konstrukcyjnej). Wstawienie nadproza.
Nowe drzwi metalowe biate z szybkg - jak istniejace, juz wymienione do klas.
Wymiana istniejacych naswietli nad drzwiami.
Nowe naswietla w ramach kwadratowych (90x90cm), aluminiowych kolorowych (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym), szklenie dwuszybowe szyba bezpieczna.

- Pokdj pedagoga - wymiana drzwi.
Nowe drzwi metalowe pelne akustyczne.

- Pokdj nauczycielski - wymiana drzwi z poszerzeniem otworu do 90 cm (w §cianie dziatowe;j).
Wstawienie nadproza.
Nowe drzwi metalowe pelne, klamka z jednej strony.
Wymiana istniejacego naswietla nad drzwiami.
Nowe naswietle w ramie kwadratowej (90x90cm), aluminiowej kolorowej (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym), szklenie dwuszybowe szybg bezpieczng.

- Toaleta nauczycieli - wymiana drzwi bez poszerzania otworu.
Nowe drzwi metalowe pehne.

- Pomieszczenie gospodarcze (nr 13) - wymiana drzwi bez poszerzania otworu.
Wstawienie nadproza.
Nowe drzwi metalowe pehne.
Wymiana istniejacego naswietla nad drzwiami.
Nowe naswietle w ramie prostokatnej (80x90cm), aluminiowej kolorowej (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym), szklenie dwuszybowe szybg bezpieczng.

Uwaga! Po montazu drzwi, ktéore wymagaja poszerzenia otworow, nalezy uzupekni¢ ubytki w
posadzce materialem jak istniejacy.
Sciany w miejscach kucia otynkowac i pomalowac.

- Montaz listew ochronnych drewnianych na narozniki $cian przy drzwiach.

- Montaz odbojnikéw do drzwi - z funkcja blokowania drzwi w pozycji otwarte;j.

1.4.6. Remont korytarza

- Wykonanie $cianki GK (gr.15 cm) z drzwiami (90 cm, pelne) w miejscu rozebranej (do sklepiku).

- Renowacja podtogi drewnianej: cyklinowanie, szpachlowanie i szlifowanie, lakierowanie
(trzykrotne).

- Wymiana listew przypodtogowych (listwy drewniane wkleste o wys. ok.4 cm).
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Uwaga! Renowacje podlogi (wraz z wymiang listew przypodlogowych) wykona¢ takze na klatce
schodowej.

1. 5. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje ruchu.

- Koordynacj¢ prac wlasnych i innych Wykonawcow.

- Transport rgczny materiatdw.

- Sprzatanie po robotach.

- Wywoz i sktadowanie odpadoéw na wysypisku.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedsigwzigcia, w szczegdlnosci obejmujacych wykonanie:

- Montaz i demontaz rusztowan, deskowan, podpar¢ oraz wszystkich konstrukcji i elementow
zabezpieczajacych prowadzenie robot.

- Zabezpieczenie na czas robot obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy.

1. 6. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1. 7. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie cato$ci robot niezbednych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig. zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rOwniez rozne
tworzywa i wyroby budowlane — niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét 1 koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji.

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg odnosnie realizacji inwestycji.

Inwestor - strona realizujgca inwestycje budowlang ( na mocy ustawy zobowigzana do zorganizowania
procesu budowy w sposéb Scisle okre§lony przez przepisy prawa ).

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow poboru i terenu
zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiajagcemu w stanie nie pogorszonym.



1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze, oswietlenie placu budowy, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatlow budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wymog
zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajacych ryzyko przecinania si¢ tych
drog nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w kosztach ogolnych.

1.8.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych,
nadmiernym hatasem .

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.8.5. Ochrona wilasno$ci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obregbie miejsca robot, na
powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz
zachowa szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ natrafienia w miejscu robot na instalacje i
urzadzenia, ktore nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajgce wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostgpni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dost¢p do wody i toalety.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w kosztach ogdlnych.



1.8.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét 1 za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.8. Zgodnos¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng czgsé
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci ustalona istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajgcego.

1.8.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.9. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow

Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST i wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi.

Wykonawca jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty i
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ odpowiednio

oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodno$ci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B” co oznacza, ze wyr6éb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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Do prac wykonczeniowych nalezy uzywaé materiatdw odpowiadajacych potrzebom standardu
wykonczenia pomieszczen. Wszystkie materialy uzywane do wykonczenia obiektu musza posiada¢ atesty
dopuszczajace ich stosowanie w obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz muszg by¢ wykonane z materialéw trudno zapalnych, ktorych
produkty rozkladu nie sg bardzo toksyczne 1 intensywnie dymiace o klasie reakciji na ogien zgodnie z PN-
EN 1301-1:2008.

2. 2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz
materiaty i wyroby budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujacym
prawem ich zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez strong Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
usunig¢cia materiatow i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar
na okoliczno$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

2. 4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mrdz), zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. 5. Zestawienie materialow

Nadproza do poszerzanych otworow drzwiowych
Nadproza zelbetowe - belki prefabrykowane L19

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - jak istniejgca wcze$niej wymieniana.
Drzwi metalowe, atestowane (wymagany atest PZH i Aprobata Techniczna).
Drzwi jedno skrzydtowe petne lub z przeszkleniem w zaleznosci od lokalizacji.
Pokrycie drzwi powinno wykazywac¢ odpornos¢ na $cieranie i korozje.
Futryny metalowe, malowane farbg poliestrowa, wykonczone fabrycznie — mocowane na kotwy.
Skrzydta drzwiowe - zamknigta konstrukcja plaszczowa, wypekienie z welny mineralnej.
W drzwiach z okienkiem przeszklenie ze szkta hartowanego przezroczystego.
W drzwiach akustycznych (dzwigkochtonnych) — wypetnienie skrzydta o podwyzszonym poziomie
izolacyjnosci.
Klamki metalowe - okragte.
Kolor biaty.
UWAGA! Po montazu drzwi, ktére wymagaja poszerzenia otworéw nalezy uzupetié ubytki w
oktadzinie posadzki materiatem jak istniejacy.

Zestawienie ilos$ci drzwi:

Budynek I
- 7szt. - drzwi jednoskrzydtowe z szybka o wym. 90x200cm - sale lekcyjne: 110, 111, 112, 113, 114,
115,116



- 2szt. drzwi jednoskrzydiowe petne akustyczne o wym. 80x200cm — Gabinet Wicedyrektor i pokoj
Kierownika Swietlicy

Budynek 11

- 6szt. - drzwi jednoskrzydtowe o wym. 90x200cm, z szybka - sale lekcyjne: 212, 213, 214, 215,
216,217

- 1 szt. - drzwi jednoskrzydtowe o wym. 90x200cm, pelne (bez szybki) - drzwi w nowej Sciance GK .

- 1szt. - drzwi jednoskrzydtowe o wym. 90x200cm, pelne (bez szybki) , klamka z jednej strony
(otwierane kluczem) - pokoj nauczycielski,

- 2szt. - drzwi jednoskrzydtowe o wym. 80x200, pelne(bez szybki) o wym. 80x200 - toaleta
nauczycieli 1 pomieszczenie gospodarcze (nr 13)

- 1szt. - drzwi jednoskrzydtowe o wym. 90x200cm, pelne akustyczne - pokdj pedagoga

Naswietla nad drzwiami (8 szt.)
Naswietla w ramie kwadratowej, aluminiowej kolorowej (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym).
Naswietla dwuszybowe - szklenie szybg bezpieczna.

- 7szt. o wymiarach 90x90

- 1 szt. o wymiarach 80x90

Odboijniki do drzwi
Odbojniki z funkcjg blokowania drzwi w pozycji otwarte;j.

Materialy do uzupelnienia ubytkéw w Scianach

- Zaprawa cementowa - do naprawy duzych ubytkow w §cianach i stropach.

- Gotowa zaprawa szpachlowa przeznaczona do wygtadzania powierzchni §cian i sufitow pod powtoki
malarskie wewnatrz budynkow, zrobiona z naturalnych surowcow i tatwa w obrébee - do naprawy
mnigjszych ubytkow 1 nierownosci.

- Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowania — do naprawy ubytkow i nieréwnosci w
Scianach przeznaczonych pod malowanie farbg ftalowa.

- Zaprawa cementowa - do naprawy duzych ubytkéw w $§cianach i stropach.

- Gotowa zaprawa szpachlowa przeznaczona do wygladzania powierzchni $cian i sufitow pod powloki
malarskie wewnatrz budynkéw, zrobiona z naturalnych surowcow i tatwa w obrébcee - do naprawy
mniejszych ubytkow i nierownosci.

- Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego stosowania — do naprawy ubytkow i nierdwnosci w
$cianach przeznaczonych pod malowanie farbg ftalows.

Plytki ceramiczne na $ciany
Kolor, wzér, format ptytek, wykonczenie powierzchni - do uzgodnienia z Zamawiajacym po
przedstawieniu probek.
Oktadzina powinna by¢ tatwo zmywalna, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%.
Wymagany atest higieniczny.
Plytki uktadac¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym. Fugi elastyczne wodoodporne w kolorze ptyt.

Sciana GK

- Plyty gipsowo-kartonowe (ogniochronne GKF) gr. 12,5 mm. Wyr6b zgodny z PN-EN 520+A1:2012.
Pokrycie dwuwarstwowe (o grubosci po 25 mm z kazdej strony).

- Stelaz nosny - ksztattowniki stalowe profilowane szer.100mm

- Welna mineralna gr. 100mm, gesto$¢ min. 40kg/m3 - wypelnienie $ciany.

Preparat gruntujacy —na powierzchnie przeznaczone do malowania

Wymagane wlasciwosci:

- zwigksza wydajnos¢ kleju, tynku, gtadzi, farb.

- wzmacnia podtoze przepuszcza par¢ wodna

- szybko wysycha

Gloéwne parametry:

- bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej
- posiada krétki czas schnigcia - rozpoczecie prac po 2 h

- rozcienczanie woda



- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2
- jest niepalny
- po wyschnigciu jest bezbarwny

Farba emulsyjna - do pomalowania $cian i sufitow.

Wymagane wlasciwosci:

- paroprzepuszczalna co umozliwia Scianom oddychanie,

- nanoszenie drugiej warstwy po 2h

- odporna na mycie i §cieranie,

- zapewnia trwato$¢ kolorow,

- nadaje si¢ do tynkow, betonu, cegly 1 plyt gipsowo-kartonowych,

- farba dopuszczona do stosowania w budownictwie atestem wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej i posiadajaca Swiadectwo Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Uwaga! Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu prébek.

Farba ftalowa — do malowania lamperii, grzejnikéw i przewodow c.o, parapetow.

Uwaga! Do malowania grzejnikow i przewodoéw c.o. nalezy uzy¢ produkt o podwyzszonej odporno$ci na

wysokie temperatury.

Wyrnagane glowne cechy uzytkowe farby:
dostosowana do uzytku wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej,

- przeznaczona do renowacji starych powlok na elementach m.in. stolarki budowlanej, lamperii, mebli,
parkan6éw metalowych i drewnianych etc.

- szybkoschnaca,

- daje powloki o duzej trwatosci,

- daje gladki wyglad powtoki, bez zmarszczen i chropowatosci,

- nie zawiera pigmentow chromowych i olowiowych,

- farba dopuszczona do stosowania w budownictwie atestem wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej i posiadajaca Swiadectwo Pafstwowego Zaktadu Higieny.

Uwaga! Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

Kratki wentylacyjne — metalowe, malowane na biato, lakierowane, bez zaluzji.

Oslony na kaloryfery - wiszace (umozliwiajgce tatwe mycie podtogi),
metalowe lub z ptyty MDF — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Samopoziomujaca masa szpachlowa (sucha mieszanka)
Masa szpachlowa zalecana do stosowania, gdy podtoze posiada miejscowe nierdéwnosci utrudniajgce
wykonanie ostatecznej oktadziny.
Baza: mieszanka cementéw z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
Stanowi podktad podtogowy — tworzy bardzo rowna i no$ng warstwe przeznaczong do wykonania
ostatecznej oktadziny podtogowe;.
Przeznaczona pod warstw wykonczeniowe — ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.
Przystosowana do wylewania r¢cznego lub maszynowo.
Wiasciwosci:
- pod wszelkiego rodzaju parkiety oraz inne podtogi drewniane
- pod plytki i wyktadziny
- odporna na obcigzenia skupione i $cieranie
- ruch pieszy juz po 3 godzinach
- latwa w stosowaniu

Wykladzina zgrzewana — podtogi w budynku L.
Wyktadzina homogeniczna atestowana ( musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest
Panstwowego Zaktadu Higieny).
Wyroéb zgodny z PN-EN ISO 10581:2014-02.
Wyktadzina w rolce, przyklejana do podtoza i spawana.
Gtowne cechy uzytkowe:
- do zastosowania w obiektach edukacji, o bardzo duzej intensywnos$ci uzytkowania,
- dluga zywotno$¢ i trwaty wyglad,
- po przyklejeniu do podloza i zespawaniu brzegdw tworzy jednolita, wodoszczelng posadzke,
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- zapewnia wyjatkowg trwato$¢ oraz tatwos¢ czyszczenia i konserwacji,
- odporna na wszelkie chemikalia zawierajace alkohole.
Charakterystyczne parametry techniczne nie mniejsze niz:
- grubos¢ catkowita EN 428 - 2mm
- warstwa uzytkowa EN 429 - 2mm
- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 - Grupa P
- klasyfikacja uzytkowa/przemystowa EN 685 - 33/43
- ognioodpornos¢ - Bfl-sl
- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 - odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 - odporna, brak uszkodzen
- wilasciwosci antyelektrostatyczne wg EN 1815 - <2kV
- odpornos¢ elektryczna — 106 <R < 108 Ohms
- clean room test - klasa A
- przewodzenie cieplne - ok. 0,01 m2K/W,
- odpornos¢ barwy na §wiatto wg EN ISO 105-B02 - >6
- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 - bardzo dobra odpornosé¢
- antypos$lizgowos¢ — R10
- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C - nie pozwala na rozwoj

Wykladzing nalezy przyklei¢ z wywinigciem na $ciany — cokolik 10cm.
Na styku réznych posadzek nalezy zamontowac listwy progowe ze stali nierdzewne;.
+ Klej do wyktadzin (nalezy stosowac tylko kleje zgodne z wymogami producenta wyktadziny).
+  Sznur spawalniczy (nalezy stosowa¢ sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego
produktu).
Uwaga! Desen i odcien do uzgodnienia z Zamawiajgcym po przedstawieniu probek.

Lakier do podlég drewnianych
W przypadku podiog narazonych na czeste zarysowanie czy inne uszkodzenia mechaniczne zalecane
sg lakiery poliuretanowe rozpuszczalnikowe. Majg one najwyzszag wytrzymatos¢ i odporno$¢ na rysy i
peknigcia. Lakier poliuretanowy wymaga zastosowania dodatkowej warstwy lakieru podktadowego.

- Lakier podktadowy nitrocelulozowy przeznaczony do gruntowania drewnianych posadzek w celu
stabilizowania luznych czastek drewna i lepszego zwigzania poliuretanowych lakierow
nawierzchniowych z podtozem drewnianym. Zapobiega ciemnieniu drewna, zmniejsza zuzycie
lakierow nawierzchniowych, uwypukla strukture drewna, jest wyrobem szybkoschngcym.

- Lakier nawierzchniowy przeznaczony do drewnianych podtdg, parkietow, boazerii i elementow
wyposazenia wewnatrz. Stosowany do malowania powierzchni drewnianych w budynkach
mieszkalnych, biurach, szpitalach, salach w szkotach, a takze innych obiektach uzytecznosci
publicznej. Posiada wysoka odpornos¢ na $cieranie, najwyzsza odporno$¢ eksploatacyjng (do 15 lat
odpornosci). Odporno$¢ na poslizg zgodnie z DIN 51130 R10. Produkt niepalny zgodnie z EN
13501-1:2004.

Dane techniczne:

Kolor: bezbarwny
Rozcienczalnik do lakieréw poliuretanowych
Naktadanie warstwy po 12 h, Czas schnigcia 12h

Elementy wykonczeniowe
- Listwy przypodtogowe z drewna lisciastego, lakierowane, wklgste o wys. ok. 4 cm.

- Listwy do ochrony naroznikdw $cian przy drzwiach z drewna liSciastego lakierowane lub z ptyty
meblowej, widrowej laminowanej (w okleinie drewnopodobnej)

Farba elewacyjna

Wymagania:

- Odporna na zabrudzenia powstate w wyniku oddziatywania zanieczyszczonego powietrza.
- Trwala, zachowuje elegancki wyglad i wlasciwosci ochronne przez wiele lat.

- Latwa w konserwacji dzigki mozliwo$ci wielokrotnego mycia.

- Paroprzepuszczalna — umozliwia odprowadzenie wilgoci ze Sciany.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i ilosci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby 1 wydajnosci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt wykorzystywany do wykonania robot musi by¢ w petni sprawny, na biezaco konserwowany

1 poddawany okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy 1 maszyny robocze oraz sprzet i narzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogow, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatdw. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie Srodkdéw transportu w ilosci i rodzaju, ktore beda zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.
Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usunigte z terenu
budowy.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa uzgodniong z Zamawiajacym
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot — ITB.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt remontowych nalezy wynie$¢ meble i sprzet . Trudne do demontazu
elementy wyposazenia nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Wszelkie kolidujace instalacje wewngtrzne nalezy odlaczy¢.

5. 3. Roboty demontazowe

Prace rozbiorkowe nie moga spowodowac naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie moga wptyna¢ ujemnie
na sztywnos$¢ przestrzenna.

Prace nalezy wykonywac z odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnione;j.
Pracownicy prowadzacy prace rozbiorkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na okoliczno$é
prowadzenia robot rozbiorkowych.

Zalecany sposob rozbiorki- reczny z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Materialy uzyskane z rozbidrki nalezy posegregowaé, umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j $rodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiezc.
Materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowac.

Spalanie odpadow na terenie budowy jest zabronione.

5.4. Montaz stolarki budowlanej

Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ dokladnos$¢ wykonania oScieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegodlnych otwordow drzwiowych.

Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona (w pionie oraz w poziomie)

i zablokowana w oS$ciezy za pomoca klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskéw montazowych.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach o$cieznicy, aby nie spowodowac¢ wygiecia elementéw oScieznic.

Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione
byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujag w eksploatacji drzwi. Niezaleznie od
rodzaju wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z
blachy grubosci min. 1,5mm, ksztalt czgsci polaczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowac do jej profilu.
Przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach nalezy stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta,
taczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalno$ci liniowe;.

Nastepnym etapem montazu stolarki jest zalozenie skrzydet oraz sprawdzenie prawidtowosci ich dziatania.
W razie potrzeby nalezy dokonaé regulacji okuc.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a oScieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastgpowato przewiewanie.

Nalezy calkowicie wypeti¢ polgczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materialdéw uszczelniajacych do wymaganych powierzchni
polaczen. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materialow uszczelniajgcych z powierzchni przylegajacych.
Uszczelnienie nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Odchytki wymiarow oscieznicy w §wietle nie powinny by¢ wigksze niz :
+ 2 mm — przy wymiarze w $wietle o$cieznicy do 1m,
+ 3 mm — przy wymiarze w §wietle o$cieznicy powyzej 1m.
Roznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy mierzona w §wietle nie powinna by¢ wigksza niz:
+ 1 mm przy wymiarze do 1 m,
+ 2 mm — przy wymiarze powyzej 1m.
Roznica dlugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wicksza niz:
+ 2mm przy wymiarze do 2 m,
+ 3 mm przy wymiarze powyzej 2m.
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5.5 . Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich

5.5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem malowania nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie.

Do wykonania robot malarskich mozna przystgpic¢ po ukonczeniu robot instalacyjnych i po ukonczeniu
wszelkich robot naprawczych.

Do duzych ubytkow w $cianie nalezy zastosowac zaprawe cementowg, mniejsze ubytki i nierownosci
nalezy naprawic¢ gotowa zaprawg szpachlowg przeznaczong do wygladzania powierzchni $cian 1 sufitow
pod powloki malarskie wewnatrz budynkow, zrobiong z naturalnych surowcow i tatwa w obrdobcee.

Podloza tynkowane powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

- wolne od kurzu

- odtluszczone

- suche - jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.

- brak ubytkéw w tynkach

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ odpowiednim §rodkiem
gruntujgcym.

5.5.2. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W czasie

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem.

Prace nalezy wykonywa¢ wedlug instrukcji producenta farby i stosowac si¢ do wszelkich zalecen

podanych na opakowaniu.

Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia nalezy przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do

zaniku charakterystycznego zapachu.

Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe¢ mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu

pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powloki powinny by¢:

- jednolite, bez smug , plam , uszkodzen i §ladow pgdzla (dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu)

- miec jednolitg barwe i polysk zgodnie z wzornikiem producenta

- nie mogg odstawac¢ od podtoza, luszczy¢ si¢, mie¢ peknigc.

5.6. Wykonanie wylewki samopoziomujacej

Pod posadzki z wyktadziny zgrzewanej nalezy wykona¢ warstwe wyrownujaca i wygladzajaca z zaprawy
samopoziomujace;.

Przed wykonaniem prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przyszla grubos¢ podktadu (na $cianach i
w polu wylewania). Mozna to wykona¢ np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperow
wysokosciowych.

Przygotowang zaprawe rozlewa si¢ rOwnomiernie i w sposob ciagly do ustalonych wysokosci, unikajac
przerw. Zatozone pole technologiczne nalezy wykonaé¢ w czasie ok. 30 minut. Od razu po wylaniu
kazdego pola nalezy material odpowietrzy¢ stosujac np. watek odpowietrzajgcy lub szczotke z dtugim
twardym wtosiem, prowadzgc ja ruchem wstrzasowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych
czynnos$ciach materiat poziomuje si¢ samoczynnie. Nalezy kontrolowac stopien wymieszania i
konsystencje¢ zaprawy.

Podczas dojrzewania jastrychu przez pierwsze dwa dni nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggoéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawi si¢ biaty nalot
powierzchniowy nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie odkurzy¢ calg
powierzchnig. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnigcia.

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.
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5.7. Ukladanie wykladziny PCV

Kolor i strukture wyktadziny nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;.
Wyktadzing nalezy utozy¢ z wywinigciem na §ciany (cokolikiem) wys. 10cm.

Temperatura pomieszczenia powinna by¢é > 18°C. Wykladzina powinna aklimatyzowaé si¢ w
pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona.

Wyktadziny PCV uktada si¢ na podtozu suchym, gladkim, czystym i odpylonym.

Przygotowanie podltoza i ukladanie wyktadziny PCV nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wedtug
technologii producenta.

Stosowac klej zalecany przez producenta.

Laczenie - za pomocg zgrzewanych sznuréw systemowych.

Zaleca si¢ uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.

Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpic¢ po 24 h.

Arkusze wyktadziny nalezy laczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy usuwa¢ za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i1 spawanie narozy i zlagczy nalezy wykonaé po
wyschnigciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej

z koncowka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zlgcz nalezy stosowac frezarke

reczng z ostrzem ze stopu twardego.

Na granicy roznych rodzajow posadzek, w drzwiach (w grubosci zamknigtego skrzydla drzwiowego)
nalezy zamontowac¢ listwy progowe ochronne.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny sprawdza si¢ za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit pomi¢dzy tatg a badang powierzchnig
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dhugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

5.8. Wykonanie $cianki z plyt gipsowo-kartonowych

Scianka grubo$ci 15cm. - na profilach stalowych szer.10cm, z obustronnym pokryciem dwuwarstwowo
ptyta GKF gr 1,25 cm.

Scianke nalezy wykona¢ jako catkowicie oddylatowana od istniejacych elementéw budynku (§cian i
stropu) poprzez utozenie pod kazdy profil na catej jego dtugosci taSm z elastycznej pianki poliuretanowe;.
Sciana, podtoga i sufit musza byé odkurzone i wyczyszczone w miejscu styku ze $cianka dziatlowa.
Profile rusztu nalezy przycia¢ do wymaganych wymiarow. Profile nalezy zamocowac rozstawiajac wkrety
samowiercgce co 60 cm. Rownolegle do dolnego elementu nalezy przykreci¢ profil sufitowy.

Migdzy profile sufitu i podtogi nalezy wsuna¢ stupki, rozstawiajac je co 60 cm. Przed ich przykreceniem,
sprawdzi¢, czy znajduja si¢ w idealnie pionowej pozycji.

W miejscu planowanych drzwi nalezy przykreci¢ dodatkowe stupki miedzy oscieznicg a profilem
sufitowym. Usztywnig one konstrukcje 1 zabezpiecza przed deformacjg spowodowang ci¢zarem drzwi.
Poniewaz plyty gipsowo-kartonowe wystepuja w najwickszym wymiarze 3,0 m a wysokos$¢ korytarza
wynosi 3,27 m, zaleca si¢ zastosowanie plyt o wymiarach 2,0 m x 1,20 m. Nalezy pamictaé, ze ztgcza
poziome plyt wymagajg przymocowania do profil poziomych.

Ptyty gipsowe (ogniochronne GKF) nalezy zamocowac obustronnie dwuwarstwowo, pamig¢tajac, by byty
utozone z przesuni¢ciem o polowe szerokosci ptyty.

Jezeli ptyty maja zaokraglone brzegi, nalezy pozostawi¢ migdzy nimi szczeling 5 mm. Po przykreceniu
plyt z jednej strony konstrukcji nalezy wlozy¢ pomiedzy elementy rusztu, material izolacyjny - welne
mineralng (gr. 10cm.) i zamontowac ptyty po drugiej stronie rusztu

Mocowanie ptyt do rusztu wykonuje si¢ blachowkrgtami przystosowanymi do uzywania wkretarek.
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Nalezy pami¢taé, aby przykrecac je nie rzadziej niz co 20 cm. Poza tym nie mogg one wystawa¢ ponad
powierzchni¢ ptyty ani wchodzi¢ zbyt gleboko.

Z}acza plyt nalezy oklei¢ taSma z wtokna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.
Do naktadania gipsu nalezy stosowac tylko narze¢dzia nierdzewne.

Scianke¢ zagruntowac i pomalowac.

Dopuszczalne odchylenia :

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i1 krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i liczbie
nie wigkszej niz 3 na facie kontrolnej (2 m).

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem
nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wigcej niz 6 mm na catej dtugosci krawedzi miedzy przegrodami.

- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wigksze niz
2 mmna lm.

5.9. Renowacja podlég drewnianych

5.9.1. Cyklinowanie
Catos¢ podlogi nalezy wycyklinowac.
Powierzchnia drewniana przeznaczona do lakierowania powinna by¢ czysta i sucha bez pozostatosci
pasty woskujacej ani srodkéw nablyszczajacych.
Starg powloke lakierowg nalezy usung¢ a nastgpnie doktadnie odpyli¢. Ubytki i szpary zaszpachlowac i
wyszlifowac.
Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne §lady zarysowania materiatem $ciernym.

5.9.2. Lakierowanie
Aby zabezpieczy¢ podtoze przed ciemnieniem zalecane jest zagruntowanie lakierem podktadowym
wigzacym.
Po wyschnigciu powierzchni¢ lakierowang nalezy przeszlifowaé papierem $ciernym 180-220.
Nastepnie nalezy doktadne odpyli¢ 1 wysprzatac oraz zabezpieczy¢ pomieszczenie przed powstaniem
»przeciagow”, ktore mogg przyczyni¢ si¢ do pojawienia si¢ zanieczyszczen (lotny piasek, pyiki, kurz)
ktéry bedzie widoczny na powierzchni lakieru po wyschnigciu.
Aby unikna¢ takich przykrych niespodzianek nalezy pozamykac¢ okna, drzwi w pomieszczeniu w ktorym
przeprowadzone bgda prace lakiernicze.

Przed przystapieniem do lakierowania nalezy lakier doktadnie wymiesza¢ poprzez kilkukrotne silne
wytrzasénigcie w zamknietym opakowaniu. W razie koniecznosci dopuszczalny jest dodatek
rozpuszczalnika w ilo§ci max 2% obj. nalezy pamigtac aby rozcienczalnik dodawac¢ bezposrednio przed
lakierowaniem.

Najlepszy efekt uzyskuje si¢ lakierujac przy uzyciu watka malarskiego z krotkim wlosiem 6 mm,
odpornego na dziatanie rozpuszczalnikow, malujac na doktadnie odpylonej powierzchni drewniane;.
Kolejne warstwy lakieru mozna naktada¢ w odstepach 12 godzinnych. W celu uzyskania najbardziej
zadowalajacego efektu lakierowania przedostatnig warstwe lakieru nalezy przeszlifowa¢ papierem
sciernym 180 - 220.

Warunki aplikacji:

Temperatura powietrza powinna wynosic¢ od 15 °C do 25 °C.

Wilgotnos¢ lakierowanego drewna powinna by¢ nie wigksza niz 9 %.

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza od 40 % do 65 %.

Polakierowana powierzchnia na ogdt moze by¢ eksploatowana po uptywie 3 dni, przy czym peing
wytrzymatos¢ mechaniczng powtoka uzyskuje po 10 dniach.
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5.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materiatow, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych wlasciwych
norm badz aprobat technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiarow lub badan
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

6. 2. Kontrola materialow

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materialow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi
normami i ST.

6. 3. Kontrola robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z aktualnymi normami i ST.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét,
- oceng estetyki wykonanych prac

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Z wykonanych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

W przypadku ryczaltowego charakteru Kontraktu oraz przewidywanych ryczaltowych ptatnosciach
obmiar robét nie bedzie stosowany.

Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot. Bltedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.
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7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot nalezy przeprowadzaé z czestotliwos$cig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary nalezy takze przeprowadzac¢ przed cze¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

7.4. Jednostki okreslajgce ilosci robét i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi cze$ciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru robot zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. 3. Odbior czeSciowy

Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych rozliczen. Dokonanie
odbioru czegsciowego nastepuje na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot sporzadzonego przez
Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robdt i obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot dla kazdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych
rozbieznos$ci w trakcie realizacji robot, roéznice sg korygowane przy ostatecznym odbiorze robot.

8. 4. Odbiér koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.
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Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w zawartej umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy.

8. 5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonawca winien dokona¢ wtasnych kalkulacji ofertowych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do
okreslonych jednostek przedmiarowych, z uwzglgdnieniem w nich wszelkich niezbednych naktadow i
kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczego6lnych robot i dostaw z uwzglednieniem uwag i opiséw przy
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrgbnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje
si¢, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglgdnione w cenach jednostkowych robdt podstawowych
wymienionych w przedmiarze robot.

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 109, poz.
719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

10. 2. Normy
- PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢ 2:
Drzwi wewngtrzne

- PN-EN 520: A1 2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
- PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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- PN-EN ISO 10581:2014-02 - Elastyczne pokrycia podlogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja

- PN-EN ISO 10545-2:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni

- PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do ptytek ceramicznych -- Cz¢§¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 -Kruszywa do zapraw

- PN-EN 13139:2003 - Piasek

10. 3. Inne
- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

- Uzgodnienia z Zamawiajacym
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

20



