SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z PLYT JOMB

1. CZESC OGOLNA

1) Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajgcego:

Remont drég gminnych ptytami typu JOMB

2) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na

remoncie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni gruntowej przy pomocy ptyt zelbetonowych
drogowych typu IOMB.

Ogélny zakres prac przewiduje:
- wykonanie koryta 40 cm,
- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm o grubosci po
zageszczeniu (dopuszcza sie kruszywo betonowe bez zanieczyszczen obcych) 15 cm,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 4-31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 10cm,

- wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu IOMB,

- wypetnienie otworéw w ptytach IOMB zwirem 4/16.

Wielkos¢ i zakres prac zostaty opisane w przedmiarach robot.

3) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Wykonawca zobowigzany jest do odszukania, zabezpieczenia i pozostawienia w nienaruszonym
stanie: wszystkich znakéw geodezyjnych, zasuw wodociggowych znajdujgcych sie na terenie
wykonywanych roboét.

4) Informacje o terenie robot:

Roboty bedg prowadzone pod ruchem, na nawierzchniach gruntowych na jednej potowie jezdni,
lub na jej catej szerokosci. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oznakuje teren prowadzenia
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczy teren robot.

5) Kod zaméwienia zgodnie z CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drég.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1) Wymagania technologiczne:
a) nawierzchnia z ptyt
- wykonanie koryta na gtebokos¢ 40 cm,

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza, rownos¢ koryta mierzona tatg 3 m, - 30mm. W
przypadku zalegania gruntéw organicznych nalezy dokona¢ wymiany. Minimalna nosno$¢ podtoza
mierzona na ptycie dynamicznej 25 MPa

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego (dopuszczalne betonowe z iloScig zanieczyszczen
obcych do 5 %) frakcji 31,5-63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm,

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu

10 cm, nie dopuszcza sie stosowania kruszyw wapiennych. Réwnos¢ koryta mierzona tatg 3 m, - 20
mm. Wymagane nosnosci i zageszczenia: E2>140 MPa, E1> 70 MPa, E2/E1< 2,6

- utozenie ptyt zelbetowych betonowych drogowych typu IOMB o wymiarach 100 x 75 x 12 cm,
(dostawca ptyt powinien posiadac certyfikat CE dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie).
Réwnos$é mierzona tatg 3 m: 12 mm

- wypetnienie otworéw w ptytach IOMB zwirem 4/16 mm.

Pobocze z dwdch stron nalezy wysypac kruszywem do szerokosci 50 cm (lub weziej gdy nie ma
miejsca).

Warstwy konstrukcji nalezy uktada¢ schodkowo, w taki sposéb by warstwa nizej lezgca byto utozona
szerzej o 10 cm od warstwy wyzej lezacej.

O terminie wejscia w teren oraz rozpoczecia robdt nalezy poinformowac mieszkancow z
kilkudniowym wyprzedzeniem ustnie oraz poprzez pozostawienie pisemnej wiadomosci.

2) Wymagania dotyczgce wyrobow i materiatéow:

Ptyta betonowa zbrojona typu IOMB o wymiarach 100x75x12 cm o masie 150 kg.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe dla ptyt betonowych zbrojonych typu IOMB wynosz3a: dla
dtugosci ptyty +/- 10 mm, dla szerokosci ptyty +/-6 mm, dla grubosci ptyty +/- 5mm. Materiat
musi spetnia¢ wymagania normy: PN-B-03264:2002 oraz BN-80/6775-03.02.

Ptyty betonowe zbrojone typu IOMB moga by¢ dostarczane luzem lub sktadowane na paletach
i spinane tasma. Liczba elementdéw ztozonych na palecie jest okreslona przez producenta. Ptyty
IOMB moga by¢ przewozone pojazdami otwartymi lub przykryte plandeka. Nalezy je uktadaé
powierzchnig jezdng do gory, na przektadkach drewnianych do wysokos$ci siedmiu warstw. Ptyty
IOMB nalezy uktadaé¢ dtuiszym bokiem do kierunku jazdy. Zatadunku jak wbudowania ptyt 3
IOMB dokonuje sie przy pomocy wozkéw widtowych lub zurawi wyposazonych w czterohakowe
zawiesia.

3) Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu:

Do zageszczenia roztozonych warstw kruszywa i wyréwnanych istniejgcych nawierzchni nalezy



uzy¢ walcow drogowych gtadkich, samojezdnych o ciezarze 6 — 15 ton.

4) Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu:

Z uwagi na specyfike parametréow drég gruntowych (mata szerokos$é, nieulepszone nawierzchnie,
bliskos¢ ogrodzen) do transportu kruszywa nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych,
matogabarytowych o dopuszczalnej masie catkowitej nieprzekraczajgcej 20 ton. Jednoczesnie
w przypadku wykonania nawierzchni z ptyt betonowych, sktadowanie materiatu nalezy dokonac
w taki sposdb, aby byt zapewniony swobodny przejazdu w obu kierunkach na danej ulicy.

5) Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robét:

Jakos¢ wykonanych robét bedzie oceniana na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrolnych
w nastepujgcym zakresie:

- prawidtowosci wykonania pod wzgledem technologicznym,

- oceny estetyki wykonywanych robét,

- ocena jakosci wbudowanych materiatéw w oparciu o dostarczone przez Wykonawce
deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie uzytych materiatéw do obrotu wyrobdéw
budowlanych,

- uzycie taty czterometrowej celem sprawdzenia spadkéw poprzecznych nawierzchni.

6) Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot:

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ w terenie otrzymany od Zamawiajgcego przedmiar
robot do wykonania i uzgodnié go z Zamawiajgcym. Obmiar robdt nalezy wykonaé bezposrednio
po zakoniczeniu prac w danej technologii remontéw nawierzchni ulic i dostarczyé¢ go niezwtocznie
do weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robdt sa:

- 1 m2 przy wykonaniu podbuddéw i nawierzchni z ptyt betonowych.

Obmiaru robét ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé przed ich zakryciem.

7) Opis sposobu odbioru robot:

Odbioru robdt ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywat nadzorujgcy roboty, ktory jest
reprezentantem Zamawiajgcego, dziatajgcym w imieniu Zamawiajgcego, po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

Zamawiajgcy przeprowadzi odbiér wykonanych przez Wykonawce robot na podstawie: - zgloszenia
wykonania robét przez Wykonawce,

- ogledzin technicznych wykonanych robét,

- obmiaru rob6t dostarczonego przez Wykonawce,

- kosztorysu powykonawczego dostarczonego przez Wykonawce,

- dokumentéw potwierdzajgcych, ze materiaty zastosowane przez Wykonawce sg dopuszczone

do stosowania w budownictwie drogowym.



