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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie nasadzen zieleni zewnetrzne;.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nasadzen zieleni
zewnetrznej zwigzanych zbudowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie nasadzen zieleni zewnetrznej. W
zakres tych prac wchodza;

—  roboty przygotowawcze dla nasadzen,

— wykonania nasadzen zieleni zewnetrznej

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST AR-0 pkt 1.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.

Uwaga:
Oprécz materiatow wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaC wszelkie pozostate

materialy dodatkowe ipomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.
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2.1.1 Materiat roslinny

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa
szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okrelone przez polski Inspektorat Ochrony Roélin. Import ro$lin podlega przepisom
rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.
Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegoinych roslin (lub grupy roslin):

— facinskiej nazwy gatunku i odmiany,

—  parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja),

— nazwe producenta.
Wykonawca zobowigzany jest zadbaé, aby materiat roslinny spetniat wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach rodlin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Przedstawiciela
Zamawiajacego, gdy ktdres rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdtowej
z takim wyprzedzeniem, aby mozliwe byto dokonanie zmian.
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycj,
z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci ro$liny i odmiany. Materiat ro$linny powinien by¢
dobrej jakosci, nie przechowywany diuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz 14 dni)

21.2  Wymagania jakosciowe ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, ZSP, Warszawa 1997)

—  Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.
Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakoSciowe i zdrowotne;

— Roéliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugo$ci peddw, a takze rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione;

—  Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikow, uszkodzer mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia;

—  System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany
i wieku roslin;

—  Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i wieku rosliny, bryta
drzew i krzewdw soliterowych powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowa rozktadajaca sie w gruncie najpdzniej w ciagu
pottora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego;

— RoSliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnieta bryle korzeniowa iby¢ uprawiane w pojemnikach
0 pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny;

— Roslina musi rosna¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyijny i nie dtuzej niz dwa sezony;

— Roéliny bez bryty z gotym korzeniem powinny by¢ z rozbudowanym zdrowym systemem korzeniowym, nalezy takze
utrzymaé dobrg kondycje korzeni od momentu zakupu do momentu sadzenia, nie mozna doprowadzi¢ do ich
przesuszenia i nalezy je przechowywac zakryte w pryzmie gleby w miejscu bezpiecznym;

—  Wielkos¢ roslin bylinowych okre$la sig za pomocg wielkosci pojemnika, podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie
przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa na pozosta¢ w cato$ci po usunieciu pojemnika, na organach trwalych (ktacza,
bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajace, ewentualnie
przyziemne rozety lisci. Byliny w okresie wegetacji powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzeri mechanicznych
i objawdw chorobowych, wiasciwie wybarwione, do czasu kwitnienia ro$liny nie powinny byC przycinane, potem
dopuszcza si¢ Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne;

— W przypadku trawnika z darni, trawnik nalezy roztozy¢ bezzwtocznie po dostawie, najlepiej w tym samym dniu. Trawnik
w rolkach nalezy do czasu roziozenia chroni¢ przed stoicem oraz wysuszeniem. Nie nalezy go przechowywac diuzej
niz 3 dni.

213  Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie

Wykonawca winien zwrdci¢ szczegdlng uwage juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego
i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie, rosliny muszg byC zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznigciem oraz stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
zadba¢ o odpowiednie podlewanie rolin w tym okresie.

— Roéliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosnace w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzong brytg
korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowaé odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna byé nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona jutg do momentu
zakonczenia sadzenia.

— Roéliny kopane z gotym korzeniem - powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze
uksztattowanym systemem korzeniowym. Rosliny nalezy wykopaé¢ tak, by zachowa¢ strukture systemu korzeniowego
(réwniez drobne korzenie). Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkdtce do czasu sadzenia.
W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma, lub
innym odpowiednim (np. geowtdknina) materiatem.
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— RoSliny z uprawy kontenerowej - Ro$liny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z ktérych bedq sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$é
naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Przed
sadzeniem roéliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic. W przypadku drzew kontenery muszg miec $rednice, co najmniej
40 cm wieksza, a takze powinny by¢ 200mm gtebsze od bryty korzeniowe;.

—  Drzewa - Drzewa muszg zosta¢ posadzone w przygotowanej, odpowiedniej ziemi zyznej. Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania odpowiednich warunkéw sktadowania i utrzymania drzew na miejscu budowy zapewniajac im wiasciwy system
nawadniajacy, utrzymujacy bryly korzeniowe w stanie lekko-wilgotnym. Drzewa winny by¢ sktadowane w szeregach,
w obszarze ostonietym przynajmniej z dwéch stron od wiatru.

—  Roéliny cebulowe — cebule powinny by¢ zdrowe, jedrne, bez plam i narosli oraz innych uszkodzen. Nalezy je przechowywaé
w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej temperaturze i bez dostepu $wiatta stonecznego. Mate cebule
mozna z powodzeniem przechowywac w piasku. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca sie kupowanie ich
bezpos$rednio przed sadzeniem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie

egzemplarze wykazujace zly stan jakosci lub posiadajace zlamane/brakujace gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki

choréb, muszg zostaé wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta. Nie przewiduje
sie mozliwo$ci magazynowania ro$lin na placu budowy przez dtuzszy czas.

Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chiodni (nie diuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa powinna by¢

stale wilgotna, od czasu dostawy do chwili posadzenia.

W przypadku gdy rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statg

wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie moga sie zaginaé.

System korzeniowy roslin dofowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym

rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Odbior nasadzen nastapi w uzgodnionym terminie przy udziale Projektanta i Inspektora nadzoru. W trakcie odbioru sporzadzona

zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki musza zostac skorygowane w ciggu 3-6 tygodni.

214 Srodki chemiczne

Srodkéw chemicznych nalezy uzywac tylko w przypadku, gdy wskazane sa w specyfikacji oraz zatwierdzone i dopuszczone do
uzycia wg obowiazujacych przepisow. Srodki chemiczne musza posiada¢ dopuszczajace ich zastosowanie certyfikaty i atesty.
Zastosowanie herbicydow mozna podjgé sie tylko w Scistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami i muszg by¢ one stosowane
przez upowaznione i przeszkolone w zakresie uzycia takich preparatéw, w sposob zalecany przez producenta.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia $rodkow ostroznosci w ochronie $rodowiska, ochronie zdrowia ludzi i zwierzat.
W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostroznosci dotyczacy stosowania herbicyddw.

W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwiekszonego ryzyka przedostania si¢ herbicydéw iinnych, potencjalnie
niebezpiecznych Srodkéw chemicznych (np. bliskie sgsiedztwo wody powierzchniowej, rowow odwadniajgcych) nalezy stosowac
sie do ustalert obowigzujacych i regulujgcych przepisow.

Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. Inwestor zastrzega
sobie prawo przetozenia operaciji lub zawieszenia jej w czasie, jesli Inspektor Nadzoru wyrazi opinie o prawdopodobiefstwie
spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen na placu budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia
zdrowia uzytkownikow, na skutek podejmowanych zabiegdw.

Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz rozmiar
dysz, ci$nienie dozownika roztworu, czestotliwo$¢ zastosowania musi by¢ odpowiedni do rodzaju $rodka i wielkoSci opryskiwanego
terenu.

Wszelkie podjete kroki muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru jeszcze przed rozpoczeciem dziatan.

Nalezy przestrzegaé wszelkich $rodkéw ostroznos$ci zalecanych przez Producenta majacych zwigzek z dawkowaniem
i magazynowaniem $rodkéw chemicznych. Herbicydy nie moggq pozostaé bez dozoru, az do chwili umieszczenia ich
w bezpiecznych, zamknigtych pomieszczeniach. Wszelkie oproznione pojemniki muszg zostaé usuniete zterenu budowy
w sposob bezpieczny dla srodowiska.

Za wszelkie szkody spowodowane niestosowaniem sie do powyzszych wytycznych oraz wigzace sie z nimi koszty odpowiada
Wykonawca.

2.2 Materialy podstawowe
Przy wykonywaniu nasadzen wystepujg nastepujace podstawowe materiaty:

2.2.1 Sadzonki drzew

Wystepowanie
— Na terenie opracowania wg rys. nasadzen w Dokumentacji.
Opis ogblny
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Drzewa projektowane sg to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane. Powinny one miec¢
poprawnie wyksztalcony pokréj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie rozwinieta, symetryczna
o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik
Okazy te bedg dostarczone jako roéliny z brytg korzeniowa,
Wszystkie drzewa z danego gatunku musza mie¢ jednakowe parametry wielkosciowe (wys. pnia z tolerancjg +-15 cm, wysoko$¢
i szerokos¢ drzewa z tolerancjg +-15 cm).
Materiat ro$linny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosSciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wszystkie czesci rosliny muszg byé pozbawione ran i $ladéw po Swiezych cieciach, o Srednicach wiekszych niz 1 cm. Roéliny
muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogendw. Materiat nie moze byé przechowywany dtuzszy czas w chtodni.
Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia prze$wietlajace iformujace pod nadzorem Architekta nadzorujacego realizacje
projektu.
Wszystkie drzewa wybierane przez Nadzér Autorski w szkétce na koszt Wykonawcy.
Dobér gatunkowy

—  skiad gatunkowy, ilosci i parametry sadzonek wg zestawien w projekcie.

222 Sadzonki krzewow

Wystepowanie

— Naterenie opracowania wg rys. nasadzen w Dokumentaciji.
Opis ogdlny
Krzewy o dobrze uksztattowanym systemie korzeniowym/bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z gotym
korzeniem lub w kontenerach wg tabeli przedmiarowej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione. W okresie wegetaciji kofce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycia¢ wedtug wskazan
ponizej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawiC zdjecia proponowanego reprezentatywnego materiatu roslinnego do akceptacii
Nadzoru Autorskiego.
Dobdr gatunkowy

—  skfad gatunkowy, ilosci i parametry sadzonek wg zestawien w projekcie.

223  Sadzonki bylin, roslin cebulowych

Wystepowanie

— Na terenie opracowania wg rys. nasadzen w Dokumentacji.
Opis ogdlny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ | klasy. Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2
lata, z brytg lub w kontenerach wg wykazu w Dokumentacji. Wysokos¢ i struktura cze$ci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i liscie powinny by¢é dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione. Ro$liny powinny mieC dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie
powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.
Cebule roslin cebulowych powinny by¢ zdrowe, jedrne, bez plam i naro$li oraz innych uszkodzen. Poniewaz przechowywanie
cebul nie jest proste, zaleca si¢ kupowanie ich bezpo$rednio przed sadzeniem.
Dobér gatunkowy

—  skiad gatunkowy, ilodci i parametry sadzonek wg zestawieni w projekcie.

224 Darn na trawnik z rolki

Wystepowanie

— Na terenie opracowania wg rys. nasadzen w Dokumentacji.
Parametry
Darf o grubosci 2,5cm, min. wielko$¢ ptata darni min. 100x50 c¢m, trawa odcinana z gruntu, mieszanka odporna na deptanie,
przeznaczona na tereny publiczne, znoszaca zanieczyszczenia zwigzane ze $rodowiskiem miejskim, uprawiana w cyklu 12
miesiecznym. Darfi musi by¢ dobrze ukorzeniona, gesta, starannie przycieta.

Marka referencyjna
ROLL-TRAW
lub réwnowazna

225 Nasiona na trawnik z siewu

Wystepowanie

— Na terenie opracowania wg rys. nasadzeni w Dokumentacji — obsianie nawierzchni z kratek trawnikowych.
Parametry

—  Mieszanka nasion na trawniki, wg wytycznych dostawcy kratek trawnikowych;
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—  Kompozycja odmian odpornych na susze, znoszacych trudne warunki glebowe i pokarmowe.
— Nalezy stosowac trawy kepowe, a nie roztogowe.
— W miejscach zacienionych nalezy zastosowac trawe ‘Do cienia’.

Marka referencyjna

P.P.H.U. Wikry, Krzysztof Bednarz, trawa geoGRASS

lub rwnowazna

226 Srodki chwastobojcze, $rodki ochrony rolin

— Odpowiednie, przewidziane technologiq wykonania prac, $rodki do usuwania chwatéw iochrony roslin przed
szkodnikami.
Do realizacji powyzej opisanych prac mozna uzywa¢ materiatdw dowolnego rodzaju, ktore spetniaty beda swoje funkcje i zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

22.7  Podziemny system kotwienia drzew

Opis ogdlny
—  Element kotwigcy bryte korzeniowg ztozony z taSmy mocujacej oraz trzech odciagéw. Tasme mocujacg przektada sie
przez tréjkatne oczka na koricu odciggébw umocowanych do kotew gruntowych iuktada na obejmach tak, aby
obejmowata cala bryte. Sciagaé tasme do momentu, az poczuje sie wyrazny opor.
Parametry
— Tadma mocujgca polipropylenowa szer. 35 mm i dtug. 6 m ze stalowym $ciggaczem.
—  Trzy odciagi z lin stalowych grub. 4 mm i diug. 1 m,
—  Kotwy gruntowe aluminiowe — 3 szt..
Marka referencyjna:
Platipus Anchors lub réwnowazna

2.2.8 System napowietrzania bryty korzeniowej

2.2.8.1 Kielich rury drenarskiej

Parametry
— RootRain Urban - kielich z tworzywa
—  kolor grafitowy

Marka referencyjna

Greenleaf, dystr. GCL lub réwnowazna

2.2.8.2 Ruradrenarska

Parametry
— Sr. 60mm, perforowana , PE/PP, kolor czarny
Marka referencyjna
Greenleaf,
Dystrybutor na Polske GCL Sp. z 0.0.
lub réwnowazna

2.3  Inne materialy

2.31 Mata jutowa

Opis ogdlny
—  Owinigcie pni na okres 24 mies. po posadzeniu
Parametry
—  Ta$ma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

232 Ostona do zabezpieczania pni mtodych drzew

Opis ogdlny
—  Specjalistyczna ostona do zabezpieczania pni miodych drzew
Parametry
—  Ostona z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV;
—  Kolor: brazowy;
—  perforowana, z mozliwoscig regulacji Srednicy.

2.3.3 Mieszanka mikoryzowa

Opis ogdlny
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—  Inokulowanie wypetniania dotéw pod drzewa
Parametry
— Mieszanka dla poszczegoinych gatunkoéw wg wytycznych producenta
Marka referencyjna
MYKOFLOR, www.mykoflor.pl
lub réwnowazna

2.4 Materialy do wykonczenia terenu pod nasadzeniami

241 Kratka trawnikowa dla $ciezek pieszych

Materiat:
—  kratka dla ruchu pieszego i samochoddw osobowych,
—  ztworzywa PP PE HDPE (poliolefiny),
—  pow. biologicznie czynna 88%,
—  kolor: odcienie czarnego,
—  wymiary: 500x500x40 mm
—  grubos¢ Scianek: 3-4 mm,
— sekcje w kratce: 49 oczek 7x7 cm,
—  dopuszczalny nacisk: 200 kN/o$ pojazdu,
—  chemoodporno$¢: odporna na dziatanie kwasow, fugow (sél do posypywania, amoniak itp.) i alkoholi,
—  trwalo$¢ materiatu: Minimum 15 lat
—  wplyw na $rodowisko Nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.
— aprobata techniczna Wyrob budowlany - Znak B
Marka referencyjna
P.P.H.U. Wikry, Krzysztof Bednarz, kratki geoSYSTEM, typ G4
lub rBwnowazna

24.2 Kratka trawnikowa dla nawierzchni parkingu

—  kratka dla ruchu cigzkiego,
—  ztworzywa PP PE HDPE (poliolefiny),
—  pow. biologicznie czynna 86%,
—  kolor: odcienie czarnego,
—  wymiary: 500x500x50 mm
—  grubos¢ Scianek: 5 mm,
— sekcje w kratce: 49 oczek 6,5x6,5 cm,
—  dopuszczalny nacisk: 360 kN/o$ pojazdu,
—  chemoodpornosé: odporna na dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania, amoniak itp.) i alkoholi,
—  trwalo$¢ materiatu: Minimum 15 lat
—  wplyw na $rodowisko Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wdd gruntowych.
—  aprobata techniczna Wyrdb budowlany - Znak B
Marka referencyjna
P.P.H.U. Wikry, Krzysztof Bednarz, kratki geoSYSTEM, typ G5 MAX
lub rbwnowazna

24.3 Obrzeze rabatowo - trawnikowe

Materiat:
—  obrzeze z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu,
—  wymiary: dtugos¢ 1000 mm, wysoko$¢ 58 mm, szeroko$¢ 80mm
— mocowanie: systemowe szpilki mocujgce obrzeze, plastikowe, dtugo$¢ 25 cm, Srednica 16 mm.

244 Materiaty na podbudowe nawierzchni z kratki

—  warstwa odsaczajaca grub. 10 cm: pospotka;
—  podbudowa zasadnicza grub. 20 cm: mieszanka kruszywa niezwigzanego MN 0/31,5 mm;
—  podsypka piaskowa - warstwa 3 cm grub.

24.5 Kora sosnowa jako wykonczenie powierzchni gruntu pod nasadzeniami

Materiat:
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—  kora sosnowa $rednio rozdrobniona, wolna od patogenéw
—  gr. warstwy wg Dokumentaciji

246  Tkanina jako wykonczenie powierzchni gruntu pod nasadzeniami

Przeznaczenie:
— tkanina ogrodnicza $cidtkujaca do gtuszenia chwastow w szkotkarstwie, sadownictwie, ogrodnictwie:

Parametry
— materiat: polipropylen,

— stabilizowana na oddziatywanie promieniowania UV,

—  Wodoprzepuszczalnosé: 10 1/m?/s,

— gramatura: 100 g/m2,

—  mocowanie: szpilki mocujgce tkaning, plastikowe, dtugo$¢ 20 cm, zabkowane z szerokg gtéwka.

247 Mata kokosowa jako wykoriczenie powierzchni gruntu pod nasadzeniami

Przeznaczenie:
— ochrona skarp pod nasadzeniami:
Parametry
— materiat: witdkna kokosowe z tupiny orzechéw kokosowych taczone lateksem bez stosowania sztucznych srodkow
chemicznych,
— wykonana metodg igtowania z naturalnych widkien kokosowych,
—  zsiatkg polipropylenowg na spodniej stronie,
—  gramatura: 800 g/m2,
—  mocowanie: szpilki mocujgce mate, plastikowe, diugos¢ 20 cm, zabkowane z szerokg gtowka.

Uwaga:

Oprécz materiatow wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaC wszelkie pozostate
materialy dodatkowe ipomocnicze, nie wyszczegoélnione w Specyfikacj, a wymagane do prawidiowego wykonania
projektowanych Robot, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukq budowlana.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
Zalecany sprzet:

—  reczne narzedzia do robdt zieleniarskich,

—  reczne narzedzia do robét budowlanych,

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogélne
Ogoine wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatow podano w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 4

411 Transport

Przy wykonywaniu rob6t zieleniarskich zastosowanie moga mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego wptywu
na transportowane materiaty. Materiat szkotkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie,
konary, gatezie drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ sie o burty samochoddw/przyczep. Nalezy stosowa¢ baloty stomy lub
podktadki gumowe umocowane na burtach.

Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochoddw, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia uszkodzeh mechanicznych (drobne
korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy $cigga¢ materiat po pochylini albo opuszczaé go zurawiem na ramieniu koparki.

412  Przechowywanie (wg Zalecer jakoSciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, ZSP, Warszawa 1997):

— Dla ro$lin bardzo wazny jest okres pomiedzy zakupem a momentem sadzenia rolin, ktéry moze zdecydowaé
0 powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Czynnikami ktore negatywnie wplywajg na materiat szkétkarski
sq: storce, mroz, wiatr, ale takze nadmiar wody powodujg one wysychanie i gnicie korzeni;

— Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowaé w cieniu. Pieri i korone okrywa¢ matami, workami jutowymi i zraszaé
w czasie upatow.

— Baloty lekko zraszac¢, na tyle, aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.
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— W przypadku, jesli przechowywanie moze potrwac¢ 1 lub 2 tygodnie materiat szkdtkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka badz zadotowaé utozone w pryzmach w przypadku roslin z gotym
korzeniem;

— W przypadku roslin w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nie mozna dopusci¢ do przeschnigcia bryly.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 5.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczegblowe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte s w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

5.21 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, ro$liny okrywowe, cebulowe).

522  Opis ogdlny

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia — wg postanowienn SST ZT-ZP Roboty przygotowawcze dla wykonania robét zieleni
zewnetrzne;.

5.3  Materiat roslinny

5.3.1 Warunki pogodowe

Materiat ro$linny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podioza. Nie nalezy
przeprowadzaC prac podczas mrozéw, silnych upatéw oraz po okresie dtugotrwatych iintensywnych opadéw (zbyt duzej
wilgotno$ci podtoza) lub dtugotrwatych okresow suszy.

53.2 Termin sadzenia ro$lin

Sadzenie ro$lin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

—  Drzewa z brylg korzeniowa nalezy sadzi¢ pdzna jesienig po opadnieciu liSci badZ wczesng wiosng przed rozpoczeciem
sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymaé, jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na wzro$cie roélin lub powodujg degradacije
gleby. Nalezy unika¢ warunkdw, ktére utrudniajg przyjecie sie roélin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace
wiatry, upaty itp.

—  Krzewy i ro$liny okrywowe — w kontenerach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do péznej
jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki wilgotnoSciowe zwiekszajac
ilo$¢ badz czestotliwos¢ podlewania. Zabrania sie hatomiast wysadzania roslin do gruntu zimg podczas trwania mrozéw.

—  Krzewy irosliny okrywowe — z brylg korzeniowg (zabezpieczong jutg, matg kokosowq itp.) mozna sadzi¢ - wczesng
wiosng lub jesienig — pod warunkiem panowania: dobrych warunkdw pogodowych (sadzenie wykluczajg: mrozy, siine
upaty) i odpowiedniego stanu gleby. W tym przypadku roéliny liSciaste nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

— Roéliny cebulowe (narcyzy, krokusy) nalezy sadzi¢ jesienig. Sadzenie powinno odbywac sie przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych (nalezy unikaé warunkdw, ktdre utrudniaja przyjecie sie roslin jak: stagnujgca woda
w miejscach sadzenia, zbite podioze itp. Jesli wiosna jest sucha, rosliny nalezy regularnie podlewaé, gdyz niedobor wody
powoduje staby wzrost i kwitnienie. Latem za$ — od chwili, gdy zaczng zasycha¢ liscie — rosliny potrzebujg suszy.

533 Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw w Dokumentacji projektowej. Ro$liny powinny byé usytuowane w pozycjach
i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyskac efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej
pozycji poszczegoinych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposob, aby wypetniaty miejsca na
nie przeznaczone w pozadany sposob.

5.3.4  Materiat roslinny

Szczegotowy dobor gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Wszystkie nasadzenia do akceptacji Nadzoru
Autorskiego
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5.3.4.1 Drzewa

Dobér gatunkowy

Szczegotowy dobér gatunkowy zawarty zostat w projekcie.

Sadzenie drzew w gruncie

5.3.4.2 Krzewy

Bryte korzeniowg drzewa osadzaC na stozku zgruntu mineralnego, zageszczonego, tak aby wykluczy¢
zapadanie sie drzewa. Drzewo stabilizowa¢ za pomocg odciggdw bryty korzeniowej. Obejmy bryty wykluczajace
mozliwo$¢ uszkodzenia bryty. Wokét bryty utozy¢ petle z rury drenarskiej, zakoficzonej kielichem z tworzywa
w kolorze grafitowym, ukrytym w warstwie wykoriczenia gruntu. Srednice petli dostosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta do $rednicy bryly korzeniowej oraz do sytuacji w terenie. Elementy opakowania bryly korzeniowe;
nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg
przed rozsypaniem. Drzewo musi rosngé na takiej samej wysoko$ci na jakiej rosto w szkétce. D&, o glebokosci
ok. 100cm wypetnia¢ ziemig, urodzajng, (lekko zageszczang warstwami), inokulowang mieszankg mikoryzowq
(dawki wg zalecen producenta), ksztattujgc mise wokdt pnia. Rosliny po posadzeniu obficie podlac. Pien drzew,
od podstawy do korony, nalezy owing¢ matq jutowa, zatozy¢ specjalistyczng ostone do zabezpieczania pni
mtodych drzew z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV i pozostawi¢ na okres 24 mies. Wykonczenie
powierzchni misy — warstwa kory sosnowej grub. 5 cm.

w pojemnikach

Dobdr gatunkowy

Sadzenie

Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

Rosliny rozmieszcza¢ w siatce o bokach wynikajacych z gesto$ci sadzenia. Tolerancja posadowienia rolin +- 2
cm (nalezy tyczy¢ przy uzyciu rozpigtego sznurka).

Rosliny przed posadzeniem nalezy rozmiescic na reprezentatywnej powierzchni iuzyskaC akceptacje
Projektanta. Przed sadzeniem rodliny nalezy dokiadnie podlaé. Rabate wylozy¢ tkaning ogrodniczqg
ograniczajacq rozwoj chwastéw mocujac ja do podioza przy pomocy szpilek plastikowych - 5 szt./m2, skarpe
przy oknie projektowanego budynku (Rys. AZ.01.02) nalezy wytozy¢ matg kokosowa. Nie nalezy uktada¢ tkaniny
ogrodniczej pod bylinami ani w strefie ochrony drzew istniejacych Podczas sadzenia musimy pilnowaé, aby
korzenie roslin sie nie podwijaty. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia krzewu nalezy
rozcig¢ tkaning ogrodnicza w ksztatt litery O i wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotek, tak aby nie spowodowac
uszkodzenia bryly korzeniowej, jej zgniatania czy Sciskania (dotki min. 2 razy wigksze i 10 cm glebsze niz
wielkos¢ bryly korzeniowej). Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ (zaprawic) ziemig kompostowa, zageszczajac
tak aby nie spowodowaC uszkodzeri korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Zaraz po posadzeniu
nalezy starannie podlac ro$liny.

Krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposdb, aby nie kolidowaty z brytg korzeniowg drzew, sadzac wokét bryly a nie na
bryle korzeniowe;.

Uwaga - w sasiedztwie drég rowerowych, ro$liny umieszczaé z zachowaniem 50 cm skrajni dla ruchu
rowerowego (rosliny lokalizowac¢ 60-80 cm od obrzeza wg wskazan Nadzoru Autorskiego)

Po posadzeniu roslin utozy¢ linie kroplujaca, mocujac ja do podioza przy pomocy dedykowanych szpilek
plastikowych, linie z jednej strony rabaty nalezy zaslepi¢, z drugiej strony rabaty nalezy zamontowa¢ koricowke
umozliwiajaca podtaczenie weza ogrodowego (szybkoztgczke); nie dopuszcza sie uktadania linii kroplujacej pod
matg przeciwchwastowa. Powierzchnig rabaty okry¢ pieciocentymetrowg warstwa kory sosnowej, tak aby szyjka
korzeniowa nie byta zasypana kora, naszdzenia obficie podlaé

Rabaty oddzieli¢ od trawnika przy pomocy obrzeza rabatowo trawnikowego, gérna krawedz obrzeza powinna
wystawaé nie wigcej niz 2 cm powyzej rozdzielanych powierzchni, obrzeze nalezy przymocowaé minimum 3
szpilkami/m; obrzeze nalezy utozy¢ na macie przeciwchwastowe;.

5.3.4.3 Trawy ozdobne i byliny.
Dobér gatunkowy

Sadzenie

Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

Rosliny rozmieszczaé w siatce o bokach wynikajgcych z gestosci sadzenia. Tolerancja posadowienia roélin +- 2
cm (nalezy tyczy€ przy uzyciu rozpietego sznurka).

Rosliny przed posadzeniem nalezy rozmiesci¢ na reprezentatywnej powierzchni iuzyska¢ akceptacje
Projektanta. Przed sadzeniem rosliny nalezy doktadnie podla¢, Podczas sadzenia musimy pilnowa¢, aby
korzenie ro$lin sie nie podwijaly. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia wykopac
odpowiedniej wielkoSci dotek, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryly korzeniowej, jej zgniatania czy
$ciskania (dotki min. 2 razy wigksze i 10 cm glebsze niz wielkoS¢ bryty korzeniowej). Po umieszczeniu bryty dotki
wypetni¢ (zaprawic) ziemig kompostowa, zageszczajac tak aby nie spowodowac uszkodzen korzeni. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podla¢ rosliny.
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Uwaga - w sasiedztwie drég rowerowych, ro$liny umieszcza¢ z zachowaniem 50 cm skrajni dla ruchu
rowerowego (rosliny lokalizowac¢ 60-80 cm od obrzeza wg wskazan Nadzoru Autorskiego)

Po posadzeniu roslin utozy¢ linie kroplujaca, mocujac ja do podioza przy pomocy dedykowanych szpilek
plastikowych, linig z jednej strony rabaty nalezy zaslepi¢, z drugiej strony rabaty nalezy zamontowa¢ koficowke
umozliwiajaca podigczenie weza ogrodowego (szybkoztaczke); nie dopuszcza sie uktadania linii kroplujacej pod
matg przeciwchwastowa. Powierzchnie rabaty okry¢ pieciocentymetrowg warstwa kory sosnowej, tak aby szyjka
korzeniowa nie byta zasypana kora, naszdzenia obficie podla¢

Rabaty oddzieli¢ od trawnika przy pomocy obrzeza rabatowo trawnikowego, gérna krawedz obrzeza powinna
wystawaé nie wigcej niz 2 cm powyzej rozdzielanych powierzchni, obrzeze nalezy przymocowaé minimum 3
szpilkami/m; obrzeze nalezy utozy¢ na macie przeciwchwastowe;.

5.3.4.4 Roéliny cebulowe.

Dobér gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

Sadzenie
Cebule sadzimy pomigdzy roslinami bylinowymi, juz po posadzeniu tychze roslin. Gtebokos¢ sadzenia cebul,
zalezy od ich wielko$ci. Cebule sadzimy z reguty na gtebokosci rdwnej 2-3 ich wysokosciom, a odstepy pomiedzy
nimi powinny wynosi¢ okoto 2-3 ich szerokosci (jesli sadzone sg blisko siebie). Po wykopaniu dotka nalezy wiozy¢
cebule (pietkg do dotu), przysypujac ja ponownie ziemig. W celu usunigcia wolnych przestrzeni z powietrzem
wokot cebul, ziemie po posadzeniu cebul nalezy lekko ugnie$é¢, a nastepnie podlaé.
Reszta czynnosci — jak dla bylin.

5.3.4.5 Trawnik z darni.

Warunki wykonania
Uprzednio przygotowany grunt ostatecznie wyrownaé. W momencie rozktadania darni grunt musi by¢ lekko
wilgotny. Roztozy¢ darh tak, aby stykata sie brzegami. Nawiez¢ nawozem kompleksowym wg zalecen
producenta. Darh utrzymywa¢ w stanie lekko wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia si¢. Do momentu
ukorzenienia si¢ wyklucza sie jakiekolwiek uzytkowanie. Darf rozktada¢ w ciaggu max. 12 godzin od dostarczenie
na budowe. W trakcie sktadowania darfi utrzymywana w stanie wilgotnym — przesuszone ptaty nie moga by¢
stosowane.

5.4 Wykonanie nawierzchni z kratek trawnikowych

5.4.1 Podbudowa

Stabilno$¢ nawierzchni oraz odporno$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Przy
nawierzchniach dla ruchu samochodowego nalezy przygotowaé projekt wykonawczy, ktdry bedzie uwzglednia¢ rodzaj gruntu
rodzimego oraz rodzaj planowanego ruchu. Projekt powinien by¢ zgodny z drogowymi normami budowlanymi, ktére okreslajq
klasy, warunki korzystania z gruntéw oraz sposoby ich zageszczenia w celu uzyskania wiasciwej nosnosci.

Podbudowa stanowi warstwe no$na catej konstrukcji, odpowiednio wykonana daje pewno$¢, iz kratki nie uszkodza sie pod kotami
samochoddw, a na drodze nie bedg tworzyly sie doty i koleiny.

Pierwszym etapem wykonania podbudowy jest wytyczenie gornego poziomu nawierzchni, poprzez rozpiecie sznurka.
W wyznaczonym obszarze usuwamy warstwe gruntu na wysoko$¢ planowanej podbudowy. Jej wysoko$¢ jest uzalezniona od
rodzaju terenu, planowanego ruchu, jego czestotliwosci. Wykop nalezy oczyscié, wyréwnac i zagescié. Na gruncie rodzimym
nalezy wykonac spadek ok 1,5%, ktory zapobiegnie zastojom wody.

Jesli grunt rodzimy jest stabono$ny (glina, grunty humusowe) nalezy go usunag, az do warstwy wzglednie stabilnej

W razie konieczno$ci na tak przygotowanym podiozu wykonujemy 5-10 cm warstwy stabilizujaco-odsaczajacej z piasku. Aby
wzmocni¢ podbudowe lub oddzieli¢ grunt rodzimy od warstw nosnych, warto zastosowa¢ geowtokning drogowg o masie
powierzchniowej co najmniej 100 g/mkw. Geowtoknine szczegdlnie sie zaleca, gdy grunt rodzimy jest gliniasty.

Warstwa nos$na podbudowy powinna byé wykonana z ttucznia frakcji 0-31,5 mm. Dla nawierzchni intensywnie uzytkowanej mozna
ja wykona¢ z dwdch warstw - dolna z ttucznia frakcji 32-63 mm, gérna 0-31,5 mm. Kruszywo réwnomiernie rozktadamy, a nastepnie
ubijamy do uzyskania odpowiedniego zageszczenia. W przypadku duzych powierzchni nalezy to przeprowadza¢ w kilku etapach.
by pozostawi¢ migdzy nimi jak najmniej szczelin. Podbudowe nalezy starannie zage$ci¢ mechanicznie.

Kolejng warstwg jest podsypka piaskowa grubosci 3-5 cm. Jej zadaniem jest wyréwnanie podtoza oraz zapewnienia dobrego
osadzenia krat. Piasek wyréwnujemy przy pomocy taty murarskiej.

Dla ruchu pieszego zaleca sie wykonanie jednowarstwowej podbudowy tluczniowej grub. 10 cm.

542 Uktadanie nawierzchni

Montaz nalezy rozpocza¢ od naroznika i uktadaé kratki rzedami. Zaczepy wyznaczajq kierunek uktadania. Kratki majg na dwéch
Scianach system zaczepdw, ktdry umozliwia ich faczenie metoda wtykowa - uzyskiwany jest efekt jednolitej nawierzchni. Kratki
taczy sie zaczepami, dociskajac noga lub dobijajgc mtotkiem gumowym.

Nalezy zachowaé dylatacje migdzy kraweznikiem lub innymi elementami (stupek parkingowy, studzienka kanalizacyjna), a
nawierzchnig kratki okoto 3-5 cm. (3% szerokosci nawierzchni przylegajacej do kraweznika).
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Nawierzchnie wylozong kratkg wyréwnuje sie zageszczarka, z gumowa naktadkg lub walcem ogrodowym. UtoZong nawierzchnig
nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowa o duzej zawarto$ci prochnicy. Na przygotowane kratki z ziemig nalezy wysia¢ odpowiednig
mieszankg traw. Mozliwe jest tez wypetnienie nawierzchni zageszczonym klinujgcym sie kruszywem frakcji 8-20 mm wg
wytycznych producenta kratek.

Po zastosowaniu odpowiedniego wypetnienia kraty stajg sie praktycznie niewidoczne i zapewniajg wrazenie w petni naturalne;
powierzchni.

543  Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Tab. 1. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Wyszczegdlnienie

Lp. badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne

ROWNOSE nawierzehni Na poczatku i koncu zatoki w osi i przy

1 krawedziach oraz we wszystkich punktach Przeswity micdzy fatg a

(tatg czterometrowa) charakterystycznych | watpliwych powierzchnig do 10 mm*
9 Spadki poprzeczne w Odchytki od dokumentacii
(sprawdzone metoda niwelaciji) ' projektowej + 0,5%*
3 Wypetnienie komérek kratki Jw. Catkowite
4 Grubos¢ warstw podbudowy Jw. +1,0cm*

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

‘ 7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloéci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady okreslania ilosci robot
e  Jednostkami obmiarowymi sa;
e 1 szt. sadzonych drzew, krzewow, traw ozdobnych, bylin, roslin cebulowych, w podziale na gatunki i wielkosci,
e 1 mobrzezy,
e 1 m?2trawnikow i nawierzchni,
e 1 m2wykoriczonej powierzchni,

Obmiaru dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilo$ci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1  Zgodnosc roboét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
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8.2.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej
rob6t. Roboty dotyczace nasadzen powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwato$ci Robot,
Zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego zjednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierag:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,
Szczegotowe zasady odbiordw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. i w umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robot obejmuie:
—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,
—  przygotowanie podtoza i gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym,
—  posadzenie drzew i krzewdw,
—  wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami,
—  wykonanie trawnikéw,
—  wykonanie podbudéw i nawierzchni z kratek trawnikowych,
— uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzq i sztukg budowlang i niezbedne do poprawnego
i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Rob6t zasadniczych,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
ARO.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.
Pozostate ustawy:

e  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — (tekst jednolity Dz. U 2021 poz. 779 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.
Pozostate rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93) Zalgcznik - Lista rodzajéow odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalne metody ich
odzysku, warunki magazynowania niektorych odpadéw przeznaczonych do wykorzystania i dopuszczalne ilosci, ktdre te
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podmioty moga przyjaé i magazynowac w ciggu roku, lub sposéb okreslenia tych iloci dla niektdrych rodzajow odpaddw
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