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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu drzwi wewnetrznych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu drzwi
wewnetrznych, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu drzwi wewnetrznych, w tym:

— obsadzenie oscieznic drzwi i ram okien wewnetrznych,

—  zamontowanie skrzydet drzwiowych i okiennych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2  Drzwi wewnetrzne stalowe i drewniane

221 Wymagania ogélne dla drzwi

Z Nadzorem Autorskim nalezy uzgodnic:

—  Kolor malowania skrzydet i oscieznic.

— Rodzaj specjalnych oktadzin drzwi wykoriczonych w jednej ptaszczyznie z oktadzing $ciany

—  Wzoru i koloru wykoriczenia wszystkich okuc.

— Detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujace lokalizacje o$cieznicy w stosunku do elementow wykonczeniowych
$cian, podtdg i sufitbw podwieszonych.

— Uzgodnienie detali mocowan o$cieznic

—  Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej prébki drzwi z o$cieznica i okuciami.

— Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatéw i wyrob6w, atesty potwierdzajace ich parametry fizyko-chemiczne,
aprobaty techniczne, certyfikaty i prébki, w terminie w terminie nienaruszajacym harmonogramu robdt budowlanych,
przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

— W wycenie nalezy uwzgledni¢ wyprodukowanie i montaz drzwi wraz z uszczelnieniem (szczeg6lnie w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych) oraz z petnym wyposazeniem (okuciami — zgodnie z zestawieniem) i obrobieniem
stykow ze Scianami.

Wymagania dla drzwi zewnetrznych opisano w SST AE-O Montaz fasad, stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

222 Drzwi stalowe ptaszczowe

Przeznaczenie
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Drzwi stalowe ptaszczowe jedno- i dwuskrzydiowe, wewnetrzne, petne do pomieszczen technicznych w budynku.

Ogolne warunki:

Rubryki opisane w tabeli zestawieniowej w Dokumentacji jako ,wymiary w $wietle” zawierajqg wymagane minimalne
Swiatto przejscia (szeroko$é/wysokosé) po otwarciu drzwi, z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwi po otwarciu.
Wszystkie elementy wyposazenia drzwi oraz wymagania dotyczace odporno$ci ogniowej zostaty ujete w tabeli
zestawieniowe;.

W drzwiach, ktére zostaty wyposazone w samozamykacze (wg tabeli zestawieniowej) nie stosowa¢ odbojnikow. W takich
przypadkach samozamykacz musi petni¢ dodatkowg funkcje ograniczenia kata otwarcia drzwi. W drzwiach bez
samozamykaczy nalezy stosowaé odbojniki Scienne lub podtogowe kolorystycznie dopasowane do wykoriczone;
powierzchni, na ktorej bedg zamontowane oraz uzgodnione z Nadzorem Autorskim.

SKRZYDLO, OSCIEZNICA

OKUCIA

Oscieznice stalowe blokowe, obejmujgce lub katowe — wg zestawienia w Dokumentacii

Skrzydta petne stalowe jednoskrzydiowe lub 2 skrzydtowe. W przypadku drzwi 2-skrzydtowych zastosowaé blokade
otwarcia skrzydta pasywnego.

Skrzydta drzwiowe wykonane z dwéch tloczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci 0,75 mm. Wypetnienie
skrzydet drzwiowych stanowi wetna mineralna i piyty gipsowo-kartonowe. Skrzydta wzmocnione sg dodatkowo
ptaskownikami stalowymi, ktére umieszczono w gérnym i doinym narozniku krawedzi zawiasowych.

Drzwi przeciwpozarowe wykonywane sg jako bezprogowe.

Oscieznice i skrzydta malowane fabrycznie w kolorze RAL ostateczny wybor koloru do decyzji Nadzoru Autorskiego na
podstawie probek.

Powtoki na profilach musza by¢ gtadkie, bez purchli, zadrapan, jednolite pod wzgledem koloru, potysku, grubosci powtok.

Wszystkie elementy oku€ ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Wszystkie widoczne elementy oku¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego

Liczba zawiasow, wynikajaca z ciezaru skrzydta — do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Typy oku¢ wg zestawienia drzwi

Wszystkie drzwi, w tym drzwi przeciwpozarowe, wykonywane sg jako bezprogowe.

Uzgodni¢ z wykonawcg systemu kontroli dostepu wszystkie drzwi, ktére majg by¢ wyposazone w zamki elektroniczne,
przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne majg by¢ fabrycznie zainstalowane wraz
z okablowaniem w drzwiach przed ich dostawa na budowe. Wszystkie zabezpieczenia maja by¢ niewidoczne chyba, ze
to wymaganie nie bedzie zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi, Okablowanie instalacyjne nalezy prowadzié
w sposob niewidoczny, ukryte w oscieznicach lub profilach.

Mocowanie na uchwytach systemowych lub podkonstrukcji zgodnie z wymaganiami pozarowymi.

Parametry:

Drzwi stalowe w standardzie zgodnym z markg referencyjna;

Drzwi stalowe jedno i dwuskrzydtowe wewnetrzne.

Trwato$¢ mechaniczna — min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400

Wytrzymato$¢ mechaniczna — min. klasa 3 lub klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192.

Oscieznice narozne zgodnie z opisami typdw robdt, wykonane z blachy ocynkowanej o grubo$ci min. 1,5mm.

Skrzydta i oScieznica fabrycznie malowane proszkowo na kolor RAL do decyzji Architekta.

Zawiasy z regulacjg 3D. Zawiasy identyczne jak na drzwiach drewnianych.

Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Zabrania sie malowania fabrycznie wykoriczonych okué. Klamki i szyldy
winny by¢ instalowane w pomalowanych fabrycznie drzwiach, a zawiasy, w przypadku potrzeby dodatkowego malowania
skrzydet i o$cieznic, oklejone tasma tak aby nie ulegty zabrudzeniu farba.

Wyposazenie:

Drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych wyposazone w klamke po obydwu stronach. Od strony
pomieszczenia technicznego — motylek lub klamka cofajaca zamek z zapadka.

Wkiadka MASTERKEY w obwodzie administracyjnym (do decyzji Inwestora i Architekta), zgodnie z opisem
szczegblowym.

Klamka prosta w ksztatcie litery L.

Samozamykacz zgodny z normg EN 1154. Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z regulacjg wysoko$ci ramienia.
Drzwi do kottowni od strony wnetrza kottowni, wyposazone w belke, dzieki ktorej otwieranie odbywa sie pod naciskiem.
W skrzydle gtéwnym klamka i belka od strony kotlowni, w drugim skrzydle kantrygiel.

Zamek zapadkowo-ryglowy ppoz. — czoto stal nierdzewna min. klasa 5 PN EN12209.

Prog opadajacy wbudowany w skrzydto drzwi.

Wymaganla dot. odporno$ci pozarowe;j:

Drzwi 0 wymaganej odporno$ci pozarowej EI30 | EI60 wg opisu typdw robot oraz oznaczen na rysunkach.

Standard akustyczny:

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna — wg zestawienia w Dokumentacii.
Wymaganie izolacyjno$ci akustycznej nie dotyczy drzwi wyposazonych w otwory wentylacyjne.

Standard izolacyjno$ci termicznej:
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Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla kompletu drzwi Uk<1,4W/(m2K)
Wspdtczynnik przenikania ciepta potwierdzony wpisem do AT lub badaniem ITB.

Marka referencyjna

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe: ASSA ABLOY MERCOR DOORS, WISNIOWSKI lub réwnowazne
Okucia, klamki, rozetki, szyldy: ASSA ABLOY, FSB lub rownowazne

System klucza Master Key: ASSA ABLOY lub réwnowazny

Samozamykacze: ASSA ABLOY, GEZE lub réwnowazne

223 Drzwi drewniane
Przeznaczenie:

—  Drzwi drewniane wewngtrzne.
Lokalizacja:

— Pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze, zespoty sanitarne, szatnie (parter). Pomieszczenia socjalne i toalety na
kondygnacji -1. Wejscie na klatke schodowa, pomieszczenie biurowe. Drzwi pomiedzy holem a pomieszczeniami
przylegajacymi, oprocz zestawow szklanych z drzwiami (sala wielofunkcyjna, warsztatowa, sala zajec ruchowych).

Ogolne warunki:

Rubryki opisane w tabeli zestawieniowej w Dokumentacji jako ,wymiary w $wietle” zawierajqg wymagane minimalne
Swiatto przejscia (szeroko$¢/wysokosé) po otwarciu drzwi, z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwi po otwarciu.
Wszystkie elementy wyposazenia drzwi oraz wymagania dotyczace odpornosci ogniowej zostaly ujete w tabeli
zestawieniowej.

W drzwiach, ktore zostaty wyposazone w samozamykacze (wg tabeli zestawieniowej) nie stosowac odbojnikow. W takich
przypadkach samozamykacz musi petni¢ dodatkowg funkcje ograniczenia kata otwarcia drzwi. W drzwiach bez
samozamykaczy nalezy stosowa¢ odbojniki $cienne lub podiogowe kolorystycznie dopasowane do wykonczonej
powierzchni, na ktérej bedg zamontowane oraz uzgodnione z Nadzorem Autorskim.

SKRZYDLO, OSCIEZNICA

Oscieznice stalowe obejmujace dostosowane do szerokosci $ciany lub katowe dla drzwi na klatke schodowa. W
przypadku oscieznic sktadanych — skrecanie schowane pod skrzydtem drzwi — niedopuszczalne jest mocowanie
widoczne. Po ztozeniu i zamknieciu skrzydta drzwiowego, oscieznica obejmujgca ma tworzy¢ jednolite obramowanie
glifu drzwiowego (bez uskokéw i widocznych faczen).

Oscieznice malowane fabrycznie w kolorze RAL do decyzji Nadzoru Autorskiego na podstawie prébek

Drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe. Skrzydto pasywne — blokowane.

Skrzydta drzwiowe — zgodnie z zestawieniem drzwi

Skrzydto drzwiowe laminowane i malowane do decyzji Nadzoru Autorskiego na podstawie probek

Czes¢ drzwi w obrebie toalet ze skrzydtem podcietym (1,5cm) — wg zestawienia drzwi w Dokumentacii.

odporno$¢ na zmiane barwy w wyniku promieniowania $wietlnego;

odporno$¢ na wahania temperatury (+0°C + +60°C) — zachowanie ksztattu i koloru;

odporno$¢ na wilgo¢ — do 60% wilgotno$ci wzglednej (okresowo do 80%)

Izolacyjno$ci akustyczne — wg zestawienia drzwi

Powtoki na profilach musza by¢ gtadkie, bez purchli, zadrapan, jednolite pod wzgledem koloru, potysku, grubosci powtok.

Wszystkie elementy oku€ ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Wszystkie widoczne elementy oku¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego

Liczba zawiasdw, wynikajaca z cigzaru skrzydta — do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Typy oku¢ wg zestawienia drzwi

Wszystkie drzwi, w tym drzwi przeciwpozarowe, wykonywane sg jako bezprogowe.

Uzgodni¢ z wykonawcg systemu kontroli dostepu wszystkie drzwi, ktére majg by¢ wyposazone w zamki elektroniczne,
przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne majg byC fabrycznie zainstalowane wraz
z okablowaniem w drzwiach przed ich dostawg na budowe. Wszystkie zabezpieczenia majg by¢ niewidoczne, chyba ze
to wymaganie nie bedzie zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi, Okablowanie instalacyjne nalezy prowadzi¢
w sposob niewidoczny, ukryte w oscieznicach lub profilach.

Mocowanie na uchwytach systemowych lub podkonstrukcji zgodnie z wymaganiami pozarowymi.

Parametry:

Drzwi drewniane w standardzie zgodnym z marka referencyjna, jedno i dwuskrzydtowe wewnetrzne.

Wytrzymato$¢ mechaniczna — min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192.

Oscieznice narozne zgodnie z opisami typdw robdt, wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5mm.
Oscieznice fabrycznie malowane proszkowo na kolor RAL lub fornirowane (do decyzji Architekta.

Zawiasy z regulacjg 3D. Zawiasy identyczne jak na drzwiach drewnianych.

Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Zabrania sie¢ malowania fabrycznie wykoriczonych oku¢. Klamki i szyldy
winny by¢ instalowane w pomalowanych fabrycznie drzwiach, a zawiasy, w przypadku potrzeby dodatkowego malowania
skrzydet i oscieznic, oklejone tasma tak aby nie ulegty zabrudzeniu farba.
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Wyposazenie:
—  Klamka ze stali nierdzewnej, prosta, w ksztafcie litery L, po obydwu stronach drzwi.
—  Zamki zgodnie z opisem typéw w zestawieniu drzwi.
— Wkiadka MASTERKEY w obwodzie administracyjnym (do decyzji Inwestora i Architekta), zgodnie z opisem
szczegbtowym.
—  Samozamykacz zgodny z normg EN 1154.
—  Okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka i klamki, z nierdzewnej stali szczotkowanej, do akceptacii
Architekta.
—  Prég opadajacy wbudowany w skrzydto drzwi.
—  Wymagania dot. odpornosci pozarowe;:
o Drzwi na klatke schodowg 0 wymaganej odpornosci pozarowej EI60 wg opisu typéw rob6t oraz oznaczen na
rysunkach.
Standard akustyczny:
—  Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna — wg zestawienia w Dokumentacii.
—  Wymaganie izolacyjnosci akustycznej nie dotyczy drzwi wyposazonych w otwory wentylacyjne.
Standard izolacyjno$ci termicznej:
—  Wymagany wspéfczynnik przenikania ciepta dla kompletu drzwi Uk<2,0W/(m2K).
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta potwierdzony wpisem do AT lub badaniem ITB.
Marka referencyjna
—  Drzwi wewnetrzne drewniane: WISNIOWSKI lub réwnowazne
—  Okucia, klamki, rozetki, szyldy: ASSA ABLOY, FSB lub réwnowazne
—  System klucza Master Key: ASSA ABLOY lub réwnowazny
—  Samozamykacze: ASSA ABLOY, GEZE lub réwnowazne

2.24  Drewniane zestawy przegrod szklanych

Przeznaczenie:
—  Drzwi drewniane profilowe (jesli wystepuja) wraz z zestawami $cianek szklanych, wewnetrzne.
Lokalizacja:
— Przegroda - Sciany szklane pomiedzy gtéwnymi salami zajeciowymi (sala wielofunkcyjna, warsztatowa, sala zaje¢
ruchowych) a holem gtéwnym.
Ogoélne warunki:
Z Nadzorem Autorskim nalezy uzgodnic:
—  Kolor malowania skrzydet i oScieznic.
— Rodzaj specjalnych oktadzin drzwi wykoriczonych w jednej ptaszczyznie z oktadzing $ciany
—  Wzdr i kolor wykonczenia wszystkich okuc.
— Detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujace lokalizacje oscieznicy w stosunku do elementéw wykonczeniowych
§cian, podtég i sufitbw podwieszonych.
—  Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej prébki drzwi z o$cieznicq i okuciami.
—  Detale mocowan oScieznic i ram Scianek szklanych.
— Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatéw i wyrobéw atesty potwierdzajace ich parametry fizyko-chemiczne,
aprobaty techniczne, certyfikaty i prébki, w terminie nienaruszajacym harmonogramu rob6t budowlanych, przynajmniej
30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.
—  Wszystkie elementy wyposazenia oraz wymagania dotyczace odpornosci ogniowej zostaty ujete w tabeli zestawieniowe;.
—  Projekt warsztatowy drzwi i $cianek szklanych nalezy bezwzglednie skoordynowac z projektami sufitdw podwieszonych
i oktadzin $cian.
Wymagania dot. odpornosci pozarowej:
—  Wymagania dot. odpornosci pozarowej — wg zestawienia w Dokumentaciji.
—  Elementom konstrukciji drzwi i $cianek nalezy zapewni¢ odporno$¢ pozarowg réwna wymaganej odpornosci $ciany,
w ktdrej sg osadzone.
Standard akustyczny:
—  lzolacyjno$¢ akustyczna — wg zestawienia w Dokumentacii.
Standard izolacyjnosci termicznej:
—  Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla kompletu drzwi i $cianek Uk<1,6W/(m2K).
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta potwierdzony wpisem do AT lub badaniem ITB.

2.3 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie
—  Elementy pomocnicze do montazu stolarki i $lusarki.
Parametry:
—  kotwy do mocowania o$cieznic drzwi i ram okien wg wymogéw aprobat technicznych,
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— materialy do uszczelniania potaczen o$cieznic i ram ze $cianami (pianki montazowe, fartuchy EPDM itp.).

Oprécz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacjq, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu drzwi i okien — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Stolarke i $lusarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet
drzwiowych i okiennych transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
w instrukcji przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znaleZ¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— iloC i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6éw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzagdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio
w Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatdw i urzadzen, niezbedne do poprawnego
i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
Poza tym:
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5.3

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjq wbudowania tych wyrobéw,
dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.

Rownocze$nie ze wznoszeniem murow moze byé osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych
o grubosci ponizej 25 cm.

Stolarke nalezy zamontowac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach i aprobatach technicznych.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki i $lusarki Wykonawca jest zobowigzany do:

o  Zatwierdzenia koloru malowania skrzydet i o$cieznic.
Zatwierdzenia rodzaju forniru z lakierem.
Zatwierdzenia rodzaju szklenia.
Zatwierdzenia wzoru i koloru wykoriczenia wszystkich okuc.
Wykonania i przedstawienia do akceptacji kompletnej, wbudowanej prébki drzwi z oscieznica i okuciami.
Przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobdw, atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i probek, w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.
Przed przystapieniem do montazu stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
o$ciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zanieczyszczen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic. Wszelkie stwierdzone
odstepstwa od Dokumentaciji nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.
Nalezy przedstawic dla wszystkich materiatéw i wyrobdw atesty potwierdzajacych ich parametry fizyko-chemiczne, w tym
odporno$¢ ogniowa i/lub dymoszczelno$é, antywtamaniowo$c itp., aprobaty techniczne, certyfikaty i probki w terminie
przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

O O O O O

Montaz drzwi i Scianek wewnetrznych

Montaz drzwi i Scianek prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta. Optymalnym rozwiazaniem jest zlecenie
montazu wykonawcom autoryzowanym przez producenta stolarki.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalny wymiar ewakuacyjnego przejscia w $wietle otworu, z uwzglednieniem
otwartego skrzydta, antab itp. elementéw mogacych zawezi¢ swobodne przejscie.

Drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe i okna state wg zestawienia w Dokumentacii.

Szczegotowe wyposazenie wg zestawienia w Dokumentacii.

Wykonawca przed wykonaniem otworéw w murze zobowigzany jest do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien
ostatecznej wymaganej wielko$ci otworu.

Uzgodni¢ z wykonawcg systemu ochrony dostepu wszystkie drzwi, ktore majg by¢ wyposazone w zamki elektroniczne
przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne majg byC fabrycznie zainstalowane wraz
z okablowaniem w drzwiach przed ich dostawg na budowe. Wszystkie zabezpieczenia majg by¢ niewidoczne, chyba Zze
to wymaganie nie bedzie zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi.

Mocowanie na uchwytach systemowych lub podkonstrukcji zgodnie z wymaganiami pozarowymi.

Mocowanie uzalezni¢ o rodzaju Sciany i jej oktadziny.

Nalezy zachowa¢ dystans pomiedzy réznego rodzaju oktadzinami zewnetrznymi a elementami stolarki i $lusarki
szerokosci 1cm i glebokosci 2cm. W tym dystansie bedg lokalizowane takie elementy jak wkrety, Sruby czy nity,
niezbedne do montazu oktadzin $cian wentylowanych.

Drzwi i okna o wymaganej odpornosci pozarowej EI30 i EIGO (zgodnie z opisami w zestawieniach i schematami stref
pozarowych), muszg byé mocowane na uchwytach systemowych, posiadajacych aprobaty, zgodnie z wymaganiami
pozarowymi.

Drzwi o odporno$ci pozarowej musza by¢ wyposazone w samozamykacze.

W drzwiach dwuskrzydtowych z samozamykaczami nalezy zamontowaé sprawnie dziatajacy regulator kolejnosci
zamykania.

Jesli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczno$¢ wentylacji przez drzwi, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory
i zamontowac w nich kratki i tuleje lub podcig¢ od dotu skrzydta, zgodnie z wymaganiami Dokumentacii.

Dla wszystkich drzwi bez samozamykaczy nalezy zamontowaé¢ odbojniki posadzkowe.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach
lub listwach i doktadnie wyregulowac jej potozenie przed umocowaniem i uszczelnieniem.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach drzwi i ramach okien Scile wg instrukcji producenta.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac¢ po ustawieniu, umocowaniu i rozparciu tymczasowym oscieznic i ram okiennych,
twarda pianka poliuretanowa, a szczeling przykry¢ listwa, wg wytycznych producenta drzwi.
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5.4

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 i PN-B-10086:1967.

Wykonczone powierzchnie wewnetrzne wszystkich elementéw dodatkowych jak panele petne muszg by¢ w jednym licu
z powierzchniami wykoriczonymi wszystkich elementéw $lusarki.

Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementéw petnowarto$ciowych. Wbudowywanie elementéw krzywych czy
uszkodzonych jest niedopuszczalne.

Wszystkie powierzchnie musza bez wybrzuszen, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzer lub innych nieprzewidzianych projektem efektow.

Podstawowe wymagania:

o$cieznice zlicowane z wykoriczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie Tmm na wysoko$ci 1m;

powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza sie napraw tylko na
fragmencie uszkodzonym,;

klamki i okucia we wszystkich drzwiach i oknach na jednym poziomie;

nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

drzwi z samozamykaczem musza by¢ tak wyregulowane, aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy taczace czedci sktadowe stolarki i Slusarki z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto
przejaé odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewaciji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace albo
rozciagajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukciji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. = 20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiarow otwordw i wysoko$ci poszczegdinych elementéw korpusu budowli.

Konstrukcje elementdw stolarki i $lusarki nalezy wykona¢ wedtug pomiardw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na
miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, pelzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi
przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwtocznie zgtosi¢ i wnioskowaé do Inspektora nadzoru o podjecie
stosownych dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji
montowanej stolarki i $lusarki do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Dodatkowe naktady, powstajace ewentualnie dla Wykonawcy, winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na piSmie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robdt pod warunkiem, ze te
dodatkowe nakfady bedq uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci stolarki i $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wymiaréw,
jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢.
Ustawienie drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:
o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy diugoSci przekatnej powyzej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacji
projektowej sa wigzace dla Wykonawcy robét.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

kompletno$¢ okuc,

prawidtowo$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegétowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz drzwi drewnianych i stalowych i ich osprzgtu obmierza si¢ w sztukach.

Montaz $cianek szklano-aluminiowych i szklano-drewnianych, okien i ich osprzetu obmierza si¢ w m2,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego robé6t dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej
robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny byé
przyjete W takim wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwato$ci drzwi i okien
oraz pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢
protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a WSykonawca.

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obsadzenie i umocowanie oScieznic drzwiowych i ram okiennych,

— wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych i okiennych,

—  zamontowanie wymaganego osprzetu,

—  uszczelnienie i wykonczenie stykow ze $cianami,

—  wykonanie niezbednych préb i testow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlana i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzenr zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy
e  PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia
e  PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi wewnetrzne
e  PN-B-10086:1967 Stolarka budowlana -- Meble do wbudowania -- Wymagania i badania techniczne.
e  PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

e  PN-EN 14600 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci. Wymagania i
klasyfikacja

e  PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-ENISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzj.

e  PNISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

e  PN-B-13079: 1997 Szkio budowlane — szyby zespolone.

o  PN-B-13083: 1997 Szkio budowlane bezpieczne.

e  PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

e  PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

e  PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.

e PN-ENISO 12543 Szkio warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
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10.4 Inne dokumenty

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)
e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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