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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
instalacji wentylacji i klimatyzaci.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
instalacji wentylacji i klimatyzacji zwigzanych zbudowa Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych
w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji
i klimatyzacji w projektowanym budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikow, wywiewnikdw, klap pozarowych, elementéw regulacyjnych i innych elementow instalaci,
- montaz central wentylacyjnych, klimakonwektorow i wentylatoréw,
- badania instalacj,
- wykonanie izolacji ciepinej,
- wykonanie izolacji pozarowej i przej$¢ pozarowych,
- regulacja dziatania instalacji,
- roboty budowlane poinstalacyjne,
- rozruch instalacji,
- odbidr robot.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sa zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
Pozostate okreslenia podstawowe:

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotéw ielementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw
i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystoSci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu Srodkdw technicznych, majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkoSci
charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

Centrala wentylacyjna — zestawienie zespotéw i urzadzer dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia
powietrza, obecnie najcze$ciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej
wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg,
przeptywa powietrze

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny, pozwalajacy na zamkniecie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu
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Tlumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klimakonwektor — urzadzenie grzewczo-chtodzace, w ktorym medium stanowi woda: grzewcza (klimakonwektor moze pracowaé
z instalacjg wysoko- i niskoparametrowa) lub woda lodowa. Woda jest przygotowywana zewnetrznie i przeptywa przez wymiennik
z rur miedzianych i lamel aluminiowych, zapewniajac szybkie ogrzanie lub schtodzenie powietrza w pomieszczeniu. Powietrze
wewnetrzne moze by¢ podsysane przez strumien powietrza pochodzacy zwykle z centrali wentylacyjnej i kisrowane na wymiennik
ciepta (klimakonwektor indukcyjny — bez wentylatora) lub powietrze nawiewane jest na wymiennik i przettaczane do pomieszczenia
przez wewnetrzny wentylator (klimakonwektor wentylatorowy)

Klimakonwektory dwururowe — klimakonwektory pracujgce w jednym trybie (grzanie lub chtodzenie, z mozliwoscig sezonowego
przetaczania migedzy trybami) wyposazone w jeden wymiennik ciepta.

Klimakonwektory czterorurowe — uniwersalne klimakonwektory taczace obydwa tryby pracy — grzanie i chtodzenie, dzieki
obecnosci dwdch wymiennikéw (nagrzewnicy i chtodnicy), zasilanych oddzielnie z wodnych instalacji ciepta i chtodu.

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PCV lub PP odprowadzajace skropliny do kanalizacji, taczone w sposéb
gwarantujacy ich szczelnos¢.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1.5 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST AR-0 pkt 1.7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 128 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wyd. Instytutu Techniki Budowlanej, Zeszyt E2:
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017) i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.6.1 Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Zarzadzajacego
realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie izatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur
Ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszt
ponoszony bedg wytacznie przez Wykonawce.

1.6.2  Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkdw
lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie przedstawi sie niezbednych dokumentow oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoinych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego sktadania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw
w formacie A4 lub A3. W przypadki wigkszych rysunkéw ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;
kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg,
przedktadane Zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
Zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegoinych
elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadnie, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego iszczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

- nazwa inwestycji;

- nrumowy;

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

- tytut dokumentu;

- numer dokumentu lub rysunku;

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element;

- data przekazania;
O ile Zarzadzajacy realizacjq umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktdry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca)
je i zatwierdzit oraz , ze roboty w nich przestawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjqg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptaciji sktladanych dokumentow przez nadzér autorski.

2. MATERIALY | URZADZENIA

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie,
bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych
nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Wykonanie przewodow prostych iksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 iPN-EN 1506. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych zblachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 12220. Elastyczne elementy stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych
z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13180 i powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudnozapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wigksza niz 1,5 m, przy czym nie mogag by¢ prowadzone przez przegrody
budowlane.

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz.
o0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegroda oddzielenia pozarowego
odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegrodg nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody. Kanaty przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja nalezy zabezpieczy¢ klapami pozarowymi
lub obudowa¢ w klasie odporno$ci ogniowej przegrdd.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A/l nalezy wykonywaé z blach lub tasm stalowych
ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-EN 1505, PN-EN 1507, PN-EN 12220, PN-EN 10346:2015-09 — Wyroby ptaskie
stalowe powlekane ogniowo w sposoéb ciagty do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy. Do wykonywania
przewoddw wentylacyjnych uzywa si¢ cienkosciennej blachy walcowanej na zimno lub na gorgco. Stosowanie blach o minimalnych
grubo$ciach mozliwe jest wytacznie z réwnoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang,
sztywno$¢ i szczelno$¢ oraz nieobnizajacej warunkdw przeptywu powietrza i akustyki przewoddw. Potaczenia blach w przewodach
prostokatnych zamkami blacharskimi na zakladke. Przewody powinny stawia¢ maty opér dla przeptywu powietrza, byé szczelne
i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna, oraz mie¢ estetyczny wyglad zewnetrzny.

Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,PN-EN 1507
Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci
i szczelnoSci” oraz ,PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy
0 przekroju kotowym”.
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Dla przewodow okragtych:

Klasa Wartos$ci graniczne ciénienia Wartoé¢ graniczna wskaznika
szczelnosci statycznego (ps) nieszczelnosci (fia)
przewodéw Pa m’s~'m?

Nadcisnienie Podcis$nienie
A 500 500 0,027-p°%5 107
1000 750 0,009-p°% 1072
2000 750 0,003-p%% 102
D® 2000 750 0,001-p,2%5 107
# Przewody do specjalnych zastosowan

Dla przewoddéw prostokatnych:

Klasa Wartosc graniczna Wartosci graniczne cisnienia statycznego (ps) Pa
szczelnosci wskaznika . N 3 e
przewodow nleszcreinosdci Podciénienie we Nadciénienie w danej klasie cisnienia

(frnax) m*-8-m? wszystkich 1 . § —2 T 3 —
i klasach ci$nienia
A 0.027 X pras™® x 102 200 400
B 0,009 x pe"® x 102 500 400 1000 2000
c 0,003 X Prea™® x 10 750 400 1000 2 000
D" 0,001 x piee”® x 103 750 400 1000 2000
* Przewody do specjalnych zastosowan

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnied roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.

KANALY PROSTOKATNE
Dopuszczalne odchyiki i minimalne grubosci blachy wg
PN-B-03434:1999, tab. 1

Minimalne grubosci
blachy [mm]

KlasaN | Klasa S

Dopuszczalne
odchytki boku
przewodu [mm)]

Wymiar boku
[mm]

100
150
200
250
300
400
500
600 0,8 0,9
800

1000
1200
1400 1 1,1
1600
1800

0,6 0,7
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2000

(2001-4000) 0-5 11 1,2

KANALY OKRAGLE

Dopuszczalne odchytki i minimalne grubosci blachy wg PN-B-03434:1999, tab. 2

Dopuszczalne odchytki [mm] Minimalna grubo$¢ blachy
dla
Srednica nominalna V\;’\};T\;%?;i%%o ifwvxé?:lzitgo Przewody proste zamykane na Ksztaltki
[men] przewodu ksztattek zakiadke zamykane na
prostego zaktadke
max min max | min spiralnie wzdtuznie

63 +0,5 0 0,7 | 12 0,5 0,6 0,5
80 +0,5 0 0,7 | 12 0,5 0,6 0,5
100 +0,5 0 0,7 | 12 0,5 0,6 0,5
125 +0,5 0 0,7 | 12 0,5 0,6 0,6
160 +0,6 0 07 | 13 0,5 0,6 0,6
200 +0,7 0 07 | 14 0,5 0,6 0,6
250 +0,8 0 0,7 | 15 0,6 0,7 0,6
315 +0,9 0 0,7 | -16 0,6 0,7 0,7
400 +1,0 0 0,7 | 1,7 0,6 0,7 0,7
500 +1,1 0 0,7 | 18 0,8 0,9 0,7
630 +1,2 0 0,7 | 19 0,8 1,0 0,9
800 +1,6 0 0,7 -2 0,8 1,0 0,9
1000 +2,0 0 0,7 | -2,1 1 1,2 11
1250 +2,5 0 0,7 | 22 1 1,2 11
1355 +1,0 0 0,7 | 17 0,6 0,7 0,7
1450 +1,1 0 0,7 | 18 0,8 0,9 0,7
1560 +1,2 0 0,7 | 19 0,8 0,9 0,7
1710 +1,6 0 0,7 -2 0,8 1,0 0,9
1900 +2,0 0 0,7 | -2,1 1 1,2 1.1
1120 +2,0 0 0,7 | -22 1 1,2 11

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

Materiaty wystepujace w projekcie:

- Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu
i ci$nienia powietrza (w kinie przewiduje sie kanaty akustyczne z wetny z welonem z atestem PZH) wraz z ksztattkami,
elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

- Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ciSnienia
powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi
i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.
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- Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex tumigcy wraz z materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi, opaskami
zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.

2.3 Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Urzadzenia wyspecyfikowane w Dokumentacji nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, zestawienie wykonane w celu okre$lenia
zapotrzebowania energetycznego. Zastapienie proponowanych elementéw wentylacyjnych, urzadzeniami innych producentéw,
mozliwe jest pod warunkiem zachowania parametréw: technicznych (wydajnos¢, sprez, zapotrzebowanie c.t.), akustycznych,
pozarowych (odporno$¢ i izolacyjno$é) i formalnych (niezbedne dopuszczenia i certyfikaty). Zamiana taka wymaga akceptacji
nadzoru inwestorskiego.

Szczego6towe wykazy i parametry techniczne poszczegdinych urzadzen przedstawiono w opisach i zestawieniach w Dokumentacji.

2.31 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN-EN 1866:2008 Zawiera ona zestawienie podstawowych
informacji i zalecen dotyczacych budowy, montazu, uruchomienia i eksploatacii, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowg
i bezawaryjng prace centrali. Instrukcja obstugi central powinna by¢ fatwo dostepna dla stuzb serwisowych.

Budowa:

Obudowe centrali stanowig szkielet z profili i tworzywa sztucznego lub aluminium oraz ostony state i wyjmowane. Ostony sktadajg
sig z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej i wypetnienia z wetny mineralnej grubosci. Od strony obstugowej powinny znajdowaé
sie panele zdejmowane, montowane na zaciski. Rama powinna posiada¢ otwory utatwiajace transport i zakotwiczenie centrali.

Dobrane w projekcie zespoty central wentylacyjnych:

Centrala wentylacyjna NW-1 - dachowa centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z rotorowym odzyskiem ciepta wyposazona
w wodng nagrzewnice, wodng chtodnice oraz komore mieszania. W dostawie z kompletem automatyki, typ GOLD F RX wielk.
014, prod. SWEGON Ilub réwnowazna. Szczego6towe dane techniczne i parametry wg wykazéw i zestawien w opisie technicznym
w Dokumentagiji.

Centrala wentylacyjna NW-2 - wewnetrzna podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z rotorowym odzyskiem
ciepta wyposazona w wodng nagrzewnice, wodng chtodnice. W dostawie z kompletem automatyki, typ VERSO-R-3000-F-W/SVK-
R1-F7/M5-C5.1-SL/A, prod. KOMFOVENT lub réwnowazna. Szczegdtowe dane techniczne i parametry wg wykazow i zestawien
w opisie technicznym w Dokumentacii.

Centrala wentylacyjna NW-3 - dachowa centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa z glikolowym odzyskiem ciepta wyposazona
w wodng nagrzewnice. W dostawie z kompletem automatyki, typ GOLD F SD CX wielk. 005, prod. SWEGON lub réwnowazna.
Szczegotowe dane techniczne i parametry wg wykazow i zestawien w opisie technicznym w Dokumentaci.

Centrala wentylacyjna NW-4 - dachowa centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z rotorowym odzyskiem ciepta wyposazona
w wodng nagrzewnice oraz wodng chtodnice. W dostawie z kompletem automatyki, typ GOLD F RX wielk. 008, prod. SWEGON
lub rbwnowazna. Szczegdtowe dane techniczne i parametry wg wykazow i zestawien w opisie technicznym w Dokumentacii.
Centrala wentylacyjna NW-5 - wewnetrzna podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z rotorowym odzyskiem
ciepta wyposazona w wodng, nagrzewnice oraz wodng chtodnice. W dostawie z kompletem automatyki, typ VERSO-R-2000-F-
W/DH-R1-F7/M5-C5.1-SL/A, prod. KOMFOVENT lub réwnowazna. Szczeg6towe dane techniczne iparametry wg wykazow
i zestawien w opisie technicznym w Dokumentacii.

Centrala wentylacyjna NW-6 - wewnetrzna podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z rotorowym odzyskiem
ciepta wyposazona w wodng nagrzewnice oraz wodng chtodnice. W dostawie z kompletem automatyki, typ VERSO-R-1300-F-
W/DH-R1-F7/M5-C5.1-SL/A, prod. KOMFOVENT lub réwnowazna. Szczeg6towe dane techniczne i parametry wg wykazow
i zestawien w opisie technicznym w Dokumentacii.

W Dokumentaciji przewidziano centrale ze zintegrowanym ukfadem sterowania.

Zespoty central wyposazone w zintegrowany, mikroprocesorowy, wielofunkcyjny uktad sterowania zapewniajgcy m.in.
komunikacje z systemem BMS wg. protokotu Modbus i BACNet, a dla central NW-1, 3 i 4 dodatkowo Metasys i Exoline.

W standardzie mozliwo$¢, zarzadzania z poziomu przegladarki internetowej ilokalnej sieci LAN. automatyka wyposazona
w funkcje Wi-Fi. Uktad sterowania posiadajacy wbudowany webserwer, ktdry umozliwia podtaczeni do sieci komputerowej na
obiekcie i dostep za pomocg dowolnej przegladarki internetowej do graficznej reprezentacji pracy centrali oraz do wszelkich funkcji
ukfadu sterowania lub za pomocg aplikacji zainstalowanej na smartfonie - nie wymagajac dodatkowych aplikacji BMS.
Poszczegolne sekcje powinny posiada¢ wiasne obudowy i ramy. Obudowa powinna sie sktada¢ z profili aluminiowych, do ktérych
przymocowane bedg panele wykonane z dwdch warstw blachy stalowej ocynkowanej iizolacji z niepalnej wetny mineralnej
pomigdzy nimi. Zewnetrzna warstwa blachy powinna by¢ malowana proszkowo. Do wszystkich sekcji powinien by¢ zapewniony
dostep poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie przymocowane do konstrukcji. Wewnetrzne powierzchnie centrali powinny
by¢ gtadkie i umozliwiaC okresowe czyszczenie urzadzenia.

Urzadzenia dostarczane w komplecie z niezbednymi materiatami montazowymi, ukfadami sterowania, przewodami
odprowadzajacymi skropliny oraz okablowaniem.

Montaz centrali z poszczegélnych podzespotéw oraz rozruch urzadzenia powinien wykona¢ autoryzowany serwis
producenta/dostawcy.

Szczegbtowe wykazy i parametry techniczne dla poszczegdlnych urzadzen — zgodnie z opisem i zestawieniami w Dokumentacii.
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2.3.2  Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okre$lonymi w dokumentacii
technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie
na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- Wentylatory wyposazy¢ w regulatory predko$ci obrotowe.

- Wszystkie wentylatory powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przy uzyciu amortyzatorow gumowych lub
sprezynowych, krdécow elastycznych itp.

- Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kroécdw amortyzujgcych.

- Wentylatory powinny byC tak zamontowane, aby byt mozliwy do nich swobodny dostep w czasie konserwacji lub
demontazu.

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic,

- nawentylatorach dachowych nalezy zainstalowa¢ wytaczniki serwisowe.

- Wyposazenie dodatkowe wentylatoréw zostato ujete w zestawieniu materiatow.

2.3.2.1 Wentylatory kanatowe i dachowe WW-1i WW-2

Dla wentylaciji cze$ci pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wentylatoréw kanatowych (wentylator WW-1 o0 wyd. 100 m3/h -
wyciag z pom. pompowni sanitarnej) i dachowych (wentylator WW-2 o wyd. 100 m3/h — wyciag z pom. zmywalni).

Wentylatory winny zapewnia¢ odpowiedni przeptyw powietrza przy wymaganym sprezu dyspozycyjnym oraz poziomie hatasu.
Urzadzenia dostarczane w komplecie z niezbednymi materiatami montazowymi oraz okablowaniem.

Szczegotowe wykazy i parametry techniczne dla poszczegdlnych urzadzen — zgodnie z opisem i zestawieniami w Dokumentacii.

2.3.3 Urzadzenia klimatyzaciji

W obiekcie nie przewiduje sie petnej klimatyzacji, projektuje sie uktady chtodzace utrzymujace zadane parametry temperaturowe
powietrza w danych strefach. Utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu na zadanym poziomie zapewnia si¢ najpierw
poprzez wstepne chtodzenie lub ogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczenia w centrali wentylacyjnej a nastepnie
dochtadzanie w lecie powietrza obiegowego w pomieszczeniu za pomocg klimatyzatoréw zasilanych woda lodowg w systemie
dwururowym pozwalajacym na indywidualne dopasowanie temperatury powietrza w danym pomieszczeniu.

Chlodzenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o klimakonwektory kanatowe np. AERMEC-FCZI lub réwnowazne,
umieszczone w sufitach podwieszanych oraz klimakonwektory podtogowe czterorurowe — klimakonwektory grzewczo chtodzace
podtogowe bezwentylatorowe np. PURMO AQUILO FMS F4C lub réwnowazne, instalowane w Sali wielofunkcyjnej, Sali
warsztatowej, Kawiarni, Sali zaje¢ ruchowych.

Klimakonwektory kanatowe w sufitach projektuje sie z silnikami EC z ptynng regulacjg obrotéw wentylatoréw. Urzadzenia nalezy
dostarczy¢ kompletem automatyki, nastawnikiem oraz okablowaniem. Klimakonwektory wyposazy¢ nalezy w puszki rozprezne
zar6wno na ssaniu i tloczeniu zaizolowane akustycznie od wewnatrz i wyposazone w kroééce wylotowe podane w czesci zestawien
materiatowych i czesci rysunkowej. Klimakonwektory bedq dostarczaty powietrze do pomieszczen poprzez elementy nawiewne
takie jak anemostaty, szczeliny nawiewne czy kanaty réwnomiernego wydatku. Podtgczenie skrzynek rozpreznych nawiewnikow
nalezy wykona¢ za pomocg kanatéw typu FLEX. Maksymalna dtugos$¢ kanatu FLEX nie moze przekraczaé¢ 0.8m, nalezy dokonaé
szczegblnej uwagi przy uktadaniu gietkich kanatéw tak aby nie powodowaé ostrych tukéw ani zataman przekroju kanatu
powodujacego straty cisnienia. W przypadku wiekszej odlegtosci nawiewnika od klimakonwektora nalezy stosowac kanaty sztywne
typu Spiro.

Urzadzenia dostarczane w komplecie z niezbednymi materiatami montazowymi, przewodami odprowadzajacymi skropliny oraz
okablowaniem.
Szczegotowe wykazy i parametry techniczne dla poszczegdlnych urzadzen — zgodnie z opisem i zestawieniami w Dokumentacii.

2.34  Zasilanie urzadzen klimatyzacji w ciepto i chtod
Woda grzewcza zasilajaca nagrzewnice central wentylacyjnych i klimakonwektoréw przygotowywana bedzie w kottowni

zlokalizowanej na poziomie -1, zgodnie z projektem instalacji grzewcze;.

Woda lodowa o parametrach 8/14°C dla chtodnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu oraz woda lodowa
8/14°C dla chtodnic klimakonwektoréw przygotowywana bedzie w agregacie wody lodowej i pompie ciepta zlokalizowanej na
poziomie dachu, zgodnie z projektem instalacji wody lodowej.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji ciepta i wody lodowej do zasilania urzadzer klimatyzacji
opisane sg w oddzielnej Specyfikacji: IS-CO Instalacja grzewcza i chtodnicza.
2.3.5  Tiumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne kanatowe prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej powinny sktadac si¢ z obudowy zewnetrznej tworzacej
kanat prostokatny, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych wewnatrz tlumika. W zaleznosci od
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czestotliwosci, w ktorych wymagane jest ttumienie stosuje sie kulisy absorpcyjne (ptyty z wetny mineralnej) lub kulisy absorpcyjno-
rezonatorowe (ptyta z welny mineralnej obustronnie przystonieta blachg stalowg ocynkowang na pofowie powierzchni). Plyty
z wetny mineralnej powinny by¢ dodatkowo pokryte specjalng tkaning zabezpieczajacq kulise przed odrywaniem czastek wetny
mineralnej.

Ttumiki akustyczne kanatowe okragte z blachy stalowej ocynkowanej sktadajq sie z obudowy zewnetrznej wykonanej z rury typu
SPIRO, wykonana z blachy ocynkowanej o grubo$ci dostosowanej do $rednicy ttumika. We wnetrzu obudowy znajduje sie wkiad
ttumiacy z niepalnego materiatu dzwigkochtonnego zabezpieczony welonem oraz przestona z perforowanej blachy ocynkowane.
Funkcje thumikéw akustycznych kanatowych petnig tez izolowane akustycznie odcinki elastycznych przewodéw taczace elementy
zakanczajace instalacje (nawiewniki, wywiewniki, kratki, zawory wentylacyjne itp.) z kanatami wentylacyjnymi z blachy. Warstwa
wewnetrzna takich przewodow: elastyczna perforowana rura aluminiowa; warstwa srodkowa: wetna mineralna grubo$ci minimum
25 mm; warstwa zewnetrzna: trudno zapalna i odporna na $cieranie folia aluminiowa.

Urzadzenia dostarczane w komplecie z niezbednymi materiatami montazowymi.

Szczego6towe wykazy i parametry techniczne ttumikdw zgodnie z opisem i zestawieniami w Dokumentacji.

2.3.6 Klapy i izolacje przeciwpozarowe.

Klapa przeciwpozarowa okragta zbudowana jest z korpusu wykonanego z blachy stalowej o grubosci 1 mm. Korpus w czesci
srodkowej ma wykonang na catym obwodzie perforacie na diugosci 35 mm. Wewnatrz klapy zabudowana jest przegroda
zamontowana obrotowo na tozyskowanej osi, sktadajaca sie z ptyt izolacji ognioodpornej. Na krawedzi przegrody zamocowana
jest uszczelka zapewniajaca szczelnos¢ klapy (na zimno). Ruch w pozycji zamknietej ograniczony jest zderzakami wykonanymi z
blachy stalowej. Na korpusie w migjscu perforacji od wewnatrz naklejona jest uszczelka peczniejaca. Jej cechq charakterystyczng
jest to, ze pod wptywem wysokiej temperatury zwieksza swojg objeto$¢ doktadnie wypetniajac wszystkie nieszczelnosci pomiedzy
przegrodg a korpusem. Na uszczelke od wewnatrz klapy naklejona jest tasma z folii aluminiowej. Na zewnetrznej stronie klapy w
miejscu perforacji zamontowana jest uszczelka peczniejgca. Dodatkowo przy montazu klapy w $ciance kartonowo gipsowej, gdzie
uszczelnieniem klapy w $cianie jest wetna mineralna, nasunigte sg dwie taSmy stalowe. Przegroda zamontowana jest w korpusie
za pomocg, elementdw ze stali nierdzewnej i fozysk wykonanych z mosigdzu.

Klapy przeciwpozarowe prostokatne sktadaja sig z dwdch stalowych korpusdéw wykonanych z blachy ocynkowanej rozdzielonych
ptyta ognioodporng. Wewnatrz klapy znajduje sie pojedyncza przegroda lub uktad wielu przegréd dla klap wieloptaszczyznowych.
Ruch przegréd w pozycji zamknietej ograniczony jest katownikami oporowymi. Osie przegréd wspotpracujg z wbudowanymi do
przektadek izolacyjnych tozyskami slizgowymi. Zamkniecie przegrody lub uktadu przegréd realizowane jest przez uktad ciegien.
Klapy przeciwpozarowe powinny zosta¢ wyposazone w elektryczny sitownik ze sprezyng powrotng sterowany przerwg pradowg
oraz wytacznik krancowy, napiecie zasilania zgodnie z dokumentacja projektowa. Standardowo klapa znajduje sie w pozycii
otwartej (otwarcie klapy wykona¢ mozna recznie lub za pomoca sitownika), zamkniecie nastepuje na skutek zadziatania elementu
topikowego zamykajacego klape w przypadku przeptywu przez klape powietrza o temperaturze wyzszej niz 72°C lub sitownika. W
przypadku montazu klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od klapy do przegrody nalezy
izolowa¢ izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej EIS 60 lub EIS120 (zaleznie od odpornosci ogniowej przegrody).

Zaroéwno klapy jak i izolacje ppoz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.

Urzadzenia dostarczane w komplecie z niezbednymi materiatami montazowymi oraz okablowaniem.

Szczego6towe wykazy i parametry techniczne klap zgodnie z opisem i zestawieniami w Dokumentacji.

2.3.7  Pozostate elementy wentylacyjne

- Elementy do dostarczania powietrza $wiezego i usuwania nadmiaru powietrza z instalacji: czerpnie i wyrzutnie $cienne
zabezpieczone siatkami przed ptakami, gryzoniami i zanieczyszczeniami (liscie, gatezie itp.) z kompletem materiatow
montazowych. Widoczne otwory czerpni i wyrzutni $ciennych powinny by¢ ostoniete Zaluzjami wg wymagan projektu
architektonicznego.

- Elementy dystrybucji powietrza: kratki nawiewne i wywiewne aluminiowe, zawory nawiewne i wywiewne, nawiewniki
i wywiewniki, anemostaty nawiewne i wyciggowe, dysze nawiewne dalekiego zasiegu, nawiewniki szczelinowe, kanaty
réwnomiernego wydatku itp. Elementy dystrybucji powietrza powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, przystosowane
do montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub wyposazone w skrzynki rozprezne. Elementy dystrybucii
moga by¢ dodatkowo wyposazone w przepustnice regulujace wydatek powietrza. Projektowane wyposazenie elementéw
dystrybucji opisano w Dokumentacji. Widoczne czesci nawiewnikéw i innych elementéw powinny byé wykonane
z aluminium lub blachy stalowej, malowane proszkowo na kolor wynikajacy z projektu architektury wnetrz.

- Elementy regulacyjne: przepustnice wentylacyjne okragte i prostokatne jedno- i wieloptaszczyznowe, do regulacii
przeptywu powietrza w instalacji wentylacji, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, montowane na kanatach
wentylacyjnych i przed elementami dystrybucji powietrza, zgodnie z Dokumentacja.

- Nagrzewnica elektryczna kanatowa okragta @160 mm, moc 0,6kW, napiecie zasilania 230V, ze sterownikiem i czujkq
temperatury, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i niezbednym okablowaniem, do podgrzewania powietrza
dostarczanego do szatni meskiej (pom. nr 23).

Urzadzenia dostarczane w komplecie z niezbgdnymi materiatami montazowymi.
Szczegotowe wykazy i parametry techniczne powyzszych elementdw instalacji zgodnie z opisem i zestawieniami w Dokumentacii.
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2.4 lzolacja cieplna i ogniowa

- Nalezy wykona¢ izolacje termiczng kanatow wentylacyjnych wg zestawienia w Dokumentaciji. W zestawieniu podano typ
rodzaj i grubosé izolacji uzytej w projekcie.

- 1. Typ IP - Izolacja paroszczelna: ptyty ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chtodnictwie typu
DUCT PLUS AL o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p = 7000 pokrytg od zewnatrz folig
aluminiowg zbrojong widknem szklanym. Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatdw montazowych
i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Wykonczenie powierzchni
zewnetrznej farbg dostarczang przez Producenta izolacj.

- 2Typ ITZ - Izolacja kanatéw i elementéw umiejscowionych na zewnatrz budynku z wetny mineralnej z ptaszczem
ochronnym: maty z wetny minerainej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem widkien w stosunku
do powtoki z folii, przyklejane do powierzchni kanatéw wentylacyjnych. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma
z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do
kanatéw. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie
izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoridw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Izolacja typ ALULAMELA MAT. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy aluminiowej grubosci 0,8 mm.

- 3.Typ IT - Izolacja z wetny mineralnej: maty z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym
uktadem wiokien w stosunku do powtoki z folii, przyklejane do powierzchni kanatéw wentylacyjnych. Styki izolacji nalezy
oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy
szpilek zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriéw. Montaz
izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Izolacja typ ALULAMELA MAT.

- lzolacje stosowa¢ wytacznie NRO w klasie zgodnej z wymaganiami WT i normy.

Wymagane grubosci izolacji:

Rodzaj instalacji Typ Grubos¢
[mm]
Kanaty powietrza czerpne i wyrzutowe prowadzone na zewnatrz
budynku ITZ 20
Kanaty powietrza nawiewne i wywiewne prowadzone na
zewnatrz budynku ITZ 80
Kanaty powietrza czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz
budynku IP 50
Kanaty ogrzewania powietrznego, IT 40

Kanaty powietrza nawiewne prowadzone wewnatrz budynku
transportujgce chtodne powietrze (T=14C)

sala wielofunkcyjna, sala zaje¢ ruchowych, sala kinowa, T 30
przewody od klimakonwektorow

Kanaty powietrza nawiewne wywiewne prowadzone wewnatrz T 20
budynku transportujgce ciepte powietrze

Kanaty powietrza wywiewnego prowadzone wewnatrz budynku T 320
transportujgce zimne powietrze w cieptym pomieszczeniu

Kanaty powietrza wywiewnego prowadzone wewnatrz budynku T 20

transportujace ciepte powietrze w zimnym pomieszczeniu

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.5 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie
— Elementy pomocnicze do montazu instalacji wentylacji — potaczenia elastyczne, ramy montazowe urzadzen,
wibroizolatory, uchwyty, podparcia, zawiesia, wkrety, Sruby mocujace, taSmy samoprzylepne uszczelniajace, uszczelki,
podktadki elastyczne itp.

Oprocz materiatow wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie pozostate
materialy dodatkowe ipomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacj, a wymagane do prawidiowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlang.
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| 3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robot, rusztowaniami, podno$nikami itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Przechowywanie i skladowanie

Elementy instalacji i urzadzenia powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem izniszczeniem
okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie io spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materiaty, urzadzenia i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

4.3 Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt wentylacyjnych Zaleca sie dostarczenie elementéw
wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementow. Skiad elementéw wentylacyjnych powinien
spetiac nastepujace warunki : - znajdowaé sie mozliwie blisko miejsca montazu, - mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow
i elementow z zaktadu wytworczego, -mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementoéw. Przywiezione ze sktadu na
miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug
symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytworczym. Elementy potgczern wentylacyjnych nie
wymagaja opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki.
Wiazki jednakowych elementéw potaczen powinny byé oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki
z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywaC w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, lecz powinny byé zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepiséw transportowanych. Poszczegélne
warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi llo$¢ warstw przewodéw powinna by¢
kazdorazowo ustalana w zalezno$ci od przekroju przewodow i ich diugo$ci oraz masy jednostki

Szczegdtowe wymagania:
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4.3.1

433

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek kanatow
wentylacyjnych powinien odbywa¢ sie recznie. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania kanatéw
wentylacyjnych nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przewody luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwa¢ przewodéw o mniejszych $rednicach do wiekszych.

Centrale wentylacyjne, wentylatory i klimakonwektory.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Transport central wentylacyjnych, klimakonwektoréw i wentylatoréw powinien odbywacé sie krytymi Srodkami transportu
o odpowiedniej tadowno$ci. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.
Centrale, wentylatory nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazéw, oddalone od urzadzen grzewczych, na utwardzonym, rbwnym podtozu.

Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciw pozarowe, przepustnice, regulatory CAV, VAV itp.)
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych
i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym podtozu.

Izolacja cieplna i ogniowa

Materiaty przeznaczone do wykonania izolaciji ciepInej i ogniowej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych, w
fabrycznych opakowaniach, w warunkach temperatury i wilgotno$ci okre$lonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogélne

W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie
inne prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczyC iwbudowaé wszelkie materialy pomocnicze, takze nie
wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia
przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg isztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych
materiatdéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
Instalacie powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczeristwa pozarowego,

bezpieczenstwa Uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacje
powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnie
z przeznaczeniem obiektu i zatoZzeniami projektu oraz we wiadciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych Uzytkowania obiektéw budowlanych.

Kierownik robot instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzer powtok ochronnych.
Szczelno$¢ potaczen urzadzen ielementéw z przewodami powinna odpowiadaé wymaganiom szczelno$ci tych
przewodow.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementdéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme posiadajacq autoryzacje producenta
urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancii).

Urzadzenia ielementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ wazne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych iklimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

5.2 Ogolne wytyczne montazowe

Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprezne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Montaz kratek z ramka na niewidoczny
zamek.

Urzadzenia wentylacyjne montowac¢ w sposob zapobiegajacy przenoszeniu drgan. Podpory dla kanatéw prostokatnych
stosowaé z gumowymi podktadkami, a dla okragtych obejmy rurowe z ttumikiem drgan typu RSGH. Przewody musza
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy tacznikow,
z przektadkg gumowa. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadng regulacje instalacji przez osoby uprawnione,
certyfikowanym sprzetem w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ dokfadny pomiar cisnienia akustycznego w pomieszczeniach
przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu instalacji przeprowadzi¢ proby szczelno$ci dla poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych.

Dla urzadzen wentylacyjnych, klap ppoz., rewizji na kanatach, elementdw regulacyjnych itp. elementach zabudowanych
w suficie, nalezy przewidzie¢ rewizje. W przypadku braku lub niescistosci w projekcie nalezy je uzgodni¢ na budowie.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zatamar i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé¢ i tym podobnych wad.
Elastyczne elementy stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13180 ipowinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudnozapalnych, posiada¢ diugo$¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie mogq by¢ prowadzone przez przegrody
budowlane.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkdw w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne ipoprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej.

Materiat podpér i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Odlegtos$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji przenosi obcigzenia wynikajace z ciezaréw: przewoddw materiatu izolacyjnego
elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw np. ttumikéw, przepustnic itp.
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elementow sktadowych podp6r lub podwieszen osoby lub 0sdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow
W czasie czyszczenia lub konserwacji.

- Zamocowanie przewoddw wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byé na
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi ipoziomymi elementami podwieszer ipodpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Elementom iurzadzeniom w sieci przewodéw przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

- Konstrukcja podpér i podwieszer powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalaciji

- Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen
i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb.

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wtasciwosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub, lub innych elementdw mogacych powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

- Wprzewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki
lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o
minimalnej Srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]

d [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdtuz przewodu) | Szeroko$¢ otworu (w poprzek przewodu po
tuku)
200<d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwér rewizyjny jako wiaz, gdy 600 500

czyszczenie zwigzane jest
z wejsciem do wnetrza
przewodu
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:
Tabela 2
Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
s [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdtuz przewodu) | Szeroko$¢ otworu (w poprzek przewodu)
<200 300 100
200 <'s <500 400 200
>500 500 400
otwér rewizyjny jako wtaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest
z wejsciem do wnetrza przewodu

- Jezelijeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi
$cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

- W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koficu przewodu, jego wymiary powinny byé réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

- Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdch stron)
- klapy pozarowe (z jednej strony)
- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)
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5.4

- tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

- filtry (z dwdch stron)

- wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron)

- urzadzenia do automatycznej regulacii strumienia przeptywu (z dwéch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna fatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych,
nagrzewnic i chfodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory
rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Centrale wentylacyjne i klimakonwektory

Podtaczenia przewodéw wentylacyjnych z centralg nalezy wykonywa¢ za posrednictwem potaczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowos$ci kanatu i okna wylotowego
centrali. Potaczenia elastyczne zakoriczone sg kotierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow
wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg $rub w naroznikach. W przypadku wigkszych przekrojow nalezy zastosowac
dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy. Prawidiowe funkcjonowanie potaczenia
elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na diugo$ci ok.110 mm. Polgczenia elastyczne wyposazone sg
w przewody uziemiajace, taczace mase budowy centrali z masa sieci wentylacyjne;.

Kanaty podtaczone do centrali musza by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach wsporczych.

Sposdb prowadzenia kanatow wraz z ksztaltkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu hatasu w instalacji
wentylacyjnej.

Podtaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central oraz podiaczenia wentylatoréw powinny by¢ wykonane przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi obowiazujacymi
normami i przepisami. Przed przystapieniem do podiaczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosé
i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy podtacza¢. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych
przewodow

Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna cze$cig kazdej instalacji wentylacyjnej, umozliwia prawidtowy
przebieg pracy urzadzenia. Automatyczna regulacja, sterowanie izabezpieczenia w zakresie parametrow obrobki
powietrza spetnianych przez zestawy funkcjonalne central jest realizowana poprzez systemy automatyki. Cata
automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.

Powyzsze zasady odnosza sie odpowiednio do montazu klimakonwektoréw.

Rozruch:

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stychaé niepokojacych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwigkdw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uzna¢ za zbyt duze.

Centrala powinna pracowa¢ przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wylaczy€ i dokona¢ przegladu poszczegdlnych
sekcji. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu) oraz na zespot wentylatorowy.

Centrale muszg by¢ uruchomione w trybie symulacji réznych stanéw pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). Nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania centrali w tych trybach.

Nalezy dokonac regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ warto$ci zadane wydajno$ci powietrza.

Serwis powinien wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikéw temperatury.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania
amortyzatorow.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne.

Jakos¢ urzadzenia iinstalacji wentylacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci oraz
woéwczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sg wyposazone (meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich
docelowym przeznaczeniem.

Powyzsze zasady odnosza sie odpowiednio do montazu klimakonwektordw.

Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorébw gumowych itp)
oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé tak, aby $rodek ciezkoSci wentylatora znajdowat sie w pofowie
odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
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5.7

5.8

Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewni¢:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika wentylatora

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika

- ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora isilnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotéw wentylatora.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby byt mozliwy do nich swobodny dostep w czasie konserwacji lub

demontazu.

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie inie mie¢ uszkodzeh wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice nalezy montowac tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta
oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych, przewdd zasilajacy przytacza sie od dotu, a przewdd powrotny od
gbry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien byé
odwrotny.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy zabezpiecza przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacii.

Chtodnice

Lamele chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu
lub sktadowania.

Chtodnice nalezy montowa¢ tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika
chtodu oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik chtodniczy do chiodnic powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chtodnic powinien odpowiada¢é wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ moZliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umoZzliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile
ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do
kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$é wymiany
wkiadu filtrujgcego.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne.

Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu “brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sieC przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez
zbednych fukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia z siecig przewoddw za pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow
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5.16

- stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.
- Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
- dhugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna
wynosi¢ L < 3D
- przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego podigczony jest
przewdd o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.
Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczyc¢ folig.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji catkowicie otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni iwyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacie wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni. ptakéw
itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszg zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacj.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1, a szczelno$¢
obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.

Thumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza

- wersje usytuowania trumika w instalacji (np. géra T).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowac
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z tlumikiem

Klapy pozarowe

Klapy pozarowe powinny by¢ montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego tak, aby byt dostep do
napedu i otwordw rewizyjnych.

Klapy pozarowe powinny by¢ taczone z przewodami wentylacyjnymi w sposéb trwaly i zapewniajacy szczelno$¢.
Mechanizmy napedu klap nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.

Instalacja klimatyzacji

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Dokumentacja. W zakres prac Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie
wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Budowlanego, Wykonawczego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywaC wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdtowe majq za zadanie utatwienie okre$lenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg,
wymagan ogéinych.

Ochrona przeciwpozarowa

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji powinna spetnia¢é nastepujace
wymagania:

w przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez Sciany lub stropy stanowigce granice
stref pozarowych, oraz pomieszczenia zamkniete zastosowane zostang w nich klapy odcinajace o klasie odporno$ci
ogniowej El réwnej tym elementom, réwniez spetniajacych parametr dymoszczelnosci S, albo przewody te na catej
wysokosci zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej El, wymaganej dla elementéw oddzielania
przeciwpozarowego przez ktory przebiegaja, rowniez ze spetnieniem parametru dymoszczelnosci S.

wszystkie przepusty instalacyjne przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete nalezy uszczelnié
ogniochronnymi masami uszczelniajacymi o klasie odporno$ci ogniowej (El) rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe.

wszystkie przejScia ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowa¢ za pomoca tabliczek
Znamionowych;
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wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

elastyczne elementy, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
dtugos¢ nie wieksza, niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmnie;
trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m,

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji.

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach, o ktérych mowa wyzej powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej.

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji.

Pozostate wymagania

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to, aby przy montazu nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementow instalacji. Wszelkie otwarte zakorczenia przewodéw rurowych nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne byto od
wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo
(na czas robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu.
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu
i przenoszenia drgan zinstalacji na budynek. Urzadzenia mechaniczne, jak jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne
i zewnetrzne, nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenia drgan.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacii, ktdre nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi
(wtym w szczegélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze), niezaleznie od
pokrycia odpowiedniq powlokg zabezpieczajgca, nalezy pokryé powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez
Architekta.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

6.3

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, badania ogéine

Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowg w zakresie materiatéw, ilosci
i wiasciwosci i czesci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie.

Sprawdzenie czysto$ci instalacji.

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Sprawdzenie kompletno$ci oznakowania, realizacji zabezpieczen ppoz. (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych, itp.).

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.

Sprawdzenie zamocowania przewodéw i elementéw w sposéb nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

czy elementy urzadzenia zostaty podigczone w sposob prawidtowy
zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)
konstrukcji i wiasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowo$ci obracania sig wirnika w obudowie
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- naciagu i liczby paséw klinowych (tacznie z dostawg czesci zamiennych)

- zainstalowania oston przekfadni pasowych

- odwodnienia z uszczelnieniem

- uksztaltowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora isilnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

6.4 Badanie wymiennikéw ciepta

Sprawdzenie:
- zgodnosci tabliczek znamionowych
- szczelnoSci zamocowania w obudowie
- czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele)
- materiatu, z jakiego wykonano wymienniki
- prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika
- warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych
- czy nie ma uszkodzen odkraplaczy
- czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.5 Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie:
- zgodnosci typu i klasy filtréw z danymi projektowymi
- szczelnoSci zamocowania w obudowie
- czystosci filtra
- wskaznika réznicy ciSnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
- zestawu zapasowych filtrow

6.6 Badanie klap pozarowych
Sprawdzenie:
- warunkow zainstalowania
- certyfikatow
- typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodno$ci z danymi projektowymi
6.7 Badanie czerpni powietrza
- Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.8 Badanie przepustnic jedno- i wieloptaszczyznowych

- Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia

- Sprawdzenie funkcjonowania elementéw ruchomych (np. dziatanie wspdtbiezne, przeciwbiezne).
6.9 Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
- wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelno$ci potaczen przewodéw
- wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.10 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
- Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiadajg danym projektowym.

6.11 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie:
- kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii
- rozmieszczenia czujnikow
- kompletnoci i rozmieszczenia regulatorow
- szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji,
oznaczenia, typéw kabli, uziemienia, schematoéw potaczen w obudowach.

6.12 Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moZliwoSci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

6.12.1  Prace wstepne

- Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych.
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6.12.2

6.12.2.1

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, je$li to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chiodzacej i nawilzajacej,
z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady, do calych instalacii.
Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okre$lonych warunkéw pracy
z uwzglednieniem blokad iwspdidziatania réznych ukiadéw regulacji, jak réwniez sekwencji regulacji i symulacii
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktdrych zastosowano dany uktad regulacji.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem
wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkukrotng zmiang jego nastawy
w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Kierunek obrotow wentylatoréow

Regulacja predkos$ci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wytacznika.

Wtaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikdw ciepta
Dziatanie i kierunek regulaciji urzadzen regulacyjnych.
Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta.
Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych

kontrola wskazania i monitorowania réznicy ci$nienia.

Kontrola dziatania sieci przewoddow
Dziatanie elementdw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej i chtodzenia.
Dostepnos$¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych
Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
Kontrola dziatania sieci przewodow:

Dostepnos$¢ do sieci przewodow.
Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Zaleca
sie wykonywanie badania szczelno$ci przewoddw w czasie montazu instalacji wentylacyjnej.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow.
Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywéw powietrza w pomieszczeniu, jak réwniez cyrkulacji powietrza
w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
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6.12.2.10 Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej iblokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:
- warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
- dziatania wytacznika rozruchowego
- dziatania przeciwzamrozeniowego
- dziatania klap pozarowych
- dziatania regulaciji strumienia powietrza
- dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta
- wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

6.12.3  Pomiary kontrolne

6.12.3.1  Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
g |2 |s Bl o @ £
c o = = = - = | .
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£ |3 |F 5| ° S g
Funkcje instalaciji
(FZz 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 2 2 0 2 2
(FC 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F)MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
(F) HCMD
Wyjasnienie odsylaczy i symboli
*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznoci od sposobu regulacii, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny
1 - wykona¢ w kazdym przypadku
2- wykonaé tylko w przypadku wymagan w umowie
(F) —filtracja (jezeli wystepuje M- nawilzenie
C - chiodzenie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego
D - osuszanie H — ogrzewanie

6.12.3.2  Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

- Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.
- Wyréznia sie poziomy kontroli 0znaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okreslenia poziomu w umowie
lub projekcie nalezy stosowaé poziom A.

Tabela b
Zakres iloSciowy pomiardéw kontrolnych i kontroli instalacii
Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania Wzér do obliczenia zakresu
A p=1,6xn04
B p = 2,23 x n045
C p =3,16 x n05
D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C majg zastosowanie dlan > 10
Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacii
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- Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar pewnych parametrow
w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowig tylko utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tab. 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposéb ciagty

p/10 1
przez 24 h
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposéb ciggty

p/10 1
przez 24 h
Pionowy profil predko$ci p/10 1
Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5

- W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla sie jako podobne, jesli sg identyczne iich
parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

- Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw
i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

- W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania
ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie najgorszych warunkéw.

- Tolerancje mierzonych wartosci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano

w tab. 7.
Tabela 7
Parametr Niepewno$¢”)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°
Wilgotno$¢ wzgledna + 15% warto$ci mierzonej wilgotnosci wzglednej
Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dBA
‘) warto$ci niepewno$ci pomiaréw zawierajq dopuszczalne odchytki od wartoSci projektowanych jak réwniez wszystkie btedy
pomiarowe

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci robdt dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jednostki obmiarow robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoréw, nawilzaczy
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- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, regulatory CAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplnej.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.
W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego
rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki
dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacii.
Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkoSci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wiasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilo§¢ poszczegélnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych
i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).
Przy okreslaniu cen urzadzen iczeSci skladowych instalacji oraz warto$ci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zwigkszenia
wydajnosci urzadzen o 5%.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogédlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Ogolne zasady odbioru koricowego

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacji.” Tom V oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599:2013-04.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
— przejScia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
— uruchomienie
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robdt i elementéw do
prawidtowego montazu.
Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakoriczeniu catosci.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:;
— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania roboét,
- Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
- Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikow);
— Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;
— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow
— Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow),
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacjj,
e raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jeéli istniejq) w zakresie obstugi instalacii
wentylacyjnych w budynku;
e podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek; c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacii;
e  zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;
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e wykaz elementdow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);
e  dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatyczne;j.
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
- protokoty potwierdzajace kompletno$¢ wykonania prac,
— protokoly z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji
— protokoly z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacii
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
Odbioru robét dokonuje komisja kierowana przez Inspektora nadzoru.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwato$ci instalacii
i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
—  ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.3.2  Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

8.3.2.1 Zakres odbioru

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:
odcinki kanatéw, dla ktorych wymagana jest préba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do
obudowania, kanaty stanowigce cze$¢ nadci$nieniowg urzadzer wyciggowych, transportujace powietrze zawierajace
czynniki szkodliwe dla zdrowia, je$li istnieje niebezpieczefstwo przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi,
pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy strong wykonujaca a odbierajaca,
- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzadzenia,
- otwory w $cianach, stropach i dachach,
- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,
- miejsca, na ktorych majg by¢é zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.
Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,
- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstruki,
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru robdt dokonuje komisja kierowana przez Inspektora nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér techniczny
urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu stwierdzenie czy urzadzenie
jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

8.3.2.2 Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
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a) Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak
i iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwo$ci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:

8.3.2.2.1 Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dia obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikdéw ciepta isystemu rozprowadzenia powietrza; c)
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

c) Kompletnosci znakowania;

d) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);

e) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepinych i paroszczelnych;

f)  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;

h)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.3.2.2.2 Badanie central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposab;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominainych);

Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwaojna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenia poprawnosci potaczenia wirnika z napedem.

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodno$ci przeplywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;.
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8.3.223 Badanie filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych

Sprawdzenie zgodno$ci typu i klasy filtrdw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen

Sprawdzenie wskaznika rdznicy ciSnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowo$ci poziomu piynu
pomiarowego;

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

Sprawdzenie czystosci filtra.
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8.3.2.24 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.3.2.2.5 Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspdtbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

8.3.2.26 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkdw zainstalowania;
b) Sprawdzenie czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie czy urzadzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.

8.3.2.2.7 Badanie sieci przewoddw
a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.3.2238 Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiadajg danym projektowym.

8.3.229 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
c) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
- - Umiejscowienia, dostepu;
- -rozmieszczenia cze$ci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
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- systemu zabezpieczen;

- - wentylacji;

- -0znaczenia;

- - typow kabli;

- -uziemienia;

- schematow potaczen w obudowach.

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
szczegotowych ustalerh umownych.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad;

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow, wywiewnikéw, klap pozarowych, elementéw regulacyjnych iinnych elementéw instalacji
wentylacii,

- montaz i uruchomienie central wentylacyjnych, klimakonwektoréw i wentylatorow,

- proby i badania instalacji;

- wykonanie izolaciji cieplnej,

- wykonanie izolacji pozarowe;j i przej$¢ pozarowych,

- regulacja dziatania instalacji,

- roboty budowlane poinstalacyjne,

- rozruch instalacji,

- odbidr robdt,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe, jak ilokalne, oraz inne regulacje prawne iwytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy
PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym
— Wymiary
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PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym —
Wymiary

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym

PN-EN 13180:2004

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacii
ogdlnej

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -- Wymagania
wytrzymato$ciowe

PN-EN 779:2012

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej -- Okre$lanie parametrow filtracyjnych

PN-EN 14134:2019-04

Wentylacja budynkéw -- Pomiar wiasciwosci uzytkowych isprawdzanie instalacji wentylacji
mieszkan

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci skiadowych sieci
przewoddw utatwiajace konserwacie sieci przewodow

PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzacji

11.2. Pozostate dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
—  Zeszyt E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
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