Budynek ustugowy - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AR-OD Oktadziny drewniane i z materiatéw drewnopochodnych

Kody CPV:
45321000-3
45324000-4

Sporzadzit:

BJ-CONS Jerzy Leszczynski
ul. Kondratowicza 65B/3
03-642 Warszawa

mar inz. Jerzy Leszczynski

PLAN Architekci Warszawa, wrzesien 2022 r.



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AR-OD Okladziny drewniane i z materiatéw drewnopochodnych

I L 0 I = 3
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych............ooiiiiii e 3
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] ..........cccovvvvvrieieiiiiiccec e 3
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg TEChNICZNG. ........ccovvvevciriiiccceee 3
1.4 OKre$lenia POASIAWOWE ..........cceurireeiereece e 3
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot ...........cccceiiiiiiiiiiiiccs e 3
2. MATERIALY ....oerereccsrsrsesesesss s sssss s ssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssnsnes 3
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatOw .............coveveveeereeieccccceee e, 3
2.1 Okfadziny z desek drewnianych, opalanyCh..............ccccoeveveeececcccciereeee e, 3
2.2 Oktadziny Scian z ptyt drewnopoChodnyCh...........coociuiiririnniics s 4
2.3 Pozostate Materiaty..........ooceiiiiciie e 5
BT 7.4 = TP 5
3.1 Ogdlne wymagania dotyCZGCe SPIZEIU. .........cururuririireieieirirreeeieiee s 5
3.2 Sprzet do wykonania robOL.............cciiiiiiiic e, 5
4, TRANSPORT .....coiirirircrcssssssss s s s s s s p s a e 5
4.1 Wymagania 0gOINE .......c.ceiiiieieiisee et 5
4.2 Transport MAErIAtOW ........ccocvceiiiiiieiisee et 5
4.3 Przechowywanie i SKIaOWANIE............cceuririiiniiiies e 5
B VWY IKONANIE ROBOT..ooooouueueuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssesees 6
5.1 Wymagania 0goOINE ...........oveeiiieeiise e 6
5.2 Warunki przystgpienia do roDOL...........ccoiiriricc s 6
5.3 Okfadziny $cian z desek i Pyt MDF .......coooiiiiiie e, 6
5.4 JakoSC Wykonania i toleranCie..........cuuvuriiiuriririiiieies s 7
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.......comvrervmesessussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasses 7
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSCi robOt ..o, 7
6.2 Badania W czasie WYKONYWENIA PraC..........ceueureririiiiieinirineniiseisisesene et 7
6.3 Badania w czasie 0dbioru roDOL..........cccooiiiiii e 7
7. OBIMIAR ROBOT coovouuuusessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssesees 8
7.1 Ogdlne zasady 0bMIArU roDOL..........ceuiiiiiir s 8
7.2 Szczegblowe zasady 0bmiIaru robOt ..o, 8
8. ODBIOR ROBOT ......cotretusssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssassssssssssssssssssasssssssssssanassss 8
8.1 ZgodnoSC robot Z dOKUMENLACI .......vvveirirririirrcee s 8
8.2 OdDIOr CZESCIOWY .......vvvevrcteietetetetete ettt n s 8
8.3 Odbidr oStateCzny (KOMCOWY).......c.cueurrreriiriirieiririreieie et 8
8.4  Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i WaranCji ..........coevevevevererereeeccerereeeeees s, 9
9. ROZLICZENIE ROBOT ... rretvusscssessssssasnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssasnnes 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..........cooeoeerrrrreresssssssssssssesesssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssesssssssssssssssnsasassns 9
10T USTWY 1ottt s 9
10.2 ROZPOIZGAZENIA ....c.eveveiiiiceteiess b 9
10,3 NOIMY <ottt 9
104 1NNE AOKUMENLY ... 9

PLAN Architekci 2



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AR-OD Okladziny drewniane i z materiatéw drewnopochodnych

| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie oktadzin $cian z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kody CPV: 45432210-9 Wyktadanie $cian

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oktadzin $cian z
drewna i materiatéw drewnopochodnych, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych
w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie okfadzin $cian z ptyt laminowanych na ruszcie
drewnianym i metalowym, w tym:

— umocowanie rusztéw z systemowych ksztattownikdw metalowych lub listew drewnianych,

— umocowanie okfadzin z desek, ptyt laminowanych i fornirowanych,
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

21 Okladziny z desek drewnianych, opalanych

2141 Drewno opalane metodg wierzchniego zweglenia

Przeznaczenie
—  Wykonanie ptaszczyzn oktadzin $cian holu gtéwnego.
—  Zamknigcie wnek, szachtow i urzadzen, do ktdrych wymagany jest staty dostep, przy Scianach wykorczonych oktadzing

z desek opalanych

Parametry
— Listwy drewniane analogiczne jak na fasadach od strony zewnetrznej budynku (wg SST AE-D Montaz elewacii
drewnianych).

—  Drewno poddane procesowi modyfikacji termicznej, olejowane w celu wybarwienia na ciemny kolor.

—  Drewno stabilne wymiarowo, odporne na dziatanie wody i czynnikow biologicznych.

—  Deska - profil prostokatny w dwéch wymiarach: 2,6x 6,8 cm oraz 2,6x11,5cm

— Impregnacja wg zalecen producenta.

—  Impregnacja przeciwogniowa do osiagniecia klasyfikacji NRO.

—  Systemowe klipy do niewidocznego montazu desek.
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—  Gatunek drewna: sosna skandynawska lub jesion amerykanski.

—  Szczegbtowy uktad lameli drewnianych wg. Rysunkéw detali fasadowych

—  Wymiary, rozmieszczenie oraz sposoéb montazu zgodnie z rysunkami.
Marka referencyjna

—  Wood of Fire lub rbwnowazne.

2.2 Okladziny Scian z pltyt drewnopochodnych
Uwaga:
Nalezy zapewni¢ dostarczenie wszystkich forniréw stosowanych w projekcie z jednego zrdta dla zapewnienia spdjnosci
wykonAczen poszczegdlnych elementdw projektu.

2.2.1 Panele z plyt na bazie gipsu i wiokien celulozowych wykonczone fornirem

Przeznaczenie
—  Wykonanie ptaszczyzn oktadzin statych $cian z ptyt fornirowanych.
—  Zamknigcie wnek, szachtdw i urzadzen, do ktérych wymagany jest staty dostep — oktadziny rozwierne przy $cianach
wykonczonych oktadzing z ptyt fornirowanych.
Parametry
—  Fornirowana ptyta gipsowa
—  Plyta gipsowa zbrojona wtdknem o duzej gestosci 1150 kg/m3 (15,7 kg/m2)
—  Krawedzie ptyty z litego drewna
— Plyta gladka, bez perforacji, o ile nie okreslono ich w szczegdtowych warunkach wykonania.

—  Grubos¢ 13,2 mm

—  Fornir kolor identyczny z kolorem stolarki okiennej

—  Klej do forniru zalecany przez producenta

—  Kierunek forniru wzdtuz dtuzszego boku ptyty

—  Podkonstrukcja aluminiowa, drewniana

— Montaz niewidoczny

— Formaty do akceptacji przez Inwestora i Architekta

—  Stopien palnosci co najmniej trudnozapaline

— Reakcja na ogien A2-s1, d0 (dotyczy catego panelu wraz z systemem mocowania, pokryciem
i obrobka)

Marka referencyjna
—  GUSTAFS lub réwnowazne

2.2.2  Panele Scienne akustyczne z perforowanych ptyt MDF

Przeznaczenie
Wykoriczenie $cian Sali projekcyjnej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Parametry
— Panele Scienne na bazie perforowanej ptyty FR-MDF (Fire retardant MDF — Ognioodporny MDF);
—  Grubos¢: 16 mm;
—  klasa reakcji na ogien ptyt FR-MDF: B-s1,d0 (pokrycie fornirem zmniejsza klase do poziomu C);
—  Wymiary paneli, podziaty, sposéb montazu wg rysunkow detali w Dokumentacii;
— Tyt paneli pokryty akustyczng wetna poliestrowg o grubosci 20 mm i gestosci 30 kg/m?3;
—  Spos6b montazu:
— Oktadzina Scienna akustyczna — systemowe profile aluminiowe mocowane do $ciany, mocowanie niewidoczne,
szczegbly wg detali w Dokumentacji.
Marka referencyjna
—  GUSTAFS lub réwnowazne

2.2.3  Konstrukcja nosna

Przeznaczenie
—  Wykonanie podkonstrukciji przeznaczonej do montazu oktadzin $ciennych.
Parametry
— W sktad konstrukcji nosnej wchodza listwy drewniane przekréj 40x60mm lub inny wg detali w Dokumentacii, oraz system
profili aluminiowych lub stalowych dedykowany do montazu oktadzin $ciennych.
Marka referencyjna
—  KNAUF Sp. z 0.0. - profile pionowe CW.
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224 Wetna poliestrowa

Przeznaczenie
— Do wykonywania izolacji akustycznej / wyttumiania w przestrzeni miedzy okfadzing z paneli akustycznych a $ciang
no$ng, w oktadzinach akustycznych.
Parametry:
—  Ptyty wetny poliestrowej;
—  Gestos¢ 30kg/ms;
—  Grubos¢ 20mm lub inna wg Dokumentacji

225 Profile aluminiowe

Przeznaczenie

—  Cokoty przypodtogowe w holu pod oktadzing z lameli drewnianych.
Parametry:

—  Wag. rysunkéw detali w Dokumentaciji.

2.2.6 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin i $cianek np.: podkonstrukcja aluminiowa, stalowa lub drewniana, elementy
mocujace, kleje, katowniki zabezpieczajace krawedzie, wkrety itd.

Sposdb mocowania, wymiary, podziaty, sposéb wykonczenia powierzchni i krawedzi ptyt oktadzin podlega obowigzkowemu
uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robét.

2.3 Pozostate materiaty

Oprécz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Sprzet do montazu oktadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu

i ptyt, pistolety do naktadania kleju.
Do kontroli jakosci wykonania oktadzin— faty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w odpowiednie zawiesie.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST AR-0
pkt 2.1.
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Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na skladowanie w sposob zabezpieczajacy przed odksztatceniami i uszkodzeniami powierzchni
ptyt oktadzinowych. Przy sktadowaniu w stosach nalezy uzywa¢ odpowiednich podktadek, regatow i stojakéw, zabezpieczajacych
przed odksztatceniami na skutek wygieC piyt, nie przekraczajac dopuszczalnej ilosci warstw ptyt w stosach, wg wytycznych
producenta.
Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, opakowania kartonowe i pakiety
materiatow nalezy ukfada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw i pakietdw nie wolno toczyé, przesuwaé, rzucaé ani opieraé
na krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowac wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.2 Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania systemow oktadzin $cian powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, 1. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

— Przed przystapieniem do realizacji obudéw $ciennych wykonawca ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi
rysunkami i zalezno$ciami w celu unikniecia ewentualnych niedoktadnosci i kolizji.

— Istotne jest aby wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych, Scianek dziatowych, kabin toaletowych
byty prowadzone przez jedna firme.

5.3  Okladziny Scian z desek i ptyt MDF

—  Oktadziny nalezy wykonywa¢ i montowac $cisle wedtug wytycznych producenta systemu.

— W pomieszczeniach, w ktérych montowane sg wyktadziny, na kazdym etapie prac, nalezy utrzymywaé odpowiednig
temperature i wilgotno$¢ powietrza, zgodnie z wytycznymi producenta.

—  Panele $cienne nalezy montowa¢ do rusztu podkonstrukgii i listew montazowych w sposéb niewidoczny

— W przypadku naroznikdw zewnetrznych $cian fornirowanych zaktada sie, ze panele narozne wykoriczone sg obtogiem,
dla wzmocnienia warstwy wykanczajacej. Nie dopuszcza sie faczenia oktadzin bezposrednio na narozniku.

—  Wykonawca musi uwzgledni¢ w projekcie montazu oktadzin $ciennych wszelkie wymagania dylatacyjne. Dylatacje majq
by¢ niewidoczne.

—  Wysoko$¢ paneli Sciennych nalezy przyjaé jako 5ecm wyzszy niz wysoko$¢ pomieszczenia ze wzgledu na detal odcigcia
sufitu podwieszanego na styku ze $ciang. Wyjatkiem sa okfadziny $cian pod sufitami gtadkimi, gdzie zaktada sie
przejscie sufitem nad oktadzing drewniana. Oktadzina ma koriczy¢ sie 5mm pod sufitem, chyba ze na rysunku pokazano
inaczej.

— Rewizje instalacyjne wykonuje sie w miejscach zaznaczonych w dokumentacii.

—  Oktadziny akustyczne wykonane bedg z izolacjg z ptyt wetny mineralnej grub. 100 mm dla paneli akustycznych z piyt
gipsowo-kartonowych oraz z ptyt wetny poliestrowej grub. 20 mm dla paneli akustycznych z ptyt MDF, uktadanej miedzy
okfadzing i $ciana, wg rysunkéw w dokumentacii.
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— Inne szczegdly montazu paneli drewnopochodnych — patrz opis w zeszycie AW i rysunki detali w projekcie
wykonawczym.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementow petnowartociowych; wbudowywanie ptyt uszkodzonych (zacietych, z
ukruszonymi narozami, ubytkami na krawedziach lub uszkodzong powierzchnig wykanczajaca) jest niedopuszczaine;
—  Panelowanie $cienne ma tworzy¢ jedna ptaszczyzne, chyba Ze rysunki pokazujg inaczej;
—  Odchylenia powierzchni nalezy sprawdzaé tatg o dtugosci 2m;
—  Dopuszczalne odchylenia:
—  powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 1 mm w liczbie nie wigkszej niz dwa
na cafej dlugosci taty,
—  krawedzi od kierunku poziomego — nie wiecej niz 1 mm na 1 mb i nie wiecej niz 5 mm na catej szerokosci lub dtugosci
pomieszczenia.
—  Powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacii.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w dokumentacji
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych na podstawie badarn doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6Inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancjg),

—  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

—  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Whyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

—  rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

—  uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy ptyt

—  zachowanie pionu i rbwnoSci ptyt.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

—  rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

—  rozstaw elementdw mocujacych plyty

—  ukfad i prostoliniowo$¢ ztgczy plyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
—  zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,
—  prawidtowosci zamocowania ptyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  sprawdzenie zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni oktadzin Scian,
—  sprawdzenie réwno$ci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie.
Generalng zasadg odbioru robét powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych rob6t (przede wszystkim nieréwnosci montazu
i zwichrowan ptyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robot

Wykonanie oktadzin obmierza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych
murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okreSla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogélinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior czeSciowy robot jest

dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawq do
dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegétowg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny byé
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci oktadzin,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢
protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancii i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbior ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanych oktadzin obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowarn i pomostow,

—  umocowanie i wyregulowanie rusztu oktadzin,

— rozmierzenie i dociecie na wymiar piyt oktadzin,

—  przymocowanie ptyt oktadzin do rusztu,

— osadzenie elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

—  osadzenie elementéw instalacji wentylacji,

—  wykonanie stykdw ze $cianami i posadzkami,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate podstawowe ustawy:

e  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2289).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate podstawowe rozporzadzenia:

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

10.3 Normy
e  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-EN 622-5 Plyty pilSniowe -- Wymagania techniczne -- Czg$¢ 5: Wymagania dla ptyt formowanych na sucho (MDF)

10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt AT: Lekkie Sciany dziatowe (2017)
o Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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