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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie przytaczy i sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw irurociggdw do
odprowadzania Sciekow

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przytaczy i sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, zwigzanych zbudowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych
w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbi6r
zewngtrznych przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych i obejmujg budowe:
—  przylaczy wodociggowych,
—  przytaczy kanalizacji bytowe;j,
—  przylaczy kanalizacji deszczowe;.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. oraz SST RP-RZ (roboty ziemne)

Pozostate okre$lenia podstawowe:

Przew6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Wodociag - zespdt wspétpracujacych ze sobg obiektéw iurzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci
i przemystu w wode,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy
w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyijne,

Przewéd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

Przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przytacze wodociagowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wodg,

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych ido odprowadzenia na bezpieczng odlegto$C poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekéw wody.

Studzienka, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (zasuw,
wodomierzy itp.) lub na koncach rury ochronne;j.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Kanaly deszczowe - kanaty przeznaczone do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanaly sanitarne, kanalizacja bytowa - kanaty przeznaczone do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik, przytacze kanalizacyjne - kanat przeznaczony do potgczenia budynku lub obiektu, z ktérego odprowadzane sg
Scieki bytowo-gospodarcze lub deszczowe odpowiednio z siecig kanalizacji sanitarnej lub deszczowe;j.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatow bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych iodprowadzenia ich do
odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna, studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doplywowych
w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca funkcje
studzienki potaczeniowe;.
Wylot $ciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komor:
Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
robocze;j jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:
— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej ST i w Dokumentacji projektowej, oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow.
—  byé zgodne z Dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg techniczng lub posiada¢ rownowazne parametry.
— nie powodowac¢ obnizenia trwato$ci sieci.
—  nie powodowa¢ pogorszenia jako$ci wody przesytanej siecig wodociggowa.

2.2 Materialy do budowy przytacza wodociagowego

221 Rury i ksztattki:

Rurociagi zewnetrzne wykona¢ z rur PE100, PN16, SDR11 wg normy PN-EN 12201: 2004 ,Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody”.

Na zatamaniach tras rurociggéw zaprojektowano tuki 15°, 30°, 45°, 90°. Zatamania trasy rurociggéw o niewielkim kacie (mniej niz
10 stopni) nalezy dokonywac¢ bezpo$rednio na taczeniu rur. Nie wymagane sg bloki oporowe. Dla przytacza wody rury oraz spetnia¢
wymagania: Atestu Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do stosowania na wodzie pitnej.
Potaczenie projektowanego przytacza wodociggowego Dn 50 z istniejgcym przewodem w ul. Kolejowej wykonane zostanie z
wykorzystaniem istniejacego potaczenia przytacza do toalety na ternie, po uprzednim jego demontazu.

2.2.2  Armatura i uzbrojenie:

Uzbrojeniem przytacza bedzie typowa studnia wodomierzowa, w ktérej zamontowane bedzie nastepujace wyposazenie:
—  wodomierz gtéwny,
— 2 zasuwy kotnierzowe z migkkim zamknigciem DN50 mm PN16,

Potaczenia kotierzowe armatury przy zastosowaniu $rub ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

223  Przejscia szczelne:

Przejscia rurociggéw przez Sciany komér i budynkéw wykonaé jako szczelne dtawicowe. PrzejScie szczelne sktada sig ze stalowej
tulei, wewnatrz ktérej jest przyspawany pierscien oporowy (dtawik) do ktérego dociskana jest poprzez dtawice uszczelka
elastomerowa.
Materiaty:

— tuleja ostonowa, kotnierze oporowe i docisk: stal nierdzewna.

—  Uszczelnienie elastomerowe EPDM.
Wykonanie z jednym lub dwoma uszczelnieniami.

PLAN Architekci 4



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

TS-WK Przytacza wodociagowe i kanalizacyjne.

2.3 Materialy do budowy przytaczy i sieci kanalizacyjnych

2.31 Rury i ksztattki:

2.3.1.1  Przykanaliki i kanaly kanalizacji bytowej, deszczowej

Przykanaliki wykonane bedg zrur i ksztattek PVC-U SDR 34 SN8, kielichowych, z uszczelkg i rdzeniem litym, o $rednicy
160 mm 200 mm, Rury uktada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm.

23.2 Uzbrojenie sieci i przytaczy kanalizacyjnych

Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjno - potaczeniowe o $rednicy 1.0m. Stosowaé
studnie zgodne z normg PN-EN 1917:2004.

Przesiakliwos¢ studni wynosi ponizej 5.0% (grubo$¢ Scianki kregéw betonowych 150mm). Elementy faczone beda za pomoca
uszczelki elastomerowej. Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi, catkowicie
odcinajacymi dostep Srodowiska agresywnego. Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie
kregu i piyty dennej oraz posiadaC gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejSciami szczelnymi,
uniemozliwiajacymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw, dostosowanymi do wybranego materiatu, z jakiego wykonany
bedzie kanat i kineta. Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C50. Kinety w studniach
wykona¢ na wysokosci 0,5 - 0,8 D (Srednicy kanatu) nad kanatem. PrzejScia rur przez $ciany studni wykona¢ systemowe zgodnie
z instrukcjg wytwércy. W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje sie wyzej niz 0,5m ponad dnem studni wykona¢ przepad
zewnetrzny.

Wysoko$¢ komory roboczej studni = 2,0 m. Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 2,0 m. powinny by¢ wykonane
z kregéw zelbetowych DN800 mm.

Studzienki wykonywane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci
minimum 0,15m i o $rednicy wiekszej od Srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10m.

W studniach nalezy wykonac stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od siebie 0 0,3 m. migdzy osiami.
Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m. Wiazy kanatowe nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m. od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Na studniach wykona¢ wiazy Zeliwne typu ciezkiego wg PN-EN-124:2000 klasy D400 o wytrzymatosci 400 kN jezeli studnia
znajduje sie w terenie jezdnym lub klasy B125 o wytrzymato$ci 400 kN, jezeli studnia znajduje sie w terenie zielonym. Krawedzie
wiazéw musza zostac zlicowane z nawierzchnig drog i chodnikow.

Regulacje wysokosci osadzonych wlazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do 30cm przeprowadza¢ przez
zastosowanie betonowych pierscieni wyréwnujacych (dopuszcza sie wykonanie podmuréwki z cegty kanalizacyjnej klasy ,ISO” na
zaprawie cementowej M7). Poziom gdrnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nig, natomiast
w terenach zielonych powinien znajdowac¢ sie co najmniej 8cm ponad terenem.

Oprécz betonowych studni rewizyjno-potaczeniowych jak dla przylacza kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie sieci kanalizacji
deszczowej na terenie stanowig prefabrykowane studzienki inspekcyjne o $rednicy 600mm i 425mm.

Zaprojektowano prefabrykowane studzienki inspekcyjne z tworzywa typu Wavin Tegra lub réwnorzedne, o $rednicy 600mm
i 425mm projektowane jako gotowe elementy z kinetg tworzywowg prefabrykowang. Studnie przykryte beda systemowymi wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego wg PN-EN-124:2000 klasy D o wytrzymato$ci 400kN lub B o wytrzymatosci 125kN, jak dla studni
rewizyjnych betonowych. Studzienki te powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych w postaci
aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobate techniczng IBDIM, w przypadku, gdy studnie bedg zlokalizowane
w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich studni zlokalizowanych w jezdni zainstalowa¢ stozki lub inne elementy odcigzajace.
W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje sie wyzej niz 0,5m ponad dnem studni wykona¢ przepad zewnetrzny.
Stosowac studnie odporne na wypér oraz zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009.

233  Zbiornik

Zaprojektowano dwukomorowy szczelny zelbetowy zbiornik retencyjny wody deszczowej bez rozsaczania, pojemnos¢ czynna
v=2x7,0m3, wysoko$¢ h=1,5m, wysokos$¢ przegrody h=1,05m. Wymiary 6m x 2,8m, spod na rzednej -2,42 m, z dwoma
przegtebieniami gteb. 30 cm 0,8mx0,8m spdd na rzednej -2,72 m. Jedna z komor stanowi zbiornik retencyjny wody deszczowej
przed odprowadzeniem do skrzynek rozsaczajacych, druga cze$é stanowi zbiornik wody deszczowej do podlewania zieleni.
Lokalizacje zbiornika pokazano w czesci rysunkowe;.

Kazda czes¢ zbiornika wyposazona jest w komin betonowy z zeliwnym wiazem jak dla studni rewizyjnych

Odpowietrzenie zbiornika nalezy zrealizowaC za pomocg przewodu PVC Dz110 zakonczonego rurg wywiewng z otworami
zabezpieczonymi siatkg przeciw gryzoniom.

W celu kontroli poziomu wody w zbiornikach, nalezy je wyposazy¢ w system sygnalizacji poziomu — sonde pomiarowa (sygnalizacja
przepetnienia i niskiego poziomu - odrebna dla kazdej cze$ci zbiornika).

Zbiornik nalezy ustawi¢ na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej min. 250mm. Jako obsypke mozna stosowaé piasek,
zwir lub pospdtke. Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spoistych — glina, it oraz
organicznych — muly lub torfy. Jezeli istnieje ryzyko wymieszania sie materiatu obsypki i gruntu rodzimego gliniastego wskazane
jest uzycie geowtdkniny w celu ich oddzielenia. Przy posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym nalezy zwréci¢ uwage, aby
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podsypka i obsypka nie zawieraty $niegu, brytilodu. Sposéb posadowienia zbiornika powinien by¢ podany w czesci konstrukcyjnej
w Dokumentaciji.

234  System rozsaczania wody deszczowej

Woda deszczowa pochodzaca z dachéw budynku zgromadzona bedzie w zewngtrznym podziemnym dwukomorowym zbiorniku
retencyjnym. Pojemnos¢ czynna komory przewidzianej na gromadzenie wody odprowadzanej do skrzynek rozsaczajacych wynosi
v=7,0m3. Przed wprowadzeniem wody deszczowej do zbiornika planuje sie poddanie jej wstepnej zgrubnej obrébce, polegajacej
na zastosowaniu filtréw — osadnikéw piasku na rury spustowe z dachu, zatrzymujacych liscie, gatezie i najwicksze elementy
mogace dostac sie do systemu, oraz filtra typu Azura lub réwnorzednego umieszczony w studni rewizyjno-osadnikowej przed
zbiornikiem retencyjnym. Analogiczny filtr umieszczono tez w studni rewizyjno-osadnikowej na odptywie ze zbiornika retencyjnego
do skrzynek rozsaczajacych systemu rozsaczania zlokalizowanego na terenie dziatki zaprojektowanego w oparciu o podziemne
skrzynki retencyjno-rozsaczajace odprowadzajace wody opadowe do gruntu. Dodatkowo projektuje sie przelew awaryjny w
przypadku przepetnienia zbiornika oraz skrzynek na terenie zielony inwestycji przy zatozeniu wyprowadzenia przelewow
awaryjnych min 15¢m nizej od rzednej ,0” budynku.

Do rozsaczania wody zaprojektowano zestaw 28 szt. skrzynek rozsaczajacych systemu Wavin Aquacell 1,2x0,6 h=0,425 m lub
réwnorzednego, Zestaw skrzynek rozsaczajacych ztozony jest z 28 skrzynek utozonych na ptasko, owinigty 1 warstwa geowtokniny
PP, z obsypka zwirowg grub. 0,2m dno i géra zestawu i 0,4m boki, o granulacji 8-16 mm, z trzema studzienkami rewizyjnymi
i z odpowietrzeniem za pomoca przewodu PVC Dz110 zakonczonego rurg wywiewna z otworami zabezpieczonymi siatkg przeciw
gryzoniom. Dno zestawu na rzednej -2,815 m, wierzch na rzednej -2,39 m.

Lokalizacje zestawu pokazano w czesci rysunkowej Dokumentacii.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3. oraz STT RP-RZ (roboty ziemne)

3.2 Sprzet do budowy sieci sanitarnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot drogowych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cigq korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  sprzet do robot ziemnych, okreslony w STT RP-RZ (roboty ziemne)
—  samochdd skrzyniowy 5,0 - 10 t
—  samochdd samowytadowczy 5,0 — 10 t
—  samochdd dostawczy do 0,9 t
—  pompa do wody zanieczyszczonej typu Bibo o wydajno$ci 30 m3/h do pracy w trakcie wcinek w przewody wodociggowe
— ubijak elektryczny lub spalinowy do zageszczania zasypki wykopow
—  zuraw samochodowy 5-6 ti 7-10 t
—  pompy, ighofiltry, igtostudnie itp. sprzet do tymczasowego odwodnienia wykopdw,
o wydajnoscii w iloSciach zapewniajacych wykonanie robdt w terminach zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu materiatéw, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

Transport i skladowanie rur iksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych
i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby je uszkodzié.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacq
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchdw. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywac¢ na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m.

4.3 Skladowanie

Rury i ksztattki z tworzyw nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg przekraczajaca +40°C.
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Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury, ksztattki i elementy systemu rozsgczania oraz studzienek
inspekcyjnych, wykonane z tworzywa, powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty

deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur z PCV mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 c¢m, grubo$ci min. 2,5 cm irozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

Wiazki rur z PE mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Jezeli rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Jezeli nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,0m. Rur z PE nie wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Rury powinny mie¢ na obu koficach
zaslepki, ktore wolno zdjaé dopiero bezposrednio przed taczeniem.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé zabezpieczone przed
przewroceniem.

Elementy betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ elementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST AR-0 pkt 5.1.

Przytacze wodociggowe oraz przytacza i sieci kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi lokalnego przedsigbiorstwa eksploatujacego sieci wodociggowe i
kanalizacyjne.

- Warunki techniczne wykonania, badania, préb i odbioru okre$lajg normy:

o BN -83/8836 - 02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- Elementy przytaczy wodociggowych ikanalizacyjnych powinny byé zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami
i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujacymi w projektowaniu i wykonawstwie.

- Powierzchnie wewnetrzne rurociggow nalezy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

- Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od miejsc ewentualnych kolizji z istniejacq gospodarkg podziemna.

5.2 Roboty przygotowawcze

- Zarzadca sieci wod.-kan. po przekazaniu Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe, dokumentacji wykonawczej
oraz oryginatu zatacznika do opinii ZUD, zleca nadzér nad wykonywanymi pracami.

- Wykonawca winien:

o Uzyska¢ zgody na wejscie w teren od jego wiascicieli.
o Zleci¢ nadzér ogrodniczy w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy
o  Zgtosi¢ nadzér do stuzby eksploatacyjnych krzyzujacych sie urzadzen uzbrojenia podziemnego

- Zarzadca sieci wod.-kan. zwoluje komisje zlozong z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy, Biura Projektowego
i wiascicieli terenu celem wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.

- Wykonawca zleca jednostce geodezyjnej obstuge w trakcie realizacji robét tzn.:

o wytyczenie trasy przytacza wodociggowego iprzylaczy kanalizacyjnych oraz wytyczenie zbiornikow
retencyjnych na podstawie zatacznika mapowego do opinii ZUD

o wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stwierdzajacej prawidtowos¢ wykonania sieci zgodnie z tyczeniem
zatwierdzonej w PODGIK.

- Projektowana 0$ kanatu lub wodociagu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaly iwidoczny, z zalozeniem ciggow reperow roboczych. Na odcinkach, gdzie sie¢
wodociggowa przebiega przez grunty orne lub tereny zielone przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy gruntu do
gtebokosci 20 cm, z odtozeniem wzdtuz wykopu, do wykorzystania przy rekultywacji terenu po zasypaniu wykopow.
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5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowq i kanalizacyjng wykonywac o $cianach pionowych zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Z uwagi na znaczng ilos¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego przewiduje si¢, ze:

— Dla przytaczy i sieci 90 % wykopdw wykonanych zostanie mechanicznie, natomiast 10 % recznie (np. w sasiedztwie

kolizji itd.).

Sciany wykopdw o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy zabezpieczyé zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopéw poprzez
obudowanie $cian elementami z drewna kl. Il (Sciany z bali poziomych o gr. min 63mmm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory
z kantowki 150x150mm) lub wypraskami z blachy stalowej ttoczonej réwnowaznej pod wzgledem wytrzymato$ci przekrojom
drewna. Rozstaw elementdw rozpierajgcych < 1,1m naktadek i 1,5m rozpér. Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw
zabezpieczajacych wykopy o réwnorzednym (lub lepszym) poziomie zabezpieczenia.
W obszarach poza istniejgcymi nawierzchniami i pasami uzbrojenia podziemnego, gdzie nie ma ograniczen dla szeroko$ci pasa
robot, w terenach zielonych itp. nalezy wykonywa¢ wykopy ze skarpami, o pochyleniu zapewniajacym stateczno$¢ skarp,
zaleznym od rodzaju gruntu i gtebokosci oraz szerokosci wykopow.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie — w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Spdd przewodu powinien byé¢
zgodny z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m. od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20cm.
Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem
dna w obrebie kata 900, stanowigcego tozysko nosne rury.
Po utozeniu przewodu i wykonaniu préb nalezy wykonac obsypke warstwami o grubo$ci 300mm; jako materiat nalezy zastosowac
piasek drobny zmieszany z gruntem rodzimym w proporcjach 50/50. Bezpo$rednig obsypke przewodu do wysokosci 0,3m ponad
rurg zageszczac recznie. Z uwagi na ruch kotowy konieczne jest stosowanie zageszczenia catego wykopu w klasie ,W” (95-100
standardowej skali Proctora).
Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ zasypki:

— do osiggniecia IS = 0,95 - pod terenami zielonymi

— do osiggnigcia IS = 1,00 — pod nawierzchniami jezdnymi
Zasypke wstepng, (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywac recznie z materiatu ziarnistego (piasek); grubo$¢ zasypki
nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywacé sie recznie. Zageszczanie zasypki gtéwne;j
przewodu powinno odbywac sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtownej wykona¢ warstwami 0,1-0,3m. Do wykonywania
zasypki nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach:

— - dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),

— - dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wsp6tczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym niz 8 (m/dobe).
Zageszczanie wykona¢ zgodnie z normg PN-75/S-96015-0.
Z uwagi na wystepowanie w tym rejonie wdd gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow. Wszystkie
roboty ziemne iinstalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru przewodéw
kanalizacyjnych.”
Grunt pochodzacy z wykopow a nie nadajacy sie do wykorzystania jako zasypka nalezy wywie$¢ poza teren budowy uzupetniajac
niedobdr materiatem z dowozu.
W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem osob trzecich poprzez wygrodzenie
i odpowiednie oznaczenie.
Dodatkowe wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych zawarto w Specyfikacji RP-RZ — Roboty ziemne.

54 Roboty montazowe

5.4.1 Sieci wodociggowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét wodociggowych. Wykonanie robot
montazowych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5: 2000, PN -EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom,
oraz zaleceniom producentéw materiatow.

Budowe sieci wodociagowej i przytaczy nalezy prowadzié¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajq wymagania projektowe, czy sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw,
w miejscach zapewniajgcych im czysto$¢ i powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodow przed
przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, jezeli sq wymagane w Dokumentacji, ktory nalezy opieraé
0 nienaruszony grunt.

Do budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
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Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.

Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa lub korkiem

5411 Rury PE

Ponizsze wytyczne zweryfikowa¢ z wytycznymi producenta rur wybranych przez Wykonawce. Przewody wodociagowe wykonane
z rur PE, taczy¢ za pomocy ksztattek elektrooporowych o wiasciwo$ciach takich jak rury przewodowe lub za pomocg zgrzewéw
doczotowych, lecz tylko przy $rednicach wigkszych badz réwnych 63mm.

Zgrzewanie doczotowe
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, oprécz przestrzegania ww. zasad zwréci¢ uwage na:

— prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

—  zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek.

—  doktadne wyréwnanie koricdwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

—  temperature w czasie zgrzewania koricow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

—  bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czot) rur,

—  wspotosiowo$¢ (owalizacje usunag¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i

papieru zwilzonego alkoholem,

Montaz przewoddw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é
lego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Stanowisko do
zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki przenosi¢ do miejsca utozenia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg by¢ uszkodzone. Rury zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktdry okre$la producent rur. Pamietaé, iz dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury i zwigksza sie wraz ze spadkiem temperatury. Potaczenie nowego odcinka przewodu z
odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca
i sprzetu do taczenia. Ztacza pozostawi¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia préby szczelno$ci przewodu.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola
polega na pomierzeniu wymiardw nadlewu (szeroko$ci i grubo$ci) i oszacowaniu wartosci ich odchylen. Wartosci te nie powinny
przebacza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych
Wszystkie parametry wykonywania ztgcz elektrooporowych muszg byé podane przez producenta ksztaltek elektrooporowych,
w instrukcji montazu. Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania wytycznych producenta ksztattek

Potaczenia mechaniczne

Potaczenia mechaniczne stosowa¢ w przypadku taczenia rur PE z rurami lub armaturg z innych materiatéw. Stosowac tuleje
kotierzowe, szczelne potgczenia kotnierzowe samozaciskowe lub inne metody zapewniajace petng szczelno$é i trwatosé
potgczenia zatwierdzone przez Inzyniera.

W czasie zasypki rurociagoéw, nad przewodami nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka
metalowa.
Przed podtaczeniem zamontowanego przytacza do sieci nalezy poddaé go prébie szczelnoSci, przy cisnieniu prébnym nie
mniejszym niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz + 1°C, a nastepnie (po pozytywnym wyniku) ptukaniu i dezynfekcji przy
pomocy roztworu wodnego wapna chlorowanego. Rurociggi nalezy przeptukac i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng,
1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie¢ 3+5 krotng objeto$¢ ptukanego
odcinka. Catos¢ nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

+ wapna chlorowanego Ca(OCL)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody

+ 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaCLQ+5H20 na 1 dm? wody

+ 2030 g chloraminy na 1 m3 wody
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Clo/dm3 wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody powinna spefnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia.
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5.4.2  Sieci kanalizacyjne

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych rob6t kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o $cianach pionowych lub ze skarpami, wykonanych mechanicznie lub recznie. Wykopy pod
kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Rury przed montazem nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczegdlnosci
uszczelki gumowe w kielichach). Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocg paséw nosnych. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugo$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. W miejscach taczenia rur (pod kielichami i facznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe umozliwiajace
wygodny montaz rur. Przewody mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C (zaleca si¢ temp. nie nizszg niz
5°C).

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem).

Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg faw celowniczych taty mierniczej (lub krzyza
Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £10 mm przy
pomiarze rzednych w studzienkach. Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysoko$ci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o wymiarach w planie 2,6x2,6 m lub 2,8x2,8 m
w gruntach nawodnionych. lub w wykopach skarpowych. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm, a nastepnie
podtoze z betonu chudego o grubosci 15¢cm. Dno studzienek powinno mie¢ wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem
zbiegajacych sie kanatow. PrzejScia rurociggow przez $ciany przy pomocy typowych przejs¢ szczelnych, osadzanych przy ich
wykonaniu. Lokalizacje przej$¢ oraz ich rzedne podano w czesci rysunkowej opracowania. Wysoko$¢ komory roboczej = 2,0m.
(wykonanie z kregow zelbetowych DN1000).

Elementy prefabrykowane studzienek oraz kinety (wykonywane na miejscu) zbetonu C35/45 o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornos$ci F150. Izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykatow.

W studzienkach nalezy wykonac stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwéch rzedach odlegtych od siebie o 0,3m. miedzy osiami.
Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3m. Wiazy kanatowe nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10m. od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek. Regulacje wysokosci osadzonych wlazéw w dostosowaniu do
warunkéw terenowych, w granicach do 30cm przeprowadza¢ przez zastosowanie betonowych piercieni (dopuszcza sie
wykonanie podmurdwki z cegly kanalizacyjnej klasy ,ISO” na zaprawie cementowej M7). Poziom gdrnej powierzchni wiazu
w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w terenach zielonych powinien znajdowac sie co najmniej 8cm
ponad terenem.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa nalezy montowac i taczy¢ z rurociggami $cisle wg wytycznych i wymagan producenta.

Po utozeniu przewodéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 z uzyciem wody — metoda W.
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposaéb trwaty, podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbiordw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu
robot zostaty spetnione.

5.4.3  System retencji i rozsaczania wéd deszczowych

Na plac budowy zelbetowy prefabrykowany zbiornik wody deszczowej dowozony jest Srodkami transportu kotowego (ciagnik
siodlowy z naczepa). Roztadunek i opuszczenie zbiornika na dno wykopu nalezy przeprowadzaC przy uzyciu dzwigu, na
zawiesiach parcianych lub za uchwyty przymocowane do zbiornika, chronigc zbiornik oraz jego elementy przed ewentualnym
uszkodzeniem. Posadowienie zbiornika i obsypka — wg p. 2.3.3 Specyfikacji.

Skrzynki rozsaczajace z tworzywa nalezy montowac i faczy€ z rurociggami $cisle wg wytycznych i wymagan producenta. Skrzynki
nalezy uktada¢ na przygotowanej warstwie obsypki zwirowej przykrytej geowtdkning, zabezpieczajac ich zestaw dodatkowo przez
owiniecie geowtdkning po bokach i od gory, przed wykonaniem zwirowej obsypki filtracyjnej, wg wytycznych producenta systemu.
Rzedne posadowienia i gruboSci obsypki — wg p. 2.3.4 Specyfikacji. Po zmontowaniu cato$ci systemu skrzynek rozsaczajacych
nalezy podtaczy¢ do nich przewdd kanalizacyjny ze zbiornika wody oraz reszte osprzetu (studzienki rewizyjne i odpowietrzenie)
i po dokonaniu odbioru technicznego cato$¢ zasypa¢ warstwami przepuszczalnego gruntu, zageszczajac zasypke wg wymogow
Dokumentaciji.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do wykonywania roboét sieciowych
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania materiaty.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan
jako$ci wyrobdw.

6.3 Badania w trakcie i po wykonywaniu robét sieciowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i materiatéw. W zwigzku z tym zapewni on odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania préb i badan
materiatow, oraz robét.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okresleniu jakosci robét i materiatow.
Gtéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji robét z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami
i szczegblnie z wymogami norm PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 —Studzienki
kanalizacyjne.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie
w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sie
na ogolny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa inormami
branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢é uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych

z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi przewodu,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku przewodéw,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

—  sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow,

— badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

— odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny
wymaganiami Dokumentacji

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

[ 7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
e  Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1m - dla rurociggdw,

— 1md  -dlafaw betonowych, podsypek, obsypek,

— 1kpl. - dlaarmatury, studzienek itp.,

— 1szt. - dlaelementéw policzalnych.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilo$ci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.
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7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robét

O ile Umowa lub inne uzgodnienia zawarte z Wykonawca nie stanowig inaczej obmiaru dokonuje sie na nastepujacych zasadach:
Dla rurociggéw dtugosci okresla sie mierzac je po ich osi, z odliczeniem dtugosci zainstalowanej armatury. Pozostate elementy
sieci obmierza si¢ w kompletach i sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach sieciowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podfoza pod rurociggi i rurociagi przed ich zasypaniem oraz
zewnetrzne izolacje zelbetowych studni i komér.
Odbior podtozy wykopdw i podsypek musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania rurociggéw, a utozonych rurociggéw przed
ich zasypaniem.
Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:
a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ +_ 1 cm,
b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty bez grud
i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji
grawitacyjnej, Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ciénienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda d poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sq
spetnione, jesli uzupenienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- -0,151/m2 dla przewodow,

- -0,21/m2 dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

—  -0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.
Przekazanie wykonanych robét do odbioru dokonuje Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne préby i badania kontrolne w celu potwierdzenia zgodno$ci
wykonanych robét z projektem.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow i urzadzen do montazu.
- sprawdzi¢ wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw.
- sprawdzi¢ dokumentacje powykonawczg ze stanem faktycznym

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru korcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty drogowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty
sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty drogowe nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5i 6
i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika sieci oraz nie ograniczajg jej trwato$ci,
Zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego zjednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,
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— wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentoéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t drogowych z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robot drogowych obejmuje:
—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,
—  prace pomiarowe,
—  oznakowanie robdt,
—  usuniecie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) z terenu budowy,
—  oznakowanie robdt,
—  dostawe materiatow,
—  wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu,
—  wykonanie sgczkéw,
— ulozenie przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych, pompowni
i uzbrojenia przewodoéw,
—  wykonanie izolagji rur i studzienek,
—  zasypanie i zageszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
—  mycie k&t samochodow przed wyjazdem z placu budowy,
— wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej
lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlang
i niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

‘ 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z pézn. zm.)
e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pdzn. zm.)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.)
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PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

TS-WK Przytacza wodociagowe i kanalizacyjne.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U nr 126 poz. 839).

10.3 Normy

PN-EN 805:2002- Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych,
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 2: Rury

PN-70/10715 Szczelno$¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 752 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 1610:2015-1- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji

PN-EN 476 — Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 1917:2004 — studzienki wlazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe,

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek wtazowych- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRI INSTAL - zeszyt 9 wrzesier 2003.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydane przez COBRI INSTAL — zeszyt 3.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996

Podziemne tadmy ostrzegawcze-instalacja i zastosowanie Sparks.
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