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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu dzwigdw osobowych, towarowo-osobowych i towarowych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu dzwigow

osobowych zwigzanych z budowa Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami
i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu dzwigéw osobowych, w tym:

— odbiér techniczny szybow windowych,

—  montaz dzwigow z osprzetem,

—  poditaczenie zasilania,

— odbiér techniczny i sprawdzenie dziatania z montowanych dzwigdw.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Urzadzenia, cze$ci i elementy uzyte do instalacji dzwigéw musza by¢ fabrycznie nowe.

Wszystkie widoczne materiaty wykoriczeniowe oraz elementy wystroju i osprzetu dzwigbw podlegajg akceptacji Architekta.

2.2 Dzwigi osobowe

Projekt architektoniczny i konstrukcyjny przygotowano zgodnie z wytycznymi dla marki referencyjnej. Po wyborze dostawcy nalezy
zweryfikowa¢ wymiary szybow, otwordéw drzwiowych, bruzd pod instalacje i innych elementow z autorami projektu.

Szyby windowe bedg wykonane w Zelbecie, bez dodatkowych wykonczen. Z tego wzgledu wszelkie wneki na kasety wezwan,
pietrowskazywacze, a takze doprowadzenie instalacji elektrycznych musi zostaé¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla
wybranego typu dzwigu, na etapie robét stanu surowego.

2.2.1 Dzwig osobowy

Przeznaczenie
—  Transport 0s6b w budynku i transport urzadzen i czeSci zamiennych niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wystepowanie
— Klatka schodowa
Parametry:

Dane ogélne:
Norma Dyrektywa dzwigowa 2014/33/EU, EN81-20
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Typ dzwigu

Predkos¢ nominalna
Udzwig nominalny

llo$¢ oséb

II;08¢ przystankow / drzwi

Szyb:

Gtebokos¢ podszybia
Wys. nadszybia
Wymiary szybu
Konstrukcja szybu

Podzespoty mechaniczne:

Kabina:
Wymiary kabiny
Sygnalizacja w kabinie

Wykoriczenie kabiny

llo$¢ drzwi kabinowych

Drzwi:
Wymiary drzwi

Typ drzwi

Prog drzwi kabinowych
Sygnalizacja przystankowa

Inne:

Roboty zwiazane:

Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni.
1,00 m/s

1000 kg

13 osob

2/2

110 cm

340 cm — od posadzki wykoriczonej ostatniego przystanku do stropu
189cm (szer.) x 208cm (gt.) +/- 25mm

Zelbetowa.

Wg. Zalecen producenta

135 c¢m (szer.) x 170 cm (gt.) x 210 cm (wys.)

Sygnalizacja w windzie montowana w $cianie, panel dyspozyciji z czarnego poliweglanu
laczonego ze stalg nierdzewng szczotkowana, z wyswietlaczem LCD czarno-biatym, w
obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przyciski okragte. Oznaczenia wypukle.
Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem. Przyciski
zamykania i otwierania drzwi.

Sufit ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oéwietleniem panelowym LED, rozproszonym
matowg ostona, jednolita...

Sciany boczne: stal malowana proszkowo na kolor RAL szary, dopasowany do koloru
posadzki holu, do uzgodnienia z Architektem.

Posadzka lokalna — gres identyczny z wykoriczeniem posadzki holu.

Porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej okragta z prostymi zakoriczeniami.

Listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

1 — kabina nieprzelotowa, drzwi otwierane jednostronnie.

W $wietle 110 cm x 200 cm. Portal stalowy, wszystkie elementy malowane proszkowo
na kolor szary uzgodniony z Architektem.

Dwupanelowe, teleskopowe. Drzwi kabinowe i drzwi szybowe - malowane proszkowo
na kolor szary uzgodniony z Architektem

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnia.

Kasety wezwan. Na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. Obudowa z
czarnego poliweglanu taczonego ze stalg nierdzewng szczotkowang. Przyciski z
podéwietleniem biatym. Kasety montowane na $Scianie w miejscu uzgodnionym z
Architektem. Przycisk przywotawczy zintegrowany z numerem kondygnacji w jednej
kasecie.

Awaryjny zjazd na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi podczas zaniku napiecia
automatyczny powrét na przystanek podstawowy
komunikacja miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi

—  Obudowa frontowa szybu windy z okladziny $ciennej. Wykonanie glifu portalu windowego.
—  Obudowa ppoz. szybu windy. Montaz panelu serwisowego na kondygnaciji parterowej przystanku na $cianie obok wind,
za drzwiczkami rewizyjnymi. Wykonanie i wykonczenie posadzek.

Marka referencyjna

KONE lub réwnowazne.

222 Materiaty pomocnicze

Przeznaczenie

—  Elementy pomocnicze do montazu dzwigéw.

Parametry:

—  Oprécz materiatdw wyszczegéinionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie
pozostate materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego
wykonania projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukq
budowlana.

PLAN Architekci 4



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AM-UD Montaz dzwigow osobowych

| 3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu dzwigdw — reczny i mechaniczny sprzet budowlany, wciggarki, elektronarzedzia itp. zapewniony bedzie przez
specjalistyczng ekipe montujaca dzwigi.

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy i urzadzenia nalezy przewozi¢ Srodkami transportu okre$lonymi przez producenta, w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy transportowac
i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek elementéw transportowanych na paletach powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— iloC i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6éw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

— W ramach wykonywania Rob6t, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takze wszystkie
inne prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materialy pomocnicze, takze nie
wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia
przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg isztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych
materiatdw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

— Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o dane firmy Kone.

— Przed rozpoczeciem robot Zelbetowych nalezy dokonaé ostatecznego wyboru dostawcy i do jego wytycznych
dostosowaé gabaryty elementéw zelbetowych szybow (szeroko$ci wegarkéw drzwiowych, wysokosci otwordéw na drzwi,
gtebokosci podszybi, wysoko$ci nadszybi etc.) i budynku.
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5.3

5.4

Z wysokoscig nadszybi zwigzane sg wysokosci attyk na dachach.

Realizacje prowadzi¢ wg dokumentaciji technicznej wykonanej przez dostawcow.

Montaz i uruchomienie dzwigéw powinny zosta¢ wykonane przez ekipy autoryzowane przez producenta urzadzen,
posiadajace odpowiednie doSwiadczenie w podobnych pracach.

Przed przekazaniem szybdw windowych do montazu wind nalezy:

o wykona¢ operat geodezyjny sprawdzajacy doktadno$¢ geometrii przygotowanego do montazu szybu,
stanowigcy zatgcznik do protokotu przekazania szybu do montazu dzwigu,

o dokona¢ odbioru szybéw przy udziale upowaznionego przedstawiciela ekip montazowych, dokonujac
sprawdzenia zgodnosci wykonania szybéw z wymaganiami, przekazanymi przez producenta dzwigow,
zamocowania hakdw montazowych, ich wytrzymatosci, poprawno$ci doprowadzenia zasilania i linii kontrolno-
sygnalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi przekazanymi przez wybranego producenta dzwigow.

Projektant szybu windy dla ekip ratowniczych powinien zabezpieczy¢é szyb tak, aby maksymalny poziom wody
w podszybiu nie zostat przekroczony np. poprzez zaprojektowanie odprowadzenia wody z podszybia.

Na przystanku podstawowym nalezy wykona¢ wneke pod kasete interkomu dla Strazy Pozarnej wg wytycznych
dostawcy wind, w ktérej zamontowany bedzie panel facznika dzwigu dla Strazy Pozarnej z interkomem.

W szybach powinna by¢ wykonana wentylacja wg wytycznych producenta wind.

Z przeprowadzonego przy udziale upowaznionego przedstawiciela ekip montazowych odbioru szybéw windowych
powinien zosta¢ spisany protokét przekazania szybu ekipom montujacym do montazu dzwigow, na podstawie ktérego
montazy$ci moga rozpocza¢ prace montazowe.

Warunki przystapienia do robét

Przedstawienie do akceptacji Architekta prébek widocznych materiatéw wykorczeniowych oraz elementow wystroju i
osprzetu dzwigow

Spisanie z wykonawcg montazu dzwigow protokotu przekazania szybéw windowych bez zastrzezen.

Niezbedne jest przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobdw atestow potwierdzajgcych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow itp. w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem
danego materiatu lub wyrobu.

Montaz dzwigow

Montaz i uruchomienie dzwigéw prowadzone bedq przez wyspecjalizowane ekipy autoryzowane przez producenta
urzadzen, posiadajace odpowiednie do$wiadczenie w podobnych pracach, Scisle wedtug instrukcji producenta dzwigow.

Jakos$¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jako$ci montazu dzwigow nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wymiardw kabin i drzwi z projektem,
jakos¢ i zgodnos¢ z projektem i zatwierdzonymi probkami materiatdéw i elementdw uzytych do wykonania dzwigow,
prawidtowo$¢ wykonania montazu z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
kompletno$¢ osprzetu i wyposazenia dodatkowego,
sprawno$¢ dziatania dzwigéw oraz funkcjonowania osprzetu i wyposazenia dodatkowego, zgodnie z danymi
technicznymi producenta.
Tolerancje wykonania szybu:
o odchylenie potozenia $cian od osi szybu: £25 mm
o wysokos$¢ podnoszenia: £25 mm
o wysokos¢ podszybia: +25 /-0 mm
o wysokos$¢ nadszybia: +25 /-0 mm

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

kompletno$ci osprzetu,

prawidtowo$ci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementéw, mechanizméw, wyposazenia,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach zamontowanych elementéw,
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—  zgodno$ci rodzaju zastosowanych materiatow z projektem i zatwierdzonymi probkami,

— oceny funkcjonowania dzwigdw na podstawie przeprowadzonych préb i testow (predkos¢ i ptynno$¢ jazdy,
przySpieszenia przy ruszaniu i hamowaniu, funkcjonowanie drzwi przystankowych, przyciskéw, wySwietlaczy i
pozostatego osprzetu, kompletnos¢ i funkcjonowanie elementéw zabezpieczajacych kabin i drzwi, sygnalizacii
alarmowej itp.)

— szczego6towy program prob zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony do akceptacji Architektowi, ktory
wyznaczy date przeprowadzenia préb.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz danymi producenta, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robét

Montaz dzwigdw, ich osprzetu i wyposazenia obmierza si¢ w kompletach.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1  Zgodnos¢ robodt z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej
robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwato$ci dzwigdw
i pozwalajg na ich prawidtowa, zgodng z przepisami eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
—  wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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Odebrane dzwigi podlegajg zgtoszeniu do Urzedu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacie i
rejestracji.
8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  umocowanie elementéw wsporczych, prowadnic itp.,

—  montaz kabiny dzwigu, drzwi przystankowych i kompletu osprzgtu i wyposazenia,

— montaz napedu, olinowania i kompletu pozostatego osprzetu w szybie i maszynowni,

—  podtaczenie linii zasilania, sygnalizacii i sterowania,

—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,

—  uruchomienie windy,

— sprawdzenie dziatania wind oraz funkcjonowania napgdéw zasadniczych i awaryjnych, mechanizméw, sterowania,
czujnikow, zabezpieczen, osprzetu i wyposazenia dodatkowego z odpowiednig regulacja,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— wykonanie i dostarczenie wynikow wymaganych badan laboratoryjnych i ekspertyz, w tym odbioru dzwigdw przez Urzad
Dozoru Technicznego,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) AR-
0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigéw i elementoéw bezpieczenstwa
do dzwigéw (Dz. Ust. 2016, Poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkdw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploataciji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. Ust. 2018, poz. 2176).

10.3 Normy
e  PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne
e  PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

e PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw -- Dzwigi osobowe i towarowe --
Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych
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e PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczeg6lne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych -- Czes$¢ 70: Dostepnosé dzwigdw dla osdb, w tym 0séb niepetnosprawnych

e PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegolne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych -- Czes$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

e PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczeg6lne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych -- Czes$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

e PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dzwigdw i schodéw ruchomych -- Zasady opracowywania instrukcji konserwacii
e  PN-ISO 4190-5:1995 - Dzwigi -- Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe
o PN-M-45040:1997 - Dzwigi -- Dzwigi elektryczne -- Terminologia
e PN-M-45043:1997 - Dzwigi -- Klasyfikacja
10.4 Inne dokumenty
e  Dyrektywa unijna 95/16/WE ,z 29 czerwca 1995 roku w sprawie zblizenia praw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigow”

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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