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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu balustrad, podestéw, pomostow, wycieraczek i innych elementéw wyposazenia.

1.1.2  Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu elementéw
wyposazenia budynku, mocowanych do jego konstrukcji, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw
Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu wyposazenia budynku, jak np. balustrad,
wycieraczek, akcesoriow tazienkowych, biatego montazu i innych podobnych elementéw, mocowanych do jego konstrukcji, w tym:

— wykonanie projektéw warsztatowych powyzszych elementow,

—  zamowienie lub wykonanie w wytwérni powyzszych elementéw i wyrobéw,

—  zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

W ramach projektu budynku przewidziano wykonanie i montaz nastepujacych elementéw wyposazenia, nie opisanych w innych
Specyfikacjach technicznych:

2.2 Wycieraczki, zabudowy, balustrady

2.21 [UW-w1] Wycieraczka zewnetrzna szczotkowa

Przeznaczenie:
—  Czyszczenie obuwia przed wejsciem do budynku.
Wystepowanie:
—  Przed kazdym wejsciem do budynku. Razem 4 sztuki.
Parametry:
—  Wycieraczka wej$ciowa zwijana, wyposazona w zbiornik i odptyw wody do kanalizacji.
—  Wysoko$¢ wycieraczki 22mm
—  Wysoko$¢ ramy 25mm
—  Materiat ramy katownik 500 x 25 ze stali szlachetne;
—  Profil no$ny aluminiowy wzmocniony z warstwa, ttumigcg
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Odlegto$¢ miedzy profilami 5mm

Laczenie profili ocynkowana linka stalowa

Dystans miedzy profilami tulejka gumowa

Wkiad kasetka szczotkowa gesta (szczecina naprzemienna)
Kolor korpusu czarny

Kolor szczotek czarny

Marka referencyjna

222

EMCO Sp. z 0.0. - Diplomat z kasetka czyszczaca IMAGE (CBI) lub rdwnowazna

[BM-k2] Zabudowa przestrzeni pod schodami

Wystepowanie:

Klatka schodowa na kondygnacji -1

Parametry:

Azurowa zabudowa przestrzeni pod schodami.

Stalowa rama z wypetnieniem z siatki.

Pozycja wymaga wykonania przez wykonawce rysunku warsztatowego.
Szczegoty wykonania wg. rysunku AR.06.01

Marka referencyjna

223

Wyr6b indywidualny

[BM-k1] Balustrady na klatkach schodowych

Przeznaczenie:

Balustrady wewnetrzne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Wystepowanie:

Klatka schodowa - w wewnetrznej duszy schodow oraz poziome przesto kotwione do czota ptyty spocznika.

Parametry:

Wszystkie elementy konstrukcyjne i wypetniajace balustrad i barierek, nalezy wykona¢ z zastosowaniem ksztattownikow
ze stali malowanej proszkowo.

Wysoko$¢ balustrad mierzona od poziomu wykoriczonej posadzki = 110cm

Balustrady zamknigte w ramach z ptaskownika 10 x 50 mm (lub rura prostokatna)

W ramach nalezy zamocowa¢ wypetnienie w postaci ptaskownikéw 10x50 mm (wg rysunkéw), w uktadzie pionowym w
osiowym rozstawie 135mm.

Przesto balustrady mocowane do policzka biegu schodowego za pomocg podwajnej blachownicy stalowej obustronnie
skreconej do ptaskownika balustrady. Blachownica prostokatna, mocowana na kotwy chemiczne do policzka schoddw.
Od strony policzka schodow zastosowaé elementy dystansowe

Balustrada kazdego biegu schodéw wykonana z jednego niepodzielnego modutu.

Wysokos¢ wierzchu pochwytu balustrady —1,1 m od poziomu stopnia (mierzona na jego krawedzi).

Pochwytem balustrady jest gérny ptaskownik ramy przesta.

Ze wzgledu na maly ruch pieszy na klatce schodowej nie przewiduje sie dodatkowego pochwytu drewnianego.
Wysoko$¢ spodu mocowania na poziomie spodu biegu schodowego z tolerancjg -5mm (ptaszczyzna dolnego profilu
ramy balustrady cofnieta wzgledem ptaszczyzny spodu biegu o0 5 mm).

Wymagane jest uzyskanie wspdtliniowosci wszystkich profili pionowych na catej wysoko$ci klatki schodowej i jednakowej
odlegto$ci mierzonej od poziomu wykonficzonej posadzki na spoczniku do korica skrajnego stupka balustrady.
Wymagane jest uzyskanie rownolegtosci spodu biegu schodowego i skosnych profili balustrady z tolerancjq do -5 mm.
(ptaszczyzna dolnego profilu ramy balustrady cofnieta wzgledem ptaszczyzny spodu biegu o0 5 mm)

Przeswit w duszy klatki schodowej pomiedzy poszczeg6lnymi przestami balustrady — min. 50mm.

Odlegtos¢ ptaszczyzny balustrady od krawedzi stopnia (biegu prefabrykowanego — 20mm.

Mocowanie przeset balustrady do policzka biegu schodowego, za posrednictwem kotew, kotwionych chemicznie do
zelbetowych policzkdw biegéw schodowych. Dobér kotew oraz ich rozstawu w projekcie warsztatowym, dostosowany
do obcigzen.

Wszystkie $ruby uzywane do skrecania oraz mocowania elementow balustrady — z tbem kotpakowym

Minimalna szeroko$¢ przej$cia pomiedzy pochwytem a ptaszczyzng balustrady — 1,25m.

Wymagana wspdtptaszczyznowos¢ pochwytu na $cianie i pochwytu balustrady.

Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

Na ostatnim spoczniku klatki schodowej, nalezy wykona¢ poziome przesto kotwione do czota plyty spocznika.
Konstrukcja przesta analogiczna jak konstrukcja balustrady biegéw schodowych.

Szczegoty wykonania wg rysunkdw detali.

Marka referencyjna
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—  Wyréb indywidualny
2.3 Elementy wyposazenia montowane na dachach

2.3.1 [KW-w1] Wytaz dachowy / Swietlik

Przeznaczenie:
—  Wytaz dachowy umozliwiajacy dostep techniczny na dach, petigcy jednocze$nie funkcje Swietlika.
Wystepowanie:
—  Wytaz techniczny na dach ze spocznika schodowego przed winda.
Parametry:
—  Wymiary: wielko$¢ otworu w stropie 96 x 96 cm, Swiatto przejscia 92 x 92 cm;
—  Wytaz dachowy mocowany do wierzchu zelbetowej lub murowanej $cianki wytazu.
— Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu.
—  Gorna czes¢ podstawy profilowana do systemu odprowadzania wody.
—  Wypetnienie klapy w postaci ptyty z poliweglanu o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,4 W/m?K.
—  Otwieranie wytazu reczne.
—  Otwarcie zabezpieczone zamkiem z wktadkg w systemie Masterkey.
—  Szczegbty wykonania i wykonczenia stropu w obrebie $wietlika wg. rysunku detalu.
—  *Marka referencyjna
—  MERCOR lub réwnowazny.
—  Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe:

o Rodzaj laminatu lub malowania skrzydta wytazu od strony klatki schodowe;.

o Wzérikolor wykofczenia wszystkich oku¢ widocznych od strony klatki schodowe;j.

o Rysunki montazowe obrobek, oston i innych elementéw.

o Przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobéw, atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu
lub wyrobu.

Marka referencyjna
—  MERCOR lub réwnowazny.

23.2  [EM-p1] Przelew awaryjny

Przeznaczenie
—  Odprowadzenie nadmiaru wody opadowej z dachéw. Lokalizacja i ilosci wg. rysunkow toméw AR i IS.
Wystepowanie
— Na kazdym z dachéw. Lokalizacja wg. rysunku dachéw.
Parametry:
—  Materiat: stal nierdzewna
—  Malowanie: proszkowe w kolorze szarym, do decyzji Architekta
—  Rura wylewowa @ 50mm z zintegrowanym kotnierzem 130x130mmm
—  Kotnierz zapewniajgacy mozliwo$é bezposredniego, homogenicznego potaczenia z pokryciem dachowym.
—  Rury wylewowe, stalowe o przekroju okragtym nalezy wyprowadzi¢ poza lico skrajnych krawedzi oktadziny drewnianej
lamelowej o min. 10cm.
—  Dtugo$c¢ rury wg. rysunku detalu.
—  Wysoko$¢ przelewu nad warstwg izolacji przeciwwodnej dachu wg. rysunku detalu.
—  Uszczelni¢ wszystkie styki i przebicia.
—  Spadek w kierunku zewnetrznym.
—  Szczegbty wg. rysunku detalu.

2.3.3  Kominki wentylacyjne

Przeznaczenie
— Zakonfczenie kanatow instalacji wentylacji grawitacyjnej z ochrong ich wnetrza przed przenikaniem opadéw
atmosferycznych, ptakdw itp.
Wystepowanie
— Dachy.
Parametry:
—  Stalowe wywietrzaki cylindryczne;
— materiat: blacha stalowa ocynkowana;
—  wykoriczenie: wyrzutnia ozebrowana, malowanie proszkowe, kolor do decyzji Architekta;
— akcesoria: kotnierze i podstawy systemowe ze zlagczem dachowym:;

PLAN Architekci 5
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— $rednice: zgodne z projektem instalacji sanitarnych.
Marka referencyjna
Lindab VHL lub réwnowazne

234  Przepust dachowy

Przeznaczenie
—  Wykonanie przepustow do wyprowadzenia przewodow elektrycznych z szachtow na dach.
Wystepowanie
—  Dachy.
Parametry:
— Przepust ze stali ocynkowanej ogniowo, wygiety w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wody deszczowej i
roztopowej do wnetrza budynku.
Marka referencyjna
Venart Professional lub réwnowazne

2.4 Drabiny, wiazy, pokrywy itp. elementy wyposazenia

241 [XM-d1] Drabina wytazowa na dach

Przeznaczenie

—  Zapewnienie dostepu do wytazéw dachowych w miejscach, gdzie nie jest wymagane zabezpieczenie.
Wystepowanie

—  Klatka schodowa od spocznika schodéw do spodu otworu wytazu dachowego.
Szczegbtowe warunki wykonania

—  Drabina wytazowa zgodna z warunkami technicznymi — dojscia i przej$cia do urzadzen technicznych.

— Drabina demontowalna. Montaz drabiny poprzez klamre umieszczong pod samym wytazem na state do zelbetu.
Elementy montazowe wklejone w Sciane zelbetowg w rozstawie zgodnym z dokumentacjg warsztatowg, dostosowanym
do obcigzen.

—  Drabina oparta o posadzke u podstawy.

—  Podtuznice od spodu wykoriczone guma, zabezpieczajaca posadzke przed zniszczeniem.

—  Szczebliny drabiny co max 30cm

—  Szczebliny drabiny spawane spawem ciggtym.

—  Wszystkie elementy drabiny ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL.

—  Powyzej wysoko$ci 300cm ponad wierzchem posadzki drabina zabezpieczona obejmami okragtymi o Srednicy 80cm.

— W pozycji uwzgledni¢ montaz klamry (wg. rysunku detalu) do zamocowania przeno$nej drabiny.

242  [XM-p1] Pokrywa wtazu do zbiornika retencyjnego

Przeznaczenie

—  Zamknigcie otworu wtazu do zbiornika retencyjnego.
Wystepowanie

— Nad zbiornikiem retencyjnym wody deszczowe;.
Szczegdtowe warunki wykonania

—  Pokrywa zeliwna, systemowa, okragta z kotnierzem.

— Montaz na podbudowie zelbetowej. Montaz nalezy skoordynowac z wylewaniem plyty zelbetowej zbiornika.

—  Srednica:@ 90 cm

—  Srednica otworu w stropie: @ 60 cm

—  Wysoko$¢ korpusu: 115 mm

—  Wiaz niewentylowany.

—  Pokrywa przykrecana.

243 [XM-p2] Kraty stalowe nad przegtebieniami w pom. technicznych

Przeznaczenie

—  Zabezpieczenie przegtebienh w pomieszczeniach technicznych.
Wystepowanie

— W pomieszczeniach technicznych na kondygnaciji -1.
Szczego6towe warunki wykonania

—  Kraty ze stali ocynkowanej, ocynkowane ogniowo.

PLAN Architekci 6
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2.5 Elementy systemu ochrony przeciwpozarowej

2.5.1 [XP-h1] Hydrant HP@25 z gasnicg GP4X

Przeznaczenie

—  Montaz hydrantu wewnetrznego HP@25 wraz z ganicg GP4X.
Wystepowanie

— Kondygnacja naziemna wg oznaczen na rysunkach.
Parametry:

—  Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym ,25” obejmujace swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionego budynku
spetniajace wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

—  Hydrant 25 wyposazony w pradownice i waz pétsztywny o diugosci 30 m.

—  Zasieg jednego hydrantu wynosi 33 m.

—  Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 1 dm3/s.

—  Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ ww. wydajno$¢ z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

—  Zawory odcinajace hydranty powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £0,1 m od poziomu podtogi.

— Hydrant zostanie umieszczony w szafce hydrantowej natynkowej ukrytej za oktadzing drewniang holu. Drzwi w oktadzinie
pozwalajg na swobodny dostep do szafki hydrantowej — dojscie nie mniejsze niz 1m.

—  Szafka stalowa, malowana, kolor i wzér do akceptacji przez Architekta.

—  Szczegbty gasnicy w pozycji XP-h2.

2.6 Akcesoria fazienkowe i biaty montaz

261  [AT-t1] Blat z umywalkami

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacii.

Parametry:
—  Blat wykonany wg indywidualnego projektu z plyt lastricowych na podkonstrukcji stalowe;.
—  Wg aranzaciji toalet w cze$ci rysunkowe;.

26.2  [AT-t2] Wylewka blatowa do umywalki

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkow aranzacii.
Parametry:
— Bateria sztorcowa, mocowana w blacie
—  Wykoriczenie chromowane.
Marka referencyjna
GROHE lub réwnowazna

2.6.3 [AT-t3] Podajnik do recznikdw papierowych zalustrowy

Wystepowanie
—  Sanitariaty za lustrem $ciennym, wg. rysunkdw aranzacji.
Parametry:
—  Podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, montowany za lustrem
—  wysoko$¢ ok. 37 cm
—  szeroko$¢ ok. 29 cm
—  gtebokos¢ ok. 13 cm
Marka referencyjna
FANECO lub rownowazne

2.6.4 [AT-t4] Kosz podblatowy

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacji.
Parametry:
—  Kosz ze stali nierdzewnej do montazu pod blatem
—  wysoko$¢ ok. 40,7 cm
—  $rednica ok. 30 cm
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—  pojemnos$¢ ok. 30 |
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

2.6.5 [AT-t5] Bateria do umywalki

Wystepowanie
— Lazienki dla pracownikow, toaleta dostepna z zewnatrz, wg. oznaczen na rysunkach.
Parametry:
—  Bateria sztorcowa, mocowana w blacie
—  Wykonczenie chromowane.
Marka referencyjna
GROHE, KLUDI lub réwnowazna

2.6.6 [AT-t6] Dozownik do mydta w ptynie

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacji.
Parametry:
—  mydfo uzupetniane z kanistra
—  pojemnos$c¢ zbiornika 800 ml
— wykonany ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na biato
—  zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
—  zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
—  lgczenia bokdw spawane i szlifowane
— niewidoczne zawiasy
—  fatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia
—  wysokos¢ ok. 26 cm
—  szeroko$¢ ok. 10,6 cm
—  gteboko$¢ ok. 10,2 cm
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

26.7  [AT-t7] Miska ustepowa

Wystepowanie
— Pomieszczenia toalet, wg. rysunkow aranzacji.
Parametry:
— Miska zawieszana, biata
Marka referencyjna
LAUFEN lub réwnowazne

2.6.8 [AT-t8] Pisuar

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkow aranzacii.
Parametry:
—  Pisuar zawieszany, biaty
Marka referencyjna
LAUFEN lub réwnowazne

2.6.9 [AT-t9] Szczotka do toalety

Wystepowanie
— Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacji.
—  Szczotka wystepujaca w komplecie z kazdg miska ustepowa.
Parametry:
—  Szczotka do we z uchwytem mocowanym do $ciany tuba z przykrywka, stal matowa
— uchwyt przykrecany do $ciany
—  wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
—  raczka szczotki z przykrywka
— wykonana ze stali nierdzewnej matowej
—  Wysoko$¢ ok. 40 cm
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—  Srednica ok. 9cm
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

2.6.10  [AT-t10] Podajnik do papieru toaletowego

Wystepowanie

—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacji.

— Podajnik wystepujacy w komplecie z kazdg miska ustepowa.
Parametry:

— dostosowany do papieru 0 maksymalnej Srednicy 19 cm

—  okienko do kontroli iloSci papieru

—  zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

—  zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

—  lgczenia bokdw spawane i szlifowane

— niewidoczne zawiasy

— obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej
Marka referencyjna

MERIDA lub réwnowazne

26.11  [AT-t11] Kosz na odpadki higieniczne

Wystepowanie

—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacji.

—  Kosz wystepujacy w komplecie z kazda miskg ustepowa w damskiej toalecie.
Parametry:

—  pojemnos$¢ 27 litrow

— malowane proszkowo na biato

—  wyposazone w zdejmowang pokrywe z otworem

—  mozliwo$¢ zamocowania do Sciany

— dostosowane do jednorazowych workéw o poj. 60 |

—  wyposazone w wewnetrzny stelaz do mocowania worka
Marka referencyjna

MERIDA lub réwnowazne

2.6.12  [AT-112] Prysznic brodzik

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkow aranzacii.
Parametry:
—  Wag. rysunkéw aranzacji.
Marka referencyjna
KOLO lub réwnowazne

2.6.13  [AT-t13] Bateria do prysznica

Wystepowanie
—  Pomieszczenia toalet, wg. rysunkéw aranzacji.
Parametry:
—  Wykoriczenie chromowane.
Marka referencyjna
GROHE lub réwnowazna

2.6.14  [AT-t14] Umywalka w toalecie dla niepetnosprawnych

Wystepowanie
—  Toalety dla niepetnosprawnych.
Parametry:
— Biafa, z przelewem, z pdtkg na baterie, od spodu glazurowana
Marka referencyjna
LAUFEN lub réwnowazne
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2.6.15  [AT-t15] Bateria do umywalki dla niepetnosprawnych

Wystepowanie
—  Toalety dla niepetnosprawnych.
Parametry:

— Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z dtugim uchwytem, DN15

—  Wykonczenie chromowane.
Marka referencyjna
GROHE lub réwnowazna

2.6.16  [AT-t16] Podajnik do mydta nascienny
Wystepowanie

— Toalety dla niepetnosprawnych i pod prysznicami.

Parametry:
—  Stal nierdzewna szczotkowana
—  Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
— Niewidoczne zawiasy
—  Boki spawane i szlifowane
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

2.6.17  [AT-t7] Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Wystepowanie
—  Toalety dla niepetnosprawnych.
Parametry:
—  Miska zawieszana, biata
Marka referencyjna
LAUFEN lub réwnowazne

2.6.18  [AT-t18] Porecz uchylna w toalecie dla niepetnosprawnych

Wystepowanie

— Do kompletu z umywalka i toaleta w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla niepetnosprawnych.

Parametry:
— lustro uchylne
— montaz na $cianie
— rama biata
Marka referencyjna
HEWI lub réwnowazne

2.6.19  [AT-t19] Lustro regulowane w toalecie dla niepetnosprawnych

Wystepowanie

—  Lustro nad umywalkg w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla niepetnosprawnych.

Parametry:
—  porecz uchylna
— montaz na $cianie
— stal nierdzewna
Marka referencyjna
HEWI, BSD lub réwnowazne

2.6.20  [AT-t20] Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza

Wystepowanie

— Pomieszczenia toalet, wg. rysunkow aranzacji.
Parametry:

—  Wg zestawienia w zeszycie IS

26.21  [AT-t21] Wieszak

Wystepowanie
— W pomieszczeniach sanitarnych.
Parametry:

PLAN Architekci
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— Pojedynczy na wewnetrznych drzwiach kabiny toaletowej, potréjny w kabinie prysznicowej i w pomieszczeniach
porzadkowych
—  Stal nierdzewna
— Montaz na Scianie lub na drzwiach kabiny
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

2.6.22  [AT-t22] Systemowa przegroda toaletowa i pisuarowa wraz drzwiami

Wystepowanie
— Toalety, wg. oznaczen na rysunkach aranzacji.
Parametry:
—  Elementy frontu wykonane sg z 30 lub 40 mm grubosci petnej ptyty widrowej lub z wodoodpornej sandwiczowej piyty
HPL.
—  Sciany dziatowe sg wykonane z 30 mm lub 40 mm grubosci petnej piyty widrowe;.
—  Przegrody pisuarowe z satynowanego, bezpiecznego hartowanego szkta.
Marka referencyjna
SCHAFER lub réwnowazne

2.6.23  [AT-t23] Kosz na odpadki wolnostojacy

Wystepowanie
— Toalety niepetnosprawnych, sanitariaty przy pomieszczeniach socjalnych, pokdj rodzica z dzieckiem oraz wg. oznaczen
na rysunkach aranzacji.
Parametry:
—  pojemnos$¢ 27 litrow
—  wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem
— mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
— wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej)
—  zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
—  zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
— faczenia bokow spawane i szlifowane
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

2.6.24  [AT-t24] Podajnik do recznikow papierowych

Wystepowanie
—  Toalety dla niepetnosprawnych oraz wg. oznaczen na rysunkach aranzaciji.
Parametry:
—  Mocowany na $cianie.
—  Stal matowa
Marka referencyjna
MERIDA lub réwnowazne

2.7 Pozostale elementy wyposazenia

2.71 [EM-f1] Uchwyt na flage

Przeznaczenie
—  Czasowe mocowanie drzewcéw flag na elewacji budynku.
Wystepowanie
—  Przy przejsciu gtdwnym od strony ul. Kolejowe;.
Parametry:
—  Uchwyt ze stali malowanej proszkowo, umozliwiajacy mocowanie drzewcéw flag pod katem 45° do elewacji budynku.
—  Materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo
— Malowanie proszkowe w kolorze szarym, do decyzji Architekta

—  Uchwyty nalezy mocowaé przed wykonaniem wykonczenia elewaciji z dostosowaniem do grubosci oktadzin i glebokoscig
lameli drewnianych

—  Spos6b montazu musi uniemozliwia¢ wciekanie wody pod zewnetrzng powierzchnie elewacii.

— Doktadna lokalizacje uchwytéw nalezy uzgodni¢ z Architektem, na etapie przygotowywania rysunkéw warsztatowych
okfadzin drewnianych.
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—  Generalny Wykonawca przedstawi do akceptaciji Architekta projekt warsztatowy montazu uchwytéw na flage.
—  Uchwyt nalezy zamontowac po prawej stronie od wejscia gldwnego na elewacji w osi 2 (prawa strona dla patrzacego od
ul Kolejowej).

272 [UW-s1] Skrzynka na listy

Przeznaczenie
—  Skrzynki na korespondencie.
Wystepowanie
—  Strefa wej$ciowa do budynku od strony ul. Kolejowej.
Parametry:
—  Skrzynki ze stali nierdzewnej malowane proszkowo. Wyposazone w zamek, okienko kontrolne oraz wykonczenie
kantowe.
—  Wymiary skrzynki (szer./wys./gt.) do uzgodnienia podczas nadzoréw.
—  Skrzynki montowane zgodnie z rysunkami detalu.
—  Skrzynki na listy mocowac na wcze$niej przygotowanej podkonstrukcii.
—  Skrzynki nalezy montowac z licem skrzynek w licu wykoriczenia $cian.
—  Kolor grafitowy do uzgodnienia z Architektem.
Marka referencyjna
RENZ Sp. z 0.0. lub réwnowazne.

2.7.3  [UW-t1] Tablica ogtoszen

Przeznaczenie
— Tablica do zamieszczania ogtoszen za pomocg magnesow.
Wystepowanie
—  Hol gtéwny
Materiaty
— Tablica wykonana ze stali nierdzewnej o wykorczeniu identycznym z wykoniczeniem stalowym skrzynek na listy.
—  Grubos¢ stali min. 3mm.
—  Tablice wykona¢ w formie kasetonu klejonego do podktadu z ptyty OSB
—  Wymiary tablicy wg rysunkéw aranzacji holu
—  Powierzchnia tablicy zlicowana z wewnetrznym licem okfadziny drewnianej lamelowej wg. rysunku detalu.
— Montaz niewidoczny na klej do podkonstrukcji oktadziny Scian.

2.8 Oznakowanie

281 [LO-a1] Tablice adresowe

Przeznaczenie
—  Przygotowanie, wykonanie i montaz tablic adresowych na elewacjach budynku zgodnie z wymaganiami wydziatu
Gminnego Systemu Informacii.
Wystepowanie
—  Elewacje
Parametry
— Pozycja obejmuje:
o Uzgodnienie tablic adresowych z wydziatem MSI Zarzadu Drog Miejskich.
o  Wykonanie i montaz tablic adresowych zgodnie z wymaganiami MSI, po uzyskaniu akceptacji Architekta i
Inwestora.

2.9 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie
—  Elementy pomocnicze do montazu elementéw stalowych.
Parametry:
—  Elementy mocujace, kotwy, $ruby, wkrety, kotki mocujace, zaprawy klejace, zywice epoksydowe, zaprawy spoinujace
itp. do mocowania elementow.

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowac wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegblnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.
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| 3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu pomostéw i innych elementéw - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, dzwigniki, zurawie,
miary zwijane lub sktadane, poziomice

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wyroby przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— iloC i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczyé i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatdéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Rob6t zasadniczych.

511 Ogélne warunki

Kazdy z elementéw przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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Wykonania skoordynowanej z innymi branzami, peinej (obliczenia statyczne, opis, specyfikacja i rysunki) dokumentacii
warsztatowej elementow, uwzgledniajacej detale mocowania, a takze stykdw ze Scianami, oraz uzyskac jej akceptacije
u Architekta.
Uzgodnienia w zakresie detali taczenia elementow pionowych z poziomymi, mocowania elementéw wykoriczeniowych
z podkonstrukcja, wyposazenia.
Przedstawienia probek materiatowych kazdego z elementéw proponowanych do zastosowania w projekcie,
z uwzglednieniem materiatu wykoriczeniowego, elementéw montazowych (jesli widocznych), proponowanej kolorystyki:
prébki powierzchniowe min. 30x30cm, probki liniowe min.30cm dtugosci, w przypadku elementéw indywidualnych, po
jednej sztuce kazdego typu.
Wykonania wzorca jakosciowego fragmentu balustrady — dla wszystkich typow (dtugosci okoto 100cm)
Przedstawienia prébek powtok réznigcych sie uziarnieniem farby, gradacjg frakcji metalicznych oraz faktura farby celem
wyboru wiasciwego wykonczenia powierzchni elementéw lakierowanych proszkowo i natryskowo
Przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobdw, atestow potwierdzajacych ich parametry fizyko-chemiczne,
aprobat technicznych, certyfikatow i prébek.
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie odpowiednio badan w zakresie wlasnosci
statycznych konstrukcji projektowanych elementéw i gotowych wyrobow, (badania wytrzymatosci zastosowanych
elementow), niepalnosci (klasyfikacja ogniowa), higienicznych (atest higieniczny), bezpieczenistwa pracy (Swiadectwo
bezpieczenstwa pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami (deklaracja zgodnosci)
Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad, podestdw, wycieraczek i innych elementow
wyposazenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary i geometrie pomieszczen i konstrukcji w miejscach, w ktérych
prowadzone bedaq roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w wykonaniu w stosunku do projektu,
nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcg elementow, dokona¢ adaptacji projektéw warsztatowych schoddw i
pomostow.
Przy przemieszczaniu elementoéw przeznaczonych do osadzenia w konstrukcji budynku nie wolno wyrzadza¢ szkdd w
pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac w
taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiene pracy osdb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.
Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach,
Przed zamontowaniem krat nawiewnych, Wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq projektowg dotyczaca
szczego6towego wykonania elewacji, instalacji deszczowej, instalacii elektrycznej, wentylacii.
Wymagania dotyczace nawiewnikéw Sciennych i krat nawiewnych:

o Musza spetnia¢ wymagania projektu instalacji wentylacji.

o  Wielkosci krat nawiewnych nalezy dobra¢ z uwzglednieniem projektu instalacji wentylacji i c.o.

Zamocowania:

Wszystkie materiaty mocujace takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykona¢ za stali chromowo-niklowe;.
Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w potaczeniu z innymi metalami, muszg by¢ izolowane przez przektadki badz
tulejki z tworzywa sztucznego.

Ochrona przeciwkorozyjna:

Elementy stalowe — profile konstrukcyjne oraz zakotwienia i usztywnienia nie wykonane ze stali nierdzewnej powinny
by¢ generalnie ocynkowane ogniowo i lakierowane zestawem antykorozyjnym. Powtoka wymalowania musi by¢ gtadka
(bez widocznej ,skorki pomararczowej’), pozbawiona purchli, jednolita w kolorze, grubosci i stopniu potysku.
Wszystkie potaczenia elementéw konstrukcji nalezy w miare moznosci tak zaplanowaé, aby wystepowaty w niej tylko
otwory na $ruby, wykonane przed wiasciwym zabiegiem zabezpieczenia antykorozyjnego. Po ukonczeniu prac
spawalniczych spawy starannie wyczysSci¢ szczotkg druciang, pasywowaé i pomalowac je podwaojnie chromianem cynku
lub natryskiwanym pytem cynkowym. Grubo$¢ powltoki renowacyjnej w miejscu spawania musi by¢ minimum 30 m
wieksza niz warstwa pierwotna.

Niezbedne ksztattowniki moga zosta¢ wykonane przez Wykonawce metodg zaginania albo walcowania na zimno.
Elementy stalowe, np. kotwy, ktére stykajg sie w obszarze podtogi z jastrychem anhydrytowym, muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone bitumiczng warstwa, ochronng. Wykonawca musi poinformowac sie w kierownictwie budowy o rodzaju
uzywanego jastrychu.

Powierzchnie, na ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi lub innymi, nalezy przed
zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem sie ogniwa galwanicznego przez uzycie odpowiednich podkfadek.

Spawanie stalowych elementéw konstrukcii:

Spoiny spawane pozostajace widoczne po montazu konstrukciji, powinny zosta¢ wykonane jako ciagte, takze wowczas,
kiedy nie jest to konieczne ze wzgledéw wytrzymatoSciowych. Jezeli ze wzgledéw statycznych niemoZliwe jest
wygtadzenie spoiny spawu, dopuszczalne sq tylko ciagte spoiny czotowe lub pachwinowe o réwnomiernym utozeniu
spoiwa.
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Spoiny nosne muszg by¢ wykonywane przez osoby ze stosownymi uprawnieniami. Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ na zyczenie wiaciwe zadwiadczenia.

Zabezpieczenie powierzchni elementéw metalowych

Wszystkie zewnetrzne powierzchnie elementéw metalowych winny by¢ poddane obrobce. Nalezy uwzgledni¢ pokrycie
wszystkich widocznych po zamontowaniu czesci aluminiowych i stalowych (o ile nie bedg wykonane ze stali nierdzewnej)
ozdobng powtokg ochronng powierzchni wg uzgodnienia z Architektem i Zamawiajacym.

Powtoki lakierowane proszkowo

5.2

Czesci aluminiowe lub stalowe przewidziane do lakierowania nalezy bardzo doktadnie odttusci¢, produkty korozyjne
nalezy usung¢. W trakcie chemicznej obrébki wstepnej nalezy wykona¢ chromianowanie elementéw aluminiowych
aluminium wg DIN 50939 oraz stali wg DIN 50961.

Obrébke wstepng nalezy przeprowadzic w nastepujacych operacjach: odttuszczanie, wytrawianie, deoksydacjg
i chromianowanie. Miedzy kazdg operacjg nastepuje ptukanie.

Czesci muszg by¢ ptukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane ptukaniu koncowemu. Jakiekolwiek pozostatosci
muszg zosta¢ usuniete przed suszeniem.

Powlekanie powinno sie¢ odby¢ na bazie dwusktadnikowych proszkéw poliuretanowych lub poliestrowych, przy
temperaturze od 180°C do 200°C, dla stali do 220°C.

Grubo$¢ powtoki wew.: 65 m jako Srednia grubo$¢ powtoki +/- 15 um

Grubos¢ powtoki zewn.: 80 wm jako $rednia grubo$¢ powtoki +/- 15 um

Stopien potysku: okoto 60% przy kacie padania swiatta 60° /wg DIN 67-530/.

Dla elementéw zewngtrznych stosowaé nalezy powtoki z farb poliestrowych dysponujacych min. 5-letnim testem Florydy.
Powlekanie farbg musi zosta¢ wykonane wg testow i parametrow jakoSciowych (wytyczne jakosci RAL- RG 631)
Gitegemeinschaft Stiickbeschichtete Bauelemente e.V., Marienplatz 4, D-90402 Niirberg 1 albo Qualicoat Zurych).
Zleceniodawca moze warunkowo dopusci¢ inne $wiadectwa jako$ci powtok lakierowanych.

Gwarantowany okres niezawodnosci systemu malowania powinien wynie$¢ 20 lat.

Wykonawca przediozy Architektowi do wyboru probki powlok réznigce sie uziarnieniem farby, gradacjg frakcii
metalicznych oraz fakturg farby celem wyboru wiasciwego wykonczenia powierzchni elementdw lakierowanych
proszkowo.

Wszelkie oceny jako$ci wykonania powtok ochronnych na powierzchniach profili i oktadzin elewacyjnych bedg
dokonywane z odlegtosci 1,5 m.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementéw Slusarskich niezbedne jest :

5.3

5.3.1

przedstawienie do akceptaciji probki materiatéw i innych elementéw,

uzgodnienie koloru malowania profili,

sporzadzenie rysunkdw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptaciji Architekta
przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobdw na wiasny koszt atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zalezno$ci od warunkéw
montazu i kryteriow szczegdInych.

Montaz elementéw wyposazenia

Balustrady metalowe w klatkach schodowych

Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad i pochwytow.

Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytéw zostang ujete w cenie.
Balustrady i pochwyty dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawéw gotowych do zamontowania
w klatkach schodowych.

Wysoko$¢ minimalna balustrady 110cm od wykofczonych podestow i wykoriczonej krawedzi stopni schodowych.
Wymiary poszczegoinych elementéw balustrad zgodne z rysunkami rzutéw i przekrojow.

Sposdb wykonczenia - do akceptacji Architekta;

Balustrady i pochwyty powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjq producenta,
zaakceptowang przez Architekta.

Akcesoria fazienkowe i biaty montaz

W danym pomieszczeniu nalezy stosowaé elementy osprzetu bedacego produktem jednej firmy, wykonane w tym
samym standardzie, tej samej serii projektowe;.
Ostateczny dob6r osprzetu moze nastapi¢ wytacznie w uzgodnieniu z Architektem w ramach nadzoru autorskiego.
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533

Montaz osprzetu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw osprzetu, stelazy instalacyjnych,
materiatdw wykonczeniowych itp.

Przy kazdym elemencie wyposazenia ,biatego montazu” (umywalka, WC, pisuar) uwzgledni¢ niezbedne stelaze
montazowe z petnym wyposazeniem.

Do montazu osprzetu nalezy stosowaC wylacznie rozwigzania systemowe producentow facznie ze stelazami
montazowymi.

Baterie, przyciski, elementy syfondw i inne widoczne metalowe elementy osprzetu, nalezy dobiera¢ z wykonczeniem
chromowanym

Osprzet bedzie montowany po wykonaniu posadzek, $cian i $cianek dziatowych wraz z oktadzinami.

Przed przystapieniem do montazu, nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletno$¢ wszelkich elementow instalacii.

Nalezy montowa¢ wytacznie petnowartoSciowe elementy osprzetu: bez przebarwien, ubytkéw itp.

Montaz nalezy prowadzic starannie, unikajac wszelkich uszkodzen elementéw wyposazenia i wykorczenia pomieszczen
sanitarnych i samych urzadzen sanitarnych.

Montaz wyrobdw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania wedtug instrukcji elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtoza. Cigcie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu w zadnym wypadku nie jest
dopuszczalne, chyba, ze takie prace przewiduje instrukcja montazu.

Montaz powinien by¢ poprzedzony doktadnym wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu na podstawie
szablondw dostarczonych przez producenta razem z urzadzeniami.

Odchylenia w odlegtosci montowanych elementu osprzetu uzaleznione sg od tolerancji dla oktadzin $ciennych (relacja
osprzet — fuga).

Ustawienie montowanych elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest odchylenie od pionu lub poziomu wigksze od 1 mm na dtugosci, szerokosci lub wysokosci
montowanego urzadzenia.

Pozostate elementy wyposazenia

Podesty, wycieraczki i inne elementy wyposazenia powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Architekta.
Montaz wyrobdw powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu
do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworédw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu
na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie ewentualnych kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza.
Nie dopuszcza sie do montazu wkretami i Srubami z uszkodzonymi tbami.
Diugosci srub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub
elementow.
Do faczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy stalowe, atestowane ztgcza rozporowe, kotki
kotwigce, kotwy rozporowe i wklejane. Osadzanie kotew rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

o  otwor powinien odpowiada¢ Srednicy kotwy,

o  zotworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

o wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

o przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gteboko$ci osadzenia,

o kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

o otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
kotwe posmarowac klejem,
wcisna¢ w oczyszczony z pytu otwor,
po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
elementow wsporczych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymato$ci dostosowanej do przenoszonych sit.
Wszystkie wyroby montowac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci, tacznie nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

o 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

o 4 mm przy diugoSci przekatnej powyzej 2 m.

O O O
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5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:
—  zgodno$¢ wymiaréw
—  jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania elementéw
—  prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
—  Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
—  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, facznie nie wiecej niz 3 mm.
—  Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
o 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
—  kompletnosci montowanych elementéw,
—  prawidtowo$ci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementdw, mechanizméw, wyposazenia sterujacego i
zabezpieczen,
— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
—  zgodno$ci rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bgda na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2  Szczegobtowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz elementdw wyposazenia obmierza sie w kompletach lub w kg konstrukcji stalowych.
WielkoSci obmiarowe okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogoinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.
8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.
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8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.

Roboty powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci konstrukcii i
pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  wytrasowanie i wykonanie niezbednych otworéw do umocowania elementéw w podtozu,

—  umocowanie elementdw $lusarskich,

—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,

—  przeprowadzenie niezbednych prob i testéw z przedstawieniem wynikéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

—  likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacja wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) AR-
0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
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Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AM-EW Montaz elementow wyposazenia

10.3 Normy
e  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e  PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -- Projektowanie i
wykonanie

e  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

10.4 Inne dokumenty
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e  Zeszytnr 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

¢ Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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