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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie
wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, w tym:
—  obsadzenie oscieznic i ram okiennych,
—  zamontowanie skrzydet drzwiowych,
—  zamontowanie okien,
—  montaz witryn szklano-aluminiowych lub szklano-stalowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OgéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta i Zamawiajacego probki docelowo wykoriczonych elementow
okien, drzwi, witryn, zaluzji itp. wraz z kompletem elementéw oku¢ i innych akcesoriow.
—  Wykonawca okresli przekroje na podstawie wiasnych obliczen statycznych dla danego typu konstrukji.
—  Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia z rzutami i elewacjami wszystkich elementdw stolarki, przeliczenia ich
oraz do wykonania pomiaréw z natury przed ztozeniem ostatecznego zaméwienia.
—  Wykonawca musi zwr6ci¢ szczegdlng uwage i uwzgledni¢ w zaméwieniu, wszelkie elementy dodatkowe stolarki jak
zaluzje, odbojniki, panele petne itp.
OgoIne warunki wykonania
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta U<0,9W/m2K
—  Wartosci RA2owyp dla zestawdw w zalezno$ci od ekspozycji fasady od 24 do 31dB. Zgodnie z ekspertyzg akustyczng.
W przypadku pomieszczen o réznych ekspozycjach i réznych wymaganiach akustycznych nalezy przyja¢ wymagania
wyzsze
—  Przeszklone elementy stolarki otworowej cian zewnetrznych elewacii, okna oraz drzwi wejsciowe wykonane bedg jako
drewniane konstrukcie ramowe z osadzonymi w nich uchylnymi i rozwiernymi skrzydtami wykonanymi z profili
drewnianych klejonych warstwowo, lakierowanych w kolorze uzgodnionym z Architektem.
—  Poszczegdinym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej,
ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oScieznicy.
—  Oferowany system stolarki okiennej musi posiada¢ minimum dwa poziomy uszczelek w tym zamocowang w przegrodzie
termicznej uszczelke $rodkowa oraz obwodowa uszczelke przylgowa. Niedopuszczalne sg przerwy przez wyciecia
spowodowane zawiasami lub katowymi okuciami naroznymi.
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— Wszelkie pofaczenia uszczelek osadczych do uszczelnienia osadzenia szyb w narozach nalezy wykona¢ z
zastosowaniem wulkanizowanych naroznikéw.

—  Gabaryty okien oraz parametry / wymagania wedtug zestawienia.

—  Dla wybranych elementéw stolarki konieczne jest wykonanie poszerzonych profili bocznych umozliwiajacych docieplenie
glifow.

— Z uwagi na wystepowanie powyzszych elementéw dodatkowych, ramy stolarki w powyzszych przypadkach nalezy
wykona¢ bez podcieC na parapety czy zaokraglen, aby przy pofaczeniu ze stupkami, progami, nadprozami czy
maskownicami, nie wystepowaty szczeliny. Krawedzie profili drewnianych proste.

—  Okucia wedtug opisu.

—  Elementy mechanizmu oku¢ (zawiasy, blokady, zamki, rygle, itp.) ukryte w ramie okiennej, widoczne elementy oku¢ jak
np. klamki, nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Architektem.

— Poszczegolne elementy stolarki mocowane na obwodzie do korpusu budynku. Rozstaw zakotwien na obwodzie nie
moze by¢ wiekszy niz 80cm, przy tym nalezy uwzgledni¢ przy oknach wielopolowych minimum 10cm odlegtosci
zamocowania od wewnetrznego naroznika o$cieznicy. Uszczelnienie stykow z korpusem budynku od strony
wewnetrznej po obwodzie warstwa folii paroizolacyjnej, a od strony zewnetrznej warstwa folii wodoszczelnej.

— Roboty montazowe okien muszg by¢ $cisle skoordynowane z robotami elewacyjnymi, uktadaniem warstw izolacyjnych i
wykonczeniowych wnek okiennych.

— Nalezy zachowa¢ dystans pomiedzy réznego rodzaju oktadzinami zewnetrznymi a elementami stolarki szeroko$ci 1cm
i gtebokosci 2cm. W tym dystansie beda lokalizowane takie elementy jak wkrety, $ruby czy nity, niezbedne do montazu
oktadzin $cian wentylowanych.

—  Konstrukcja paneli petnych musi stanowi¢ sztywng catosc¢.

— Panele petne nalezy wykona¢ w sposéb analogiczny do pozostatych elementéw stolarki, tak aby nie tylko miaty
identyczny wyglad, a ich przekroje pozwolity na identyczne wywinigcia izolacji jak w przypadku pozostatych elementow
stolarki.

—  Kolor stolarki okiennej - do uzgodnienia z Architektem.

—  Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania akustyczne przegréd zewnetrznych w celu
udokumentowania spetnienia wymagan akustycznych projektowych i normowych. Wyniki badan zostang przedstawione
Inwestorowi i Architektowi. Wykonawca usunie niezwtocznie ewentualne btedy montazowe powodujace niespetnienie
wymagan akustycznych przegréd.

Szczegbtowe warunki wykonania

— W sktad zestawow stolarki okiennej wchodza okna state, rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, nad$wietla oraz panele
petne fornirowane

—  Geometria zestawéw stolarki zgodnie z zestawieniem okien.

—  Okna wyposazone w profile poszerzajace — boczne, gorne, dolne. W zaleznosci od wystepowania.

—  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m2K.

— Wymagania akustyczne wg zestawienia okien i ekspertyzy akustycznej

—  Wymiary: wg zestawienia okien.

2.2 Aluminiowy system fasadowy

Konstrukcja fasady i okien w systemie stupowo-ryglowym oraz witrynowym, oparta na profilach aluminiowych
izolowanych termicznie.
Przeznaczenie
—  Zewnetrzne witryny i fasady aluminiowo-szklane z drzwiami wej$ciowymi do holi, lokali ustug.
—  Zewnetrzne okna stalowo-szklane biur.
Parametry:

2.21 Profile aluminiowe

Przeznaczenie
—  Wykonanie $lusarki aluminiowe;.
Parametry

—  Wszystkie profile aluminiowe muszg zosta¢ wykonane ze stopéw grupy EN AW 6060 wg PN EN 573-3: 2014, stan T6
wg PN-EN 515:1996 co odpowiada AIMgSi 0,5 min. F22 (wg DIN 1725 DIN 1748).

—  Ksztaltowniki aluminiowe majg spetmia¢ wymagania okreslone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN 755-2; 2001 oraz PN EN
755-9: 2004. Wszystkie ksztattowniki musza posiada¢ nawierzchnie o specjalnej jako$ci, zdatng do wykonywania powtok
anodowanych. Profile dobrane wg zalecen producenta systemu musza przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi
Normami. Grubo$¢ $Scianek profili nos$nych nie powinna by¢ mniejsza niz 3mm. Wszystkie konstrukcje nalezy
zaproponowac jako catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje
oddzielone termicznie).

—  Wyrdznia sie dwa typy konstrukcji:

o  Okienne.
o  Drzwiowe.
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Zestaw $lusarki aluminiowej musi zawieraC ksztattowniki aluminiowe, stalowe, przektadki termiczne, uszczelki, Sruby i
wkrety mocujace, tasmy i inne materialy uszczelniajace oraz wszystkie niezbedne akcesoria. Wielko$¢ profili nosnych
musi by¢ dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi. Ksztatt i wymiary uszczelek oraz przektadek termicznych muszq
by¢ dobierane w zalezno$ci od grubosci elementéw wypetniajacych. Oferowany system konstrukcji musi umozliwié
wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie elementéw, ich potaczen i stykdéw. Zespolenia
poszczegolnych ksztattownikéw, oscieznic i ram skrzydet powinno bazowaé na stosowaniu fgcznikéw stykowych w
potgczeniu z metodg klejenia i zaciskania lub klejenia z dodatkowym zastosowaniem sworzni.

Zwraca sie uwage na wymag stabilno$ci potaczen.

Niedopuszczalne sg nierdwnosci stykow naroznikéw. Niedopuszczalne sg rowniez szczeliny na stykach.
Niedopuszczalne sg mieszane sposoby potaczen tj. np. gorne narozniki przyciete pod katem 45°, dolne wykonane z
zastosowaniem tgcznikéw stykowych czotowych.

Poszczegblnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej,
ktéra przenikneta w kanaty o$cieznicy.

Otwory odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq systemowa.

Prog drzwi moze by¢ uszczelniony automatyczng listwg samo opadajaca, uszczelkg szczotkowa lub przylgowa,
Przepuszczalno$¢ powietrza dla catego systemu: AE1200

Wodoszczelno$¢ dla catego systemu: RE1500

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem dla catego systemu: 2400 Pa

Klasa antywtamaniowa: RC2

Ekwipotencjalnos¢ <10Q.

Szczelno$¢ na wode opadowa musi zosta¢ potwierdzona badaniem polowym.

Profile malowane na kolor RAL 9007 do uzgodnienia na etapie budowy z Architektem.

Marka referencyjna

ALUPROF S.A. - systemy aluminiowe.
Lub réwnowazne

222 Okucia
Przeznaczenie

— Montaz i wyposazenie systemowych oku¢ $lusarki okiennej i drzwiowe;.
Parametry

—  Wobec okué stawia si¢ najwyzsze wymagania, z tego powodu nalezy przewidzie¢ ich elementy z aluminium lub stali
nierdzewnej oraz wszystkie Sruby tylko w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wszystkie widoczne czesci okucia muszq
zostac¢ dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewnej, albo z aluminium.

—  Nalezy zwlaszcza zwrdci¢ uwage na to, ze we wszystkich drzwiach mechanizm oku¢ powinien by¢ usytuowany wewnatrz
konstrukcji skrzydta.

—  Stosowa¢ okucia z przektadnig komorowg dostosowane do wymiardw i ciezaru poszczegolnych elementow.

— W przypadku drzwi znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej, nalezy zawsze zapewni¢ mozliwo$¢ ich otwarcia od
strony kierunku ewakuacji. Rownoczes$nie przy zaniku napiecia elektrozaczep musi zosta¢ zwolniony tak, zeby umozliwié
ewakuacje.

—  szczotkowanej na petng wysoko$¢ drzwi. Pochwyt z obu stron na kazdym skrzydle.

—  Drzwi wyposazone w samozamykacz kryty w profil $lusarki, zgodnie z opisem szczegGtowym.

— W drzwiach wyposazonych w zamek z atestem antywtamaniowym, zamiast zapadki zastosowa¢ rolke.

—  Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w:

o Zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegoinych elementéw.
o  Komplety klamek i uchwytéw, marka referencyjna firma FSB lub réwnorzedne.
o  Okucia obwiedniowe z zaczepem antywlamaniowym.
a dla drzwi wejsciowych dodatkowo:
o  Zamki cylindryczne przygotowane do osadzenia wktadki patentowej (antywlamaniowej) systemu Master Key
do drzwi zewnetrznych oraz do podtaczenia z systemem video domofonowym wg wskazan Architekta.
o  Rozetki ostonowe wktadki (antywtamaniowe).
o  Odbojnice.
o Zastosowac zabezpieczenia antywlamaniowe wraz ze wzmocnieniem okué.

—  Uzgodni¢ z wykonawca systemu ochrony dostepu wszystkie drzwi, ktére maja by¢ wyposazone w zamki elektroniczne
przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne majg by¢ fabrycznie zainstalowane wraz z
okablowaniem w drzwiach przed ich dostawg na budowe. Wszystkie zabezpieczenia maja by¢ niewidoczne chyba, ze
to wymaganie nie bedzie zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi.

223  Przeszklenia
Przeznaczenie

Szklenie elementow Slusarki okiennej i drzwiowej.
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Parametry
— Jakwp.2.24.

224 Uszczelki

Przeznaczenie
—  Uszczelnienie stykéw ram okiennych z przeszkleniem.

Parametry
— Uszczelki i elastyczne taSmy uszczelniajace na stykach przeszklenia elementéw i ram okiennych winny by¢ wykonane
na bazie kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 oraz normy wykonawczej DIN7715 E2 1IS03302-1.

—  Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne warunki
pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastycznos¢ i przyleganie do powierzchni co najmniej przez 10 lat.
Gwarancja jako$ci musi by¢ przediozona Zleceniodawcy.

— Profile uszczelniajagce muszg zachowywaé swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa odksztatcalno$¢) w
wystepujacym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos¢ profili nalezy dostosowaé do przewidzianej funkcii, przy
czym stosowaé nalezy twardo$ci wg Shore-A o wartosci 45+60.

—  Tzw. jakosci ,Scinkowe” nie sg dozwolone.

—  Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako ciggte, klejone w jednym miejscu.

—  Kolor uszczelek - czarne

225 Wetna mineralna

Przeznaczenie
— lzolacja termiczna paneli petnych zestawow stolarki okiennej i drzwiowe;.
Parametry
—  Ptyty welny mineralnej
—  Grubos¢ 12 (6+6)cm
—  Gestosé > 110 kg/m3
—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK
—  Nasigkliwos¢ < 1000g/m2
—  Mocowanie do Sciany klejenie, mechaniczne
Marka referencyjna
— ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. lub réwnowazne

2.2.6 Paroizolacja

Przeznaczenie
— Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od wnetrza w panelach petnych zestawow
stolarki okiennej i drzwiowej.
Parametry
— Paraizolacyjna folia polietylenowa
—  Grubos¢ = 0.3mm
—  Nasigkliwos¢ < 1%
—  Wytrzymato$¢ na rozerwanie >60 N/m
—  Szczelno$¢ petna
—  Laczenie na zaktad tasma dwustronnie klejaca, klejem

2.2.7  Wiatroizolacja

Przeznaczenie
— Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od zewnatrz, odprowadzajacej wilgo¢ na
zewnatrz, zabezpieczajacej przed wiatrem oraz dystansujgcej termoizolacje od poszycia zewnetrznego paneli petnych
zestawow stolarki okiennej i drzwiowe;.
Parametry
—  Wysoko paroprzepuszczalna widknina polipropylenowa z dodatkiem stabilizatora UV
—  Grubos¢ =2 0.3mm
—  Wytrzymato$¢ na rozerwanie >200 N/m
—  WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu = 70%
—  Odpornos¢ pary wodnej 1200 g/m?2h
—  Szczelno$¢ petna
— Laczenie na zaktad taSma dwustronnie klejaca, klejem
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2.2.8 Pochwyty drzwiowe
Przeznaczenie
—  Okucia drzwiowe do otwierania drzwi.
Parametry
—  Materiat: stal nierdzewna lub aluminium
— Forma: gatka okragta lub pochwyt do akceptaciji Architekta
—  Mocowanie punktowo do profili drzwiowych
—  Wysokos¢: pochwyt na catg wysokos¢ drzwi
2.2.9  Opis wykonania

OgoIne warunki wykonania

Slusarka aluminiowa w systemie naktadkowym — profile aluminiowe peinigce funkcje ochrony przed zewnetrznymi
warunkami atmosferycznymi, wentylacji i odwodnienia konstrukcji - potaczone sg systemowo z wewnetrzng konstrukcjg
drewniana (stupy i rygle).

Wspétczynnik U dla zamontowanych okien U<0,9W/m2K

Warto$¢ Razowyp dla zestawdw wynosi od 24 do 31 dB. Wg. Ekspertyzy akustycznej

Izolacyjno$¢ akustyczna okreslona zostata dla catego zestawu okiennego.

Wszystkie drzwi typu rozwiernego. Drzwi wejSciowe otwierane na zewnatrz.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalny wymiar ewakuacyjnego przejécia w Swietle otworu, z uwzglednieniem
otwartego skrzydta, antab itp. elementéw mogacych zawezi¢ swobodne przejscie:

Poszczegolnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowe;j,
ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oScieznicy.

Oferowany system $lusarki okiennej musi posiada¢ minimum dwa poziomy uszczelek, w tym zamocowang w przegrodzie
termicznej uszczelke $rodkowa oraz obwodowa uszczelke przylgowa. Niedopuszczalne sg przerwy przez wyciecia
spowodowane zawiasami lub katowymi okuciami naroznymi.

Potaczenia uszczelek rygli i stupéw na zaktadke.

Krawedzie profili proste.

WielkoSci okien i parametry szklenia wedtug zestawienia.

Okucia antywtamaniowe wedtug opisu.

Elementy mechanizmu oku¢ (zawiasy, blokady, zamki, rygle, itp.) ukryte w ramie okiennej, widoczne elementy oku¢ jak
np. klamki, nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Architektem.

Poszczegolne elementy $lusarki mocowane do Zelbetowych ptyt stropowych budynku.

Uszczelnienie stykéw z korpusem budynku od strony wewnetrznej po obwodzie warstwa folii paroizolacyjnej, a od strony
zewnetrznej warstwg folii wodoszczelne;.

Roboty montazowe okien muszg by¢ Scisle skoordynowane z robotami elewacyjnymi oraz uktadaniem warstw
izolacyjnych i wykofczeniowych posadzek.

Sufit podwieszony oraz boczna $ciana zewnetrznej wneki okien stanowi $ciana wentylowana oktadzinowa z lameli
drewnianych. Okfadzina montowana bedzie do swojej podkonstrukcii.

Nalezy zachowa¢ dystans pomiedzy réznego rodzaju oktadzinami zewnetrznymi a elementami $lusarki szeroko$ci 1cm
i glebokosci 2cm. W tym dystansie beda lokalizowane takie elementy jak wkrety, $ruby czy nity, niezbedne do montazu
oktadzin $cian wentylowanych.

Obrébka cokotowa musi by¢ gtadka i sztywna. Musi by¢ odporna na przypadkowe kopnigcia czy uderzenia.

Kolor $lusarki aluminiowej — szary / grafitowy, do decyzji Architekta.

Roboty zwigzane

23

Wykonanie wykoriczen i oktadzin $cian wewnetrznych.

Wykonanie posadzek wewnetrznych.

Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i sufitow podwieszanych
Wykonanie izolacji i wykonczen posadzek zewnetrznych, w tym wycieraczek.

[ZD-z1] - [ZD-210] i [Z8-z1] - [ZS-25] Zestawy §lusarki aluminiowej

Wystepowanie

Kondygnacja parterowa

Szczego6towe warunki wykonania

Zestaw $lusarki aluminiowej sktadajacy sie z witryny z nad$wietlem oraz drzwi jednoskrzydtowych.
Zestawy typu fix

W witrynie osadzone drzwi aluminiowe.

Drzwi otwierane na zewnatrz.

Swiatto przejécia: min 90cm

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m2K

Wymagania akustyczne Slusarki: wg ekspertyzy akustyczne;
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Odpornos¢ antywtamaniowa: P2

Samozamykacz ukryty

Prog ukryty — wbudowany, opadajacy.

Wymiary: Wg zestawienia $lusarki.

Roboty zwigzane
—  Wykonanie wykoriczen $cian wewnetrznych.
—  Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i sufitbw podwieszanych.
—  Wykonanie izolacji i wykorczen posadzek i wycieraczek

24 [D.1-S] Drzwi aluminiowe
Wystepowanie
Drzwi do pomieszczenia toalet dostepnych od zewnatrz
Szczegotowe warunki wykonania
—  Drzwi jednoskrzydtowe o konstrukciji aluminiowej z oktadzing drewniana.
—  Okfadzina drewniana identyczna z drewnianym wykonczeniem elewacji.
—  Oktadzina drewniana drzwi po zamknieciu musi licowac sie z ptaszczyznami sgsiednich oktadzin $ciany.
Roboty zwigzane
—  Wykonanie wykoniczen $cian wewnetrznych.
—  Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i sufitbw podwieszanych.
—  Wykonanie izolacji i wykorczen posadzek i wycieraczek

2.5 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie
—  Elementy pomocnicze do montazu stolarki i $lusarki.
Parametry:
—  kotwy do mocowania o$cieznic drzwi i ram okien wg wymogéw aprobat technicznych,
—  materialy do uszczelniania pofaczen oscieznic i ram ze $cianami (pianki montazowe, uszczelki, fartuchy EPDM itp.).

Oprocz materiatdw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet do montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane,
poziomice, rusztowania, podno$niki, zurawie.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Ksztattowniki stalowe i aluminiowe, okucia, elementy wypetniajace, szyby, okna, drzwi moga by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mozliwo$cia uszkodzen podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet
drzwiowych i okiennych transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w odpowiednie zawiesia.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Ksztattowniki stalowe lub aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi powinny by¢ przechowywane w suchych
pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych
lub lakierowanych.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigetych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz normami i dokumentami okre$lonymi w niniejszej ST.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatdéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robot zasadniczych.

Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedstawi do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy obejmujacy obliczenia
wytrzymatosciowe, rysunki zestawieniowe i detale fasad oraz szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania
elementéw $lusarki, konstrukcji wsporczych, elementéw mocujacych, szczeg6tow montazu, uszczelnienia i izolacji cieplnych,
potaczenia stykdw z innymi rodzajami elewacji, dachem, narozniki, pasy nieprzezierne i p.poz. a takze inne istotne detale, zgodne
z systemowymi rozwigzaniami dla przyjetego systemu Slusarki aluminiowe;.
Proponowana konstrukcja elementéw $cian ostonowych powtoki zewnetrznej musi by¢ sprawdzona:
—  w zakresie odpornosci na obcigzenia wiatrem (sanie i parcie) zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12179:2004;
—  wzakresie odpornosci na przenoszenie obcigzen poziomych od nacisku oséb zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1991-
1-1:2004;
—  w zakresie odpornosci na przenoszenie obcigzen od uderzen dla wszystkich Scian kurtynowych zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 12600:2004;
— w zakresie przepuszczalno$ci powietrza zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12153:2002 dla wszystkich Scian
kurtynowych i PN-EN 1026:2001 dla okien;
— w zakresie szczelnoSci na ulewe dla wszystkich elementéw $cian kurtynowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
12155:2004 oraz dla rownoczesnych obcigzen dynamicznych wiatrem wg. ENV 13050 oraz zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 1027:2001 dla wszystkich okien;
—  w zakresie izolacyjno$ci od dzwigkow powietrznych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 140-3 oraz PN-EN 1SO
7M7-1;
0O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajgcymi osiagniecie przez oferowane konstrukcje zadanych
w ST parametrow wg. wyzej wymienionych procedur badawczych nalezy koszty ich uzyskanie uwzgledni¢ w cenach ofertowych.
Po uzgodnieniu dokumentacji montazowej, a przed rozpoczeciem produkciji elementéw elewacji Wykonawca jest zobowigzany w
uzgodnieniu z Architektem wykona¢ makiete typowego, kompletnego segmentu Sciany ostonowej wraz z elementami oktadziny z
prefabrykatéw betonowych. Makieta taka bedzie oceniana pod wzgledem estetycznym (kolor, uksztattowanie detali i potaczen,
wzajemne relacje poszczegdlnych elementéw fasady itp.) i dopiero po jej akceptacji moze nastapi¢ zatwierdzenie dokumentacii
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montazowej i warsztatowej Wykonawcy do produkcji. Oprocz tego w razie konieczno$ci na zyczenie Zleceniodawcy ten element
wzorcowy powinien by¢ zdatny do przeprowadzenia testow technicznych pod katem izolaciji cieplnej i akustycznej oraz szczelnosci.
Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatow i urzadzen przewidzianych do zamontowania w terminie
pozwalajacym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych probek bioracych pod uwage ewentualne postulaty
Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualnej produkciji elementow
lub montazu danych materiatéw w budynku. W przypadku materiatéw lub urzadzerh wymagajacych specjalnych atestow
wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ procedure uzyskiwania atestu w odpowiednio wezesnym terminie tak aby byt on do
dyspozycji Inspektora Nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatéw i/lub urzadzen.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Wykonawca jest zobowigzany takze do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich materiatow i wyrobow, ktorych stosowanie
nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestéw, aprobat technicznych,
certyfikatdw i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty jako zatacznik do oferty i projektu warsztatowego:

1. Swiadectwo kwalifikacyjne ITB dla $cian ostonowych na:

a. Przepuszczalno$¢ powietrza — (PN-EN 12152: 2004 zgodnie z PN-EN 12153: 2002)

b. Wodoszczelnosé — (PN-EN 12154: 2004 zgodnie z PN-EN 12155: 2002)

c.  Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — (PN-EN 13116: 2004 zgodnie z PN-EN 12179: 2002)

d.  Odpornos¢ na uderzenie — (PN-EN 14019: 2004 zgodnie z PN-EN 13049: 2004)
Potwierdzenie deklarowanej wytrzymatosci powtok poliestrowych farb proszkowych na klase analogiczng dla klas C5-l,
C5-M
Potwierdzenie wytrzymatosci wkretéw szklarskich
Dokument potwierdzajacy wytrzymatos$¢ drzwi zewnetrznych na 300 000 cykli pracy(notyfikowany zaktad badawczy).
Potwierdzenie ITB Uf dla profili fasadowych — Aprobata Techniczna dla stosowanych systemoéw.
Klasyfikacja stolarki otworowej na zgodnos¢ z normami (ITB lub Rosenheim).
Potwierdzenie spetnienia wymagan, np.:
Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz - przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 2
Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz - wodoszczelno$¢ Klasa 8A
Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz — obcigzenie wiatrem Klasa C1
Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz — odporno$¢ na uderzenie Klasa 5
Okna otwierane r x u — infiltracja powietrza Klasa 4
Okna otwierane r x u — wodoszczelno$¢ E 1050; 9 A

g. Okna otwierane r x u — odporno$¢ na parcie wiatru - C5/B 5; C3/B 3.

Wszystkie metalowe elementy elewacji muszag zosta¢ podtaczone do instalacji odgromowej zgodnie z wymogami PN-IEC 61024.
Potrzebne do tego celu przedsigwziecia nie sa wykazane osobno w dokumentacii, jako ze wymagana jest generalnie przewodzaca
konstrukcja powigzana ze sobg przez czesci metalowe.
Uziemienie budynku biegnie w konstrukcji betonowej budynku. Z piondéw uziemiajacych wychodzi bednarka (FeZn 25x4) na
poszczegolnych pietrach oraz na dach. Poziom wyprowadzenia bednarki z pionu na poziomie stropu kondygnacji. W konstrukcji
elewacji z elementéw metalowych nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zaciski przytaczeniowe z ww. siecig uziemienia. Elewacje takg
nalezy wykona¢ jako konstrukcje o ciggtej przewodnosci.

N

No ok w

~o o0 o

5.2 Wymagania przy montazu stolarki i $lusarki.

Przed przystapieniem do montazu stolarki i $lusarki Wykonawca jest zobowigzany do:
—  Zatwierdzenia koloru malowania skrzydet i ocieznic.
—  Zatwierdzenia rodzaju szklenia.
—  Zatwierdzenie wzoru i koloru wykonczenia wszystkich okué.
—  Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej prébki drzwi z o$cieznica i okuciami.
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$é bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:
— ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu konstrukcji wsporczych, krawedzi stropow i osciezy pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;
—  sprawdzenie jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania;
—  sprawdzenie mozliwo$ci wiasciwego potaczenia konstrukcji Slusarki z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami otworéw, w ktére
majg zostaé wbudowane, nie zachodza niezgodno$ci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3 Wykonanie montazu stolarki i Slusarki.

Do mocowania $lusarki stalowej i aluminiowej nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukgji budynku za pomoca specjalnych wspornikéw stalowych lub aluminiowych.
Elementy wspornikdw przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomocg stalowych kotkéw rozporowych (lub innych kotkéw
odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg $rub mocujgcych przykrecane sa ksztattowniki pionowe - stupy.
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Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajace mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupdw wzgledem siebie i stropdw, w trzech
kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zakladane sg rygle.
W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel do 60 kg rygle przykreca sie bezposrednio do stupéw. W przeciwnym
przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe taczniki przykrecane do stupdw. Cato$¢ tworzy konstrukcje nosng kratowa.
W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetienia lub elementy docieplajace.
Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomoca blach stalowych ocynkowanych lub blach
aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych badz blach ze stali nierdzewnej, wypetniane wetng mineralng o odpowiednim
stopniu twardo$ci i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.
Okna i drzwi mocowane sg w otworach w Scianie za pomoca;
—  kotkdw wstrzeliwanych
—  kotkdw rozporowych
—  kotew stalowych,
odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewniaé przenoszenie sit i obcigzen
wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w os$ciezu ptaszczyzne zamocowania elementu.
Osadzanie stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtéw konstrukcyjnych w dokumentacji projektowej
i z zaleceniami producenta.
Ramy okien i oscieznice drzwi nalezy zamocowaé w oSciezu w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia
skrzydtami zawiaséw i fozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosic¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworédw wykonanych w ksztattownikach.
W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecaé sie na catg diugo$¢ kotka osadzonego
w Scianie.
Osadzone w osciezach okna i drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki
wdd opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypehi¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem
producenta $lusarki.
Wykonawca w trakcie montazu $lusarki powinien takze kierowa¢ sie nastepujacymi wytycznymi:
—  Elementy $lusarki mocowane do Zzelbetowych ptyt stropowych budynku.
—  Przy mocowaniu nalezy uwzgledni¢, ze elementy montowane sg w zewnetrznym licu Sciany.
—  Wszystkie drzwi typu rozwiernego. Drzwi otwierane na zewnafrz.
— Nalezy bezwzglednie zachowaé minimalny wymiar ewakuacyjnego przejscia w Swietle otworu, z uwzglednieniem
otwartego skrzydia, antab itp. elementdw mogacych zawezi¢ swobodne przejscie:
—  Profile drzwiowe zlicowane z profilami statymi.
—  Krawedzie profili stalowych proste.
—  Wszystkie elementy Slusarki mocowane z wycofaniem do wnetrza budynku wg. Detali.
—  Uszczelnienie stykéw z korpusem budynku od strony wewnetrznej po obwodzie warstwa folii paroizolacyjnej, a od strony
zewnetrznej warstwa folii wodoszczelnej.
— Roboty montazowe okien musza by¢ $cisle skoordynowane z robotami elewacyjnymi oraz uktadaniem warstw
izolacyjnych i wykoriczeniowych posadzek.
— Nalezy zachowa¢ dystans pomiedzy réznego rodzaju oktadzinami zewnetrznymi a elementami $lusarki szerokosci 1cm
i glebokosci 2cm. W tym dystansie bedg lokalizowane takie elementy jak wkrety, $ruby czy nity, niezbedne do montazu
okfadzin $cian wentylowanych.
— Nalezy przyja¢ podziaty w obrébce cokotowej co stup $ciany kurtynowej, z zachowaniem szczeliny montazowej
szeroko$ci 1cm i gtebokoSci 2cm (jak w pozostatych przypadkach wykonczen elewacji wentylowanych z paneli
aluminiowych).

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.
Podstawowe wymagania:

— oScieznice zlicowane z wykoficzeniem Sciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysoko$ci oscieznicy;

—  powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

— ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza si¢ napraw tylko na

fragmencie uszkodzonym;

—  klamki i okucia we wszystkich drzwiach na jednym poziomie;

— nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

—  drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane, aby nie trzaskaty;
Wszystkie elementy taczace cze$ci sktadowe elewacii z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto przejaé odp.
tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia S$ciskajace albo
rozciagajace.
Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. + 20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiarow otwordw i wysoko$ci poszczegdinych elementow korpusu budowli.
Konstrukcje elementéw elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na
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miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, pefzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi
przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwlocznie zgtosi¢ i wnioskowa¢ do Kierownictwa Budowy o podjecie
stosownych dziatan dla usunigcia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji
montowanej elewacji do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Powstajace ewentualnie dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na piSmie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych rob6t pod warunkiem, ze te
dodatkowe nakfady bedq uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci $lusarki i stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
—  zgodno$¢ wymiaréw
—  jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki i Slusarki
—  prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
—  sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug.
—  Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
—  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.
—  Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
o 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacii
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

—  zgodno$ci zastosowanych materiatdw i wykonania montazu z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami,

ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  kompletno$¢ oku,

—  prawidtowo$¢ osadzenia, uszczelnienia i sprawnos¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilo$ci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady okreslania ilosci robot
Montaz fasad, okien, drzwi i ich osprzetu obmierza sie w sztukach i kompletach zgodnie z zestawieniami stolarki i $lusarki w
projekcie.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania oraz nie ograniczajq trwatosci $lusarki
i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,
—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonane
roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  montaz konstrukcji wsporczej fasad,

— montaz zasadniczej konstrukcji fasad,

— montaz szklenia i innych wypetnien elewacii,

— obsadzenie i umocowanie oscieznic,

— wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych,

— wstawienie i regulacja okien,

—  zamontowanie wymaganego osprzetu,

— uszczelnienie i wykonczenie stykow ze Scianami i innymi elementami budynku,

—  wykonanie niezbednych prob i testow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
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— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) AR-
0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy

Normy PN:
e  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

e  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne.
e  PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-ENISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzj.

e  PNISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

e  PN-B-13079: 1997 Szkio budowlane — szyby zespolone.

e  PN-B-13083: 1997 Szkio budowlane bezpieczne.

e  PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

e  PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

e  PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe.
e  PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.

e  PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

e  PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

e PN-EN 12208 Okna i drzwi. WodoszczelnoS¢.

e PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos¢ — badania polowe.

e  PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci. Wymagania
i klasyfikacja

e  PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

Normy EN:
e EN 1027: 2000 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania.

e EN1026: 2000 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.
e EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢. Badania polowe.
e EN12210: 2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

e EN 12211: 2000 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

Normy DIN:
e  DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

e  DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty Slusarskie.

PLAN Architekci 14



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AE-0 Montaz witryn, $lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

Jesli w niniejszych przepisach zwigzanych podano inne dane, niz w odpowiednich normach (przewyzszajace zapisy normowe), to
za wigzace nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegéinych punktach opisu.
Dla wskazanych norm PN, DIN i EN regulujacych ten sam zakres zagadnieri miarodajne jest kazdorazowo zadanie maksymalne.

10.4 Inne dokumenty
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e  Zeszyt B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

¢ Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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