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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie izolacji przeciwwodnych i termicznych dachéw ptaskich w systemach dachu tradycyjnego.

11.2  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot izolacii
przeciwwodnych i termicznych dachéw ptaskich w systemach dachu tradycyjnego, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego
- Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych taraséw i dachow
ptaskich w systemach dachu tradycyjnego z docigzeniem warstwa zwiru. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnos$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot dachowych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw izolacji przeciwwodnych i termicznych dachow ptaskich w systemach dachu
tradycyjnego.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Materialy dla izolacji dachow ptaskich w systemie dachu tradycyjnego

2.2.1 Profile stalowe

Przeznaczenie.
Elementy podkonstrukciji obuddw i przykry¢ szachtéw, kanatéw wentylacyjnych itp.
Parametry
Elementy ze stali goracowalcowane;j
—  Zabezpieczenie cynkowanie
—  Wykonczenie malowanie proszkowe
— Faktura gtadka
—  Kolor do decyzji Architekta
—  Laczenie spawanie przed ocynkowaniem, skrecanie po ocynkowaniu
—  Mocowanie do podtoza mechaniczne

2.2.2  Roztwor bitumiczny do gruntowania podtozy

Roztwér bitumiczny do gruntowania podtozy pod hydroizolacje rolowe z materiatéw bitumicznych elementéw budowli np. izolacji
pionowych $cian, izolacji poziomych pod posadzkami, np. ELASTOCOL 500, Emaillit BV extra, SOPRADERE Iub inny
réwnowazny. Zachowuje swojg skuteczno$é rowniez w przypadku wilgotnego podioza.
Dane techniczne:

— barwa czarna,
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—  konsystencja ciekia,

—  spos6b nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub szczotkq dekarska, watkiem,
natrysk

—  zuzycie 0,25-0,30 I/m2 w zalezno$ci od sposobu zastosowania

—  zawarto$¢ wody <0,5%

—  zawarto$¢ substanciji lotnych <60%

—  czas schnigcia Nie dtuzej niz 3 h zaleznie od temperatury i zastosowania

—  temperatura zaptonu wg Marcusson’a =230°C

223  Klejbitumiczny

Przeznaczenie

Stosuje sie go do klejenia styropianu, poliuretanu, wetny mineralnej oraz pap asfaltowych, doskonaty takze do wszelkich drobnych
napraw nieszczelnosci, w tym pokry¢ dachowych. Zachowuje wtasciwosci klejace nawet w niskich temperaturach, zaréwno
otoczenia jak i samej substancji, oraz przy duzej wilgotno$ci.

Parametry
—  Roztwér bitumiczny, naktadany na zimno.
—  Przyczepno$¢ do betonu po wyschnigciu 70N/cm2
—  Sila zrywajaca potaczenia dwdch warstw 50N/5¢m

Marka referencyjna
SOPREMA Polska Sp. z 0.0. — Sopracolle 300N.
Lub réwnorzedne

224  plyta OSB

Ptyta drewnopochodna z wiéréw drzewnych sprasowanych pod cisnieniem i zespolonych zywicq syntetyczng.

Przeznaczenie

Podtoze pod utozenie warstw dachowych. Piyta stanowi podioze dla izolacji termicznej i utozonej na niej systemu z membrang,
przeciwwodna.

Parametry
- Typ OSB/3
—  Gestos¢ srednia P 650 kg/ Kg/m?
—  Grubos¢ 22mm

—  Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie - 0$ gtowna 18 N/mm2 (dla grub. 18 do 25 mm)
—  Wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0§ boczna 9 N/mm2 (dla grub. 18 do 25 mm)
—  Klasa reakcji na ogien D-s2, d0

225 Beton na warstwy spadkowe zbrojony zbrojeniem rozproszonym

Wymagania dla betonu i zbrojenia podano w SST KO-PB Podtoza pod posadzki i pokrycia dachowe.

226  Paroizolacja — papa termozgrzewalna z wktadka aluminiowg

Materiat do paroizolacji dachéw w systemie tradycyjnym stosowany jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji
termicznej i akustycznej, np. Soprema Mamut Vap Alu S4, AL+V60 s4 lub inna réwnowazna — zgrzewalna papa paroizolacyjna
z bitumu oksydowanego z aluminiowym no$nikiem wigzacym.
Parametry:

—  papa paroizolacyjna termozgrzewalna z wktadkg aluminiowg;

—  gramatura oshowy - wzmocniona niémi jedwabiu wtéknina szklana: 60 g/m?

—  strona wierzchnia — widknina ogniotrwata,

—  strona spodnia - folia PE,

—  zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2,

—  maks. sita rozcigg. pasek szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min. 400 / 300 N

—  wydtuzenie przy maks. sita rozcigg. wzdtuz /w poprzek: min 2 /2 %

—  gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0° C,

— odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +70° C,

—  grubos¢ 4,0 mm £5%,

—  dtugos¢ rolki 5 m,

—  szeroko$¢ rolki 1,0 m,

—  klasa ogniowa: F,

—  stabilno$¢ wymiarowa: 0,3%
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2.2.7  Polistyren ekspandowany EPS spadkowy (kliny)

Przeznaczenie:
[zolacja termiczna dachéw tworzaca jednocze$nie spadek dachu.
Parametry:
Piyty (kliny) spadkowe z polistyrenu ekspandowanego
Gestosc: ~ 20 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,038 W/mK
Naprezenie Sciskajace: = 100Kpa

—  Stopien palnosci: NRO — (nierozprzestrzeniajace ognia)
Marka referencyjna:
SOPREMA Polska Sp. z 0.0. - SOPRADACH EPS 100 lub réwnowazny.

228  Polistyren ekspandowany EPS

Przeznaczenie.
Izolacje termiczna dachéw w miejscach nie narazonych na duze obcigzenia.
Parametry
—  Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS 150
— Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100
—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,036W/(m-K)
— Klasa stabilnosci wymiarowej w statych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (+0,5%)
—  Grubos¢ T2 (tolerancja £2 mm)
—  Dtlugose L3 (tolerancja £6% lub +3 mm)
—  Szeroko$¢ W3 (tolerancja £6% lub £3 mm)
—  Prostokatnos¢ S5 (tolerancja £5 mm)
—  Ptaskos¢ P10 (tolerancja £10 mm)

—  Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN 13163:2009
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. Plyty
styropianowe EPS 200 nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie
na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

Marka referencyjna
SOPREMA Polska Sp. z 0.0. - SOPRADACH EPS 100 lub réwnowazny.
lub réwnorzedna.

229  Polistyren ekstrudowany XPS 300

Przeznaczenie.
Izolacja termiczna dachow w miejscach narazonych na duze obcigzenia, izolacja termiczna kominow.
Parametry

—  Gestos¢ 38kg/m3
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta A min. 0.032W/mK
—  Naprezenia Sciskajace 300kPa

—  Plyty taczone na fabrycznie wykonany zamek.

—  Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN
13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. Ptyty XPS nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

Marka referencyjna
URSA Polska Sp. z 0.0. — ptyty XPS N-lI-L
lub réwnorzedny.

2.210  Welon z wiokien szklanych

Przeznaczenie
Warstwa separacyjna i zwigkszajaca odporno$¢ ogniowa w dachowych systemach wykorzystujgcych hydroizolacje z membran
syntetycznych PVC i TPO oraz termoizolacje z polistyrenéw EPS i XPS. Jest takze przeznaczona jako warstwa ognioochronna w
dachowych systemach wykorzystujacych hydroizolacje z pap termozgrzewalnych oraz termoizolacje z polistyrenéw EPS i XPS.
Parametry

—  Widknina z wiokien szklanych nietkanych, rwnomiernie roztozonych i taczonych ze sobg lepiszczem metoda termiczna,

—  Gramatura: 120 (x6) g/m?;
—  Maksymalna sita zrywajaca wzdtuz: =320 N/50 mm;
—  Maksymalna sita zrywajaca w poprzek: =320 N/50 mm;
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—  Wydtuzenie przy zerwaniu: =1,2%;

—  Wrazliwo$¢ na oddziatywanie bakterii: niewrazliwa;
—  Odporno$¢ na oddziatywanie UV: odporna;

—  Odporno$¢ termiczna: 200°C;

Marka referencyjna
SOPREMA Polska Sp. z 0.0. - SOPRAVOILE 120
lub réwnorzedna

2.2.11  Papa bitumiczna krycia wierzchniego

Membrana z plastyfikowanego PVC, przeznaczona do systeméw dachowych mocowanych mechanicznie.
Przeznaczenie

—  Wykoriczenie warstwy izolacyjnej w warstwach dachowych. Gorna warstwa systemu izolacji przeciwwodne;j.
Parametry

— osnowa wioknina poliestrowa nietkana

— masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
—  grubos¢ 5,2 mm (+ 10%)

— strona wierzchnia tupek mineralny

— strona spodnia folia termotopliwa

—  zakfad podtuzny 80 mm

Marka referencyjna
SOPREMA Polska Sp. z 0.0. - SOPRALENE 200 S52 W
lub réwnowazna.

2.3  Obrobki blacharskie

2.31 Obrabki blacharskie z blachy aluminiowe;

Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o grubosci 1,5 mm, kolor do decyzji Architekta, na konstrukcii
z ptaskownikéw stalowych i podktadzie ze sklejki wodoodpornej, z izolacjg ze styropianu twardego grub. 5 ¢cm (izolacja attyk) lub
mocowane do konstrukcji dachu (obrébka krawedzi dachéw) wg rysunkéw detali w Dokumentacji.
Zastosowanie:
—  Obrobienie wierzchu attyk, krawedzi dachu, kominéw, przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez pota¢ dachu, parapetow
zewnetrznych itp.

2.3.2 Blacha aluminiowa

Przeznaczenie.
Do wykonania obrébek blacharskich, warstwy ochronnej dla sklejki wodoodpornej i izolacji termicznej, a takze do wykonania
przekry¢ kanatdw i wyrzutni wentylacyjnych na dachu.

Parametry
—  Blacha aluminiowa powlekana tworzywami sztucznymi.
—  Grubos¢ 21,5mm
—  Kolor do decyzji Architekta

— Blacha aluminiowa ze stopéw grupy EN AW 5005A lub 5754 wg PN EN 485-2:2006, co odpowiada AlMg1 lub AIMg3
(wg DIN 1725 i DIN 1745) péttwardy lub réwnorzednego. Ewentualne elementy cienko$cienne grubo$¢ ponizej 1,5mm
(do decyzji Architekta), moga by¢ wykonane tylko ze stopu 5005A lub réwnorzednego. Powierzchnia blachy musi by¢
dostosowana i zgodna chemicznie z majaca by¢ do niej mocowana membrang przeciwwodna,
Marka referencyjna
RUKKI Polska Sp. z 0.0. — blacha aluminiowa.
lub réwnorzedna

2.3.3 Izolacja termiczna twarda — styropian EPS 200

Materiat do izolacji termicznej dachéw w systemie tradycyjnym pod pokrycie papg - izolacja pod obrébkami attyk z blachy
aluminiowej powlekane;.
Parametry:
—  styropian EPS 200 w ptytach,
- wymiary:
o dlugosc: 1000-2000 mm +0,3%
o  szeroko$¢: 500-1000 mm +0,3%
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o grubos¢: 50 mm +2 mm

— odchylenie od ptaskosci (bez zaktadow): <5 mm

— odchylenie od prostokatnosci na diugosci i szerokosci (bez zaktadow): <5 mm

—  wspdtczynnik przewodzenia ciepta A min. 0.036 W/mK

— nasigkliwo$¢ woda <0.5%

—  wytrzymaltos¢ lub naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu — 200kPA

—  wytrzymato$¢ na zginanie — 250kPA

—  klasyfikacja ogniowa: klasa E d2
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie: PN-EN 13163:2009 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. Piyty styropianowe EPS
200 nie moga byC stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren, np.:
rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

2.34  Sklejka wodoodporna

Podtoze pod utozenie warstw dachowych poza obrysem attyki. Sklejka stanowi podtoze dla obrobki blacharskiej i utozonej na niej
membrany przeciwwodnej, a takze pod utozenie warstw przekry¢ obudow kanatow wentylacyjnych, szachtéw itp., np. sklejka prod.
SKLEJKA PISZ S.A. lub réwnorzedna

Parametry:

— wodoodporne plyty ze sklejki lisciastej,

—  grubos¢ 22mm

— klasa Il

—  stopien palno$ci trudnozapalne (NRO)
Uwaga:

Oprocz materiatéw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacjq, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do robét izolacyjnych dachow

Sprzet do wykonania izolacji termicznych — reczne narzedzia do przycinania ptyt izolacyjnych, ciecia folii.

Sprzet do wykonania izolacji przeciwwodnych:
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy uzyciu palnikéw do zgrzewania (dla pap termozgrzewalnych) i dmuchaw elektrycznych
—zgrzewarek recznych i automatycznych do membrany dachowej, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi do mocowania
mechanicznego papy lub membrany dachowe;.
Do wykonania izolacji przeciwwodne;j i paroizolacji w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

—  palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

—  maly palnik do obrobek dekarskich,

—  palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

—  butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

—  szpachelka,

— n6z do ciecia papy,

—  watek dociskowy z silikonowa rolka,

—  przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow
gazowych powinien mie¢ diugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania
butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegoinie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin. Pracownik majacy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykaczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w
tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap i membran zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona
w $rodki przeciw oparzeniom.

Marek Kucinski Architekt 7



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

AR-DA - Izolacje termiczne i przeciwwodne dachow ptaskich tradycyjnych

Sprzet do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza.

Sprzet do montazu obrébek blacharskich — reczne narzedzia do docinania i gigcia blachy, mocowania obrébek do podkonstrukcii
nosnych i do konstrukcji dachu.

4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

41 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu i magazynowania materiatow okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Magazynowanie materiatow

Wymagania dotyczace magazynowania materiatéw izolacji termicznych okreslone zostaty w SST KO-IT pkt 4.
Wymagania dotyczace magazynowania materiatdéw izolacji przeciwwodnych okreslone zostaty w SST KO-IP pkt 4.
Wymagania dotyczace magazynowania materiatéw podiozy betonowych pod izolacje dachowe okreslone zostaty w SST KO PB
pkt 4.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sig znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o0 wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wymagania dotyczace transportu materiatéw izolacji termicznych okreslone zostaty w SST KO-IT pkt 4

Wymagania dotyczace transportu materiatéw izolacji przeciwwodnych okreslone zostaty w SST KO-IP pkt 4.

Wymagania dotyczace transportu materiatdw podtozy betonowych pod izolacje dachowe okres$lone zostaty w SST KO PB pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodnie z wymaganiami normy PN-99/B-
02361.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezposrednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji w rejonie prac powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3  Zalecenia ogo6lne:

—  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszq
by¢ wyposazeni w pasy i inny sprzet ochronny do pracy na wysokosci.
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— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan
rurowych ustawionych przy budynku.

—  Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C lub 0°C w przypadku
pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpo$rednio przed zgrzaniem.

— Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

—  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okolo 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po
utozeniu jej na dachu.

—  Bezpoérednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

5.4 Przygotowanie podtoza

— Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, a w przypadku
podtozy nie ujetych w powyzszej normie, powinny one odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich aprobatach
technicznych.

—  Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomocq
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

—  Podtoze musi byC nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen.

—  Prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o diugo$ci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

—  Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

— Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ nie
mniej niz 3 ¢cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia lub systemowe listwy o przekroju tréjkatnym ze styropianu, twardej wetny mineralnej lub drewna, ktore
przykleja sie lub mocuje mechanicznie do podioza.

5.5 Warstwy spadkowe z betonu pod izolacje dachéw

Sposdb wykonania warstw spadkowych z betonu podano w SST KO-PB Podtoza pod posadzki i pokrycia dachowe, pkt 5.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zachowanie minimalnych grubo$ci warstw betonu i kierunkow oraz wielko$ci projektowanych
spadkow oraz projektowanego rozstawu i uktadu dylatacii.

5.6 lzolacje termiczne

5.6.1 Izolacja termiczna pozioma ze styropianu twardego dla systemu dachéw tradycyjnych:

—  Styropian w ptytach wg PN-EN 13163, uktadany na wierzchu attyk pod obrébkami blacharskimi.

— Do uktadania przystapi¢ po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnym naprawieniu jej uszkodzen.

—  Zaleca sie utozenie podwojnej warstwy plyt; druga warstwa na zaktad, tak, aby nie pokrywaly sie zadne styki pomiedzy
ptytami. Spadki potaci dachowych powinny zostaé wyrobione przy pomocy styropianowych klindw spadkowych;

—  Przy uktadaniu zwréci¢ uwage na doktadne potaczenie na stykach z izolacjg termiczng pozioma lub pionows;

— W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o korzystniejszym od podanego wspotczynniku przewodnosci
cieplnej dopuszcza sie odpowiednie pocienienie warstwy izolacji termicznej; w kazdym przypadku opér cieplny nie moze
by¢ mniejszy niz dla przewidywanej warstwy styropianu o podanym ponizej wspdtczynniku przewodno$ci ciepinej;

—  Piyty ze styropianu twardego uktadaé na $cianach minimum do wysoko$ci 30cm nad poziom wykoriczonej potaci dachu

Szczegotowy sposob wykonania izolacji termicznych podano w SST AR-PI pkt 5.4
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie minimalnych grubosci warstw izolacji i kierunkdw oraz wielkoSci projektowanych
spadkéw.

5.7 Paroizolacja z papy termozgrzewalnej

571 Ogolne zasady

—  Wykonanie izolacji przeciwwodnej nalezy powierzy¢ autoryzowanemu Wykonawcy, przeszkolonemu zgodnie z
instrukcjg producenta.

—  Przed przystagpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonaé
pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielko$¢
spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegolnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.
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— Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rbwnomiernie roztozong
mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke gruboziamista, wzdtuz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

—  Przy izolowaniu taraséw / dachow / stropéw nalezy stosowa systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru
poszczegolnych materiatow jak rowniez, co do stosowanych akcesoriéw i detali potaczen.

—  Wykonawca powinien $cisle stosowa¢ sie do instrukcji Producenta.

—  Nalezy uwzglednic izolacje wszystkich przej$¢ instalacyjnych do budynku.

— Nalezy stosowa¢ systemowe listwy i taczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy drenazowe i inne akcesoria
systemowe.

— lzolacje przeciwwodng i paroizolacje wywijac na Sciany na wysoko$¢ min. 30cm i koficzy¢ systemowa listwa dociskowa.
Na Scianach attyk izolacja przeciwwodna powinna by¢ wyprowadzona do wierzchu attyki.

— W przypadku dylatacji — stosowa¢ systemowy sznur dylatacyjny uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji przeciwwodne;.

— lzolacje przeciwwodng taczy¢ z izolacjq wpustéw dachowych. Wykonawca winien upewniC sie, co do zgodnoSci
zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierza wpustu.

— Nalezy zapewni¢ ciagto$¢ izolacji przeciwwodnej na podtozach znajdujacych sie w sasiedztwie, niezaleznie od
planowanego wykonczenia.

5.7.2  Paroizolacja z papy bitumicznej

—  Pape klei¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

—  Paroizolacje wywija¢ min. do gérnego poziomu izolacji termicznej.

—  Jezeli producent wymaga i w zalezno$ci od miejsca zastosowania podioze nalezy zagruntowaé gruntem kompatybilnym
ze stosowang paroizolacjg (szczegolnie nalezy zwrocic uwage na gruntowanie podtozy betonowych i elementéw
stalowych).

— Nalezy zachowac¢ ciggto$¢ paroizolacji.

— Z poziomu paroizolacji nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin na obrébke blacharskg lub do wpustow z podwojnym
kotierzem.

573  Wykonanie robot

Roboty pokrywcze powinny byé wykonane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B-10240.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdw, przepustow, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzié
wedtug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej,

—  ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcic,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomief palnika powinien byé¢
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

—  palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny
by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na
catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezpo$rednio przed rozwijang papa),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokq asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem
o dtugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnoleglymi do okapu, z zachowaniem zaktadéw
zgodnych z kierunkiem spadkéw, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

Przy nachyleniu potaci powyZzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane mechanicznie.

Przy kryciu wielowarstwowym zaktady nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwdch koncow do Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktdrym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnaé szpachelkg w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
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docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

—  podtuzny 8 cm,

—  poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zakfady nalezy wykonywac ze szczeg6ing starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegéinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.8 Obradbki blacharskie dachu

—  obrdbki blacharskie dachu powinny by¢ wykonywane z blachy aluminiowej o grubo$ci =1,5mm, taczone miedzy sobg na
rabki lezace podwdjne lub na zaktad z uszczelnieniem odpowiednimi taSmami dwustronnie klejacymi.

—  w miejscach dylatacji nalezy odpowiednio zapewni¢ mozliwo$¢ ruchdw obrébek, bez utraty szczelnosci.

—  obrdbki pokrycia Scianek attykowych mocowaé za pomoca klamer z ptaskownika ocynkowanego 4x 40 mm, w rozstawie
max. 40 cm przytwierdzanych do konstrukcji $cianek kotkami rozporowymi.

—  klamry nalezy tak wyprofilowaé, by ptaszczyzny poziome obrébek po zamocowaniu, tworzyty spadek min. 2% w kierunku
potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych obrébek po obu stronach krawedzi muréw, winny wystawaé na odlegto$¢ min.
3 cm poza ptaszczyzny $cian, a wysoko$¢ odgie¢ winna wynosi¢ min. 5 cm

— Ulozona izolacja termiczna cze$ci dachdw poza obrysem attyki, ma stanowi¢ podtoze dla sklejki.

—  Sklejke uktadac na izolacji termicznej z mocowaniem do stropu zelbetowego. Utozona sklejka ma stanowic¢ podtoze pod
montaz blachy powlekanej i membrany przeciwwodne;j.

—  Blache powlekang nalezy mocowa¢ szczelnie do warstwy sklejki oraz Scianki attyki poprzez klejenie i skrecanie.

—  Nalezy stosowa¢ blachy z réwno roztozong spodnig warstwa ttumigca na minimum 75% powierzchni.

—  Krawedz blachy powlekanej bedzie wystawac poza lico $ciany wykonczonej oktadzing kamienng na okoto 3cm w formie
kapinosu i bedzie stanowi¢ odprowadzenie wody na zewnatrz budynku.

— Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ styk dolnej ptaszczyzny wystajacej poza lico elewacji budynku blachy z gérng
krawedzig elementdw elewacji, podktadkami tlumigcymi hatas.

—  obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245;

5.9 Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Powierzchnia warstwy izolacji przeciwwodnej musi by¢é wykonana w sposob umozliwiajacy swobodny odptyw wody.

—  Nie dopuszcza sie montazu kotnierzy wpustéw w sposdb powodujacy pietrzenie sie wody przed sptywem do wpustu.

—  Wszystkie elementy wykonane z blachy powlekanej kryte membrang przeciwwodng, muszg mie¢ powierzchnig
dostosowang i zgodng chemicznie z zastosowang membrang przeciwwodng.

— Parapety i kapinosy musza mie¢ powierzchnig rowna, gtadka, pozbawiong wszelkich wgtebien, wgniecen, wybrzuszen,
przebarwien, odciskéw facznikdw, nitdw, wkretéw, spoin spawalniczych, itp. Dla eksponowanych powierzchni
zewnetrznych, nalezy przyja¢ jako wymog maksymalng dopuszczalng strzatke ugiecia dla wynikajacych z wiotko$ci
materiatu wgtebien i wybrzuszen nie przekraczajaca 1/750 wymiaru elementu, nie wigcej niz 0,8 mm oraz maksymalng,
réznice wysoko$ci pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem na powierzchni elementu nie przekraczajacej 1,6mm.

—  Wykonawca uzgodni z Architektem sposoéb wykonania podstawy i mocowania do niej elementéw instalacii
przechodzacych przez dach.

—  Wszelkie zakonczenia kanatow wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej czy przewoddw dymowych, nalezy lokalizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz tre$cig odpowiednich tomoéw i zeszytow Dokumentacii.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.
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6.2.1

Badania materiatéw

Materiaty izolacyjne uzyte powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikaciji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

6.2.2

w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje termiczne i wodochronne dachow

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podfozy:

betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg, projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

gladzi i tynkow cementowych — zgodno$é wykonania z dokumentacja projektowg i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

6.3

Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
Dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych,
w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtoci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 SST AR-PB Podioza pod posadzki i pokrycia dachowe.

Wypukiosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowe;
specyfikacji technicznej. Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceniC przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkoSci promienia zaokraglenia lub wielkoSci skosdw stykdw roznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 SST AR-PB.

Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 SST AR-PB, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét izolacyjnych z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

przestrzegania warunkow prowadzenia prac izolacyjnych podanych w punkcie 5.niniejszej ST,

poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtos¢
i szczelnosc¢,

poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawno$ci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét izolacyjnych podanych w punkcie 5. szczegdtowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielko$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegoinych warstw itp.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badar doraznych.
W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:
—  réwno$¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
— naprezenia $ciskajace piyt,
—  klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
—  prawidtowosci przygotowania podtozy,
prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylataciji i zakoficzen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania. Ocena jakosci izolacji wodochronnych obejmuije:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolaciji),
—  sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
—  sprawdzenie szczelnosci izolacji,
—  sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podtoza,
—  sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacii technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru iloSci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét izolacji termicznych i przeciwwodnych dachéw

[zolacje termiczne i przeciwwodne dachdw oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.

Dla obrébek blacharskich montowanych z arkuszy blach, jednostka obmiarowa jest ich powierzchnia w m2 mierzona w rozwinigciu
bez uwzgledniania zaktadow

Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i wodochronnych dachu elementami ulegajacymi zakryciu sg
podtoza i poszczegodlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t
izolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem
kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje, okre$lonymi w pkt. 5.4.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. i 6.4.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz w SST AR-PB-i pkt. 6.3 dla izolacji termicznych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podfoza lub poszczegoine warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét izolacyjnych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podioza lub nieprzyjetej warstwy izolacii.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w Dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2  Odbidr czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior koncowy
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczego6towe zasady odbioru koricowego rob6t

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej ST oraz w SST AR PB-
i pkt. 6.4 dla izolacji termicznych i dokonaé oceny wizualnej. Roboty izolacyjne dachéw budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacji oraz nie
ograniczajg jej trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— wprzypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang
izolacje termiczna lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér koricowy”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

OgolIne zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa 1 m2 izolacji termicznej i przeciwwodnej dachéw obejmuje nastepujace roboty:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie podtoza,

—  wykonanie paroizolacji,

— ulozenie izolacji termicznej na podtozu lub przyklejenie do powierzchni pionowych,

—  wykonanie izolacji przeciwwodnej,

— roztozenie warstw spadkowych, ochronnych i drenazowych,

— dostarczenie i roztozenie warstwy dociskowej ze zwiru,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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‘ 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322).

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.
10.3 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i
wiasciwosci

e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych.

e PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych

e PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

e  PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

—  Zeszyt C1: Pokrycia dachowe (2019)
—  Zeszyt C7: Izolacje cieplne (2006).
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