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| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45262520-2 Roboty murowe.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét murowych
zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przylaczami
i zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych w czasie budowy i obejmuja;
—  wykonanie murdw z bloczkéw silikatowych,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OgéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

Pozostate okre$lenia podstawowe:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze budynku.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2. Materialy podstawowe

2.21.  Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, wodociggowa, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2.2.  Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Do wykonywania $cian wypetniajacych z pustakow i bloczkéw silikatowych stosuije sie zaprawy zwykte o gestosci wigkszej niz
1500 kg/m3. Zaprawa zwykta wykonywana jest wytacznie przy uzyciu piasku o strukturze zwartej i przewidziana do spoin
o grubosci nominalnej wiekszej niz 3mm. Zaleca si¢, aby zaprawa do murowania byta klasy min M-5.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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W Dokumentacji przyjeto, ze do budowy $cian nalezy stosowaé zaprawy cementowe z cementéw czystych lub cementow
zalecanych przez producenta w celu unikniecia wykwitow — dotyczy to w szczegdlnoSci $cian o wykonczonej powierzchni
licowej. W zalezno$ci od rodzaju Sciany nalezy stosowac nastepujace klasy zapraw murarskich:

- Klasa min M3, max M10 dla $cian wewnetrznych nieno$nych.

- Klasa min M5, max M10 dla $cian zewnetrznych oraz no$nych i do wykonywania nadprozy:
Zgodnie z polska normg PN-B-03002:1999 odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi dla muréw wynosza;

- zaprawa cementowo-wapienna; 40 m

- zaprawa cementowa: 25 m
Do zapraw murarskich mozna zastosowa¢ nastepujace rodzaje cementow:
CEMII/A-S425R, CEMII/B-S325, CEMII/A-L-425, CEMIV/A 32.5,CEMIV/B 32.5.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement
hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5, 7 i 10 MPa moze by¢ wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {j.
ok. 3 godzin.
Dopuszczalne jest takze stosowanie gotowych mieszanek zapraw, $cisle przestrzegajac w tym zakresie zalecen producenta
podstawowych materiatow murowych.

2.2.3.  Bloczki silikatowe.

e Przeznaczenie

Do $cian zewnetrznych, dziatowych, $cian warstwowych, murowanych na zwykte spoiny we wszystkich typach budownictwa.
Marka referencyjna: bloczki SILKA prod. Xella Polska sp. z 0.0. lub rdwnorzedne.

e  Parametry
—  Bloczki silikatowe 8cm (E8) — $ciany dziatowe:

o Wymiary 333x199x80mm
o Odpornos¢ ogniowa EI 60 (Sciana otynkowana)
o  Gorna granica gestosci 1500 kg/m3
o Wytrzymato$¢ na $ciskanie fs 15N/mm2
o Wspoiczynnik przewodzenia ciepta Atoary 0,51W/mK
o lzolacyjno$é akustyczna Rw 45dB
o  Profilowanie piéro-wpust
—  Bloczki 12cm (E12) - Sciany dziatowe:
o Wymiary 333x199x120mm
o Odpornos¢ ogniowa El120
o  Gorna granica gestosci 1500 kg/m3
o Wytrzymato$¢ na $Sciskanie fs 15N/mm2
o Wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ao dry 0,50W/mK
o lzolacyjno$¢ akustyczna Rw 48dB
o Profilowanie piéro-wpust
—  Bloczki 15¢cm (E15) — ciany konstrukcyjne:
o Wymiary 333x199x150mm
o Odpornos¢ ogniowa El120
o  Gorna granica gestosci 1500 kg/m3
o Wytrzymato$¢ na Sciskanie fs 15N/mm2; 20N/mm2 (zaleznie od klasy wytrzymatosci)
o Wspobiczynnik przewodzenia ciepta Ao dry 0,50W/mK
o lzolacyjno$¢ akustyczna Rw 50dB
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o Profilowanie piéro-wpust, uchwyt

—  Bloczki 18cm (E18) — Sciany konstrukcyjne (pomieszczenia na kondygnacii -1):

o  Wymiary 333x199x180mm

o  Odpornos¢ ogniowa REI 240 (Sciana otynkowana)

o  Gorna granica gestosci 1500 kg/m3

o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie fa 15N/mm2; 20N/mm2 (zaleznie od klasy wytrzymato$ci)
o  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A1odry 0,51W/mK

o lzolacyjnos¢ akustyczna Rw 52dB

o Profilowanie piéro-wpust, uchwyt

—  Bloczki o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej 18cm (E18A):

o Wymiary 333x199x180mm

o  Odpornos¢ ogniowa REI 240 (Sciana otynkowana)

o Gérna granica gestosci 1800 kg/m3

o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie fs 20N/mm2; 25N/mm2 (zaleznie od klasy wytrzymato$ci)
o  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A1odry 0,81W/mK

o lzolacyjnos¢ akustyczna Rw 56dB

o  Profilowanie piéro-wpust

—  Bloczki o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej 18cm (E18A+):

o Wymiary 333x199x180mm

o Odpornos¢ ogniowa REI 240 (Sciana otynkowana)

o Gérna granica gestosci 2000 kg/m3

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie fs 20N/mm2; 25N/mm2 (zaleznie od klasy wytrzymato$ci)
o  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A1odry 1,05W/mK

o lzolacyjnos¢ akustyczna Rw 57dB

o Profilowanie piéro-wpust

—  Bloczki 24cm (E24) — Sciany konstrukcyjne:

o  Wymiary 333x199x240mm

o Odpornosé¢ ogniowa REI 240 ($ciana otynkowana)

o Gérna granica gestosci 1500 kg/m3

o Wytrzymalo$¢ na Sciskanie fs 15N/mm2; 20N/mm2 (zaleznie od klasy wytrzymato$ci)
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta Mo,dry 0,55W/mK

o lzolacyjno$¢ akustyczna Rw 56dB

o Profilowanie piéro-wpust, uchwyt

2.24.  Nadproza prefabrykowane

Do przesklepienia otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z pustakéw betonowych stosuje sie prefabrykowane
systemowe elementy nadprozowe i belki wybijane o wymiarach odpowiadajacych grubosci pustakdw. Elementy te traktuje sie
jako tracony szalunek dla belek zelbetowych wylewanych na budowie.

MozZliwe jest tez wykorzystanie typowych prefabrykowanych zelbetowych nadprozy np. typu L-19 o wysoko$ci 19 cm.
Przesklepienie otworéw o wymiarach nie wiekszych niz 110 cm, nalezy wykona¢ w $cianach grubo$ci 12 cm jako nadproza
zelbetowe z belek nadprozowych systemu ,L”, 0 szerokosci dolnego ramienia belek 12 cm.

Przesklepienie otworéw o wymiarach nie wigkszych niz 110 cm nalezy wykonaé w $cianach grubosci 24cm jako nadproza
zelbetowe z belek nadprozowych systemu ,L”, z zastosowaniem w jednym nadprozu 2 sztuk belek o szeroko$ci dolnego
ramienia 12 cm..

Dla otwordw o szeroko$ciach przekraczajacych dopuszczalne wymiary dla nadprozy prefabrykowanych, jako nadproza nalezy
wylaé zelbetowe belki, o parametrach i wymiarach zgodnych z projektem wykonawczym konstrukgji.

2.2.5.  Laczniki murowe i zbrojenie $cian murowanych

Przeznaczenie

— Do zbrojenia, kotwienia i facznia $cian murowanych z zelbetowymi elementami konstrukcji.
Parametry

—  Laczniki systemowe ze stali ocynkowanej ogniowo.
Marki referencyjne:
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—  HALFEN-DEHA - szyny HMS 25/15 lub réwnorzgdne — pofaczenia $ciany murowanej z pionowymi elementami
zelbetowymi,
—  HABE - taczniki murowe LD1, LD2 lub réwnorzedne - potaczenia dylatacyjne $ciana — strop, systemowe zbrojenie
$cian murowanych,
lub réwnorzedne.
Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowac wszelkie pozostate
materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidlowego wykonania
projektowanych Robédt, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlang, jak np.
ksztattki narozne, potéwkowe, zelbetowe stupki i rygle wzmacniajgce dtugie illub wysokie ciany itp.

3. SPRZET

3.1.  Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np..

— Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot budowlanych,

— Do przygotowania mas i zapraw — betoniarki do zapraw tradycyjnych, mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania gotowych mas, zapraw i klejéw budowlanych,

— Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

— Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— Do ciecia pustakéw, piyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — pity reczne i elektryczne, prowadnice,

—  Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, piony, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnafrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od géry palety
powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.
Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny byé przechowywane na paletach
pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.
Elementy gipsowe powinny by¢ skladowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe mieszanki zapraw zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknigtych i zabezpieczonych przed
wilgocig magazynach.
Kruszywa mogg by¢ skladowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych, wyszczegélnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
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—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,
— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,
— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, petnej (obliczenia, opis, specyfikacja
i rysunki) dokumentacji warsztatowej detali osadzenia drzwi, przebi¢ instalacyjnych (w szczegélnosci pozarowych) oraz detali
potaczen poszczegdlnych typoéw Scian miedzy soba i ze stropami, stupami itp., z uwzglednieniem rozwigzan technicznych
zapewniajacych zachowanie wymaganych odporno$ci pozarowych i izolacyjno$ci akustyczne;.

Wymagane wykonanie fragmentow $ciany licowej (ok. 1 m?) murowanej z bloczkdw silikatowych.

W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne
prace towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczyé i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.2.  Wykonanie robdt murowych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie écian na warstwach posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty sucha, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury gruboSci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murédw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw elementéw i uszkodzone;
zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku. Roboty murowe winny byé
wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ te wymagania.
Wykonawca winien zapoznac sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy pozarowe.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegolnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby
spetni¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;.

Sciany o dlugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i o wysokosci przekraczajacej 3,0 m
beda wzmocnione bednarkg lub zbrojeniem systemowym a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub zelbetowymi
wg wytycznych Konstruktora. Zbrojenia i taczniki nalezy dobiera¢ tak, aby spetnialy wymagania zwigzane z obcigzeniami
konstrukcyjnymi, uzytkowymi i $rodowiskowymi.

Nalezy stosowa¢ elementy zbrojeniowe ze stali epoksydowanej. Elementy zbrojenia, kotwy, taczniki nalezy zabezpieczyé
przed kontaktem z zaprawg plastikowg tulejka.

Zadne $ciany murowane nie sg nosne.

Sciany murowane nienosne nalezy murowa¢ pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem o szer. 1-2 cm. Szczeline
nalezy nastepnie wypeié starannie wetng mineralng. w $cianach o wymaganej odpornosci ogniowej lub izolacyjno$ci
akustycznej sposéb wypetnienia szczeliny powinien by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacjg warsztatowg. Niedozwolone
jest murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowa.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy wykonaé przewigzanie pretami
ze stali ocynkowanej ogniowo, o ér. 6 mm. Prety wkleja¢ w otwory o gtebokosci 15 cm, wiercone w Scianie Zelbetowe;j,
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w kazdym pionie po jednym precie po jednym precie co pigta spoine, lub zastosowaé systemowe szyny do potaczen $cian
murowanych z elementami zelbetowymi.
W przypadku, gdy Sciana murowana przeznaczona do tynkowania lub mocowania innych okfadzin licuje sie ze $ciang
zelbetowa, nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ wykonczenia (tynku) i murowaé¢ z odpowiednim cofnieciem, tak, by otynkowana $ciana
murowana licowata sie z nietynkowang $ciang zelbetowa.
Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania robdt murowych.
Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce
danej roboty instalacyjne;.
Roboty murowe szachtow winny by¢ wykonywane w $cistej koordynacji z robotami instalacyjnymi. Wentylatory, rewizje winny
by¢ obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono przebicia w $cianach murowych, jednak ich doktadna
lokalizacja winna wynika¢ z koordynacji wykonawczej.
Dla $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw, do mocowania instalacji nalezy stosowaC systemowe,
atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej ciany.
W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedacych szachtami wydzielonymi przeciwpozarowo, nalezy
wykona¢ otwory nawiewne w gornej ptaszczyznie $ciany, ponad poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonac
bezpo$rednio pod stropem zelbetowym, wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegty. Otwory wykonywaé w rzucie co okoto
5 cegiet. Krawedzie otwordw obrobi¢, otynkowac i pomalowac.
Spoiny poziome i pionowe w $cianach powinny by¢ doktadnie wypetnione warstwa zaprawy o grubos$ci:

— 12 mm (+5 mm /-2 mm) w spoinach poziomych,

— 10 mm (+5 mm /-5 mm) w spoinach pionowych.
Z uwagi na fakt pozostawienia wszystkich $cian wewnetrznych bez tynkowania, bardzo istotne jest zachowanie duzej
starannosci przy wykonywaniu robét murowych, w tym m.in. jednakowej szeroko$ci spoin na catej Scianie, rownolegto$ci
i prostopadiosci spoin do poziomu i pionu, pokrywania sie spoin pionowych na catej wysoko$ci Scian, starannego ich
wypetniania, uzywania nie uszkodzonych pustakéw i bloczkow.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$é¢
5-10 mm.
Zakres prac obejmuje takze kompletne wykonanie betonowych wiencow, stupkdw, nadprozy w Scianach murowanych, zgodnie
z zasadami wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlanej, koniecznych do zapewnienia wiasciwych parametrow statycznych
wynikajacych z projektowanego przeznaczenia $ciany.
Wiekszo$¢ $cian murowanych petni role ogniochronnych. Nalezy je murowa¢ z uwzglednieniem stosownych norm
wykonawczych i zachowaniem wiasciwych parametréw ogniowych. Otwory instalacyjne w murze winny by¢ wykonane
i zabezpieczone tak, aby zostata zachowana odpowiednia odporno$¢ ogniowa dla catej przegrody, zgodnie z wymaganiami.

5.3. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:
—  zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
—  sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian,

5.4. Mury z pustakow i bloczkéw betonowych

54.1.  Sposob murowania.

Przed rozpoczeciem wiasciwego murowania nalezy utozy¢ pierwsza warstwe pustakdw bez uzycia zaprawy rozpoczynajac od
naroznikdw lub elementéw konstrukcji Zelbetowej budynku w celu sprawdzenia stanu istniejgcego z projektem i zdecydowania,
gdzie nalezy stosowaé ksztattki uzupetniajace a takze ktore bloczki bedg wymagaty ewentualnego przycinania.

W celu wyréwnania nierdwnosci na stropie nalezy pierwsza warstwe pustakow uktada¢ na warstwie zaprawy (gr. max 20mm)
roztozonej na przektadce uniemozliwiajacej zespolenie $ciany ze stropem dolnym (papa, folia itp.).

Murowanie rozpoczynac od naroznikow lub elementdw konstrukcji zelbetowej budynku. Po utozeniu naroznika i kolejnych 3-4
pustakéw z kazdej strony nalezy sprawdzi¢ i poréwnac ich umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu naroznikéw
lub skrajnych krawedzi muru nalezy przystapi¢ do murowania $ciany pomigdzy nimi, zostawiajgc miejsce na ewentualne
otwory. Podczas murowania nalezy systematycznie sprawdza¢ poziom warstwy, jej wyréwnanie, potoZenie i wypetnienie
spain.

Spoiny pionowe w dwoch sasiednich warstwach muru z pustakéw powinny mija¢ sie o potowe dtugosci elementu tak, aby
pokrywaly sie pionowe kanaty we wszystkich warstwach muru. W celu uzyskania prawidtowego wigzania w narozach nalezy
stosowa¢ odpowiednie elementy systemu lub w razie konieczno$ci, przycina¢ pustaki lub bloczki.

Dopuszcza sie wykonanie muru bez przesunigcia spoin pionowych pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spoin wspornych
w murze systemowg, prefabrykowang stalowg kratownicg pozioma (tzw. belkg zbrojeniowa), wykonang ze stali nierdzewne;
ztozona z co najmniej dwdch pretéw ¢4 lub 5 mm zatopiong w zaprawie. Dopuszcza sie rowniez taczenie $cian w narozu
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w dotyk (bez przewigzania) pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spoin wspornych jak wyzej. Grubos¢ otuliny zbrojenia
poziomego liczona od lica muru powinna by¢ nie mniejsza niz 15 mm, natomiast nad i pod zbrojeniem w spoinach wspornych
nie mniejsza niz 2 mm.

54.2. Instalacje, bruzdy i wneki.

W &cianach z pustakéw dla prowadzenia instalacji mozna wykorzystywacé istniejace kanaty pionowe (otwory) w pustakach, lub
stosowa¢ odpowiednie elementy systemu przewidziane do prowadzenia rdznych instalacji. Ewentualne bruzdy, przebicia oraz
wneki w $cianach zaleca sie wykonywaé w $cianach (lub odcinkach $cian) murowanych z elementéw petnych systemu.
Nalezy je wykonywac i obliczac ich wptyw na nosno$¢ $ciany zgodnie z PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie
i obliczanie. Powstate podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetni¢ betonem klasy min B15. Nie dopuszcza
sie wykorzystywania pustakéw do wykonywania przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (mogg one by¢
murowane jedynie z cegly ceramicznej petnej klasy 15 lub 10 oraz z innych materiatéw murowych posiadajacych odpowiednie
aprobaty techniczne).

54.3.  Polaczenia $cian wzajemnie prostopadtych lub uko$nych.

Sciany wzajemnie prostopadte lub ukosne nalezy faczyé ze soba w sposéb zapewniajacy przekazanie z jednej $ciany na druga
obcigzen pionowych i poziomych. Potaczenia takie uzyska¢ mozna:

—  przez wigzanie elementéw w murze

—  przezfaczniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg na skutek wptywdw Srodowiskowych lub

zbrojenie spoin wspornych belkami zbrojeniowymi przechodzace w kazda ze $cian na dtugo$¢ co najmniej 50 cm.

taczniki oraz belki zbrojeniowe nalezy umieszczaé w co drugiej warstwie muru. We wszystkich $cianach w dwdch najnizszych
warstwach muru zaleca sie stosowanie zbrojenia spoin poziomych stalowymi belkami zbrojeniowymi (patrz Sposéb
Murowania). Zaleca sig, aby wzajemnie prostopadte lub ukosne $ciany konstrukcyjne wznoszone byly jednocze$nie.

5.4.4.  Wience zelbetowe.

Wszystkie sciany konstrukcyjne powinny by¢ potaczone w poziomie stropdw wieficami zelbetowymi. Wiece zelbetowe nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002:2007.

Do wykonania wiedicdw mozna uzy¢ systemowych elementéw nadprozowych lub belek wybijanych nastepnie odpowiednio
zbrojonych i zalanych mieszankg betonowa, albo wykonaé wiefice w sposéb tradycyjny (w deskowaniu). Ponizej wienca
zelbetowego wykonanego w sposéb tradycyjny ostatnig warstwe $ciany z pustakéw nalezy wymurowaé z elementéw
nadprozowych lub belek wybijanych wypetniong betonem.

Wierce zelbetowe nalezy réwniez wykonywa¢ na wierzchu $cianki kolankowej, na ktérej oparta bedzie wiezba dachowa, oraz
kiedy w $cianach znajdujg sie duze otwory (orientacyjnie - kiedy suma szerokos$ci otwordw jest wigksza niz potowa dtugosci
Sciany). W Scianach nie konstrukcyjnych, ktore nie wymagajg zastosowania wiefca zelbetowego, w dwoch najwyzszych
warstwach muru zaleca sie stosowa¢ zbrojenie spoin poziomych stalowymi belkami zbrojeniowymi (patrz Sposéb murowania).

54.5.  Polaczenie $cian ze stropami i dachami za pomocg tacznikdw.

Stropy i dachy na belkach drewnianych lub stalowych nalezy taczy¢ ze Scianami kolankowymi murowanymi z pustakow lub
bloczkow za pomocg systemowych tacznikdéw stalowych wykonanych ze stali zabezpieczonej przed korozja. Odlegtosé
pomigdzy tacznikami stalowymi powinna by¢ nie wigksza niz 2,0 m. Laczniki stalowe powinny by¢ zdolne do przeniesienia sity
rozciggajacej nie mniejszej niz 40 kN i powinny by¢ trwale potaczone ze $ciang kolankowa tak, aby mogty przenie$¢ taka site.
Sciana kolankowa powinna by¢ zakoriczona wieficem zelbetowym Iub wykonanym z pustakéw wybijanych, potaczonym z
wiericem w poziomie stropu za pomoca rdzeni zelbetowych o odpowiednim rozstawie (max 2,0 m), w ktérych nalezy osadzac¢
taczniki.

54.6.  Przerwy dylatacyjne.

Tabela 1. Przerwy dylatacyjne.

Sciana Li"
AL zaprawa cementowa 25m
Sciany jednowarstwowe -
zaprawa cementowo-wapienna 40m
. zaprawa cementowa 30m
- . warstwa wewnetrzna (konstrukcyjna) -
Sciany szczelinowe zaprawa cementowo-wapienna 45m
warstwa zewnetrzna (licowa) 8m (9 m)?
Scianki kolankowe 20m
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) Maksymalne odlegtos¢ szczeliny dylatacyjnej od naroza budynku nalezy przyjmowacé jako ¥z Li .
2) Na wysoko$ci §ciany — jesli budynek wyzszy niz 12 m.

Odlegtosci podane w tabeli 1. dotyczg budynkéw z oddzielong konstrukcjg dachowg i ocieplonym stropem nad najwyzsza
kondygnacja, jak réwniez dla budynkéw ze stropodachami wentylowanymi, w ktorych temperatura konstrukcji stropu jest
zblizona do temperatury ocieplonego stropu przekrytego dachem. Nie ocieplong konstrukcje dachu nalezy oddzieli¢ od cian
konstrukcyjnych dylatacjq poziomg w sposob umozliwiajacy odksztatcenia termiczne konstrukcji. Przerwy dylatacyjne nalezy
réwniez przewidzie¢ w miejscach podatnych na zarysowanie, np.:
zmiana wysokosci $ciany o co najmniej 5 m lub 2 kondygnacje
zmiana grubo$ci $ciany
gteboka wneka w Scianie lub kanat
Zmiana w rzucie poziomym budynku
zmiana warunkéw posadowienia

f. zmiana konstrukcji $ciany
Przerwy dylatacyjne o szeroko$ci nie mniejszej niz 20 mm, powinny przechodzi¢ przez catg konstrukcje budynku i by¢
wypetnione kitem trwale plastycznym lub specjalng uszczelkg dylatacyjna.

® 0o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakofczenie robét przygotowawczych oraz sprawdza dostarczone
materialy (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

6.2.1.  Pustakii bloczki

Przy odbiorze pustakéw i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na pustakach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi

w Dokumentacji technicznej,

—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

—  wymiardw i ksztaltu elementéw,

—  liczby szczerb i peknigg,

— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosSci elementéw przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2.2.  Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$é prac. Normatywne odchyiki i tolerancje
wykonania rob6t murowych okre$lono w tabeli ponize;.

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone
w Dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robdt.

Tab. 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
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Odchylenia krawedzi od linii prostej na diugosci 1 m 2 4
(nie wigcej niz jedno na dtugosci (nie wigcej niz dwa na
2m) dtugosci 2 m)

Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu

- nawysokosci 1 m 3 6

-~ nawysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na1mdtugosci 1 2

- na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na1mdtugosci 1 2

- na calej dtugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:

o +15,-10 +15, -10
wysokos¢
i +15,-10 +15,-10

wysokosé
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata 3 6
przewidzianego w projekcie

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. WartoSci tolerancji i odchytek okre$lone
w Dokumentacji projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
e Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej Sciany murowane;j lub inne jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robot.

e  Obmiaréw dokonuje sie w Swietle Scian surowych. z potraceniem powierzchni zajetych przez wiefice piyty stropowe i inne
elementy jezeli zajmujg min 1/2 grubo$ci muru. Z powierzchni $cian potraca sie:

e otwory o powierzchni wigkszej niz 0,5 m2,

e powierzchnie elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany,

e powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilo$ci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.
Podstawowe zasady odbiorédw robét okresla umowa.
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8.1. Zasady odbioru robét murowych

8.1.1.  Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.

8.1.2.  Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.3 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Odbiory czesciowe
Odbioru czesciowego robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.4. Odbior koricowy
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sig zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.4.1.  Szczegbtowe zasady odbioru koricowego robét

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci rob6t z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 6.3. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci Scian,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powt6rnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogoélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr koncowy”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogoélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona w sposob
ustalony w umowie.
Cena 1 m2 §ciany murowanej obejmuje nastepujace roboty:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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—  ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,

—  przygotowanie podtoza,

—  wyznaczenie przebiegu $cian na poditozu,

—  przygotowanie zaprawy i dostarczenie jej na stanowisko pracy,

—  wymurowanie $cian z odpowiednim wypetnieniem spoin,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang
i niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2. Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzenr zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3. Normy

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw Czesé 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Cze$C 2: OkreSlenie no$nosci na
wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okre$lenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych
w wodzie w $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych
i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie rozktadu wielkoSci ziarn (metodq analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspdiczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okre$lenie wytrzymatoSci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).
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PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 21: Okre$lenie odpowiedniosci jednowarstwowych zapraw
na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13: Wzorcowa zaprawa do muréw
przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocy stolika
rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie wspotczynnika przenoszenia pary wodne;
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 17: OkreSlenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3. Domieszki do zapraw do murdéw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
—  Zeszyt A3: Konstrukcje murowe (2020).
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