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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu oktadzin $cian z luster.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45432210-9 Wykfadanie $cian
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu oktadzin
Scian z luster, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu okfadzin $cian z luster, w tym:

— montaz podioza ze sklejki,

—  umocowanie luster na podtozu.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogolinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Okladziny $cian z luster

2.2.1 Lustra

Przeznaczenie
Oktadzina $cienna spefniajaca funkcje lustra. Wykoriczenie $cian toalet. Sciana w sali zaje¢ ruchowych
Parametry:
—  Lustro float ze szlifowang krawedzig boczna;
—  kolor: bezbarwne, odzelazione;
—  szklo: bezpieczne;
grubo$é: 8 mm;
mocowanie: niewidoczne, klejone.
Marka referencyjna
SAINT-GOBAIN Polska Sp. z 0.0. lub inna réwnowazna.

222 Ptyta stolarska

Przeznaczenie

Podktad usztywniajacy tafle lustra.
Parametry:

—  Plyta stolarska gr.20mm.
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2.2.3 Pozostate materiaty

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ i wbudowac wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robdt, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Drobny sprzet reczny do montazu i przyklejania oktadzin,

Do kontroli jako$ci wykonania oktadzin — faty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w OST AR-0
pkt.2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sig znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— iloC i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno trwa¢ jak najkrocej i w warunkach
jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, opakowania kartonowe nalezy uktada¢
na czystym i suchym podtozu. Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezposrednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, peinej (obliczenia, opis, specyfikacja i rysunki)
dokumentaciji warsztatowej oktadzin, uwzgledniajacej detale potaczen z innymi typami écian i sufitow, oraz uzyskac jej akceptacje
u Architekta i Zamawiajgcego.

5.2  Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin Scian powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

—  Przed przystapieniem do realizacji obudéw $ciennych wykonawca ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi
rysunkami i zalezno$ciami w celu unikniecia ewentualnych niedoktadnosci i kolizji.

5.3 Montaz okfadzin $cian z luster

—  Podzialy elementdw posadzek i sufitow, nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami detali i aranzacji pomieszczen.

— Podloze z plyty stolarskiej pod oktadziny z luster, nalezy wykonywa¢ przed wykonaniem sufitbw, zgodnie
z uzgodnieniami z Architektem i inwestorem.

—  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnos¢ wszelkich elementéw
instalacji.

—  Okfadziny nalezy montowac wedtug instrukcji producentow.

— Rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywa¢ mocowanie elementéw instalacji, a takze styki z sufitami zgodnie
Z aranzacjg wnetrz.

—  Oktadziny z luster nalezy mocowaé z zachowaniem dystansow pomiedzy innymi oktadzinami wg detali i rysunkéow
rozwinig¢ $cian, w uzgodnieniu z Architektem i inwestorem

— Okfadziny z luster nalezy mocowaé w sposob niewidoczny, umozliwiajacy w razie konieczno$ci nieskomplikowany
demontaz.

— Niedopuszczalne jest dzielenie projektowanych tafli na mniejsze fragmenty niz te na rysunkach rozwiniecia $cian.

—  Grubos¢ tafli musi by¢ dostosowana do wielkoSci danego lustra.

—  Szczegbtowe wymiary luster oraz detale wykonczenie — na rysunkach.

54 Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac¢ szczegotowo przewidziany projektem podziat oktadzin.
—  Okfadziny z luster musza stanowi¢ jedng ptaszczyzne z innymi oktadzinami przylegtymi.
— Do montazu nalezy uzywaC jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie piyt luster uszkodzonych
(znieksztatcajgcych odbicia, z rysami lub ubytkami) jest niedopuszczalne.
—  Okfadziny musza by¢ czyste, proste, ptyty bez wybrzuszen, odpryskow, zadrapan, plam i widocznych mocowan.
—  Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwno$ci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych projektem efektéw.
— Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu nie moga by¢ wigksze niz 1mm na wysokosci 1m, oraz 3mm na cate;
wysoko$ci pomieszczenia.
—  Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2
szt. na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
— Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigksze niz 3 mm na cafej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
—  Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wigksza niz 2 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w dokumentacji
projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robot.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
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—  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancja).
Wyniki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  doktadno$¢ wykonania ztaczy krawedzi luster i sgsiadujacych oktadzin,

—  zachowanie dokfadno$ci montazu luster.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuie:

—  przygotowanie podtoza pod lustra,

—  przygotowanie i mocowanie stelazu lustra.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
—  zgodnosci kolorystyki i rodzaju materiatow z projektem i zaaprobowanymi prébkami,
—  prawidtowosci zamocowania ptyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  sprawdzenie zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytoci powierzchni oktadzin Scian,
—  sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie.
Generalng zasada odbioru robét powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwno$ci montazu
i zwichrowan plyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71  Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru iloSci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bgda na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sig odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét

Wykonanie oktadzin obmierza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych
muréw.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.
8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczego6towe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej
robot.

PLAN Architekci 6
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AR-OL Oktadziny $cian z lustra

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4.
i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatoSci oktadzin,
zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

—  w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane
roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okladzin obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowar i pomostéw,

— umocowanie podtoza luster do $cian,

—  przyklejenie luster do podtoza,

—  wykoniczenie stykow ze $cianami i posadzkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

—  likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Inne dokumenty

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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