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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powtokowych naktadanych przez malowanie.

112  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot izolacii
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powlokowych zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw
Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien przeciwwilgociowych powierzchni
poziomych i pionowych budynkdéw i budowli, w tym:

— lzolacje przeciwwilgociowg powierzchni gérnych i bocznych fundamentéw i Scian fundamentowych $rodkami na bazie

bituméw,

— izolacje przeciwwodng w ptynie w pomieszczeniach wilgotnych / mokrych.
Przedmiotem opracowania jest okrelenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do rob6t
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych powlokowych naktadanych przez malowanie. Specyfikacja nie dotyczy wykonywania
metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdrnych np. przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. a takze izolacii
wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sa w odrebnych specyfikacjach technicznych.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
Pozostate okreslenia podstawowe:
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktdrego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$é powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
lzolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacie wykonywane w cze$ci podziemne;
i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach, gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potoZzone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu
na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

| 2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Materialy izolacyjne bitumiczne

2.2.1 Preparat gruntujacy bitumiczny

Gotowy do uzycia na zimno preparat gruntujgcy na bazie dyspersji wodnej bitumu, np. Aquadere lub inny réwnowazny. Preparat
bedacy emulsjg anionowa, bitumicznym roztworem przeznaczonym do gruntowania podioza z betonu, blachy, drewna w celu
zwiekszenia przyczepno$ci papy do podioza. Moze by¢ réwniez stosowany jako ptynny preparat do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowej czesci podziemnych obiektow budowlanych.

Dane techniczne

—  rodzaj wodna emulsja bituméw,

—  rozpuszczalniki brak,

—  konsystencja po wymieszaniu jednorodna ciecz,

—  kolor brunatny,

—  zdolno$¢ rozcienczania emulsji wodg, 300%,

—  zuzycie 0,25 I/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu, zaleznie
od stanu i rodzaju podtoza.

—  sposéb naktadania recznie szczotkq dekarska, watkiem, pedzlem lub

mechanicznie,

—  czas schnigcia przy +20°C ok. 6 godz.

—  $rodek czyszczacy w stanie Swiezym woda

—  $rodek czyszczacy w stanie wyschnietym rozpuszczalniki np. spirytus mineralny, ksylen.

2.2.2  Zaprawa uszczelniajgca

Gotowa do uzytku, jednosktadnikowa, wodoszczelna zywica poliuretanowo - bitumiczna, odporna na UV, np. Alsan Flashing lub
inna rownowazna.
Wiasnosci masy izolacyjne;:
— wysoka elastyczno$¢
— posiada whasciwos$ci utatwiajace szybkie wigzanie sie z powierzchnig bitumu
—  jednokomponentowa
— odporna na UV
—  latwos¢ aplikacji
mozliwo$¢ zastosowania z réznego typu podtozami
Dane techniczne
—  Stan fizyczny: czarna masa tiksotropowa,
— Masa objetoSciowa w temperaturze 25°C: 1050 kg/m? (+ 50 kg);
—  Czas wysychania: od 2 do 12 godzin, zaleznie od temperatury
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 2,6 MPa;
—  WydtuZenie przy zerwaniu: 344 %;
—  Temperatura obrébki:
—  Temperatura powietrza: +3°C do max +30°C
—  Temperatura zywicy: +3°C do max +35°C
—  Wilgotno$¢ podioza cementowego: max. 5% (pomiar z metodg CM - karbidowa- zalecany lub innym profesjonalnym
przyrzadem)
—  Wilgotno$¢ powietrza: max. 75%
—  Wilgotno$¢ podtoza drewnopochodnego: max. 16%
—  Wilgotno$¢ powietrza: max. 90%
—  Temperatura podtoza: co najmniej 0 3 °C wyzsza od punktu rosy.
—  Zuzycie na powierzchniach poziomych i pionowych: 1 warstwa ok. 900 g/m?. 2 warstwa ok. 700 g/m?;
— Narzedzia mechaniczne: mieszadto obrotowe (max. 300 obr/min.), szpachelka, listwa zebata, naktadki kolczaste na buty,
walec kolczasty.
—  zalecany $rodek czyszczacy: DILUANT V lub DILUANT L (rozcieficzalniki)

2.3 Materialy izolacyjne na bazie tworzyw sztucznych

2.3.1 Impregnat do $cian, stropdw i pustakéw betonowych

Przeznaczenie
Preparat ochronny do zabezpieczenia przed brudem i pyleniem $cian, stropow i pustakdw betonowych, np. Sopro FS 714
lub inny réwnowazny.

Wiasciwosci:
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Impregnat zabezpieczajacy przed powstawaniem plam z olejow, zattuszczeniami i wodg wszystkie nieszkliwione oktadziny
ceramiczne, ptytki ceglane, Klinkier, ptyty tupane, ptytki kamionkowe, beton, a takze oktadziny z kamieni naturalnych i
syntetycznych.
Dane techniczne

—  Kolor: Bezbarwny, transparentny

—  Skfadniki: Zywice silikonowe, polimery, benzyna lakowa

—  Temperatura zaptonu: > +23 °C

—  Temperatura podtoza: +5 °C do +25 °C

—  Wilgotno$¢ podtoza: suche

—  Wyschnigcie: po 24 godzinach

—  Mozliwos¢ chodzenia: Po 2 godzinach

—  Zuzycie: 5-15 m?/l w zalezno$ci od chtonnos$ci podioza

2.3.2  Preparat gruntujacy pod izolacje z zywic syntetycznych

Przeznaczenie
Preparat przeznaczony do wykonania warstwy sczepnej (gruntowanie podioza) systemu ptynnej hydroizolacii, gtéwnie w
pomieszczeniach zamknietych, nieprzewiewnych, np. ALSAN HES lub inny réwnowazny.
Wia$ciwosci:
Gotowa do uzytku, jednosktadnikowa, bezwonna, zywica poliuretanowa, ktdra jest warstwa gruntujaca pod systemy ptynne;
hydroizolacji. Gtéwnie przeznaczony do stosowania wewnatrz pomieszczen, lecz moze takze by¢ stosowany na zewnarz.
Dane techniczne
—  Stan fizyczny: potptynna przezroczysta ciecz w bursztynowym odcieniu;
—  Sktadniki: jednosktadnikowa zywica poliuretanowa;
—  Temperatura powietrza: +3°C do max +30°C
—  Temperatura zywicy: +3°C do max +35°C
—  Temperatura podtoza: co najmniej o 3 °C wyzsza od punktu rosy.
—  Wilgotno$¢ podioza cementowego: max. 5% (pomiar z metodg CM - karbidowa- zalecany lub innym profesjonalnym
przyrzadem)
—  Wilgotno$¢ powietrza : max. 75%
—  Wilgotno$¢ podtoza drewno pochodnego: max. 16%
—  Wilgotno$¢ powietrza : max. 90%
- Aplikacja: Zywica moze by¢ naktadana watkiem welurowym lub pedzlem.
—  Wyschnigcie: ok. 10h, 10-24h zalezne od temperatury
—  Zuzycie: 5-15 m?/l w zaleznoci od chtonno$ci podtoza

2.3.3  Elastyczna powtoka uszczelniajgca (ptynna folia)

Przeznaczenie
Izolacja przeciwwodna $cian i stropow pomieszczen ,mokrych’, do stosowania jako uszczelnienie do zbiornikéw
przeciwpozarowych lub pod okfadziny ceramiczne, np. elastyczna powtoka uszczelniajgca Alsan 410, Sopro FDF 525 lub
inna rBwnowazna.
Wiasciwosci:
Gotowa do uzytku wodoszczelna zywica poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa i bezwonna, do stosowania z warstwa
ochronng (wrazliwa na promieniowanie UV).
—  zywica bezwonna, bezrozpuszczalnikowa,
— wysoka elastyczno$¢ - 400 %
— stosowana zarbwno wewnafrz, jak i na zewnatrz budynku
— nie odporna na promieniowanie UV
Dane techniczne
Stan fizyczny: masa tiksotropowa, koloru rézowego,
— Masa objetosciowa w temperaturze 20°C: 1140 kg/m?* (£ 20 kg);
—  Czas wysychania:
o wtemp. +5°i wilgotnosci wzglednej 65%: 36 godzin;
o wtemp. +20°i wilgotnoSci wzglednej 65%: 15 godzin;
—  Wytrzymato$¢ na rozciaganie: > 2,5 MPa;
—  WydtuZenie przy zerwaniu: >1000%;
—  Temperatura obrébki:
—  Temperatura powietrza: +5°C do max +30°C
—  Temperatura zywicy: +5°C do max +35°C
—  Wilgotno$¢ podtoza cementowego: max. 5% (pomiar z metodg CM - karbidowa- zalecany lub innym profesjonalnym
przyrzadem)
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—  Wilgotno$¢ powietrza: max. 75%

—  Wilgotno$¢ podtoza drewnopochodnego: max. 16%

—  Wilgotno$¢ powietrza: max. 90%

—  Temperatura podtoza: co najmniej o 3 °C wyzsza od punktu rosy
—  Minimalna grubos¢ warstwy: 1,1 mm;

—  Przenikanie pary wodnej: p = 780 (= 650);

— Reakcja na ogien: F

—  Substancje niebezpieczne: nie zawiera

—  Odporno$¢ na poslizg (antyposlizgowo$c): NPD

—  Zuzycie:

o warstwa izolacyjna: powierzchnia pozioma - 2 warstwy po ok. 600 g/m?, powierzchnia pionowa - 3 warstwy po
ok. 300 g/mz;

o warstwa sczepna pod plytki ceramiczne: 1 warstwa ok. 250 g/m2, ktdrg zaraz po natozeniu nalezy zasypa¢
piaskiem kwarcowym (ok. 2,0 kg/m?), aby zwiekszy¢ przyczepno$¢ zaprawy klejacej, np. do plytek
ceramicznych;

— Narzedzia mechaniczne: mieszadto obrotowe (max. 300 obr/min.), szpachelka, listwa zebata, naktadki kolczaste na buty,
walec kolczasty.

2.4 Pozostale materiaty

Oprocz materiatéw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robot, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do robét izolacyjnych

Sprzet do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podioza,

Sprzet do przygotowania mas— naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

Sprzet do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, kielnie, pompy do natrysku.

4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu i magazynowania materiatow okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta.

Masy bitumiczne do gruntowania dostarczane s w szczelnych metalowych pojemnikach. W suchym pomieszczeniu,
w temperaturze powyzej 0°C, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna je przechowywaé 12 miesiecy od daty produkcji. Masa
ze wzgledu na zawarto$¢ wody po przemarznigciu traci swoje wiasciwosci uzytkowe.

Dwuskfadnikowe masy na bazie cementu dostarczane sg w papierowych workach (sypki sktadnik A) i szczelnych plastikowych
pojemnikach (ptynny sktadnik B). W suchym pomieszczeniu, chronione przed mrozem, w pojemnikach oryginalnie zamknigtych
mozna je przechowywa¢ 12 miesiecy od daty produkcji.

Dwuskfadnikowe masy do elastycznych powtok uszczelniajacych i zgodne z nimi preparaty gruntujgce dostarczane sg w
pojemnikach ,Combo” zawierajacych skiadnik A (zywica) i sktadnik B (utwardzacz) w odpowiednich proporcjach. W suchym
pomieszczeniu, chronione przed mrozem, w pojemnikach oryginalnie zamknietych mozna je przechowywac 12 miesiecy od daty
produkcii.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 2.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robot zasadniczych.

5.2  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji w izolowanym obszarze powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane na podtozach: betonowym, z
cegly ceramicznej petnej, klinkierowej i bloczkéw betonowych. Dodatkowo izolacje powierzchni wewnetrznych pomieszczen
mokrych z ptynnej folii mogg by¢ wykonywane takze na podiozach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchniach gipsowych i
otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym.

Podtoze pod elastyczng powtoke uszczelniajacg powinno by¢ nosne, suche, réwne i lekko porowate, wolne od spekan, nadlewek
i ostrych krawedzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji zmniejszajacych przywieranie, a takze odttuszczone oraz wolne od
substancji powodujacych agresje biologiczng i chemiczng. Powtoki stabo zwigzane z podiozem i luzne, osypujace sie czastki/
nalezy catkowicie usuna¢. Mur i inne podziemne czesci budynku nie moga posiadac spekan o rozwarciu wigkszym niz 2,5 mm

W razie obecnosci gtebokich poréw lub pustek w betonie (o szer. 2 + 5 mm), w celu zapobiezenia tworzeniu sig¢ pecherzy
wymagane jest szpachlowanie przy uzyciu odpowiedniego preparatu. Spoiny o szeroko$ci ponad 5 mm oraz ubytki nalezy
wypetnia¢ odpowiednig zaprawa naprawczg. Do nastepnej czynno$ci przystepuije sie po przeschnieciu warstwy naprawcze;.
Przed uzyciem masy powlokowej nalezy zabezpieczy¢ miejsca krytyczne, np. wykonaé wyokraglenia potgczenia plyty
fundamentowej i $cian a takze stropu i kondygnacji podziemnej lub sfazowac je pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi, przy pomocy zaprawy naprawczej oraz obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej 30 cm ponizej
wykonywanej izolacji. Promier wyokraglenia nie powinien przekracza¢ 3 cm. Do tworzenia wyobler najlepiej nadaje sie kielnia z
zaokraglonym narozem. Wyoblenia lub sfazowania mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia lub tréjkatne listwy i systemowe kliny naroznikowe, ktore przykleja sie¢ do podtoza.

Masa izolacyjna umozliwia bezspoinowe, ciggte zaizolowania tych miejsc w wyokragleniu. Pokrycie z masy izolacyjnej nalezy
wprowadzi¢ minimum 10 cm poza wystep fundamentu. Izolacja uzyskuje swoje ostateczne wiasciwosci po catkowitym zwigzaniu.
Dopiero wéwczas nalezy: naklejac ptyty ochronne i termoizolacyjne, obsypac izolacje ziemig i zakoficzy¢ obnizanie poziomu wody
gruntowe;.

5.4 lzolacje przeciwwilgociowe nakfadane przez malowanie

541 Wymagania dotyczace wykonywania izolac;i

5411 Wymagania ogéine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
s1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkdw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdine:
—  stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
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— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjne;))
kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczesniej wydzielony (o okreslone;
powierzchni) fragment podtoza,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujgcych na siebie w sposob
destrukcyjny,

—  miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugo$ci szczeliny).

5412 Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe naktadane przez malowanie budynkéw, zgodnie z Dokumentacjg budowlang, wykonuje sie z
nastepujacych wyrobdw hydroizolacyjnych:
—  mas hydroizolacyjnych,
—  zgotowych mieszanek na bazie cementu i plastyfikatorow.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5. ,Wymagania szczegétowe dotyczace
izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku” sa nastepujace:
— izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosic¢
€O najmniej 2 mm,
—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem.

54.2  Gruntowanie podioza

Przed wykonaniem izolacji z masy izolacyjnej na chtonnych podtozach zalecane jest zagruntowanie podioza przy zastosowaniu
odpowiedniego preparatu, dobranego do rodzaju izolacji, zgodnie z instrukcjg producenta. Do gruntowania podtoza nalezy uzywaé
jedynie materialu dopuszczonego do stosowania przez producenta zasadniczych materiatow do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej lub wodochronne;j.

Grunt nalezy nanosi¢ go przy uzyciu pedzla malarskiego lub szczotki (zuzycie 0,15 + 0,30 I/m?, w zalezno$ci od chtonnosci). Na
powierzchniach, ktore sg silnie wchtaniajace, niektérzy producenci zalecajq aplikacje warstwy gruntujacej przez rozcieficzenie
masy izolacyjnej z okoto 20 do 30% wody.

Do gruntowania podioza betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

Emulsja bitumiczna do gruntowania moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za
pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem.
Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschnaé przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie
emulsja wysycha juz po kilku minutach.

Po pracy narzedzia nalezy sptuka¢ czystg wodag lub zalecanym przez producenta rozcieficzalnikiem, a nastepnie wysuszyc.
Utwardzony materiat mozna usunag¢ jedynie mechanicznie.

Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowa¢ na zamarznigtym
podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza.

543 Impregnacja powierzchni betonowych oraz $cian z pustakéw betonowych

Przed rozpoczeciem pracy wykona¢ probe w mato widocznym miejscu. Zabezpieczane okladziny musza by¢ czyste i suche. Przed
natozeniem impregnatu usuna¢ resztki cementu, silikonu, wosku itp. Obrabiana powierzchnia powinna mie¢ temperature od +5°C
do +25°C, ogrzewanie podiogowe ewentualnie wytaczyC. Nie stosowac przy silnym nastonecznieniu. Impregnat nanie$¢ przy
pomocy czystej Sciereczki, pedzla lub mopa do zmywania i pozostawi¢ do wsigkniecia.

Zaimpregnowana okfadzina podtogowa nadaje sie¢ do uzytkowania po 2 godzinach. Catkowite odparowanie zawartych w
preparacie rozpuszczalnikow nastepuje po 24 godzinach. Petng skuteczno$¢ impregnat osiaga po 24-48 godzinach.

UnikaC pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni. Impregnat musi wsigkna¢ w obrabiang powierzchnig, nie powinien na
niej wyschngé. Nadmiar impregnatu catkowicie usungé czystg Sciereczka. Jezeli proces wysychania juz sie rozpoczal,
powierzchnie nalezy przetrze¢ Sciereczka, zwilzong impregnatem. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia preparatu na powierzchni
zewnetrznej (nie uda sie usungg).

Impregnat moze by¢ stosowany tylko na chionne i catkowicie suche oktadziny. Szkio, ceramika, wrazliwe na dziatanie
rozpuszczalnikw powierzchnie (wyroby lakierowane, drewno itp.) nalezy chroni¢ przed jego oddziatywaniem.

Obrobionej powierzchni przez 2-3 dni nie traktowa¢ na mokro. Skuteczno$¢ ochrony oktadziny przed plamami z olejéw i wody
uzyskuje sie w ciggu 24-48 godzin i utrzymuije si¢ do 5 lat. Jednak w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia i sposobu czyszczenia
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zaleca sie okofo 1 raz w roku powtérzenie procesu impregnacji, aby dziatanie zabezpieczajgce przed oddziatywaniem wody i
olejéw byto w petni zachowane. Po gruntownym czyszczeniu, z uzyciem silnie odttuszczajacych i zawierajacych rozpuszczalniki
preparatow, powierzchnig na nowo nalezy zaimpregnowac.

54.4  Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, gdy powtoka gruntujaca jest rbwnomiernie roztozona, wyschnigta i wykazuje dobrg
przyczepno$¢ do podioza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢
nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej 0 3°C wyzsze
od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych preparatow, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacii tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gleboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie), to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej, co najmniej
30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy
utrzymac przez caty okres wykonywania rob6t hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

54.5 Izolacje bitumiczne powtokowe

W przypadku izolacji $cian lub ptyt dennych na zagruntowane podfoze nanoszona jest w co najmniej 2 procesach roboczych
warstwa masy izolacyjnej o grubosci dostosowanej do warunkéw obcigzenia wodg gruntowa, wedtug wytycznych dostawcy
materiatow.

Drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej, jak to jest mozliwe, bez uszkodzenia warstwy potozonej w
pierwszym procesie.

Preparat moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podioze. Prace nalezy wykonywaé
wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Przed potozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy
zagruntowac¢ preparatem rozciericzonym wodq w stosunku 1:1.

Preparat najwygodniej nanosic jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubo$ci ok. 1 mm. Kolejne
warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich, co poznaje si¢ po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas
tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okoto 6 godzin). Na powtoki
hydroizolacyjne nalezy stosowaé¢ co najmniej dwie warstwy preparatu.

54.6 Izolacja z dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajacej na bazie cementu

Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjacych warstwach. Dla uzyskania skutecznosci uszczelnienia
niezbedne jest natoZenie iloci podanych w tabeli. Nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubo$ci przeschnietej powtoki.
Pierwszg warstwe nalezy nanosi¢ obficie, doktadnie wcierajac na matowo-wilgotne podioze za pomocq szczotki dekarskiej lub
twardego pedzla. Drugg warstwe i ewentualnie kolejne warstwy nanosi¢ w podobny sposéb lub przez szpachlowanie.
Nanoszenie rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy poprzednia warstwa bedzie wystarczajaco mocna (przy + 20°C najwczes$niej po 4
godzinach).

Nalezy unika¢ nanoszenia w jednym zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m2 (=1 mm grubos$ci zwigzanej warstwy). Nanoszenie
wiekszych ilosci powoduje niebezpieczeristwo powstawania rys skurczowych.

Swiezg warstwe izolagji chroni¢ przed deszczem, mrozem oraz bezposrednim, silnym promieniowaniem stonecznym. Przy silnym
dziataniu promieni stonecznych nie pracowa¢ w petnym storcu.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci i niewystarczajacej wentylacji (np. zbiorniki na woda) nalezy liczy¢ sie z wydtuzonym
czasem schniecia.

Suche podtoza nawilzy¢ przed aplikacja. Nie naktadaé na podtoza z filmem wodnym. W trakcie wigzania chroni¢ przed wptywem
wody. Dziatanie wody na niezwigzang do korica powloke moze spowodowac jej pozniejsze odspojenie w okresie ujemnych
temperatur.

Izolacje mozna tynkowac¢ oraz malowac bezrozpuszczalnikowymi, dyfuzyjnymi farbami, za wyjatkiem farby silikatowej

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt preparatu takimi metalami jak miedz, cynk i aluminium poprzez gruntowanie. Jako preparat
gruntujacy powierzchnie metalowe nalezy stosowaé np. zywice Asodur GBM lub réwnowazna, naktadang w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe starannie nanie$¢ na podioze (wetrzeC w podtoze). Po przereagowaniu sktadnikéw natozonej warstwy (okres
od 3 do 6 godzin) nanie$¢ drugq warstwe gruntu i posypac jg piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm. Zuzycie Asodur GBM:
800-1000g/m2
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Kotnierze ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego PVC przeszlifowa¢, odttusci¢, pokry¢ zaprawg izolacyjng i w natozong
warstwe zaprawy wtopi¢ manszete uszczelniajaca np. ASO-Dichtmanschette lub réwnowazna.

Preparat jest warstwg uszczelniajaca, dlatego tez, w zalezno$ci od obcigzen mechanicznych, moze by¢ niezbedna odpowiednia
warstwa ochronna.

Na izolacje nie moga by¢ naktadane materiaty zawierajgce rozpuszczalniki.

547 Elastyczna powtoka uszczelniajgca

Przygotowanie podfoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemarznigte i nosne. Nalezy usuna¢ z niego wszelkie ttuszcze, powtoki malarskie, mleczko
cementowe, $rodki antyadhezyjne i inne luzne frakcje znajdujace sie na powierzchni. Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ przesigkania
wody od spodu wskutek panujacych warunkdw pogodowych i budowlanych.

Przy zmodyfikowanych zaprawach tworzywem sztucznym lub szybkich jastrychach cementowych i nalezy wykona¢ probe w
miejscu aplikacji.

Stosowanie preparatu wymaga zagruntowania podioza przy pomocy gruntu HES (stosowany wewnatrz pomieszczen) lub
réwnowaznego, zalecanego przez producenta powtoki uszczelniajacej.

Nie nalezy naktada¢ produktéw bezposrednio z opakowan dostawczych, po wymieszaniu przetozy¢ do czystego naczynia i jeszcze
raz starannie przemieszac!

Preparat naktada sie przy pomocy pedzla, watka, szpachli (na powierzchni ptaskiej) na wczes$niej zagruntowane podtoze.

W przypadku, gdy warstwg ochronng beda ptytki ceramiczne, przyklejane na zaprawe klejaca, nalezy utozy¢ dodatkowa warstwe
zywicy (ok. 250 g/m?), ktdrg zaraz po natozeniu nalezy zasypa¢ piaskiem kwarcowym (ok. 2,0 kg/m?), aby zwigkszy¢ przyczepnosé
zaprawy.

Przed uzyciem zywice nalezy dobrze wymieszaé. Powierzchnie ptaskie w kolejnych warstwach nalezy odpowietrzy¢é watkiem
kolczastym wykonujac ruchy wzdtuz i w poprzek (popularnie zwanym takze "jezem").

[ 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
—  wprotokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
—  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
—  terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2  Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwno$¢ podktadéw, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych lub silikatowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi  szczegbtowymi  specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych i gipsowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkiadu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
—  styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych,
w tym dotyczace gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikaciji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz
2mm.
Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacii
technicznej.
Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykéw roznych ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzié za
pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specyfikacji technicznej, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacija, projektowa,
szczegOlowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé
sprawdzenie:
—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.niniejszej ST,
—  poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtos¢ i
szczelnos¢,
—  poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
—  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i gruboSci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolno$ci w zakresie:

— zgodnoSci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylataciji i zakoficzen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badahn dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoriczenr krawedzi izolacii),

—  sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

—  sprawdzenie szczelnosci izolacj,

—  sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podtoza,

—  sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacii techniczne;j.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢é metodami okre$lonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie
przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy
izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacq okreslong w PN-
92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie
prébek) po ich wyschnigeciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilo$ci rzeczywicie wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupéw,
pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sq
podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre$lonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze;
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegdine warstwy izolacii
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoZe lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podfoza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé w
Dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.2  Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior koncowy
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego robot

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty hydroizolacyjne budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacii
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
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— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér koncowy”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa 1m? izolacji obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

— ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie i drobne naprawy powierzchni podtoza,

—  przygotowanie mas izolacyjnych i gruntujacych,

—  zagruntowanie powierzchni podtoza,

— natozenie masy izolacyjnej na izolowane powierzchnie w 2 warstwach,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezpo$rednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbgdne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2289).
10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.
10.3 Normy

e  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

e  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).

e PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwo$ci.

e  PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e  PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

e PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych.
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10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéci podziemnych budynkéw (2019).
- Zeszyt C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2016).

o Instrukcje i wytyczne producentéw systeméw izolacii.
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