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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie posadzek z wykfadzin rulonowych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45432130-4 Pokrywanie podtog

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek z wyktadzin
dywanowych, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych, w tym:

—  przygotowanie podioza, czyszczenie i odkurzanie,

— docinanie i rozktadanie wyktadzin i podktadéw,

—  klejenie lub mocowanie wyktadziny do podtoza,

— umocowanie listew cokotowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw posadzek.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,
podkiad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktérym wykonuje sie posadzke
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowa

2.21 [NW-w1] Wyktadzina w Sali Projekcyjnej

Przeznaczenie i wystepowanie
Wykoriczenie posadzki i schodéw w sali projekcyjnej na kondygnacii parteru.
Parametry
—  Wyktadzina dywanowa tkana (z rolki).
—  Spos6b montazu: klejona do podtoza.
—  Wyktadzina co najmniej trudno zapalna.
—  Kolor ciemnoszary do akceptacji na podstawie probek w nadzorze autorskim.
—  KrawedZ wyktadziny odporna na odrywanie si¢ poszczegolnych nici runa (strzepienie).
—  Wyktadzina antystatyczna pochtaniajaca dzwigki.
Marka referencyjna
KOWARY lub réwnowazna.
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2.3 Materialy pomocnicze do posadzek z wyktadzin

2.3.1 Cokoly

Cokoty aluminiowe, wedtug opisu prac w Dokumentacji.

2.3.2 Inne materiaty

—  Kleje do wykfadzin zalecane przez producentéw wyktadzin.

—  Listwy dylatacyjne posadzkowe.

—  Katowniki, listwy progowe, listwy potaczeniowe ze stali nierdzewnej lub mosigdzu na styku réznych rodzajéw posadzek
itp.

—  Kofki i wkrety do montazu cokotéw, listew itp.

Oprocz materiatéw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania posadzki

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy, zebate
pace stalowe, watki itp.

Sprzet do uktadania wyktadziny — specjalistyczne noze i nozyce do docinania plytek i paséw wyktadziny, walec o wadze okoto 30
kg do walcowania wykfadzin po utozeniu, miary zwijane lub sktadane.

Do kontroli jakosci wykonania podtoza i posadzek — faty dtug. 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi Srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek materiatow na paletach powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
o0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Dla sktadowania materiatéw Wykonawca powinien zapewni¢:

— odpowiednio wyposazone, ogrzewane pomieszczenia, w ktdrych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia
na budowe (dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic
syntetycznych itp. - co powinno by¢ zaznaczone w projekcie),

—  pomieszczenia, w ktérych Wykonawca robdt bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobow,

—  pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie mogq by¢ sktadowane inne
wyroby.

Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkow
atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie sktadowanie
w jednostkach tadunkowych producenta.

Wyktadzina powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Idealne warunki sktadowania to
10 do 25°C i wilgotno$¢ wzgledna nie wigcej niz 75%. Idealnie bytoby, gdyby wyktadzina byta przechowywana w takich samych
warunkach, jakie panuja w miejscu jej utozenia.

Wyktadzine nalezy przetransportowa¢ na miejsce montazu przynajmniej na 24 godz. przed uktadaniem, aby mogta przejs¢
aklimatyzacje.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 2.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Rob6t zasadniczych.

5.2 Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zwlaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

—  Wszelkie prace wykonczeniowe sufitbw i Scian powinny byé zakoriczone, zamontowane majg by¢ réwniez drzwi.
Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

— Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koricowe malowanie.

— Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoficzeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i osiggnigciu
przez podioza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajacej rozpoczecie robo6t posadzkowych.

—  Zgodnie z instrukcijq instalacji wyktadzin podioza betonowe musza spetnia¢ nastepujace warunki:

o czyste,

odpowiednio twarde i stabilne,

-grubo$¢ minimum 5 cm,

wymiarowo gtadkie — odchylenia w dowolnym miejscu na dtugo$ci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.,

permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ dla wyktadzin wynosi 5% wagowo),

wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 75%.

czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni,

o prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania.

— W przypadku nieréwnos$ci podioza przekraczajacych dopuszczalne, podczas przygotowania podioza pod wyktadziny
uzywa sie mas wyréwnujacych do szpachlowania lokalnych nieréwno$ci lub mas samopoziomujacych do wyréwnania
cato$ci podtoza.

— Niezastosowanie sie do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny, co w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i konieczno$ci ponownej instalacii.

—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie podtoza nie powinna byé mniejsza niz 20 MPa. W przypadku mniejszych wartosci nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek gruntujacy na bazie epoksydow.

—  Plyta podioza powinna by¢ wtasciwie zdylatowana (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144.

— W razie koniecznosci nalezy usunaé z podtozy mleczko cementowe poprzez $rutowanie lub szlifowanie.

— Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzyé za pomocg odkurzacza przemystowego i usungé wszelkie luzne
czastki.

— Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujacej wyktadzine dotyczaca
warunkow montazu w obiekcie.

—  Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy.

O O O O O O

5.3 Ogdlne warunki wykonania

— Dlakazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych
materiatow.
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5.4

5.4.1

Nalezy zastosowa¢ wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury,
przeciggom, przewiewom.

W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza wigkszej niz 25°C. Unika¢ nalezy bezpo$redniego
nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie koniecznosci wykonac¢ zacienienie.

Wyktadziny nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaklada sig, ze wszystkie typy wyktadzin bedg chowaly sie pod oktadzina $ciany (cokotem). W zwigzku z tym posadzka
musi doktadnie dochodzi¢ do niewykofczonej Sciany i tworzy¢ z nig réwna linie.

Posadzki z wyktadziny dywanowej w ptytkach

Ogolne zasady uktadania

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin Wykonawca jest obowigzany sprawdzi¢, czy otrzymany produkt -
wykfadziny dywanowe w ptytkach - odpowiada zamdwionemu i czy nie posiada widocznych wad.

Przed utozeniem ptytek nalezy przechowywaé je w otwartych w gornej czesci lub z boku pudtach co najmniej 24 godziny
w zamknietym pomieszczeniu, w ktérym temperatura siega od 15 do 25 °C, a wilgotno$¢ wzgledna wynosi + 60 %.
Podczas ,lezakowania” wyktadzina dostosowuje sie do warunkéw panujacych w pomieszczeniu (temperatura,
wilgotnos¢). W tym czasie nie wolno jej przykrywac folig lub innymi materiatami.

Ptytki dywanowe mozna montowaé na kazdej podtodze, jesli jest ona sucha, czysta, wolna od tluszczu, stabilna i ptaska.
Resztki poprzedniej wyktadziny podtogowej nalezy usunaé.

Podtoze musi by¢ ustabilizowane i suche - zgodnie z wymogami krajowych norm i przepiséw budowlanych. Temperatura
podtoza powinna wynosi¢ od 10 do 25 °C. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ poziomu 5 %.

Wyktadzing nalezy uktada¢ w temperaturze wewnatrz pomieszczenia w zakresie 10-35°C, przy max wilgotnosci
wzglednej 75%. Takie warunki klimatyczne powinny by¢ zachowane przez 3 dni przed i przynajmniej 7 dni po utozeniu.
W przestrzeniach z ogrzewaniem podtogowym system ogrzewania podiogowego nalezy wytaczy¢ co najmniej 24
godziny przed uktadaniem ptytek. 48 godzin po utozeniu ptytek system mozna ponownie stopniowo wigczac (+ 5°C na
dzien).

Instalacje wyktadziny nalezy rozpoczaé na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Pierwszym krokiem jest dokonanie doktadnych pomiaréw pomieszczen przygotowanych do instalacji. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ srodek lub punkt poczatkowy powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina. Trzeba zwrécié uwage, by
wyznaczone linie podziatu pomieszczenia krzyzujace sie w punkcie poczatkowym przecinaly sie pod katem prostym. Dla
trwatego oznaczenia wytyczanych linii podziatu nalezy zastosowaé sznurek traserski.

Punkt poczatkowy powinien by¢ wyznaczony w taki sposéb, by ptytki obwodowe (docinane do $cian) w miare mozliwosci
miaty szeroko$¢ nie mniejsza niz 12 cm.

Wyktadziny dywanowe w ptytkach zazwyczaj s przystosowane do uktadania bez uzycia kleju. Dla lepszej stabilizacji
pozycji ptytki w podiodze nalezy stosowa¢ odpowiadajace standardom producenta ptyny antyposlizgowe lub tasmy
mocujace.

Plyn antyposlizgowy nalezy nakfada¢ cienka warstwg watkiem malarskim na przygotowane podtoze. Tylko w
uzasadnionych przypadkach nalezy nanie$¢ ptyn antyposlizgowy na catg powierzchnie przeznaczong pod wyktadzine.
Standardowo wystarczy zastosowaé pod rzedem plytek pas ptynu antypo$lizgowego o szerokosci ok. 30-35 cm.
Uktadanie wyktadziny mozna rozpocza¢ wytgcznie po wyschnieciu ptynu antyposlizgowego.

Pasy ptynu antyposlizgowego mozna rozmiesci¢ w ten sposob, by tworzyly siatke kwadratow o dtugosci boku ok. 2 m.
Do uktadania wyktadzin w ptytkach mozna stosowa¢ rézne metody mocowania, pod warunkiem ich zgodnosci ze
standardami producenta. Przy uzywaniu ptynéw antyposlizgowych nalezy stosowac sie do instrukcji producenta ptynu,
w szczegoInosci dotyczacych czasu wysychania oraz sposobu aplikacji (np. watek malarski). W przypadku watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem producenta wyktadzin.

Uktadanie wyktadziny dywanowej w ptytkach

Nalezy sprawdzi¢, jaki sposob uktadania przewidziano dla instalowanych ptytek wyktadziny (np. efekt ,szachownicy” czy
efekt ,monolit’). Informacja o sposobie uktadania znajduje sie na naklejce umieszczonej na pudetku z wyktadzina.
Strzatki na spodzie wyktadziny wskazujg kierunek widkien.

Rozpoczynajac montaz wyktadziny od ustalonego wczesniej punktu poczatkowego nalezy utozy¢ pierwszy rzad plytek
na pasie wyschnigtego ptynu antyposlizgowego, wzdtuz linii podziatu naniesionej sznurem traserskim.

Podczas uktadania wyktadziny nalezy systematycznie sprawdzaé, czy ptytki zostaty utozone w linii prostej, przesuwajac
palce wzdtuz krawedzi ptytek. Szczegdlnie istotne jest sprawdzenie taczen.

Ptytki nalezy uktada¢ do$¢ mocno dociskajac do siebie ich krawedzie. Tym niemniej, trzeba zwraca¢ uwage, by ptytki
nie byly utozone zbyt ciasno, gdyz moze wystapi¢ efekt podnoszenia sie krawedzi ptytek na taczeniach.

Do ciecia plytek uzywamy noza do wykladzin oraz przyktadnicy. Docinang ptytke odwracamy spodem do gory,
odmierzamy i odznaczamy lini¢ ciecia. WzdtuZ linii ciecia ktadziemy przyktadnice i przecinamy spdd plytki, przesuwajac
n6z wzdtuz przyktadnicy.

Plytki obwodowe nalezy w miare mozliwosci uktada¢ krawedzig docinang do $ciany.
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Ptytki znajdujace sie przy Scianach oraz wszystkie docinane ptytki obwodowe muszg by¢ uktadane z uzyciem ptynu
antyposlizgowego lub, w uzasadnionych przypadkach, kleju. Ewentualne taczenia wyktadziny z innym typem posadzki
(np. marmur, PCV) nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi listwami profilowymi.

Wyktadziny dywanowe w ptytkach mogg by¢ uktadane na schodach wytacznie z zastosowaniem odpowiednich profili
(listew) schodowych.

Na pionowych powierzchniach nalezy ptytki wyktadziny umocowaé za pomocg odpowiednich klejow do wyktadzin w
ptytkach. Kleje nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producentow.

Powierzchnie, na ktérych utozono wyktadzine nalezy zabezpieczy¢ folig na czas wykonywania innych robét
wykonczeniowych. Nalezy unika¢ przesuwania ciezkich mebli i przedmiotéw po wyktadzinie.

Wykonczenie wykfadzin

Wyktadzing w progach wykancza sie listwami potaczeniowymi a Sciany — aluminiowym cokotem z wklejonym paskiem
wyktadziny, aluminiowymi, drewnianymi lub wykonanymi z tworzywa sztucznego cokotami albo ¢wieréwatkami.

Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetia¢ nastepujace wymagania:

Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac¢ szczegdlowo przewidziany projektem podziat posadzek.

Posadzki musza stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

Potaczenia pomiedzy poszczegélnymi sekcjami wykfadziny majg by¢ niewidoczne, na wyktadzinach ze wzorem wzér
ma przebiegaC réwnomiernie przez poszczegdlne sekcje wyktadzin bez dostrzegalnych uskokdéw, odchylen czy
zakfadek.

Nie dopuszcza si¢ strzepienia wyktadziny dywanowe;.

Do montazu nalezy uzywa¢ jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie ptyt uszkodzonych (ztamanych, z
uszkodzonymi narozami lub ubytkami na krawedziach) jest niedopuszczalne.

Posadzki musza by¢ czyste, proste, ptyty bez wybrzuszen i plam.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych projektem efektow.
Posadzka utozona na klej lub ptyn montazowy powinna byé trwale zwigzana z podktadem podtogowym i powinna
przylega¢ do podktadu catg powierzchnig, bez pecherzy.

Posadzki z wyktadzin nalezy wykorczy¢ cokotami wg projektu. Cokoty musza by¢ umocowane na catej diugosci ciany
i doktadnie dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania cokotdéw od Scian.

Wyrazne nawigzanie poziomu posadzek wyktadzinowych do pozostatych, wymuszajg przyjecie tolerancji w wykonaniu
posadzek drewnianych nie wigkszej niz £ 2mm na szerokosci czy dtugosci 1m.

Posadzki z wykfadziny dywanowej w rolkach

Przed przystapieniem do uktadania wykfadzin Wykonawca jest obowigzany sprawdziC, czy otrzymany produkt
odpowiada zaméwionemu i czy nie posiada widocznych wad.

Instalator przed rozpoczeciem przycinania wyktadziny powinien wykona¢ pewne pomiary w kazdej przygotowanej do
uktadania czesci rolki wyktadziny w wielu miejscach na dtugo$ci i wzig¢ pod uwage $rednig warto$¢. Jest to szczegdlne
wazne przy bardzo duzych uktadanych powierzchniach i wyktadzinach z wzorami.

Wyktadziny przed uktadaniem nalezy pozostawi¢ w stanie swobodnym na przynajmniej 12 — 24 h, aby oceni¢ efekt
wizualny i dostosowac je do warunkow panujacych w pomieszczeniu.

Wyktadzing nalezy uktada¢ w temperaturze wewnatrz pomieszczenia w zakresie 18-35°C, przy max wilgotnosci
wzglednej 65%. Takie warunki klimatyczne powinny by¢ zachowane przez 3 dni przed i przynajmniej 7 dni po utoZeniu.
Jesli wyktadzina jest prawidtowo aklimatyzowana, wdwczas materiat odpreza sig i staje si¢ tatwiejszy do zszywania i
rozciggania, co jest istotne przy dopasowywaniu wzoréw.

Podczas ,lezakowania” wyktadzina dostosowuje sie do warunkéw panujacych w pomieszczeniu (temperatura,
wilgotno$¢). W tym czasie nie wolno jej przykrywac folig lub innymi materiatami.

Instalacje wyktadziny nalezy rozpocza¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu.

Pierwszym krokiem jest dokonanie doktadnych pomiaréw pomieszczen przygotowanych do instalacji. Nastepnie nalezy
cig¢ bryty z odpowiednim naddatkiem.

Przygotowane bryty nalezy roztozy¢ w pomieszczeniu, a nastepnie przyciaé tak, aby wyktadzina swobodnie utozyta sie
na catej powierzchni. Tak przygotowane bryty powinny ,lezakowa¢” okoto 24 godzin. ,Lezakowanie” powoduje
zmniejszenie naprezen jakie powstajg w wyktadzinie w czasie produkcji, transportu i magazynowania oraz pozwala
dopasowac sie jej do podtoza.

Dopasowywanie wzoroéw

o Ciecie zawsze nalezy wykonywa¢ odpowiednio wieksze niz wymagana dtugo$¢. To pozwoli mie¢ nieco wiecej
materiatu na przycinanie wykltadziny przy Scianach.

o Jesli uktadanie polega na klejeniu na goraco lub z wykorzystaniem taSmy klejacej, to zawsze nalezy usungé
krajki i prawidtowo sklei¢ przyciete brzegi, aby nie traci¢ runa i unikng¢ strzepienia. Przed zszywaniem klej
musi doktadnie wyschng¢. Zalecanym spoiwem do szwow jest Srodek na bazie rozpuszczalnikow.

o Do szwow klejonych na goraco stosowac lateks lub Srodek na bazie akrylu.
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o Przed rozpoczeciem naktadania kleju lub taSmy na goraco wszystkie sztuki wyktadziny nalezy potozy¢ ,na
sucho”. To pozwoli na ewentualne przesuniecie niektorych kawatkéw w celu lepszego dopasowania wzorow.

o Dopasowywanie wzoréw zawsze zaczyna¢ w $rodku i tam popracowac, jezeli wzér nie zgadza sie lub nie daje
sie rozciggna¢ w celu uzyskania zgodnosci.

o Zawsze przed zszywaniem nalezy wstepnie naciggna¢ wyktadzing po szerokosci. Wydtuzenie wzoru lub
zmiana wielkoSci sg bardziej progresywne, niz liniowe. Z tego powodu wzorzyste wyktadziny muszg by¢
uktadane zgodnie z pomiarami raportu wzoru dla kazdej roli, a nie wedtug numeru roli i dlatego w kazdej
sytuacji nalezy wyktadzine wstepnie uktadaé ,na sucho”.

5.6.1 Uktadanie wyktadziny dywanowej metoda klejenia

—  Klej powinien by¢ naniesiony na catg powierzchnie odpowiednio przygotowanego podtoza. Nie wolno nanosic¢ kleju
punktowo lub tylko przy $cianach. Tylko naniesienie kleju na catg powierzchnie podtoza daje gwarancje na prawidiowe
uzytkowanie wyktadziny.

— Przyklejong wykladzing nalezy doktadnie docisngé walcem na catej powierzchni, nastepnie docigé na gotowo
i zamontowac listwy wykoriczeniowe.

— Nalezy unika¢ wstawiania mebli i innego wyposazenia bezpo$rednio po zakonczeniu instalacji. Klej uzyskuje koricowg
site klejenia po okoto 70 godzinach.

56.2  Wykonczenie wyktadzin

—  Wyktadzine w progach wykaricza sie listwami potgczeniowymi a Sciany — aluminiowym cokotem z wklejonym paskiem
wyktadziny, aluminiowymi, drewnianymi lub wykonanymi z tworzywa sztucznego cokotami albo ¢wieréwatkami.

5.7 Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— Potgczenia pomigdzy poszczegéinymi sekcjami wyktadziny maja by¢ niewidoczne, na wykladzinach ze wzorem wzér
ma przebiegaé rownomiernie przez poszczegdlne sekcje wyktadzin bez dostrzegalnych uskokdéw, odchylen czy
zakfadek.

— Nie dopuszcza sie strzepienia wyktadziny dywanowe;.

— Posadzka utozona na klej lub ptyn montazowy powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem podtogowym i powinna
przylega¢ do podktadu catg powierzchnia, bez pecherzy.

— Posadzki z wyktadzin nalezy wykoriczy¢ cokotami wg projektu. Cokoty musza byé umocowane na catej dlugo$ci $ciany
i doktadnie dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania cokotdéw od Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Na budowe powinny byé dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w projekcie.
Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg
techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.
Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
—  certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng,
—  wytycznymi producenta dotyczacymi stosowania wyrobu,
— informacjg o okresie przydatno$ci do stosowania,
— kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej,
—  podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, Kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" zgodnej z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
Opakowania musza spetia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu nr 1272/2008.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podidg i posadzek Wykonawca powinien sprawdzic:
—  zgodno$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowa,
—  kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtég i posadzek,
— wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych witadciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
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Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w Dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ warunki aplikacji materiatéw, wymagane przez producenta materiatow lub normy i
sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto wilgotnos¢ podktadu. Wyniki pomiaréw
powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy.
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  zuzycie kleju lub ptynu montazowego,

—  prawidtowo$¢ przyklejenia i umocowania wyktadzin,

—  uklad i prostoliniowo$¢ ziaczy.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacii technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w Dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— oceng przygotowania podtoza,

—  zachowanie poziomu i rdwnos$ci podtoza.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitoSci
koloréw i prawidtowo$ci taczenia wzorow,
—  sprawdzenie zachowania réwnos$ci powierzchni,
—  sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni,
—  sprawdzenie réwno$ci posadzki przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci okreslonych w projekcie posadzek.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robot posadzkowych

Wykonanie posadzki obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w $wietle surowych
murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 0,5 m2,

Montaz listew cokotowych i cokotow, jezeli sg obmierzane oddzielnie, obmierza sie w metrach.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogoinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.
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8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i 5.7. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.
i 5.7. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacii
posadzek oraz nie ograniczajq ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanej posadzki z wyktadzin obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—  wrazie koniecznosci wyrdwnanie i zagruntowanie podtoza,

—  ufozenie wykfadzin,

—  umocowanie cokotéw, listew przy$ciennych i innych akcesorii,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, moZliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate podstawowe ustawy:

e  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2289).
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10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate podstawowe rozporzadzenia:

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikaciji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

10.3 Normy
e  PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Terminologia
e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wia$ciwo$ci i wymagania
e PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe
e  PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e  PN-P-01710:1985 Wiokiennicze pokrycia podtogowe -- Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz metod
badan

e PN-ENISO 22636:2021-06 Kleje -- Kleje do wyktadzin podtogowych -- Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych
10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt BT: Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wykfadzin widkienniczych (2019)
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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