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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

112  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)
Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t malarskich,
zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przylaczami
i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t malarskich, w tym:

—  przygotowanie podtoza,

—  dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie $cian i sufitdw farba silikonowa, akrylowa, lateksowsq itp.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powfoka malarska.
powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina pigmentoéw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

| 2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Roboty malarskie

2.2.1 Zaprawa haprawcza

Przeznaczenie

—  Podktad wyrdwnujacy do uzupetniania ubytkéw w $cianach przed ich malowaniem.
Parametry

—  Cementowa jednosktadnikowa zaprawa naprawcza z dodatkiem polimeréw.
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—  Struktura: drobnoziarnista

—  Skurcz: maty

—  Wiagzanie: szybkie, hydratacyjne

—  Odporno$¢ na karbonatyzacje,

—  Grubos¢ warstwy: < 6mm
Marka referencyjna

— MC BAUCHEMIE Sp. z 0.0. - linia produktow Zentrifix.

— WEBER Sp. z 0.0. - linia produktéw Cerinol Deitermann.
lub rbwnowazne.

222 Szpachla

Przeznaczenie
—  Podktad wyréwnujacy pod farbe.
Parametry
—  Gotowa do uzycia, drobnoziarnista, hydratacyjnie wigzaca szpachla do betonu, grubo$¢ natozenia do 6mm.
Marka referencyjna
— MC BAUCHEMIE Sp. z 0.0. — szpachla do betonu.
lub rbwnowazne.

223 Farba akrylowa do pomieszczen ,suchych”

Przeznaczenie

—  Malowanie powierzchni tynkéw gipsowych, suchych tynkdw oraz sufitdw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych
w pomieszczeniach ,suchych”.

Parametry
— Lateksowa, szybkoschnaca, niezotknaca farba akrylowa.
- Spoiwo dyspersja akrylowa
— Nanoszenie watkiem lub natryskiem
— Rozcieficzalnik woda
—  Powierzchnia zmywalna
—  Stopien potysku potpotysk
—  Faktura gtadka
—  Kolor biaty do uzgodnienia z Architektem

224 Farba akrylowa do pomieszczen “mokrych”

Przeznaczenie

—  Malowanie powierzchni tynkéw gipsowych, suchych tynkdw oraz sufitdw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych
w pomieszczeniach ,mokrych”.

Parametry
— Lateksowa, szybkoschnaca, niezétknaca farba akrylowa.
—  Spoiwo dyspersja akrylowa
— Nanoszenie watkiem lub natryskiem
—  Rozcieficzalnik woda
—  Powierzchnia zmywalna
—  Stopien potysku potpotysk
— Faktura gladka
—  Kolor biaty do uzgodnienia z Architektem

225  Impregnat do betonu

Przeznaczenie
—  Preparat ochronny do zabezpieczenia betonu przed brudem i pyleniem.
Parametry

—  Niewidoczny impregnat ochronny do powierzchni chfonnych betonu.
Marka referencyjna
—  SOPRO Polska Sp. z 0.0. - Sopro FS 714
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lub réwnowazne.

2.3 Pozostate materiaty

Oprocz materiatéw wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i wbudowaé wszelkie pozostate
materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidiowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlang.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t malarskich

Sprzet do malowania - reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru
Sciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podnosniki
mechaniczne.

| 4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do robét malarskich nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed mrozem, zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty do robot malarskich powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST
AR-0 pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materiaty przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.
Farby nalezy bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
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W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne
prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materialy pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcdw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

Wyb6r kolorow i farb dokonywany bedzie przez Architekta z palety koloréw przedstawionej przez Wykonawce dla kazdego
rodzaju farby przewidzianej do zastosowania. (probki koloru wielkosci 200x200cm).

5.2 Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakorczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

— Malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

—  Tynki powinny by¢ ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni.

— Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlowa, na ktoérg wydano aprobate techniczna.

— Do szpachlowania uzywaé szpachli drobnoziarniste;.

—  Powierzchnie szpachli doktadnie wygtadzi¢, zatrze¢ i pomalowac.

— Wymagana jest dodatkowa warstwa podkfadu pod malowanie.

— W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy a wyniki odnotowaé
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3  Ogdlne warunki wykonania robét

—  Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)
o  w temperaturze ponizej +5°C,
o w temperaturze powyzej 25°C (30°C, jezeli dopuszcza to producent), z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

— W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, niewyschnigte
powierzchnie nalezy ostoni¢ przed deszczem.

— Roboty malarskie przy uzyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg mozna rozpoczaé,
jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod
malowanie nie jest wieksza niz 4%, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%.

—  Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza od temperatury punktu tworzenia rosy o co najmniej 3 °C.

5.4 Roboty malarskie

541 Malowanie farbami dyspersyjnymi.

— Nie nalezy miesza¢ farb réznych producentéw. Stosowaé tylko kombinacje szpachli, farby i $rodka do gruntowania
podtoza rekomendowane przez producenta;

— Farby dostarcza¢ na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy sie upewni¢, co do prawidtowego
oznakowania stosowanego towaru;

— Po otwarciu opakowania farbe nalezy starannie wymieszaé, wg zalecen producenta;

—  Farby naktada¢ poprzez natrysk lub przy uzyciu watkéw malarskich;

— Nakfadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione.

—  Przed przystapieniem do malowania nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg producenta farby.

— Podtoza chtonne - gipsowe i tynki uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez producenta farby;

— Malowana powierzchnia musi by¢ sucha, odtfuszczona i zdrowa;

—  Wszystkie rysy i szpary musza by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

—  Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farba podktadowa;

—  Wszystkie powierzchnie nalezy malowa¢ docelowo. W zaleznosci od rezultatu nalezy zatozy¢ koniecznos¢ natozenia
minimum dwdch lub wiecej warstw;

— Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaC czasowe przerwy technologiczne zalecane przez
producenta;
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—  Trzecia warstwa lub podktad jest wymagany do powierzchni zbyt chtonnych i w zaleznosci od rezultatu Architekt lub
Zleceniodawca moze jej zazada¢ bez zmiany kosztéw;

—  Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
nakfadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;

—  Wykoriczona ostatecznie Sciana ma nie odbiega¢ od wykofczenia pozostatych powierzchni malowanych w ramach
jednej przestrzeni.

— W Zzadnym wypadku ewentualne retusze nie moga by¢ przyczyng braku jednolitosci wygladu wykoriczonych
elementow;

— W razie potrzeby Architekt zastrzega sobie prawo zazadania od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowej warstwy
farby na catej powierzchni, gdyby jej wyglad zostat uznany za niezgodny z wymaganiami;

—  Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowana powierzchnig futryn drzwiowych,
$lusarki okiennej, sufitbw podwieszonych itp. Wszystkie powierzchnie nie przeznaczone do malowania powinny byé
zabezpieczone folig, a styki z innymi materiatami tasma;

— Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia — wg projektu wnetrz;

— Lokalizacja prac — wg projektu;

—  Wraz z dokumentacjg powykonawcza nalezy przedstawi¢ doktadng charakterystyke zastosowanych farb (producent,
kolor lub receptura kolorystyki);

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoline zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dlafarb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
- braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.
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- sprawdzenie odporno$ci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda,
na podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot

Wykonanie robdt malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje si¢ w Swietle surowych murdéw. Wysokos$¢ Scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Jezeli o$cieza i nadproza otworu sg
réwniez malowane, z powierzchni nie potraca sie otworéw do 3 m2,

Cena robét obejmuje przygotowanie do malowania podtoza, przygotowanie farb, ustawienie rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robét dokonuije sie zgodnie z ogoinymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci powtok
malarskich, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

Cena 1 m? prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

—  przygotowanie podioza,

—  wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,

— malowanie farbg podktadowa,

— malowanie farbg nawierzchniowa,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

—  likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i
niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamédwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate podstawowe rozporzadzenia:

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

10.3 Normy
e  PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
e  PN-C-81907:2003 Wodorozcieficzalne farby nawierzchniowe

e  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

e  PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

10.4 Inne dokumenty

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2020)
o Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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