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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie sufitow podwieszonych petnych i modutowych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji sufitdw podwieszonych
petnych i modutowych, zwigzanych z budowa Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie sufitdw podwieszonych petnych i modutowych, w tym:

— sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, obejmujacych nastepujacy zakres robét:
o umocowanie rusztdéw z systemowych ksztattownikdw stalowych ocynkowanych,
o umocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,
o  poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin piyt.

— sufitbw podwieszonych rastrowych i listwowych z elementéw z blachy aluminiowej na ruszcie systemowym,
obejmujacych nastepujacy zakres robét:
o umocowanie rusztow z ksztattownikéw aluminiowych,
o umocowanie rastréw i listew z elementéw sktadowych z blachy aluminiowe;.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbiordw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz, szczegoinie droég ewakuacyjnych, w tym sufitéw czy oktadzin sufitow lub
sufitbw podwieszanych, musza bezwzglednie spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, opisane szczegétowo w Dokumentacji.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2  Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych

2.21 Plyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubo$ci 12,5 mm

Przeznaczenie
— Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach, w ktdrych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70% i wystepujg dodatnie temperatury.
Parametry:
—  Kolor szary, niebieskie nadruki,
—  Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,
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—  Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogieri materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN
13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.).

Parametry powyzsze mogq sie rézni¢, zaleznie od producenta systemu.

2.2.2 Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana — 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520
(dawniej GKBI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

—  Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okladzin $cian i sufittw w pomieszczeniach o okresowo
(do 10 godz.) podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do max. 85% — w tazienkach, toaletach itp., pod
warunkiem:

o Oblozenia plyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury,
przyklejonymi zaprawg, klejaca (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi réwniez wodoodporng,
masa do spoinowania,

o (glazura, zaprawa, klejaca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu
gipsowym,

o zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,

o unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci ciepinej.

—  plyta H1 - nasigkliwo$¢ < 5%;

—  plyta H2 - nasigkliwo$¢ < 10%;

—  plyta H3 - nasigkliwo$¢ < 25%;

Parametry:

—  Kolor zielony, niebieskie nadruki,

—  Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

—  Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN
13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.).

Parametry powyzsze mogg sie rézni¢, zaleznie od producenta systemu.

22.3 Profile stalowe

Przeznaczenie

— Do wykonywania stelazu no$nego dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Parametry:

—  Wieszaki stalowe ocynkowane,

—  Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

—  Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

—  Profile gtowne: CD 60X27

—  Profile przy$cienne 28/27

—  Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu,

224  Klapa rewizyjna

Przeznaczenie
—  Wykonanie klapy rewizyjnej w suficie z ptyt gipsowo-kartonowych.
Parametry
—  «Systemowa klapa rewizyjna do montazu w suficie z plyt gipsowo-kartonowych.
—  *Wypetnienie ptytg g-k, szpachlowana.
— +Montaz niewidoczny.
—  *Wykoriczenie klapy identyczne jak wykoriczenie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych.
Marka referencyjna:
KNAUF Sp. z 0.0. - Klapa rewizyjna ACCES PANEL lub réwnorzedne.

225 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin, jak np.:
—  gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania ptyt,
—  gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,
— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
— aluminiowe katowniki zabezpieczajgce krawedzie,
— faczniki wzdtuzne,
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—  systemowe wkrety do mocowania piyt,
—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

2.3  Sufity podwieszone metalowe

2.3.1 Aluminiowy sufit rastrowy

Wystepowanie:
—  Wykoriczenie sufitu korytarzy oraz zewnetrznych daszkédw nad wejsciami do budynku
Parametry:

— system skitada sie z belek konstrukcyjnych sufitu podwieszanych na systemowych wieszakach noniuszowych
mocowanych do stropu pomieszczenia oraz paneli wypetniajacych. Zewnetrzne krawedzie sufitu wykonczone sg
katownikami przy$ciennymi.

—  szczegotowe wymiary, kierunek utozenia i rozktad paneli i belek wg. rysunkow AR;

— siatke rastra paneli wypetniajacych tworza elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,U”, o podstawie 5 mm i wysokoéci
26 mm;

— elementy skladowe wykonane z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm lakierowanej metodg Coil Coating;

—  rozmiar oczka w osi profili - 30-150 mm;

—  rozmiar oczka w $wietle: - 25-145 mm;

— wysokos¢ catkowita sufitu bez zawiesi - 26mm, belki konstrukcyjne w grubo$ci kasetonu niezwiekszajace wysokosci
catkowitej sufitu;

—  min. wysoko$¢ niezbedna do podwieszenia sufitu do stropu — 188 mm;

—  min. wysoko$¢ w $wietle umozliwiajgca demontaz pdl paneli sufitu pod kanatami wentylacyjnymi i innymi elementami
instalacji — 35 mm;

— waga - 3,00 kg/m;

—  pow. otwarta sufitu - 79,77%;

—  reakcja na ogien: A1 - dotyczy coil coating;

—  kolor wg wytycznych w Dokumentaci;

— ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace) mogq by¢ poprowadzone
ponad sufitem.

Marka referencyjna:
BARWA SYSTEM MICROCELL lub réwnorzedny.

2.4 Sufity podwieszone drewniane

241 Sufit podwieszony drewniany lamelowy

Wystepowanie:
—  Sufity na parterze w sali multimedialnej, pokoju biurowym oraz w przedsionkach przylegajacych do czesci sanitarnej
i szatni — rozstaw lameli 150 mm;
—  Sufity na parterze w sali warsztatowej — rozstaw lameli 180 mm;
wg oznaczen w Dokumentacji
Parametry:
— panele sufitowe sktadajg sie z fornirowanych listew z MDF lub z petnego drewna, zabezpieczonych przeciwogniowo;
—  poszczegoblne listwy w panelach sg taczone ze sobg systemowymi walcowymi metalowymi elementami, ktére za pomoca
systemowych uchwytdw mocowane sg do typowej konstrukcji nodnej sufitbw podwieszanych typu T24;
— konstrukcja nosna T24 jest podwieszana na systemowych wieszakach noniuszowych mocowanych do stropu
pomieszczenia;
—  szczegO6towe wymiary, kierunek utozenia i rozstaw listew i dzwigaréw wg. rysunkdw AR;
— rozstaw paneli w osiach — 150 mm i 180 mm, zaleznie od lokalizacji wg rzutéw sufitbw w Dokumentacji;
—  wymiary listew i paneli, materiat listew, kolorystyka sufitéw - do decyzji Architekta;
— reakcja na ogien: Bs1, d0
— ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace) moga by¢ poprowadzone
ponad sufitem.
Marka referencyjna:
ESM SYSTEMS Sp. z 0.0. Lambri GRILL & LINEAR lub réwnorzedna.
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2.5 Sufity podwieszane akustyczne z paneli welny drzewnej

2.5.1 Sufit akustyczny panelowy z wetny drzewnej

Wystepowanie:
—  Sufity na parterze w sali projekcyjnej, w Sali wielofunkcyjnej, zaje¢ ruchowych i kawiarni miedzy legarami z drewna
klejonego;
wg oznaczen w Dokumentacii
Parametry:
—  panele akustyczne i termiczne z weiny drzewnej, zawierajace zmineralizowane, bardzo cienkie (1 mm grub.) widkna
welny drzewnej wigzane cementem portlandzkim;
—  pochtanianie dzwigku - wspotczynnik aw = 0,95;
— dodatkowa izolacja akustyczna z wetny mineralnej grub. 30 mm
—  klasa odpornosci na ogieh — Euroclass A2;
— odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledng do 95%;
— odpornos¢ na uderzenia pitkg i wiatr;
—  panele mocowane do typowej podkonstrukcji z sufitu podwieszanego G-K;
—  sposdb mocowania — $cisle wg wytycznych producenta;
—  styk sufitu z belkami z drewna klejonego nalezy wykonaé écisle wg. rysunku detalu;
— wymiary i uktad paneli, kolorystyka sufitdw - do decyzji Architekta;
Marka referencyjna:
SOMMER - Super Fine lub réwnorzedna.

2.6 Pozostale materiaty

2.6.1 Elementy wyposazenia sufitow

Elementy wyposazenia sufitdw wg szczegdtowych opiséw w Dokumentacii.

2.6.2  Konstrukcja nosna

Przeznaczenie
—  Szkielet konstrukcyjny sufitu podwieszanego
Parametry:
—  Kompletny system do podwieszenia paneli sufitowych — typowe rozwigzanie systemowe, szczegdty zgodne
z wytycznymi montazu i technologig danego producenta,
—  Wykonane z materiatéw niepalnych.

2.6.3 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania sufitéw, jak np.:
—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
—  kotki szybkiego montazu,
—  kotki wstrzeliwane;

wieszaki noniuszowe;

prety gwintowane;

systemowe uchwyty do paneli sufitowych.

Oprécz materiatéw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegélnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

| 3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

PLAN Architekci 6
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3.2 Sprzet do wykonania robét

3.2.1 Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikéw i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki
do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jako$ci wykonania robét — taty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

w harmonogramie rzeczowym.

3.2.2  Sufity podwieszone pozostate

Sprzet do montazu rusztu i paneli — pity i pilarki do docinania ksztattownikéw i paneli, miary zwijane lub sktadane, wiertarki
i wkretarki do mocowania rusztu, paneli i piyt,
Do kontroli jako$ci wykonania robét — taty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Materiaty do wykonania sufitow podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi Srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami lub recznie dla opakowan o niewielkim ciezarze.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty systemoéw sufitdw podwieszonych winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed
zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg
producenta. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST AR-0
pk 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znaleZ¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
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5.2

5.3

5.3.1

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszonych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne i
przeszklenia.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Podziaty elementdw sufitdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Sufity bedg wykonywane po wybudowaniu $cian ograniczajacych je, przed przystapieniem do wykonywania sufitow
nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletno$¢ wszelkich elementdw instalacji oraz zaprojektowane rewizje.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow, nalezy skoordynowaé rzedne ich spodu z rzednymi pozostatych typow
sufitdw oraz wzgledem wykonczonej posadzki pomieszczenia, w ktérym sie znajduje.

Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogietych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu
zelbetowego musi stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufit nalezy montowa¢ wedtug instrukcji producentéw.

Rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywaé mocowanie rewizji, opraw oswietleniowych, elementow instalacii
wentylacii itp., a takze styk ze $cianami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

Otwory pod oprawy elektryczne nalezy wykonczy¢ standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych sufitow
gipsowo-kartonowych.

Lokalizacja poszczegdinych otworéw jak i ich gabaryt nalezy skoordynowa¢ z projektem instalacji, w uzgodnieniu z
architektem.

Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajacym oklejanie potaczen tasma i ich szpachlowanie.
Przy wywinietych ptaszczyznach bocznych pasow sufitdw lub na krawedziach stosowa¢ metalowe, systemowe profile
narozne do tego przewidziane.

W sufitach pomieszczen ,mokrych”, w ktérych moga wystapi¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania,
nalezy stosowac ptyty impregnowane.

Montaz sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Jezeli projekt tak przewiduje, celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, na ptytach uktada sie
welne mineralng, polepszajacq w sposéb zdecydowany wtadciwosci ttumigce przegrody.

W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymato$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o ksztattowniki stalowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (np. mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Rozstaw elementéw nosnych rusztu sufitu — nie wiecej niz 50cm.

Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitbw ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo
w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych systemowymi blachowkretami.

Krawedzie i styki sufitow nalezy gipsowac i oszlifowaé, przygotowujac do wykonania gtadzi gipsowej.

Zbrojenie potaczen ptyt wykonuije sie taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masq
szpachlowa i wciniecie tasmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe.
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Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowaé, dla uzyskania jednolitej ptaszczyzny
z ptytami gipsowo-kartonowymi.

W miejscach styku ptyty wierzchniej (ostatniego krycia) z innym materiatem bedacych ostatecznym wykonczeniem,
nalezy stosowaé profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptyta gipsowa a zainstalowanym
wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem lub kitem. Takie wypetnienie nie bedzie akceptowane. Zabrania sie
wykanczania tego rodzaju potaczen naktadanym na ztacze profilem o ksztalcie litery L, o ile detal architektoniczny czy
zZlecenia architekta nie precyzujg inaczej. W stykach tych nalezy wykona¢ nut szerokosci 3-5mm i gteboko$ci 10mm,
chyba, ze detal architektoniczny lub zalecenia architekta precyzujq inaczej.

Jako$¢ wykonania i tolerancje

Sufity podwieszane muszg stanowic jedng ptaszczyzne.

Do montazu nalezy uzywac¢ jedynie elementéw petnowarto$ciowych.

Wielko$ci ptyt uzywanych do montazu musza by¢ tak dobrane, aby unikngé wykonywania potaczen tuz przy $cianie.
Ztacza ptyt nalezy wykonywa¢ w miejscu wystepowania profili.

Sufit musi by czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen, odpryskéw, zadrapan, plam, ztacza olejone tasma i zatarte.

Nie dopuszcza sie wystepowania zaciekdw, widocznych zgrubien, nieréwnosci, zabrudzen.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2
szt. na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wigksze niz 2 mm i ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej diugosci
laty kontrolnej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w Dokumentacii
projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robot.

5.4

5.4.1

Sufity podwieszane pozostate

Montaz sufitdw rastrowych, lamelowych i panelowych

montaz sufitu nalezy przeprowadzac $cisle wg instrukcji producenta systemu;

przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé potozenie instalacji;

mocowanie do podkonstrukcji systemowe;

modulacja kasetonow i paneli sufitowych wg. rysunkéw AR;

pomiedzy oktadzing Sciany a krawedzig sufitu zaktada si¢ zachowanie wynikowej szczeliny dystansowej zgodnie
z rysunkami AR;

krawedz sufitu rastrowego obrobiona systemowym profilem koriczacym;

zakfada sie, ze oktadzina $cian bedzie przechodzita ponad ptaszczyzne sufitu podwieszonego;

wszystkie kasetony muszg by¢ demontowalne;

W zakres roboty wchodzi impregnacja preparatem antypytowym powierzchni sufitbw betonowych oraz malowanie
przestrzeni nadsufitowej (strop i ciany);

W pozycji uwzgledni¢ wykonanie montazu wszystkich opisanych okfadzin uwzgledniajac systemowg podkonstrukcije,
mocowanie oraz wykonczenie potaczen z pozostatymi okladzinami (m.in. katowniki maskujace, bazy pod oprawy
o$wietleniowe oraz czujniki mocowane do sufitu).

Jakos$¢ wykonania i tolerancje

Sufity podwieszone muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

Do montazu nalezy uzywa¢ jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie elementdw uszkodzonych
(pogietych, z wgnieceniami, z wytamanymi elementami rastra lub innymi ubytkami) jest niedopuszczalne.

Sufit musi byé czysty, prosty, kasetony i panele bez wybrzuszen, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnoséci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych projektem efektow.
Odchylenia, mierzone od poziomu podtogi nie mogg by¢ wigksze niz 1mm na odcinku 1m, oraz 5mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w
dokumentaciji projektowej sa wigzace dla Wykonawcy robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

kompletno$¢ dostaw elementéw sufitdw i obudow,

wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych
wystepowanie uszkodzen paneli sufitowych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

rozstaw i mocowanie elementow rusztu,
uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy paneli
zachowanie poziomu i réwnosci powierzchni ptyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuie:

6.3

rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,
izolacja z wetny mineralne;j,

rozstaw wkretow mocujacych piyty,

uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt i paneli.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot, w szczegolnoSci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowo$¢ zamocowania paneli, ich zlicowania i wykorficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

sprawdzenie zachowania réwnosci i poziomu sufitow,

sprawdzenie réwno$ci powierzchni przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych migjscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartoSci okreslonych w projekcie

Generalng zasadq odbioru robét powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych robot (przede wszystkim nieréwnosci montazu
i zwichrowan paneli) w o$wietleniu istniejgcym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

| 7. OBMIAR ROBOT

71

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2

Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wykonanie sufitow obmierza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych
murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2,

WielkoSci obmiarowe okreéla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.
Roboty powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci sufitow
podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawag do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
szczegbtowych ustalern umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuje:
—  Wartos¢ zuzytych materiatow zasadniczych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i odpadéw;
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie niezbednych rusztowar i pomostéw,
— umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,
—  umocowanie izolacji termicznej z wetny mineralnej (dla sufitow zewnetrznych),
— umocowanie ewentualnej paro- i wiatroizolacji z folii (dla sufitdw zewnetrznych),
— umocowanie paneli i rastrow sufitowych,
— osadzenie elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
— osadzenie elementéw instalacji wentylaciji,
—  wykonanie stykow ze $cianami,
— malowanie wszystkich elementow wystepujacych za panelami azurowymi na kolor czarny,
—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy
e  PN-EN 13964:2014 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
e  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badarn.

e  PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje,
wymagania i metody badan.

e  PN-EN 14566:2009 Laczniki mechaniczne do konstrukciji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14353:2009 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje,
wymagania i metody badan.

e  PN-EN 13963:2005 Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji ciepinej/akustycznej oraz do plyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

e  PN-EN 14566:2008 Laczniki mechaniczne do systemoéw plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badarn.
e  PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

e PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety Scian dziatowych.

e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety cian dziatowych.

10.4 Inne dokumenty

e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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