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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie posadzek drewnianych.

1.1.2  Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek
drewnianych, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie posadzek drewnianych z parkietu przemystowego w
budynku nowym i nadbudowie budynku istniejacego oraz renowacije podtog z desek i klepki w budynku istniejgcym:
—  przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,
— dla posadzki z desek uktadanych na klej:
o przyklejenie parkietu do podtoza,
o ocyklinowanie i olejowanie,
o zamocowanie cokotu drewnianego.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw posadzek.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podkiad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymato$ci i sucho$ci, na ktérym wykonuije sie posadzke
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Nawierzchnie (posadzki) drewniane

2.21 Parkiet debowy

Przeznaczenie i lokalizacja:
—  Wykonczenie posadzek w Sali wielofunkcyjnej, zaje¢ ruchowych, warsztatowej, projekcyjnej, multimedialneji w pokojach
biurowych.
Parametry:
—  Deski debowe klejone do podtoza
—  szeroko$¢ ca. 200mm;
—  grubos¢ 20mm;
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— deski muszg by¢ selekcjonowane, bez uszkodzen, sekdw, przebarwien, jednolite w ustojeniu i segregowane
w odcieniach;

—  probki desek pokazujgce charakter i czestotliwo$¢ wystepowania stojéw nalezy przedstawi¢ Architektowi do akceptacii

—  sposdb utozenia, odcien, kolor, wykonczenie i faktura deski - do decyzji Architekta;

—  wykonczony produkt musi by¢ przynajmniej trudno — zapalny

2.3  Akcesoria, kleje
Akcesoria stuzace do mocowania parkietu i jego pielegnacii
Parametry:
—  Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranego i zaakceptowanego materiatu posadzki.
—  Cokoty wedtug opisu w Dokumentacii.

—  Olej do posadzek — zabezpieczajacy przed zawilgoceniem, kurzem i brudem, kolor, rodzaj i gatunek wg wytycznych
Architekta.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania posadzki

Sprzet do przygotowania powierzchni podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

Sprzet do uktadania posadzki — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania kleju, pace stalowe gtadkie
i zgbkowane, miotki, kliny drewniane, pilarka elektryczna, pedzle i watki do lakierowania posadzki.

Do cyklinowania posadzek — wysokowydajne bezpytowe cykliniarki elektryczne, reczne szlifierki i cykliny do matych powierzchni i
trudno dostepnych miejsc.

Do kontroli jakosci wykonania podiozy i posadzek — faty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice,
wilgotnoSciomierze.

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaC sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widiowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkow
atmosferycznych (np. zamknigte magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach fadunkowych.
Materiaty drewniane powinny by¢ przechowywane mozliwie najkrocej przez utozeniem w warunkach jak najbardziej zblizonych do
warunkow pomieszczen, w jakich bedg uzytkowane.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczeg6inione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
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| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.2

5.3

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek w obszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zwlaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

Wszelkie prace zwigzane z sufitami oraz $cianami powinny by¢ zakorczone i odebrane, zamontowane majg by¢ rowniez
oscieznice drzwi. Pomieszczenia majg by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie.

Do uktadania podsadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i osiggnieciu
przez podioza wtasciwej wytrzymato$ci i wilgotnosci, umozliwiajacej rozpoczecie rob6t posadzkowych.

Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi byé réwne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami), niepylace, niezacliwione,
czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 2%, czas od wykonania jastrychu nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni
Plyta podtoza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana, a dylatacje uszczelnione.

Powyzsze parametry podlegajg odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy.

W razie koniecznosci nalezy usunag¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie lub szlifowanie.

Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego i usungé wszelkie luzne
czastki.

Wykonawca winien sprawdzi¢ stan przygotowanego podioza pod katem réwnosci, uzyskanej twardo$ci i przydatnosci
do wykonania posadzek drewnianych. Jezeli Wykonawca uzna, ze jako$¢ podioza jest niewystarczajgca winien wykonaé
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim wzmacniajace i wyréwnujace podtoze z wtasciwej masy samopoziomujacej.

W przypadku, gdy grubos¢ szlichty bedzie wynosita mniej niz 3.0cm (np. nad instalacjami), Wykonawca utozy
specjalistyczng mate wzmacniajacg podtoze, przystosowang pod podtogi drewniane. Mata ta moze by¢ uktadana
miejscowo, ale zawsze jej obszar musi by¢ wigkszy o min. 60.0cm w kazda strone od krawedzi z cienkg szlichta,

Ogolne warunki wykonania

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych
materiatow.

Przy wykonywaniu posadzek Wykonawca winien wzigé pod uwage wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz uwzgledni¢
wszystkie przemieszczenia i tolerancje, zaréwno o charakterze statym, jak i czasowym, celem niedopuszczenia do
powstania naprezen i znieksztatcen.

Drewniane deski i klepki w momencie uktadania powinny mie¢ optymalna wilgotno$¢ 7-11%.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywana jest posadzka nalezy utrzymywac temperature nie mniejszg niz 15 °C,
z wilgotno$cig wzgledna powietrza w granicach 45-65%.

Posadzki z desek mocowane na klej

Podtoga drewniana uktadana z desek o grubosci 19mm klejonych do podtoza betonowego

Uktad i kierunek parkietu ma by¢ zgodny z rysunkami.

Deski maja by¢ uktadane na mijanke, minimalne przesuniecie miedzy deskami 30cm.

Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ wiasciwy typ kleju, dobrany wg specyficznych wymagan drewna oraz lokalizacji,
w ktdrej parkiet ma by¢ uktadany.

Przed utozeniem podtoga drewniana powinna by¢ wstepnie cyklinowana. Nalezy bezwzglednie zlicowaé gérny poziom
desek w tej podiodze z innymi rodzajami wykoriczen podtdg na kondygnacji. Zaktada sie, ze podioga drewniana licuje
sie z gorng plaszczyzna rygla dolnego fasady.

Po utoZzeniu nastapi cyklinowanie powtérne do wymaganej gtadko$ci przy zastosowaniu coraz drobniejszego papieru
Sciernego. Nalezy bezwzglednie zlicowa¢ gérny poziom desek w tej podtodze z sasiadujacymi rodzajami wykoriczen
podtdg. Po ocyklinowaniu nalezy posadzke starannie odkurzyé.

Na styku réznych podtog zabrania si¢ cyklinowania maszynowego. Pasy okoto 10cm przy styku z inng podtogg nalezy
cyklinowaé recznie.

Podtoge nalezy oczysci¢ z zabrudzen, tugowac i zakonserwowac olejem na bazie uszlachetnionych olei ro$linnych z
dodatkiem wosku wedtug wytycznych producenta lub w inny sposob wskazany przez Architekta.
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—  Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ wiasciwy typ oleju z woskiem, dobrany wg specyficznych wymagan drewna oraz
lokalizacji, w ktérej parkiet ma by¢ uktadany.

— Nalezy stosowa¢ zestaw materiatow zabezpieczajacych pochodzacy od jednego producenta, Scisle przestrzegajac
wymogow producenta materiatow.

— Nalezy niezwykle starannie zabezpieczy¢ podtoge w sasiedztwie robét folig przed zabrudzeniem klejem podczas
uktadania podtogi lub olejem podczas jej zabezpieczania.

—  Potgczenie podtogi ze $ciang nalezy zamaskowac listwa cokotowa dobrang wg wytycznych Architekta.

— W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg prace posadzkarskie, na kazdym etapie prac, nalezy utrzymywac
odpowiednig temperature i wilgotno$¢ powietrza.

—  Po wykonaniu prac Wykonawca winien zabezpieczy¢ wykonane roboty tak, aby nie ulegty uszkodzeniu, zabrudzeniu itp.

— W projekcie przyjeto wykonczenie $cian stykajacych sie z posadzkami parkietu cokotami drewnianymi,

5.5 Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  Wykonawca musi bezwzglednie utrzyma¢ szczeg6towo przewidziany projektem uktad posadzek oraz ich rzedne.

—  Posadzki muszg stanowic jedng ptaszczyzne.

— Do montazu nalezy uzywac¢ jedynie elementéw petnowarto$ciowych.

—  Elementy wbudowane w posadzke jak ostony grzejnikéw kanatowych, puszki podtogowe — musza licowac krawedziami
z podziatami posadzki. Styk klepek nie moze znalez¢ sie blizej niz 30cm od elementu wbudowanego do ktérego dobija,
z zachowaniem zasady uktadu desek na mijanke. W razie wystapienia kolizji nalezy zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu.

—  Nieréwnosci powierzchni powinny byé mniejsze niz 1mm na dtugosci dwumetrowej faty. Spadek nie wiekszy niz 1,5 mm
na dtugo$ci pomieszczenia. W przypadku niemozliwo$ci zachowania takiego rezimu wykonawczego nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wykonania warstwy wyrownawczej na szlichcie z masy samopoziomuijace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktdry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg
techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  prostoliniowo$¢ uktadania paséw posadzki wzgledem osi pomieszczenia,

—  zuzycie podstawowych i pomocniczych materiatéw.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— oceng przygotowania podioza i jego wytrzymato$c¢,

—  prawidlowo$¢ mocowania listew dylatacyjnych, progowych itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

—  jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitosci
kolorow i faktury, rownomiernosci pokrycia lakierem, jakosci powtoki lakierniczej,

—  sprawdzenie zachowania réwnos$ci powierzchni,

—  sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni,

—  sprawdzenie rowno$ci posadzki przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate.
Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci okreslonych w projekcie posadzek.

— sprawdzenie poziomu lub spadkéw posadzki przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm. Odchytki nie powinny przekraczac¢ wartosci okreslonych w
projekcie posadzek.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5. i wpisywane do dziennika budowy oraz
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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| 7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilo$ci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogédlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robdt posadzkowych

Wykonanie posadzki obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w $wietle surowych
muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2,

Wielkosci obmiarowe okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbio6r czeSciowy robét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do
dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior kocowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢c umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czes$ciowych,

— instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. i 5.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robét.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny byé
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4.
i 5.5. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiaja poprawne;j eksploatacii
posadzek oraz nie ograniczajg ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierag:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

—  ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbior ostateczny (kohcowy)’. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

OgoIne zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
szczegotowych ustalerh umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanej posadzki obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—  w razie koniecznosci wyrdwnanie i zagruntowanie podtoza,

— ulozenie sklejki pod posadzke restauraci,

—  przyklejenie klepek i przymocowanie gwozdziami do sklejki,

— ocyklinowanie i zabezpieczenie olejem z woskiem utozonej posadzki drewnianej,

—  umocowanie cokotow, listew przySciennych i innych akcesorii,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacijg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy
e  PN-EN 13318:2002 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia
e PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materiaty -- Wia$ciwosci i wymagania
e PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe
e  PN-EN 13226:2004 Podfogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
e  PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane -- Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek fgczonych z deszczutek

e PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna -- Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej

10.4 Inne dokumenty

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt B2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych (2018).
e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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