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| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji z drewna klejonego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji konstrukcji
z drewna klejonego zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i montazu konstrukcji no$nej z drewna klejonego
i obejmuja:

- stupy,

—  belki,

—  dzwigary,
— ramy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OgélInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2. Konstrukcyjne drewno klejone warstwowo klasy GL24

Do produkciji elementdw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana $wierkowa tarcica konstrukcyjna sortowana
mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-EN 338.
Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej przez powierzchniowe uszlachetnienie
$rodkami dopuszczonymi do obrotu w EU.

W pierwszym etapie taczone sg na dtugo$é odpowiednio przygotowane i wyselekcjonowane elementy tarcicy (zwykle grubosci
40 mm). W drugim etapie tak przygotowane lamele skleja sie w belki na zadang grubo$¢ i dtugo$¢. W tym etapie mozliwe jest
réwniez uformowanie klejonych belek w odpowiednig zadang krzywizne.

2.21.  Drewno klejone - wymagania
Wymagania:
—  Klasy wytrzymatosci: GL24, GL28, GL30, GL32;

— Rodzaj drewna: $wierk
—  Produkowane zgodnie z norma: PN-EN 14080:2013-07;
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—  Wilgotno$¢: 9 -12%,;

—  Sortowane wg. normy: PN-EN 14081-3;

—  Grubos¢ lameli: do 45mm;

—  Powierzchnia: 4-stronnie strugane, krawedzie fazowane, klasa Si i NSi;

—  Szybkos¢ spalania: 0,7mm/min;

—  Kategoria emisji: E1 zgodnie z normg EN 14080;

— Tolerancja wymiarowa: wysoko$¢ + 2mm | grubo$¢ + 2mm | dtugosé + 0,1%;

—  Poziom puchniecia i kurczenia przy zmianach wilgotnosci: dtugo$¢: 0,01 - 0,02% na 1% zmiany, promien: 0,19% na
1% zmiany, styczna: 0,34% na 1% zmiany;

— Klasa reakcji na ogien D-s2, d0;

— odporno$¢ ogniowa: min. R15;

—  klasyfikacja: NRO (zapewniona wymiarem przekrojow);

—  Oznakowanie: znak CE.

2.2.2.  Wytrzymato$¢ drewna

Drewno klejone warstwowo — wytrzymatosci charakterystyczne drewna klejonego mieszanego (c) i jednorodnego (h) wedtug
PN-EN 14080:

Tab. 1. Wytrzymato$¢ i sztywno$¢ oraz gesto$¢ dla wybranych klas drewna klejonego

Klasa drewna:
Parametr Jedn.

GL 24h GL 24¢
Zginanie N/mm2 24 24
Rozcigganie N/mm? 19,2 17
Sciskanie N/mm?2 24 21,5
Scinanie N/mm?2 35 35
Modut = 1 \ipg 11500 11,000
sprezystosci
Gestos¢ kg/m3 385 365

Znaczniki ,h” oraz ,c”:
— h-homoge
— c-combined (mieszany) — mieszana wytrzymato$¢ tarcicy, w pasach zewnetrznych wyzsza, w osi obojetnej nizsza.

2.2.3.  Jakos¢ drewna klejonego BSH

Drewno klejone BSH jest produktem przeznaczonym do celéw konstrukcyjnych. BSH skiada sie z co najmniej trzech
réwnolegle klejonych, suszonych desek lub lameli z drewna iglastego. Drewno BSH wystepuje w dwéch podstawowych
klasach wizualnych: NSi oraz Si. Klasa NSi ma zastosowanie do elementéw niewidocznych za$ Si do elementéw widocznych,
dekoracyjnych.

Tab. 2. Jako$¢ powierzchni i obrdbki przekrojow BSH

Klasa wizualna:
Kryteria
NSi Si
Zro$nigte seki Dopuszczalne Dopuszczalne
Luzne i wypadniete seki Dopuszczalne do < 20 mm dopuszczaine
ypadnite s P od > 20 mm do naprawy w warsztacie
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Przesycenia zywicq, Dopuszczalne Dopuszczalne do 5 mm szerokosci
Naprawione seki, uzupetnione niedoktadnosci przy pomocy Dopuszezalne tuneliki do 2 mm Dopuszczalne
koteczkow

Porazenie insektami Niedopuszczalne Dopuszczalne otwory do 2 mm
Migkisz Dopuszczalne Dopuszczalne

Rysy skurczowe Bez ograniczenia Do 4mm

Przebarwienia w wyniku sinienie oraz czerwone/brazowe Do 10% widocznej powierzchni catego

$lady po gwozdziach Bez ograniczenia elementu

Plesn Niedopuszczalne Niedopuszczalne

Zabrudzenia Dopuszczalne Niedopuszczalne

Odstep potaczen wezepowych Bez ograniczenia Bez ograniczenia
Pociagniecia po heblowaniu

Powierzchnia Wyréwnana powierzchnia i fazowaniu dopuszczalne do 1 mm

gtebokosci

2.24.  Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2%. Elementy drewniane nalezy chroni¢
przed dtugotrwatym zawilgoceniem.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

—  dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 18% 0 dla drewna lisciastego do 15 %.

2.2.5.  Tolerancje wymiarowe tarcicy

Ksztalt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny byé
zgodne z PN-EN 390.
— odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o wdtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci
o  wszerokosci: do + 3 mm lub do - 1mm
o W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
— odchytki wymiarowe bali jak dla desek
— odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
o wgrubosci: + 1 mmi-1 mm dla 20% ilosci 1
o wszerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% iloSci
— odchytki wymiarowe tat o grubosci powyzej 50 mm nie powinny by¢ wieksze:
o wszerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
o wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
— odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokoSci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i -2 mm.
— odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i -2mm.

226. Kleje

Kleje dla celéw produkcji drewna klejonego powinny tworzyé potaczenia o takiej wytrzymatoSci i trwatoSci, aby cato$¢
potgczenia byta zachowana w przypisane;j klasie uzytkowania przez przewidziany okres uzytkowania konstrukcji.

2.2.7.  Laczniki

taczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne. taczniki metalowe
stosowane w konstrukcjach powinny spetnia¢ wymagania okreslone w EN 14592, a wktadki metalowe - wymagania EN 14545,
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2.2.8.  Okucia, gwozdzie, Sruby, wkrety

Stalowe okucia narazone na bezpos$rednie dziatanie ognia musza zosta¢ zabezpieczone poprzez systemowe malowanie do
wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia i inne elementy osadzone w elementach drewnianych - nie narazone na
bezposrednie dziatanie ognia - powinny zosta¢ ocynkowane ogniowo.

2.29.  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajace wazne atesty higieniczne PZH:

—  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem;

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.2.10. Inne materiaty

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i wbudowaé wszelkie pozostate
materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegolnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu konstrukcji drewnianych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robét.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, o
parametrach technicznych umozliwiajgcych prawidtowy montaz konstrukcji drewnianych, np.:

—  zurawie wiezowe, samochodowe i samojezdne,

—  wciaggniki, bloki, liny, zawiesia,

—  rusztowania, pomosty,

—  sprzetinarzedzia do ciecia i obrébki drewna,

—  ciagniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

— narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

—  reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukgji itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie elementéw murowych

Transport elementéw z drewna powinien odbywacé sie Srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi.
Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny byé tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane
i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukgji
w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.

Sposob mocowania elementdw musi wykluczyé mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w czasie
transportu.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru elementéw lub Zurawia wyposazonego w zawiesia tekstylne.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami
atmosferycznymilub w inny sposéb zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty i elementy z drewna powinny
by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym odizolowanym od elementéw warstwa folii.
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Elementy drewniane powinny byé sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm. Nie
dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowania elementow na ptask lub bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementdéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okre$lonymi w projekcie, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony, tak, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajace z systemu sktadowania.

Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
skladowanych elementéw powinny byé oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob niepowodujacy
powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy
pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, fukdw, wysokich elementdw poziomych (np. kratownic) moga by¢ sktadowane
W pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach,
na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposoéb nie powodujacy ich deformacii, przy zachowaniu wymagan takich, jak
dla sktadowania elementow poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
(obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkdw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe),
w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie skladowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spemieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST
AR-0 pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sig znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6éw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, petnej (obliczenia, opis, specyfikacja
i rysunki) dokumentacji warsztatowej konstrukcji, w tym np. detali osadzenia stupdw oraz detali potaczen belek ze stupami itp.,
z uwzglednieniem rozwigzan technicznych zapewniajacych zachowanie wymaganych tolerancji i wytrzymatosci konstrukcji.
Wymagane wykonanie wzorcow w skali 1:1 pokazujacych sposéb wykonania widocznych potaczen elementéw konstrukcii
miedzy soba i z sasiadujacymi elementami wykofczen Scian i sufitow..

W ramach wykonywania Robot, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne
prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczyC i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang lub wymaganiami dostawcdw podstawowych materiatdéw i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacja wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.2. Montaz konstrukcji drewnianych

5.2.1.  Ogdlne warunki wykonania

— Elementy konstrukcji drewnianej powinny byC skonstruowane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1995-1-1:2010
i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robét
budowlano-montazowych.

—  Konstrukcja i sposob wykonania poszczegoinych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wtasne do akceptacii
przez Architekta.
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5.2.2.

MontaZz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie montazu konstrukc;i
nalezy dofozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakoriczeniu posiadata ona nosno$¢ oraz sztywno$¢ przewidziang
w projekcie. Sposdb montazu determinowaty bedg warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe.

Podczas wykonywania robét nalezy pamietaé, aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Przed ostatecznym montazem nalezy sprawdzi¢ geometrie poszczegoinych elementéw konstrukcji oraz zgodno$¢
ich wymiaréw z projektem konstrukcyjnym, architektonicznym i warsztatowym.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakoSci.

Przy wykonywaniu jednakowych elementdw konstrukcji nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koricow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koricow elementdw.

Elementy z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed dlugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementéw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych, chtongcych wilgo¢ materiatéw
powinny by¢ odpowiednio izolowane.

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i fizycznych) mogacych
skutkowa¢ odbarwieniem lub zabarwieniem zastosowanego drewna, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi
z odpowiednim wyprzedzeniem rozwigzania alternatywne.

Wykonawca musi skoordynowac swoje prace z pozostatymi pracami wykonczeniowymi.

Szczegdlne warunki wykonania

Cato$¢ konstrukcji wykonano z drewna klasy GL24, klasa wizualna Si. Wymiary i przekroje poszczegdlnych
elementéw — zgodnie z projektem.

Konstrukcja w catosci jest impregnowana rodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem. Srodki te musza posiadaé
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz by¢ akceptowany przez projektanta
konstrukcji. Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

Jezeli roboty wykonywane sg przez kilku wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod
wzgledem terminu wykonywania rob6t, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy.
Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okre$lona w projekcie montazu na podstawie zatozen projektowych,
warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.

Projekt montazu powinien okresla¢ kolejno$¢ montazu, sposob zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas
montazu i po jego ukonczeniu, stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia oraz inne czynniki, ktore
moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy
jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdbw musza by¢ podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczefistwa (probne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm, brak
przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

MontaZ nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowane]j wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

Doktadno$¢ potozenia elementdw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okre$lana pod obcigzeniem ciezarem
wiasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie,
powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od $rodkow przekrojow na koricach lub osi $rodkowych
na gornym lub zewnetrznym licu elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Elementy konstrukcji ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i miedzy sobg na $ruby i przy pomocy
specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikdw, zgodnie z projektem wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowaC geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym
i przekrojach pionowych).

PLAN Architekci 8



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

KO-D - Konstrukcje drewniane

— Potozenie zmontowanych elementéw konstrukcji powinno byé ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocq odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadno$cig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancii
montazu.

— Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okre$lajacy usytuowanie i rzedne wysoko$ciowe
wszystkich zmontowanych elementéw konstrukji.

—  Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oraz jako$¢ wykonania potaczen konstrukgji.

5.3. Doktadno$¢ wykonania.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
—  wrozstawie belek lub krokwi:
o do 2 cm w osiach rozstawu belek
o do 1cm w osiach rozstawu krokwi
—  wdtugosci elementu: do 20 mm
—  wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—  wwysoko$ci do 10 mm.
Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
—  wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
—  wodchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone
w Dokumentaciji projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakoriczenie robdt przygotowawczych oraz sprawdza dostarczone
materialy (jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).
Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14080:2013-07 oraz EC5 PN-EN 1995-1-1:2010. Powinny
by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegaé jako$ciowej
kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakoSci.
Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktdry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci
z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.
W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

—  jakos¢ zastosowanych materiatéw i preparatow,
wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),
prawidtowo$¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
poprawno$¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatow,
poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, piondw, poziomdw i spadkéw),

—  prawidtowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.3. Badania po zakonczeniu montazu.

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektow zgodnie z

wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.3.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych konstrukcji, w szczegélno$ci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementéw konstrukcji pod katem zachowania projektowanej kolorystyki,
jednolitosci kolorow i faktury,

—  sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potaczen.
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—  sprawdzenie zachowania wymiaréw, gabarytéw, pionéw, poziomoéw i spadkéw. Odchytki nie powinny przekraczaé
warto$ci okreslonych w projekcie i normach.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

e Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanych elementéw konstrukciji drewnianej (stupéw i belek) w podziale na przekroje lub
inne jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Prowadzenie szczegétowych obmiardéw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda
na podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Podstawowe zasady odbioréw robét okresla umowa.

8.1. Zasady odbioru robét murowych

8.1.1.  Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy,

—  za$wiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

—  protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

—  protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.3 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Odbiory czesciowe
Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.4. Odbior koricowy
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sig zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.4.1.  Szczegbtowe zasady odbioru koricowego robét

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami okre$lonymi
w pkt. 5.3. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci $cian,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér koficowy”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona w sposéb
ustalony w umowie.
Cena wykonania konstrukcji drewnianych obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie i zatwierdzenie projektu warsztatowego konstrukcji drewnianych,
— wytworzenie i dostarczenie konstrukcji zabezpieczonej przed korozjg biologiczng i polakierowanej oraz materiatéw
pomochiczych,
— transport konstrukcji na miejsce wbudowania,
—  wykonanie niezbednych otworéw montazowych,
—  uzupetnienie ubytkéw impregnacii i lakieru,
— montaz i demontaz niezbednych tymczasowych podpar¢, stezen i rusztowan,
—  zamontowanie gotowych elementow,
—  wyregulowanie potozenia i geometrii zmontowanej konstrukcji,
— wykonanie wymaganej ochrony przeciwogniowej,
—  wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
—  usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,
—  likwidacje stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang
i niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2. Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3. Normy

e PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite —
Wymagania

e  PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymato$ci

e PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo o przekroju
prostokatnym -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

e PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo -- Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkcii
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e  PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne
-- Reguly ogélne i reguty dotyczace budynkow

10.4. Inne dokumenty

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt A4: Konstrukcje drewniane (2020).

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcje i rozbidrkowe, zeszyt
4. Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004.
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