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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych gipsowych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji tynkéw wewnetrznych,
zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami
i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych w zakresie wykonania nowych
tynkéw na Scianach i stropach budynku, w tym:

—  przygotowanie podtozy pod tynkowanie,

— otynkowanie przygotowanych powierzchni.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 1.6.
tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien
lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.
gladz gipsowa — ostatnia wyrdwnujaca warstwa pokrycia $cian lub sufitdw, nanoszona na potozony wczes$niej tynk lub stosowana
do wykanczania powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtdknowych, czy tez widknowo-cementowych. Stosowana jest
do ostatecznego wyprowadzenia powierzchni $cian, po ktdrym nastepuije juz tylko gruntowanie i malowanie lub tapetowanie.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Tynki gipsowe $cian i sufitow

2.2.1 Tynkarska zaprawa gipsowa

Przeznaczenie
—  Tynk $cian pomieszczen ,suchych” nie pokrytych inng oktadzing i sufitéw nie ostonietych sufitami podwieszonymi, do
wykonczenia malowaniem, bez izolacji termicznej.
Parametry:
—  Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, wapna, gipsu i dodatkéw
poprawiajacych wtasciwosci uzytkowe.
—  Uziarnienie: 0,0+1,0mm
—  Grubosé tynku: ~10mm
—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 3,5 N/mm2
—  Stopien palnosci: niepalny
— Klasa reakcji na ogien: A1
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—  Zuzycie: ok. 1,2 kg/m?/1 mm.
—  Grubos¢ tynku maksymalnie 50mm
Marki referencyjne:
e KNAUF Sp. z 0.0. - grunt Betonkontakt lub Grundiermittel 60, tynk gipsowy MP 75.
e siatka tynkarska z widkna szklanego Knauf Profix
lub réwnorzedne.

2.3  Tynki cementowo-wapienne $cian i sufitow

Przeznaczenie

—  Tynk Scian i sufitdw pomieszczen ,mokrych” do wykoriczenia malowaniem, bez izolacji termiczne;.
Parametry:

— Tynk fabrycznie przygotowany na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, wapna, cementu i dodatkéw

poprawiajacych urabialno$¢ i przyczepno$¢, dodatkowo hydrofobizowany.

—  Uziarnienie: 0,0 - 1,2 mm

—  Grubosé tynku: ~10mm (max. 25 mm)

—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 4,0 N/mm?

—  Przyczepnosé: = 0,1 N/mm?2

—  Stopien palnoci: niepalny

—  Klasa reakcji na ogien: A1

—  Zuzycie: ok. 17 kg/m?15 mm
Marki referencyjne:

—  KNAUF Sp. z 0.0. - grunt Haftgrund, tynk cementowo-wapienny Cover, obrzutka Knauf Cover Connect ,
lub réwnorzedne.

2.4 Materialy pomocnicze
- listwy dystansowe i startowe; systemowe profile, systemowe listwy naroznikowe do naroznikow wklestych i wypuktych
Marki referencyjne:
e  KNAUF Sp. z 0.0. - profile i narozniki tynkarskie.
lub réwnorzedne.

2.5 Pozostale materiaty

Oprocz materiatéw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania tynkow
Sprzet do robot tynkarskich — reczne narzedzia tynkarskie, agregaty tynkarskie, drabiny, rusztowania, podno$niki mechaniczne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do robét tynkarskich (gotowe mieszanki) nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi $rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty do robét tynkarskich powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materiaty przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Rob6t, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materialy pomocnicze, takze nie wymienione bezposrednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatow i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Rob6t zasadniczych.

5.2 Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania do robét tynkarskich nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego,

zamurowac przebicia i bruzdy, osadzi¢ o$cieznice drzwiowe i okienne.
Do wiasciwego wykonania tynku na sufitach i $cianach konieczne jest prawidtowe przygotowanie podioza:

—  $ciany murowe powinny by¢é murowane na niepetne spoiny (1-1,5¢m od lica muru); ewentualne spoiny petne wyskrobaé;

—  wrazie zabrudzenia podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy, tuszczu efc.

— podioze musi by¢ trwate, nodne, czyste i rbwnomiernie wyschniete, wolne od kurzu i innych $rodkéw zapobiegajacych
przyleganiu do podtoza (np. tuszczdw, smaréw, Srodkéw adhezyjnych uzywanych przy deskowaniu);

— tynkowanie jest mozliwe po okresie osiadania, skurczu i schniecia muréw i cian. Dla Scian murowanych czas
dojrzewania trwa od 2 do 3 miesigcy dla $cian i elementéw betonowych od 4 do 6 miesiecy;

—  powierzchnie nalezy pokry¢ $rodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta;

—  przed tynkowaniem mur zmy¢ woda;

— W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3  Ogdlne warunki wykonania robét

Roboty tynkarskie nie powinny by¢ prowadzone:
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C, oraz w temperaturze powyzej 25°C,
— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

54 Tynk gipsowy

- Wykonujac tynk z gotowych mieszanek tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta,

- Na wszystkich stykach tynku ze stolarka okienng lub innymi materiatami wykonczeniowymi elewacji Wykonawca
zobowigzany jest stosowac systemowe listwy tynkarskie z przektadka elastyczng i taSma maskujaca. Listwy tynkarskie
umozliwiajg uzyskanie idealnie réwnych krawedzi ptaszczyzny tynku na styku z innymi materiatami, jak réwniez ochrone
innych materiatéw przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez naktadany tynk;

- Bezwzglednie nalezy stosowac listwy startowe, szczegolinie przy potaczeniach z innymi materiatami;

- Wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochrania¢ tynkarskimi systemowymi listwami naroznikowymi;

- Tynk wykonywany na $cianach murowanych prostopadtych do nietynkowanych $cian Zelbetowych, nalezy zakonczyé
profilem z pozostawieniem 1cm szczeliny od Sciany nietynkowane;.
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Tynk na $cianach wypetniajacych na styku z tynkiem na sufitach (w miejscu szczeliny kompensacyjnej - patrz Izolacje
przeciwpozarowe zeszyt AS) nalezy przeciac i powstatg szczeline wypetni¢ biatym akrylem.

Tynk zatrze¢ do faktury filcowane;j i przygotowa¢ do malowania. W przypadku klejenia ptytek ceramicznych powierzchnia
niegtadzona o minimalnej grubo$¢ 10mm (dotyczy przygotowania Scian w mieszkaniach, w pomieszczeniach opisanych
jako: kuchnia, tazienka, toaleta).

Tynk gipsowy musi by¢ przeznaczony przez producenta do tynkowania powierzchni pomieszczen o zwyktej wilgotnosci
powietrza, jak réwniez domowych pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, jak kuchnie, fazienki, toalety itp. W
przypadku braku takiego przeznaczenia, $ciany pomieszczen ,mokrych” nalezy tynkowa¢ odpowiednim tynkiem
cementowo-wapiennym.

Potaczenia $cian wykonanych z réznych materiatéw nalezy bezwzglednie zazbroi¢ podtynkowymi siatkami z widkna
szklanego tak, aby zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem. Podobnie nalezy zazbroi¢ naroza przy otworach w murze (np.
drzwi, okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych. Zbrojenie tynku nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

o Naniesienie 2/3 catej grubosci tynku,

o Zalozenie siatki (25cm poza zagrozony obszar, na innych stykach na zaktadkg co najmniej 10 cm),
zatopienie na catej powierzchni,

o Naniesienie pozostatej warstwy tynku.

o Jezeli do zbrojenia sq wieksze ptaszczyzny Scian, w jednej operacji mozna tynkowa¢ maksimum 20m2.
Wieksze ptaszczyzny nalezy odpowiednio podzieli¢, aby umozliwi¢ prace ,mokre na mokre".

Przed tynkowaniem mur zmy¢ woda,

Tynkowanie $cian winno odbywac si¢ przez jednego Wykonawce.

Przyjeto dwuwarstwowe wykonanie tynku o grubosci 15mm.

W miejscach, gdzie prowadzone s kable elekiryczne (a nie utozone w bruzdzie) grubos¢ tynku nalezy dobra¢ tak, aby
uzyskac¢ gtadka ptaszczyzne, bez widocznego ,cienia” od kabla (szczegolnie dotyczy sufitow i podejs¢ elektrycznych do
wypustow oswietleniowych). Minimalna grubos$¢ tynku nad kablem elektrycznym wynosi Smm.

Szczegoty wykonawstwa:

o  Opakowanie gotowej mieszanki wsypuje sie powoli do wody, odczekuje 3-5 minut, a nastepnie miesza
mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gestej $mietany. Tak
przygotowany produkt nalezy zuzy¢ w ciggu okoto 60 minut.

o  Kolejne partie zaprawy musza by¢ przygotowane z takg samg iloscig wody.

o Zaprawe nacigga sie rownomiernie za pomoca nierdzewnej pacy na grubos¢ do 3 mm, silnie dociskajac
do podtoza.

o Po catkowitym wyschnieciu zaprawy po okoto 24 godzinach od jej natozenia przystapi¢ mozna do
nakfadania nastepnej warstwy.

o Na écianach zaprawe naktada sie pasami od podiogi ku gérze. Na suficie nalezy naktada¢ zaprawe w
kierunku od okna w glgb pomieszczenia.

o Powierzchnie wyréwnane szlifuje sie po catkowitym wyschnigciu ostatniej warstwy.

o Podczas wysychania nalezy unikaC bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnié
wiasciwg wentylacje i przewietrzanie pomieszczen.

Powierzchnie tynkowane sg przewidziane pod malowanie - tynki powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakows i
o tym samym natezeniu, bez smug i plam.
Lokalizacja prac — wg projektu.

Tynk cementowo-wapienny

Wykonujac tynk z gotowych mieszanek tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta,
Wilgotno$¢ tynkowanej powierzchni nie powinna przekraczac 4%;
W przypadku podtozy silnie chfonnych takich jak np. siporex, silikat, Ytong, itp. nalezy przed natozeniem warstwy
sczepnej - obrzutki, zagruntowac podtoze $rodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta tynku;
Te same czynnosci nalezy przeprowadzi¢ na podtozu po skuciu starych tynkéw cementowo-wapiennych i wapiennych;
Srednio chtonne podioza np. ceramiczne oraz niechtonne gtadkie podioza betonowe nalezy kazdorazowo zagruntowaé
obrzutka;
Nie stosowanie sie do w/w zaleceh moze skutkowaé nierbwnomiernym wysychaniem tynku oraz powstaniem ew.
pekniec;
Na wszystkich stykach tynku ze stolarka okienng lub innymi materiatami wykonczeniowymi elewacji Wykonawca
zobowigzany jest stosowac systemowe listwy tynkarskie z przektadkg elastyczng i taSma maskujaca. Listwy tynkarskie
umozliwiajg uzyskanie idealnie réwnych krawedzi ptaszczyzny tynku na styku z innymi materiatami, jak réwniez ochrone
innych materiatow przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez naktadany tynk;
Nalezy stosowac listwy dystansowe i startowe;
Wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochrania¢ tynkarskimi systemowymi listwami naroznikowymi;
Potaczenia $cian wykonanych z réznych materiatéw nalezy bezwzglednie zazbroi¢ podtynkowymi siatkami z widkna
szklanego tak, aby zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem. Podobnie nalezy zazbroi¢ naroza przy otworach w murze (np.
drzwi, okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych. Zbrojenie tynku nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

o Naniesienie 2/3 catej grubosci tynku,
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o Zalozenie siatki (25cm poza zagrozony obszar, na innych stykach na zaktadke co najmniej 10 cm),
zatopienie na catej powierzchni,

o Naniesienie pozostatej warstwy tynku.

o Jezeli do zbrojenia sg wigksze ptaszczyzny Scian, w jednej operacji mozna tynkowa¢ maksimum 20m2.
Wieksze ptaszczyzny nalezy odpowiednio podzieli¢, aby umozliwi¢ prace ,mokre na mokre".

- Szczegoty wykonawstwa:

o Tynkowana powierzchnia powinna by¢ zawsze pokryta obrzutkq zalecang przez producenta,
réwnomiernie jednowarstwowo w ok. 80 procentach na grubo$¢ od 4 do 8 mm;

o  Obrzutka nie moze by¢ przewodniona;

o Naktadanie wiasciwej warstwy tynkarskiej mozna rozpocza¢ po wyschnieciu obrzutki (min. 24 godziny,
przy temperaturze +20°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 60%). Przy obnizonej temperaturze
i podwyzszonej wilgotno$ci czas ten ulega wydtuzeniu;

o  Opakowanie gotowej mieszanki tynku cementowo- wapiennego rozmiesza¢ w podanej przez producenta
ilosci czystej wody az do uzyskania jednolitej masy (2-3 min). Nalezy uwazaé, aby zaprawa miata jednolitg,
konsystencje. Z uwagi na rdzng chtonno$¢ podtoza i warunki atmosferyczne doktadna ilos¢ dodawane;j
wody nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Czas zachowania wlasciwosci roboczych zaprawy po zarobieniu
woda wynosi do 5 godziny w temperaturze +20°C;

o Kolejne partie zaprawy muszg by¢ przygotowane z takg sama iloscig wody.

o Gotowy tynk cementowo-wapienny naktada¢ na podioze za pomocq agregatu tynkarskiego lub kielnig
tynkarska jednowarstwowo na grubo$¢ od 8 do 20 mm. Powyzej 20 mm naktada¢ warstwowo po
dostatecznym wyschnieciu poprzedniej warstwy nadajac warstwie spodniej odpowiednig szorstko$¢
celem zwigkszenia przyczepnos$ci. Nastepnie tynk $ciggna¢ i wyréwnac na catej powierzchni przy uzyciu
laty H;

o  Gdy tynk lekko stezeje (ok. 5 - 7 godzin), wyréwna¢ powierzchnig fatg trapezowa przez tzw. $cinanie
tynku — tynk powinien sie obsypywac nie wyrywa¢, pamietajac o cato-powierzchniowym przeprowadzeniu
tego procesu. Tak przygotowang powierzchnig zrosi¢ woda.

o  Wygtadzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonaé paca poliuretanowg, styropianowa, filcem lub
paca z gabke;

o Swiezy tynk nalezy chronié przed mrozem i szybkim wyschnieciem.

- Powierzchnie tynkowane sg przewidziane pod malowanie - tynki powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowq
i 0 tym samym natezeniu, bez smug i plam.
- Lokalizacja prac — wg projektu.

5.6 Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Otrzymana powierzchnia musi by¢ gtadka i jednolita, a narozniki ostre, zgodnie z kategorig Il tynku wg PN-B-10110:2005
tj. powierzchnia nie moze wykazywac wiecej niz 3 odchytki o wielkosci do 2mm na odcinku 2m.
—  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego: nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego: nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.
— Niedopuszczalne sa;
o wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesni itp.,
o trwate $lady zaciekdw na powierzchni,
o odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancije i odchytki. Warto$ci tolerancji i odchytek okreslone w Dokumentacii
projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robot.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanych do tynkowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac
parametry okre$lone w pkt 5.2. ninigjszej SST.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnoSci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepno$ci tynkdw i gtadzi do podtoza,

- grubosci tynkéw i gtadzi,

- wygladu powierzchni tynkéw i gtadzi,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw i gtadzi,

- wykonczenie tynkow i gtadzi na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty tynkarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane tynki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, 5.5 i 5.6, wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robét

Wykonanie robot tynkarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni otynkowane.

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma,

Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

Cena robét obejmuje przygotowanie podtozy do tynkowania, przygotowanie masy z gotowej mieszanki, ustawienie rusztowan lub
drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy po zakoriczeniu prac.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.1  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.4.
8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.5.
8.3.1 Szczego6towe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.
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Roboty powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5.
i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci tynkow,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacii
(OST) 00-00 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

Cena 1 m? prac tynkarskich obejmuje nastepujace elementy:

—  Wartos¢ zuzytych materiatow zasadniczych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i odpadéw;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

—  przygotowanie podtoza,

—  wyznaczenie powierzchni tynkowania i wykonanie zabezpieczenia sgsiednich powierzchni,

—  wykonanie obrzutki,

—  wykonanie narzutu,

— natozenie gtadzi,

—  zacieranie i szlifowanie,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

‘ 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.7.2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
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10.3 Normy
e  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e  PN-EN 13279:2007 — Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
e  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
e  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
e  PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
e  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
e  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e  PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1: Tynki
wewnetrzne

10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt B1: Tynki (2020)
e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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