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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu elementéw zagospodarowania terenu, placu zabaw, fawek i innych elementow
DFA.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu elementéw
zagospodarowania terenu, placu zabaw, tawek i innych elementéw DFA, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum
Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu elementéw zagospodarowania terenu, balustrad
i innych elementéw DFA, w tym:

— wykonanie projektéw warsztatowych nietypowych elementow stalowych i zelbetowych, balustrad itp.,

—  wykonanie w wytwérni konstrukcji elementéw stalowych i zelbetowych lub zakup gotowych elementdw,

—  zabezpieczenie przeciwkorozyjne wykonanych elementdw,

—  zakup i montaz gotowych elementéw zagospodarowania terenu i DFA,

—  wykonanie niezbednych wykopdw, fundamentow, podtozy i podbudéw dla elementdw zagospodarowania terenu,

—  zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Ogoine wymagania dla materiatow do izolacji termicznych i przeciwwodnych plyt stropowych dachéw, podtozy pod nawierzchniami
i donicami na stropie podziemia i warstw zielonych dachow wg SST AR-DA Izolacje termiczne i przeciwwodne dachdw ptaskich
tradycyjnych i tarasow.

2.2 Chodniki z kostki betonowej
Opis ogdlny:
—  Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Parametry jak materiat istniejacy
Parametry:
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1. odmiane:
a.kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b. kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej
grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe:
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a.kostka szara, z betonu niebarwionego,

b. kostka kolorowa, z betonu barwionego,

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta. W Dokumentacji przyjeto kostke o grubosci

6 cm w trzech rozmiarach::
a. 14x28 cm;,
b. 14x42 cm;
c. 14x56 cm

Przyktadowy wyglad kostek:

w

14x28 cm 14x42 cm

14x56 cm

gr.[cm] faktura kolor wymiary [cm]

biaty, nerino (biato-szaro-czarnyl, stalowy, bazaltowy,

korten [grafitowo-brazowo-pomaranczowy) @ L

6 gtadka

Podstawowe wymagania techniczne podano w Tablicy 1.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy
o0 szerokoci chodnika bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gérnymi.

Kolor kostki — szary, do zatwierdzenia przez Architekta.

Marka referencyjna
— POLBRUK S. A. - kostka Oland lub réwnowazna
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2.2.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla
PN-EN 1338 w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ialqczn Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm | C Dlugos¢ szeroko$¢ | Réznica pomigdzy dwoma po-
od zadeklarowanych wymiarow grubosé miarami grubosci, tej samej kostki,
kostki, +2 £2 +3 powinna by¢ <3 mm
grubosci < 100 mm > 100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowa- | C Maksymalna (w mm)
nia (jesli maksymalne wymiary wypuklosé wklgstosé
kostki > 300 mm), przy dtugo-
sci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Whasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie roz- | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia < 1,0 kg/m’, przy czym
mrazanie z udziatem soli odla- kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
dzajacych (wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymalos¢ na rozcigganie | F Wytrzymalos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedyn-
przy roziupywaniu czy wynik > 2.9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obcigzenia nisz-
czacego mnigjszego niz 250 N/mm dlugoscei roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na wy- | F Kostki majg zadawalajgca trwalo$¢ (wytrzymatosé) jesli spelnio-
trzymatosc) ne sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, | Béhmego,
wg zal. G normy — | wg zal. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawo-
we
<23 mm <20 000mm*/5000 mm’
2.5 | Odpornosé na | I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polero-
poslizg/poslizgniecie wana — zadawalajaca odpornosé,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalnag jej war-
to$¢ pomierzong wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)
Aspekty wizualne
31 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powi-
nien opisa¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
c¢)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spo-
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze wodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach surow-
by¢ warstwa $cieralna lub caty cow i zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne
clement)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, kiory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zzelaza, tienek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.2.2 Materiaty pozostate

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1 i mieszanki kruszywa o frakcji od 0 do 8 mm odpowiadajacej wymogom normy PN-EN 13242 i wody wg PN-EN 1008.
Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowa nie moze przekracza¢ 3%.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na
Sciskanie R7= 10 MPa, R2s=14 MPa.

Chodnik z kostki betonowej powinien by¢ ograniczony obrzezami. Rodzaj, wymiary i kolorystyka obrzezy — wg dokumentacji.

Do wykonania taw betonowych pod krawezniki i obrzeza nalezy stosowaC beton zwykly klasy minimum C12/15 wg PN-EN
206:2014.

Konstrukcja podbudowy pod chodniki, materiat i grubo$¢ powinna byé dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowych
i przewidywanych obcigzen. Projekt podbudowy Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru przed
rozpoczeciem robot.

2.3 Posadzki zewnetrzne

2.3.1 Szlichta cienkowarstwowa

Przeznaczenie:
—  Wykonanie warstwy podioza pod wycieraczki zewnetrzne
Parametry:
— Do stosowania na zewnatrz.
—  Szybkowigzaca.
—  Grubos¢ powtoki zgodnie z warstwami.
Konstrukcja:
— Nogi z ptaskownika stalowego malowane proszkowo;
—  Kolor - do zatwierdzenia przez Architekta;
— siedzisko z desek z drewna akacjowego lub egzotycznego;
— rodzaj drewna, wykonczenie, kolorystyka — do zatwierdzenia przez Architekta;
Montaz:
—  Mocowanie przy pomocy kotew w sposéb niewidoczny wg zalecer producenta.

232  [ZT-p1]Parking na kratach przerostowych — Eko kratka wys. 5 cm

Wystepowanie:
— Miejsca postojowe na terenie dostepne od ul. Kolejowej. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.
Parametry:

—  Eko kratka wykonana z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu stosowana do utwardzania nawierzchni pod drogi,
parkingi, wzmacnia trawnik. Alternatywa dla kostki brukowej, zastepuje betonowe ptyty azurowe. Prawdziwy trawnik
wzmocniony geokratg tworzy nawierzchnie w ponad 80% wodoprzepuszczalna.

—  Przy zasypaniu kratki ziemig i obsadzeniu roslinno$cia, korzenie sg chronione przez $cianki eko kratki, a nawierzchnia
jest wzmocniona i przenosi obcigzenie nawet 450 ton na mkw.

—  Kratka nie zaktoca naturalnej wegetacii roslin.

—  Powierzchnig wytozong kratkg geoSYSTEM mozna zaliczy¢ do powierzchni biologicznie czynne;.

—  Wysoko$¢ podbudowy: 20-25¢cm

—  Wymiary: 50cm x 50cm

—  Wysoko$c¢ Scianek: 5cm

—  Grubos¢ Scianek: 5Smm

—  Sekcje w kratce: 49 oczek, 6,5cm x 6,5cm

—  Dopuszczalny nacisk na 0$: 360 kN

—  Wspdtczynnik sptywu: 0,13-0,22

—  Powierzchnia wolna: 86% (biologicznie czynna)

2.3.3 [ZT-p2] Sciezki na kratach przerostowych — Eko kratka wys. 4 cm

Wystepowanie:
—  Sciezki na terenie. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.
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Parametry:

—  Eko kratka wykonana z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu stosowana do utwardzania nawierzchni pod drogi,
parkingi, wzmacnia trawnik. Alternatywa dla kostki brukowej, zastepuje betonowe ptyty azurowe. Prawdziwy trawnik
wzmocniony geokratg tworzy nawierzchnie w ponad 80% wodoprzepuszczalna,

—  Przy zasypaniu kratki ziemig i obsadzeniu ro$linnoscia, korzenie sg chronione przez $cianki eko kratki, a nawierzchnia
jest wzmocniona i przenosi obcigzenie nawet 450 ton na mkw.

—  Kratka nie zaktoca naturalnej wegetacji roslin.

—  Powierzchnie wytozong kratkg geoSYSTEM mozna zaliczy¢ do powierzchni biologicznie czynne;.

—  Wysoko$¢ podbudowy: wg wytycznych producenta dla ruchu pieszego.

—  Wymiary: 50cm x 50cm

—  WysokoSc¢ Scianek: 4cm

—  Grubos¢ scianek: 3-4mm

—  Sekcje w kratce: 49 oczek, 7cm x 7cm

—  Dopuszczalny nacisk na 0$: 200 kN

—  Wspdtczynnik sptywu: 0,11-0,20

—  Powierzchnia wolna: 88% (biologicznie czynna)

2.34 [£T-p3] Mata przerostowa na placu zabaw wys. 22 mm — nawierzchnia bezpieczna

Wystepowanie:
— Nawierzchnia bezpieczna wokét zabawek placu zabaw i sitowni plenerowej. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.

Parametry:

— Mata przerostowa do budowy placdw zabaw, sitowni plenerowych i terendw zielonych

— Mata przerostowa wykonana w 100% z biodegradowalnej i naturalnej gumy. Mata atestowana pod wzgledem
higienicznym i certyfikowana, zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1177+AC:2019-04.

—  Wysoko$¢: 22mm

—  Wymiary: 100cm x 150cm

—  produkt wykonany w 100% z biodegradowalnej i naturalnej gumy

—  kolor czarmny

— nie emituje chloru ani chlorowanych zwigzkéw gazowych, takich jak opary kwasu chlorowodorowego, monochlorku
siarki i chloru, nie zawiera cyny

—  Mata przerostowa wysoko$¢ 23 mm wypetniona 12 mm ziemi urodzajnej z nasionami trawy

—  Podtoze torf z piaskiem (1:4) — warstwa 2 cm

24 [ZT-p5] Opaska zwirowa w strefie cokotowej budynku
Wystepowanie:
—  Wokét elementédw pionowych, na catym obwodzie budynku, z wytgczeniem wejs¢. Wg. rysunku Zagospodarowania
terenu.

Parametry:
—  Szeroko$¢ 45 cm, glebokos¢ 15 cm

Szczegdtowe warunki wykonania:
—  Opaski zwirowe od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem stalowym.
—  Kruszywo o jednorodnym zabarwieniu i frakcji z naturalnego kamienia.

2.5 [ZP-s1] Obrzeza stalowe
Wystepowanie:
—  Wazdtuz Sciezek i oddzielajace warstwy terenowe.

Parametry:
—  Wysoko$¢ obrzeza liczona bez szpilki mocujacej: 75mm, 100mm, 125mm
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—  Waga obrzeza w zaleznosci od wysokosci (gr. 1,6mm): 1,1kg, 1,4 kg, 1,7kg

—  Waga obrzeza w zaleznosci od wysokosci (gr. 2,5mm): 1,7kg, 2,2 kg, 2,7 kg

—  Dtugosc elementu: 1000mm

—  Grubos¢: 1,6mm; 2,5mm

—  Wysoko$¢ szpilki mocujacej: 94mm

—  llos¢ szpilek mocujacych w elemencie: 6 szt (stanowig integralng czes$¢ obrzeza)

—  Barwa: grafitowe/ brazowe/ stal Cor-ten/ niepomalowane- w ocynku — do decyzji Architekta
—  Stal: specyfikacja - DX51D + Z

—  Produkcja zgodna z normg BSEN 10327-2004 ze $rednig powtoka 20 mikronow

—  Opatentowany system blokowania i odblokowania: EverEdge Patented GB 2288964

Szczegotowe warunki wykonania:
— Podczas pomiaru nalezy uwzgledni¢ 6% zapasu na faczenia 1-metrowych elementéw.

2.6 Elementy matej architektury

2.6.1 Stojak rowerowy

Opis ogolny:
—  Systemowy stojak rowerowy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemnoszary.
—  Wykonczenie, kolor lakieru — do zatwierdzenia przez Architekta.
—  Lokalizacja wg rzutu PZT.
Wymiary:
—  wysokos¢ od powierzchni ziemi 80 cm
—  wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym ok. 115 ¢cm
—  dhugos¢ 80 cm
— grubos¢ 5 cm.
Montaz:
—  Mocowanie przy pomocy kotew w nawierzchni utwardzonej lub przez element kotwigcy w betonowym fundamencie,
w sposob niewidoczny wg zalecen producenta.
Rysunki referencyjne:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.

Marka referencyjna:
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— IMPRODUKCJA.- Modern 2 lub réwnowazny.

26.2 [ZT-m4] Latarnia niska

Wystepowanie:
— Naterenie. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.
Parametry:

—  Stopieni ochrony: IP 66

—  Materiat: odlew aluminiowy, malowany

—  Kolor: RAL 7016

—  Trwalos¢: L80B10

—  Zrodio $wiatta: LED COB, trwalosé eksploatacyjna 55 000 godzin pracy
—  Zasilacz: elektroniczny, ON/OFF (standard)

—  Wymiary: 12cm (gtebokos¢) x 8cm (szerokos¢) x 40cm (wysoko$¢)

—  Moc oprawy: 12W

—  Strumien $wietlny: 580Im

—  Skutecznos¢ swietina: 48Im/W

Rysunki referencyjne:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.

2.6.3 [ZT-m5] Zewnetrzna szafa Rack

Wystepowanie:
— Na terenie, w miejscu obecnie istniejacej szafki zlacza kablowego przy budynku sanitariatow przy czym ostateczng
lokalizacje zdeterminowang diugoscia kabli nalezy zweryfikowa¢ z projektem zagospodarowania terenu.
Parametry:

szerokos¢: 690 mm;
wysoko$¢: 1427 mm,;
—  gteboko$¢: 717 mm;
stopien ochrony: IP54; « ochrona mechaniczna: IK10.

Szczegbtowe warunki wykonania:

—  Zewnetrzna szafa Rack 19" o wysokosci 24U.

—  Posiada podwojne Scianki, wewnatrz ktérych znajduje sie miejsce na obieg powietrza - powietrze wchodzi dolnymi
otworami i wychodzi gérnymi.

—  Szafa wykonana jest z blachy stalowej o grubosci 1,5mm pokrytej powlokg Magnelis i pomalowanej proszkowo
w kolorze jasnoszarym RAL 7033.

—  Wyposazona jest w dwoje drzwi, ktére umieszczono z przodu i z tylu. W drzwiach znajdujg sie zamki z klamka,
odchylang i regulowanym, 3-punktowym zamkiem.

—  Cokdt ma wysokos¢ 144 mm.

—  Wymiary szafy to 69 cm (szeroko$¢) x 142,7 cm (wysoko$¢) x 71,7 ¢m (gtebokosc).

—  Stopien ochrony wynosi IP54.

PLAN Architekci 9



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - budynek ustugowy wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ZT-ZT - Montaz elementow zagospodarowania terenu i DFA.

Wewnafrz produktu umieszczono 2 party uchwytow Rack 19" (z przodu i z tytu).
— W zestawie 4 wentylatory z termostatem.
Szafe nalezy zamontowaé na niezaleznym fundamencie ( ptyta zelbetowa 80x80x20 cm;
o zbrojenie: siatka gorna i dolna z preta Srednicy fi 10 w rozstawie 15 x 15 cm na otulinie 3 cm; beton C35/45;
klasa ekspozycji XF3)
— oraz wyposazy¢ w uktad z termostatem, wentylatorem i grzatka,

Rysunki referencyjne:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.

Marka referencyjna:
Opton zewnetrzna szafa Rack 19", 24U, 69/143/72 dwuptaszczowa z obiegiem powietrza i wentylacja.

Uwaga:

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elementéw zagospodarowania terenu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, dzwigniki,
Zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Elementy o masie lub gabarytach przekraczajgcych nosnos¢ lub mozliwo$ci zatadunkowe typowych samochoddw ciezarowych
lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wiasno$ciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajacych transport takimi pojazdami,
powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.),
umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementéw z wytwdrni na plac budowy.

W przypadku elementow, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskow na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskaC odpowiednie zezwolenia na przewéz takich materiatow
z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajagcym dotrzymanie terminéw wykonania robét zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowaé i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie ilub umocowanie. Drobne elementy
nalezy transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatéw powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementdw, w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego
o0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.
Gotowe zaprawy i cement powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych, w suchych pomieszczeniach, na paletach
lub innym podtozu zabezpieczajacym przed kontaktem z wilgocig z gruntu lub wodg opadowa.
Pozostate elementy wykofnczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okres$lony przez producenta.
Instrukcja montazu winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Rob6t zasadniczych.

— Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania badZz zamdwienia elementéw nalezy doktadnie sprawdzi¢
wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu,
nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawca elementéw, dokona¢ adaptacji projektu elementéw lub przerobek
miejsca montazu.

—  Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych.

—  Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac w
taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenistwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

— Nalezy zatwierdzi¢ kolory malowania elementéw $lusarskich;

—  Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementéw Slusarskich niezbedne jest :
—  sporzadzenie rysunkow warsztatowych i przedstawienie ich do akceptacji architekta
—  okre$lenie w projekcie warsztatowym wykonawcy sposobu montazu balustrady do elementéw zelbetowych, podziatu na
przesta, sposobu faczenia poszczegoinych przeset
—  przedstawienie do akceptaciji probki balustrady
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—  przedstawienie dla wszystkich materiatdw i wyrobow na wiasny koszt atestow potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

—  przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych w zaleznosci od warunkdéw
montazu

— sporzadzenie rysunkow warsztatowych elementéw projektowanych indywidualnie z niezbednymi obliczeniami i
przedstawienie ich do akceptacji Architekta.

5.3 Montaz nawierzchni z kostki

5.31 Podsypka

Kostke uktada sie na posypce cementowo-piaskowej 1:2 rozScielonej na wykonanej wczesniej podbudowie. Rodzaj podbudowy
przewidzianej do wykonania pod nawierzchnig z kostki powinien by¢ zgodny z konstrukcjg okreslong w Dokumentaciji Projektowe;,
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Nie wolno na podsypke wchodzi¢ przed utozeniem kostek

5.3.2  Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca
sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyC prowizorycznie okoto pot
metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

53.3 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.

Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

5.3.4  Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a. piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b. zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pkt 2.2.2., je$li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg
- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowacé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnose.
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Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna
catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nhawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegélnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczenh wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w Dokumentacji. Sposéb wypelnienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom Dokumentaciji.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podioza (np.
nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé
szczeliny podituzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

535  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku

5.4 Montaz posadzek zewnetrznych z krat i mat przerostowych

54.1 [ZT-p1] Parking na kratach przerostowych wys. 5 cm

—  Stabilnos¢ nawierzchni oraz odporno$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodzaj
podbudowy powinien by¢ okreSlony w projekcie budowlanym. Prawidtowe wyréwnanie i ubicie warstwy nosne;
i wyréwnujacej daje pewnosg, iz kratki nie uszkodzg sie pod kotami samochoddw, a na drodze nie bedg tworzyty sie doty
i koleiny.

—  Podbudowa powinna by¢ dobrana do warunkéw geologicznych, przez inzyniera.

—  Wysoko$¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw regionalnych. Na gruntach mniej
przepuszczalnych (np. glina) zaleca sie podbudowe o ok. 20 cm gtebsza.

—  Wytyczyé ksztatt nawierzchni za pomocg palikow i sznurka.

—  Wybra¢ ziemie na odpowiednig gtebokosS¢.

—  Podtoze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

—  Wykop wypetni¢ warstwa no$ng odpowiedniej wysoko$ci, a nastepnie wyréwnaé i zagescic.

— Na warstwie no$nej wysypa¢ piasek i rbwnomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy kratce wypetnionej trawg,
jako podtoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

—  Kratki uktada¢ rzedami, taczy¢ zaczepami za pomocg miotka gumowego.

—  Podtoze lekko wyréwnac za pomoca zageszczarki.

—  Kratki wypetiac trawa.

54.2  [ZT-p2] Sciezki na kratach przerostowych wys. 4 cm

—  Stabilno$¢ nawierzchni oraz odporno$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodza;
podbudowy powinien by¢ okreSlony w projekcie budowlanym. Prawidlowe wyréwnanie i ubicie warstwy nosne;
i wyréwnujacej daje pewnos¢, iz kratki nie uszkodzg sie pod ruchem, a na drodze nie bedg tworzyly sie doty i koleiny.

—  Podbudowa powinna by¢ dobrana do warunkéw geologicznych, przez inzyniera.

—  Wysoko$¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw regionalnych. Na gruntach mniej
przepuszczalnych (np. glina) zaleca sie podbudowe o ok. 20 cm gtebsza.

—  Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomoca palikéw i sznurka.

—  Wybra¢ ziemie na odpowiednig gtebokosS¢.

—  Podtoze wyrdwnaé i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

—  Wykop wypetni¢ warstwa no$na odpowiedniej wysoko$ci, a nastepnie wyréwnac i zagescic.

— Na warstwie no$nej wysypaé piasek i rbwnomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy kratce wypetnionej trawg,

jako podtoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

Kratki uktada¢ rzedami, taczy¢ zaczepami za pomoca mtotka gumowego.
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5.6

Podtoze lekko wyréwnaé¢ za pomoca zageszczarki.
Kratki wypetnia¢ trawa.

[ZT-p3] Krata przerostowa wys. 22 mm na placu zabaw — nawierzchnia bezpieczna

Montaz: za pomocg opasek zaciskowych nalezy potaczy¢ maty co 20 cm wzdtuz krawedzi maty.

Odstajace konicowki opasek schowa¢ pod mate lub przyciaé. Rogi nalezy taczy¢ przy pomocy dwoch opasek.

Obrzeza maty nalezy ukryé w ziemi. W potowie szeroko$ci kazdej maty, na obrzezach i rogach maty nalezy uzy¢ do
mocowania szpilki systemowe.

Na macie nalezy wysiac nasiona trawy - warstwa 12 mm.

Nawierzchnia bezpieczna - trawnik na matach przerostowych jest powierzchnig biologicznie czynng, wypetniong trawg,
— Zgodnie z Kartg techniczng producenta — mata przerostowa.

Montaz elementéw metalowych

Elementy powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg producenta, zaakceptowang przez
Architekta.
Wysoko$¢ balustrady dopasowana do wysoko$ci ogrodzenia, w sasiedztwie ktdrego wystepuje, nie mniej jednak niz
110cm od poziomu posadzki wykoriczone;.
Wykonawca musi okresli¢ ilos¢ elementow, z jakich wykona balustrade, sposéb taczenia poszczegolnych elementéw i
sposéb mocowania do elementow Zelbetowych
Wykonawca musi zapewni¢ stabilno$¢ i sztywno$¢ poszczegoinych elementdw i catej balustrady
Balustrady musza by¢ podzielone na przesta réwnej wielkosci, nie mniejsze jednak niz 2m dtugosci, mocowanie
niewidoczne, wykonane tak aby zachowa¢ jedna lini¢ balustrady na catej dtugosci
llos¢ mocowan wg projektu warsztatowego wykonawcy
Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu
do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu
na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.
Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub
elementow.
Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwigcych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

o  otwor powinien odpowiada¢ Srednicy kotwy,

oz otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

o wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem mtotka

o przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

o kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

o otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

o kotwe posmarowa¢ klejem,

o wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

o  po osiggnieciu petnej nodnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu

elementow wsporczych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymato$ci dostosowanej do przenoszonych sit.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegtowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykona¢ zgodnie z SST KS2-S — Konstrukcje stalowe.

Jako$¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jako$ci montazu elementéw stalowych nalezy sprawdzié:

Zgodno$¢ wymiaréw
Jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania elementéw
Prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, tacznie nie wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
o 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
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o 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W Dokumentaciji projektowej moga by¢ okreslone inne wymagania i tolerancje, niz przedstawione powyzej.
W razie rozbieznosci obowigzujace sgq wymogi okre$lone w Dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
—  kompletnosci montowanych elementéw,
— prawidtowo$ci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementdw, mechanizméw, wyposazenia sterujacego i
zabezpieczen,
— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem,
Wyn|k| badan powinny byC poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru iloSci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robot

Montaz powyzszych elementéw zagospodarowania terenu obmierza si¢ w sztukach i kompletach.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnosc roboét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3  Odbiodr ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuije sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczego6towe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.
Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny byé
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. i
przedstawic roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci montowanych
elementdw i pozwalajg na ich prawidiowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
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— wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancii i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe montazu elementoéw zagospodarowania terenu bedg obejmowac:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  wykonanie rob6t pomocniczych i towarzyszacych oraz zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.
—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzq i sztukg budowlang i niezbedne do poprawnego
i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Rob6t zasadniczych,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacii projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) AR-
0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy

Dla elementéw stalowych:
e  PN-ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia

e  PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno - Projektowanie i
wykonanie
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e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

e PN-EN12500: 2002  Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

e PN-ENISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 1-6.

e  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
e  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
e  PN-B-11115:1998 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

e  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Normy DIN:
e DIN-7168  Odchytki wymiaréw elementow gotowych.

DIN 18202  Tolerancje w budownictwie

e DIN18203 Tolerancje prefabrykatow

e DIN18217  Powierzchnie betonowych elementéw i szalunkéw

e DIN18500 Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura.
e DIN18540 Montaz i szeroko$¢ fug

10.4 Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e  Zeszytnr 305/91 — Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

¢ Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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