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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie ocieplenia $cian i sufitbw metodg lekkg mokra (System ETICS), ptytami z wetny mineralne;
z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym.

1.1.2  Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowe;j

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
wykonania ocieplenia $cian i sufitbw ptytami z wetny mineralnej z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym, zwigzanych z budowg
Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie ocieplenia $cian i sufitéw ptytami z wetny mineralnej lub
styropianu z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym wewnatrz i na zewnatrz budynku, w zakresie:

— umocowanie ptyt izolacji termicznej do Scian i stropow,

—  pokrycie izolacji siatkg z widkna szklanego z zatopieniem jej w warstwie zaprawy klejowej,

—  wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z ewentualnym pomalowaniem.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do ocieplen $cian,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw ocieplen Scian.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

Pozostate okreslenia podstawowe:

— System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) — bezspoinowy system ocieplania
Scian zewnetrznych budynku ztozonymi systemami izolacji cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich
materiatdw termoizolacyjnych oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

—  Systemy klejone — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez przyklejenie, stosowane np.
w budynkach o wysokosci do 12 m;

— Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych polgczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione dzieki
odpowiednim elementom mechanicznym;

—  Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podiozem
jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajace na system izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje no$ng
przez spoine klejowa a dodatkowe mocowanie przy pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w migjscach
narazonych na zwigkszone obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

| 2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Cato$¢ materiatdw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego producenta lub wykonawca
musi udokumentowaé, ze poszczegdine materiaty nie wchodza ze sobg w szkodliwe interakcje i nadajg sie do wykonania
poprawnego technicznie systemu ocieplenia.
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2.2 Materialy do wykonania tynku cienkowarstwowego z izolacja styropianem lub polistyrenem
ekstrudowanym

Ocieplenia w systemie ETICS (dawniej system BSO), wg Dokumentacji, wystepujg w nastepujacych lokalizacjach:
—  izolacja wewnetrznej strony attyk (izolacja cieplna ptytami ze styropianu EPS z tynkiem cienkowarstwowym),
— izolacja strefy cokotowej elewacii (tylko izolacja cieplna ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS bez tynkowania).
— izolacja $cian wneki $mietnikowej (tylko izolacja cieplna ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS bez tynkowania,
przygotowana do przyklejenia plytek ceramicznych wg SST AR-OC Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych).

2.2.1 Izolacja termiczna - polistyren ekspandowany EPS - styropian

- Wsp. przewodzenia ciepta: <0,034 [W/(mK)]

- Wytrzymato$¢ na zginanie: = 75 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych: = 100 kPa

- Klasa reakcji na ogien: E

- Grubos$¢: T(1) £ 2 mm

- Diugos$¢: L(2) £ 2 mm

- Szeroko$¢: W(2) + 2 mm

- Prostokatno$¢: Sb(5) £ 5 mm/1000 mm

- Ptasko$¢: P(5) 5 mm

- Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 £ 0,2%

- Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2 <2%
Marka referencyjna

Styropian EPS 033 FASADA GRAFIT, Swisspor LAMBDA WHITE, Austrotherm EPS 033 FASSADA THERMA

lub réwnorzedny
Parametry powyzsze mogg sie nieznacznie roznic, zaleznie od producenta systemu izolacji.
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie: PN-EN 13163:2009 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. Na powierzchni plyt
styropianu przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny byé proste
i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie
temperatury do 70°C. Ptyty mozna uktada¢ luzem, mocowa¢ mechanicznie, przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowg,
gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Piyty styropianowe EPS nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie
z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

222 Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS

Polistyren ekstrudowany wykorzystywany jest do wykonania izolacji termicznej wszedzie tam, gdzie wystepujg ponadprzecietne
obcigzenia mechaniczne oraz w miejscach, gdzie izolacja termiczna narazona jest na kontakt z woda, jak izolacja pod jezdniami
na plycie stropowej podziemia, przenoszaca obcigzenia od samochoddw, izolacja Scian piwnic ponizej poziomu gruntu, taw
fundamentowych, podtdg na gruncie, cokotéw elewacji.
Dane techniczne:

—  Wymiary: 600 x 1250 mm,

—  Ksztalt krawedzi — SF na zaktadke

—  Grubosé¢: wg wymagan w Dokumentacji

—  Powierzchnia ptyt: gtadka,

—  Gestos¢: = 30 kg/m?,

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (grub. 20-60 mm); 0,037 W/mK (grub. 70-100 mm), 0,040 W/mK

(grub. 110-160 mm),

— Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 300 kPa ,

—  Zamknigtokomorkowo$¢: = 95 %,

—  Modut elastycznosci: 12 N/mm?,

—  Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania; FT2,

—  Podciaganie kapilarne: 0,

— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: < 3%,

—  Klasa reakciji na ogien: E,

—  Temperatura zastosowania: < 70°C,

—  Odporne na starzenie,

— Odporne na plesnie, grzyby, bakterie,

Marka referencyjna
STYROPOL Sp. z 0.0. - Styrodur C.
lub réwnorzedny
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Parametry powyzsze mogg sie nieznacznie roznic, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie: PN-EN
13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

Na powierzchni ptyt polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm.
Krawedzie winny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura plyt na calej powierzchni powinna byé¢ jednorodna. Polistyren
ekstrudowany winien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70°C. Piyty mozna uktada¢ luzem, mocowaé
mechanicznie, przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikdw. Polistyren jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw stosowanych na
zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobdéw z polistyrenem.

223

Mineralna zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa na bazie cementu;
Gotowa sucha mieszanka do mieszania z wodg;
Bardzo duza sita klejenia i bardzo dobra przyczepno$é do podtoza;
Wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenia;
Wysoka odpornosé na wilgo¢;
Zuzycie:
o  ok.4,00 - 4,50 kg/m? (klejenie ptyt styropianowych EPS),;
o ok. 5,00 - 6,00 kg/m? (klejenie ptyt z wetny mineralnej);
Temperatura aplikacji:
o Minimalna temperatura podioza i powietrza: +5 °C
o Maksymalna temperatura podfoza i powietrza: +30 °C
Gesto$¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: 1,5 glcm?;
Wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): 5,6 N/mm?;
Reakcja na ogien (klasa): A1;

Marka referencyjna

Sto-Baukleber

lub réwnorzedna.

224

Podktadowa masa tynkarska i zbrojaca

Gotowa do aplikacji dwukomponentowa masa zbrojaca, na bazie dyspersji polimerowej i cementu;
Grubos¢ warstwy 3-5 mm
Szczegolnie nadaje sie do stosowania przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i niskich temperaturach, min. +1 °C do maks.
15 °C, optymalnie min. +1 °C do maks. 15 °C, wilgotno$¢ powietrza < 95%;
wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 1%, odporno$¢ na pekniecia przy wydtuzeniu o ok. 10 mm/m;
Gestos¢ 1,60 - 1,80 glems;
Zuzycie:
o 0ok. 4,00 - 9,50 kg/m?, grub. 2,5 - 5,0 mm (masa zbrojaca na plyty styropianowe EPS);
o ok.5,50 - 10,00 kg/m?, grub. 3,0 - 5,0 mm (masa zbrojaca na ptyty z wetny mineralnej);
Reakcja na ogien (klasa): A2-s1, d0;
Aplikacja: recznie;
produkt nie nadaje sie na powierzchnie potaciowe poziome lub nachylone, narazone bezpo$rednio na zaleganie $niegu.

Marka referencyjna

StoArmat Classic HD

lub réwnorzedna.

225

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejace;

Siatka zbrojaca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, 0 wysokiej wytrzymato$ci na rozcigganie
i deformacje ksztattu.

Wielko$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim

Cigzar powierzchniowy = 165 g/m?2.

Marka referencyjna

Sto-Glasfasergewebe, Knauf Siatka zbrojgca 165

lub réwnorzedna.
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226 Tynk cienkowarstwowy systemowy $cienny

Warstwa wykonczeniowa powierzchni Scian.
Parametry
Organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka.
—  Kolor: biaty
—  Granulacja 1 mm
—  Struktura baranek (K 1,0);
—  Gestos¢: 1,7-1,9 g/cms;
—  Zuzycie:
o KH1,0: 1,80 kg/m?
—  Wspdtczynnik przepuszczalno$ci wody: <0,05 kg(m2h'2);
—  Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej: 25-40;
— Klasa reakcji na ogien: A2-s1, d0;
—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,7 W/(m*K);
—  Powierzchnia samoczyszczaca, odporna na dziatanie alg i grzyboéw, zawiera Srodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu
sig;
—  Sposob potozenia (zatarcia tynku) do akceptaciji Architekta na podstawie probek;
—  Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne;
—  produkt nie nadaje sie na powierzchnie potaciowe poziome lub nachylone, narazone bezpo$rednio na zaleganie $niegu.
Marka referencyjna
Stolit® K
lub réwnorzedny.

2.3 Pozostate materiaty

—  Preparaty gruntujace zgodne z wybranym systemem izolacji;
—  Kotki do mocowania izolaciji ciepinej;
—  Listwy startowe, cokotowe, narozniki itp. elementy wzmacniajace.

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot elewacyjnych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
—  rusztowanie systemowe,
— narzedzia reczne (pace, szpachelki, Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
—  elektronarzedzia,
—  urzadzenia do mieszania zapraw i klejow
—  wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

PLAN Architekci 6
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Materialy termoizolacyjne winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych
dziataniem warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie skladowanie na paletach
w zafoliowanych jednostkach tadunkowych.
Kleje i gotowe zaprawy nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtym opakowaniu i chroni¢ przed mrozem. Chroni¢ przed wysokg
temperaturg i bezposrednim nastonecznieniem.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyroboéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedq one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Rob6t, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezposrednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Rob6t zasadniczych.

Wykonawca winien zapewnic, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i tynkowania sg ze sobg zgodne
i nie wchodzg w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw
dociepleniowych od réznych producentow.

Roboty ociepleniowe powinny wykonywa¢ jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem w powyzszym
zakresie robét.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chyba, Ze aprobaty
techniczne dla okreslonych systemow ociepleniowych dopuszczajg inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie
robo6t w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w czasie silnego
wiatru oraz jes$li zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego w zakresie Scian
zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.2 Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podioza $ciennego — jego wytrzymato$ci powierzchniowej, stopnia rownosci
i ptasko$ci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia $cian w przypadku odspajania sie zewnetrznych warstw materiatu $ciennego. Warstwy takie
powinny zosta¢ doktadnie usuniete, a powierzchnia $cian wyréwnana odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami
wyréwnawczymi.

Wytrzymatos¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy mniejszej wytrzymatosci
podtoze nalezy zagruntowaé $rodkiem zwiekszajacym przyczepno$¢ zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efekiu,
nalezy wykonac ocieplenie z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w gtebszych,
wytrzymatych warstwach podtoza.

5.3 Ocieplenie

— Pierwszg czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego, zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia
uktada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.
—  Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.
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5.4

5.4.1

542

543

Grubos¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na podstawie obliczen
wspdtczynnika przenikalnosci termicznej k"

Gtéwnym elementem mocujacym ocieplenie do podioza jest warstwa zaprawy klejowej, nakladana wg wytycznych
producenta systemu ocieplenia. Dodatkowo stosuje sie mocowanie mechaniczne przy pomocy systemowych tacznikow
dostosowanych do grubosci izolacji i rodzaju podioza, w ilosci wynikajacej z obliczen w projekcie realizacyjnym
sporzadzonym przez Wykonawce i zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru i Architekta.

Po przyklejeniu piyt, ale nie weczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych nieréwno$ci nalezy je
przeszlifowaé grubym papierem $ciernym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatkg

Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji mozna przystapi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego lub tworzywa sztucznego,
zgodnie z zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia
mechaniczna, rownym i trwatym splotem oraz odpornoscia na alkalia.

W systemie docieplen zaleca sie stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu, polecanej przez producenta
systemu.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt, i dla styropianu nie pdzniej niz
po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy
wykona¢ mozliwie jak najszybciej, dla zapobiezenia zawilgocenia izolacji przez opady.

Warstwe zbrojnag nalezy wykonywac w jednej operaciji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na izolacje warstwy zaprawy klejowej w iloSci ok. 2/3
przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina sie potrzebnej dtugosci pas siatki i wciska sie go w klej, po czym zebatg
pacg doktadnie zatapia, po czym naktada sie pozostalq ilo$¢ zaprawy i doktadnie wyréwnuje jej powierzchnie. Ostatnig
czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania réwnej, gtadkiej faktury.
Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na
narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie moga sie pokrywaé ze spoinami ocieplenia.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 30 cm)

W czesci cokotowej i na parterze, zaleca sie stosowanie dwdch warstw siatki lub tzw. siatki pancerne;.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wej$ciowych i drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem
siatki wklei¢ aluminiowe listwy narozne. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na wszystkich naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na siebie na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zarébwno ze wzgledow konstrukcyjnych, jak
i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je zeszlifowa¢, poniewaz mogg one by¢
widoczne réwniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubo$¢ tylko 1 mm.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski, jezeli jest wymagany w systemie izolacji, wykonuije sie z podkladowej masy tynkarskiej.

Nalezy stosowac $rodek podktadowy i gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany lub zalecany przez
producenta systemu, do nanoszenia na podioze watkiem lub pedzlem. Stosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu
sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podioZze, zwigksza
przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna systemu przed utozeniem tynku przez okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Podktadowa mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcieficzania woda) doktadnie na catej. powierzchni za pomocg,
watka lub pedzla.

Masa podkiadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda. Nalezy ustali¢ stalg ilo¢ wody
dodawang do kazdego worka i potem $cisle j przestrzegaé proporcii.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach i nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania
warstwy zbrojonej.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda lub w postaci
gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilo$¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle
przestrzega¢ proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku tynkow kolorowych.

Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwo$¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu).
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5.5
Wymaga

Tynk naktada sie warstwa 0 grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej, kielni lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku Swiezo natozonej warstwy. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra
i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacq stalowa, z tworzywa lub gabki poliuretanowej,
uzyskujac zadana fakture.

Czas pracy pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest po$piech, szczegélnie przy tynkach kolorowych i wysokiej
temperaturze powietrza i nastonecznieniu, ktérych to warunkéw generalnie trzeba unikac przy wykonywaniu tynkow.
Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od temperatury i nastonecznienia.
Materiat nalezy naktada¢ metodq ,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnigciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac tak, aby méc je ukry¢ w detalach architektonicznych (np. otwory, w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
wowczas Sciang musi tynkowaé tylu robotnikdw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki atmosferyczne. Cato$¢ prac
powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C, jezeli producent nie zaleca innych temperatur
aplikacii.

Podczas wykonywania tynkdw nalezy chroni¢ tynkowana elewacje przed bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i deszczu.

Na wykoriczony tynk moze by¢ nakladana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku, np. silikonowa, stanowigca
sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku mozaikowego nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia.

Dla ujednolicenia kolorystyki pomalowanego tynku przed pomalowaniem zalecane jest zagruntowanie jego powierzchni
preparatem zalecanym przez dostawce systemu izolacji elewacji.

Kazdego rodzaju przejécia miedzy réznymi systemami ocieplajacymi i sasiadujacymi elementami budowlanymi, jak
parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy petng szczelnos¢ i zabezpieczenie przed
opadami. W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. r6znego rodzaju taSmy uszczelniajace, tasmy rozprezne oraz elastyczne
masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajace;.
Jako wypetnienie szczelin moga by¢ stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.

Jakos$¢ wykonania i tolerancje

nia szczegdtowe:
Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkow.
Cata powierzchnia ocieplenia powinna miec jednakowa, jednolitg fakture i barwe, bez widocznych potaczen i przejsé
miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Réwnos¢ powierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym dla Il kat. tynkéw zewnetrznych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej
niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigce;
niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plamy plesni itp.,

trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza, spekania i ubytki tynkow,

widoczne nieréwnomiernosci barwy tynkéw.

6. KO

NTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogélne z

6.2

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
asady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;j,
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, szczegdtowq
specyfikacja techniczna i instrukcjami producentéw uzywanych wyrobow. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
— narozniki i krawedzie plyt (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
— normatywna odporno$¢ ptyt na naprezenia $ciskajace,
—  klasyfikacja ogniowa,
—  poprawnosci przygotowania podfozy wg pkt 5.2. niniejszej ST,
—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt 5.3. i 5.4. niniejszej ST,
—  roéwno$¢ powierzchni utozonych piyt izolacyjnych,
—  zgodnosci z projektem iloci elementéw mocujacych mechanicznie plyty izolacji,
—  poprawnos$ci wykonania warstwy podktadowej zbrojone;j siatkq i podktadu tynkarskiego,
—  poprawnosci wykonania tynku cienkowarstwowego,
—  jednorodnosci kolorystyki gotowych elewaci,
na biezaco, w trakcie realizacji robét, ilosci zuzywanych materiatéw.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidlowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacii,

—  jako$ci i prawidtowo$ci wykonania robét dociepleniowych i tynkarskich, zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczeg6towej specyfikaciji technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma,

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiardw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m2 okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
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8.1 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.
Przedmiotem odbioréw czesciowych moga by¢ poszczegdline fazy robét:

—  przygotowanie podtoza Sciennego,

—  zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

—  wykonanie warstwy zbrojonej,

— wykonanie podktadu tynkarskiego,

—  wykonanie wyprawy tynkarskiej,

— wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykow z sasiadujacymi elementami budowlanymi,

— wykonanie i uszczelnienie dylatacii,

—  wykonanie obrébek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnia.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.2.1 Szczegotowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.5. i przedstawic jg ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczefstwu uzytkowania, nie wptywajg na wlasnosci uzytkowe tynkow
oraz nie ograniczajq ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonane
roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.3  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
ustalonej w umowie.
Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje nastepujace roboty:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,

—  przygotowanie podioza $ciennego,

— umocowanie listew startowych,

—  przyklejenie ptyt termoizolacyjnych do powierzchni pionowych i poziomych,

— mechaniczne umocowanie ptyt termoizolacyjnych kotkami mocujacymi,

—  wykonanie warstwy zbrojonej,

—  wykonanie podkfadu tynkarskiego,

—  wykonanie wyprawy tynkarskiej,

—  wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykdw z sasiadujgcymi elementami budowlanymi,

— wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

—  wykonanie obrébek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnig,
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—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) AR-
0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322).

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy
e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja
e  PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
e  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem — Specyfikacja.

e  PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng,
mineralna. Specyfikacja.

10.4 Inne dokumenty

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

—  Zeszyt C8: Ztozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny
mineralnej i wypraw tynkarskich (2020)

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:

—  Zeszyt 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania.
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