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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu elewacji drewnianych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu elewacii
drewnianych, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz
z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu elewacji drewnianych z krawedziakéw,
w zakresie:

— wykonania i zatwierdzenia projektéw warsztatowych konstruki,

—  wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna, na podstawie zatwierdzonego projektu,

—  dostarczenia konstrukgji na plac budowy,

—  przygotowanie do montazu, wykonanie otworéw w elementach drewnianych itp.,

— montaz podkonstrukgji, izolacji cieplnej, wiatroizolacji,

— montaz drewnianych elementéw elewacii,

—  sprawdzenia poprawnosci i doktadnosci montazu.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji drewnianych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Elewacje z lameli i desek drewnianych

2.2.1 Lamele drewniane

Przeznaczenie
—  Wykonanie drewnianych okfadzin elewacji, wykoriczenie gliféw okiennych.
Parametry
—  Drewno poddane procesowi modyfikacji termicznej metodg Shou Sugi Ban i barwione lazurg z pigmentem RAL 7021 lub
RAL 9016 przeznaczong do stosowania na elewacjach zewnetrznych lub wewnetrznych, szczotkowane,
—  Drewno stabilne wymiarowo, odporne na dziatanie wody i czynnikéw biologicznych,
—  Deska elewacyjna — profil petny prostokatny o wymiarach 2,0x9,0cm,
—  Kantoéwka w dwéch wymiarach: 4,0x4,5 ¢cm oraz 4,0x9,0cm,
—  Czterokrotna, dwustronna impregnacja wg zalecen producenta,
— Impregnacja przeciwogniowa do osiggniecia klasyfikacji NRO,
—  Gatunek drewna: modrzew syberyjski,

PLAN Architekci 3



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu

PW / PROJEKT WYKONAWCZY
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

AE-ED Montaz elewacji drewnianych

—  Szczegbtowy uktad lameli i desek drewnianych wg. rysunkow detali fasadowych

Marka referencyjna

WOOD OF FIRE lub réwnowazne

222  Konstrukcja nosna

Przeznaczenie

—  Wykonanie podkonstrukciji przeznaczonej do montazu oktadzin elewacyjnych.

Parametry

— W skiad podkonstrukcji no$nej wchodzg stalowe profile ocynkowane gote i malowane proszkowo, dedykowane do
montazu okfadzin elewacyjnych, w tym:
o Nafasadach z deskami elewacyjnymi montowanymi réwnolegle:

Konsole stalowe ocynkowane o profilu ,Z” (w grubo$ci warstwy izolacji termicznej) mocowane w
pionie co 60 cm do $cian budynku,

Profile stalowe ocynkowane 40x30x2,0 mm mocowane w pionie do konsol, malowane proszkowo
wg wytycznych w Dokumentacii,

Ptaskowniki stalowe ocynkowane 40x4 mm malowane proszkowo w kolorze kantéwek i desek
elewacyjnych (mocowane poziomo bezposrednio do lameli drewnianych i tworzace razem moduty
elewacyjne).

o Na fasadach z kantdwkami montowanymi prostopadle na ptytach kompozytowych:

Konsole stalowe ocynkowane o profilu ,Z” (w grubo$ci warstwy izolacji termicznej) mocowane w
pionie co 60 cm do $cian budynku,

Profile stalowe ocynkowane 40x30x2,0 mm mocowane w pionie do konsol,

Profile stalowe ocynkowane 40x100x3,0 mm mocowane w pionie do konsol. Profil wystepuje na
taczeniu ptyt kompozytowych, wielko$¢ do potwierdzenia u producenta ptyt kompozytowych,

Ptyta kompozytowa z widkno-cementu o grubosci 8 mm, barwiona w masie i pokrytg zewnetrzng
farbg akrylowg. Kolor ptyty wraz z wybarwieniem do potwierdzenia na budowie w zestawieniu
z kantéwkami i deskami elewacyjnymi.

Ptaskowniki stalowe ocynkowane 40x4 mm malowane proszkowo w kolorze kantéwek i desek
elewacyjnych (mocowane poziomo bezposrednio do lameli drewnianych i tworzace razem moduty
elewacyjne mocowane do ptyt kompozytowych),

—  Szczegbty podkonstrukcji, mocowania itp. — wg. rysunkéw detali fasadowych.

223 [zolacja termiczna — wetna mineralna

Przeznaczenie

— lzolacja termiczna zewnetrznych $cian wentylowanych.

Parametry

Ptyty z wetny mineralnej wykoriczone czarng wiokning.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0.035 W/(m2K)
Wykonczenie: czarna widknina, wiatroizolacja

—  Mocowanie do Sciany: mechaniczne
—  Grubos¢: wg rysunkow detali fasadowych.

Marka referencyjna

Wetna mineralna: ROCKWOOL lub rownowazna.

224 Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

Przeznaczenie

— Nienasigkliwa izolacja termiczna w strefie cokotowe;

Parametry

—  plyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS hydrofobowy)

—  wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,034 W/mK

—  Grubos¢: wg rysunkow detali fasadowych.

—  Szczegbtowe parametry wg SST KO-IT - Izolacje termiczne i akustyczne w podtozach i w innych elementach budynku.

2.2.5  Wiatroizolacja

Przeznaczenie

—  Warstwa paroprzepuszczalna, przeciwwilgociowa i wiatroizolacja.

Parametry

—  Materiat: wysoce odporna na rozdarcia tkanina poliestrowa ze specjalng wodoodporng powtoka,
—  Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej do wewnatrz, Sd wartosci ok. 0.02 m,
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trwale odporna na promieniowanie UV,

Gramatura: 210 g/m?,

Reakcja na ogien: Klasa B-s1, d0,

Odpornos$¢ na przesigkanie wody: Klasa W1,

Laczenie stykow wiatroizolacji: pasek klejacy lub systemowa tasma klejaca,
Kolor wiatroizolacji — czarny.

Marka referencyjna

Wiatroizolacja: FOLNET - DELTA FASSADE 20 lub réwnowazna.

2.3 [ED-d1] Okfadzina fasadowa z lameli i desek drewnianych
Wystepowanie
— Kondygnacja parterowa wszystkie elewacje.
Parametry
—  Oktadzina zaprojektowana zostata jako azurowa z prostokatnych lameli zaluzjowych i desek elewacyjnych montowanych
w sposadb niewidoczny do podkonstrukgji stalowe;.
—  Montaz modutéw okfadziny do podkonstrukcji, montowanej do konstrukcji zelbetowej ,gra-dét”.
—  Osiowy rozstaw lameli — wg. rysunkéw detali, dopuszczona minimalna zmiana w rozstawie w celu dostosowania do
szeroko$ci przekrywanej ptaszczyzny.
—  Rozstaw lameli rozmierzany na catej diugosci przekrywanej elewacii.
— Lamele i deski elewacyjne montowane w uktadzie pionowym.
— Lamele uktadane prostopadle do fasady, deski elewacyjne uktadane réwnolegle. Lokalizacja typu ukfadania lameli
i desek zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
— Narozniki fasad i styk dwdch rodzajow elewacji zgodnie z rysunkami detali.
—  Konstrukcja oktadziny musi umozliwia¢ tatwy demontaz w celu dostepu serwisowego.
— W przypadku montazu na otworach czerpni, pod oktadzing wykonac siatke przeciw owadom.
— Widoczne elementy podkonstrukcji (przede wszystkim ptaskowniki, inne elementy — do decyzji Architekta po
przedstawieniu prébek wszystkich typoéw elewacji w skali 1:1) nalezy pomalowa¢ proszkowo w kolorze czarnym.
— W wycenie nalezy uwzgledni¢ peten system wykonczenia elewacji wraz ze sposobem montazu oraz izolacjq termiczng
i wiatroizolacja w kolorze czarnym.
— Oktadzina z lameli i desek elewacyjnych po zamontowaniu musi stanowi¢ jedng ptaszczyzne. Relacja ptaszczyzny
oktadziny drewnianej i ptaszczyzny sasiadujacych oktadzin wg rysunkow detali.
— Nalezy zachowa¢ odciecie oktadziny drewnianej od cokotdéw o wysokosci 1cm.
—  Szczegbtowa zasada komponowania elewacji z drewnianych lameli wg. rysunkéw detali.
—  Spody lameli drewnianych w strefie cokotowej zakoriczone nacieciem (kapinosem).
—  Wszystkie elementy drewniane wykonane sg z drewna litego i bedg wyprodukowane w specjalistycznym zaktadzie
produkcyjnym.
— Materialy do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacii
projektowej oraz w odpowiednich normach, przywotanych w p. 10 Specyfikacii.
Roboty zwigzane
—  Montaz okien.
—  lzolacja termiczna $cian.
—  Wykonanie innych oktadzin elewacji.
—  Wykonanie cokotow i obrobek blacharskich
—  Wykonanie sufitbw podwieszanych na zewnatrz.
2.4 [ED-d2] Wykonczenie gliféw okiennych
Wystepowanie
—  Kondygnacja parterowa wszystkie elewacje.
Parametry
—  Wqg. rysunkdw detali
—  Okfadzina zaprojektowana zostata z tego samego rodzaju drewna co pozycja ED-d1
— Montaz oktadziny na stalowych konsolach do uzgodnienia z Architektem
—  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunkéw warsztatowych mocowania oktadzin w glifach i uzgodnienia
z Architektem
— Podziat na elementy do dalszego uzgodnienia z Architektem
—  Przerwy dylatacyjne miedzy oktadzing a stolarkg okienng wg. rysunkéw detali
Roboty zwigzane

Montaz okien.
[zolacja termiczna Scian.
Wykonanie innych oktadzin elewacji.
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Wszystkie elementy drewniane wykonane sg z drewna litego i bedg wyprodukowane w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym.
Materiaty do wykonania elementdéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz
w odpowiednich normach, przywotanych w p. 10 Specyfikacii.

21 Pozostate materiaty

2.1.1 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin np.: elementy mocujace, kleje, wkrety itd.
Sposdb mocowania, wymiary, podziaty, sposéb wykoriczenia powierzchni i krawedzi oktadzin podlega obowigzkowemu
uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robot.

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ i wbudowac wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacjq, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

3.2 Sprzet do montazu konstrukcji drewnianych

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
—  zurawie wiezowe, samochodowe i samojezdne,
—  wciagniki,
—  rusztowania, pomosty,
—  sprzetinarzedzia do ciecia i obrobki drewna,
—  ciagniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,
— narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),
—  reczne i elekiryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcii itp.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow i konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogty byé transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w
takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.

Sposdb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$C przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie
transportu.

4.3 Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy drewniane powinny by¢ skltadane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza
sie w zadnym wypadku sktadowania elementéw na ptask lub bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny byé sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okre$lonymi w projekcie, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkladek powinien by¢ zageszczony, tak, aby nie powstaly dodatkowe odksztatcenia,
wynikajace z systemu sktadowania.

Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacji.
Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢ sktadowane
w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podioza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych.
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taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
(obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w
warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne informacje 0 wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Rob6t, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

5.1 Montaz elewacji drewnianych

511 OgoIne warunki wykonania

—  Konstrukcja i sposob wykonania poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
W przypadku braku szczegGtowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wiasne do akceptacji przez
Architekta.

— Elewacje z lameli i desek elewacyjnych drewnianych mocowa¢ w sposdb niewidoczny, przy pomocy systemowych
tacznikdw i Srub ze stali nierdzewnej.

—  Przed ostatecznym montazem nalezy skorygowa¢ geometrie elewaciji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).

— Elementy elewacji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jako$ci.

—  Elementy z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonywania.

—  Czesci elementéw konstrukeji stykajace sie z elementami konstrukciji z innych chtongcych wilgoé materiatéw powinny
by¢ odpowiednio izolowane.

— W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i fizycznych) mogacych skutkowaé
odbarwieniem lub zabarwieniem zastosowanego materiatu, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi z odpowiednim
wyprzedzeniem rozwigzania alternatywne.

—  Przy kalkulacji ceny nalezy uwzgledni¢ znajdujaca sie za ptytami warstwe welny mineralnej oraz podkonstrukcje. Plyty
wetny mineralnej przyklejone do korpusu budynku i dodatkowo przymocowane mechanicznie.

— Montaz do konstrukcji budynku za pomocg odpowiednio dobranego systemu podkonstrukcji stalowej przeznaczonego
do elewacji wentylowanych.

—  Wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

—  Wszystkie widoczne elementy podkonstrukciji malowa¢ na kolor czarny. Stosowaé wytgcznie izolacje termiczng pokryta
wiatroizolacjg w kolorze czarnym.

—  Wykonawca musi skoordynowa¢ swoje prace z pracami instalacyjnymi elektrycznymi oraz kanalizacji deszczowej — rury
spustowe w warstwie izolacji termiczne;.

51.2  Szczegbtowe warunki wykonania:

— Oktadzina zaprojektowana zostata jako azurowa z lameli drewnianych prostokatnych i desek elewacyjnych
montowanych w sposéb niewidoczny do podkonstrukciji stalowej lub aluminiowej i drewnianej.
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Montaz modutéw oktadziny do podkonstrukcji, montowanej do konstrukcji zelbetowej ,géra-dét”.

Osiowy rozstaw lameli — wg. rysunkéw detali, dopuszczona minimalna zmiana w rozstawie w celu dostosowania do
szeroko$ci przekrywanej ptaszczyzny.

Rozstaw lameli rozmierzany na catej dtugo$ci przekrywanej elewacii.

Lamele i deski montowane w ukfadzie pionowym.

Lamele uktadane prostopadle do fasady, deski elewacyjne ukladane réwnolegle. Lokalizacja typu uktadania lameli
i desek zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Narozniki fasad i styk dwoch rodzajéw elewacji zgodnie z rysunkami detali.

Konstrukcja oktadziny musi umozliwia¢ tatwy demontaz w celu dostepu serwisowego.

W przypadku montazu na otworach czerpni, pod oktadzing wykona¢ siatke przeciw owadom.

Widoczne elementy podkonstrukcji (przede wszystkim ptaskowniki, inne elementy — do decyzji Architekta po
przedstawieniu prébek wszystkich typdw elewacji w skali 1:1) nalezy pomalowa¢ proszkowo w kolorze czarnym.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ peten system wykoriczenia elewacji wraz ze sposobem montazu oraz izolacjg termiczng
i wiatroizolacjg w kolorze czarnym.

Okfadzina z lameli elewacyjnych po zamontowaniu musi stanowi¢ jedng ptaszczyzne. Relacja ptaszczyzny oktadziny
drewnianej i ptaszczyzny sasiadujacych oktadzin wg rysunkéw detali.

Nalezy zachowa¢ odciecie oktadziny drewnianej od cokotéw o wysokosci 1cm.

Spody lameli drewnianych w strefie cokotowej zakofczone nacigciem (kapinosem).

Szczegotowa zasada komponowania elewaciji z drewnianych lameli i desek wg. rysunkéw detali.

Jako$¢ wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowaé tak, aby mozna bylo
przeja¢ obowigzujace tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez
obcigzenia Sciskajace albo rozciggajace.
Moduty fasadowe sktadajace sie z lameli drewnianych przymocowanych do ptaskownikéw musza by¢ montowane w taki
sposob, aby zachowywac réwne odlegtosci miedzy lamelami na catej fasadzie.
Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. £20 mm
zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiardw otwordw i wysokoSci poszczegoinych elementéw korpusu
budowli.
Podkonstrukcje elementéw elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu 0 zatwierdzone do realizacji
rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje
w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadania, petzania lub
skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwlocznie zgtosi¢
i wnioskowa¢ do Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku
wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewacji do istniejacego korpusu budynku ponosi
Wykonawca.
Zakfada sie montaz lameli drewnianych w sposéb niewidoczny.
Elementy konstrukcji elewacii, ktore nasuwajq sie na siebie podczas zmian dtugo$ci wywotanych ruchami termicznymi,
muszg otrzymac jako podkfadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny
stuzace do amortyzacji ewentualnych ruchdw korpusu budynku, a dla oktadzin i obudéw dostosowaé sposéb mocowania
podkonstrukcii.
Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatow, powinien zosta¢ przyjety przedziatod -20°C
do +80°C.
Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu nie mogg by¢ wieksze niz normowe
Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz normowe
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie moze by¢ wieksze niz normowe
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

o W rozstawie belek i elementéw: do 5 mm w osiach,

o  wdtugosci elementu do 10mm,

o wwysokosci do Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

Badania w czasie wykonywania prac

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg
techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palno$ci.
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W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

—  jako$¢ zastosowanych materiatéw i preparatow,

— wady materiatowe (niewtaciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

—  prawidlowo$¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,

—  poprawno$¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatéw,

—  poprawnos$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytow, pionéw, pozioméw i spadkéw),

—  prawidtowo$¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektéw zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03150:2000.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych konstrukcji, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

—  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementéw konstrukcji pod katem zachowania projektowanej kolorystyki,
jednolitosci kolorow i faktury,

sprawdzenie zachowania wymiaréw, gabarytow, piondw, pozioméw i spadkéw. Odchytki nie powinny przekracza¢
warto$ci okreslonych w projekcie i normach.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza sie w metrach szeSciennych objetoSci drewna oraz w kompletach zamontowanych
belek i dzwigarow.

Montaz elewacji z desek oblicza sie w metrach kwadratowych elewacji.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1  Zgodnosc robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.4.
8.3  Odbiodr ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.
8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego robot

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokona¢ oceny wizualnej
robot.
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Roboty powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnego uzytkowania
konstrukcji oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,
—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegOtowych ustalert umownych.

Cena wykonania konstrukcji drewnianych robét obejmuje:

—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie i zatwierdzenie projektu warsztatowego konstrukcji drewnianych,

— wytworzenie i dostarczenie konstrukcji zabezpieczonej przed korozjq biologiczng i polakierowanej oraz materiatow
pomochiczych,

— transport konstrukcji na miejsce wbudowania,

—  wykonanie niezbednych otworéw montazowych,

—  uzupetnienie ubytkéw impregnacii i lakieru,

— montaz i demontaz niezbednych tymczasowych podparé, stezen i rusztowan,

—  zamontowanie gotowych elementéw,

—  wyregulowanie pofozenia i geometrii zmontowanej konstrukji,

—  wykonanie wymaganej ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowej,

—  wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) AR-
0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
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10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy

e PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo o przekroju
prostokatnym -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

e  PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoci

e  PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania

e  PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno matowymiarowe

e  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 14358:2016-08 Konstrukcje drewniane -- Obliczanie i weryfikacja warto$ci charakterystycznych

e PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztacza na taczniki mechaniczne -- Ogoine zasady okreslania wytrzymato$ci
i odksztatcalnosci

e  PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy
e  PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$no$¢ ztaczy na gwozdzie, $ruby, trzpienie i sworznie

e PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

e  PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

e  PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
e  PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

e PN-ENISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe

e  PNISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie

10.4 Inne dokumenty

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt Ad: Konstrukcje drewniane (2020)
¢ Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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