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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych instalacji wodociggowej, wodociggowej ppoz., kanalizacji sanitarnej, technologicznej deszczowej i gazu.

1.1.1 Klasyfikacja wg Wsp6inego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-
montazowych instalacji wodociggowej, wodociggowej ppoz., kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej oraz gazu,
zwigzanych z budowa Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przylaczami
i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie:
— wykonania kompletnej instalacji wodociggowej wody zimnej,
— wykonania kompletnej instalacji wodociggowej wody cieple;
— wykonania kompletnej instalacji wodociggowej wody do nawadniania zieleni;
— wykonania kompletnej instalacji wodociagowej ppoz.;
— wykonania kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej;
— wykonania kompletnej instalacji kanalizacji deszczowej,
—  wykonania kompletnej instalacji odprowadzenia skroplin,
— wykonania kompletnej instalacji gazowej.
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem powyzszych instalacji obejmuje:
—  montaz rurociggow;
— montaz armatury;
— montaz urzadzen;
—  proby i badania instalacj;
— malowanie i wykonanie izolacji termicznej;
— regulacja dziatania instalacji.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych prob i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogélinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

‘ 2. MATERIALY | URZADZENIA

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Oprocz materiatéw, wyszczegolnionych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é i wbudowaé wszelkie pozostate materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w
Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi
technicznymi oraz sztukg budowlana.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow okreslonych szczegdtowo w opisie technicznym w Dokumentacii, ktérego integralng czescia
jest ponadto zestawienie materiatow, Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw o analogicznych lub lepszych parametrach
technicznych za zgodg Inspektora Nadzoru, Wykazanie, Ze materiaty zamienne posiadajg analogiczne lub lesze parametry
techniczne, lezy po stronie Wykonawcy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jej nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen.

Jesli umowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora, Zamawiajacego

i Projektanta.
2.2 Przewody
2.2.1 Instalacja wodociggowa i nawadniania zieleni

222

Instalacje wodociggowa wody zimnej socjalnej nalezy wykonaé z jednorodnych rur i ksztattek polipropylenowych PP-
RCT PN10 (woda zimna) i z jednorodnych rur i ksztattek polipropylenowych PP-RCT PN25 stabilizowanych perforowang
wktadka aluminiowa (woda cieplg i cyrkulacja), z atestem PZH, np. systemu BORplus lub réwnowaznych, £aczenie rur
i ksztattek przez zgrzewanie polifuzyjne.

Przewody do przyboréw prowadzone w posadzce i wyprowadzane w bruzdach $ciennych lub po $cianie do odbiornikdw
nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowg typ PE-RT/AI/PE-RT
taczonych ksztattkami systemowymi poprzez nasuwanie, z atestem PZH, np. systemu Ultraline lub réwnowaznych.
Instalacje wodociggowa ppoz. oraz odcinki przewoddw wspdine dla instalacji wody zimnej i ppoz. w catym budynku
nalezy wykona¢ z rur i ksztattek stalowych podwojnie ocynkowanych wg PN-H-74219 i PN-EN 10224. Do pofaczen
gwintowanych ksztattki zeliwne ocynkowane wg PN-EN 10242:1999/A2:2005.

Instalacje wodociagowa wody zimnej do nawadniania zieleni nalezy wykona¢ z jednorodnych rur i ksztattek z PE-HD
100 SDR 11, z atestem PZH, np. systemu prod. Magnaplast lub réwnowaznych, taczenie rur i ksztattek przez
zgrzewanie polifuzyjne lub zaciskowe.

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wewnatrz budynku bedg zaizolowane termicznie. Przewody
zaizolowane zostang termicznie otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia o grubosci izolacji i klasie reakcii
na ogien zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002; (Dz.U.75). Dla wody zimnej przyjeto
grubo$¢ izolacji termicznej jak dla wody lodowe;.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji podposadzkowej prowadzone w wykopach - przewody z rur i ksztattek z polietylenu wysokiej
gestosci typ HD PE taczonego na elektromufy — potaczenia zgrzewane, pref. HDPE firmy Geberit lub réwnorzedne.
Instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach, podejscia kanalizacyjne, odpowietrzenia - przewody z rur i ksztattek
PVC-U SDR 34 SN8, kielichowych, z uszczelkg i rdzeniem litym.

Rurociggi instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pionowe i poziome prowadzone pod stropem kond. -1, na odcinkach
przechodzacych przez pomieszczenia ogélnie dostepne nr 34, 37 i 41 (wg oznaczen na rzutach w Dokumentacji) wraz
z poziomami az do wyjécia z budynku nalezy wykonac¢ z przewoddw z rur i ksztattek PP systemu kanalizacji wewnetrznej
kielichowej niskoszumowej, taczone na kielichy z fabrycznymi uszczelkami i uchwytami, pref. Silent-PP firmy Geberit lub
rownorzedne. Nalezy stosowac systemowe uchwyty do kanalizacji niskoszumowej, zawierajace elementy elastyczne,
przeciwdziatajgce przenoszeniu drgan i hatasu na $ciane. Przektadka musi by¢ wykonana z migkkiej gumy / neoprenu
o przekroju pozwalajacym na odksztatcenia - np. nie moze by¢ to zwykty pasek gumy.

Z uwagi na lokalizacje odbioréw kanalizacyjnych na kondygnacji podziemnej poziome przewody kanalizacji sanitarnej
podziemia bedg prowadzone pod posadzkg poziomu -1 i odprowadzone do pompowni $ciekéw sanitarnych.

Piony kanalizacyjne zostang zaprojektowane w okolicy odbioréw kanalizacji z poszczegolnych przyboréw sanitarnych
w szachtach instalacyjnych. Poszczegoine piony wyprowadzone bedg ponad dach i zakonczone wywiewka dachowg
(ewentualne obudowa wywiewek wg detalu architektonicznego).

Wszystkie podejécia dz110 wykonane zostang po wierzchu bez wkuwania w $ciany, natomiast $rednice mniejsze
wkuwane beda w bruzdy.

Na kazdym pionie zostang zainstalowane systemowe rewizje - okoto 0,50m nad posadzkg lub nad kolanem zmiany
kierunku. Przewody poziome instalacji wyposazone w rewizje na przewodach w odlegtosci max. co 15 m pomiedzy
rewizjami.

Instalacja kanalizacji deszczowej — przewody z rur i ksztattek z polietylenu wysokiej gestosci typ HDPE (gesto$¢ min. =
0.95 g/lcm3) ci$nieniowych, zgrzewanych doczotowo lub przez elektromufy, firmy Geberit lub rébwnowazne. Materiat
odporny na ci$nienie 3 bar. Laczenie rur i ksztattek na elektromufy. Piony prowadzone w wewnetrznych szachtach
instalacyjnych — faczenie przez elektromufy. Co 6 m na pionach montowane ztacza kompensacyjne (kielichy
kompensacyjne) oraz punkty state i dodatkowe podpory prowadzace wg wytycznych systemu.
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2.3

2.3.1

Zaktada sie izolowanie pionéw i poziomdw instalacji wg oznaczef w Dokumentaciji ze wzgledu na mozliwo$¢ kondensacii
pary wodnej na powierzchni otuling o strukturze zamknietych poréw.

Na podtaczeniach wpustow Sciekowych kielichy z pierscieniami uszczelniajacymi. Montaz wpustéw wg detali projektu
architektonicznego. Minimalne wymagane cinienie dla przewoddw — 5,0 bara.

Instalacja skroplin dla klimatyzacji zostanie wykonana z rur i ksztattek polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie —
PP PN10. Przewiduje sie odprowadzenie skroplin do piondw zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych, odptyw do
kanalizacji sanitarnej z wykonanym syfonem i przerwg powietrzng (nad syfon lub wpust podtogowy), badz do
umywalkowego zestawu odptywowego z dodatkowym bocznym przytaczem przed zamknigciem wodnym. Przewody
uktada¢ ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku pionu. Przewody mocowa¢ do konstrukcji systemowymi obejmami.
Przewody ttoczne urzadzeh pompujacych nalezy przed podigczeniem zbadaé pod katem szczelnosci.

Dla klimakonwektordw podtogowych projektuje sie instalacje skroplin odprowadzong do zewnetrznej instalacii
deszczowej wprowadzonej do studzienek inspekcyjnych z zachowaniem syfonu min 20cm w celu zablokowania
przenikajacych zapachow.

Skropliny bedg odprowadzane grawitacyjnie, a tam, gdzie jest to niemozliwe za pomocg urzadzen pompujacych do
kondensatu.

Przejscia kanalizacji i wpustéw przez stropy i Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe zostang zaopatrzone w przepusty
ppoz. o odporno$ci rownej odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza.

Przyjeto, ze szachty instalacyjne (dla przewoddw rurowych i wentylacji) wykonane przy pomieszczeniach sanitarnych
beda oddzielone od innych pomieszczen $cianami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, rownej odpornosci ogniowe;
stropu. Na wyjsciach rur kanalizacji z szachtéw tylko do pomieszczen innych niz sanitarne montaz przepustow EI60.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wgniecen i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacja gazowa

Wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu g PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie
zabezpieczonych antykorozyjnie.

Armatura, baterie, zawory czerpalne, biaty montaz

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacj.

Urzadzenia sanitarne zastosowane w budynku (baterie, biaty montaz itp.) — wg zestawienia znajdujgcego sie w opisie
projektu architektury w Zeszycie PW-AM — Roboty montazowe.

Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej:

Zawory antyskazeniowe na podtaczeniu wody do budynku — zawdr antyskazeniowy typ EA DN50 z atestem PZH — Socla
Danfoss lub réwnowazny.
Zawory antyskazeniowe na zasilaniu baterii natryskowej - wbudowany zespdt zabezpieczajacy przed przeptywem
zwrotnym typu HD — Socla Danfoss lub rdwnowazny
Zawory antyskazeniowe na zasilania zawordw ze ztaczka do weza w sanitariatach - wbudowany zespdt zabezpieczajacy
przed przeptywem zwrotnym typu EA DN20 - Socla, Danfoss lub réwnowazny.
Zawér antyskazeniowy na wyprowadzeniu instalacji wodociggowej wody zimnej do uzupetniania zbiornika instalacji do
podlewania zieleni - zawor antyskazeniowy typ BA DN25 - Socla, Danfoss lub réwnowazny.
Zawory odcinajace:

o  Kulowe kotnierzowe ze stali weglowej dla $rednic DN25 do DN50 wiacznie — PN 1,0 MPa z atestem PZH;

o  Systemowe zawory odcinajace kulowe do wody zgodne z systemem rur wodociggowych z PP, Dz20 do Dz50

PN 1,0 MPa z atestem PZH;

o  Kulowe zawory ze ztaczka do weza z koricdwkami gwintowanymi — PN 1,0 MPa z atestem PZH;

o  Kulowe zawory odcinajace ze spustem z koricdwkami gwintowanymi — PN 1,0 MPa z atestem PZH;

o Kotnierzowe zawory zwrotne DN20 i DN32 PN 1,0 MPa z atestem PZH;
Zawory spustowe i wyptywowe ze ztgczkg do weza o potaczeniu gwintowym, DN 15;
Termostatyczny zawér regulacyjny do cyrkulacji MTCV - DN15, prod. Danfoss lub réwnowazny, z atestem PZH;
Filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym realizujgcym funkcje automatycznego ptukania w zadanych odstepach czasu
lub po osiagnieciu odpowiedniego poziomu zabrudzenia DN50, z atestem PZH, prod. BWT lub réwnowazny — na
zasilaniu instalacji w wode zimnag;
Filtr siatkowy DN 32 na wejsciu zasilania budynku w wode;
Filtr siatkowy zgrubny i doktadny DN40 z ptukaniem wstecznym i z wymaganym osprzetem, na przewodzie ssacym
agregatu wody do podlewania zieleni ze zbiornika wody deszczowej;
Studzienka do podlewania zieleni z zaworem ze zlgczka do weza DN25;
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Stacja uzdatniania wody do napetniania i uzupetniania instalacji grzewczych oraz pomp ciepta prod. BWT lub
rownowazna,

Wodomierze — skrzydetkowe z pomiarem miejscowym i odczytem zdalnym na ci$nienie nominalne 1,6 MPa, temperatura
robocza (woda zimna — JS) do 50°C, klasa metrologiczna co najmniej B , atest PZH, DN25, prod. Apator lub rownowazny
— dla instalacji do podlewania zieleni, do pomiaru wody zuzytej do podlewania.

Instalacja wody ppoz.:

Zawory antyskazeniowe na zasilaniu instalacji wody ppoz.- zawér antyskazeniowy typ EA DN50 z atestem PZH - Socla
Danfoss lub réwnowazny;
Zawor pierwszenstwa kotnierzowy DN50 prod. InstalCompact lub réwnowazny (w dostawie z zestawem hydroforowym),
odcinajacy instalacje wody bytowej w przypadku pozaru, sterowany poprzez automatyke zestawu hydroforowego
z czujnika przeplywu na gatezi instalacji hydrantowej;
Armatura odcinajaca:

o  zawory kulowe kotnierzowe ze stali weglowej o $rednicy Dn50 PN 1,0 MPa;

o kulowe zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace do wody z koricdwkami gwintowanymi

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zasuwa burzowa z podwdjng klapg ze stali nierdzewnej, z blokadg reczng Dz160 prod. Dallmer lub réwnowazna -
automatyczny zawor zwrotny wedtug PN-EN 12056 typ 3 z dwoma klapami z manualnym zamknieciem.

Instalacja gazu w kottowni

Armatura odcinajaca:

o zawory kulowe mosiezne o $rednicy Dn32 certyfikowane dla instalacji gazowych, ci$n. max. 5 bar;

o  zawor klapowy kotnierzowy petnoprzelotowy MAG-3, DN50 (dla rurociggu DN32), budowy przeciwwybuchowej
(Ex) - element wykonawczy Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX automatycznie
odcinajacego doptyw gazu i eliminujgcego zagrozenie wybuchem. Automatyczny zawér odcinajacy MAG-3
nalezy zamontowac w skrzynce gazowej za gtownym zaworem odcinajacym.

o Wymagania dla pozostatej czesci instalacji detekcji gazu (modut sterujacy (umieszczony w kottowni) typu MD-
2 z podigczong czujkg gazu typ DEX/F zamontowang pod stropem pomieszczenia oraz sygnalizator
akustyczno optyczny typ SL-21) ujeto w Specyfikacji IE-IT Instalacje teletechniczne;

o Filtr siatkowy sko$ny do gazu z koncdwkami gwintowanymi wg wytycznych dostawcy kotta.

Stelaze podtynkowe
Miski ustepowe oraz pisuary nalezy montowa¢ na stelazach podtynkowych mocowanych do $ciany i podtogi.

Hydranty wewnetrzne

Hydranty przeciwpozarowe
o hydranty wraz z wyposazeniem muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania (certyfikat
zgodnosci) wydane przez CNBOP w Jozefowie.
o Hydrant Dn 25 firmy GRAS lub réwnowazny:
= minimalne ci$nienie pracy - 0,2 Mpa,
= ci$nienie wyptywu - 0,2 MPa;
= Q=1,0dmd/s
= pradownica PW-25, wg EN-671; $rednica dyszy ®10mm
= waz potsztywny 225 wg EN-694 o dtugosci 30 m
= zwijadto kompletne wychylne 0 180°
= kolor RAL 7024
= przyktadowy typ hydrantéw — typ HW-25 N/W-K-20/30 SLIM 150 lub réwnowazne.
Oznakowanie hydrantow:
o znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny” wg PN-92/N-01256/01
o numer certyfikatu, dane producenta
o  znak bezpieczenstwa ,Gasnica” wg PN-92/N-01256/01
o instrukcja obstugi
Wysoko$¢ instalowania zaworéw hydrantowych w skrzynkach 1,35m + 0,1m nad poziom posadzki wykofczone;.

Pompy, hydrofory i pompownie

Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej:

Instalacja wodociagowa ppoz. bedzie zasilana przez zestaw hydroforowy dla instalacji przeciwpozarowych, — przewiduje
sie zastosowanie zestawu kompaktowego o parametrach: przeptyw bytowy q=1.8l/s, przeptyw poz. g=2.0l/s
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26.2

26.3

dP/max=0.45MPa np. typu ZH-ICP_M 2.3.8_0.75kW firmy InstalCompakt lub réwnowazny. Na zasilaniu instalacji
wodociggowej socjalnej zawor pierwszenstwa;

Instalacja kanalizacji sanitarne;

Agregat pompowy Aogr-1 — kompaktowy agregat do podlewania zieleni, przeptyw g=1.0l/s dP/max=0.30MPa
z automatyka i z dwoma sondami pomiarowymi w zbiorniku, typ AF 150-2 MC 304 prod. Wilo lub réwnowazny;

Agregat pompowy ze zbiornikiem PS-1 - kompaktowa pompownia $ciekow sanitarnych z kompletem automatyki i
okablowania, H/podn.=5,0m g=2.4l/s, w pionie zawor zwrotny @65 oraz zawdr odcinajacy @65 + zawor odcinajgcy na
wlocie @110, typ DrainLift SANI-S.11M/1 prod. Wilo lub réwnowazna;

PZ-1 - pompa zatapialna z ptywakiem i kompletem automatyki i okablowania, do wody zanieczyszczonej, w pionie zawor
zwrotny @40 oraz zawér odcinajacy @40, H/podn.=4,5m g=1.0l/s, typ Drain TSW 32/8 prod. Wilo lub réwnowazna;
PZ-2 - pompa zatapialna z ptywakiem i kompletem automatyki i okablowania, do wody zanieczyszczonej goracej <95°C,
w pionie zawér zwrotny @40 oraz zawér odcinajacy @40, H/podn.=4,5m q=1.0/s, typ TMT 32M113/7,5Ci prod. Wilo lub
robwnowazna;

Instalacja kanalizacji deszczowej

PD -1 - pompownia z dwoma pompami zatapialnymi, z ptywakiem i kompletem automatyki, do wody zanieczyszczone;
umieszczona w zbiorniku retencyjnym z tworzywa (dostarczonym w komplecie), w pionie zawdr zwrotny @32 oraz zawér
odcinajacy @32 + zawér na doptywie DN110. Hpodn.=4,5m g=0.5l/s, typ DrainLift Box prod. Wilo lub réwnowazna;

Dane techniczne powyzszych urzadzen zostaty przedstawione w opisie technicznym i zestawieniu materiatow.

2.7

2.7.1

Wpusty

Instalacja kanalizacji sanitarne;

WP-1 - wpust z odejsciem pionowym z kratkg stal. nierdzewna z suchym syfonem @50 typ 61 HT prod. Dallmer lub
rownowazny;
WP-2, WP-3 —wpust podtogowy z odej$ciem bocznym z osadnikiem piasku @110 typ 605 prod. Dallmer lub réwnowazny.

Instalacja kanalizacji deszczowej

WD-1 — Wpusty dachowe ogrzewane elektrycznie (230V) z odejsciem bocznym, z petnym wyposazeniem dodatkowym,
osadnik lisci i zwiru S15, stal nierdzewna, typ 64 H Dallbit, firmy Dallmer, Kessel lub rGwnowazne, o $rednicy Dn 110
mm.

WD-2, WD-3 - Wpusty dachowe ogrzewane elektrycznie (230V) z odejsciem pionowym, z petnym wyposazeniem
dodatkowym, osadnik lisci i zwiru S15, stal nierdzewna, typ 62 H Dallbit, firmy Dallmer, Kessel lub rownowazne,
o $rednicy Dn 110 mm.

Osadnik piasku podpionowy o $rednicy Dn 110 mm prod. Wavin lub rGwnowazny

Na podigczeniach wpustow Sciekowych kielichy z pierScieniami uszczelniajgcymi. Montaz wpustéw wg detali projektu
architektonicznego.

Wszystkie wpusty i odwodnienia umieszczone w posadzkach posiadajacych warstwe izolacji przeciwwodnej, powinny by¢
wyposazone w kotierze uszczelniajace, zachowujgc ciggtosé izolaci.

2.8

Zabezpieczenia przeciwpozarowe i przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego (oznaczenia w projekcie architektonicznym
zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690), instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wszystkich instalacji rurowych (c.o.; woda
ciepta, woda zimna, kanalizacje: sanitarne, deszczowa) nalezy wykonac¢ przy uzyciu atestowanych materiatow firmy Hilti,
Promat lub innych réwnowaznych:

dla rur niepalnych w instalacji wody ppoz. — uszczelnienie np. przy pomocy masy peczniejacej typ CP673 wraz z izolacjg
termiczng przewodu po obu stronach przegrody wetng mineralng o grubo$ci 50mm i dtugosci 750mm (wg aprobaty) lub
innym réwnowaznym systemem;

dla rur niepalnych o $rednicach wigkszych niz 4 cm przez Sciany i stropy o klasie odpornosci pozarowej REI120, REI60
(przejscie przez strop) nalezy zastosowa¢ zaprawe ogniochronng produkcji np. firmy Promat badz rownowazng +masa
ogniochronna o gr. 2mm na diugosci 0,40m lub inne rdwnowazne;

dla rur niepalnych w izolacji palnej lub zamknigto komorkowej — opaski CP648 wraz z wypetnieniem przebicia masa,
CFS-S ACR (wg aprobaty) lub inne réwnowazne;

dla rur palnych do $rednicy 25 mm — uszczelnienie np. masg CP 611A lub inng rbwnowazng;
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— dla rur palnych o $rednicy powyzej 25 mm przy braku izolacji zabezpieczenie opaska CP648 wraz z wypetieniem
przebicia masg CFS-S ACR (wg aprobaty) lub inne réwnowazne;

— dla rur palnych z izolacja, przy izolowanych przewodach opaske CFS-C EL, wraz z wypetnieniem przebicia masg CFS-
S ACR (wg aprobaty) lub inne réwnowazne;

— Rurociagi kanalizacji deszczowej w szachtach i przestrzeniach instalacyjnych powinny by¢ izolowane termicznie izolacjq
na bazie izolacji kauczukowej o zamknietej strukturze, o grubosci izolacji 10mm. lIzolacja powinna by¢:
nierozprzestrzeniajaca ognia, samogasnaca, niepalna, paroszczelna.

—  Zastosowane zabezpieczenia powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

— Dla pomieszczen sanitarnych, przy wyjsciach pojedynczych przewoddw, zgodnie z przepisami § 234 ust. 2 warunkéw
technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, z p6zn. zm.) nie sq wymagane przepusty ppoz.

— W miejscu wykonania przepustu nalezy na przegrodzie zamie$ci¢ odpowiednig informacje dotyczacq rodzaju przepustu.

—  Wszelkie stosowane w budowie instalacji izolacje cieptochronne i akustyczne powinny mie¢ certyfikat dotyczacy palnosci
- minimum — materiat nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

—  Przejscia instalacyjne grunt — budynek — gazo i wodoszczelne np. faficuchowe INTEGRA lub inne réwnowazne.

29 lzolacje

— Przewody instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji powinny byé zaizolowane otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajacg ognia o grubosci izolacji i klasie reakcji na ogier zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002; (Dz.U.75 poz. 690) dla wody zimnej przyjeto grubos¢ izolacji termicznej jak dla
wody lodowej (Dz.U.75, zatacznik nr.2 pkt 1.5 ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow”).

— Przewody zaizolowane zostang termicznie otuling z izolacji kauczukowej o strukturze zamknieto komérkowej — woda
zimna oraz wetng mineralng woda ciepta oraz dodatkowo przewdd wody zimnej zabezpieczone beda elektrycznym
kablem grzewczym w miejscach narazonych na zamarzanie. Izolacja na przewodach wody cieptej i cyrkulacji musi
spetia¢ warunek grubosci rownej potowy $rednicy izolowanego przewodu. Izolacja przewodéw wody zimnej spetnia¢
bedzie warunek braku wykraplania sie pary wodnej na zewnetrznej powierzchni izolacji.

— lzolacje cieplne odcinkéw instalacji prowadzonych na zewnatrz budynku, rurociggi narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Izolowa¢ nalezy odcinki proste, ksztattki i armature.
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczenstwo uszkodzenia mechanicznego rurociggow, instalacja wody zimnej
bedzie zaizolowana izolacjg z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z zakladka samoprzylepng
i dodatkowo zabezpieczona ptaszczem z blachy aluminiowe;.

210 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie
— Elementy pomocnicze do montazu instalacji (podparcia, uchwyty, elementy mocujace, punkty state itp. wg wymagan
dostawcdw wybranych systemow instalacji).

Oprocz materiatéw wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajgcych z technologii prowadzenia rob6t.
Liczba jednostek i wydajnos$¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu instalacji — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, rusztowania, podno$niki, dzwigniki, miary zwijane lub
skladane, poziomice itp.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentéw materiatow urzadzen.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do terenu budowy.

4.3 Skladowanie

Elementy instalacji i urzadzenia powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST AR-0
pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znaleZ¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
Materiaty, urzadzenia i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzagdzen grzewczych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosci do robédt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow oraz urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Rury i ksztaltki z tworzyw.

- Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacq 40°C oraz przed bezpo$rednim dziataniem Zrodet ciepta, smardw, olejow,
farb.

- Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronna aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformacii.

PLAN Architekci 9



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

IS-WK Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe

- Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci.

- Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

- Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ i przechowywaé w odpowiednich pojemnikach.

- Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Stelaze podtynkowe.

- Przewoz powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.
- Urzadzenia te nalezy przechowywa¢ w zamknietych magazynach.

Armatura.

- Przew6z armatury czerpalnej (,biaty montaz’) powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych
opakowaniach producenta.

- Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢.

- Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w oryginalnych pojemnikach.

Izolacje.

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny byC przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

- Materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV).

Pompy i separatory.

- Przew6z powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.
- Urzadzenia te nalezy przechowywaé w zamknietych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta.

Wpusty i odwodnienia liniowe.

- Przewdz powinien odbywacé sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.
- Urzadzenia te nalezy przechowywaé w zamknietych magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonac takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Rob6t zasadniczych.
Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi wykonania instalacji
sanitarnych.
Wiekszo$¢ otworéw na prowadzenie instalacji nalezy wykona¢ metoda wiercenia bezudarowego — na rysunkach opisano przejécia
wiercone.
Wykonawca robot powinien mie¢ dostep do dokumentacji standardéw oraz projektdw branzowych dla biezacej kontroli
bezkolizyjnosci tras instalacyjnych.
Przy dostawie materiatow nalezy zadac przedstawienia kopii aktualnej aprobaty na stosowanie materiatu w budownictwie.
W biurze budowy powinna by¢ stale dostepna plansza koordynacyjna.
Typ i dostawce armatury instalacyjnej dla sanitariatdw oraz biatego montazu — do uzgodnienia z Inwestorem i Architektem w trakcie
prac.
Wszystkie instalacje powinny by¢ oznakowane. Oznakowanie powinno jednoznacznie okresla¢ rodzaj instalacji, nazwe systemu,
parametry czynnika, kierunki przeptywu. Wykonawca przedstawi propozycje oznakowan instalacji Zamawiajacemu do akceptacji
przed ich wykonaniem. Wszystkie oznakowania powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.
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Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy grawerowanych tabliczek plastikowych przykreconych lub zawieszanych na
urzadzeniach, zaworach itp. Oznaczenia powinny by¢é wykonane czytelnie. Oznaczenia zostang wykonane na zaworach,
pompach, itp. przy pomocy biatych laminowanych plastikowych etykiet z czarmym wyttoczonym tekstem.
Oznaczenia bgda wykonane czcionkg 12mm. Oznaczenia zawordw bedg zawiera¢ numer identyfikacyjny, wykorzystany w
protokole z regulacii instalacji. Oznaczenia nie bedg umieszczane na pokrywach itp., ktére mozna zdejmowac z oznakowanego
przedmiotu. Plastikowe etykiety nie bedg umieszczane na powierzchniach o temperaturze przekraczajacej +60°C Etykiety bedg
umieszczane przed oddaniem danego urzadzenialinstalacji do eksploatacii.
Oznaczenia - opaski:
Wszystkie rury bedg oznaczane opaska znakujaca w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego,
blisko armatury, na odcinkach prostych w odstepach 10 m oraz na przejSciach przez przegrody (Sciany, podtogi i dach).
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wykonane czytelnie i zawierac opis czynnika, kierunek przeptywu oraz ci$nienie.
Wszystkie rury powinny by¢ oznaczone przy pomocy opaski mocowanej wokét rury w sposéb trwaty.
Numer referencyjny montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na podwieszanym suficie lub w widocznym
miejscu na najblizszej $cianie. Tekst na etykiecie bedzie odpowiadat dokumentacji techniczne;.
Nalezy wykonac¢ kolorystyczne zréznicowanie oznakowanie rurociggéw [opaski na izolacji i strzatki]:

— woda zimna ppoz- czerwona — RAL3000

— woda zimna - zielona — RAL 6017

— woda ciepta — jasnordzowe — RAL 3015

— cyrkulacja cieptej wody - rézowe — RAL 3017
Zaleca sie stosowanie podpar¢ statych i przesuwnych np. firmy Hilti lub réwnowaznych, przy czym dla podparé¢ rurociggow
prowadzonych w odlegto$ci wiekszej niz 70 ¢cm od stropu nalezy stosowaé podwieszenia ze wspornikami bocznymi.

5.2 Wytyczne wykonawcze

Przewody instalacji nalezy montowac¢ na trasach i wysokosciach przewidzianych w projekcie.

Przed rozpoczeciem montazu przewoddw nalezy zapoznac sie z rysunkami koordynacyjnymi dla unikniecia kolizji i ustalenia
wiasciwej kolejnosci prowadzenia robét.

Przewody powinny by¢ prowadzone na zawiesiach i podporach zgodnie z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami projektu.

Elementy odcinajace montowaé w miejscach ogolnie dostepnych — zawory odcinajace poszczegéine grupy urzadzen tak, by
zapewniC dostep po wykonaniu izolacji i pozostatych przewodéw instalacyjnych i wentylacyjnych.

Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ zabezpieczenia o odpornosci ogniowej ( El ) Sciany, w
ktorej wykonany jest przepust.

Instalacja doprowadzajgca wode zimna i ciepta do urzadzenr prowadzona w posadzkach w izolacji cieplnej. Instalacje uktada¢
w posadzce w warstwie izolacji [ccw] oraz w peszlu instalacyjnym [wz] — przewody mocowaC do konstrukcji przy
zastosowaniu systemowych uchwytow.

Podejscia do urzadzen — w miejscu zwymiarowanym wg PW AR - podejécia wykonane w bruzdzie $ciennej (dla Scian
murowanych) i po wierzchu (dla $cian Zelbetowych) do wysoko$ci podtaczen urzadzen - zakonczone kolankiem z
gwintem wewnetrznym - przyjmowac jak dla urzadzen firmy Koto, dla natryskéw — 1,2 m nad posadzka, bateria $cienna
z mieszaczem, dla umywalek — bateria sztorcowa z mieszaczem.

Przejscia rurociagoéw przez Sciany zelbetowe poziomu ,-1” wykonane metodg wiercenia bezudarowego po wytrasowaniu
i wstepnym montazu przewodow.

Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzié, czy rozmieszczenie wykonanych podej$¢ i Srednice podejs¢ sg zgodne
z projektem architektonicznym.

Obudowa podejs¢ instalacyjnych wg projektu wnetrz architektonicznego.

Tam, gdzie jest to mozliwe rurociggi nalezy grupowaC w rownolegte wigzki podpierane wspdlnie na podwieszeniach
trapezowych typu ciezkiego — systemowych wg wytycznych projektu.

W przypadku montowania na wspélnych wieszakach rur o réznych rozmiarach odlegtosci miedzy podporami dostosowaé
rozstaw podpar¢ do wymagan rur o mniejszej Srednicy lub stosowaé dla nich podpory po$rednie.

Zamocowania podpar¢ i podpor utwierdza¢ w betonie lub mocowa¢ do konstrukciji Scian. Odlegtosci migdzy mocowaniami
zachowa¢ zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi dla danego rodzaju rur. Stosowa¢ dodatkowe zamocowania
w miejscach obcigzen skupionych, przy zaworach, filtrach, kotierzach, ztagczach kompensacyjnych na zatamaniach
rurociggow.

Kotki kotwigce wstrzeliwane instalowaé po wylaniu i dojrzeniu betonu. Do wstrzeliwania kotkéw zatrudnia¢ monteréw
posiadajacych kwalifikacje potwierdzone przez producenta stosowanych narzedzi do wstrzeliwania kotkow. Nie
stosowac kotkoéw wstrzeliwanych w przypadku lekkich ptyt betonowych grubosci mniejszej niz 100 mm.

Kotki mocujace kotwione mechanicznie instalowa¢ po wylaniu i dojrzeniu betonu zgodnie z instrukcjg producenta. Nie
stosowaé w przypadku lekkich ptyt betonowych lub ptyt betonowych o grubo$ci mniejszej niz 100 mm.

Podparcia i podwieszenia instalowa¢ w komplecie wraz z niezbednymi wstawkami, $rubami, nakretkami i innymi akcesoriami.

Podwieszenia i podpory instalowa¢ w sposéb umozliwiajacy kontrolowany ruch rurociggdw, umozliwiajacy prace
kompensacyjng rurociggéw pomigdzy punktami kotwienia.

Podwieszenia i podparcia rurociggdw instalowa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie wymaganych spadkéw oraz nie
przekraczanie maksymalnych dopuszczalnych ugie¢ rur zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po montazu pomp nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtaczenia rurociggéw ttocznych oraz ssawnych, prawidtowo$¢
podiaczenia elementdw regulacyjnych.
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Rury izolowane:
o Mocowa¢ zaciski wraz z rozpérkami bezpo$rednio na rurze

o Stosowac izolacje wybrane w projekcie (typ izolacji) i wykonywaé montaz obejm zgodnie z instrukcjg dostawcy.
Stosowane izolacje powinny posiada¢ wszelkie dane dla kazdego typu izolacji z podaniem wartosci wspotczynnika
przewodno$ci cieplnej A, grubosci i rodzaju akcesoriow oraz wspdtczynnika odporno$ci na rozpraszanie pary wodnej .
Inwestor powinien by¢ zapoznany ze stosowanymi rodzajami izolacji przez przediozenie probek kazdego rodzaju izolacji -

przedtozy¢ prébki o diugosci 300 mm dla Dn 50 mm.
Roboty izolacyjne:
o Nalezy przygotowa¢ harmonogram zaktadania izolacji po zakoficzeniu prob rurociggdw.
o  Sposob uktadania izolacji Scisle wg wytycznych wybranego producenta.

o Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi w zakresie zastosowanych grubosci, ciagtosci izolacji, wykonanych

zakonczen, gtadkiej, prostej i rownej powierzchni.

o Przy przejSciach przegrody izolacja powinna dochodzi¢ do przegrody, nalezy zaizolowaé przejécia na

wieszaki, podpory.
o  Sposéb zakonczenia koricowek izolacji - wg wytycznych producenta.

o lzolacji podlegajg korpusy armatury zainstalowanej na rurociggach znajdujacych sie w przestrzeni garazu

podziemnego.
o W miejscach skrzyzowan z innymi przewodami dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji o potowe.

W przypadku stosowania podpar¢ wykonywanych na budowie przy zastosowaniu robot spawalniczych nalezy stosowac sie
do przepiséw odnosnie recznego spawania metali, wygladu i jakosci spoin. Nalezy stosowa¢ materiaty i metody
minimalizujace znieksztatcenia i zwiekszajgace wytrzymatos¢ i odporno$¢ na korozje czesci metalowych. Potaczenia

wykonczone tak, by nie byta widoczna chropowato$¢ powierzchni.

Po montazu rurociggdw nalezy wykona¢ regulacje podwieszen dla uzyskania réwnomiernego roztozenia ciezaru przewodow

i uzyska¢ wymagane spadki przewodow.

Podparcia i zamocowania wykonywane na budowie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Przygotowanie
powierzchni oraz wykonywanie malowania zgodnie z instrukcjq producenta farb antykorozyjnych. Ewentualne

rozwigzania wykona Wykonawca rob6t wraz z rysunkami warsztatowymi i obliczeniami wytrzymato$ciowymi.

Wszystkie stosowane zawiesia i podparcia dla rurociggdw powinny posiada¢ przektadki gumowe zabezpieczajace przed

przenoszeniem sie drgan rurociggdw przez podparcie na konstrukcje.

Maksymalne odstepy miedzy podparciami dla rur instalacji nalezy przyjmowa¢ zgodnie z tabelg Warunkow technicznych oraz

wytycznymi producenta.

Nalezy przeptukaC, przetestowaé i skontrolowaé cato$C instalacji hydrantowej. Wyniki przekaza¢ w formie pisemnej

Inwestorowi.

Montaz rozdzielaczy klatkowych nalezy wykonywa¢ w Scistej wspotpracy z wykonawcg instalacji c.0. — przewody
wprowadzone w posadzke nalezy zaopatrzy¢ w kolana lub prowadnice systemowe — tak, by przewody schodzity
pionowo, dodatkowo nalezy zadba¢ o wykonanie montazu w ten sposob, by byt tatwy dostep do armatury (z mozliwo$cig
demontazu). Po wykonaniu pierwszego, kompletnego szachtu z rozdzielaczami, nalezy powiadomié nadzér inwestorski

i autorski w celu zaakceptowania rozwigzania.
Przeprowadzic rozruch instalacji hydrantowych przed oddaniem do eksploatacji polegajacy na:
o napetieniu instalacji
o  sprawdzeniu, czy zawory hydrantowe oraz dysze pradownic sq wtasciwego rozmiaru

o przeprowadzi¢ demonstracje dziatania instalacji i przeprowadzi¢ instruktaz dla wskazanego personelu

Inwestora.
Nie nalezy zakrywa¢ i eksploatowac instalacji przed odbiorem przez Inspektora Nadzoru.

Instalacje kanalizacji w zakresie pozioméw i piondw deszczowych podlegajq probie szczelnoSci; instalacja kanalizacji
sanitarnej — w zakresie pozioméw, instalacje podposadzkowej — komplet. Dodatkowo instalacje podposadzkowe nalezy
przed zalaniem plyty zainwentaryzowa¢ wysokosciowo przez geodete budowy oraz wykona¢ przed odbiorem petne

kamerowanie przewoddw.

Nalezy zgtosi¢ instalacie do odbioru przez Inspektora Nadzoru co najmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem.
Odbiorowi podlegaja wszystkie potaczenia wykonane w posadzce i pozostate (do trwatego zamkniecia). Kontrola

potaczen wg wymagan producenta systeméw.

Instalacja potozona w posadzkach musi by¢ zinwentaryzowana w cato$ci i dla kazdego lokalu — inwentaryzacja stanowi

zatgcznik do przekazania Inwestorowi w dokumentacji powykonawczej i Lokatorowi przed przekazaniem lokalu.

Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelno$ci rurociggéw wodociggowych oraz ptukanie instalacji i przygotowaé protokoty dla

kazdego odcinka i rodzaju instalacji wraz ze schematem testowanych odcinkéw.
Nalezy sporzadzi¢ protokdt préb.
Po pozytywnym wyniku préby i odbioru instalacja moze by¢ zakryta.

Instalacja zostanie poddana cato$ciowej probie po skornczeniu wykonywania catosci instalacji: cze$¢ podziemna i cze$¢

nadziemna.

Przy probach nalezy sprawdzi¢ czy zainstalowana armatura i urzadzenia sg zgodne z postanowieniami projektu oraz

ustaleniami Inwestora.

Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana armatura jest kompletna ze zlaczkami, zaworami oraz wymienionymi w dostawie

producenta akcesoriami.
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Wodomierze lokalowe powinny by¢ wyposazone we wbudowany zawor zwrotny — dla unikniecia przerzutéw wody miedzy
instalacjami wody cieptej i zimnej.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi w zakresie zastosowanych grubosci, ciagtosci izolacji, wykonanych zakorczen,
gtadkiej, prostej i rownej powierzchni.

Nalezy przedtozy¢ $wiadectwa materiatowe podpisane przez producenta, zaswiadczajace, ze materiaty s zgodne
z okreslonymi wymaganiami.

5.3 Montaz rurociaggéw

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z:

wytycznymi i zaleceniami producenta systemu,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988;

Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

—  Zeszyt E4: Instalacje wodociggowe (2012)

—  Zeszyt EG6: Instalacje kanalizacyjne (2013)
Instalacje rurowe wodne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajagcym w najnizszych punktach odwodnienie,
aw najwyzszych odpowietrzenie instalacji przez punkty czerpalne. Rury mocowa¢ do konstrukcji budynku (stropy, $ciany,
podciagi) w typowych zawieszeniach. Przewody mocowaé¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane sg rury. Instalacje z tworzywa sztucznego
mocowac za pomoca obejm, rozstaw podpor statych i przesuwnych zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.
Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy naturalng kompensacje wydiuzen ciepinych na
zatamaniach.

Maksymalny rozstaw podpor dla rurociagow PP:

Temp. Srednica zewnetrzna rury [mm]
czynnika
20 0,50 0,60 0.75 0,90 1.00 1,20 1.40 1,50 1,60 1,80
30 0,50 0,60 0,75 0,90 1,00 1,20 1.40 1,50 1,60 1,80
40 0,50 0,60 0.70 0.80 0,90 1,10 1.30 1,40 1,50 1,70
50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1.30 1.40 1,50 1.70
60 0,50 0,55 0,65 0,75 0,85 1,00 1,15 1.25 1,40 1,60
80 0.50 0,50 0,60 0.70 0,80 0,95 1,05 1,15 125 1.40

Dla pionowych odcinkéw rurociggdéw rozstaw migdzy podporami mozna zwigkszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podpor [m] dla rurociggéw PP Stabi:

Temp. Srednica zewnetrzna rury [mm]
czynnika

o I I () I A I =
o 1,20 1,40 1,60 1.80 2,05 2,30 2,45 2,60 2,90

20 0,90 1,05 1.20 1,35 1,55 1,75 1,85 1.95 2,15

30 0.90 1,05 1.20 1,35 1,55 1,75 1,85 1,95 2,10

40 0,85 0,95 1.10 1.25 1,45 1,65 1,75 1,85 2,00

50 0,85 0,95 1,10 1.25 1,45 1.65 1,75 1,85 1.90

60 0.80 0.90 1,05 1,20 1,35 1,55 1,65 1,75 1,80

70 0,70 0.80 0,95 1.10 1.30 1,45 1,55 1,65 1,70

Dla pionowych odcinkéw rurociggéw rozstaw miedzy podporami mozna zwigkszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podpér [m] dla rurociggéw stalowych:

Srednica zewnetrzna rury [mm]

Utozenie
rurociggu
nnnmnnnnmm
pionowo/
poziomo 1,25 1.50 2.00 2,25 2,75 3,50 3.75 425 475 5,00 5,00 5,00
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Podpory moga by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne PP - punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwiaé swobodny ruch osiowy rurociggow
(wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowaé bezpo$rednio przy ztgczkach (minimalna
odlegto$¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociagu). Role podpér
przesuwnych moga petni¢ ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka,

— punkty state PS - do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z gumowa wkiadka,
umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta
na rurze,

— podpory uniemozliwiajgce ruch rurociggu w dét — stosowane, jezeli wymagane miejsce umieszczenia podpory
przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na diugo$ci ramienia kompensacyjnego.

Wykonanie punktéw statych PS i podpér przesuwnych PP

— punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdw, dlatego powinny by¢ montowane przy
ztaczach (po obu stronach ztacza np. tacznika, tréjnika),

— obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach,

—  przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurociag nie byty montowane
na odgatezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie
(sity wywotywane przez rury duzych Srednic moga uszkodzi¢ matg $rednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na
osiowe prze- mieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu)
i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

— podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy ztgczach, gdyz moze prowadzi¢ to do zablokowania ruchow

termicznych rurociagu,

Maksymalny zostaw obejm kanalizacji:

Srednica zewnegtrzna Maksymalny rozstaw obejm:

W pomiio

—_
3
2

Instalacja gazowa:

Przewody instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod
stropem, zachowujac odlegtos¢ 2 cm od wykoriczonej powierzchni Sciany. Przewody beda przymocowane do Scian za
pomocg obejm w odlegtosciach co 1,5m a dla odcinkéw pionowych obejmy montowa¢ w odlegtosciach co 2,5 — 3,0 m.
Dodatkowo haki i uchwyty nalezy montowa¢ w poblizu zmian kierunku, odgatezien, uzbrojenia instalacji i odbiornikéw gazu.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatéw gazowych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (grzewczych,
wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.) nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.
Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ najwyzej, nad innymi instalacjami.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaC odpowiednie przejcia instalacyjne). Przy
przejSciach przewoddw przez Sciane nalezy zastosowac tuleje ochronng gazoszczelng Przestrzenie miedzy tulejami i rurami
gazowymi nalezy wypetni¢ masa silikonowa lub piankg poliuretanowa.

Przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniami pozarowymi wykonaé przy uzyciu masy peczniejacej typ
CP601S wraz z izolacjq termiczng przewodu po obu stronach przegrody weing mineralng o gestosci min. 80kg/m3, grubosci
50mm i dtugosci 750mm (wg aprobaty) cato$¢ o odpornosci ogniowej EIB0. Przebicia wykonywaé metodg wiercenia
bezudarowego. Pozostatg przestrzen przebicia wypetni¢ masg CP 636 lub zaprawa cementowa.
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Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
€0 hajmniej 2 cm.

Urzadzenia gazowe musza by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego, musza posiada¢ znak bezpieczenstwa, wzglednie
aprobate techniczna lub znak Dozoru Technicznego (DT).

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ wykonana tak, aby mozliwe byto odciecie doptywu gazu do kotta:

—  wewnatrz kottowni doptywu gazu,

—  zzewnafrz budynku doptywu gazu do kottowni.
Powinna by¢ mozliwa reczna obstuga wspoinych odcie¢ doptywu gazu, wewnatrz i na zewnatrz budynku. Instalacja gazowa
doprowadzajaca gaz do kottowni powinna by¢ przeznaczona tylko do zasilania kottow.

Wykonawca robot powinien posiada¢ uprawnienia energetyczne oraz by¢ zarejestrowany na liscie wykonawcow w
Mazowieckim Okregowym Zaktadzie Gazownictwa. Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest do komisyjnego
odbioru robot z udziatem Przedstawiciela gazowni tzn. MOZG. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych roztacznych (potsrubunki), potaczen
gwintowych statych i potaczen kotnierzowych, zaleznie od wymogéw w Dokumentacii.

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu czynnika.

Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Podfaczenie armatury czerpalnej wykona¢ poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane) oraz elastyczne wezyki
przytaczeniowe.

54 Wykonanie prob szczelnosci

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie prdb szczelno$ci dla instalacji wodnej

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe podda¢ badaniom szczelno$ci zgodnie z normg PN-81/B10700/00. Instalacje
wodociggowa nalezy poddac probie cisnieniowej dia catosci instalacji. Probe ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadza¢ na
ci$nienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach (przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji poddaé dodatkowej probie szczelno$ci na goraco przy ci$nieniu wodociggowym przy temp. uktadu 55
[OC] - cisnienie probne = ci$n. wodociaggowemu.

Wykonanie préb szczelnos$ci dla instalacji kanalizacji

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci instalacji. Sprawdzi¢ podejécia kanalizacyjne i przewody
spustowe na szczelno$¢. Podczas tej proby skontrolowaé ich zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda
nie wyptywa przez potaczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe.
Przewody te napetia sie woda powyzej kolana taczacego pion z danym przewodem. Je$li woda nie wypltywa przez
potaczenie, wynik préby jest pozytywny.

Badania i odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 12 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - oraz przy zachowaniu wszystkich warunkdw wymienionych w tym
opisie.

Wykonanie prob szczelnosci dla instalacji gazu
Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-M-34503:1992. Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadza sig na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koricéwek, otwarcia kurkéw
i odtaczeniu odbiornikdw gazu. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci powinno
wynosi¢ 0,1 MPa. Gtéwng probe szczelno$ci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed
plombowaniem licznika lub ewentualnym przykryciem przewodow.
Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

—  sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych

—  kontroli usytuowania poszczegélnych elementéw instalacji,

—  stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z zatwierdzonym projektem,
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—  sprawdzenie jakosci uzytych materiatow, prawidtowo$ci wykonania rob6t montazowych i jakosci wykonania potaczen.
Prébe ciénienia nalezy wykona¢ dwukrotnie:
1. prébie poddac tylko przewody rozprowadzajgce przed podtaczeniem do odbiornikow.
2. prébie podda¢ cato$¢ instalacji wraz z odbiornikami podtaczonymi do sieci bez gazomierza.
Odbior prob cisnieniowych musi byé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Przedstawiciela MZG.

Gtéwna prdba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napetniania przewodéw mozna
uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia.

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia
przewoddw powietrzem. Instalacje nalezy uwazaé za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie niezmienione
w ciggu 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do ll-ego stopnia czystosci a
nastepnie pomalowanie jednokrotnie farbg antykorozyjng, i jednokrotnie farbg ftalowa nawierzchniowg koloru zéttego.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoriczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotierzowych stosowaé dwu lub wieloczes$ciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych lub wetny mineralnej. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Minimalne grubosci izolacji:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m « K) "
Ciepta woda uzytkowa
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 50 % wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Zimna woda uzytkowa
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku 2
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnafrz budynku 2
Uwagi:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje cieplne odcinkéw instalacji prowadzonych na zewnatrz budynku, rurociggi narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem ochronnym z blachy stalowe;
ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Izolowa¢ nalezy odcinki proste, ksztattki i armature. W miejscach, gdzie zachodzi
niebezpieczenstwo uszkodzenia mechanicznego rurociggéw, instalacja wody zimnej bedzie zaizolowana izolacjg z wetny
mineralnej pokrytej zbrojona folig aluminiowa z zaktadka samoprzylepna i dodatkowo zabezpieczona ptaszczem z blachy
aluminiowej.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Do izolacji stosowaé materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniania ognia,
potwierdzong stosownym dokumentem.

5.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej dla instalacji wodnej

Po zmontowaniu i prébach ci$nieniowych rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Przewody instalacji wody zimnej
prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie pary wodnej otuling gr.13 mm. Odcinki
przewoddéw wody zimnej prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami o grubo$ci 6 mm.

Do izolacji rurociggdw prowadzonych w posadzkach stosowac otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu
w betonie. Izolacja pozostatych przewoddw z zastosowaniem otulin z kauczuku syntetycznego lub z wetny mineralne;
w otulinie z foli aluminiowej.

5.7 Wykonanie izolacji cieptochronnej i akustycznej dla instalacji kanalizacji
Po zmontowaniu i prébach ci$nieniowych rurociagi nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie wg wymagan w Dokumentacji.

5.8 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci zgodnie
z:,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych’- COBRTI, Warszawa 2003.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”- COBRTI, Warszawa 2003; oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

—  Zeszyt E4: Instalacje wodociggowe (2012)

—  Zeszyt E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

- Wewnetrzng kontrole robdt podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wtasnym zakresie.
Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedag na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jednostki obmiaréw robot ;

m (metr) - wykonanej i odebranej instalacji rurowej;
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kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, grzejnikow, klimakonwektoréw, aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych, nagrzewnic, rozdzielaczy co itp.
szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, réwnowazace, antyskazeniowe, uchwyty mocujace, gtowice
termostatyczne, filtry itp.
r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych.
m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolacji termicznych.
m-g (maszynogodzina) - wykonanych i odebranych robét mechanicznych, praca transportu.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1  Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wodociagowej zimnej i cieptej wody, nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
—  Zeszyt E4: Instalacje wodociggowe (2012)
—  Zeszyt EG6: Instalacje kanalizacyjne (2013)
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkdéw odcinkow poziomych.
uruchomienie.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do
prawidtowego montazu.
Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakoriczeniu catosci.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé kocowego odbioru technicznego instalacji.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koricowego

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzig:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnoSci instalacii.

Odbioru robét dokonuje komisja kierowana przez Inspektora nadzoru.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny byé
przyjete W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. i
przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci bram i
pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonane
roboty, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofhcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii
(OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegdtowych ustaler umownych.
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac;
montaz rurociggow;
montaz i podigczenie armatury i przyboréw sanitarnych;
montaz wpustoéw podtogowych, deszczowych i odwodnien liniowych;
montaz i podiaczenie elektrycznych ogrzewaczy wody, kabli ogrzewania elektrycznego przewoddw i koryt odwodnieniowych
dachu;
montaz i uruchomienie urzadzen podwyzszajacych cisnienie w instalacji (zestawy hydroforowe);
montaz hydrantéw wewnetrznych;
montaz i uruchomienie agregatow pompowych $ciekow sanitarnych, pomp $ciekowych, odwadniajacych;
montaz i uruchomienie pozostatych urzadzen opisanych w Dokumentaci;
préby i badania instalacii;
zabezpieczenie antykorozyjne;
wykonanie izolacji termicznej;
wykonanie przejs¢ atestowanych w przegrodach wydzielen pozarowych;
regulacja dziatania instalacji.
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
wszystkie inne prace towarzyszace ipomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate rozporzadzenia:
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10.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz.U. 2010 Nr 109 poz.719).

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze --
Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze --
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10700-04:1983 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze --
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 4: Instalacja

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych — Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5. Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Préby rurociggdw.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki techniczne
dostawy

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN-EN 10242:1999/A2:2005 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

10.4 Pozostate dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Zeszyt E4: Instalacje wodociggowe (2012)
Zeszyt EB: Instalacje kanalizacyjne (2013)

- Warunki techniczne — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Zeszyt 1 COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez MINF. z 06.2001 r.
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