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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie montazu mebli statych i zabudéw meblowych wbudowanych.

112  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu mebli
i zabudéw meblowych wbudowanych, zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw Kulturalnych
w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu mebli statych i ruchomych, zabudéw
meblowych wbudowanych i innych podobnych elementéw wyposazenia w budynku, w tym:

—  wykonanie projektow warsztatowych mebli i zabuddw,

—  zakup gotowych mebli lub ich wykonanie w wytwérni na podstawie indywidualnych projektéw,

—  zamontowanie mebli zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OgélInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Meble state i ruchome

2.2.1 Fotele audytoryjne

Przeznaczenie
—  Wyposazenie Sali projekcyjnej.

Parametry
—  modut fotela 55 cm

—  wysoko$¢ fotela — 95 cm — dopuszczalna tolerancja +/- 2cm

—  gtebokos¢ fotela — 45 cm - dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm

—  Konstrukcja no$na fotela: boki wykonane ze sklejki lisciastej okleinowanej fornirem bukowym wybarwionym na kolor
wybrany przez Zamawiajacego.

—  Szeroko$¢ bokow fotela 60mm, dopuszczalna tolerancja +/- 2 mm.

— Noga z przodu prosta z zaoblonym przednim naroznikiem. Tyt nogi skosowany.
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— Nogi osadzone na metalowym cokole/stopie o0 wysokos$ci 50 mm. Cokét lakierowany proszkowo na wybrany przez
Zamawiajgcego kolor z palety RAL.

—  Wszystkie nogi, tacznie z nogami wewnetrznymi musza by¢ wykonane w tej samej technologii.

—  Siedzisko: profilowane wykonane metoda wiryskowg z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU o zmienne;
grubosci od 55 do 80 mm. Wewnatrz pianek zatopiona jest sklejka grubo$ci minimum 18mm stanowigca element
no$ny konstrukcji (co ma znaczacy wplyw na wytrzymato$¢ i odporno$é na odksztatcenia). Od spodu siedziska
zabudowana sklejka ostonowa w celu zabezpieczenia tkaniny przed uszkodzeniem materiatu. Uktad tapicerki
siedziska zachodzi na spod siedziska o 25-30 mm, tworzac tzw. nosek. Sklejka ostonowa mocowana do siedziska
w sposob niewidoczny. Nie akceptuje sie zadnych elementéw stalowych umieszczonych na ostonie.

—  Oparcie: pianka oparcia wykonana w technologii wirysku do formy o zmiennej grubosci od 40 do 60 mm. Oparcie
pochylone do tytu w taki sposéb ze tworzy jedng linie ze skosowanym tytem nogi fotela.

—  Tkanina w kolorze bezowym sktad materiatowy 100% poliester Trevira CS. Gramatura tkaniny minimum 500 gr/m2.
Scieralno$¢ tkaniny minimum 200 000 cykli w skali Martindale. Tkanina z rodzaju plush/welur.

—  Parametry wytrzymato$ciowe tkaniny wg ponizszych norm lub rdwnowaznych:

o  Przesuwalno$¢ nitek: Osnowa: maksymalnie 1 mm; Watek: maksymalnie 1 mm, wg normy PR EN ISO

13936-2,

Odpornos$¢ na rozcigganie: Osnowa: > 800 N; Watek: > 800 N wg normy UNE EN I1SO 13934-1,

Odpornos¢ na tarcie: minimum 200.000 cykli wg normy UNE EN ISO 12947,

Odpornos¢ na pilling: minimum 5, wg normy 1SO DIS 12945-2,

Trwato$¢ barwnika na tarcie: minimum 5, wg normy 1SO 105-X12,

o Trwato$¢ barwnika na $wiatto: minimum 6, wg normy 1SO 105-B02,

— W celu potwierdzenia wymagan w stosunku do tapicerki nalezy przedstawi¢ probnik tkaniny zawierajacy w sobie
minimum 3 odcienie koloru grafitowego oraz raporty z badan przeprowadzonych przez niezalezne laboratoria.

—  Ostona oparcia: prosta sklejka lisciasta okleinowana zewnetrznie obtogami z forniru bukowego wybarwionego na
kolor wybrany przez Zamawiajacego. Sklejka o gr. 12 mm, lakierowana lakierem PU. Ostona przestaje ponad obrys
uktadu tapicerskiego oparcia 0 25-30 mm.

—  Mechanizm uchylny siedziska: samoczynny, nie dopuszcza sie systemu opartego o sprezyny. Mechanizm obrotu
siedziska wyposazony w systemowy spowalniacz wyhamowujacy zamykane siedzisko w ostatniej fazie. Producent
musi zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany samego spowalniacza bez konieczno$ci wymiany catego mechanizmu obrotu
siedziska.

—  Wymagane badania, dokumenty oraz probki, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:

o na trudno-zapalno$¢ (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) i toksyczno$¢ (PN-88/B-02855:1988) -
ukfadu tapicerskiego oraz sklejki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg — nazwa widniejaca w
badaniu musi odpowiada¢ oferowanemu materiatowi,

o Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodg
A wg normy PN-EN SO 2439:2010 - dopuszczalna, maksymalna utrata grubo$ci do 2,5%,

o Badanie wytrzymatosciowe PN-EN 12727:2016 poziom minimum 4 (intensywny),

Atest higieniczny PZH na caly fotel,

o Raporty z badan wytrzymato$ciowych tkaniny na Scieralnos¢, przesuwanie nitek, rozcigganie, tarcie, pilling
oraz $wiatto, wyspecyfikowane powyzej, przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg — nazwa
widniejgca w raportach musi odpowiada¢ oferowanemu materiatowi.

O O O O

o

222 [AM-t1] Trybuny sktadane w sali wielofunkcyjnej

Przeznaczenie
—  Wyposazenie widowni Sali Wielofunkcyjnej w mobilne sktadane trybuny.
Wystepowanie
—  Pomieszczenie Sali Wielofunkcyjnej na kondygnacji 01.
Parametry
—  Trybuny sktadane, maksymalna wysoko$¢ po ztozeniu 2m.
—  Konstrukcja trybun uniemozliwiajaca przypadkowe lub celowe ztoZenie oraz przemieszczanie przez osoby z nich
korzystajace.
—  Trybuny po ztoZeniu chowane beda w przeznaczonym do tego schowku przylegtym do Sali Wielofunkcyjne;j.
—  Przemieszczanie i transport ztozonych trybun do schowka przy uzyciu systemowych wdzkow lub zamontowanych
do trybun kétek.
— Ustawianie, skiadanie i przemieszczanie trybun nie moze powodowaC uszkodzeh ani zabrudzer drewnianej
posadzki Sali Wielofunkcyjne;.
—  Konstrukcja trybun, rodzaj siedzisk, kolorystyka, sposéb wykonczenia — do uzgodnienia z Architektem.
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—  Wymiary wedtug rysunkow.
Marka referencyjna
—  Mebel indywidualny lub typowy, dopasowany do wymiaréw Sali Wielofunkcyjne;.

2.3 Materiaty pomocnicze

Przeznaczenie
—  Elementy pomocnicze do montazu mebli.
Parametry:
—  kotwy, $ruby, wkrety itp. do mocowania elementéw mebli, prowadnic itd. wg wymogdw aprobat technicznych,

Oprocz materiatow wyszczegdlnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i wbudowaé wszelkie pozostate
materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet do montazu pomostoéw i innych elementéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, dzwigniki,
zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wyroby przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek elementéw przewozonych na paletach powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pkt 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 2.1.
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Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementoéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mnigjszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

— W ramach wykonywania Rob6t, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze
wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, takze
nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do
przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang lub wymaganiami dostawcow
podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru
Robét zasadniczych.

— Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania mebli statych, ruchomych i zabudéw meblowych
wbudowanych nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary i geometrie pomieszczen i konstrukcji w miejscach, w ktérych
prowadzone beda roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w wykonaniu w stosunku do projektu,
nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawca elementdw, dokona¢ adaptacji projektéw warsztatowych.

—  Przy przemieszczaniu i montazu elementéw przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

—  Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow meblowych i wyposazenia nalezy
przygotowac w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

— Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach,

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementéw Slusarskich niezbedne jest :

—  przedstawienie do akceptacji probki materiatéw i innych elementéw,

—  sporzadzenie rysunkow warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Architekta

—  przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobow na wiasny koszt atestow potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

—  przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zaleznosci od warunkéw
montazu i kryteriéw szczegdinych.

5.3 Montaz mebli i zabudéw meblowych wbudowanych

—  Meble i zabudowy meblowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg producenta,
zaakceptowang przez Architekta.

—  Montaz wyrobéw metalowych powinien sprowadzac¢ sie do scalania potaczeniami $rubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

—  Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.

—  Wklejenie ewentualnych kotkdw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.

—  Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami i $rubami z uszkodzonymi tbami.

—  Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci faczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzne taczonych
czesci lub elementow.

— Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy stalowe, atestowane ztgcza rozporowe,
kotki kotwigce, kotwy rozporowe i wklejane. Osadzanie kotew rozporowych powinno byé dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

o  otwor powinien odpowiada¢ Srednicy kotwy,
o  zotworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
o wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka
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5.4

o przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

o  kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

o otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
kotwe posmarowac klejem,
wcisngC w 0czyszczony z pytu otwér,
po osiagnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
elementéw wsporczych.
Ziacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢é metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min. M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymatosci dostosowanej do przenoszonych sit.
Wszystkie wyroby montowac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

O O O

Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jako$ci montazu elementéw wyposazenia nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wymiaréw
jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania elementow
prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, tacznie nie wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
o 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

Wyniki

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

kompletno$ci montowanych elementow,

prawidtowo$ci osadzenia i sprawnos¢ dziatania wszystkich elementéw, mechanizmdw, wyposazenia sterujacego i
zabezpieczen,

dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem.

badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

[ 7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

71

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego

punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejSciowej faktury.

7.2

Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz mebli obmierza sie w kompletach lub w kg konstrukciji stalowych.
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Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robét dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogolinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.4.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru korcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwato$ci konstrukcji
i pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior ostateczny (koficowy)”.

| 9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegotowych ustalert umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— wytrasowanie i wykonanie niezbgdnych otworéw do umocowania elementéw w podtozu,

— umocowanie elementdw betonowych lub $lusarskich,

—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang
i niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacja wykonania i odbioru Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamédwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzenr zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.

10.3 Normy
Dla elementow stalowych:
e  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e  PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno - Projektowanie i
wykonanie

e  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
e  PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
e  PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

o  PN-ENISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 1-6.

Normy DIN:
e  DIN -7168 Odchytki wymiardw elementéw gotowych.

e DIN 18202 Tolerancje w budownictwie
e DIN 18203 Tolerancje prefabrykatow
e DIN 18540 Montaz i szeroko$¢ fug

10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)
o Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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