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Uwagi ogodlne

- Projekt zieleni - tom AZ, stanowi integralng czes¢ niniejszego projektu terenu. Oba projekty nalezy
rozpatrywac rownorzednie.

- Opisy robét nalezy czyta¢ tgcznie z rysunkami - dopiero wtedy dokumentacja jest kompletna;

- Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescisto$ci nalezy
poinformowaé o zaistniatej sytuacji nadzor autorski. Wykonywanie dalszych prac jest zabronione;

- Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

- Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatdbw zamiennych bez 2zgody nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie rob6t w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesier do innych branz jest zabronione;

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi
autorskiemu odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementdw budynku zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opisie;

- Wymiary opisane literg wskazujg, ze dany wymiar jest jednakowy z innym opisanym tg samg literg i
znajdujgcym sie w sgsiedztwie na tym samym rysunku;

- Wszystkie przepusty, przebicia dziurawigce izolacje przeciwwodng nalezy doktadnie uszczelnié.
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Uwagi ogdlne

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI ENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA

Uwagi ogolne
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
Uwagi ogolne
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU

Uwagi ogolne

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU SANITARNEGO

OGOLNODOSTEPNYCH TOALET
Uwagi ogolne

Zestawienie materiatéw budowlanych z rozbiérki:

LIKWIDACJA SIECI KANALIACYJNEJ | 6 STUDZIENEK KOLIDUJACYCH Z ZAPROJEKTOWANYM

BUDYNKIEM CIKu
Uwagi ogolne
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW

Uwagi ogodlne

2 [Z] ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE
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[ZP] POSADZKI ZEWNETRZNE
Uwagi ogdlne

Materiaty

Papa antykorzenna
Warstwa separacyjna

Mata drenazowa

Folia izolacyjno-drenazowa
Wiéknina filtracyjna
Kraweznik betonowy
Kostka betonowa

Szlichta cienkowarstwowa
Opis wykonania
Zestawienie robot

[ZT-p1] Parking na kratach przerostowych
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2.1.4.2 [ZT-p2] Sciezki na kratach przerostowych

2.1.4.3 [ZT-p3] Krata przerostowa na placu zabaw — nawierzchnia bezpieczna
2.1.4.4 [ZT-p4] Nawierzchnia z kostki betonowej na gruncie.
2.1.4.5 [ZT-p5] Opaska zwirowa w strefie cokotowej budynku
2.1.4.6 [ZP-s1] Obrzeza stalowe

2.2 [ZT] MALA ARCHITEKTURA

2.2.1  Uwagi ogolne

2.2.2  Materialy

2.2.2.1 Beton zbrojony stalg

2.2.2.2 Stojak rowerowy

2.2.3  Opis wykonania

2.2.4  Zestawienie robot

2.2.4.1 [ZT-m1] Stojaki rowerowe

2.2.4.2 [ZT-m4] Latarnia niska

2.2.4.3 [ZT-m5] Zewnetrzna szafa Rack
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI ENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA

1.1.1  Uwagi ogdlne

Na mapie do celdw projektowych, w miejscu zaprojektowanego budynku CIKu, przebiega sie¢ niskiego
napiecia, ktora wedlug ww. mapy najprawdopodobniej zasila oswietlenie istniejgcego skateparku.
Docelowo sie¢ podobnie jak skatepark ze wzgledu na kolizje lokalizacyjng musi zosta¢ zlikwidowana.
Punkt startowy tej sieci jest nieoczywisty poniewaz na mapie zostat wskazany w budynku
zlokalizowanym na sasiedniej dziatce dlatego w pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac caty przebieg
sieci i w zaleznosci od jej stanu faktycznego podja¢ wiasciwe kroki w tym takze formalne (np.: zgtoszenie
checi odtgczenia sieci do odpowiedniego gestora).

Przedmiot roboty i kolejno$¢ wykonania

3 Weryfikacja przebiegu i stanu faktycznego sieci niskiego napiecia, ktéra zasila oswietlenie
skateparku

. Odtgczenie i likwidacja sieci niskiego napiecia, ktéra najprawdopodobniej zasila os$wietlenie
istniejgcego skateparku

1.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

1.2.1 Uwagi ogolne
Obecnie ogrodzenie przebiega wzdluz granic_prawie catej dziatki 132/2 niemniej jednak w ramach tej
inwestycji uwzgledniono rozbiorke ogrodzenia na fragmencie, ktéry przebiega przez dziatke 132/2
jedynie od strony pétnocnej i zachodniej. Rozbiérka ogrodzenia od strony ulicy Kolejowej, zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem, powinna zosta¢ wykonana w ramach odrebnego zatozenia inwestycyjnego
jakim jest przebudowa ul. Kolejowej. Fragment ogrodzenia od strony wschodniej przebiega przez tereny
nalezgce do Warszawskiej Kolei Dojazdowej wiec zostat wytgczony z niniejszego opracowania.

Przedmiot roboty:
. Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od strony potnocnej i zachodniej zlokalizowanego w granicach
dziatki o nr ewid. 132/2

1.3 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU

1.3.1 Uwagi ogodlne
Skatepark usytuowany jest w miejscu planowanej budowy budynku Centrum Inicjatyw w zwigzku z tym
przed rozpoczeciem budowy musi zosta¢ zlikwidowany.
Obecnie na skatepark sktadajg sie zaréwno nawierzchnie betonowe jak i wolnostojgce gabarytowe
elementy wyposazenia takie jak rampy, boxy i raile. W kosztorysach stanowigcych czesé niniejszego
opracowania projektu wykonawczego uwzgledniono rozbidrke zaréwno nawierzchni utwardzonych jak
i wszystkich elemntéw wolnostojgcych stanowigcych wyposazenie skateparku.

Przedmiot roboty:

. Rozbidérka nawierzchni utwardzonych oraz wszystkich wolnostojgcych elementéw wyposazenia
znajdujacych sie na terenie obecnego skatepraku, w miejscu zaprojektowanego budynku CIKu
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1.4

141

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU SANITARNEGO
OGOLNODOSTEPNYCH TOALET

Uwagi ogdlne

Istniejgcy budynek sanitarny jest przeznaczony do rozbidrki ze wzgledu na kolizje lokalizacyjng z
planowanym budynkiem CIKu.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, Ze jest to budynek niezwigzany na state z
gruntem i zrealizowany czesciowo jako prefabrykowany ( z dwdch potgczonych ze sobg konteneréw w
konstrukcji stalowo - powlokowej) przykryty drewnianym dachem czterospadowym. Budynek ma
wymiary: 485 x 605 x 340 (wysoko$¢) cm.

Na budynku od strony zachodniej znajduje sie tablica przytaczeniowa sieci zasilajgcej monitoring
parkowy oraz sam budynek sanitariatow. Zgodnie z projektem ww. tablica jest przeznaczona do
likwidacji i nalezy jg zlikwidowa¢ po rozwigzaniu Umowy i w porozumieniu z wiasciwym gestorom tej
sieci, w terminie wynikajgcym z preferencji terminowych Zamawiajgcego ( Inwestor chciat aby monitoring
dziatat jak najdtuzej) oraz planowanych prac rozbiérkowych.

Opracowanie IE obejmuje wykonanie nowej sieci zasilajgcej dla monitoringu parkowego i skrzynki
teletechnicznej obstugujacej ten monitoring.

Ponadto w ww. budynku w niewielkim pomieszczeniu technicznym znajduje sie szafka teletechniczna
obstugujgca monitoring parkowy. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zawarto$é tej szafki ( UPS —
RACK 19”, Panel krosowy 24xRJ45 k.5e 19”, Switch CCTV 19”) wraz ze skrzynka z modemem
Swiattowodowym i zasilaczem oraz kasetg spawéw $Swiattowodowych ma by¢ przeniesiona na zewnatrz i
umieszczona w specjalnej zewnetrznej fundamentowanej szafie RACK (wykazanej jako pozycja z
niniejszego opisu [ZT-m5]) na odlegtos¢ wynikajacg z dtugosci biezagcego okablowania, ktére nie moze
zosta¢ przedtuzone. Ostateczna lokalizacja skrzynki RACK powinna by¢ zweryfikowana na etapie
nadzoréw autorskich.

Niniejszy projekt zaktada rowniez wykonanie dodatkowej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
okablowania swiattowodowego systemu CCTV ( rura typu AROT fi 110mm wraz ze studzienkami
rewizyjnymi SK-1), ktéra potagczy instalacje teletechniczng umieszczong w zewnetrznej szafie RACK z
pom. technicznym w budynku CIK.

Przedmiot roboty
. Rozbidrka istniejacego budynku sanitarnego ogoélnodostepnych toalet

Roboty zwigzane

. Likwidacja przytagcza wodnego i przytacza kanalizacyjnego ( zgodnie z projektem IS $ladem tego
przytgcza bedzie poprowadzone nowe przytgcze wody dla zaprojektowanego budynku CIKu)

3 Demontaz wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w obiekcie

. Odtaczenie i likwidacja zewnetrznej tablicy przytgczeniowej znajdujgcej sie na zachodniej Scianie
istniejgcego budynku sanitarnego

. Przeniesienie skrzynki teletechnicznej obstugujgcej monitoring parkowy (na zewnatrz budynku i
umieszczenie jej w fundamentowanej zewnetrznej szafie RACK, ktorej ostateczng lokalizacje
trzeba bedzie zweryfikowac w trakcie prac rozbiérkowych lub wczesniej

. Likwidacja rozdzielnicy elektrycznej natynkowej wew. budynku na potrzeby sanitariatéw i CCTV

. Demontaz wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiekcie w tym : opraw oswietleniowych
Swietlowkowe( 2x36W ,1x36W,23, wytgcznikéw pojedynczych i $wiecznikowych, gniazd
wtykowych, grzejnikéw elektrycznych)

. Przeniesienie zawartosci istniejgcej wew. wiszgcej szafki RACK 197, 8U z wentylatorami (UPS —
RACK 19” Panel krosowy 24xRJ45 k.5e 19”,Switch CCTV 19”) wraz ze skrzynkg z modemem
Swiattowodowym i zasilaczem oraz kasetg spawéw Swiattowodowych, na zewnatrz i umieszczanie
w specjalnej zewnetrznej fundamentowanej szafie RACK
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1.4.2

15

151

1.6

1.6.1

. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb okablowania swiattowodowego systemu CCTV
(rura typu AROT fi 110mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi SK-1), ktéra potgczy instalacje
teletechniczng umieszczong w zewnetrznej szafie RACK z pom. technicznym w budynku CIK

Zestawienie materialéw budowlanych z rozbiérki:
. Blacha pokrycia dachowego

. Drewniana konstrukcja dachu

. Kontenery prefabrykowane

o Gruz betonowy- fundamenty

o Gruz — kostka brukowa

LIKWIDACJA SIECI KANALIACYJNEJ | 6 STUDZIENEK KOLIDUJACYCH Z
ZAPROJEKTOWANYM BUDYNKIEM CIKu

Uwagi ogolne

Na mapie do celéw projektowych, w miejscu projektowanego budynku CIKu, przebiega siec
kanalizacyjna wraz z 5 studzienkami zatem z punktu widzenia planowanej inwestycji nalezy je
zlikwidowaé. Wedtug mapy do celéw projektowych punkt startowy sieci znajduje sie w budynku na
sasiedniej dziatlce ale w Ksiedze Wieczystej nie ma zadnych przestanek negujgcych jej likwidacje
niemniej jednak uprzednio nalezy zweryfikowaé stan faktyczny i rzeczywisty przebieg sieci (poprzez
wykonanie odkrywek lub w trakcie robét ziemnych).

Przedmiot roboty:

. Rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacyjnej wraz z 5 studzienkami

. Rozbidrka pojedynczej studzienki kanalizacyjnej wchodzacej w obrys zaprojektowanego budynku
CIKu ( na skrzyzowaniu osi I1)

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW

Uwagi ogolne

Plac zabaw, ktory nalezy rozebra¢ usytuowany jest w miejscu kolidujacym z zaprojektowanym
parkingiem. Wskazana w projekcie lokalizacja miejsc postojowych musi spetniaC obwowigzujgce
przepisy dotyczace minimalnej odlegtosci od placow zabaw co w obecnej sytuacji jest niemozliwe i
skutkuje koniecznoscig likwidacji niniejszego placu zabaw. W projekcie uwzgledniono rozbiérke
nawierzchni placu zabaw, ogrodzenia oraz wszystkich wolnostojgcych elementéw rekreacyjnych
stanowigcych jego wyposazenie. W projekcie zatozono wtérne zagopodarowawnie tego terenu nowymi
nasadzeniami/ trawnikiem.

Przedmiot roboty:
. Rozbiérka nawierzchni, ogordzenia oraz wszystkich rekreacyjnych elementéw wyposazenia
znajdujacych sie na terenie istniejgcego placu zabaw, ktory jest wskazany do likwidacji
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2 [Z] ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

2.1 [ZP] POSADZKI ZEWNETRZNE

2.1.1  Uwagi ogolne

Przedmiot roboty

Opis obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu utozenie posadzek zewnetrznych.

Materiaty takie jak nawodnienia, obsypania, niwelacje, nasadzenia itp., sg elementami ujetymi w
zeszycie Projekt zieleni TZ.

Whpusty i odwodnienia liniowe zostaty ujete w Projekcie instalacji sanitarnych IS.

Wszystkie materiaty stosowane w projekcie AT muszg spetnia¢ wymaog petnej odpornosci na mroz.

Wymagane prébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta prébke kazdego rodzaju materiatu
majgcego by¢ uzytym do wykonczenia danej posadzki czy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, petnej (obliczenia,
opis, specyfikacja i rysunki) dokumentacji warsztatowej posadzek betonowych z elementami
odwodnien, oraz uzyskac¢ jej akceptacje u Architekta.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocag ochronnych systeméw malarskich.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 15732:2013-04 Lekkie wyroby wypetniajace i wyroby do izolacji cieplnej do
zastosowan w budownictwie lgdowym i wodnym (CEA) -- Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejacych surowcow ilastych (LWA).

2.1.2 Materialy

2.1.2.1 Papa antykorzenna

Przeznaczenie

Ochrona izolacji przeciwwodnej przed korzeniami roslin.

Parametry

Bitom modyfikowany elastomerem SBS.
Grubos¢ 3.9mm
Osnowa wioknina poliestrowa nietkana
Strona spodnia folia termotopliwa
Strona wierzchnia posypka z tupku mineralnego

2.1.2.2 Warstwa separacyjna

Przeznaczenie

Warstwa wyrbwnawcza, separacyjna i przeciwerozyjna w systemach drenazowych.

CIK AT [/
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2.1.2.3

2124

2125

2.1.2.6

2.1.2.7

Parametry

Geowtodknina produkowana z widkien poliestrowych nietkanych.

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 2.3kN/m
. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie w poprzek 3.4kN/m
. Przebicie statyczne 430N

. Wodoprzepuszczalnosé 311/s-m2

Mata drenazowa

Przeznaczenie

Warstwa drenazowa. Wytworzenie pod plytg betonowa, szlichtg lub posypkg piaskowo-cementowg
przestrzeni dla swobodnego przeptywu wody w po warstwie izolacji wilgociowej od korytek drenazowych
w kierunku wpustéw lub na zewnatrz potaci.

Parametry
Mata drenazowa z polipropylenu z wgtebieniami gromadzgcymi wode, otworami wentylacyjnymi i
dyfuzyjnymi oraz z dolnym systemem kanalikow.

. Wysokos$c¢ 50mm
. Odpornos¢ na bitum
. Neutralnos¢ biologiczna, chemiczna

Folia izolacyjno-drenazowa

Przeznaczenie
Warstwa drenazowa. Odprowadzenie wody w warstwach pod wycieraczkami wej$ciowymi zewnetrznymi

Parametry
Mata drenazowa z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowana z widkning filtracyjna.
. Wysoko$¢: 8 mm

Wiéknina filtracyjna

Przeznaczenie
Filtrowanie wody odprowadzanej z substratu do drenazu w celu zachowania statej droznosci systemu.

Parametry

Widknina filtracyjna z wtdkien nietkanych syntetycznych ciagtych, jednolicie roziozonych.
. Masa powierzchniowa > 100g/m2

o Grubos¢ 0.4mm

. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 190N/5cm

. Wydtuzenie przy obcigzeniu maksymalnym 40%

. Wrazliwo$¢ na nawozy roslinne zadna

Kraweznik betonowy

Przeznaczenie
Ograniczenie powierzchni posadzek przeznaczonych do ruchu kotowego i pieszego.

Parametry
. Wymiary 15x30x100cm
3 Kolor szary

Kostka betonowa

Przeznaczenie
Do wykonczenia posadzki pod ruch pieszy.

Parametry
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Wymiary 14x28cm, 14x42cm, 14x56¢cm
Mrozoodpornosé = F150

Grubosé 6cm

Kolor szary

Faktura gtadka

2.1.2.8 Szlichta cienkowarstwowa

Przeznaczenie

Wykonanie warstwy podtoza pod wycieraczki zewnetrzne.

Parametry

Do stosowania na zewnatrz.
Szybkowigzaca.
Grubos¢é powtoki zgodnie z warstwami.

2.1.3 Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

CIK AT

/

Podzialy elementéw posadzek i ich spadki, nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkiem
Zagospodarowania terenu.

W celu prawidtowego wykonania warstw posadzkowych, nalezy przeanalizowac rzedne wynikajgce
z rysunkéw Architekta, oraz uktad warstw widoczny na przekrojach i opisach.

Wykonawca wystepujac o zajecie pasa drogowego na czas budowy, powinien uzyskac od zarzgdcy
drogi szczegotowe wytyczne odnos$nie odbudowywanego po zakonczeniu roboét budowlanych
chodnika, i dostosowaé sie do nich z uwzglednieniem terenowych rzednych projektowych przy
budynku.

Przed wykonaniem podtoza powierzchnia ptyt Zelbetowych nalezy doktadnie oczy$ci¢. Nalezy skué
przypadkowo narzucong zaprawe i wystajgce ponad poziom ewentualne nadlania z betonu. Catg
powierzchnie betonu zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Niezaleznie od przyjetej technologii wykonania, wierzchnia warstwa betonu musi by¢ wystarczajgco
gtadka dla utozenia na niej warstw wykonczeniowych.

Przy wykonywaniu podtozy, nalezy zwréci¢ uwage na zwigzek robdt stanu surowego z robotami
instalacyjnymi.

Uktadanie nawierzchni nalezy skoordynowa¢ z montazem instalacji elektrycznych i zwigzanych z
nimi opraw montowanych w elementach innych jak $ciany budynku.

W podkiadzie betonowym nalezy wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe i zabezpieczyc je.

Wokoét elementéw pionowych nalezy wykonac opaske zwirowag odprowadzajgcg wode do warstwy
drenazowej, wedtug rysunkoéw detali budowlanych i zeszytu Projekt zieleni.

Opaski zwirowe nalezy ograniczy¢é obrzezem stalowym na warstwie chudego betonu na macie
drenazowe;j.

Zaroéwno w przypadku izolacji termicznej, jak i przeciwwodnej, nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie
ciggtosci izolacji poziomych z pionowymi.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej nalezy powierzy¢ autoryzowanemu, przeszkolonemu
Wykonawcy, zgodnie z instrukcjg producenta.

Po utozeniu izolacji przeciwwodnej, jej krawedzie nalezy zamocowa¢ do bocznych scian budynku
na wysokos¢ co najmniej 30cm od poziomu wykonczonej posadzki. W ten sam sposéb nalezy
mocowac izolacje do stalowych katownikow oporowych i kotnierzy wpustéw.

W celu ochrony pionowej izolacji przeciwwodnej, witoknine ochronno-filtracyjng nalezy zawsze
wyktada¢ na elementy pionowe, co najmniej do poziomu wykonczonej posadzki.
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Na wszelkie cynkowane profile stalowe, stosowane jako elementy oporowe dla warstw podsypki,
nalezy przed utozeniem podsypki natozy¢ zaktad warstwy widkniny ochronno-filtracyjnej, w celu
uniemozliwienia przesypywania sie podsypki do warstwy drenazowe;.

Nawierzchnie z ptyt betonowych, nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, zgodnie z
rysunkiem rzutu parteru, przekroi i detali budowlanych, rzedowo, prostoliniowo wzdtuz i w poprzek.
Ze wzgledu na zageszczenie podsypki w procesie ubijania kostki nalezy uktada¢ 0.5+1cm powyzej
projektowanej niwelety, w zaleznosci od przewidywanego stopnia zageszczenia pod danym typem
wykonczenia nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ubija¢ trzykrotnie. Do zageszczania nawierzchni nie wolno
uzywac walca.

Po utozeniu elementéw nawierzchni z ptyt czy kostki, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg 1:4.

Pielegnacja nawierzchni z kostki, polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymywaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie
nalezy przykryé piaskiem i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie 2+3
tygodni (w zaleznosci od warunkow atmosferycznych) nawierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ z
piasku.

Do mocowania wszelkich elementéw nalezy stosowaé kotwy, wkrety itp. wykonane ze stali
nierdzewne;j.

W miejscach gdzie mozliwe jest zawilgocenie izolacji termicznej, nalezy stosowac ptyty polistyrenu
ekstrudowanego.

Ptyty polistyrenu ekstrudowanego montowanego pod oktadzinami azurowymi $cian, nalezy ostoni¢
fartuchami EPDM. Gorng krawedz fartuchéw EPDM nalezy mocowac¢ do $ciany pod izolacjg
termiczng z polistyrenu ekspandowanego, powyzej mocowania izolacji przeciwwodnej, z
zachowaniem kata 45° przy przejsciu przez warstwe wetny mineralnej (odptyw wody). Dolne
krawedzie fartuchow nalezy zakonczy¢ swobodnie w warstwach drenazowych posadzek (odptyw
wody).

W miejscach wskazanych nalezy osadzi¢ odwodnienia liniowe / wpusty zgodnie z projektem IS -
Instalacji Sanitarnych. Poziom kratki odwodnienia liniowego / wpustu winien byé zgodny z
poziomem posadzki wykonczonej. Osadzenie odwodnienia liniowego i wpustéw — wykonac zgodnie
z wytycznymi Producenta. Potgczenia miedzy odwodnieniami / wpustami a posadzka uszczelni¢
fuga szczelng, elastyczna.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wykonawca musi bezwzglednie utrzymaé szczegdtowo przewidziany projektem podziat posadzek oraz

ich spadki.

Dodatkowe dane do wyceny

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtozy (w tym stalowe
elementy oporowe), wszelkiego rodzaju podkonstrukcje, odwodnienia czy przygotowanie
elementow z betonu do montazu instalacji elektrycznych oraz samych opraw o$wietleniowych.
Wszystkie nawierzchnie istniejgce a uszkodzone w czasie prac budowlanych muszg zostac
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Roboty zwigzane

CIK AT
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Roboty ogrodnicze.

Wykonanie instalacji elektrycznych.

Montaz opraw oswietleniowych terenowych.
Wykonanie oktadzin $cian parteru.
Wykonanie elementéw matej architektury.
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2.1.4 Zestawienie roboét

2.1.4.1 [ZT-pl] Parking na kratach przerostowych

Wystepowanie

Miejsca postojowe na terenie dostepne od ul. Kolejowej. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.

Parametry

Eko kratka wykonana z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu stosowana do utwardzania
nawierzchni pod drogi, parkingi, wzmachia trawnik. Alternatywa dla kostki brukowej, zastepuje
betonowe ptyty azurowe. Prawdziwy trawnik wzmocniony geokratg tworzy nawierzchnie w ponad
80% wodoprzepuszczalng.

Przy zasypaniu kratki ziemig i obsadzeniu roslinnoscig, korzenie sg chronione przez Scianki eko
kratki, a nawierzchnia jest wzmocniona i przenosi obcigzenie nawet 450 ton na mkw. Kratka nie
zakidca naturalnej wegetac;ji roslin. Powierzchnie wytozong kratkg geoSYSTEM mozna zaliczy¢
do powierzchni biologicznie czynnej.

Wysokos$¢ podbudowy: 20-25cm

Wymiary: 50cm x 50cm

Wysokos$¢ Scianek: 5cm

Grubos¢ scianek: 5mm

Sekcje w kratce: 49 oczek, 6,5cm x 6,5cm

Dopuszczalny nacisk na 0$: 360 kN

Wspotczynnik sptywu: 0,13-0,22

Powierzchnia wolna: 86% (biologicznie czynna)

Szczegotowe warunki wykonania

Stabilno$¢ nawierzchni oraz odpornos$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana
podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien by¢ okreslony w projekcie budowlanym. Prawidtowe
wyréwnanie i ubicie warstwy nosnej i wyréwnujacej daje pewnosé, iz kratki nie uszkodza sie pod
kotami samochoddw, a na drodze nie bedg tworzyty sie doty.

Podbudowa powinna by¢ dobrana do warunkéw geologicznych, przez inzyniera.

Wysokos$¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw regionalnych. Na
gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) zaleca sie podbudowe o ok. 20 cm glebsza.
Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomocg palikéw i sznurka.

Wybraé ziemie na odpowiednig gtebokos¢.

Podloze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

Wykop wypetni¢ warstwg nosng odpowiedniej wysokosci, a nastepnie wyréwnac i zagescic.

Na warstwie nosnej wysypac piasek i rbwnomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy kratce
wypetnionej trawg jako podtoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i
perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

Kratki uktada¢ rzedami, tgczy¢ zaczepami za pomocg miotka gumowego.

Podtoze lekko wyréwna¢ za pomoca zageszczarki.

Kratki wypetnia¢ trawa.

Roboty zwigzane

CIK AT [/

Montaz obrzezy stalowych
Wykonanie zieleni na terenie, traw i rabat
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2.1.4.2 [ZT-p2] Sciezki na kratach przerostowych

Wystepowanie

Sciezki na terenie. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.

Parametry

Eko kratka wykonana z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu stosowana do utwardzania
nawierzchni pod drogi, parkingi, wzmachnia trawnik. Alternatywa dla kostki brukowej, zastepuje
betonowe ptyty azurowe. Prawdziwy trawnik wzmocniony geokratg tworzy nawierzchnie w ponad
80% wodoprzepuszczalng.

Przy zasypaniu kratki ziemig i obsadzeniu roslinnoscia, korzenie sg chronione przez scianki eko
kratki, a nawierzchnia jest wzmocniona i przenosi obcigzenie nawet 450 ton na mkw. Kratka nie
zakltoca naturalnej wegetacji roslin. Powierzchnie wytozona kratkg geoSYSTEM mozna zaliczy¢
do powierzchni biologicznie czynnej.

Wysokos$¢ podbudowy: 20-25cm

Wymiary: 50cm x 50cm

Wysokos$¢ scianek: 4cm

Grubos¢ Scianek: 3-4mm

Sekcje w kratce: 49 oczek, 7cm x 7cm

Dopuszczalny nacisk na 0$: 200 kN

Wspotczynnik sptywu: 0,11-0,20

Powierzchnia wolna: 88% (biologicznie czynna)

Szczegotowe warunki wykonania

CIK AT
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Stabilno$¢ nawierzchni oraz odpornos$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana
podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien by¢ okreslony w projekcie budowlanym. Prawidtowe
wyréwnanie i ubicie warstwy nosnej i wyréwnujacej daje pewnosg, iz kratki nie uszkodza sie pod
kotami samochoddw, a na drodze nie bedg tworzyly sie doty.

Podbudowa powinna by¢ dobrana do warunkéw geologicznych, przez inzyniera.

Wysokos$¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkow regionalnych. Na
gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) zaleca sie podbudowe o ok. 20 cm giebsza.
Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomoca palikéw i sznurka.

Wybra¢ ziemie na odpowiednig gtebokos¢.

Podloze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

Wykop wypetni¢ warstwg nosng odpowiedniej wysokosci, a nastepnie wyréwnac i zagescic.

Na warstwie no$nej wysypac piasek i rbwnomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy kratce
wypetnionej trawg jako podtoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i
perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

Kratki uktada¢ rzedami, tgczy¢ zaczepami za pomocg mtotka gumowego.

Podtoze lekko wyréwnac za pomoca zageszczarki.

Kratki wypetnia¢ trawa.
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Roboty zwigzane

Montaz obrzezy stalowych
Wykonanie zieleni na terenie, traw i rabat

2.1.4.3 [ZT-p3] Krata przerostowa na placu zabaw — nawierzchnia bezpieczna

Wystepowanie

Nawierzchnia bezpieczna wokét zabawek placu zabaw i sitowni plenerowe;. Wg. rysunku

Zagospodarowania terenu.

Parametry

Mata przerostowa do budowy placéw zabaw, sitowni plenerowych i terenéw zielonych
Wysokos$¢: 22mm

Wymiary: 100cm x 150cm

produkt wykonany w 100% z biodegradowalnej i naturalnej gumy

kolor czarny

nie emituje chloru ani chlorowanych zwigzkéw gazowych, takich jak opary kwasu
chlorowodorowego, monochlorku siarki i chloru, nie zawiera cyny

Mata przerostowa wysokos$¢ 23 mm wypetniona 12 mm ziemi urodzajnej z nasionami trawy
Podtoze torf z piaskiem (1:4) — warstwa 2 cm

Szczego6towe warunki wykonania

Montaz: za pomocg opasek zaciskowych nalezy potgczy¢é maty co 20 cm wzdtuz krawedzi maty.
Odstajgce koncowki opasek schowaé pod mate lub przycig¢. Rogi nalezy taczyé przy pomocy
dwoch opasek. Obrzeza maty nalezy ukry¢ w ziemi. W potowie szerokosci kazdej maty, na
obrzezach i rogach maty nalezy uzy¢ do mocowania szpilki systemowe.

Mata przerostowa wykonana w 100% z biodegradowalnej i naturalnej gumy. Mata atestowana pod
wzgledem higienicznym i certyfikowana, zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN
1177+AC:2019-04

Na macie nalezy wysia¢ nasiona trawy - warstwa 12 mm.

Nawierzchnia bezpieczna — trawnik na matach przerostowych jest powierzchnig biologicznie
czynna, wypetniong trawg — Zgodnie z Kartg techniczng — mata przerostowa.

Roboty zwigzane

CIK AT [/

Montaz obrzezy stalowych
Wykonanie zieleni na terenie, traw i rabat
Montaz wyposazenia placu zabaw i sitowni plenerowej

rewO / 2021-10-28 15



PLAN ARCHITEKCI

TRAWNIK - 1,2 cm
MATA PRZEROSTOWA WYPEENIONA ZIEMIA - 2,3 cm
PODLOZE TORF Z PIASKIEM -2 cm

GRUNT RODZIMY

2.1.4.4 [ZT-p4] Nawierzchnia z kostki betonowej na gruncie.

Wystepowanie
. Chodnik do budynku. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu.

Wymiary
Kostki betonowe o trzech wymiarach: 14x28cm, 14x42cm, 14x56cm o grubosci 6 cm. Faktura gtadka.

Szczegotowe warunki wykonania

. Kostke nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowe;.

. Nawierzchnia musi by¢ utozona w sposéb trwaly, na podiozu uniemozliwiajgcym ich prace na
skutek zamrazania i rozmrazania podfoza.

o Obrzeza wykonczy¢ betonowym kraweznikiem tego samego producenta i z tej samej linii.

. Kompozycja uktadu 3 kostek do uzgodnienia z Architektem.

Warstwy od gory:

Kostka betonowa 6.0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 min. 4 cm
Pospdtka 20.0cm

Grunt zageszczony

Roboty zwigzane
. Montaz obrzezy stalowych
. Wykonanie zieleni na terenie, traw i rabat

2.1.4.5 [ZT-p5] Opaska zwirowa w strefie cokotowej budynku

Wystepowanie
. Wokoét elementéw pionowych, na catym obwodzie budynku, z wytgczeniem wejsé.

Wymiary
. Szerokos$¢ 45 cm, glebokos$¢ 15 cm

Szczegoétowe warunki wykonania
. Opaski zwirowe od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem stalowym.
. Kruszywo o jednorodnym zabarwieniu i frakcji z naturalnego kamienia.
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2.1.4.6 [ZP-sl1] Obrzeza stalowe

Wystepowanie
. Wzdtuz Sciezek i oddzielajgce warstwy terenowe

Parametry

. Wysokos$¢ obrzeza liczona bez szpilki mocujgcej: 75mm, 100mm, 125mm

. Waga obrzeza w zaleznosci od wysokosci (gr. 1,6mm): 1,1kg, 1,4 kg, 1,7kg

o Waga obrzeza w zaleznosci od wysokosci (gr. 2,5mm): 1,7kg, 2,2 kg, 2,7 kg

. Dtugosé elementu: 1000mm

. Grubosé: 1,6mm; 2,5mm

o Wysokos$¢ szpilki mocujgcej: 94mm

. llo$¢ szpilek mocujgcych w elemencie: 6 szt (stanowig integralng czes¢ obrzeza)

. Barwa: grafitowe/ brgzowe/ stal Cor-ten/ niepomalowane- w ocynku — do decyzji Architekta
. Stal: specyfikacja - DX51D + Z

. Produkcja zgodna z normg BSEN 10327-2004 ze $rednig powtokg 20 mikronow

. Opatentowany system blokowania i odblokowania: EverEdge Patented GB 2288964

Szczegotowe warunki wykonania
. Podczas pomiaru nalezy uwzgledni¢ 6% zapasu na fgczenia 1-metrowych elementow.

Roboty zwigzane
. Wykonanie nawierzchni z krat przerostowych
. Wykonanie zieleni na terenie, traw i rabat

2.2  [ZT] MALA ARCHITEKTURA

221 Uwagi ogolne

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie elementéw matej

architektury.

. Materiaty takie jak nawodnienia, obsypania, niwelacje, nasadzenia itp., sg elementami ujetymi w
zeszycie Projekt zieleni TZ.

o Wszystkie materiaty stosowane w projekcie TA muszg spetnia¢ wymog petnej odpornosci na mroz.

Wymagane proébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta probke kazdego rodzaju materiatu majacego byé
uzytym do wykonczenia danej okfadziny czy elementu matej architektury. Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, peitnej (obliczenia, opis, specyfikacja i rysunki)
dokumentacji warsztatowej elementéw drewnianych, stalowych oraz uzyska¢ ich akceptacje u
Architekta.

Wystepowanie
. Teren w wokét budynku

2.2.2 Materiaty
2.2.2.1 Beton zbrojony stalg

Przeznaczenie
Wykonanie fundamentéw pod stojaki rowerowe

Parametry
Wg. branzy KO
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2.2.2.2  Stojak rowerowy

Przeznaczenie

Przechowywanie rowerdw w pozycji pionowe;.

Parametry

Systemowy, stalowy stojak do przypinania roweréw.

Konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo.
Kolor szary do uzgodnienia z Architektem.
Wolnostojgca podkonstrukcja.

2.2.3 Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

Montaz elementéw matej architektury nalezy skoordynowac¢ z montazem instalacji elektrycznych i
zwigzanych z nimi opraw montowanych w terenie.

W celu prawidtowego wykonania robdt, w miejscach gdzie jest to wymagane, profile stalowe nalezy
zamontowa¢ do fundamentéw zelbetowych. Ponadto nalezy zamontowac wszelkie izolacje
termiczne i przeciwwodne.

Do mocowania wszelkich elementéow nalezy stosowaé kotwy, wkrety itp. wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Celem zwiekszenia przyczepno$dci i trwatodci powtoki zewnetrznej zaleca sie wstepne
zagruntowanie z dodatkiem $rodkéw grzybobojczych.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac szczegdtowo przewidziany projektem podziat wykohczenh czy

modutow tawek. Wyrazne nawigzanie podziatdw okfadzin czy modutdw tawek do podziatu posadzek,

wymusza przyjecie toleranciji w wykonaniu oktadzin nie wiekszej niz + 1mm na szerokosci, czy dtugosci

pojedynczego elementu.

Dodatkowe dane do wyceny

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podiozy, wszelkiego rodzaju

podkonstrukcje, czy przygotowanie innych elementéw do montazu w tym instalacji elektrycznych oraz

samych opraw oswietleniowych.

Roboty zwigzane

Roboty ogrodnicze.
Wykonanie posadzek i nawierzchni.
Wykonanie odwodnien terenowych.

2.2.4 Zestawienie roboét

2.2.4.1 [ZT-m1] Stojaki rowerowe

Wystepowanie

Na terenie, po stronie potnocnej. 15 sztuk. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu

Szczegotowe warunki wykonania

CIK AT [/

Materiat: Stal zwykta / ocynk i lakier proszkowy ciemnoszary
Wymiary: 80cm x 5cm 80cm (szerokosé, giebokosé, wysokosé)
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Montaz przez Montaz przez przykrgcenie Montaz przez Montaz przez przykrgcenie
osadzenie w do podioza kotwami osadzenie w do podioza kotwami
fundamencie ($rubami) M10 x 120 (4 fundamencie ($rubami)
(przedhuzony element sztuki) (przedhuzony element M10 X 120 (4 sztuki)
do zabetonowania) do zabetonowania)

80 80

2.2.4.2 [ZT-m4] Latarnia niska

Wystepowanie
Na terenie 11 sztuk. Wg. rysunku Zagospodarowania terenu i projektu IE

Szczego6towe warunki wykonania

. Stopien ochrony: IP 66

. Materiat: odlew aluminiowy, malowany

. Kolor: RAL 7016

. Trwatos¢: L80B10

. Zrédito $wiatta: LED COB, trwato$é eksploatacyjna 55 000 godzin pracy
. Zasilacz: elektroniczny, ON/OFF (standard)

. Wymiary: 12cm (gtebokos¢) x 8cm (szerokos¢) x 40cm (wysokosc¢)
. Moc oprawy: 12W

. Strumien $wietiny: 580Im

. Skutecznosc¢ swietlna: 48Im/W
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2.2.4.3 [ZT-m5] Zewnetrzna szafa Rack
Opton zewnetrzna szafa Rack 19", 24U, 69/143/72 dwuptaszczowa z obiegiem powietrza i wentylacjg.

Wystepowanie

Na terenie, w miejscu obecnie istniejgcej szafki ztgcza kablowego przy budynku sanitariatow przy czym
ostateczng lokalizacje zdeterminowang diugoscig kabli nalezy zweryfikowa¢é =z projektem
zagospodarowania terenu.

Parametry

. szerokos¢: 690 mm;

. wysokos$c¢: 1427 mm;

. gtebokosé: 717 mm;

. stopien ochrony: IP54;

. ochrona mechaniczna: IK10.

Szczegotowe warunki wykonania

Zewnetrzna szafa Rack 19" o wysokosci 24U. Posiada podwdjne Scianki, wewnatrz ktérych znajduje sie
miejsce na obieg powietrza - powietrze wchodzi dolnymi otworami i wychodzi gérnymi. Szafa wykonana
jest z blachy stalowej o grubosci 1,5mm pokrytej powtokg Magnelis i pomalowanej proszkowo w kolorze
jasnoszarym RAL 7033. Wyposazona jest w dwoje drzwi, ktére umieszczono z przodu i z tytu.

W drzwiach znajdujg sie zamki z klamkg odchylang i regulowanym, 3-punktowym zamkiem. Cokét ma
wysokos¢ 144 mm. Wymiary szafy to 69 cm (szeroko$¢) x 142,7 cm (wysokos¢) x 71,7 cm (gtebokosé),
stopien ochrony wynosi IP54.Wewnatrz produktu umieszczono 2 party uchwytéw Rack 19" (z przodu i z
tytu). W zestawie 4 wentylatory z termostatem.

Szafe nalezy zamontowac¢ na niezaleznym fundamencie ( ptyta zelbetowa 80x80x20 cm;

Zbrojenie: siatka gorna i dolna z preta Srednicy fi 10 w rozstawie 15 x 15 cm na otulinie 3 cm; beton
C35/45; klasa ekspozycji XF3) oraz wyposazy¢ w ukfad z termostatem, wentylatorem i grzatka.

CIK AT [/ rew0O / 2021-10-28 20



