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—E — Gniazdo p/t hermetyczne (IP44) pojedyficze
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©
3
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,;., — Gniazdo 3P+N+PE 32A, z wytqcznikiem, IP67

M

- Gniazdo p/t pojedyficze
- Gniazdo p/t podwsjne

— Gniazdo 3P+N+PE 16A, z wytqcznikiem, IP67

:E‘(‘ — Puszka podtogowa 9 mod. z uchying pokrywq,
S| wyposazona w 2 x gn. 230V ogblnego przeznaczenia i 4
x gn. "DATA" sieci dedykowanej

— transformator+ regulator
grzejnikdw podtogowych wg proj.
wentylacji

Instalacje nieopisane gniazd wtykowych wykonat:

1—faz. — przewodami N2XH-J3x2,5,

3—faz. — przewodami N2XH-J5x2,5,

Gniazda nieopisane mocowa¢ na wysokosci 1m od podlogi

Przewody prowadzi¢ nad stropem podwieszonym
na korytkach metalowych lub n/t uchwytach petnych,
w czgsci bez stropu podwieszonego p/t lub pod okfadzing $cienng.

UWAGA!

llosci, typy i przekroje przewodéw sterowniczych i zasilajgcych
centrale wentylacyjne potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa

z firmq dostarczajqcq urzqdzenia wentylacyjne i automatyke.
Oprzewodowanie do wentylatordw, regulatoréw, czujnikéw i innych
element6w automatyki itp. wykona dostawca urzqdzen wentylacyjnych
wg wtycznych z projektu wentylacji.

Miejsce doprowadzenia przewodéw potwierdzi¢ na budowie.

Na poziomie piwnicy wykona¢ sie¢ pofqczefi wyrdwnawczych.
Gfowny przewdd wyréwnawczy wykonac z pfaskownika FeZn30x4,
pozostafe linkq LgYzo16.

Do pfaskownika podiqczyc:

— rury wodociggowe

— przytqcze wody

— metalowe korytka i drabinki kablowe

— kanafy blaszane wentylacji

— szyny PE rozdzielnic gtéwnych

— uziom otokowy — min. w dwdch miejscach
— inne dostepne czgsci metalowe
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