Pruszkéw, 09-04-2021 r.

P GE 21-51/5/01603.

Zalgeznik nr 1 do umowy nr 21-G1/UP/01609 o przylaczenle do siedl.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Michatowice

Reguty

ul. Aleja Powstaticéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/01609 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Centrum Inicjatyw Kulturainych
Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowosc Komoréw, ul. Kolejowa, nr dz. 132/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-03-2021, okresla si¢ nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji RPZ PRUSZKOW 2 kier. BRZOZOWA. Stacja zasilajgca 01-0612 Komoréw
Zaciszna.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 160,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj praytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
51 na terenie Wnioskodawcy posadowit stacje transformatorowa wnetrzowq 15/0,4 kV 20/630; w stacji
zasinstalowaé transformatory o mocy 400kVA; w stacji 2amontowaé 4-polowg rozdzielnice SN | 12 polowq
rozdzielnicg nN; stacjg przystosowaé do zainstalowania w przysziosd telemechaniki; stacje zasili¢ lintami kablowymi
SN wg punktu 5.3; rozdzielnig nN wyposaiyé w urzadzenie do pomiaréw | monitorowania parametréw sieci; stacje;
Projektowang stacje transformatorowg przystosowa¢ do podiaczenia mobilnego agregatu pradotwérczego
5.2 istniejacy stacje transformatorowq 01-0824 Komoréw Restauracja Kolejowa 1 wraz z odcinkami linii
napowietrznej 15 kV nalezy zdemontowaé
5.3 Istniejacy lini¢ napowletrzng RPZ PRUSZKGW 2 kier. BRZOZOWA naleiy wprowadzic przelotowo do
projektowanej stacji transformatorowej; istniejaca linig napowietrzng kier. stacja transf. 01-0612 Komoréw
Zaclszna nalezy wprowadzi¢ do projektowanej stacji transformatorowej; nowe odcinki linii kablowych wykonaé
kablami 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 / 20kV
5.4 Istniejace obwody niskiego napiecia wprowadzi¢ do projektowane] stacji transformatorowej kablami YAKXS
4x120 mm?2
5.5 z projektowanej stacji transformatorowe] wykona¢ przylacze kablowe YAKXS 4x 240 mm2 i zakoficzy€ ztaczem
kablowym ZK (1xGTR) + SL(pp) posadowionym przy stacji transformatorowej

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN przy stacji
transformatorowej.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia, _
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wkiadki bezplecznikowe topikowe o wartoécl pradu znamionowego 250 [A], proj. ZK(1xGTR) + SL{pp)

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilanla w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

& W



12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaté osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. 2astrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wpltywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw; dokumentacje na etapie projektowania zaopiniowaé w Wydziale
Majatku Sieciowego w RE Pruszkéw
15.4 zachowa¢ odlegto$¢ wzgledem istn. linii 15 kV i 0,4 kV zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpleczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) oraz Polska Normag N-SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa.
15.5 W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym réwniez wynikajgcego ze zmiany
przeznaczenia terenu) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca pokryje koszty niezbedne]
przebudowy tych urzadzeri, po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw warunkéw
przebudowy.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit,
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