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oprawa do nabudowania 30W, LED 4350im IP20,
3500lm 30W .
oprawa do wpuszczana 15W, LED 1150im 25 Awl OEE%W?WO%VZO;K u{zjnzggo?:stgn kowa
R135 Recessed PLX 1150Iim 15W LED — AP—1W—CW-9016—RND
oprawa do nabudowania 19W, LED 2200im 1359 oprawa o$w. awaryjnego natynkowa, zwieszana
Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost Aw2 LED 1W 340lm 1h, autotest
RAL9005 LED — AR-1W-CW-9016—-RND
oprawa zwieszana LED 19W 2200im 1453 oprawa o$w. awaryjnego do stropu podwieszonego
Suspended LED/930, 56° 500mA Frost RAL9005 AW31ED 1W AT, autotest
FL LED — AR-1W-CW-9016

oprawa do nabudowania 19W, LED 2200Im 15.& oprawa o$w. awaryjnego natynkowa, zwieszana
Surface— mounted LED/930, 56° 500mA Frost Aw4 LED 2W 340lm 1h, autotest
DALl RAL9005 LED — AR-2W-CW-9003
oprawa podswietlania schodéw LED 1659 oprawa o$w. awaryjnego natynkowa
LED 1000mm 24V DC DALI AWS LED 2W AT, autotest
oprawa zwieszana LED 30W 3100Im N LED - AR_2W_CV{_9016_RND
130 Suspended 65D 3100im 30W Frost DALI 17. Awg  OPrawa osw. awaryjnego na zewngtrz

N LED 3W AT, autotest
oprawa zwieszana LED 30W 3100im LED — AR—3W—CW—TE
Suspended 65D 3100lm 30W Frost Ewl dswietl K " R
oprawa zwieszana LED 23W 3000im 'io Swﬁ-l ?_% zznvs A(]é_wa uacyjny
Suspended 1401mm 3000im 23W Ew? P . .

podéwietlany znak ewakuacyjny dwustronny
typu 1H LED 2W AT

oprawa natynkowa LED 32W 3950Im Ew3
Surface 1121mm 3950Im 32W podswietlany znak ewakuacyjnjednostronny

oprawa natynkowa zewnetrzna LED 8W 600Im
Surface—mounted 200mA 930, 54° Glass Clear
RAL9005

pasek LED, zasilacz montowa€ nad stropem podw.

typu 1H LED 2W AT

®

czujka ruchu nastropowa 360

przycisk p/t "swiatfo”
wylqcznik poj. p/t
wylqcznik poj. p/t szczelny

wylqcznik $wiecznikowy p/t

wyfqcznik schodowy p/t

X %0, X 0’0" © 03

wylqcznik krzyzowy p/t

panel sterowania systemu DALI
typu ILLUSTRIS 191GB+290B

Wytqczniki montowa€ na wys. 1,0m od podfogi.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przwodami

klasy reakcji na ogiefi B2ca wg

Normy SEP—E-007:2017-09 np. N2XH-J3(4,5)x1,5.

Przewody prowadzi¢ nad stropem podwieszonym

na korytkach metalowych lub na uchwytach pefnych,

w czgci bez stropu podwieszonego p/t lub pod okfadzing Sciennq.
UWAGA:

Rozmieszczenie i typy opraw wg projektu wnetrz.

Lokalizacje opraw o$wietleniowych i miejsce doprowadzenia
przewoddw potwierdzi¢ na budowie.

UWAGA:
Typy oprawg podano jako przykfadowe, ostateczne typy

opraw dobrac w uzgodnieniu z projektem wnetrz i
Inwestorem.

INWESTOR: Gmina Michatowice
Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Reguty
ARCHITEKT: Marek Kucinski Architekt
ul. Syta 112 E/6
02-987 Warszawa
PROJEKTANT:  mgr inz. Romuald Wetnicki
uprawnienia budowlane do projektowania inst.
elektrycznych w specjalnoéci instalacyjno
-inzynieryjnej nr ewid Wa-722/92
SPRAWDZ.: mgr inz. Janusz Sobocinski
uprawnienia budowlane do projektowania inst.
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