|
SPECTRA

LIGHTING

CIK Komorow

Instalacja  : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Klient
Projektowat: : Spectra Lighting
Data : 23.09.2021

Wyniki obliczeh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 1/159



Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
SPECTRA
Spis tresci sl
Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia
1.1 Skrot wynikéw, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia
1.1.1 Podglad wynikéw, 01 09 19 Komunikacja 7
1.1.2 Podglad wynikéw, 28 Kawiarnia 8
1.1.3 Podglad wynikéw, 25 Bufet 9
1.2  Wyniki obliczen, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia
1.2.1 Tabela, 01 09 19 Komunikacja (E) 10
1.2.2 Tabela, 28 Kawiarnia (E) 12
1.2.3 Tabela, 25 Bufet (E) 13
1.2  Skrot wynikow, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia
1.2.4 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 14
2 02 Sala wielofukncyjna
21 Skrét wynikéw, 02 Sala wielofukncyjna
2.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 15
2.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 16
2.2  Wyniki obliczen, 02 Sala wielofukncyjna
2.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 17
2.2  Skrét wynikéw, 02 Sala wielofukncyjna
2.2.2 Podglad wynikéw (oSwietlenie awaryjne) 18
3 03 Magazyn trybun mobilnych
3.1 Skrot wynikéw, 03 Magazyn trybun mobilnych
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 19
4 04 Rezyserka
41 Skrot wynikéw, 04 Rezyserka
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 20
4.2 Wyniki obliczen, 04 Rezyserka
4.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 21
4.2  Skroét wynikow, 04 Rezyserka
4.2.2 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 22
5 06 Garderoba
5.1  Skrét wynikéw, 06 Garderoba
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 23
6 06 Sala projekcyjna
6.1 Skrét wynikéw, 06 Sala projekcyjna
6.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1 24
6.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 25
6.1.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3 26
6.1.4 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.4 27
6.1.5 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.5 28
6.1.6 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.6 29
6.1.7 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.7 30
6.1.8 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.8 31
6.1.9 Podglad wynikéw, Grupa 1 32
6.2  Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna
6.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.1 (E) 33
6.2.2 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.2 (E) 34
6.2.3 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.3 (E) 36
6.2.4 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.4 (E) 38
6.2.5 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.5 (E) 40
6.2.6 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.6 (E) 42
6.2.7 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.7 (E) 44
6.2.8 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.8 (E) 46
6.2  Skrot wynikow, 06 Sala projekcyjna
6.2.9 Podglad wynikéw (osSwietlenie awaryjne) 47
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
SPECTRA
Spis tresci sl
7 07 Sala multimedialna
71 Skrot wynikéw, 07 Sala multimedialna
7.1.1  Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 49
7.1.2  Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1 50
7.2 Wyniki obliczen, 07 Sala multimedialna
7.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2 (E) 51
7.2 Skrot wynikéw, 07 Sala multimedialna
7.2.2  Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 52
8 08 Zaplecze
8.1 Skroét wynikow, 08 Zaplecze
8.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 53
8.2 Wyniki obliczen, 08 Zaplecze
8.2.1  Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 54
8.2 Skrét wynikow, 08 Zaplecze
8.2.2  Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 55
9 10 WC NPS
9.1 Skroét wynikéw, 10 WC NPS
9.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 56
9.2 Wyniki obliczen, 10 WC NPS
9.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 57
9.2 Skroét wynikéw, 10 WC NPS
9.2.2 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 58
10 11 Przedsionek 12 WC meski
10.1 Skrot wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski
10.1.1 Podglad wynikéw, 11 Przedsionek 59
10.1.2 Podglad wynikéw, 12 WC meski 60
10.1.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 61
10.1.4 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3 62
10.1.5 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.4 63
10.1.6 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.5 64
10.1.7 Podglad wynikéw, Grupa 1 65
10.2 Wyniki obliczen, 11 Przedsionek 12 WC meski
10.2.1 Tabela, 11 Przedsionek (E) 66
10.2.2 Tabela, 12 WC meski (E) 67
10.2 Skrot wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski
10.2.3 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 68
1 13 WC Damski 14 Przedsionek
111 Skrot wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek
11.1.1  Podglad wynikéw, 13 WC Damski 69
11.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 70
11.1.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3 71
11.1.4 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.4 72
11.1.5 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.5 73
11.1.6 Podglad wynikéw, 14 Przedsionek 74
11.1.7 Podglad wynikéw, Grupa 1 75
11.2 Wyniki obliczen, 13 WC Damski 14 Przedsionek
11.2.1 Tabela, 13 WC Damski (E) 76
11.2.2 Tabela, 14 Przedsionek (E) 77
11.2 Skrot wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek
11.2.3 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 78
12 15 Pokdj rodzica z dzieckiem
121 Skrot wynikéw, 15 Pokdj rodzica z dzieckiem
12.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 79
12.2 Wyniki obliczen, 15 Pokoj rodzica z dzieckiem
12.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 80
12.2 Skrot wynikéw, 15 Pokdj rodzica z dzieckiem
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
SPECTRA
Spis tresci sl
12.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 81
13 18 WC publiczny
13.1 Skroét wynikéw, 18 WC publiczny
13.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 82
13.2 Wyniki obliczen, 18 WC publiczny
13.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 83
13.2 Skrét wynikéw, 18 WC publiczny
13.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 84
14 20 Szatnia damska
141 Skrot wynikow, 20 Szatnia damska
14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 85
14.2 Wyniki obliczen, 20 Szatnia damska
14.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 86
14.2 Skrot wynikow, 20 Szatnia damska
14.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 87
15 21 WC damski
15.1 Skrot wynikéw, 21 WC damski
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 88
15.2 Wyniki obliczen, 21 WC damski
15.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 89
15.2 Skrot wynikéw, 21 WC damski
15.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 90
16 23 Szatnia meska
16.1 Skrot wynikéw, 23 Szatnia meska
16.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 91
16.2 Wyniki obliczen, 23 Szatnia meska
16.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 92
16.2 Skrot wynikéw, 23 Szatnia meska
16.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 93
17 26 Magazyn
171 Skrot wynikéw, 26 Magazyn
17.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 94
18 27 Zmywalnia
18.1 Skrot wynikéw, 27 Zmywalnia
18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 95
19 29 Sala warsztatowa
19.1 Skrot wynikow, 29 Sala warsztatowa
19.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 96
19.2 Wyniki obliczen, 29 Sala warsztatowa
19.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 97
19.2 Skrot wynikow, 29 Sala warsztatowa
19.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 98
20 30 Magazyn 1
201 Skrot wynikéw, 30 Magazyn 1
20.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 99
21 31 Magazyn 2
211 Skrot wynikéw, 31 Magazyn 2
21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 100
22 33 Pokdj biurowy
221 Skrét wynikéw, 33 Pokoj biurowy
22.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 101
22.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 2 102
22.1.3 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 103
22.2 Wyniki obliczen, 33 Pokdj biurowy
22.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 104
22.2 Skrét wynikéw, 33 Pokoj biurowy
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
SPECTRA
Spis tresci sl
22.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 105
23 22 WC meski
231 Skrot wynikéw, 22 WC meski
23.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 106
23.2 Wyniki obliczen, 22 WC meski
23.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 107
23.2 Skrot wynikéw, 22 WC meski
23.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 108
24 24 Sala zaje¢ ruchowch
241 Skrét wynikéw, 24 Sala zaje¢ ruchowch
2411 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 109
24.2 Wyniki obliczen, 24 Sala zaje¢ ruchowch
24.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 110
24.2 Skrét wynikéw, 24 Sala zaje¢ ruchowch
24.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 111
25 17 33 34 Komunikacja
251 Skrot wynikéow, 17 33 34 Komunikacja
25.1.1 Podglad wynikéw, Piwnica 112
25.1.2 Podglad wynikow, Bieg 1 113
25.1.3 Podglad wynikéw, Spocznik 114
25.1.4 Podglad wynikéw, Bieg 2 115
25.1.5 Podglad wynikow, Parter 116
25.1.6 Podglad wynikéw, Grupa 1 117
25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja
25.2.1 Tabela, Piwnica (E) 118
25.2.2 Tabela, Bieg 1 (E) 120
25.2.3 Tabela, Spocznik (E) 121
25.2.4 Tabela, Bieg 2 (E) 122
25.2.5 Tabela, Parter (E) 123
25.2 Skrot wynikéw, 17 33 34 Komunikacja
25.2.6 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 124
26 32 Magazyn 3
26.1 Skrét wynikéw, 32 Magazyn 3
26.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 125
1 35 Rozdzielnia elektryczna
1.1 Skrot wynikéw, 35 Rozdzielnia elektryczna
1.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 126
1.2 Wyniki obliczen, 35 Rozdzielnia elektryczna
1.2.1  Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 127
1.2 Skrot wynikéw, 35 Rozdzielnia elektryczna
1.2.2  Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 128
2 36 Pom. teletech
21 Skrot wynikéw, 36 Pom. teletech
21.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 129
2.2 Wyniki obliczen, 36 Pom. teletech
2.21  Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 130
2.2 Skrot wynikéw, 36 Pom. teletech
2.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 131
3 37 Pom. pomocnicze
3.1 Skrot wynikéw, 37 Pom. pomocnicze
3.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 132
3.1.2  Podglad wynikow, Obszar oceny 1 133
3.2 Wyniki obliczen, 37 Pom. pomocnicze
3.2.1  Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 134
3.2 Skrot wynikéw, 37 Pom. pomocnicze
3.2.2  Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 135
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
SPECTRA
Spis tresci sl
4 38 Pom. kottowni
41 Skroét wynikéw, 38 Pom. kotlowni
411 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 136
4.2 Wyniki obliczen, 38 Pom. kottowni
4.21 Tabela, Pltaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 137
4.2 Skrot wynikéw, 38 Pom. kotlowni
4.2.2 Podglad wynikow (o$wietlenie awaryjne) 138
5 39 Toaleta
5.1 Skrot wynikow, 39 Toaleta
5.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 139
5.2 Wyniki obliczen, 39 Toaleta
5.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 140
5.2 Skrot wynikéow, 39 Toaleta
5.2.2  Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 141
6 40 Toaleta
6.1 Wyniki obliczen, 40 Toaleta
6.1.1  Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2 (E) 142
6.1 Skrot wynikéw, 40 Toaleta
6.1.2  Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 143
7 41 Pom. socjalne kawiarni
71 Skroét wynikoéw, 41 Pom. socjalne kawiarni
711 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 144
8 42 Toaleta
8.1 Skrot wynikow, 42 Toaleta
8.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1 145
9 43 pom. wody lodowej
9.1 Skrét wynikéw, 43 pom. wody lodowej
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 146
10 44 przlgcze wody
10.1 Skrot wynikow, 44 przigcze wody
10.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 147
10.2 Wyniki obliczen, 44 prztagcze wody
10.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 148
10.2 Skrot wynikow, 44 przigcze wody
10.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 149
1 45 pom. magazynowe
111 Skrét wynikéw, 45 pom. magazynowe
11.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 150
11.2 Wyniki obliczen, 45 pom. magazynowe
11.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) 151
11.2 Skrét wynikéw, 45 pom. magazynowe
11.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 152
12 46 Pom. pompowni
121 Skrét wynikéw, 46 Pom. pompowni
12.1.1  Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 153
1 PZT
1.1 Skrot wynikéw, PZT
111 Podglad wynikéw, Chodnik 1 154
1.1.2  Podglad wynikéw, Smietnik 155
1.1.3  Podglad wynikéw, Chodnik 2 156
1.1.4  Podglad wynikéw, Chodnik 3 157
1.1.5 Podglad wynikéw, Chodnik 4 158
1.1.6  Podglad wynikéw, Grupa 1 159
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

1 0109 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia '

1.1 Skrét wynikéw, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kaw'amE)pEGTI:{A

1.1.1 Podglad wynikéw, 01 09 19 Komunikacja sl

1

07 18 43 68 93 118 143 168 193 218 243 26.8 x [m]

| | | | | | I I

30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 99000 Im

Moc catkowita 855 W

Moc na powierzchnie (203.82 m?) 4.19 W/m? (1.30 W/m?/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 322 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 133 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 517 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:2.43 (0.41)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
4 42  Nr zamdwienia : 02.133.3406.03.930.DALI
@ Nazwa oprawy : Talis 100 Suspended LED/930, 56° 500mA Frost DALI RAL9005
Wyposazenie :1xLED 19 W /2200 Im

5 3 Nr zamoéwienia : 02.133.2405.03.930.DALI
@ Nazwa oprawy  : Talis 100 Surface- mounted LED/930, 56° 500mA Frost DALI R
AL9005
Wyposazenie :1xLED 19 W /2200 Im
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

1.1 Skrét wynikéw, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KaWiameEGTI:{A

1.1.2 Podglad wynikéw, 28 Kawiarnia sl

\ \ \ \ \ \ \ I \ \ \ \
-07 18 43 68 93 118 143 16.8 193 21.8 243 26.8 x[m]

30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 99000 Im

Moc catkowita 855 W

Moc na powierzchnie (203.82 m?) 4.19 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 343 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 136 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 473 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:2.52 (0.4)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
4 42  Nr zamdwienia : 02.133.3406.03.930.DALI
@ Nazwa oprawy : Talis 100 Suspended LED/930, 56° 500mA Frost DALI RAL9005
Wyposazenie :1xLED 19 W /2200 Im

5 3 Nr zamoéwienia : 02.133.2405.03.930.DALI
@ Nazwa oprawy  : Talis 100 Surface- mounted LED/930, 56° 500mA Frost DALI R
AL9005
Wyposazenie :1xLED 19 W /2200 Im
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

1.1 Skrét wynikéw, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KaWiameEGTI:{A

1.1.3 Podglad wynikéw, 25 Bufet LIGHTING
I
07 18 43 68 93 118 143 168 193 218 243 26.8 x [m]
| I I I I I [ I

30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 99000 Im

Moc catkowita 855 W

Moc na powierzchnie (203.82 m?) 4.19 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 570 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 373 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 687 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.53 (0.65)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
4 42  Nr zamdwienia : 02.133.3406.03.930.DALI
@ Nazwa oprawy : Talis 100 Suspended LED/930, 56° 500mA Frost DALI RAL9005
Wyposazenie :1xLED 19 W /2200 Im

5 3 Nr zamoéwienia : 02.133.2405.03.930.DALI
@ Nazwa oprawy  : Talis 100 Surface- mounted LED/930, 56° 500mA Frost DALI R
AL9005
Wyposazenie :1xLED 19 W /2200 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 9/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

1 0109 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia ‘
1.2 Wyniki obliczen, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KaWiar[‘BpEGTRA

: : LIGHTING
1.2.1 Tabela, 01 09 19 Komunikacja (E)
[m]
i
2]
o
(1.15) 1.28
T 0
1.32 145 153 164 1.72 19 1.88 198 198 198 19 172 158 1.72 1.65 1.58 1.49
T 0 0 T T 0 T T T T T 0 T T 0 0
1.44 1,57 1.69 1.75 1.86 1.97 2.15 226 219 215 2.06 1.93 1.78 1.82 1.77 1.73 1.57
T T 0 0 T T 0 T 0 0 T T 0 T T 0 T
-2 1.55 1.67 1.82 2.02 1.95 21 232 229 241 219 207 22 1.99 19 1.88 1.74 157
0 0 T T T T T 0 T 0 T T 0 T 0 T T
1.64 1.77 1.94 22 227 2.16 248 241 257 2.07 219 2.16 2.08 1.85 1.84 1.72 1.64
0 T T T T T 0 T T T 0 T T T T T 0
1.72 1.87 2.04 232 24 227 231 249 265 234 235 216 1.95 193 2 1.6 1.54
T T T T T T T 0 T T 0 T T T T 0 T
4 - 1.77 1.93 2.14 245 2.58 2.63 247 2.61 1.53 1.47
T T T 0 T T 0 0 T
183 2 22 259 272 266 1.91 22
T T T 0 T 0 T T
1.88 21 231 271 277 26 248 26
0 T T T T 0 0 0
1.92 213 2.31 2.57 2.67 2.68 2.92 247
6 - T 0 0 0 T T
19 196 216 2.64 3.01 3.19 3.37 2.72
T T T T 0 T T
1.86 1.95 2.19 2.83 3.12 3.38 3.58 3.11
T T 0 T 0 0 T
1.87 2.02 2.19 2.58 3.19 3.43 3.58 3.87
T T 0 0 0 0 0 T
-8 7 1.98 2.09 222 232 253 254 264 4
T 0 0 T 0 T
2.06 218 224 227 22 2.04 2.03 2.67
T 0 T T T T T 0
211 223 242 275 2.87 3.05 325 3.2
T 0 T 0 T T 0 T
B 2.06 228 26 3.07 3.19 3.5 3.68 3.58
-10 hn T R hn T e T T
225 233 259 298 3.09 3.31 3.33 3.23
0 0 0 T 0 T 0 0
117 1.27 1.37 147 154 1.62 1.72 1.79 1.93 2.03 234 235 241 275 2.84 288 27 213
T T T T T 0 T 0 T T T 0 T 0 T 0 T 0
1.18 1.28 1.38 1.49 1.57 1.64 1.74 1.94 2.05 222 222 221 223 25 255 249 236 1.59
12 0 0 0 0 T 0 T T 0 T T T 0 0 0 0 T 0
117 1.27 1.36 1.46 1.54 1.61 1.81 1.95 2.14 214 2.08 202 2.05 229 229 213 2 2
T T T T T 0 T T T T 0 T 0 0 0 0 T T
| | | | | | |
-5.0 -25 0.0 25 5.0 7.5 10.0
Natezenie oswietlenia [Ix]
— .
Czesét
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.11x (* 0.3 Ix)
Natezenie maksymalne Emax (70X (*7.21x)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:6.14 (0.16) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:23.60)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 10/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

1 0109 19 Komunikacja 25 Bufet 28 Kawiarnia

CIK Komoréw
Oswietlenie podstawowe i awaryjne
0019/21/1152
23.09.2021

1.2 Wyniki obliczen, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KaWia"EPEGTI:{A

T LIGHTING
1.2.1 Tabela, 01 09 19 Komunikacja (E)
6.21 6.6 6.87 6.27 5.29 3.9
T T T T 0 T
1.99 2.05 2.21 2.65 6.85 6.7 6.71 6.35 5.31 4.11
0 T T T T T T 0 T T
2.05 2.73 3.65 4.76 5.84 6.36 6.64 6.35 6 5.12 3.93
T 0 T T T T T 0 0 T T
2.05 2.63 3.38 3.21
T T 0 T
1.99 2.13 2.51 1.98
0 0 T T
1.78 1.64 1.49 145
0 T 0 0
1.52 1.55 1.55 1.51
T 0 0 T
1.59 1.63 1.66 1.61
0 T T T
1.71 1.75 1.8 1.75
T 0 T 0
1.96 1.93 1.89 1.8
T T 0 T
133 1.33 14 155 199 2.19 201 1.89 1.73
0 0 T 0 0 0 T 0 0
143 145 1.52 1.92 2.08 2.15 221 226 1.92
0 0 T T T 0 T T T
152 15 1.59 1.91 2.04 21 217 223 229 212 1.97 1.91 1.78 1.93 201 192 1.79 1.56
T 0 0 T T T T 0 0 T T T 0 T T T 0 T
1.51 1.51 1.82 1.93 1.99 2.05 2.14 219 225 231 211 1.93 1.81 2.18 242 2.34 219 1.61
T T T T 0 T T 0 0 T T T T 0 T T 0 0
1.47 149 1.76 1.86 1.92 1.97 203 209 216 223 2.07 1.91 1.79 242 3.05 3.03 2.86 1.93
T 0 T T T T T 0 T 0 T T 0 T T T T T
4.03 4.08 3.91
T T T
4.93 5.08 4.93
T T T
6.18 6.39 6.19
0 T 0
6.92 [7.06] 6.9
T T 0
6.92 6.95 6.88
T T 0
6.46 6.9 6.81
T 0 T
6.07 6.66 6.49
T 0 0
| | |
12.5 15.0 17.5 20.0
[m]
1
Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komorow

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne

: 0019/21/1152
: 23.09.2021

\|

1.2 Wyniki obliczen, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KawiarrEpEcTI:{A

1.2.2 Tabela, 28 Kawiarnia (E) HIGHTING
266 2.57 234 157 21 227 1.93
T T T T T T T
3.05 2.87 214 1.76 253 255 2.19
[m] T T T aE T T T
77 2588 2.64 212 2.78 2.77 291 2.9
T T T T T T T
26 271 266 3.52 3.33 3.22 3.14
T T T T T T T
6 | 296 314 3.24 3.76 3.75 3.65 3.77
T T T T T T T
3.51 3.34 344 3.88 4.11 4.41 4.48
T T T T T T T
3.62 3.24 344 41 455 4.83 4.96
54 T T T T T T T
341 3.16 3.45 439 4.74 5.08 5.28
T T T T T T T
3.48 3.71 3.94 443 4.77 5.14 [5.34]
4 - T T T T T T T
291 3.15 342 3.78 4.64 5.09 5.29
T T T T T T T
3.5 3.54 346 3.67 4.12 4.59 4.85
T T T T T T T
3 344 3.49 3.72 3.83 3.88 4.11 4.27
T T T T T T T
3.29 3.25 3.25 343 354 3.7 3.72
T T T T T T T
o | 255 2.53 2.81 296 3.25 3.33 3.27
T T T T T T T
223 27 267 276 29 284 2.78
T T T T T T T
241 224 242 246 245 2.38 2.31
1 T T T T T T T
1.98 1.92 1.92 2.07 2.06 2.01 1.81
T T T T T T T
1.76 1.73 1.58 1.62 1.71 1.69 (1.23)
T T T T T T T
I I I I I I I I I I I
025 075 125 175 225 275 (m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.21x (* 0.9 Ix)
Natezenie maksymalne Emax :5.31Ix (*5.41x)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:4.36 (0.23) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:5.83)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komorow

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne

: 0019/21/1152
: 23.09.2021

\|

1.2 Wyniki obliczen, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KaWiar[‘BpEGTRA

1.2.3 Tabela, 25 Bufet (E) sl
[m] , 331 319 3.09 298 286 2.71
35 T T T T T T
' 3.84 355 344 333 321 3.06
T T T T T T
427 387 375 366 3.55 3.39
3.0 T T T T T T
456 414 4.03 394 3.82 3.64
T T T T T T
476 443 425 413 4.02 3.81
2.5 - T T T T T T
496 469 435 431 413 3.92
T T T T T T
[499] 4.74 442 435 4.23 3.98
204" T T T T T T
496 4.71 442 434 423 4.02
T T T T T T
15 487 464 453 43 417 3.97
: T T T T T T
456 438 432 411 398 3.79
T T T T T T
1.0+ 422 411 399 378 3.66 3.48
T T T T T T
391 38 3.69 356 3.38 3.19
T T T T T T
0.5 355 345 3.35 3.26 3.04 288
T T T T T T
3.34 3.15 3.05 295 2.74 (2.59)
T T T T T T
I I I I I I
02 04 06 08 10 1.2
[m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 126 1Ix (2.3 1x)
Natezenie maksymalne Emax :51x (*5.11x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.92(0.52) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:2.24)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

1.2 Skrét wynikow, 01 09 19 Komunikacja 25 Bufet 28 KaWiaranEGTRA

1.2.4 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
12 8 Nr zaméwienia
. Nazwa oprawy
Wyposazenie
13 2 Nr zaméwienia
@ Nazwa oprawy
Wyposazenie
15 2 Nr zaméwienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

: OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND-r01.1dt
: OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
:1xLED 1W/139 Im

: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
:1x01W/145Im

: CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt
: CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
:1xLED 2W /220 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:

Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
01 09 19 Komunikacja

2 1.0 0.3 7.2 1:23.58 -0.00
28 Kawiarnia

3 1.0 0.9 54 1: 583 -0.00
25 Bufet

4 1.0 2.3 51 1: 224 -0.00

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

-- Emergency Lighting --

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

2 02 Sala wielofukncyjna
21

2.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

Skrét wynikéw, 02 Sala wielofukncyjna

\|

SPECTRA

LIGHTING

3
.. 5
DH25 & /\.’
\ I I I I I I I
0 2 4 6 8 10 12 14 x [m]
| I I I I [ I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 410 m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 103170 Im
Moc catkowita 996 W
Moc na powierzchnie (150.41 m?) 6.62 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 668 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 618 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 690 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
7 33  Nr zamoéwienia :102.049.3130.03.930.DALI
' Nazwa oprawy : Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
Wyposazenie :1xLED 30 W /3100 Im
HYBRYD
13 6 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --

Nazwa oprawy
Wyposazenie

- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
- 1x01W/ 145 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 15/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\

2.1 Skrot wynikow, 02 Sala wielofukncyjna S p EDTRA

2.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HEHTING

)

27

30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 410 m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 103170.00 Im
Moc catkowita 996.0 W
Moc na powierzchnie (150.41 m?) 6.62 W/m? (1.16 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 570 Ix
Emin 278 Ix
Emin/Es$r 0.49
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
7 33  Nr zamowienia :102.049.3130.03.930.DALI
' Nazwa oprawy : Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI

Wyposazenie :1xLED 30 W/ 3100 Im
HYBRYD
13 6 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451m (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 16/159



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: CIK Komoréw
: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

2 02 Sala wielofukncyjna

2.2 Wyniki obliczen, 02 Sala wielofukncyjna SPEGTI:{A
2.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
[m] 1.68 2.07 234 258 264 26 266 265 24 217 1.78
1 T T T T T T T T T T T
2 249 285 317 321 3.09 319 3.2 298 261 146
-2 - T T T T T T T T T T T
3 211 266 3.02 3.33 346 3.32 344 345 32 283 1.81
- T T T T T T T T T T T
-4 - 205 258 299 333 343 3.39 344 [3.47] 3.23 29 207
T T T T T T T T T T T
-5 1.83 245 292 325 346 344 3.38 346 3.32 2.96 1.64
T T T T T T T T T T T
6 7 1.66 241 282 3.24 [3.47] 345 334 345 334 298 26
-7 4 T T T T T T T T T T T
149 225 26 3 3.17 322 3.06 3.21 313 28 1.36
84 T T T T T T T T T T T
9 - (1%2) 1@6 246 247 2@7 2T6 2£7 2@8 2@3 2&4 2£2
I I I I I I
2 4 6 8 10 12
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.21x (*01x)
Natezenie maksymalne Emax :3.51x (*3.51x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:2.84 (0.35) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:---)

Wysokosc¢

Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

:0m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

2.2 Skroét wynikéw, 02 Sala wielofukncyjna Sl:) EGTI:{A

2.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 6 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 0.0 3.5 - 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 18/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

3 03 Magazyn trybun mobilnych '

3.1 Skroét wynikéw, 03 Magazyn trybun mobilnych SPECTRA

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 sl

| I I I I I I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 3450.00 Im

Moc catkowita 450W

Moc na powierzchnie (17.80 m?) 2.53 W/m? (1.74 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

ESr: 145 Ix

Emin 86 Ix

Emin/Es$r 0.59

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
2 3 Nr zaméwienia : 02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy  : Pinot R135 Recessed PLX 1150im 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
4 04 Rezyserka |
4.1 Skrét wynikéw, 04 Rezyserka SPECTRA
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 I
///////'//////'///// LSS S SRS S
o
"/
A A it i /",
“a® /
SO
OF ;
| pemm—— )| e |
I I I I I I I I I I
0.0 020406 0810121416 1.8 x[m]
I I I I I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (4.01 m?)

Obszar oceny 1
ESr:
Emin

Emin/ES$r
Pozycja

Typ Nr\Producent

srednia ilos¢ odbi¢
250 m
0.80

4748.00 Im
61.0W
15.19 W/m? (2.79 W/m?/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

544 Ix

461 Ix

0.85

0.75m

Spectra Lighting

2 4 Nr zamdéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
14 1 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

:02.101.0141.01.930
: Pinot R135 Recessed PLX 1150Im 15W
:1xLED 15 W /1150 Im

- IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt
- OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
- 1x01W/148 Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 20/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komoréw
: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152
: 23.09.2021

4

04 Rezyserka

4.2 Wyniki obliczen, 04 Rezyserka

4.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E)

|
SPECTRA

LIGHTING

[m]  4.67 4.89 4.94 4.87(4.62)
T T T T T
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0.4 -
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08 |

1.0 | {Q 5._%4 [5.4]
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.9 5.2 5.31
T T

5.25 [5.4]

4

N
[(o]

4

4

-1.2 -

1.4
16 | 4.644.894.96
. I e

4.88 5.19 5.31
T T T

5.19 4.88
T T

524 49
T T

524 49
T T

52 49
T T

4.9 4.68
T T

02 05 038

1.1 [m]

Natezenie oswietlenia [IX]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia

Natezenie minimalne
Natezenie maksymalne
Réwnomiernosc
Wysokosc¢

Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Emin/Emax

11 1x

14.61x (*4.31x)

:5.41x (* 5.4 Ix)

:1:1.17 (0.86) ( Wartosc¢ graniczna 1:40) (* 1:1.24)
:0m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

4.2 Skrot wynikow, 04 Rezyserka

4.2.2 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 1 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 4.3 54 1:1.24 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

5 06 Garderoba

5.1 Skroét wynikéw, 06 Garderoba
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|

SPECTRA

LIGHTING

/ c S 7 ) I _I LIH/
Ve
/] Ve
/ :
g
Ve i
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/ HH
Ve
[
= et e S
[ I I I I I I I
0.0 0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0 3.5 x[m]
T I I I I [ [ [
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen

Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (8.60 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

ESr: 328 Ix

Emin 250 Ix

Emin/Es$r 0.76

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
2 4 Nr zamowienia :02.101.0141.01.930

srednia ilos¢ odbi¢
250 m
0.80

4600.00 Im
60.0 W
6.97 W/m? (2.13 W/m2/100Ix)

’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W

Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6 06 Sala projekcyjna

6.1

Skrét wynikéw, 06 Sala projekcyjna

6.1.1 Podglad wynikoéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1

|
SPECTRA

LIGHTING
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-0 1 2 3 4 5 6 x [m]
| I I I I [ [ I
50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 592 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 288 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 873 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:2.06 (0.49)

Typ Nr\Producent

7 18

16 2

e

Spectra Lighting
Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

HYBRYD

Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

: CIK Komorow

\|

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna Sp

6.1.2 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2

ECTRA

LIGHTING

30

SRS | — L 3
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.31m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 768 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 450 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 943 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.71 (0.59)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nr zamoéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna

6.1.3 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3

|
SPECTRA

LIGHTING
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.50 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 778 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 426 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 962 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.83 (0.55)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nr zamoéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna

6.1.4 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.4

|
SPECTRA

LIGHTING
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.63 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 798 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 441 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 968 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.81 (0.55)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nr zamoéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna

6.1.5 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.5

|
SPECTRA

LIGHTING
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.77m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 805 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 436 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 990 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.84 (0.54)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nr zamoéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna

6.1.6 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.6

|
SPECTRA

LIGHTING
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.92m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 824 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 463 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1010 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.78 (0.56)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nr zamoéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna

: CIK Komorow

6.1.7 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.7

|
SPECTRA

LIGHTING
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 1.08 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 815 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 438 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 972 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.86 (0.54)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nr zamoéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6.1 Skroét wynikéw, 06 Sala projekcyjna

: CIK Komorow

6.1.8 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.8

|
SPECTRA

LIGHTING
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50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 1.23m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56278 Im
Moc catkowita 544 W
Moc na powierzchnie (56.00 m?) 9.71 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 663 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 329 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 941 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:2.01 (0.5)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

7 18  Nrzamodwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
16 2 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

e

:102.049.3130.03.930.DALI
: Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
:1xLED 30 W/ 3100 Im

: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND

:1x02W/2391Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.1 Skrét wynikoéw, 06 Sala projekcyjna

6.1.9 Podglad wynikow, Grupa 1

1
| 2 |
3 |
4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
8
Poziome natezenie oswietlenia
Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka Esr:
1.1 m1.1 15x7 592 Ix
1.2 m1.2 55 x4 768 Ix
1.3 m1.3 55 x4 778 Ix
14 m14 55 x4 798 Ix
1.5 m15 55 x4 805 Ix
16 m1.6 55 x4 824 Ix
1.7 m17 55 x4 815 Ix
1.8 m1.8 20x6 663 Ix
Skrét wynikow 683 Ix

\|

SPECTRA
Emin Emax Uo
288 Ix 873 Ix 0.49
450 Ix 943 Ix 0.59
426 Ix 962 Ix 0.55
441 Ix 968 Ix 0.55
436 Ix 990 Ix 0.54
463 Ix 1010 Ix 0.56
438 Ix 972 Ix 0.54
329 Ix 941 Ix 0.50
288 Ix 1010I1x 0.42

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
6 06 Sala projekcyjna ‘
6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPECTRA
6.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.1 (E) sl
[m] (1+9) 2&1 2#4 344 3#3 3&9 3@1 3@1 3@1 3&9 3#4 349 2T8 296 1@6
2.2 2T1 2&6 3Q7 3&5 3@9 4&5 4&6 4&2 4&5 4&5 3@1 3£8 342 2@1 244
1.8: 2%6 2#8 394 3@6 4%4 4#2 499 4T3 499 4#2 4%6 3¥9 398 2@1 2%9
1_4: 299 2@4 3£3 4&8 4#7 4@6 4@2 4#4 4@2 4@6 4#9 441 SQG 2@7 242
10: 247 3.01 3.6 4.18 4.63 4.84 4.84 4.75 4.83 4.85 4.66 4.22 3.64 3.04 25
. B T T T T T T T T T T T T T T T
0.6 -| 257 3.13 3.75 4.34 4.76 [4.97] 4.96 4.87 4.95 [4.97] 4.78 4.36 3.79 3.18 2.6
. T T T T T T T T T T T T T T T
] 218 27 3.26 3.78 4.16 4.33 4.31 4.23 4.31 4.34 4.16 3.79 3.26 2.69 2.16
I I I I I I I I I I I
0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 (m]
NateZenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.91x (* 1.6 Ix)
Natezenie maksymalne Emax :51Ix (* 5 1x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:2.61(0.38) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:3.15)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 33/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna

6.2.2 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.2 (E)

SPECTRA

LIGHTING

[m] 246 2.62 2.78 2.96 3.13 3.31 3.5 37 39 4.11 431
0.350 T T hE T T T T T h T T

0.275 4 248 263 2.79 2.96 3.13 3.31 3.49 3.69 3.89 4.09 429 4
T T T T T T T T T T T

0.200
0.125
0.050

2.48 2.63 2.79 2.96 3.13 3.31 3.49 3.68 3.87 4.07 4.27
0 T 0 T 0 T 0 T T T T
(1.87) 1.99 2.11 2.25 2.39 2.53 2.68 2.84 3 3.18 3.35
T 0 T 0 T 0 T T T 0 0

| |
0.5 1.0

Natezenie oswietlenia [Ix]

4.71
-k
4.69
2
4.66
£

1 3.66
T

5.36
-
5.32
o=
5.27
-
4.15
gu

5.48
g
5.43
g
5.38
-
4.22
g=

o
(=] ~

5.76
-1t
5.75
-1
5.72
-1
4.49
fo

5.76
-1t
5.75
-1
5.72
-1
4.48
gal

Czesét

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia

Natezenie minimalne Emin
Natezenie maksymalne Emax
Emin/Emax

Réwnomiernosc
Wysokosc¢

Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

:1.91x (* 1.4 1x)
:5.81Ix (* 5.8 Ix)
:1:3.09 (0.32) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:4.05)

Sktadowa bezposrednia

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPEGTIZ{A

6.2.2 Tabela, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.2 (E) sl

5.76 5.76 [5.77] 5.76 5.76 5.76 5.75 5.71 5.65 559 55 539 5.26 5.11 4.93 4.75 4.55 4.36
T =T T T — T T i S T T e .

N
o

3.94 3.74 3.54 3.35
T e T T

©

L84

299 2.82 2.64 249
T T T T

N
w
w
N

5.75 5.75 575 5.74 573 5.72 571 567 5.61 553 545 534 522 507 4.91 4.73 4.53 4.33 3.92 3.73 3.53 3.35 299 2.82 2.66 2.51
an an an e an an e T T T T T T T e T T T an T T T T T T

R
w
~N

5.72 5.72 572 571 57 568 566 562 556 548 539 53 517 503 4.87 4.7 452 432 3.91 3.72 3.53 3.35 299 2.82 2.67 251
an an an e T T T T T T T T an T T T T T an T T T T T T

448 4.48 448 448 447 446 444 442 437 431 424 415 406 3.95 3.82 3.68 3.53 3.37
T T T T T T T T T T T an T T T T T

@

3.02 2.86 2.7 2.55
T T B T
| | | | | |

3.0 35 4.0 45 5.0 55
[m]

226 212 2 (1.87)
T T T T

2

Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 35/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPEGTIZ{A

6.2.3 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.3 (E)

LIGHTING

Oggg 246 2.61 2.77 293 3.11 33 35 3.7 3.89 4.07 426 444 462 4.8 494 508 523 536 548 558 5.65 57 576 581 584 587 5.88
. T T T T T T T 0 0 T T T 0 T T T 0 T 0 0 T T T T T T 0
0.275 4 246 2.61 2.77 2.93 3.12 3.32 3.5 3.68 3.87 4.06 424 44 458 4.74 488 504 518 531 542 551 557 5.64 571 575 579 583 5.85
T T T T T T T T T T T T 0 T 0 T 0 T T T T 0 T 0 0 T T
02003 547 261 2.78 2.96 3.3 3.31 3.49 3.68 3.87 4.05 4.23 4.39 4.55 4.69 4.85 5 515 527 539 547 554 561 567 572 576 5.81 582
0.050 1.71 1.81 1.94 2.05 2.18 229 242 255 2.68 28 292 3.04 3.12 3.23 3.34 344 354 363 37 375 3.8 3.85 3.89 3.93 3.96 3.98 4
A T T T T 0 0 T 0 T T T T T 0 T T T T 0 0 T T 0 T T T T
015 110 115 210 215
Natezenie oswietlenia [Ix]
———1
Czesét
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 1.7 1x (1.2 1x)
Natezenie maksymalne Emax :5.91x (* 5.9 1x)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:3.45(0.29) ( Wartosc¢ graniczna 1:40) (* 1:4.96)
Wysokosc¢ :0.5m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf Strona 36/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPEGTIZ{A

6.2.3 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.3 (E) HIGHTING

[5.89] 5.88 5.87 585 5.81 577 5.71 566 56 55 538 526 511 4.98 4.83 4.65 4.47 428 41 3.93 3.73 3.54 3.34 3.15 297 28 264 249
T T T T T an e T T T T T an T T T T T T T an T T T T T T T
585 5.85 583 581 5.76 5.72 566 559 553 544 534 521 507 491 4.78 4.61 444 426 41 391 3.72 3.54 335 3.15 297 28 265 249
T T T T e an T T T T T T T T an T T a T T an T T T T T T T
583 5.83 581 5.77 573 568 562 556 55 541 53 517 503 4.88 4.73 4.59 442 427 4.09 3.9 3.72 3.53 3.34 3.16 2.99 2.81 264 249
T T T an an T T T T T T an T T e T T T T T an T T an T T T T
4 4 398 396 3.93 39 3.86 3.81 3.76 3.71 3.63 3.55 3.45 3.34 3.24 3.13 3.03 293 28 2.67 255 242 229 217 205 1.93 1.81 (1.7)
T T T T T T T T an e T T T T T an T T T T T T T T T T T T

| | | | | |
3.0 35 4.0 4.5 5.0 55
[m]
—

Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 37/159



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

CIK Komoréw

Oswietlenie podstawowe i awaryjne

0019/21/1152
: 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna

\|

SPECTRA

6.2.4 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.4 (E) HIGHTING
Oggg 243 258 2.74 2.92 31 3.28 3.47 3.66 3.86 4.05 4.24 4.41 457 4.74 489 506 521 536 548 558 5.66 5.74 5.81 5.87 592 597 5.99
. 0 0 T T 0 0 T T T T T T T T 0 T T T 0 0 0 T T T T T 0
0.275 4 243 258 2.74 2.92 3.1 3.28 3.48 3.68 3.87 4.07 4.25 443 4.61 4.78 493 51 525 54 553 563 571 579 585 591 596 6 6.02
0 0 T T 0 0 0 T T T 0 0 0 0 T T 0 T 0 T T 0 T T T 0 T
02003 543 258 2.74 2.91 3.08 327 3.48 3.68 3.89 4.08 4.26 4.46 4.66 4.84 501 515 531 546 559 57 58 586 593 598 6.02 6.05 6.06
0.050 1.56 1.65 1.75 1.85 1.95 2.07 2.18 23 241 25 261 272 2.82 292 3.01 3.09 3.18 3.25 3.32 3.38 3.44 348 3.52 3.55 3.57 3.59 3.6
A T T 0 T T 0 0 T 0 T T T T T 0 0 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T
015 110 115 210 215
Natezenie oswietlenia [Ix]
{(—
Czesét
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 151X (*11x)
Natezenie maksymalne Emax :6.11x (*6.11x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:3.93(0.25) ( Warto$c¢ graniczna 1:40) (* 1:6.16)
Wysokosc¢ :0.6m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna

CIK Komoréw

Oswietlenie podstawowe i awaryjne

0019/21/1152
23.09.2021

\|

SPECTRA

6.2.4 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.4 (E)

LIGHTING

6 6 5.98 5.93
0 0 T T
6.03 6.02 6 5.97
T T 0 T
[6.07] [6.07] 6.05 6.02
T T T T
36 3.6 3.59 3.57
T T 0 T

|
3.0

5.88 5.83
0 T
5.92 5.87
T T
5.99 5.94
0 T
3.55 3.52
0 T

5.76 5.68 5.6 5.51
T T T T
58 b5.72 566 5.55
T T T 0

5.88 5.8 5.72 5.61
0 T T T

3.48 3.43 3.39 3.32
0 0 T T

|
35

5.39 5.25
T 0
5.43 5.28
0 0
5.49 5.35
0 0
3.25 3.17
0 T

4.0

5.09
g=
5.13
-
5.19
-
3.09
ga

4.93
-
4.97
g
5.05
ga
3.01
e

4.77
g8
4.83
-9
4.88
O
2.91
-7

4.62
T
4.65
T
4.7
2.81
T

4.5

444 427 409 39 37 3.51
T T
447 428 41 391 3.72 3.52
T 0
45 431 411 3.93 3.72 3.52
T T T T
2.7 26 249 238 227 2.16
0 0 0 T T

|
5.0

3.32
!
3.32
!
3.31
-2
2.05
me

2.95
=
2.94
=
2.94
=
1.84
-9

2.78 2.61 2.46
0 0 T
2.77 2.61 2.46
T 0 T
2.77 2.61 2.46
T 0 T
1.74 1.64 (1.55)
T 0 T

55 mi

Czese2

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Strona 39/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPEGTIZ{A

- : . LIGHTING
6.2.5 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.5 (E)
ocgsng 2:32.52.64.86.05.25.42.68.9.13.12.68.06.13.19.68.82.98.18.28.36.18.56.56.5%,6.6,6.66.66,65.58.58.58.16.16.%.16.03.85.66.45.24.00.74.46.23.92.73.58,8.02.2.72
0.275 2.32.52.69.83.08.26.48.78.9%.24.4%.75.08.28.53.76.96.14.28.48.56.68.666.76.78.78.76.76.76.76.78.76.66.66.56.45.36.18 6 5.85.58.353.08.84.54.254 3.78.53.313.12.2.72
T T T T T T ™T™T™T™T T TT™T™TTTTTT™TT™T T T T T T T T T T T T T ™TT T T T T T T T T T T T T T TT
0.200 2.38.52.62.83.068.23.43.73.98.24.54.79.03.35.64.86.08.28.46.56.69.76.88.84.86.86.86.86.86.86.86.86.84.78.716.66.48.38.13.95.69.43.18.88.54.29.03.78.53.33.12.92.72
0.050 (2.3%&A62ASBA0328‘53‘7@‘04‘2&5@‘85154575‘98‘26A4BA56A7&8&95AQBA98A96A93A9&96‘99[‘7_}5A96A98A9&96‘86‘75A66A46A26A05A7555A24946234‘03‘8356‘33‘1292‘71
A e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ™T™T™T™T™T™TTT T T T T T T T T T T T T T T T ™T™T™T™T™T™T™TT
015 110 115 210 215 310 315 410 415 510 515 [
Natezenie oswietlenia [Ix]
{(—
Czesét
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia 11 1x
Natezenie minimalne Emin :2.31x
Natezenie maksymalne Emax 171X
Réwnomiernosé Emin/Emax :1:2.98 (0.34) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos¢ :0.8m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 40/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPEGTIZ{A

6.2.5 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.5 (E) HIGHTING
2.582.4
T T
2.582.4
T T
2.52.39
T T
2.52.38
T T
m
———

Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt

CIK Komoréw

Instalacja Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu 0019/21/1152
Data 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna

6.2.6 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.6 (E)

|
SPECTRA

LIGHTING

[m]

0.350 2‘—2r7 243 2—r6 2—r8 3;91 3‘—2r4 3—r5 3;!8 4;98 4_;1 444 5;98 544 53;1 645 6—r5 6;94 742 7;127 7;§7 742 73;1 7;97 7;98 7;96 7;93 7;92
0.275 4 2.26 242 259 2.79 3.01 3.25 3.51 3.79 4.1 443 4.78 514 552 59 6.25 6.61 6.95 7.26 7.51 7.72 7.87 7.97 8.01 8 7.99 793 79
T T 0 0 T 0 T 0 T 0 0 T T T 0 0 T T T T T T T 0 0 T T
0.200 225 241 259 2.79 3.01 3.25 3.51 3.8 4.12 446 4.81 518 557 595 6.34 6.71 7.06 7.37 7.62 7.83 7.99 8.09 8.14 8.13 8.1 8.02 7.97
0.050 (2;%3) 2_;1 2_;8 2;!8 _3r 3‘—2r4 3_?2 33;1 443 448 4;93 5‘—2r1 5;§1 _6r 6;#9 6;!8 7‘—1r4 745 7—r7 7;22 8;97 848 8‘—2r3 8‘—2r2 8‘—1r7 8;99 8;91
015 110 115 210 215
Natezenie os$wietlenia [Ix]
———1
Czescet
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 12.21x
Natezenie maksymalne Emax :8.21x
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:3.69 (0.27) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0.9m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8
Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 42/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna SPEGTIZ{A

6.2.6 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.6 (E) HIGHTING

781 7.81 783 7.85 7.88 7.87 7.83 7.75 7.61 7.42 7.18 6.9 6.57 6.22 589 552 516 4.81 4.47 4.15 3.84 3.56 3.29 3.06 2.84 2.64 2.47 23
T T T T 0 T T 0 T T 0 0 T T 0 T T T T 0 T T 0 T T 0 T 0
789 79 792 797 801 801 799 79 7.76 7.56 7.31 7.02 6.69 6.33 5.96 5.59 522 4.86 4.51 4.16 3.85 3.56 3.3 3.05 2.84 2.64 245 2.29
0 T T T T T 0 T T T T T 0 0 T 0 T T T T T T T T T 0 0 0
793 7.94 8 808 8.13 8.14 8.11 8.02 7.87 7.67 742 7.13 6.79 6.42 6.03 5.66 526 4.88 4.53 4.19 3.87 3.57 3.3 3.05 2.83 2.63 244 2.28
T T 0 T 0 T T T T T T 0 0 T T 0 T 0 0 0 T T T T T T T 0
7.96 7.99 8.06 8.16 8.21 [8.24] 82 81 7.95 7.75 7.51 7.21 6.86 6.47 6.08 57 529 491 4.55 4.2 3.88 357 3.3 3.05 2.82 2.62 243 2.27
T 0 T T T T T T T 0 T T T T T T 0 T 0 T 0 T T T T 0 0 T
| | | | | |
3.0 35 4.0 4.5 5.0 55
[m]
—
Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

CIK Komoréw

Oswietlenie podstawowe i awaryjne

0019/21/1152

23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna

6.2.7 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.7 (E)

|
SPECTRA

LIGHTING

M 513 23

247 2.68 291 3.45 3.77 45 491 536 5.83 6.31 6.8 7.3 7.76 8.19 8.56 8.86 9.09 9.25 9.34 9.34 9.27 9.18 9.09
0.350 T R T T T T a T T T T T T 5 hn T hn hn T T he he T hs he
0.275 21 227 245 2.65 2.88 342 3.74 4.47 489 534 58 6.28 6.78 7.27 7.74 8.19 8.57 8.87 9.11 9.27 9.35 9.34 9.29 9.22 9.15
T T 0 T 0 T T T 0 T T 0 0 T T 0 T T T T 0 T 0 T 0
0.200 2.08 2.24 243 2.63 2.86 34 3.72 4.44 485 527 572 6.18 6.67 7.16 7.65 8.11 8.52 8.86 9.11 9.27 9.35 9.35 9.31 9.25 9.18
0.050 (2.06) 2.22 24 2.61 2.84 3.37 3.69 441 481 522 5.67 6.13 6.61 7.11 7.6 8.07 849 8.84 9.09 9.26 9.34 [9.36] 9.32 9.26 9.17
A T T T T T T 0 T T T 0 0 0 T 0 T 0 T T T T T T
015 110 115 210 215
Natezenie os$wietlenia [Ix]
{(—
Czesét
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 12.11x
Natezenie maksymalne Emax 194 Ix
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:4.54 (0.22) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos¢ 1. 1m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8
Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 44/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Wyniki obliczen, 06 Sala projekcyjna

6.2.7 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.7 (E)

\|

SPECTRA

LIGHTING

9.04 9.07 9.17 9.27 9.33 9.34 9.27 9.13 891 863 828 7.86 74 6.9 6.41
T T an T T T T T T T a T T T T
9.1 9.13 9.21 9.29 9.35 [9.36] 9.29 9.15 8.93 8.64 8.28 7.85 7.37 6.87 6.38
T an T T T T T T T T a T T T T
9.13 9.16 9.24 9.3 9.35 [9.36] 9.3 9.16 8.93 8.61 8.21 7.75 7.26 6.76 6.28
an an T T T T T an T T T e T e T
9.13 9.16 9.24 9.32 [9.36] 9.35 9.29 9.14 89 858 8.17 7.7 7.2 6.71 6.23
an an T T T T T T T T an T T e T

| | |

3.0 35 4.0

5.92
g
5.89
-9
5.81
-9
5.76
-3

4.5

5.46
-
5.43
g
5.35
-2
5.31
-2

5.01
e
4.98
-
4.93
=P
4.89
-9

4.58
£
4.54
5
4.52
s
4.48
gad

4.19 3.83
T T

4.16 3.81
an T

4.13 3.79
an an

4.1
T

3.76
B

|
5.0

3.51
-2
3.48
g
3.46
-
3.43
g

3.22
g=
3.19
gu
3.17
g
3.14
-

2.96
a=
2.93
=
2.91
=7
2.88
O

2.72 251 233 2.15
T T 0 0
27 249 23 213
T 0 0 0

2.67 247 228 211
0 T 0 T

2.65 244 2.26 2.09
T T T 0

55 mi

Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

|
SPECTRA

LIGHTING

6.2 Wyniki
6.2.8 Tabela,

obliczen, 06 Sala projekcyjna

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.8 (E)

mp 21 26 33 43 56 72 87 97 [101] 99 99 [104] 98 87 73 57 44 34 26 21
14 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
' 2 25 32 41 54 68 82 92 95 94 93 95 92 83 69 54 42 32 25 2
1.2 - e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
104 19 24 3 38 49 62 74 82 86 86 86 86 83 75 62 5 39 3 24 19
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
087 18 22 28 35 44 54 64 7 73 74 74 73 7 64 55 44 35 28 22 18
0.6 - e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
16 2 25 31 38 46 52 57 6 61 61 6 57 52 46 38 31 25 2 17
04 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
024 (1.5) 1.8 22 27 32 37 42 45 48 49 49 48 46 42 37 32 27 22 18 (1.5
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
T T T T T T T T T T T
0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35 4.0 45 5.0 55 1
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.51x (* 1.3 1x)
Natezenie maksymalne Emax 210 Ix (* 10 Ix)
Réwnomiernosc Emin/Emax :1:6.72(0.15) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:7.99)
Wysokos¢ :1.2m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf Strona 46/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Skrét wynikow, 06 Sala projekcyjna Sp EGTI:{A

6.2.9 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
16 2 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x02W/239Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.1
1 1.0 1.6 50 1:3.15 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.2
2 1.0 1.4 58 1: 405 0.31

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.3
3 1.0 1.2 59 1: 496 0.50

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.4
4 1.0 1.0 6.1 1:6.16 0.63

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2.5
5 1.0 2.3 71 1: 311 077

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.6
6 1.0 2.2 83 1: 385 0.92

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.7
7 1.0 2.0 94 1: 475 1.08

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 47/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

6.2 Skrét wynikow, 06 Sala projekcyjna SI:J EGTRA

6.2.9 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) sl

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2.8
8 1.0 1.3 103 1: 799 1.23

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 48/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

7 07 Sala multimedialna ‘

71

7.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

Skrot wynikéw, 07 Sala multimedialna

SPECTRA

LIGHTING

[ ) ) [

- @ e

W »
il il i il il il il il il il
I Il Ih Il [ I I Fii I
1 1l 1 1l 1 1] 1 1l 1 1
| S S S
" =

— hronemsti -

| Il I 7H I Il I I I I
I Il I Il I Il I I I I
p Jif I i U” 11 I I | I

o] = =
| S | E— 11 | S |

H A A )i A H H )i H

il il il )il i il i il il il
I Il I Il I Il I I I I
1 1l 1 1l N 1l 1 1 1 1

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (24.69 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

8 5 Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD

15 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie :

: CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt
: CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003

srednia ilos¢ odbi¢

0.75m
3.00m
0.80
15440 Im
119 W
4.82 W/m?
Esr 692 Ix
Emin 537 Ix
Emax 755 Ix
Emin/Em 1:1.29 (0.78)
:09.013.3204.03.830

: Profilite 45 Suspended Micro-P 1401mm 3000Im 23W
: 1 xLED 23 W/ 3000 Im

-- Emergency Lighting --

1 x LED 2 W /220 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 49/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

7.1 Skrét wynikéw, 07 Sala multimedialna SPECTRA

7.1.2 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

LIGHTING

30 50 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (24.69 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
8 5 Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

HYBRYD
15 2 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy :
Wyposazenie :

srednia ilos¢ odbic
0.75m

3.00m

0.80

15440 Im
119 W
4.82 W/m? (0.97 W/m?/100Ix)

Esr 499 Ix

Emin 204 Ix

Emax 752 Ix

Emin/Em 1:2.45 (0.41)
:09.013.3204.03.830

: Profilite 45 Suspended Micro-P 1401mm 3000lm 23W
:1xLED 23 W/ 3000 Im

: CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt -- Emergency Lighting --

CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
1 x LED 2 W /220 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 50/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
7 07 Sala multimedialna ‘
7.2 Wyniki obliczen, 07 Sala multimedialna SPEGTI:{A
7.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2 (E) sl
432 468 484 482 483 465 4.29
[6"3 T T T T T T T
| 474 5.06 519 515 518 5.03 4.71
T T T T T T T
957 508 537 548 543 548 535 5.05
T T T T T T T
50 542 574 586 5.81 586 575 5.39
T T T T T T T
45| 985 626 644 6.38 643 6.26 5.82
. T T T T T T T
6.22 6.73 6.96 6.93 6.96 6.72 6.18
4.0 - T T T T T T T
6.45 7.03 733 732 732 7.01 6.41
3.5 T T T T T T T
6.53 7.14 [7.45] 744 744 71 6.48
T T T T T T T
3.0 7 644 7.01 731 729 73 6.98 64
T T T T T T T
257 62 67 691 687 69 6.66 6.16
T T T T T T T
20 583 6.22 6.37 6.31 6.36 6.18 5.8
T T T T T T T
| 541 571 58 575 58 567 5.39
1.5 T T T T T T T
5.02 533 544 539 544 532 5
1.0 4 T T T T T T T
467 5.01 515 512 5.15 5 4.65
05 - T T T T T T T
427 462 4.79 477 479 4.61 (4.25)
T T T T T T T
I I I I I I I I I I I I
04 08 12 16 20 24
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :4.21x (* 3.8 Ix)
Natezenie maksymalne Emax (751X (*7.51x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.76 (0.57) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:1.95)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 51/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

7.2 Skroét wynikéw, 07 Sala multimedialna

7.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
15 2 Nr zamoéwienia : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt

- Nazwa oprawy : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
Wyposazenie :1xLED 2 W /220 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 1.0 3.8 75 1: 195 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
8 08 Zaplecze '
8.1 Skroét wynikéw, 08 Zaplecze Sp EGTI:{A
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING
" " " <Al CELER IL” N
e , ¥ s
—3 = = /|
g X ;
\
S S S v v v v v 7 v/ KL
I I I I I I I
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 x[m]
| | | | | | I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnie (8.67 m?)
Obszar oceny 1

ESr:

Emin

Emin/ES$r
Pozycja

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 3 Nr zamdéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
14 1 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

srednia ilos¢ odbi¢
2.80 m
0.80

3598.00 Im
46.0 W
5.31 W/m? (2.15 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

247 Ix

187 Ix

0.76

0.75m

:02.101.0141.01.930
: Pinot R135 Recessed PLX 1150Im 15W
:1xLED 15 W /1150 Im

- IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt
- OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
- 1x01W/148 Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
8 08 Zaplecze ‘
8.2 Wyniki obliczen, 08 Zaplecze SPEGTI:{A
8.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
[m] (2.45) 2.81 3.01 3.03 3.01 2.86 2.53
] T T T T T T T
14 - 2.89 3.35 3.63 3.68 3.65 3.38 2.91
B T T T T T T T
1.0 345 3@9 4&6 448 4&6 3@9 345
0.6 ] 349 3#1 4&9 4@8 4T1 3#2 348
0.2 | 3.2 3.72 4.12 [4.3] 4.12 3.72 3.19
. T T T T T T T
I I I I I I I I I I I I
04 08 12 16 20 24
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 124 1x (*2.11x)
Natezenie maksymalne Emax :4.31x (*4.31x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.76 (0.57) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:2.07)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 54/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

8.2 Skrét wynikow, 08 Zaplecze

8.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 1 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 21 43 1: 207 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

9 10WC NPS

9.1 Skrot wynikéw, 10 WC NPS
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

\|

SPECTRA

LIGHTING

%/ s Oy

00000000000
IARANSLANANY

%7

gi

NN

OO

vvvvv

1 T T 1 T T T T T T 1
0.00204060810121416 18 2022 x[m]

30 50 75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (4.83 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 304 Ix
Emin 251 Ix
Emin/ES$r 0.83
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

200 300

srednia ilos¢ odbi¢
250 m
0.80

2448.00 Im
31.0W
6.42 W/m? (2.11 W/m2/100Ix)

2 2 Nr zaméwienia : 02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 1 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

- IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt
- OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
- 1x01W/148 Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
9 10 WC NPS |
9.2 Wyniki obliczen, 10 WC NPS SPEGTRA
9.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
[m] 489 5.11 519 5.17 5.03 (4.76)
-0.2 4 T T T T T T
04 | 4.97 5.23 5.36 5.33 5.15 4.86
i T T T T T
0.6 1 4.94 521 [5.37] 5.35 5.13 4.83
- 4.97 522 536 533 5.16 4.86
-1.0 - T T T T T T
1.2 | 487 51 521 519 5.06 4.79
T T T T T T
I I I I I I I I I I I
02 04 06 08 1.0 12
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 1 4.8 Ix
Natezenie maksymalne Emax 154 1x
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.13(0.89) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 57/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

9.2 Skrét wynikow, 10 WC NPS

9.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 1 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 4.6 54 1:1.18 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf

Strona 58/159



Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
10 11 Przedsionek 12 WC meski '
10.1 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski Sp EGTI:{A
10.1.1 Podglad wynikéw, 11 Przedsionek HIGHTING
A AN OO 000N, OOOOANY
;///////////////,
5= %j % s M
. R, 1
§ =
é = S
\ \ \ \ \
—1‘.4 -09 -04 041 0.6 1.1
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.16 m?) 8.05 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 175 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 123 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 209 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.42 (0.7)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zamdéwienia
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

: IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt
: OWA FL LED - AR-1W-CW-9016

:02.101.0141.01.930
: Pinot R135 Recessed PLX 1150Im 15W
:1xLED 15 W /1150 Im

-- Emergency Lighting --

1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 59/159



Obiekt : CIK Komorow

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (15.16 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
10.1 Skrét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski SPECTRA
10.1.2 Podglad wynikéw, 12 WC meski HIGHTING
OO, OOOOANY
B
= S
—1‘.4 —d.9 —d.4 0‘.1 0‘.6 1‘.1 1‘.6
| I I I I I I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢
0.75m

250 m

0.80

9496 Im
122 W
8.05 W/m?

263 Ix
136 Ix
328 Ix
1:1.93 (0.52)

2 8 Nr zamdéwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

- IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt
- OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
- 1x01W/148 Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
10.1 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski Sp EGTI:{A
10.1.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 HIGHTING
A AN OO 000N, OOOOANY
;///////////////,
L . i
§ =
= S
\ \ \ I I I
-14 -09 -04 041 0.6 1.1
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.16 m?) 8.05 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 249 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 224 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 270 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.11 (0.9)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zamdéwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)
Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf Strona 61/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
10.1 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski SF’EGTF{A
10.1.4 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3 HIGHTING
OO, OOOOANY
I
‘R
S
%mggk@%ié/ T ] M@ & | @ T 7
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-14 -09 -04 0.1 0.6 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.16 m?) 8.05 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 252 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 230 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 270 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.09 (0.91)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
2 8 Nr zamdéwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zaméwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 62/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
10.1 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski Sp EGTI:{A
10.1.5 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.4 HIGHTING
A AN OO 000N, OOOOANY
;///////////////,
5= %j % s M
L . i
§ =
= S
\ \ \ I I I
-14 -09 -04 041 0.6 1.1
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.16 m?) 8.05 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 256 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 234 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 276 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.09 (0.91)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zamdéwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)
Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf Strona 63/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
10.1 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski Sp EGTI:{A
10.1.6 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.5 HIGHTING
A AN OO 000N, OOOOANY
;///////////////,
L . i
§ =
= S
\ \ \ I I I
-14 -09 -04 041 0.6 1.1
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.16 m?) 8.05 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 247 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 225 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 267 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.1 (0.91)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zamdéwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)
Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf Strona 64/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

10.1 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

10.1.7 Podglad wynikéw, Grupa 1

\|

Poziome natezenie oswietlenia

Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka
1.6 11 Przedsionek 4x5
1.1 12 WC meski 14x6
12 m1.2 4 x5
1.3 m1.3 4 x5
14 m14 4 x5
15 m15 4 x5
Skrot wynikow

Esr:

175 Ix
263 Ix
249 Ix
252 Ix
256 Ix
247 Ix
249 Ix

SPECTRA

Emin Emax Uo

123 Ix 209 Ix 0.70
136 Ix 328 Ix 0.52
224 |x 270 Ix 0.90
230 Ix 270 Ix 0.91
234 Ix 276 Ix 0.91
225 Ix 267 Ix 0.91
123 Ix 328 Ix 0.49

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Strona 65/159
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0.59
0.41
0.83
0.85
0.85
0.84
0.38



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

10 11 Przedsionek 12 WC meski ‘

10.2 Wyniki obliczen, 11 Przedsionek 12 WC meski SPEGTI:{A
10.2.1 Tabela, 11 Przedsionek (E) LIGHTING

[m] (4.25) 477 52 5.41
T T

1.0 T T

- 463 519 57 5.49
0.8+ T e T T
06 | 465 52 566 6.09
0T T T T
04 -| 464 518 569 [6.1]

_ T T T T

02 459 517 567 6.05
S S S

I I I I I I I
02 04 06 0.8
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]

5

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin :4.31x (* 3.8 1x)

Natezenie maksymalne Emax :6.11x (* 6.3 1x)

Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.44 (0.70) ( Warto$c¢ graniczna 1:40) (* 1:1.67)
Wysokos¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 66/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

10.2 Wyniki obliczen, 11 Przedsionek 12 WC meski SPEGTI:{A
10.2.2 Tabela, 12 WC meski (E) sl
[m 546 6.1 6.13 6.1 6.09 6.1 6.13 6.09 596 576 558 529 4.86 (4.29)

1.4 T T T T T T T T T T T T T T
12 6.44 6.51 6.51 648 6.47 6.48 6.52 6.52 643 6.25 6.03 5.66 5.14 4.51
. T T T T T T T T T T T T T T
10 6.64 6.69 6.69 6.67 6.66 6.67 6.69 6.69 6.63 6.49 6.2 577 522 4.61
T T T T T T T T T T T T T T
0.8 7 6.65 6.69 6.72 6.72 6.67 6.71 [6.73] 6.68 6.67 6.51 6.21 5.75 5.23 4.63
0.6 - T T T T T T T T T T T T T T
| 6.65 6.7 6.69 6.69 6.69 6.7 6.69 6.7 6.67 6.51 6.21 577 523 4.61
0.4 T T T T T T T T T T T T T T
0.2 655 6.61 6.62 6.6 658 6.59 6.61 6.62 6.57 6.4 6.13 572 519 4.58
T T T T T T T T T T T T T T
I I I I I I I
0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
|—I
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :4.31x (*1.21x)
Natezenie maksymalne Emax :6.7 Ix (* 6.7 Ix)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.57 (0.64) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:5.83)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania :0.8
*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!
Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 67/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

10.2 Skroét wynikéw, 11 Przedsionek 12 WC meski
10.2.3 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 2 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
11 Przedsionek

1 1.0 3.8 6.3 1:167 0.00
12 WC meski

2 1.0 1.2 6.7 1:5.83 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komoréw
Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11 13 WC Damski 14 Przedsionek '

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek SPECTRA
11.1.1 Podglad wynikéw, 13 WC Damski HIEHTING

O

i
il
il

W W W/W/Vg»&

e e
S S S A

% /

17 s R s
\ \ \ I I I I I I I I
-14 -09 -04 01 06 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.05 m?) 8.11 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 264 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 136 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 333 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.94 (0.52)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zaméwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --

’ Nazwa oprawy
Wyposazenie :

OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 69/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek Sp EGTI:{A
11.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 W=

i
il
il

4 B y
N (et U . Vi 0 Ul v

o e,

a

e e
S, AN

1)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-14 -09 -04 0.1 06 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.05 m?) 8.11 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 252 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 226 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 273 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.11 (0.9)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zaméwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 70/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek Sp EGTI:{A
11.1.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3 HIGHTING

i
il
il

4 B y
N (et U . Vi 0 Ul v

o e,

a

e e
S, AN

1)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-14 -09 -04 0.1 06 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I I [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.05 m?) 8.11 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 258 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 235 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 278 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.1 (0.91)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zaméwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 71/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek Sp EGTI:{A
11.1.4 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.4 W=

i
il
il

4 B y
N (et U . Vi 0 Ul v

o e,

a

e e
S, AN

1)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-14 -09 -04 0.1 06 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.05 m?) 8.11 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 250 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 222 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 269 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.13 (0.89)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zaméwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 72/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek Sp EGTI:{A
11.1.5 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.5 HIGHTING

i
il
il

4 B y
N (et U . Vi 0 Ul v

o e,

a

e e
S, AN

1)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-14 -09 -04 0.1 06 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.05 m?) 8.11 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 248 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 221 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 268 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.12 (0.89)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zaméwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 73/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek Sp EGTI:{A
11.1.6 Podglad wynikéw, 14 Przedsionek HISETTING

i
il
il

4 B y
N (et U . Vi 0 Ul v

o e,

a

e e
S, AN

1)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-14 -09 -04 0.1 06 1.1 16 21 26 3.1 3.6 x[m]
| I I I I I [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9496 Im
Moc catkowita 122 W
Moc na powierzchnie (15.05 m?) 8.11 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 156 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 105 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 193 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.49 (0.67)
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 8 Nr zaméwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 2 Nr zaméwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 74/159



Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

11.1  Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek

11.1.7 Podglad wynikéw, Grupa 1

\|

Poziome natezenie oswietlenia

Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka
1. 13 WC Damski 14 x6
1.2 m1.2 4x5
1.3 m1.3 4x5
14 m14 4x5
1.5 m15 4x5
1.6 14 Przedsionek 5x5
Skrot wynikow

Esr:

264 Ix
252 Ix
258 Ix
250 Ix
248 Ix
156 Ix
248 Ix

SPECTRA

Emin Emax Uo

136 Ix 333 Ix 0.52
226 Ix 273 Ix 0.90
235 Ix 278 Ix 0.91
222 Ix 269 Ix 0.89
221 Ix 268 Ix 0.89
105 Ix 193 Ix 0.67
105 Ix 333 Ix 0.42

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Strona 75/159
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0.41
0.83
0.84
0.82
0.82
0.54
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Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11 13 WC Damski 14 Przedsionek ‘

11.2 Wyniki obliczen, 13 WC Damski 14 Przedsionek SPEGTI:{A
11.2.1 Tabela, 13 WC Damski (E) LIGHTING

[m]  5.65.75.85.95.94.8%5.85.75.55.35.08.7 %.2B.81
T T T T T T T T

-0.2 1 T T T T T
04 - 5.725.8‘6@%.9'5.9%.9(5.8‘5.785.6(5.415.1 4.74.283.84
-0.6 57‘6859‘6986596857'56454‘6094743385
T T T o T 1T T T T T T
-0.8 7 5.75.825.95.96.98%.9%.86.76.65.3%.094.724.218.83
1.0 - T r T T T T T T "’ T 7T T T T
i 5.5‘5.7:5.85.85.8%.86.785.66.4%.285.014.61.263.79
-1.2 o
-1.4 + 5 354'5 5'5 61‘5 6:5 6‘6 5:5 395 24, 9& 73. 4@@ .65)
T
I I
-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0 5
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t11Ix
Natezenie minimalne Emin :3.6Ix (* 3.3 1x)
Natezenie maksymalne Emax 16 Ix (* 6 1x)
Réwnomiernosc Emin/Emax :1:1.64 (0.61) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:1.81)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 76/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

11.2 Wyniki obliczen, 13 WC Damski 14 Przedsionek SPEGTRA
11.2.2 Tabela, 14 Przedsionek (E) W=

M 391 424 456 483 5.06
1_0— T T T T T

392 425 456 486 5.12
064 394 426 455 484 512

04+ 3.92 424 455 4.85 [5.13]
T T

0-2*(3@) 3.88 413 437 3.74

T T T T
[ I I I I I I I |
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :3.6Ix(*01Ix)
Natezenie maksymalne Emax :5.11x (* 5.3 1x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.43(0.70) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:---)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 77/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

11.2 Skrét wynikéw, 13 WC Damski 14 Przedsionek
11.2.3 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 2 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
13 WC Damski
1 1.0 3.3 6.0 1:181 0.00

14 Przedsionek
2 1.0 0.0 53 - 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

12 15 Pokéj rodzica z dzieckiem |

12.1 Skrét wynikéw, 15 Pokdj rodzica z dzieckiem SPECTRA

12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 sl

i T S

7
} s I
7

[
{\ é/ % v ROV A . . . . // ,///////<f
T T T T T T T T 1
0.0 02 040608101214 16 1.8 x[m]
| I I I I I [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2448.00 Im
Moc catkowita 31.0W
Moc na powierzchnie (4.04 m?) 7.67 W/m?
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 0 Ix
Emin 0 Ix
Emin/ES$r --
Pozycja
Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

2 2 Nr zamdéwienia :02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im
HYBRYD
14 1 Nr zamdéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 79/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

12 15 Pokéj rodzica z dzieckiem |

12.2 Wyniki obliczen, 15 Pokoéj rodzica z dzieckiem SPECTRA
12.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E) HEHTING

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 80/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

12.2 Skrét wynikow, 15 Pokdj rodzica z dzieckiem

12.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 1 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 0.0 0.0 - 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt

: CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
13 18 WC publiczny |
13.1  Skrét wynikéw, 18 WC publiczny SPECTRA
13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING
= 7 i
1
| < P / 7
i N A
| L e
= //// /
i = ==
i
4,90 e 4 = e
0‘.0 0‘.2 O‘.4 O‘.6 O‘.8 1‘.0 1‘.2 1‘.4 1‘.6 1‘.8 2‘.0 2‘.2 2‘.4 X [m]
| I I I I I I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (5.22 m?)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/ES$r
Pozycja

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

298 Ix

231 Ix

0.78

0.75m

Typ Nr\Producent

3 2

14 1

Spectra Lighting
Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy

:102.133.2402.03.930

Wyposazenie

HYBRYD

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

- IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.Idt
- OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
- 1x01W/148 Im (0%)

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

2848.00 Im
250 W
4.79 W/m? (1.61 W/m?/100Ix)

: Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

:1xLED 12 W /1350 Im

-- Emergency Lighting --

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

13 18 WC publiczny |
13.2 Wyniki obliczen, 18 WC publiczny S':JEGTI:{A

13.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl

[m]  3.33 3.53 3.63 3.63 3.53 3.33
024 T T T T T T

-04 -+ 336 3.59 3.71 3.71 3.59 3.38

- T T T T 7T
-0.6 -
-0.8 -
-1.0 4 3.36 3.58 3.71 3.71 3.59 3.37
1o - T T T T 7T

3.34 3.56 [3.72][3.72] 3.57 3.36
T T T T T T

(3.32) 3.52 3.63 3.63 3.54 3.34
- T T T T 7T

\
0204060810121416

Natezenie oswietlenia [IX]

[m]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin 1 3.3 Ix

Natezenie maksymalne Emax 1 3.7 1x

Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.12(0.89) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 83/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

13.2 Skrét wynikéw, 18 WC publiczny
13.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
14 1 Nr zamoéwienia : IOWA FL LED - AR-1W-CW-9016-r01.ldt
. Nazwa oprawy  : OWA FL LED - AR-1W-CW-9016
Wyposazenie :1x01W/148 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.2 3.7 1: 117 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

14 20 Szatnia damska ‘

: CIK Komorow

14.1 Skrét wynikow, 20 Szatnia damska SPECTRA

14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

LIGHTING

4% A o e A

P Y —
A G
o
s L
- brutto=:
m W
g 005 5 /
i /% W7 A R

FCT T T T T T T 1T 71711
0.0 04 08 1.2 16 2.0 24 x[m]

30

50 75

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00 m
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (9.61 m?)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/ES$r
Pozycja

Typ Nr\Producent

3 3

13 1

Spectra Lighting

Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy

Wyposazenie

HYBRYD

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

100 150 200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢
0.80

4195.00 Im
37.0 W
3.85 W/m? (1.35 W/m?/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

285 Ix

201 Ix

0.70

0.75m

:102.133.2402.03.930
: Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

:1xLED 12 W /1350 Im
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --

- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
- 1x01W/ 145 Im (0%)

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

14 20 Szatnia damska ‘
14.2 Wyniki obliczen, 20 Szatnia damska SPECTRA

14.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl

M 307 31 31 308
1 T T T T

0507 398 329 329 3.28
I T T T T

-1 ! 3-31 [3!33] [3!33] 3-31
— T T T T

-1.50 3-18 3-21 3-21 3-18
— T T T T

- - 2.81 2.86 2-86 2-8
T T T T

-2.50 1 227 233 233 226
T T T T

-3.00 4 (1.71) 1.78 1.78 (1.71)
R R

I I I I I I
04 08 1.2
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin 1.7 1x (1.4 1x)

Natezenie maksymalne Emax :3.31x(*3.41x)

Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.95(0.51) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:2.40)
Wysokosc¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 86/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

14.2 Skrét wynikow, 20 Szatnia damska SPECTRA

14.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.4 34 1: 240 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 87/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

15 21 WC damski

15.1 Skrét wynikow, 21 WC damski
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

\|

SPECTRA

LIGHTING

2
¥
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i

925

i

] ///V
X s o /
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i gé b 7]
 rnietan) Wm@mM
i g e :
=
0‘.0 0‘.2 0‘.4 0‘.6 0‘.8 1‘.0 1‘.2 1‘.4 1‘.6 1‘.8 2‘.0 2‘.2 2‘.4 X [m]
| I I I I I | [
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (5.16 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 292 Ix
Emin 206 Ix
Emin/ES$r 0.71
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

3 2 Nr zamdéwienia :102.133.2402.03.930
’ Nazwa oprawy
Wyposazenie :1xLED 12 W /1350 Im
HYBRYD
13 1 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

- 1x01W/ 145 Im (0%)

: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

2845.00 Im
250 W
4.84 W/m? (1.66 W/m?/100Ix)

: Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 88/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

15 21 WC damski |
15.2 Wyniki oblicze”, 21 WC damski SPECTRA

15.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl

3.28 3.31 3.25 3.24 3.32 3.29
[m] T e T T . T

1. 3-33 [3!3;] 3.32 3.32 3.36 3.3'
: T T T T T T

061 325 329 322 321 328 3.26
0_47 T T T T T T

02| 3.09 3.12 (3.08)(3.08) 3.13 3.1

S e e B R R
0204060810121416

Natezenie oswietlenia [IX]

[m]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin 1 3.1 1Ix

Natezenie maksymalne Emax 134 1x

Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.09 (0.91) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 89/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

15.2 Skrét wynikow, 21 WC damski SPECTRA

15.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.0 34 1:1.14 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 90/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

16 23 Szatnia meska '

16.1 Skrot wynikow, 23 Szatnia meska SPECTRA

16.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING

Ip —— Y A
4 4
749 //
- i
IL@E H/
uo
=
~ [ 7 77 & 71K
I I I I I I I I I I I
24 20 -16 -12 -08 -04
I I I I I I
30 50 75 100 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2845.00 Im
Moc catkowita 25.0W
Moc na powierzchnie (5.80 m?) 4.31 W/m? (1.52 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 284 Ix
Emin 207 Ix
Emin/Es$r 0.73
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
3 2 Nr zamdéwienia :102.133.2402.03.930
' Nazwa oprawy : Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

Wyposazenie :1xLED 12 W /1350 Im
HYBRYD
13 1 Nr zaméwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451m (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 91/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

16 23 Szatnia meska ‘
16.2 Wyniki obliczen, 23 Szatnia meska SPEGTIZ{A

16.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) HIGHTING

Ml 32 323 316 3.16 3.22 3.21
T T T T T T
04 | 331 333 326 326 3.34 3.31
T T T T T T
0.6 7 335 [3.39] 3.33 3.33 [3.39] 3.36
_0_87 T T T T T T
10| 332 335 329 329 335 3.32
T T T T T T
12 -
14 -
1.6 - 3.07 3.09 (3.06)(3.06) 3.11 3.07
T T T T T T

3.24 3.27 3.19 3.19 3.26 3.24
A T T T

\ \ \
-1.6 -1.2 -0.8 -0.4

Natezenie oswietlenia [IX]

[m]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin 1 3.1 1Ix

Natezenie maksymalne Emax 134 1x

Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.11(0.90) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 92/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

16.2 Skroét wynikéw, 23 Szatnia meska SPEGTIZ{A

16.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 29 34 1:1.16 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 93/159



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

17 26 Magazyn

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

\|

17.1 Skrét wynikéw, 26 Magazyn SPECTRA
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING
,7'.‘ QoY | Qo g o % =
® |
+4.90 +4,10 spc
) + 4ii
/ 7 PANEES %
Wi )
=
Tt ] . =
47 43 09 05 0.1 x[m]
| | | | | [ I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnie (3.90 m?)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/ES$r
Pozycja

Typ Nr\Producent

2 1

Spectra Lighting
Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

130 Ix

104 Ix

0.80

0.75m

:02.101.0141.01.930

1150.00 Im
15.0 W
3.85 W/m? (2.95 W/m?/100Ix)

: Pinot R135 Recessed PLX 1150Im 15W
:1xLED 15 W /1150 Im

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Strona 94/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

18 27 Zmywalnia |

18.1 Skrot wynikéw, 27 Zmywalnia 5':) EGTI:{A

18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 sl
s N Yy = Vk N
A A 7 =
- 4 ¥ il
j ‘ oA sl
=|L0cX =
(-]
00X 8 | [ ]
\ I I I I I I I I
00 02 04 06 08 10 12 14 1.6 x[m]
| I I I I [ I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2300.00 Im
Moc catkowita 30.0 W
Moc na powierzchnie (2.59 m?) 11.58 W/m? (4.18 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 277 Ix
Emin 259 Ix
Emin/Es$r 0.93
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
2 2 Nr zaméwienia : 02.101.0141.01.930
’ Nazwa oprawy  : Pinot R135 Recessed PLX 1150im 15W
Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 95/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

19 29 Sala warsztatowa '

19.1 Skrét wynikéw, 29 Sala warsztatowa SPECTRA

19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING

T R A

I

[
%
i

[T T 1T T 17T T T T T T
20 -1.0 -00 1.0 2.0 3.0 x[m]

| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 37490.00 Im
Moc catkowita 362.0 W
Moc na powierzchnie (50.10 m?) 7.23 W/m? (1.25 W/m?#/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 580 Ix
Emin 375 Ix
Emin/Es$r 0.65
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
7 12 Nr zaméwienia :102.049.3130.03.930.DALI
' Nazwa oprawy : Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
Wyposazenie :1xLED 30 W/ 3100 Im
HYBRYD
13 2 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451m (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 96/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

19 29 Sala warsztatowa ‘
19.2 Wpyniki obliczen, 29 Sala warsztatowa SPECTRA

19.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl

RN
oo
N
w
-

243 242 23 1.89
[m] T T T T
1

N
N
15

264 2.64 249 2.04
T T T T

258 2.74 2.74 258 2.14
T 1T T T T

N
w

256 2.75 2.75 2.56 2.13
T 1T T T T

R
|
I

w

2.58 [2.76][2.76] 2.58 2.14
T T T T T

4!\’

255 27 269 256 21
R e S R

-
1

241 254 253 242 1.99
T 1 T T T

1.74 215 226 2.26 2.15 1.78
T Tt T T 1T T

-7 (1.4) 169 18 18 1.7 (1.4)
T T T T

T T
I

T T T T
0.5 1.5 25 3.5

Natezenie oswietlenia [IX]

[m]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin 1.4 1x (*1.11x)

Natezenie maksymalne Emax :2.81Ix (* 2.8 Ix)

Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.98 (0.51) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:2.58)
Wysokosc¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 97/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

19.2 Skrét wynikow, 29 Sala warsztatowa SPECTRA

19.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
13 2 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.1 28 1: 258 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 98/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

20 30 Magazyn 1

20.1 Skrét wynikéw, 30 Magazyn 1
20.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

\|

SPECTRA

LIGHTING
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (7.30 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

ESr: 148 Ix

Emin 112 Ix

Emin/Es$r 0.76

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
2 2 Nr zamowienia :02.101.0141.01.930

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

2300.00 Im
30.0 W
4.11 Wim? (2.78 W/m?/100Ix)

’ Nazwa oprawy : Pinot R135 Recessed PLX 1150lm 15W

Wyposazenie :1xLED 15W /1150 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 99/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

21 31 Magazyn 2

211
21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Skrét wynikéw, 31 Magazyn 2

|
SPECTRA

LIGHTING

30 50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (6.72 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 151 Ix
Emin 116 Ix
Emin/ES$r 0.77
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

2 2

:02.101.0141.01.930

200 300

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

2300.00 Im
30.0 W
4.46 W/m? (2.96 W/m?/100Ix)

: Pinot R135 Recessed PLX 1150Im 15W
:1xLED 15 W /1150 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 100/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
22 33 Pokéj biurowy |
221 Skrét wynikéw, 33 Pokoj biurowy SPECTRA
22.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 HIGHTING
OO XY X KX X XY L o] g |1 NEN [T1
A AR A S o S LR S AN e K N[ = 77, 4 77 /’E%E
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5 [ 99 ]
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I I I I I I I I |
-45 40 -35 -30 -25 -20 -15 -1.0 -0.5 x[m]

30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00 m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 12220 Im

Moc catkowita 94 W

Moc na powierzchnie (14.81 m?) 6.35 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 581 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 543 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 605 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.07 (0.93)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
8 4 Nr zamdéwienia : 09.013.3204.03.830
Nazwa oprawy : Profilite 45 Suspended Micro-P 1401mm 3000lm 23W

Wyposazenie :1xLED 23 W/ 3000 Im
HYBRYD
15 1 Nr zamdéwienia : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt -- Emergency Lighting --
- Nazwa oprawy : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
Wyposazenie :1xLED 2 W /220 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 101/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

22.1 Skrét wynikow, 33 Pokdj biurowy S':JEGTI:{A

22.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 2 HEHTING
LALLM L LML L R L T = ==
A
v H: 1
T S
=5
S [ 99 ]
o]
]
I
o= |
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/

i [ ]
[ [ [ [ [ [ [ [ |
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -1.0 -05 x[m]

30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00 m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 12220 Im

Moc catkowita 94 W

Moc na powierzchnie (14.81 m?) 6.35 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 551 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 476 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 597 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.16 (0.86)

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
8 4 Nr zamowienia : 09.013.3204.03.830
Nazwa oprawy : Profilite 45 Suspended Micro-P 1401mm 3000Im 23W

Wyposazenie :1xLED 23 W/ 3000 Im
HYBRYD
15 1 Nr zamdéwienia : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt -- Emergency Lighting --
- Nazwa oprawy : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
Wyposazenie :1xLED 2 W /220 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 102/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\

221 Skrét wynikéw, 33 Pokoj biurowy SPEDTRA

22.1.3 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 I
LOCOOOOOOOUILY MK 0 S L //u/\ e T .
[ ]
“
- [ )
)
Y s —
\ \ \ \ \ \ \ \ |
45 -40 -35 -30 25 20 -15 -1.0 -0.5 x[m]
| I I I I [ [ [
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 12220.00 Im
Moc catkowita 94.0 W
Moc na powierzchnie (14.81 m?) 6.35 W/m? (1.17 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 543 Ix
Emin 439 Ix
Emin/Es$r 0.81
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
8 4 Nr zamdéwienia : 09.013.3204.03.830
Nazwa oprawy : Profilite 45 Suspended Micro-P 1401mm 3000Im 23W
Wyposazenie :1xLED 23 W/ 3000 Im
HYBRYD
15 1 Nr zamdéwienia : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt -- Emergency Lighting --
- Nazwa oprawy : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
Wyposazenie :1xLED 2 W /220 Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 103/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
22 33 Pokéj biurowy |
22.2 Wyniki obliczen, 33 Pokdj biurowy SPEGTI:{A
22.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) HIGHTING
[m] 3@5 4%5 4T4 4&3 4T4 4%7 3@3
2.75 | 3.94 427 437 429 437 424 3.93
T T T T T T T
2257 391 4.28 [4.42] 4.35 [4.42] 426 3.89
] T T T T T T T
175 3.76 418 4.38 4.36 4.38 4.17 3.74
— T T T T T T T
125 343 3.86 4.1 411 4.09 3.84 342
| T T T T T T T
0.75 4 3.01 337 36 361 36 337 299
| T T T T T T T
0.25 — 2£2 2T8 % 3£1 2@9 2@1 (2¢1)
I I I I I I I I I I I I
025 075 125 175 225 275 (m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :251x (2.1 1x)
Natezenie maksymalne Emax :4.41x (4.4 1x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.76 (0.57) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:2.15)
Wysokosc¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 104/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

22.2 Skrét wynikow, 33 Pokdj biurowy
22.2.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD
15 1 Nr zamoéwienia : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003-r02.Idt

- Nazwa oprawy : CRYSTAL LED - AR-2W-CW-9003
Wyposazenie :1xLED 2 W /220 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 21 44 1: 215 0.00

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf

Strona 105/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

23 22 WC meski |

23.1 Skrét wynikéw, 22 WC meski SPECTRA

23.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING

- =

T T 1 T T T T T T T T 1
-0.2 020406081012 1416 18 2.0 2.2 x[m]

| I I I I I I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 2845.00 Im

Moc catkowita 25.0W

Moc na powierzchnie (5.12 m?) 4.88 W/m? (1.67 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

ESr: 293 Ix

Emin 208 Ix

Emin/Es$r 0.71

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
3 2 Nr zamdéwienia :102.133.2402.03.930
' Nazwa oprawy : Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

Wyposazenie :1xLED 12 W /1350 Im
HYBRYD
13 1 Nr zaméwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451m (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 106/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
23 22 WC meski |
23.2 Wyniki obliczen, 22 WC meski SPEGTI:{A
23.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
[m] 3.31 3.24 324 33 3.28
-0.2 T T T T T
-0.4 - 3.33 [3.36] 3.31 3.32 [3.36] 3.33
T T T T T T
-0.6 -
3.33 [3.36] 3.32 3.32 [3.36] 3.33
-0.8 - T T T T T T
-1.0 4 3.27 3.29 3.22 3.22 33 3.26
T T T T T T
-1.2
3.11 3.15 (3.09)(3.09) 3.13 3.12
T T T T T T
I I I I I I I I
0002040608101214 (m]
Natezenie oswietlenia [IX]
L
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 1 3.1 1Ix
Natezenie maksymalne Emax 134 1x
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.09 (0.92) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 107/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

23.2 Skroét wynikéw, 22 WC meski SPECTRA

23.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.0 34 1: 113 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 108/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
24 24 Sala zajeé ruchowch |
241 Skrét wynikéw, 24 Sala zaje¢ ruchowch SPECTRA
24.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING
1 : = f;
2 i =
A ijnn o / - |
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\ I I I I I I
4 3 2 1 0 1 2x[m]
| I I I I [ I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 410 m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56380.00 Im
Moc catkowita 544.0 W
Moc na powierzchnie (65.94 m?) 8.25 W/m? (1.29 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 638 Ix
Emin 386 Ix
Emin/Es$r 0.60
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
7 18  Nrzamdéwienia :102.049.3130.03.930.DALI
' Nazwa oprawy : Talis 130 Suspended 65D 3100Im 30W Frost DALI
Wyposazenie :1xLED 30 W/ 3100 Im
HYBRYD
13 4 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
’ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451m (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 109/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komoréw
: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152
: 23.09.2021

24 24 Sala zaje¢ ruchowch

\|

24.2 Wyniki obliczen, 24 Sala zaje¢ ruchowch SPECTRA
24.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
25 287 332 368 331 286 249
[m] T T T T N T T
-1 262 3.06 349 3.88 348 3.05 2.61
T T T T T T T
-2 268 311 354 39 354 311 267
T T T T T T T
34 261 3.04 342 369 343 3.03 259
T T T T T T T
4 252 296 331 348 331 295 251
- T T T T T T T
261 3.05 345 371 342 3.04 26
S5+ T e T T T e T
268 3.12 3.56 [3.91] 353 3.1 267
-6 T T T T T T T
261 3.05 349 387 347 3.05 26
7 - T T T T T T T
248 286 3.3 3.67 329 285 (2.47)
T T T T T T T
I I I I I I I I I I
0.51.0 2.0 3.0 4.0 4.5 5.5 (m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :251x (2.1 1x)
Natezenie maksymalne Emax :3.91x (*41x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.58 (0.63) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:1.87)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 110/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

24.2 Skrét wynikow, 24 Sala zaje¢ ruchowch Sl:) EGTI:{A

24.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 4 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 21 40 1:1.87 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 111/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
25 17 33 34 Komunikacja '
25.1 Skrét wynikéw, 17 33 34 Komunikacja SPECTRA
25.1.1 Podglad wynikéw, Piwnica HIGHTING
ot e
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30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 21725 Im
Moc catkowita 173 W
Moc na powierzchnie (27.79 m?) 6.23 W/m? (3.37 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 185 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 87 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 255 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:2.13 (0.47)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
1 6 Nr zaméwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD
13 5 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
. Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 112/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.1 Skrét wynikéw, 17 33 34 Komunikacja SPEGTI:{A

25.1.2 Podglad wynikéw, Bieg 1 HIGHTING
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30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 21725 Im
Moc catkowita 173 W
Moc na powierzchnie (27.79 m?) 6.23 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 192 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 156 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 256 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
1 6 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500lm 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD
13 5 Nr zaméwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.1dt -- Emergency Lighting --
. Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 113/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.1 Skrét wynikéw, 17 33 34 Komunikacja SPEGTI:{A

25.1.3 Podglad wynikéw, Spocznik HIGHTING
- ~
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30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 1.59m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 21725 Im
Moc catkowita 173 W
Moc na powierzchnie (27.79 m?) 6.23 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 161 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 132 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 181 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
1 6 Nr zaméwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD
13 5 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
. Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 114/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.1 Skrét wynikéw, 17 33 34 Komunikacja SPEGTI:{A

25.1.4 Podglad wynikéw, Bieg 2 HIGHTING
- ~
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30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 21725 Im
Moc catkowita 173 W
Moc na powierzchnie (27.79 m?) 6.23 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 190 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 141 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 212 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.35 (0.74)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
1 6 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD
13 5 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
. Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 115/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.1 Skrét wynikéw, 17 33 34 Komunikacja SPEGTI:{A

25.1.5 Podglad wynikéw, Parter HIGHTING
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////// % s =
Bp| 19|
:‘:\'j - = - - _yf Y
1 o 1 2 ////////
T 1 T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 3.18 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 21725 Im
Moc catkowita 173 W
Moc na powierzchnie (27.79 m?) 6.23 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 185 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 134 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 231 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.38 (0.72)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
1 6 Nr zaméwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD
13 5 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
. Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 116/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.1 Skrét wynikow, 17 33 34 Komunikacja
25.1.6 Podglad wynikéw, Grupa 1

=
3
4 2

1
Natezenie oswietlenia
Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka Esr:
1.1 Bieg 1 16 x5 192 Ix
1.2 Spocznik 4 x 11 161 Ix
1.3 Bieg2 16 x5 190 Ix
1.4  Parter 5x6 185 Ix
Skrét wynikéow 185 Ix

\|

SPECTRA
Emin Emax Uo
156 Ix 256 Ix 0.81
132 Ix 181 Ix 0.82
141 Ix 212 Ix 0.74
134 Ix 231 Ix 0.72
132 Ix 256 Ix 0.71

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25 17 33 34 Komunikacja ‘
25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja SPECTRA

25.2.1 Tabela, Piwnica (E) LIGHTING

234 235 2.33
e e e
2.67 2.67 2.67
e e e
3 3 299
e
- 328 328 328
3~ 3.51 3.48 4.79
e e e
3.64 458 5.27
e e e
373 563 56

e e
595 6.09 5.88
e e e
6.64 6.36 6.09
e e e
6.83 65 6.2
e e
6.94 6.58 6.27
e e
(1.25) 1.49 1.79 213 2.66 3.07 3.47 4.02 5.34 574 6.07 6.35 6.69 7.06 7.32 [7.38] 7.24 6.95 6.59 6.26
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1.27 1.61 1.92 2.54 3.35 3.88 4.41 4.91 536 573 6.03 6.29 6.61 696 7.2 7.24 7.12 6.85 65 6.12
1 | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1.58 2,05 2.41 2.83 3.3 3.82 4.37 4.88 5.2 5.65 592 6.18 6.47 6.76 6.95 7.01 6.88 6.61 6.24 5.85
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
172 2.03 2.39 2.81 328 3.79 4.31 4.8 521 552 575 597 6.2 6.46 6.62 6.68 6.56 6.29 5.94 5.55
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1.7 2 237 279 3.26 3.76 4.25 4.69 5.05 534 553 5.66 585 6.06 6.24 6.27 6.7 5.95 5.62 5.24
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

£
1.66 195 23 271 3.16 3.64 4.11 452 485 51 525 533 545 5.66 5.82 584 5.74 554 522 4.84
T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T
0- 5.36 5.27 5.08 4.78 4.42
T T T T

4.84 4.76 4.59 4.31 3.99
T T T T
4.31 424 408 3.85 3.58
T T T T T
3.77 3.69 3.57 3.38 3.15
an T T T T
3.26 3.18 3.06 292 2.75
T T T T T

279 272 262 25 238
T T T

4

239 29 286 28 274
T T T

4

52 562 56 5.58 5.56
T T T T

4

4

5.55 5.88 5.87 5.89 5.92
0 0 T T
-2 - 499 548 576 5.82 5.89
0 0 T T 0
4.82 541 567 573 58
T T 0 0
4.82 534 557 535 5.1
T T T 0
4.51 447 4.72 4.79 4.81
T T T 0 T
412 4.05 44 4.62 4.67
T 0 T 0 0
4 3.93 4.23 4.44 449
T T 0 T 0
3.82 3.77 4.05 4.23 4.25
T T 0 0 0
3.58 3.57 3.71 3.82 3.96
0 T T T T
3.28 3.29 329 35 36
0 0 0 T

4

-4 - 294 295 295 3.13 3.22
T T T T

4

2_?8 2_r6 2_r6 271 28 | [

223 226 227 225 242
T T T

4
4

4

Czesét

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix

Natezenie minimalne Emin :1.21x (*1.11x)

Natezenie maksymalne Emax (741X (*7.41x)

Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:5.92(0.17) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:6.67)
Wysokos¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 118/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

25 17 33 34 Komunikacja ‘

25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja SPECTRA

25.2.1 Tabela, Piwnica (E) HIGHTING
1;5;2 1@5 1@6 1@4 2;99
1;94 1;97 1;97 1;95 142

015 1i0 1i5 210 215 310 315 410

[m]

Natezenie oswietlenia [Ix]

Czese2

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 119/159



Obiekt : CIK Komoréw
Instalacja

Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja

25.2.2 Tabela, Bieg 1 (E)

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne

|
SPECTRA

LIGHTING

[m 401 384 178 176 1.73 1.92 2.98 3 3.02 3.02 3 298 275 277 279 273
- T T T T T T T T T T T T T
0.60
-4 6.43 459 273 26 254 267 3.65 359 3.03 295 295 293 292 291 277 275
0.50 T T T T T T T T T T T T T
0.40 1 65 6.68 6.55 6.11 587 573 6.42 595 296 2.9 29 289 2.88 2.88 2.88 2.88
_ T T T T T T T T T T T T
0.30
-4 6.51 [6.72] 6.63 6.23 589 244 346 3.33 2.84 285 286 286 285 285 285 2.85
0.20 T T T T T T T T T T T T T
0.10 1616 3.8 3.63 3.31 2.26 (1.64) 2.72 2.76 2.79 2.81 2.82 283 283 282 282 2.83
T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 24 [
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.61x (* 1.4 1x)
Natezenie maksymalne Emax :6.7 Ix (* 6.8 Ix)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:4.10 (0.24) ( Warto$c¢ graniczna 1:40) (* 1:4.87)

Wysokosc¢
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

:0.3m
: Sktadowa bezposrednia
:0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 120/159



Obiekt
Instalacja
Numer pr
Data

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
ojektu : 0019/21/1152

: 23.09.2021

\|

25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja SPECTRA
25.2.3 Tabela, Spocznik (E) HIGHTING
Ml (2.02)2.48 2.44 2.4
164 T T T T
2.052.52 2.47 2.43
14 - T T T T
| 2.08 2.56 2.5 2.46
T T T T
1.2 4 2.1 2.592.53 2.48
T T T T
1.0 - 2.192.612.55 25
. T T T T
[2.7] 2.62 2.56 2.51
0.8 - T T T T
2.69 2.61 2.55 2.5
T T T T
0.6 1 2.68 2.6 2.54 2.49
T T T T
0.4 | 2.662.58 2.52 2.48
: ™ T T T
2.67 2.56 2.51 2.46
0.2 - T T T T
2.65 2.56 2.49 2.44
T T T T
TT T T T T T TTT
0.10 0.30 0.50
[m]
NateZenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin (21X (1.7 1x)
Natezenie maksymalne Emax D2.7Ix (* 2.7 1x)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.34 (0.75) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:1.58)
Wysokosc¢ :1.6m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja SPEGTIZ{A

25.2.4 Tabela, Bieg 2 (E) HIGHTING
[m] 216 235 255 277 3.01 326 35 373 394 411 426 44 4.52 4.64 [4.75] 2.19
- T T T T T T T T T T T
0.60
-4 214 232 253 275 298 322 347 3.7 391 4.09 424 436 447 455 464 215
0.50 T T T T T T T T T T T
0.40 1211 23 25 272 296 3.9 342 365 3.85 4.03 4.17 4.28 437 444 451 2.1
_ T T T T T T T T T T
0.30
4 2.09 227 247 269 291 3.14 336 3.58 3.78 3.94 4.07 416 4.23 4.28 431 1.98
0.20 T T T T T T T T T T
0.10 1 206 224 244 264 2.86 3.07 329 3.49 3.68 3.83 3.94 4.02 4.07 4.09 4.1 (1.85)
T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 24 [
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :1.81x (*01x)
Natezenie maksymalne Emax (4.7 1x (* 4.8 1x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:2.57 (0.39) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:---)
Wysokos¢ 1.7m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 122/159



Obiekt

Instalacja

Numer projektu

Data

25.2 Wyniki obliczen, 17 33 34 Komunikacja

: CIK Komorow

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne

: 0019/21/1152

: 23.09.2021

25.2.5 Tabela, Parter (E)

|
SPECTRA

LIGHTING

[m]
1.4 -

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

(4.02) 426 44 456 4.72
T T T T T
462 485 49 513 5.34
T T T T T
508 529 534 553 5.81

T T T T
534 556 555 576 6.06
T T T T
544 5.67 5.69 5.9 [6.18]
T T T T
543 565 566 585 6.12
T T T T T
T T T T T T T T T ]
02 04 06 08 10 12
[m]

Natezenie oswietlenia [IX]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia

Natezenie minimalne
Natezenie maksymalne

Réwnomiernosé

Wysokosc¢
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Emin
Emax
Emin/Emax

11 1x

14 Ix (* 3.6 Ix)

:6.21x (* 6.3 Ix)

:1:1.54 (0.65) ( Warto$c¢ graniczna 1:40) (* 1:1.77)
:3.2m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komoréw
: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152
: 23.09.2021

25.2 Skrét wynikow, 17 33 34 Komunikacja
25.2.6 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

HYBRYD

13 5 Nr zamowienia

@ Nazwa oprawy
Wyposazenie

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:

Nr. Standard][lx]

Piwnica
1 1.0

Bieg 1
1 1.0

Spocznik
2 1.0

Bieg 2
3 1.0

Parter
4 1.0

Emin[Ix]

1.1

1.4

1.7

0.0

3.6

Powierzchnia

Emax]Ix]

7.4

6.8

2.7

4.8

6.3

Réwnomiernosé.

1: 6.67

1: 4.87

: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
:1x01W/145Im

0.00

0.26

1.59

1.69

3.18

|
SPECTRA

LIGHTING

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

26 32 Magazyn 3

26.1
26.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Skroét wynikéw, 32 Magazyn 3

|
SPECTRA

LIGHTING

XXX

30 50 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

150

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (6.77 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 143 Ix
Emin 99 Ix
Emin/ES$r 0.70
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

2 2

:02.101.0141.01.930

200

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

2300.00 Im
30.0 W
4.43 W/m? (3.10 W/m?/100Ix)

: Pinot R135 Recessed PLX 1150Im 15W
:1xLED 15 W /1150 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

1 35 Rozdzielnia elektryczna |

1.1 Skrét wynikow, 35 Rozdzielnia elektryczna SPECTRA
LIGHTING

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

7R i gz 7 7 H S PR S
7 P g 7 7 E -
GO BB I 5 1 SO SIS BOAIES B AP SIS hs oA
1/ XL d P AP AL

s

&

oy,

/

/

”

: mia awaryfhego 1 g
£ ' & L0096 =
£ 00gX08 "
& _ e
7 eve
@ a ‘—;;,@
[ L L it s M/Q/ L é\[ - L
[ I I I I I I
0.0 05 10 15 20 25 3.0 x[m]
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (8.48 m?)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 283 Ix
Emin 216 Ix
Emin/ES$r 0.76
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

srednia ilos¢ odbi¢
2.80 m
0.80

7145.00 Im
57.0 W
6.72 W/m? (2.37 W/m?/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

: TAJFUN 3500im 30W
:1x LED 28 W /3500 Im

1 2 Nr zamowienia :130.2002.830
.| Nazwa OpraWy
Wyposazenie
HYBRYD
13 1 Nr zamowienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
- 1x01W/ 145 Im (0%)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja
Numer projektu

1 35 Rozdzielnia elektryczna

1.2 Wyniki obliczen, 35 Rozdzielnia elektryczna

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

|
SPECTRA

1.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) HIGHTING
[m] (1.18) 1.21 1.2
275+ ' T T
] 1.63 1.67 1.64
T T T
2257 221 224 221
N T T T
175 288 29 2.89
4 T T T
125+ 343 341 345
] T T T
0.75 i 3%3 3@8 3%5
0.25 - 3@2 3%9 [3'7526] 3%4 3T1 2&7
I I I I I I I I I I I
04 08 12 16 20 24
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
—
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t11Ix
Natezenie minimalne Emin :1.21x (*11x)
Natezenie maksymalne Emax :3.91x (*3.91x)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:3.26 (0.31) ( Wartos¢ graniczna 1:40) (* 1:3.96)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Obliczenia.rdf

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

1.2 Skrét wynikéw, 35 Rozdzielnia elektryczna SPEGTIZ{A

1.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.0 39 1:396 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 128/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 36 Pom. teletech
2.1

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

Skrot wynikéw, 36 Pom. teletech

2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

\|

SPECTRA

LIGHTING

oy o ;e sy oy
LKl e o i | | |
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e
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////
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30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3.11 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 279 Ix
Emin 234 Ix
Emin/ES$r 0.84
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

1 1 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD

13 1 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
- 1x01W/ 145 Im (0%)

srednia ilos¢ odbi¢
2.80 m
0.80

3645.00 Im

290w
9.31 W/m? (3.34 W/m?/100Ix)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 129/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
2 36 Pom. teletech ‘
2.2 Wyniki obliczen, 36 Pom. teletech SPECTRA
2.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
(2.33) 234 234 234
[m] T T T T
181 254 255 255 255
T T T T
276 276 2.76 2.76
1.6 - T T T T
297 297 297 297
T T T T
14+ 316 3.16 3.16 3.16
T T T T
333 333 333 3.33
124 T T T T
347 346 346 347
T T T T
107 357 354 354 357
T T T T
08 | 366 3.61 3.61 3.66
) T T T T
3.72 367 367 3.71
0.6 - T T T T
3.78 3.73 3.73 3.77
T T T T
04 - 382 378 3.78 3.82
T T T T
0.2 - [3'7§5] 3@1 3@1 [3'7§5]
[3.85] 3.81 3.81 3.84
T T T T
I I I I I I I I I
-0.50 -0.35 -0.20
[m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :2.31x
Natezenie maksymalne Emax :3.91x
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.65 (0.61) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 130/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

2.2 Skroét wynikéw, 36 Pom. teletech SF‘JEGTI:{A

2.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.2 39 1:1.75 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 131/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

3 37 Pom. pomochnicze

3.1 Skroét wynikéw, 37 Pom. pomocnicze

3.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

\|

SPECTRA

LIGHTING

////////////
//////////////////////////
/////////////////

e gwar

¢ “li0as2t0
1 B @J@m’

Ar/

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0.0 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 45 x[m]

30 50 75 100 150
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (19.27 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax

Réwnomiernosé n1 Emin/Em

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
9 3 Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

HYBRYD
13 1 Nr zamowienia

’ Nazwa oprawy
Wyposazenie

:09.013.2213.01.830
: Profilite 45 Surface Micro-P 1121mm 3950Im 32W
:1xLED 32 W /3950 Im

- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
- OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
- 1x01W/ 145 Im (0%)

200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢
0.75m

2.80m

0.80

11995 Im
97 W
5.03 W/m?

739 Ix
650 Ix
826 Ix
1:1.14 (0.88)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 132/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

3.1 Skroét wynikéw, 37 Pom. pomocnicze

3.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|
SPECTRA

LIGHTING

‘gwal

-
/////////////////
//////////
////////////////////

g
7 % A
B =]

[ I I I I I I I I I
00 05 1.0 15 2.0 25 3.0 35 4.0 45 x[m]

| I I I I I I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 11995.00 Im

Moc catkowita 97.0 W

Moc na powierzchnie (19.27 m?) 5.03 W/m2 (0.91 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

ESr: 556 Ix

Emin 221 Ix

Emin/Es$r 0.40

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting
9 3 Nr zamowienia :09.013.2213.01.830

Wyposazenie :1xLED 32 W /3950 Im

HYBRYD

13 1 Nr zamoéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt

’ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/1451m (0%)

Nazwa oprawy : Profilite 45 Surface Micro-P 1121mm 3950Im 32W

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf

Strona 133/159
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

3 37 Pom. pomocnicze ‘

3.2 Wyniki obliczen, 37 Pom. pomocnicze SPEGTI:{A

3.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) HIGHTING

[m] 217 251 258 256 239 1.98 1.49 (1.05)
35 | I T T T T T T T

283 324 329 33 31 247 1.77 1.18
304 I T T T T T T T

324 37 372 376 356 28 193 1.26
254 T T e e . T T T
20 - 3._%1 3._§2 3._§5 [3'7§7] 3._95
154 3.16 3.6 3.62 3.65 345

T T T T T

1.0 1 268 298 3.07 3.05 2.86
T T T T T

057 202 222 231 228 211
T T T T T

\ \ \
05 10 15 20 25 30 35 40

[m]

Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :11Ix (* 0.8 Ix)
Natezenie maksymalne Emax :3.91x (*3.91x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:3.70 (0.27) ( Warto$c¢ graniczna 1:40) (* 1:5.07)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 134/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

3.2 Skrét wynikéw, 37 Pom. pomocnhicze SPEGTIZ{A

3.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 0.8 39 1:5.07 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 135/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

4
4.1

38 Pom. kottowni

Skrot wynikéw, 38 Pom. kottowni

|
SPECTRA

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 LIGHTING
=t U IV ////// Q=SB 2Gr ﬁg
2 kg
= 0,40 :
O b [ )
@ ) =385
shill=} |
] o8
:
= | _ 100 —
ﬁ G021 g
- I
B I )
I I I I I [ [ [ [
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (12.53 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 271 Ix
Emin 221 Ix
Emin/ES$r 0.82
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

1 2 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD

13 1 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy

Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND

srednia ilos¢ odbi¢
2.80 m
0.80

7145.00 Im

57.0 W
4.55 W/m? (1.68 W/m?/100Ix)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 136/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
4 38 Pom. kottowni ‘
4.2 Wpyniki obliczen, 38 Pom. kottowni SPEGTI:{A
4.2.1 Tabela, Plaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
224 238 237 223
[m] T T T T
057 202 307 307 291
T T T T
107 345 359 36 343
T T T T
157 369 [3.83] [3.83] 3.66
T T T T
207 368 3.82 [3.83] 3.66
T T T T
257 344 358 36 342
T T T T
307 29 305 305 289
T T T T
357 2024 236 235 (2.22)
T T T T
I I I I I I I I
04 08 12 16
[m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin :2.21x (* 1.8 1x)
Natezenie maksymalne Emax :3.81Ix (* 3.8 1x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.72(0.58) ( Warto$¢ graniczna 1:40) (* 1:2.15)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 137/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

4.2 Skrét wynikéw, 38 Pom. kotlowni SPEGTIZ{A

4.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.8 3.8 1: 215 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 138/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

5 39 Toaleta

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

5.1 Skroét wynikéw, 39 Toaleta

5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

B

gl

|
SPECTRA

LIGHTING

i@?

J@@Z* 2

F
2SS S e A

S

[ I I I I I I I I
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 x[m]

30 50

75 100 150

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (3.42 m?)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/ES$r
Pozycja

Typ Nr\Producent

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

228 Ix

185 Ix

0.81

0.75m

Spectra Lighting
3 1 Nr zamowienia :102.133.2402.03.930

’ Nazwa oprawy

Wyposazenie

HYBRYD

13 1 Nr zamowienia

’ Nazwa oprawy
Wyposazenie

:1xLED 12 W /1350 Im

200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢
2.80 m
0.80

1495.00 Im
13.0W
3.80 W/m? (1.67 W/m?/100Ix)

: Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
:1x01W/145Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 139/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
5 39 Toaleta ‘
5.2 Wyniki obliczen, 39 Toaleta SPECTRA
5.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
[m] 362 3.66 3.71 3.62
-0.2 - T T T T
3.72 377 383 3.74
-04 4 T T T T
-0.6 | 3.81 3.85 3.88 3.79
T T T T
-0.8 - 3.81 3.85 [3.89] 3.79
T T T T
107 373 378 383 3.74
1.2 4 T T T T
(3.61) 3.66 3.71 3.62
T T T T
I I I I I I I
02 04 06 038
[m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 1 3.6 Ix
Natezenie maksymalne Emax :3.91x
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:1.08 (0.93) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosc¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 140/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\/
5.2 Skréot wynikow, 39 Toaleta SPECTRA

5.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.5 39 1:1.12 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 141/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

6 40 Toaleta |

6.1 Wyniki obliczen, 40 Toaleta SPECTRA

6.1.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2 (E) sl

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 142/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\/
6.1 Skrot wynikow, 40 Toaleta SPECTRA

6.1.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) HIGHTING
Typ Nr\Producent
HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 1.0 0.0 0.0 - 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 143/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
7 41 Pom. socjalne kawiarni ‘
7.1 Skroét wynikéw, 41 Pom. socjalne kawiarni SPEGTI:{A
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING
7 L NI Vs 7 L //// 7 L ///
30, 115.5 1
| | ALY
W =l R e il
I I I I I I
-d.o 0‘.5 10 15 20 25 30 35 x[m]
| | | | | | I I
30 50 75 100 150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2700.00 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnie (10.70 m?) 2.24 W/m? (1.11 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 201 Ix
Emin 127 Ix
Emin/Es$r 0.63
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
3 2 Nr zaméwienia :102.133.2402.03.930
' Nazwa oprawy : Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

Wyposazenie :1xLED 12 W /1350 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 144/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021
8 42 Toaleta ‘
8.1 Skrét wynikow, 42 Toaleta S |:J EGTI:{A
8.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1 HIGHTING
SN RN AN VA
- N /
il ///
% / i@ /:
T T T T T T T T T T T 1
-3.14 264 -214 -164 -1.14 -064 -0.14 x[m]
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2700 Im
Moc catkowita 24 W
Moc na powierzchnie (8.21 m?) 2.92 W/m? (1.19 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 246 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 171 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 319 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.44 (0.7)

Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
3 2 Nr zaméwienia :102.133.2402.03.930
' Nazwa oprawy : Talis 100 Surface-mounted LED/930, 56° 300mA Frost RAL9005

Wyposazenie :1xLED 12 W /1350 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 145/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

9 43 pom. wody lodowej ‘

9.1 Skroét wynikéw, 43 pom. wody lodowej SPEGTRA

9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 sl
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30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 7000.00 Im
Moc catkowita 56.0 W
Moc na powierzchnie (17.60 m?) 3.18 W/m? (1.55 W/m?#/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 206 Ix
Emin 139 Ix
Emin/Es$r 0.68
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

1 2 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 146/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

10 44 przigcze wody

10.1
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Skrot wynikéw, 44 przigcze wody

\|

SPECTRA

LIGHTING
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30 50 150
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (10.03 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 312 Ix
Emin 255 Ix
Emin/ES$r 0.82
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

1 2 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD

13 1 Nr zamdéwienia

Nazwa oprawy

Wyposazenie :1x01W/1451Im (0%)

200

: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt
: OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND

srednia ilos¢ odbi¢
2.80 m
0.80

7145.00 Im

57.0 W
5.68 W/m? (1.82 W/m?/100Ix)

-- Emergency Lighting --

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komoréw
: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152
: 23.09.2021

10 44 przigcze wody

\|

10.2 Woyniki obliczen, 44 przigcze wody SI:J EGTI:{A
10.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) HIGHTING
[m] 2@1 3&6 3£1 3#6 3&3 3&6 2@8
06 311 363 381 367 38 364 3.11
1.0 | 314 3.71 [3.91] 3.81 [3.91] 3.72 3.15
- T T T T T T T
14 -4 3.09 362 38 367 38 364 3.13
B T T T T T T T
-1.8 1 (2.86) 3.34 352 345 35 336 292
T T T T T T T
I I I I I I I I I I I
025 075 125 175 225 275 (m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t11Ix
Natezenie minimalne Emin 1291x (*2.51x)
Natezenie maksymalne Emax :3.91x (*3.91x)
Réwnomiernosc Emin/Emax  :1:1.37 (0.73) ( Warto$c¢ graniczna 1:40) (* 1:1.60)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

10.2 Skroét wynikéw, 44 prztagcze wody S |:'J EGTI:{A

10.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
13 1 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x01W/145Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 25 39 1:1.60 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 149/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

11 45 pom. magazynowe

11.1  Skrét wynikéw, 45 pom. magazynowe

|
SPECTRA

11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 HIGHTING
A §§ e MWW
sheesse===110
ppppp .
ﬂﬂ? 512
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Jgﬂ;,g 704
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-0 1 2 3
| I I I I [ [ I
30 50 75 100 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 14478.00 Im
Moc catkowita 116.0 W
Moc na powierzchnie (58.83 m?) 1.97 W/m? (1.19 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 166 Ix
Emin 87 Ix
Emin/Es$r 0.53
Pozycja 0.75 m (rot: 0°/0°)
Typ Nr\Producent
Spectra Lighting
1 4 Nr zamdéwienia : 130.2002.830
Nazwa oprawy : TAJFUN 3500Im 30W
Wyposazenie :1xLED 28 W/ 3500 Im
HYBRYD
16 2 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy : OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x02W/2391Im (0%)

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf

Strona 150/159



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: CIK Komorow

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne

: 0019/21/1152
: 23.09.2021

11 45 pom. magazynowe

\|

11.2 Wyniki obliczeh, 45 pom. magazynowe SPEGTRA
11.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1 (E) sl
201 331 468 48 419 298
[m] T T T nE an T
17 275 466 6.38 645 561 35
T T T T T T
-2 293 487 6.9 [6.96] 6.06 3.88
T T T T T T
34 298 47 6.38 6.56 5.72 3.84
T T T T T T
44 291 431 544 58 494 3.56
T T T T T T
5 - 3 476 6.3 651 568 3.73
- I I T T T I
298 499 6.87 695 6.09 3.8
64 T T T T T T
269 459 645 6.5 571 364 1.92
-7 - T T T T T T T
205 339 48 491 429 3.03 (1.75)
T T T T T T T
I I I I I I I I I I I I
0.5 1.5 25 3.5 4.5 5.5
[m]
NateZenie oswietlenia [Ix]
Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia t1Ix
Natezenie minimalne Emin 1.7 Ix (*1.11x)
Natezenie maksymalne Emax (T Ix (*7.11x)
Réwnomiernosé Emin/Emax  :1:3.98 (0.25) ( Wartosc¢ graniczna 1:40) (* 1:6.65)
Wysokos¢ :0m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania :0.8

*: Wartosci na doktadnej siatce pomiarowej (0,1 m - 0,5 m)!

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

\|

11.2 Skrét wynikéw, 45 pom. magazynowe SPEGTIZ{A

11.2.2 Podglad wynikéw (o$wietlenie awaryjne) HIGHTING

Typ Nr\Producent

HYBRYD
16 2 Nr zamdéwienia : OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND-r01.Idt -- Emergency Lighting --
@ Nazwa oprawy  : OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
Wyposazenie :1x02W/239Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspotcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.1 71 1: 6.65 0.00

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone
Obliczenia.rdf Strona 152/159



Obiekt : CIK Komoréw

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

12 46 Pom. pompowni

\|

121
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Skroét wynikéw, 46 Pom. pompowni

SPECTRA

LIGHTING
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30 50 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

200

300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3500.00 Im
Moc catkowita 28.0W

Moc na powierzchnie (6.80 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

4.12 W/m? (2.00 W/m?/100Ix)

W poziome
Esr: 206 Ix
Emin 139 Ix
Emin/ES$r 0.68
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

1 1

Spectra Lighting
Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

:130.2002.830
: TAJFUN 3500im 30W
:1x LED 28 W /3500 Im

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone

Strona 153/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

1 PZT

1.1 Skrét wynikéw, PZT

|
SPECTRA

LIGHTING

— ]

1.1.1 Podglad wynikéw, Chodnik 1
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I I I I I I I I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 x [m]
30 50 75 100 150 200 300

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3075.58 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

500 750

srednia ilos¢ odbi¢
0.00m
0.80

6790 Im
114 W
0.04 W/m?

25 Ix

0 Ix

288 Ix
1:3890 (0)

10 11 Nrzamdwienia : 106.105.1005.07.830

- Nazwa oprawy  : Rufus 1 290Im 800mm 6W
Wyposazenie :1xLED 6 W /290 Im

11 6 Nr zamdéwienia : 06.032.0121.03.930.200

. Nazwa oprawy

9005

Wyposazenie :1xLED 8 W/600 Im

: Berkis R100 Surface-mounted 200mA 930, 54° Glass Clear RAL

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf

Strona 154/159



Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152

Data : 23.09.2021

1.1 Skrét wynikéw, PZT

1.1.2 Podglad wynikéw, Smietnik
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SPECTRA

LIGHTING
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10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 x [m]

30 50 75 150
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3075.58 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em

Typ Nr\Producent

Spectra Lighting

200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢
0.75m
0.80

6790 Im
114 W
0.04 W/m?

50.7 Ix
23.5Ix
65.9 Ix
1:2.16 (0.46)

10 11 Nrzamdwienia : 106.105.1005.07.830

- Nazwa oprawy  : Rufus 1 290Im 800mm 6W
Wyposazenie :1xLED 6 W /290 Im

11 6 Nr zamdéwienia : 06.032.0121.03.930.200

. Nazwa oprawy

9005

Wyposazenie :1xLED 8 W/600 Im

: Berkis R100 Surface-mounted 200mA 930, 54° Glass Clear RAL

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa
Wszystkie prawa zastrzezone

Obliczenia.rdf
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

\|

1.1  Skrét wynikéw, PZT SPECTRA

1.1.3 Podglad wynikéw, Chodnik 2 LIGHTING
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30 50

75

Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

100 150 200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢

Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6790 Im
Moc catkowita 114 W

Moc na powierzchnie (3075.58 m?) 0.04 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia ESr 10.4 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 0.3 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 51.9 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:32.4 (0.03)

Typ Nr\Producent

10 11
11 6

Spectra Lighting
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy

Wyposazenie

:106.105.1005.07.830
: Rufus 1 290Im 800mm 6W
:1xLED 6 W/290 Im

: 06.032.0121.03.930.200

: Berkis R100 Surface-mounted 200mA 930, 54° Glass Clear RAL
9005

:1xLED 8 W/ 600 Im

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
Strona 156/159



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

\|

1.1  Skrét wynikéw, PZT SPECTRA

1.1.4 Podglad wynikéw, Chodnik 3 HIGHTING
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30 50
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Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

100 150 200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢

Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6790 Im
Moc catkowita 114 W
Moc na powierzchnie (3075.58 m?) 0.04 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia ESr 34 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 0 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 308 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:242 (0)

Typ Nr\Producent

10 11
11 6

Spectra Lighting
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy

Wyposazenie

:106.105.1005.07.830
: Rufus 1 290Im 800mm 6W
:1xLED 6 W/290 Im

: 06.032.0121.03.930.200

: Berkis R100 Surface-mounted 200mA 930, 54° Glass Clear RAL
9005

:1xLED 8 W/ 600 Im

Obliczenia.rdf

Projekt jest wtasnoscig firmy Spectra Lighting ul. Ostrédzka 53 03-289 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzezone
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: CIK Komoréw

: Oswietlenie podstawowe i awaryjne
: 0019/21/1152

: 23.09.2021

\|

1.1  Skrét wynikéw, PZT SPECTRA

1.1.5 Podglad wynikéw, Chodnik 4 LIGHTING
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Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

100 150 200 300 500 750

srednia ilos¢ odbi¢

Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6790 Im
Moc catkowita 114 W
Moc na powierzchnie (3075.58 m?) 0.04 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 17 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 0 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 303 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1= (=)

Typ Nr\Producent

10 11
11 6

Spectra Lighting
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Nr zamdéwienia
Nazwa oprawy

Wyposazenie

:106.105.1005.07.830
: Rufus 1 290Im 800mm 6W
:1xLED 6 W/290 Im

: 06.032.0121.03.930.200

: Berkis R100 Surface-mounted 200mA 930, 54° Glass Clear RAL
9005

:1xLED 8 W/ 600 Im

Obliczenia.rdf
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Obiekt : CIK Komorow

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu : 0019/21/1152
Data : 23.09.2021

1.1 Skrét wynikéw, PZT
1.1.6 Podglad wynikéw, Grupa 1

Poziome natezenie oswietlenia
Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa
1  Chodnik 1
2 Smietnik
3 Chodnik 2
4  Chodnik 3
5 Chodnik 4

1.
1.
1.
1.
1.
Skrot wynikow

1 125
—4—
5
Siatka Esr:
34x46 25Ix
10x2 51 Ix
33x6 10 Ix
49 x 6 34 Ix
5x65 17 Ix
24 Ix

\|

SPECTRA

Emin Emax Uo

0 Ix 288 Ix 0.00
23 Ix 66 Ix 0.46
0 Ix 52 Ix 0.03
0 Ix 308 Ix 0.00
0 Ix 303 Ix -

0 Ix 308 Ix 0.00
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ud

0.00
0.36
0.01
0.00

0.00



