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Opis techniczny

1. DANE O INWESTYCJI

obiekt: Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

miejsce: Komoréw, gmina Michatowice, ul. Kolejowa dziatka nr ewid. 132/2, obreb Komoréw-Osiedle
Inwestor: Gmina Michatowice

Al. Powstancow Warszawy 1, 05-816 Reguty

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem
Warunki ochrony p.poz.
Wizja lokalna
Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego
projekt architektoniczny i projekty branzowe
warunki przylaczenia

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w
Komorowie.

Budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng oraz 1 kondygnacje podziemna, gdzie b¢da znajdowaty si¢
pomieszczenia pomocnicze.

2. Instalacja elektryczna.
2.1. Opis obiektu.

Projektowany jest budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z piwnica. W piwnicy zlokalizowano
pomieszczenia techniczne.

2.2. Zasilanie, rozdziat energii w budynku i rozdzielnice pigtrowe.
Projektowany budynek bedzie zasilany z sieci PGE wg warunkow przytaczenia.

Projektuje si¢ doprowadzenia do budynku zasilanie podstawowego ze ztacza kablowego usytuowanego przy
projektowane;j stacji trafo. Zasilanie wprowadzone bedzie ze zlacza kablowego do pomieszczenia rozdzielnicy
gtéwnej w piwnicy. Potposredni pomiar energii w tablicy pomiarowej przy ztaczu kablowym.

Istniejace zasilanie budynku wc (przeznaczonego do rozbidrki) przeznaczone jest do demontazu.

Inwestor wystapi do PGE o rozwigzanie umowy sprzedazy energii i demontaz istniejacego zasilania budynku
socjalnego.

Do projektowanej szafki telekomunikacyjnej doprowadzone bedzie zasilanie z rozdzielnicy T-TT, w ktorej
zamontowana bedzie rozdzielnica TST ( w obudowie 1x12)

Sieci zewngtrzne i ztgcze kablowe ujgte odrgbnym opracowaniem (opracowuje PGE).
Od ztacza kablowego do budynku, utozy¢ kabel 4xYKY 1x240, wprowadzenie kabla do budynku przez
przepusty wodo- i gazoszczelne.
Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej TG. W TG dokona¢ podziatu sieci PEN na PE+N.
Kable ulozy¢ na gtebokosci 70cm, linig falista w wykopie na 10 cm podsypce z piasku.
Kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie gruntem rodzimym.
Przed uszkodzeniami mechanicznymi kable nalezy zabezpieczy¢ folig o barwie niebieskiej i grubosci co
najmniej 0,5 mm. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25 cm.
Przy wejsciu do budynku przewidzie¢ zapasy kabli.
Na trasie kabla co 10 m oraz przy wyprowadzeniu kabla na stup powinny by¢ natozone opaski informacyjne z
danymi :
- typ 1 przekroj kabla



- trasa kabla

- uzytkownik kabla

- napigcie

- rok utozenia
Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu kabli z innymi instalacjami kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Jezeli w trakcie prowadzonych prac ziemnych zostana odkryte kable energetyczne lezace bezposrednio w ziemi
(nieostoniete) to nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng.

Rozdzielnice gtowna projektuje si¢ jako szafe przy$cienng. TG wyposazona bedzie w: wylacznik gtowny
(wylacznik kompaktowy z cewka wybijakowg), lampki sygnalizacyjne, pierwszy i drugi stopien ochrony
przepigciowej, zabezpieczenia wlz-0w roztacznikami bezpiecznikowymi.

Kompensacja mocy bierne;j

W celu utrzymania wymaganego poziomu wspotczynnika tg oraz maksymalnej eliminacji spadkow napigcia,
nalezy zainstalowac baterie kondensatorow, ktore kompensowac bgda moc bierng indukcyjna produkowana
przez pompy ciepta oraz aparaturg elektroniczng. Zgodnie z wymogami zaktad energetyczny wymaga poziomu
kompensacji w wysokos$ci nie wigkszej niz tg < 0,4.

Do kompensacji mocy biernej nalezy zainstalowac bateri¢ kondensator6w dobrang na podstawie pomiaréw po
zamontowaniu i uruchomieniu urzadzen.

Nalezy zainstalowac¢ kondensatory na napigcie znamionowe 440V (wicksza odporno$¢ na wyzsze harmoniczne).
Baterie nalezy wyposazy¢ w regulator sterujacy cyklami zalaczania i wylaczania poszczegdlnych stopni baterii.
Bateri¢ kondensatorow nalezy podtaczy¢ przewodem miedzianym 5x16mm?2 z gléwna szyna rozdzielcza
rozdzielnicy gtownej TG . Obwad nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi zwlocznymi gG 40A. Baterig
kondensatorow nalezy zainstalowac przy rozdzielnicy glowne;.

Rozprowadzenie wlz-tow odbywac si¢ begdzie na korytkach kablowych.
Odbiory pozarowe prowadzi¢ na korytkach kablowych o odpornosci ogniowej E90 lub na certyfikowanych
uchwytach systemowych.

W budynku projektuje si¢ rozdzielnice:

- TO — zasilanie obwodow oswietlenia, gniazd wtykowych oraz cze$¢ odbiorow wentylacji i klimatyzacji na
parterze,

- TOP - zasilanie obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach w piwnicy,

- TS - zasilanie odbiorow technologicznych w kuchni,

- T-PWL — zasilanie pomp w pomieszczeniu pompowni wody lodowe;j

- RK — zasilanie urzadzen w kotlowni

- T-TT - zasilanie odbioréw instalacji niskopradowych

Projektowane rozdzielnice TO, TOP, TS, T-PWL, RK, T-TT wykonane beda jako natynkowe z drzwiczkami.
Rozdzielnica TO zamontowana bgdzie w wydzielonym szachcie elektrycznym na parterze.

Rozdzielnice zawiera¢ beda wylacznik gtéwny, ochronniki przepigciowe oraz zabezpieczenia obwodow
wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi z cztonem réznicowo pragdowym.

Wytyczne budowy i montaz rozdzielnic.

W projektowanych rozdzielnicach znajdowac si¢ beda:
e wylaczniki glowny,
e lampki sygnalizacyjne obecnosci napigcia
e 112 stopien ochrony przepigciowej
e  zabezpieczenia obwodoéw wylgcznikami nadmiarowymi oraz wytacznikami nadmiarowymi z cztonem
roznicowopradowym o I[An=30maA.
za wylacznikiem gtéwnym rozszycie na grupy obwoddéw wykonaé na blokach rozdzielczych.
e aparaty o wytrzymalo$ci zwarciowej 6kA

Podczas prefabrykacji tablic nalezy uwzglednic:
e Kolorystyke przewodow taczeniowych — zgodnie z norma
e Do potaczen wewngtrznych zamiast typowych mostkéw grzebieniowych stosowaé przewdd typu
LgY dokonujac potaczen za pomoca koncowki tulejowej rozgateznej z izolacja i z mozliwoscia



podiaczenia aparatu oraz indywidualnego zaci$ni¢cia przewodu dochodzacego i odchodzacego,
przekrdj przewodu w zaleznosci od toru pradowego
o  Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzié poprzez listwy zaciskowe, zastosowac¢ listwy
zaciskowe Phoenix Contact, wielko$¢ stosownie do przekroju przewodu, mocowaé na typowej
szynie TH
e Wszystkie obwody od aparatow do listwy opisa¢ przy listwie zaciskowej
e Na wewngetrznej stronie drzwiczek wykonaé kieszefn na dokumentacje¢ oraz umiesci¢ aktualny schemat
danej rozdzielnicy, schemat zabezpieczy¢ przed wilgocia
Opisa¢ i oznakowac czytelnie, trwale aparaty elektryczne zgodnie ze schematem
Opisa¢ i oznakowac czytelnie, trwale elewacj¢ zewnetrzna
Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek na klucz
Kazdorazowo wyposazona rozdzielnic¢ przed zamontowaniem przedstawi¢ do akceptacji Inwestora

Nalezy stosowa¢ aparaty wskazane przez Uzytkownika np.:
e Listwy zaciskowe:

- Phoenix Contact
e Aparaty modutowe:

- Schrack Technik o wytrzymato$ci zwarciowej 6kA

e Rozdzielnice:
- Schrack Technik Modul2000

2.3. Instalacja o$wietlenia.

W budynku zostanie wykonana instalacja o§wietlenia ogdlnego wewngtrznego oraz instalacja oswietlenia
awaryjnego.

Wymagania o$wietleniowe:

PN-EN 12464-1:2012 ,,Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzu”.
PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

Wymagane $rednie nat¢zenie oswietlenia:

sale wielofunkcyjne itp. - 5001x,
korytarze - 1001x,

klatki schodowe - 1501x,
pomieszczenia socjalne - 2001x,
szatnia - 2001x,

tazienki, toalety - 2001x,
magazyny - 100Ix,

hol - 3001x,

Obwody oswietlenia wewnetrznego beda wykonane przewodami miedzianymi w klasie B2ca reakcji na ogien
np. N2XH-J3x1,5mm2 /750V i zabezpieczone wytacznikami nadmiarowymi o odpowiedniej charakterystyce..
Przewody prowadzone beda w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem, w korytkach kablowych,
n/t na uchwytach oraz p/t lub pod warstwa oktadzin $ciennych. W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych,
gospodarczych beda zastosowane oprawy o odpowiedniej szczelnosci.

Dla wszystkich pomieszczen planuje si¢ zastosowanie opraw LED.

W pomieszczeniach: 02-sala wielofunkcyjna, 07-sala projekcyjna, 22-sala zajg¢ ruchowych projektuje si¢ system
sterowania o$wietleniem Dali.

Oprawy DALI zalaczane i sterowane poprzez §ciemniacze, podtaczone do systemu sterowania umozliwiajacego
zaprogramowanie scen $wietlnych oraz dowolny podziat na obwody i sposob zataczania.

Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie z panelow umieszczonych na $cianach przy drzwiach wejsciowych
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Do opraw Dali doprowadzi¢ nalezy zasilanie z rozdzielnicy TO oraz obwdd sterujacy ze §ciemniacza (przewodd
2x1,5).

W sktad systemu wchodza:

- sterownik Router DIGIDIM (910)

- 1 kanatowy modut przekaznikowy (zaltgczanie o$w. przeszkodowego w sali projekcyjnej)

- 2 kanatowy sterownik rolet — sterowanie roletami w sali wiclofunkcyjnej — 3szt.



- panele kontrolne ILLUSTRS 191GB+podstawa z interfejsem DALI 290B — 3szt.

Przewiduje si¢ nastgpujacy sposob sterowania oswictleniem:

- pom. 01 — hol - zataczanie oswietlenia wylacznikami przy drzwiach wejsciowych

- pom.02 — sala wielofunkcyjna - oprawy sterowane w systemie Dali, panel kontrolny umieszczony przy
drzwiach wejsciowych (1szt.) 2 sceny $wietlne, plynne $ciemnianie, sterowanie roletami w oknach

- pom. 03,04,05 — zataczanie o§wietlenia wytgcznikami przy drzwiach wejsciowych

- pom. 07 — sala projekcyjna - oprawy sterowane w systemie Dali, panel kontrolny umieszczony przy drzwiach
wejsciowych (1szt.) 3 sceny $wietlne + ptynne $ciemnianie, zataczanie oswietlenia schodow

- pom. 10,11,12 — wc — zalgczanie o§wietlenia czujkami ruchu/obecnosci

- pom.18-21 — zataczanie o$wietlenia wylacznikami przy drzwiach wejsciowych

- pom. 22 — sala zaj¢¢ ruchowych - oprawy sterowane w systemie Dali, panel kontrolny umieszczony przy
drzwiach wejsciowych (1szt.) 4 sceny swietlne + ptynne $ciemnianie

- pom. 23 — kawiarnia, bufet - zataczanie oswietlenia wytacznikami przy drzwiach wejsciowych

- pom. 27 — sala warsztatowa - zalaczanie o§wietlenia wylacznikami przy drzwiach wejsciowych

W wydzielonych pomieszczeniach zalgczanie oswietlenia lokalnymi wylacznikami.

Na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych bedzie wykonane o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne
zgodnie z normg PN-EN. Instalacja o§wietlenia awaryjnego bedzie o§wietla¢ drogi ewakuacyjne z natezeniem 1
Ix przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.

W Zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 1x.
Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzgtu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej
oswietlenie o nat¢zeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawiac¢ si¢ w czasie nie
dtuzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajow o$wietlenia elektrycznego. Oswietlenie awaryjne musi posiadaé
mozliwos¢ testowania opraw bez wylaczania zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie znakoéw podswietlanych, znaki rozmieszczone beda tak, aby wskazywaé najkrotsza
drogg do wyjscia z budynku; czas $wiecenia — 1 godzina;. Znaki ewakuacyjne pracowac bgda w trybie pracy na
jasno (praca normalna i awaryjna).

Oprawy awaryjne muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Piktogramy zgodne z norma PN-EN ISO 7010.

Do opraw pracujacych jako awaryjne nalezy doprowadzi¢ "fazg" nie przerywang wytacznikiem.

Oswietlenie zewnetrzne stanowig stupki oSwietleniowe niskie (ok.0,8m wysokosci) wzdhuz chodnikow.
Oswietlenie zewngtrzne budynku bedzie sterowane za pomoca zegara lub zdalnie przez osobg z obstugi
technicznej budynkow.

Linie zasilajace oprawy ,,niskie” wykonane beda kablem typu YKY3x2,5.
Kable utozy¢ na gigbokosci 70cm, linig falista w wykopie na 10 cm podsypce z piasku.
Kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie gruntem rodzimym.
Przed uszkodzeniami mechanicznymi kable nalezy zabezpieczy¢ folig o barwie niebieskiej i grubosci co
najmniej 0,5 mm. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25 cm.
Przy wejsciu do budynku przewidzie¢ zapasy kabli.
Na trasie kabla co 10 m oraz przy wyprowadzeniu kabla na shup powinny by¢ nalozone opaski informacyjne z
danymi :

- typ 1 przekroj kabla

- trasa kabla

- uzytkownik kabla

- napigcie

- rok utozenia
Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu kabli z innymi instalacjami kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Jezeli w trakcie prowadzonych prac ziemnych zostana odkryte kable energetyczne lezace bezposrednio w ziemi
(nieostoniete) to nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng.

Wszelkie trasy kablowe nalezy wykonywac przewiertem sterowanym.
2.4. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych beda wykonane przewodami miedzianymi w klasie B2ca reakcji na
ogien np. N2XH-J3x2,5mm?2 /750V i zabezpieczone wytacznikami nadmiarowymi i réznicowopradowymi o



odpowiedniej charakterystyce. Instalacje prowadzone beda p/t, w przestrzeni migdzy sufitem podwieszanym a
stropem w korytkach kablowych, w $cianach p/t lub pod warstwa oktadzin $ciennych.

Gniazda jednofazowe bgda umieszczone na $cianach. W pomieszczeniach sanitarnych beda stosowane gniazda
bryzgoszczelne montowane na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Obwody gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia bedg zasilane z lokalnych tablic.
W bufecie zasilanie gniazd wtykowych z rozdzielnicy bufetu TS.
2.5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji obejmuje:

- centrale wentylacyjne NW1, NW3, NW4 zlokalizowane na dachu, centrale NW2, NW5, NW6 w
pomieszczeniach na parterze oraz wentylatory WW1 w piwnicy, WW2 na dachu.

Centrale wentylacyjne zasilane be¢da poprzez szafy automatyki dostarczane wraz z centralami went.
Zasilanie doprowadzone bgdzie do szaf automatyki centrali wentylacyjnej. Z szaf automatyki wyprowadzone
bedzie sterowanie do odpowiednich pomp obiegowych. Centrale wentylacyjne i pompy obiegowe zasilane beda
z rozdzielnicy TG.

Wentylator WW1 pracowac bedzie stale (z mozliwoscig lokalnego zalaczenia), wentylator WW2 zataczany
bedzie z pom. zmywalni.

- agregat wody lodowej na dachu zasilany z rozdzielnicy TG. Z szafy automatyki wyprowadzone bedzie
sterowanie do pomp obiegowych zasilanych z rozdzielnicy T-PWL w pom. pompowni wody lodowe;j.

- pompa ciepta na dachu zasilana z rozdzielnicy TG. Z szafy automatyki wyprowadzone bedzie sterowanie do
pomp obiegowych zasilanych z rozdzielnicy T-PWL w pom. pompowni wody lodowe;j

- klimakonwektory na parterze i w piwnicy zasilane b¢da odpowiednio z rozdzielnicy TO na parterze lub TOP w
piwnicy,

- klimakonwektory wentylatorowe w podtodze zasilane bgda poprzez transformatory dostarczane wraz z
klimakonwektorami. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do transformatorow. Instalacja od transformatorow do
termostatéw i klimakonwektoréw wg projektu instalacji sanitarnych.

Sterowanie pracg wszystkich klimatyzatoréw odbywac¢ sie¢ bedzie automatycznie.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ z firmg dostarczajaca centrale wentylacyjng oraz klimatyzatory sposoéb
zasilania oraz moce urzadzen.

Wykonanie instalacji elektrycznych zwiazanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen mechanicznych (na
odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen ), dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze wszystkimi
elementami automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem systemu w obiekcie,
dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikow i elementow wykonawczych wraz z ich podiaczeniem w szafie,
nalezy do Wykonawcy wentylacji.

Zasilanie klimatyzatoréw oraz wentylatoréw wyciagowych odbywac si¢ bedzie przez styczniki, ktore sterowane
beda z centralki SSP — wylaczenie zasilania w przypadku pozaru

2.6. Instalacja ochrony odgromowe;j.

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

Na dachu przewidziano siatke zwodow poziomych. Siatke zwodow nalezy taczy¢ na dachu do przewodow
odprowadzajacych.

Wszystkie elementy nieprzewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i
potaczyc¢ z siatkag zwodoéw na powierzchni dachu, a wszystkie metalowe czgséci budynku znajdujace si¢ na
powierzchni dachu nalezy polaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Urzadzenia elektryczne znajdujace si¢ na dachu chroni¢ ochrong strefowa za pomoca masztow odgromowych.

Instalacje elektryczne na dachu prowadzi¢ na korytkach zamknietych mocowanych na podstawach betonowych.

Przewody odprowadzajace bgda wykonane drutem Fe/Zn @8 prowadzonymi w zatynkowanych bruzdach.
Potaczenie przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonac przez spawanie lub zaprasowanie, wszystkie
potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.



Wymagana rezystancja uziemienia max 10Q.
Jezeli rezystancja uziemienia otokowego przekroczy warto$¢ wymagang nalezy rozbudowac uziom o uziomy
szpilkowe.

Na najnizszej kondygnacji nalezy wykonac¢ sie¢ przewodow wyrownawczych wykonanych ptaskownikiem 30x4
— gldwna szyna wyréwnawcza, poltaczong z systemem uziemien budynku. Do szyny potaczen wyréwnawczych
nalezy przytaczy¢ rury wodociggowe i wszystkie elementy metalowe, przytacze wody (wodomierz nalezy
zbocznikowac), elementy konstrukcji budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, inne czesci przewodzace
dostepne i obce.

Ptaskownik wyréwnawczy potaczy¢ z glowna szyna uziemiajacag GSU, ktora potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy
glownej i uziomem.

2.7. Instalacja w kottowni.

Kotlownia zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej TG.

Z rozdzielnicy kottowni RK zasilane beda wszystkie odbiory technologiczne kotlowni, zabezpieczone
wytgcznikami nadmiarowymi i wytacznikami réznicowo-pragdowymi. Sterowanie praca pomp odbywac si¢
bedzie automatycznie poprzez tablice sterowania kotlow.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje urzadzen oraz dobor przewodoéw wykorzystywanych do
sterowania uktadéw pompowych.

Automatyka kottowni po stronie dostawcy urzadzen. W projekcie przewidziano zasilanie poprzez styczniki
pomp w kotlowni sterownych z tablicy ster. kottowni.

W kotlowni przewidziano zastosowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej. W sktad
systemu przyjetego w niniejszym opracowaniu wchodza:

- detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX( wyjscia dwustanowe (progowe) 2, mozliwos$¢ pracy w
strefie EX, zasilane z systemu)

- sterujacy modut alarmowy MD-1Z: (maksymalna ilo$¢ detektorow 1, wyjscia sterujace alarmowe 12V=2,
wyjscia sterujace stykowe 2, wyjscie sterujace awaryjne, wyjscie sterujace zaworem odcinajacym, wejscia
alarmowe 1, podtrzymanie zasilania, napiecie zasilania 230V~)

- pelnoprzelotowy zawor klapowy MAG-3, Dn 50

- sygnalizator optyczno-akustyczny SL32 (sygnalizacja optyczna pulsujaca, czerwona, sygnalizacja akustyczna
105 lub 70 dB/1m, zasilanie z systemu, napigcie zasilania 12V=)

Detektor wykrywajacy gaz umieszczono w pomieszczeniu kotlowni pod stropem.

Modut sterujacy i syrene alarmowa nalezy umiesci¢ na $cianie przy drzwiach wejsciowych do kottowni. Zawor
MAG-3 jest umieszczony w szafce gazowej przy punkcie redukcyjno - pomiarowym. Montaz systemu wykonaé
zgodnie z instrukcja wykonania i obshlugi systemu.

2.8. Zasilanie dzwigu.

Dzwig zasilany bedzie z rozdzielnicy TG.
Zasilanie dzwigu wykona¢ wg wytycznych dostawcy.

2.9. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j.
Zasilanie odbioréw pozarowych:

- Zasilanie centralki sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodami NKGs3x2,5 (ph90) z sekcji pozarowej
rozdzielnicy TG — sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

- zasilanie hydroforni pozarowej wykona¢ przewodem NKGs5x4 (ph90) z sekcji pozarowej rozdzielnicy TG —
sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Zasilanie prowadzi¢ na korytkach metalowych o podwyzszonej odpornosci ogniowej lub na tynku na
certyfikowanych uchwytach pozarowych.

Dla zapewnienia wymogoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w projekcie przewidziano nastgpujace
rozwigzania techniczne:
1.Sterowanie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu bedzie realizowane przy pomoca przyciskow potaczonych
kablami (PH90).



Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu beda oznakowane znakiem bezpieczenstwa zgodnie z PN-N-01256-04
.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne §rodki przeciwpozarowe”.

Procedury i zasady dotyczace uruchomienia przeciwpozarowych wytacznikow pradu (w przypadku pozaru)
ustali Inwestor (uzytkownik) w odrgbnym opracowaniu, z uwzglgdnieniem charakteru i specyfiki oraz
standardow obowigzujacych w odniesieniu do tego typu budynku.

2. Przejscia kabli 1 przewoddw przez $ciany i stropy.

Przepusty instalacyjne wystepujace w elementach oddzielen przeciwpozarowych (REI 120) [vide § 234 ust. 1
WT] oraz w stropach tzw. ,,pomieszczen zamknietych”, z zastrzezeniem § 234 ust. 3 WT, bedg mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

3. Oswietlenie ewakuacyjne i pod$wietlane znaki ewakuacyjne (kierunkowe).

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi w czasie zagrozenia pozarowego w obiekcie przewidziano
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie to realizowane bedzie oprawami z wbudowanymi
akumulatorami (czas $§wiecenia po zaniku napigcia 1 godz.). Do opraw tych nalezy prowadzi¢ dodatkowa zyte
nie przerywang wytacznikiem dla kontroli napigcia.

Przewody 1 kable wraz z ich zamocowaniami (tzw. zespoty kablowe) stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut. Powyzsze przewody i kable elektryczne oraz ich zamocowania bedg posiadaé stosowane
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB i/lub deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci ogniowej 90 minut lub mocowac
bezposrednio do stropu lub §cian przy pomocy atestowanych systeméw mocowan o odpornosci ogniowej 90
minut. Instalacj¢ wykonac¢ tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektryczne;j
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

UWAGA!

Ocena zespolow kablowych w zakresie ciaglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.

2.10. Charakterystyka zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Jako dodatkowy $rodek od porazen przewiduje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania: dla obwodow
rozdzielczych - przez zabezpieczenia przetezeniowe (w czasie nie dluzszym niz 5 sek.); dla obwodoéw
odbiorczych - przez wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe.

Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych, korytka kablowe, bolce ochronne gniazd wtykowych,
zaciski ochronne urzadzen elektrycznych nalezy taczy¢ do przewodow ochronnych PE. Nalezy zachowa¢ barwe
z6Mo - zielong przewodu ochronnego PE na catej jego dlugoscei.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej
ochrony od porazen.

Na najnizszej kondygnacji nalezy wykona¢ sie¢ przewoddéw wyrdwnawczych wykonanych
ptaskownikiem 30x4 — gldwna szyna wyrownawcza, polaczenia wyrdwnawcze linka LgY50, potaczong z
systemem uziemien budynku. Do szyny polaczen wyrdéwnawczych nalezy przytaczy¢ rury wodociggowe,
wszystkie elementy metalowe, przylacze wody (wodomierz nalezy zbocznikowac), elementy konstrukcji
budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, inne czesci przewodzace dostgpne i obce.
Ptaskownik wyréwnawczy potaczy¢ z gldwng szyng uziemiajacg GSU, ktorg potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy
glownej i uziomem.

2.11. Bilans mocy.

e rozdzielnica TOP:
- oswietlenie 0,7kW
- gniazda wtykowe 4,5kW
e rozdzielnica TO:
- oswietlenie 4,8kW
- gniazda wtykowe 48,5kW
- wentylacja i klimatyzacja 26kW
e rozdzielnica TS:
- o$wietlenie 0,5kW
- gniazda wtykowe 15,4kW
- wentylacja 0,2kW



e rozdzielnica TG:
- o$wietlenie 0,6kW
- instal. sanitarne i wentylacja 55,2kW
e rozdzielnica RK:
- odbiory kottowni 3kW
e rozdzielnica TT-PWL:
- pompy 2kW
e rozdzielnica T-TT:
- instal. niskopradowe 2kW
e dzwig TD:
- 5,7kW
e rezerwa 20%:
- 32kW

Pi=200kW
kz=0,8
Ps=160kW

Dobor kabla zasilajacego rozdzielnice TG:
Obcigzenie linii Ps=160kW
Prad szczytowy
1=160000/1,73x400x0,93=250A

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwagg postanowienia norm: PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC
60364-4-53.
Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.

Obliczenie spadkow napiec:

dane do obliczen:

L=25mb dtugos¢ od ZK do TG.

S=240mm2 Cu przekrdj kabla

Ps=160kW moc

U=400 V, 50 Hz napigcie i czgstotliwos¢ sieci zasilajacej
yCu=54 m/Qmm?2 przyjeta przewodnos¢ miedzi

- wzgledny spadek napigcia:
AU%=100xPsxL/(yCuxSxU?)
AU%=0,19%

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spelniony
warunek:

Zs < Ia < UO

gdzie:

Z, — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewod
ochronny miedzy punktem zwarcia, a zrédtem zasilania,

I, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie <0.4s,

Uy — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Czas zadziatania urzadzen— 0.4 s.

Zabezpieczenia obwodow wylacznikami instalacyjnymi :

- dla wylacznika instalacyjnego B10A - [=5x10A=50A

Z<Uy/l.  Z<230V/50A=4,6Q2

- dla wylacznika instalacyjnego B16A - [=5x16A=80A



Z,<230V/80A=2,9Q

Dla wylacznikow roznicowopradowych o pradzie wyzwalajacym [=30mA:

Z,<230V/0,03A=7,6kQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy

7,6 kQ.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢
zabezpieczen przeciwporazeniowych.

UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami ( w szczegdlnos$ci z norma
wieloarkuszowa PN IEC 60364, PN IEC62305).

2. Do wykonania instalacji elektrycznej powinni przystapi¢ elektrycy z uprawnieniami
elektrycznymi.

3. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace:

- ochrony przeciwporazeniowej

- rezystancji izolacji obwoddéw elektrycznych

- ciaglosci zyt przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia

- natgzenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

4. Wszystkie urzadzenia nalezy doktadnie opisa¢ i oznakowac szyldzikami.

5. Instalacje zasilania elementow wentylacji i klimatyzacji wykona¢ na podstawie wytycznych
montazu i podlaczenia dostawcy urzadzen.

6. Zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe, przewody i kable elektryczne stosowane do zasilania i
strefowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej oraz zamocowania tych
przewodow i kabli elektrycznych beda posiadac stosowane §wiadectwa dopuszczenia CNBOP-
PIB i/lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Korytka kablowe i widoczne przewody prowadzone nad rastrowym stropem podwieszonym

malowac na kolor czarny.

opracowat
mgr inz. Romuald Welnicki



