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Wszyscy Wykonawcy:

zamówienia publicznego 

nr ZP.2712.96.2014
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (6)
Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 10.12.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.96.2014 „Przebudowa rowu U-1 – etap II” (numer ogłoszenia BZP: 395558– 2014 ze zm.). 
Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. W punkcie 10.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający stawia warunek dysponowania osobą posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa wodnego, jednak uprawnienia budowlane o takim brzmieniu nie istnieją. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych.

2. Ze względu na omyłkę w punkcie 1.1 SIWZ dotyczącą adresu Zamawiającego, prosimy
o potwierdzenie, że gwarancja wadialna ma zostać wystawiona na:
Gmina Michałowice

05-816 Michałowice, Reguły

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

3. Czy Zamawiający dysponuje prawem do prowadzenia robót na wszystkich działkach objętych inwestycją? Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów z tytułu zajęcia terenu.

4. Dotyczy: budowy komór studni na kanale przerzutowym:

· Wariant I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę grubości ścian komór studni z 30 cm na standardowe 20 cm ? Producent studni posiada dopuszczenie do stosowania  studni do wymaganej głębokości o gr. ścianki 20 cm i udzieli na nie gwarancji. 

· Wariant II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę okrągłych komór studni na prostokątne przy zachowaniu grubości ścianek 30 cm? Kominy studni pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści stosowanie rur drenarskich PVC w miejsce drenów ceramicznych?

6. W którym miejscu i o jakich wymiarach należy wykonać wyściółkę faszynową w celu wzmocnienia gruntów torfowych w zbiorniku retencyjnym oraz przy rurociągu przerzutowym? Prosimy o uzupełnienie planu sytuacyjnego oraz szczegółów konstrukcyjnych.

7. Z jakiego materiału ma być wykonany rdzeń grobli zbiornika?

8. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie lokalizacji przecisku pod torami WKD? Prosimy o udostępnienie uzgodnień.

9. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony przez WKD projekt konstrukcji odciążającej, którą należy wykonać w związku z budową przecisku? Prosimy o udostępnienie.

10. Kto będzie pokrywał koszty uzgodnień oraz prowadzenia robót na terenie WKD tj.: uzgodnienia projektu konstrukcji odciążającej, nadzorów, odbiorów, wydania zgody na prowadzenie robót, pozostawienie urządzeń w gruncie, zajęcie terenu?

11. Trasa rurociągu przerzutowego od rowu U-1 do torów kolejowych biegnie w miejscu gruntowej drogi dojazdowej do pól. Jaki jest zakres odtworzenia drogi dojazdowej na tym odcinku?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi: 
1. Tak. Zamawiający uzna warunek za spełniony.

2. W pkt 1.1 SIWZ nie ma omyłki. Adres Zamawiającego jest prawidłowy.

3. Tak. Zamawiający dysponuje prawem do prowadzenia robót na wszystkich działkach objętych inwestycją.

4. Dopuszcza się zastosowanie innych konstrukcji studni od wskazanych w dokumentacji. Pod warunkiem przystosowania do zagłębienia wskazanego w projekcie oraz obciążeń komunikacyjnych min. kl. B wg PN-85/S-10030. Konstrukcja studni powinna spełniać warunki stateczności ze względu na wypór. Konstrukcja i połączenia powinny być szczelne. Należy zachować min. wysokość komory studni wskazaną w projekcie.

5. Nie. Do odtworzenia drenaży należ stosować zgodnie z projektem dreny ceramiczne.

6. Wyściółka faszynowa stanowi wzmocnienie podłoża pod drogi technologiczne. Roboty związane z wykonaniem wyściółki zalicza się do robót tymczasowych, które są wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Projektant uznał, że ze względu na specyfikę terenu i robót element ten jest na tyle istotny, że powinien zostać wskazany w przedmiarze robót do ich odrębnego rozliczenia. Przewidywana szerokość wzmocnienia 3,0 m, grubość 2 warstwy po 20 cm. Wskazane w dokumentacji długości drogi po torfach wynoszą: na dolnym odcinku rurociągu dł. 130 m, wokół zbiornika dł. 1300 m, w czaszy zbiornika dł. 330 m. Trasa drogi technologicznej będzie uzależniona od szczegółowej organizacji robót i technologii przyjętej przez wykonawców. W związku z powyższym każdy wykonawca powinien szczegółową trasę drogi technologicznej dostosować do przyjętej organizacji robót i własnych potrzeb.

7. Projekt nie przewiduje wykonywania rdzenia w groblach zbiornika. Wskazuje tylko, że w przypadku wbudowywania różnych gruntów w groble, należy przestrzegać zasady, aby grunty spoiste były wbudowywane w środek nasypu. Grunty wbudowywane w nasyp grobli powinny spełniać wymagania PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy.


Należy wykonać uszczelnienie na styku korpusu nasypu z podłożem z gruntów spoistych: piasek gliniasty, glina, spełniających wymagania PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne.

8. Tak. Uzgodnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego.

9. Zamawiający nie posiada projektu konstrukcji odciążającej.

10. Po stronie Zamawiającego będą koszty nadzorów i pozostawienia urządzeń w gruncie. Pozostałe koszty ponosi Wykonawca. 

11. Drogę należy odtworzyć do stanu istniejącego.
Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 (-) Krzysztof Grabka
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Sprawę prowadzi:  
Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:


(22) 350 91 68
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