
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa Leszek Wrzosek

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

Nowy kod

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

DATA OPRACOWANIA: 19.07.2021

ADRES INWESTORA: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

NAZWA INWESTORA: GMINA MICHAŁOWICE

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi bocznej od ul. Długiej w Granicy (dz. nr 23)

ADRES INWESTYCJI: Granica, Gmina Michałowice

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.07.2021

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4461  Użytkownik: BUDIKOM



Remont drogi gminnej od ul. Długiej w m. Granica polegał będzie na wykorytowaniu istniejącej nawierzchni 
kruszywowej drogi na głębokość około 40 cm, po uprzednim rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt 
betonowych ażurowych typu EKO oraz pasa płyt betonowych 50x50x7 i 35x35x5 cm. Docelowa niweleta 
jezdni powinna być o około 5 cm niżej niż niweleta istniejąca. Od krawędzi jezdni bitumicznej ul. Długiej 
należy położyć pas płyt z przeciwspadkiem (zapobiegając spływowi wody) i na szerokość około 8 m (pomiędzy 
ogrodzeniami). 
Konstrukcja nowej jezdni: 

korytowanie  z zagęszczeniem podłoża do Is=0,97,
warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 31,5/63 mm grub. 20 cm,
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego frakcji 4/31,5mm grub. 10 cm, 

    (parametry:  E2>160 MPa, E1>70 Mpa, E1/E2<2,4, równość 14 mm na łacie 4 metrowej),
płyty żelbetowe JOMB grub. 12,5 cm w rozmiarach 100x75 cm - 2 rzędy - otwory płyt należy  
  wypełnić żwirem frakcji 4/31,5 mm. Płyty układane poprzecznie do osi drogi, przedzielone w osi 
  pasem płyt betonowych pełnych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Szerokość nawierzchni 2,5 m.

                (parametry: równość 10 mm na łacie 4 metrowej),
pobocza wykonane z kruszywa sortowanego 4/31,5 mm grubości 10 cm wykonane pomiędzy 
  krawędzią płyt a granicą pasa drogowego/ogrodzeniem.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Wykonanie konstrukcji nawierzchni z płyt JOMB - droga boczna od ul. Długiej (nr dz. 23)

1
d.1

KNNR 1
0202-08
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi.
KORYTOWANIE Z TRANSPORTEM NA ZWAŁKĘ

m3

(63 * 2,9 + 5 * 1) * 0,4 m3 75,08

RAZEM 75,08

2
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.3 m2 187,70

RAZEM 187,70

3
d.1

KNNR 6
0113-02
analogia

Warstwa dolna podbudowy Z KRUSZYWA
BETONOWEGO 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

63 * 2,9 + 5 * 1 m2 187,70

RAZEM 187,70

4
d.1

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm (E2>140 MPa;
E2/E1<2,2; niedopuszcza się kruszyw wapiennych).
KRUSZYWO SORTOWANE 4/31mm

m2

46 * 3,4 + 3 * 4 + 2 * 5 + 1 * 4 m2 182,40

RAZEM 182,40

5
d.1

KNR-W 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni
do 1 m2) WRAZ Z ZASYPANIEM OTWORÓW PŁYT
ŻWIREM 4/16 MM

m2

(63 * 2 + 5 * 1) m2 131,00

RAZEM 131,00

6
d.1

KNNR 6
0503-05

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m2

63 * 0,5 m2 31,50

RAZEM 31,50

7
d.1

KNNR 6
0113-05

z.o.2.6. 9901
-02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m. POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 4/31,5
SZEROKOŚĆ ZMIENNA OD 0,35-0,2 M

m2

61 * 0,3 * 2 m2 36,60

RAZEM 36,60

8
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2 Rozbiórka istniejącej nawierzchni

9
d.2

KNNR 6
0805-06
analogia

ANALOGIA DLA ROZEBRANIA NAWIERZCHNI Z PŁYT
BETONOWYCH AŻUROWYCH 60X40X10 CM

m2

37 * 0,6 * 2 m2 44,40

RAZEM 44,40

10
d.2

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

37 * 0,5 m2 18,50

RAZEM 18,50

11
d.2

KNR 4-01
0108-18
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na
odległość 10 km.ANALOGIA DLA TRANSPORTU
MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA ZWAŁKĘ.
ODLEGŁOŚĆ PRZYJMUJE I WYCENIA OFERENT

m3

poz.9 * 0,1 + poz.10 * 0,07 m3 5,74

RAZEM 5,74
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