PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod
Nowy kod
45233000-9

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Remont nawierzchni ul. Prostej w Nowej Wsi

Nowa Wies$, Gmina Michatowice

GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa Leszek Wrzosek
DATA OPRACOWANIA: 19.07.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
19.07.2021

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4461 Uzytkownik: BUDIKOM



Remont ul. Prostej w Nowej Wsi polegat bedzie na wykorytowaniu istniejgcej nawierzchni kruszywowej drogi
na gtebokos¢ okoto 50 cm, tak by nowa niweleta byta nizej od istniejgcej o okoto 10 cm - nalezy zwrdcié
uwage na sie¢ gazowg przebiegajgca pod projektowang konstrukcjg jezdni.
Konstrukcja nowej jezdni:
warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 31,5/63 mm grub. 15 cm,
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego frakcji 4/31,5mm grub. 10 cm,
(parametry: E2>160 MPa, E1>70 Mpa, E1/E2<2,4, rownos¢ 14 mm na tacie 4 metrowej),
ptyty zelbetowe JOMB grub. 12,5 cm w rozmiarach 100x75 cm - otwory ptyt nalezy wypetnié¢ zwirem
frakcji 4/31,5 mm, (parametry: rownos$¢ 10 mm na tacie 4 metrowej),
pobocza wykonane z kruszywa sortowanego 4/31,5 mm grubosci 10 cm wykonane pomiedzy
krawedzig ptyt a granicg pasa drogowego/ogrodzeniem.

-2-
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4461 Uzytkownik: BUDIKOM



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont nawierzchni ul. Prostej w Nowej Wsi z plyt JOMB
1] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1| 0202-08 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
KORYTOWANIE Z TRANSPORTEM NA ZWALKE
(203*2,8+5*1)*0,5 m3 286,70
RAZEM 286,70
2| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.3 m2 573,40
RAZEM 573,40
3| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego 31/63 | m2
d.1| 0113-01 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.1*2 m2 573,40
RAZEM 573,40
4] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm (E2>140 MPa;
E2/E1<2,2; niedopuszcza sie kruszyw wapiennych).
KRUSZYWO SORTOWANE 4/31mm
203*2,7+5*1 m2 553,10
RAZEM 553,10
5| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni | m2
d.1{ 0407-03 |[do 1 m2) WRAZ Z ZASYPANIEM OTWOROW PLYT
analogia | ZWIREM 4/16 MM
203*2,5+5*1 m2 512,50
RAZEM 512,50
6| KNNR6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.1| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.0.2.6. 9901 | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
-02 m. POBOCZA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO 4/31,5
SZEROKOSC ZMIENNA OD 0,3-0,2
203*0,25*2 m2 101,50
RAZEM 101,50
7] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1| 1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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