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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA WRAZ Z REGULACJĄ WPUSTÓW

1
d.1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30
cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km - PRZY
ZJAZADACH I PROGACH ZWALNIAJĄCYCH

m

5 + 6 + 8 + 5 + 8 m 32,00

RAZEM 32,00

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm. WYRÓWNANIE KRAWĘDZI JEZDNI
PRZED USTAWIENIEM KRAWĘŻNIKA

m

295 m 295,00

RAZEM 295,00

3
d.1

KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Nawierzchnia spękana. ROZBIÓRKA PASA
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZ PROJEKTOWANYM
KRAWĘŻNIKU PO UPRZEDNIM ODCIĘCIU PIŁĄ

m2

295 * 0,15 m2 44,25

RAZEM 44,25

4
d.1

KNR AT-03
0105-01

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm
z wywozem rumoszu na odl. do 1 km. PAS
NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA ZJEŹDZIE PRZY
PROJEKTOWANYM KRAWĘŻNIKU

m2

{XIII} 8,5 * 1 m2 8,50

RAZEM 8,50

5
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

{4} 4 m 4,00

RAZEM 4,00

6
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.1 * (0,07 + 0,015 * 0,3) m3 2,38

poz.3 * 0,1 m3 4,43

poz.4 * 0,012 m3 0,10

poz.5 * 0,08 * 0,4 m3 0,13

RAZEM 7,04

7
d.1

KNR 2-01
0201-06
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km.
WYKOP I TRANSPORT GRUNTU Z KORYTOWANIA
POD ZJAZDY ORAZ GRUNTU Z ROWKÓW POD
KRAWĘŻNIKI

m3

295 * 0,55 * 0,35 * 0,8 + poz.13 * 0,3 m3 50,98

RAZEM 50,98

8
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową. ROZEBRANIE
NAWIERZCHNI ZJAZDÓW ORAZ PROGÓW
ZWALNIAJACYCH Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
- DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

m2

poz.12 m2 39,50

RAZEM 39,50

9
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem ORAZ JAKO
PODBUDOWA NA WYRÓWNANIU KRAWĘDZI JEZDNI
PRZY KRAWĘŻNIKU

m3

{I} 5 m3 5,00

301 * 0,075 + 295 * (0,15 * 0,2) m3 31,43

RAZEM 36,43

10
d.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej. KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE I
WTOPIONE, NA ZJAZDACH NAJAZDOWE 15X22 WRAZ
Z KRAWĘŻNIKAMI PRZEJŚCIOWYMI

m

295 + 6 m 301,00
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RAZEM 301,00

11
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

{1} 4 m 4,00

{II} 2 m 2,00

RAZEM 6,00

12
d.1

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej. ODWTORZENIE
FRAGMENTÓW NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI Z
ROZBIÓRKI ORAZ PROGÓW ZWALNIJĄCYCH

m2

{I} 5 m2 5,00

{próg} 4 m2 4,00

{VI} 6 m2 6,00

{VII} 8 m2 8,00

{IX} 5 m2 5,00

{X} 7,5 m2 7,50

{próg} 4 m2 4,00

RAZEM 39,50

13
d.1

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej. UZUPEŁNIENIE
FRAGMENTÓW NAWIERZCHNI ZJAZDÓW  Z KOSTKI
NOWEJ NA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDACH
UTWARDZONYCH

m2

{II} 10 m2 10,00

{XIII} 8,5 m2 8,50

RAZEM 18,50

14
d.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

15
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm. PODBUDOWA POD
DODATKOWE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW Z KOSTKI

m2

poz.13 m2 18,50

RAZEM 18,50

16
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu.
PODBUDOWA POD DODATKOWE NAWIERZCHNIE
ZJAZDÓW Z KOSTKI ORAZ JAKO UZUPEŁNIENIE
NAWIERZCHNI ZJAZDÓW GRUNTOWYCH W PASIE
OKOŁO 1 METR
Krotność = 10

m2

{III} 7 m2 7,00

{IV} 6 m2 6,00

{V} 6 m2 6,00

{VIII} 5 m2 5,00

{XI} 7 m2 7,00

{XII} 6 m2 6,00

poz.12 m2 39,50

poz.13 m2 18,50

RAZEM 95,00

17
d.1

KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno-asfaltową. WYKONANIE NAWIERZCHNI
SZEROKOŚCI OKOŁO 15 CM GRUBOŚCI 6 CM
POMIĘDZY ŚCIEKIEM A ISTNIEJĄCĄ KRWĘDZIĄ
JEZDNI

t

(297 * 0,15 {jezdnia} + 11 * 2{zjazd XIII} + 11 * 2 + 2 * 2{I
skrzyżowanie i wpust} ) * 0,06 {grubość} * 2,5 {t/m3}

t 13,88

RAZEM 13,88

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4461
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18

d.1
KNR AT-03

0102-01
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2

2 * 6 * 8 m2 96,00

RAZEM 96,00

19
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km.
ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU DESTRUKTU
BITUMICZNEGO PRZYJMUJE I WYCENIA
WYKONAWCA
Krotność = 10

m3

poz.18 * 0,04 m3 3,84

RAZEM 3,84

20
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2

12 * 6 m2 72,00

RAZEM 72,00

21
d.1

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.20 m2 72,00

RAZEM 72,00

22
d.1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

20 m2 20,00

RAZEM 20,00

23
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

24
d.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

25
d.1

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy. WYRÓNANIE I
UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI POBOCZA ZA
KRAWĘŻNIKIEM SZER. 0,5-1M

m2

295 - poz.16 m2 200,00

RAZEM 200,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4461
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	Dział:USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA WRAZ Z REGULACJĄ WPUSTÓW
	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km - PRZY ZJAZADACH I PROGACH ZWALNIAJĄCYCH
	Obmiar: <edit>5 + 6 + 8 + 5 + 8</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. WYRÓWNANIE KRAWĘDZI JEZDNI PRZED USTAWIENIEM KRAWĘŻNIKA
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	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. ROZBIÓRKA PASA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZ PROJEKTOWANYM KRAWĘŻNIKU PO UPRZEDNIM ODCIĘCIU PIŁĄ
	Obmiar: <edit>295 * 0,15</edit>

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km. PAS NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA ZJEŹDZIE PRZY PROJEKTOWANYM KRAWĘŻNIKU
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	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
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	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.1 * (0,07 + 0,015 * 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,012</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,08 * 0,4</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km. WYKOP I TRANSPORT GRUNTU Z KORYTOWANIA POD ZJAZDY ORAZ GRUNTU Z ROWKÓW POD KRAWĘŻNIKI
	Obmiar: <edit>295 * 0,55 * 0,35 * 0,8 + poz.13 * 0,3</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW ORAZ PROGÓW ZWALNIAJACYCH Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ - DO PONOWNEGO WBUDOWANIA
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem ORAZ JAKO PODBUDOWA NA WYRÓWNANIU KRAWĘDZI JEZDNI PRZY KRAWĘŻNIKU
	Obmiar: <edit>{I} 5</edit>
	Obmiar: <edit>301 * 0,075 + 295 * (0,15 * 0,2)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE I WTOPIONE, NA ZJAZDACH NAJAZDOWE 15X22 WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI PRZEJŚCIOWYMI
	Obmiar: <edit>295 + 6</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>{1} 4</edit>
	Obmiar: <edit>{II} 2</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. ODWTORZENIE FRAGMENTÓW NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI Z ROZBIÓRKI ORAZ PROGÓW ZWALNIJĄCYCH
	Obmiar: <edit>{I} 5</edit>
	Obmiar: <edit>{próg} 4</edit>
	Obmiar: <edit>{VI} 6</edit>
	Obmiar: <edit>{VII} 8</edit>
	Obmiar: <edit>{IX} 5</edit>
	Obmiar: <edit>{X} 7,5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. UZUPEŁNIENIE FRAGMENTÓW NAWIERZCHNI ZJAZDÓW  Z KOSTKI NOWEJ NA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDACH UTWARDZONYCH
	Obmiar: <edit>{II} 10</edit>
	Obmiar: <edit>{XIII} 8,5</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. PODBUDOWA POD DODATKOWE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW Z KOSTKI
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. PODBUDOWA POD DODATKOWE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW Z KOSTKI ORAZ JAKO UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW GRUNTOWYCH W PASIE OKOŁO 1 METR

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>{III} 7</edit>
	Obmiar: <edit>{IV} 6</edit>
	Obmiar: <edit>{V} 6</edit>
	Obmiar: <edit>{VIII} 5</edit>
	Obmiar: <edit>{XI} 7</edit>
	Obmiar: <edit>{XII} 6</edit>
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. WYKONANIE NAWIERZCHNI SZEROKOŚCI OKOŁO 15 CM GRUBOŚCI 6 CM POMIĘDZY ŚCIEKIEM A ISTNIEJĄCĄ KRWĘDZIĄ JEZDNI
	Obmiar: <edit>(297 * 0,15 {jezdnia} + 11 * 2{zjazd XIII} + 11 * 2 + 2 * 2{I skrzyżowanie i wpust} ) * 0,06 {grubość} * 2,5 {t/m3}</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>2 * 6 * 8 </edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km. ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU DESTRUKTU BITUMICZNEGO PRZYJMUJE I WYCENIA WYKONAWCA

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.18 * 0,04</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>12 * 6</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie poboczy. WYRÓNANIE I UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI POBOCZA ZA KRAWĘŻNIKIEM SZER. 0,5-1M
	Obmiar: <edit>295 - poz.16</edit>





