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Remont ulicy bocznej od ul. Św. Antoniego w. Opacz-Kolonia polegał będzie na wykorytowaniu istniejącej 
nawierzchni kruszywowej drogi na głębokość około 50 cm, tak by nowa niweleta była nie wyżej niż niweleta 
istniejąca.
Przewiduje się w pierwszej kolejności wykonać system odwodnienia tego odcinka polegający na wykonaniu 
studni rewizyjnej (połączeniowej na istniejącym kanale deszczowym w ul. Św. Antoniego. Wymagać to będzie 
wykonania rozbiórki a następnie odtworzenia konstrukcji ulicy w celu montażu studni oraz przykanalika w 
ulicę boczną. Na końcu przykanalika w odległości w skazanej w przedmiarze należy zamontować wpust 
uliczny ze studzienką betonową i z osadnikiem. Za wpustem należy wykonać odcinek drenu francuskiego: 
odcinek kilkunastometrowego rowu wyłożonego geowłókniną i wypełnionego kruszywem sortowanym - 
tłuczniem kamiennym 31/63 mm, od góry zawiniętego w podwójną warstwę geowłókniny. Dren należy 
zlokalizować jak najbliżej granicy pasa drogowego. 
Po wykonaniu odwodnienia należy wykonać korytowanie (Is=0,97) pod nową konstrukcję jezdni. 
Konstrukcja nowej jezdni: 

warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 31,5/63 mm grub. 15 cm,
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego frakcji 4/31,5mm grub. 10 cm, E2>160 MPa, 

E1>70 Mpa, E1/E2<2,4, równość 14 mm na łacie 4 metrowej
płyty żelbetowe JOMB grub. 12,5 cm w rozmiarach 100x75 cm - otwory płyt należy wypełnić żwirem  
     frakcji 4/31,5 mm, równość 10 mm na łacie 4 metrowej
pobocza wykonane z kruszywa sortowanego 4/31,5 mm grubości 10 cm wykonane pomiędzy 
     krawędzią płyt a granicą pasa drogowego/ogrodzeniem.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Remont drogi bocznej od ul. Św Antoniego z płyt JOMB

1
d.1

KNNR 1
0202-08
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi.
KORYTOWANIE Z TRANSPORTEM NA ZWAŁKĘ

m3

(46 * 3,4 + 3 * 4 + 2 * 5 + 1 * 4) * 0,5 m3 91,20

RAZEM 91,20

2
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.4 m2 182,40

RAZEM 182,40

3
d.1

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

poz.4 m2 182,40

RAZEM 182,40

4
d.1

KNNR 6
0113-02
analogia

Warstwa dolna podbudowy Z KRUSZYWA
BETONOWEGO 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

poz.1 * 2 m2 182,40

RAZEM 182,40

5
d.1

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm (E2>140 MPa;
E2/E1<2,2; niedopuszcza się kruszyw wapiennych).
KRUSZYWO SORTOWANE 4/31mm

m2

46 * 3,4 + 3 * 4 + 2 * 5 + 1 * 4 m2 182,40

RAZEM 182,40

6
d.1

KNR-W 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni
do 1 m2) WRAZ Z ZASYPANIEM OTWORÓW PŁYT
ŻWIREM 4/16 MM

m2

46 * 3 m2 138,00

RAZEM 138,00

7
d.1

KNNR 6
0113-05

z.o.2.6. 9901
-02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m. POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 4/31,5
SZEROKOŚĆ ZMIENNA OD 0,35-0,2 M NAD
PRZYŁĄCZEM DESZCZOWYM I DRENAŻEM

m2

42 * 0,7 m2 29,40

RAZEM 29,40

8
d.1

KNNR 6
0202-07

z.o.2.6. 9901
-02

analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po
zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozściełanego
mechanicznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m. ANALOGIA DLA
WYKONANIA POBOCZA Z KRUSZYWA POZYSKANEGO
PRZY ROZBIÓRCE DROGI PO STRONIE PRZECIWNEJ
NIŻ ODWODNIENIE

m2

40 * 0,5 m2 20,00

RAZEM 20,00

9
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

10
d.1

KNNR 6
1104-06

PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI NA
ZJAZDACH ORAZ PRZY WYKONANIU PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

m2

1,5 * 4 + 0,5 * 4 + 9 * 1,5 m2 21,50

RAZEM 21,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Rozbiórka i odtworzenie konstrukcji jezdni nad projektowanym przyłączem deszczowym

11
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

12
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

13
d.2

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

9 * 1,5 m2 13,50

RAZEM 13,50

14
d.2

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10
cm mechanicznie

m2

9 * 1,5 m2 13,50

RAZEM 13,50

15
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

9 * 1,5 m2 13,50

RAZEM 13,50

16
d.2

KNNR 6
0111-01

z.o.2.6. 9901
-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm -
roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

9 * 1,5 m2 13,50

RAZEM 13,50

17
d.2

KNNR 6
0113-02

z.o.2.6. 9901
-01

analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m. KRUSZYWO POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI Z
DODATKIEM 10% KRUSZYWA DOWIEZIONEGO

m2

9 * 1,5 m2 13,50

RAZEM 13,50

18
d.2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej. KRAWĘŻNIK POCHODZĄCY Z ROZBIÓRKI

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

19
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową. OBRZEŻA POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

3 Odwodnienie jezdni

20
d.3

KSNR 1
0307-02

Wykopy liniowe szerokości 0.8-2.5 m o głębokości do 1.5
m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kat. III-IV. WYKOP POD PRZYKANALIK
I DREN FRANCUSKI

m3

34 * 0,7 * 0,8 m3 19,04

RAZEM 19,04

21
d.3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 10 cm

m3

35 * 0,7 * 0,1 m3 2,45

RAZEM 2,45

22
d.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 25 cm. OBSYPKA I NADSYPKA NAD
PRZYKANALIKIEM - DO SPODU WARSTWY POBOCZA

m3

35 * 0,7 * 0,6 m3 14,70

RAZEM 14,70
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.3
KSNR 1
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 1 km samochodami
samowyładowczymi. WYWÓZ GRUNTU Z WYKOPU POD
PRZYKANALIK I DRENAŻ

m3

poz.20 m3 19,04

RAZEM 19,04

24
d.3

KSNR 1
0204-03

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-II). ODLEGŁOŚĆ I
KOSZT TRANPORTU WYCENIA OFERENT
Krotność = 10

m3

poz.23 m3 19,04

RAZEM 19,04

25
d.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

34 m 34,00

RAZEM 34,00

26
d.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

27
d.3

KNNR 4
1424-021

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

28
d.3 analiza

własna

Wykucie otworu do podłączenia drenażu w studzience
deszczowej wraz z montażem rury dł 1 mb z
zabezpieczeniem wlotu geowłukniną

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

29
d.3

KNNR 1
0412-01

Wykonanie złoża filtracyjnego z tłucznia. DREN
FRANCUSKI

m3

12 * 0,7 * 0,8 m3 6,72

RAZEM 6,72

30
d.3

KNR AT-04
0104-02

Ułożenie geowłókniny (gramatura 200 g/m2) W DRENAŻU
NA ZAKŁAD

m2

12 * (0,7 + 0,8 + 0,7 + 0,8 + 0,7) + 2 m2 46,40

RAZEM 46,40

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4461  Użytkownik: BUDIKOM

- 5 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
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	Dział:Remont drogi bocznej od ul. Św Antoniego z płyt JOMB
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. KORYTOWANIE Z TRANSPORTEM NA ZWAŁKĘ
	Obmiar: <edit>(46 * 3,4 + 3 * 4 + 2 * 5 + 1 * 4) * 0,5</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy Z KRUSZYWA BETONOWEGO 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.1 * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (E2>140 MPa; E2/E1<2,2; niedopuszcza się kruszyw wapiennych). KRUSZYWO SORTOWANE 4/31mm
	Obmiar: <edit>46 * 3,4 + 3 * 4 + 2 * 5 + 1 * 4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) WRAZ Z ZASYPANIEM OTWORÓW PŁYT ŻWIREM 4/16 MM
	Obmiar: <edit>46 * 3</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 4/31,5 SZEROKOŚĆ ZMIENNA OD 0,35-0,2 M NAD  PRZYŁĄCZEM DESZCZOWYM I DRENAŻEM
	Obmiar: <edit>42 * 0,7</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. ANALOGIA DLA WYKONANIA POBOCZA Z KRUSZYWA POZYSKANEGO PRZY ROZBIÓRCE DROGI PO STRONIE PRZECIWNEJ NIŻ ODWODNIENIE
	Obmiar: <edit>40 * 0,5</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI NA ZJAZDACH ORAZ PRZY WYKONANIU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Obmiar: <edit>1,5 * 4 + 0,5 * 4 + 9 * 1,5</edit>


	Dział:Rozbiórka i odtworzenie konstrukcji jezdni nad projektowanym przyłączem deszczowym
	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie
	Obmiar: <edit>9 * 1,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>9 * 1,5</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>9 * 1,5</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit>9 * 1,5</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. KRUSZYWO POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI Z DODATKIEM 10% KRUSZYWA DOWIEZIONEGO
	Obmiar: <edit>9 * 1,5</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. KRAWĘŻNIK POCHODZĄCY Z ROZBIÓRKI
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. OBRZEŻA POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Odwodnienie jezdni
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0.8-2.5 m o głębokości do 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV. WYKOP POD PRZYKANALIK I DREN FRANCUSKI
	Obmiar: <edit>34 * 0,7 * 0,8</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>35 * 0,7 * 0,1</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm. OBSYPKA I NADSYPKA NAD PRZYKANALIKIEM - DO SPODU WARSTWY POBOCZA
	Obmiar: <edit>35 * 0,7 * 0,6</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyładowczymi. WYWÓZ GRUNTU Z WYKOPU POD PRZYKANALIK I DRENAŻ
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-II). ODLEGŁOŚĆ I KOSZT TRANPORTU WYCENIA OFERENT

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie otworu do podłączenia drenażu w studzience deszczowej wraz z montażem rury dł 1 mb z zabezpieczeniem wlotu geowłukniną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie złoża filtracyjnego z tłucznia. DREN FRANCUSKI
	Obmiar: <edit>12 * 0,7 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ułożenie geowłókniny (gramatura 200 g/m2) W DRENAŻU NA ZAKŁAD
	Obmiar: <edit>12 * (0,7 + 0,8 + 0,7 + 0,8 + 0,7) + 2</edit>





