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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Warunki usunigcia kolizji, pismo nr GR/PP/JK/225/2016 z dnia 24.01.2017 r.

e Warunki usunigcia kolizji, pismo nr GR/PP/JK/1161/2016 z dnia 24.01.2020 r.

e Polskie Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych.

e Uzgodnienia z inwestorem.

e Wytyczne PGE Dystrybucja S.A.

Zakres opracowania

Projekt dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej
kablowej nN-0,4 kV, stupéw linii napowietrznych SN i nN oraz rozbidrki sieci elektroenergetycznej
napowietrznej SN i nN, stupéw linii napowietrznej SN i nN w celu usuniecia kolizji z rozbudows

ulicy Przytorowej w miejscowosci Reguty, gmina Michalowice.
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Adres inwestycji:

ADRES BUDOWY:

Reguly ul. Przytorowa dz. nr ewid. 563/2, 625/3, 415, 785, 786, 414/11 obr. 0013 Reguty,

jedn. ewid. 142104 2.

ADRES ROZBIORKI:

Reguty ul. Przytorowa dz. nr ewid. 563/2, 412/1 412/2, 412/3, 412/4, 563/1, 625/3, 415, 785, 786,
414/11 obr. 0013 Reguly, jedn. ewid. 142104 2.



Stan istniejacy

W miejscowosci Reguly wzdtuz ul. Przytorowej zlokalizowana jest istn. linia napowietrzna SN-15kV
typu 3XxAFL1x70 relacji Pruszkéw — Sgkocin oraz istn. linia napowietrzna nN-0,4kV typu AL.
4x35+A1 1x25 - o$w.

Stan projektowany

Niniejszy projekt obejmuje budowg sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, sieci
elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, shupéw linii napowietrznych SN i nN oraz rozbiorki sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN i nN, stupéw linii napowietrznej SN i nN w celu usunigcia
kolizji z rozbudowg ulicy Przytorowej w miejscowo$ci Reguly, gmina Michatowice.
Projektowane kablowe linie SN-15kV

Projektuje si¢ budowe kablowej linii SN-15kV zlokalizowanej w pasie drogi gminne;

ul. Przytorowej na terenie dziatek klejowych i terenie dziatek gminnych, zgodnie z uzgodnieniem
narady koordynacyjnej nr WGN.6630.875.2020 z dnia 18.09.2020 r.

Projektuje sig nastepujace odcinki linii kablowych SN:

Linia kablowa SN na dziatkach nr ewid. 563/2, 625/3 i 414/11 od proj. stupa linii napowietrznej SN
typu Kgo E 13,5/25 ozn. jako S1 zlokalizowanego w ul. Przytorowej na dzialce nr ewid. 563/2 do
proj. stupa linii napowietrznej SN typu Kgo E 13,5/25 ozn. jako S2 zlokalizowanego w ul.

Przytorowej na dzialce nr ewid. 414/11.

Linie nalezy zasili¢ poprzez roztacznik na proj. shupie SN ozn. jako S2 typu RN III 24/2(100A) z
powietrzng komorg gaszeniowg — wariant instalacji na balkonie. Na projektowanym stupie S1 typu
Kgo E 13,5/25 zastosowac 2° obostrzenia. Kable na proj. stupie zakonczy¢ kpl. 3 glowic typu OTK
224, Kable na proj. stupie chroni¢ rura BE160 do wysokosci 2,5 m i 0,5 m glebokosci oraz nalezy

zastosowa¢ ograniczniki przepig¢ z wskaznikami zuzycia typu 3xAZBD 181.

Kable jednozylowe wiazaé w wiazke (trojkat) i utozyé w rowie kablowym na gleboko$ci min. 0,9 m
na uprzednio nasypanej warstwie piasku o grubosci 10 cm. Kable przykry¢ warstwg piasku o takiej
samej grubosci oraz folig aluminiowa winidurowa koloru czerwonego o grubo$ci min. 0,5 mm i szer.
0,25 m. Projektowane kable ukladac linig falista z zapasem ok. 3% dtugosci. Przy projektowanym
stupie pozostawi¢ zapas kabli ~ 3 m. Przy wyjéciu kabla na stup zastosowa¢ palczatke
termokurczliwg tréjpalczasta na $rednie napigcie typu AKR 4. Na skrzyzowaniach kabli z istniejaca
infrastruktura podziemna oraz w poblizu drzew kabel uktada¢ w przepustach z rur ochronnych DVK
160, natomiast na skrzyZowaniach z wjazdami oraz z drogami uktada¢ w rurach ochronnych SRS

160 metoda przecisku sterowanego.

Przejscie poprzeczne pod wjazdami wykona¢ metodg przewiertu/przecisku, bez naruszenia

konstrukceji drogi/nawierzchni w rurze oslonowej typu SRS 160.



Calos¢ budowy linii kablowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizcyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa”

Zgodnie z wymogami normy na catej trasie kabla co 10 m, przy wejéciach do rur ochronnych, stacji

oraz na zatomach, nalezy zaktadac na kabel opaski informacyjne, o tresci:

Nr ewidencyjny linii: LSN-15kV

Typ kabla: XRUHAKXS 1x120

Napigcie znamionowe: 20 kV

Uzytkownik kabla: PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszkow
Trasa (odpowiednio): | sossvasvesssscemmsnsssvmissmsasimsgi

Rok utozenia: 2020

Calos¢ robot powinna spetniaé wymagania norm: N-SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa®

Projektowane kablowe linie nN

Projektuje sig¢ budoweg kablowej linii nN typu YAKXS 4x120 od proj. mufy kablowej nN typu
POLJ-01/4X70-120 ozn. jako m1 do proj. stupa linii napowietrznej nN typu ZN10 ozn. jako s2.
Istn. linig kablowa nN typu YAKXS 4x120 kier. ul. Basniowa nalezy zdja¢ z demontowanego stupa i
wprowadzi¢ na proj. shup linii napowietrznej nN typu E 10,5/10 ozn. jako s3.

Proj. stup linii napowietrznej nN typu ZN10 ozn. jako s1 zlokalizowaé na dziatce nr ewid. 625/3 przy
istn. stupie ZN10 do demontazu.

Istniejace oprawy nalezy przenie$é na proj. shupy linii nN nr s1, s2, s3. Nalezy wymienié¢ wysiegniki
na nowe, a lampy pozostawi¢ bez zmian. Wysiggniki zamontowad za pomocg specjalnych uchwytow
wierzcholkowych dla shupow typu Ei ZN.

Istn. przylacze napowietrzne nN oraz lini¢ napowietrzng nalezy przewiesié na proj. stupy linii
napowietrznej nN. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falista na gleboko$ci h=0,8 m na
podsypce z piasku d=10 cm, a nastgpnie przysypac taka samg warstwa piasku. Cato§é przykry¢ folia
winidurowa 0,5 mm koloru niebieskiego.

Na kablu umie$ci¢ oznaczniki, zgodnie z ponizsza tabela:

Typ kabla: YAKXS 4x120

Napigcie znamionowe: 0,6/1 kV

Uzytkownik kabla: PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszkow
Trasa: Shup nN .....- kier. Linia kablowa nN
Rok utozenia: 2020




Ochrona od porazen

System pracy sieci SN — uziemianie

Siec energetyczna nN pracuje w systemie TN-C

Uwagi koncowe

Calo$¢ robdt wykona¢ z godnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowiazujacymi przepisami.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole narady koordynacyjnej, TWP oraz w uzgodnieniach
w RE. Podlaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim
zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu z za zgoda wlasciwego
RE. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzié¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostrozno$ci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po zakonczeniu

robot wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna oraz badania i préby po montazowe.



2. Zestawienia materiatow

Zestawienie podstawowych materiatéw - kablowa linia SN

balkonie- poziomo

komorg gaszeniowa

WYSZCZEGOLNIENIE TYP 1Los¢é
Kabel ziemny SN XRUHAKXS 1x120 SR
888m
Folia kalandrowana TO-ENC czerwona ~265m
% Rura ochronna DVK 160 22m
H Rura ochronna SRS 160 153m
2 Rura ochronna BE 160 3m
- Diawica Czopowa EK 186/160 70szt
:E Palczatka termokurczliwa tréjpalczasta AKR 4 1szt
Gtowica Kablowa SN OTK 224 3szt
Piasek ~..22.m°
Inne drobne materiaty WEg potrzeb
Zestawienie podstawowych materiatéw - kablowa nN
WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILos¢
Kabel ziemny nN YAKXS 4x120 29m
Kabel napowietrzny nN- prowizorka budowlana AsXSn 4x16 40m
Folia kalandrowana TO-ENC niebieska ~18m
Rura ochronna SRS 110 18m
Rura ochronna DVK 110 4m
Rura ochronna BE 110 9m
Bednarka FeZn 25x4 21m
Ogranicznik przepieé BOP-R 0,5/10 10szt
Piasek ~2am
Diawica czopowa EK 186/110 10szt
Zerdi wirowana E-10,5/10 1szt
Ustdj stupa E-10,5/10 uP17 1kpl
Zerdi wirowana ZN10 2szt
Ustdj stupa ZN10 uP3 2kpl
Uziom szpilkowy dla proj. stupa GALMAR 3*6=18szt
Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 3szt
Hak wieszakowy SOT 39 25zt
Uchwyt odciggowy 4x(16-35) 1szt
Konstrukcja przelotowa dla AL 4x35 wraz z izolatorami 3 szt
Uchwyt kabla nN u2 9 szt
Wysiegnik rurowy 4szt
Uchwyt do lamp Aszt
Bezpiecznikowe ztgcze odwietlenia BZO-04 4szt
Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje AL35-157 15 szt
Inne drobne materiaty WE potrzeb
Zestawienie podstawowych materiatéw — Stup Kgo E 13,5 /25 ozn. jako S2
WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
Zerd? wirowana E-13,5/25 1szt
Ustdj ur17 1kpl
Uziom szpilkowy GALMAR 6 szt
Naped reczny rozigcznika NRV 13,5 w.il 1kpl
Roztgcznik napowietrzny SN — wariant instalacji na RN 11l 24/4 100A z powietrzng 1kpl




Ogranicznik przepigc SN AZBD 181 3szt
Konstrukcja pod ogranicznik przepiec¢ SN KZO-1/S 1kpl
Konstrukcja pod gtowice kablowg SN KGZ-3/E 1kpl
Konstrukcja pod roztgczniki KO-3/E 1kpl
Poprzecznik przelotowy Pks-31 1kpl
Mocowanie kabla na stupie U2 2szt
tafcuch odciggowy porcelanowy t02/1 3kpl
Izolator porcelanowy LWP8-24 65zt
Inne drobne materiaty Wg potrzeb

Zestawienie materiatéw z demontazu

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILoSE
Zerd? BSW 14 2szt
Zerd? ZN10 2szt
Zerdi IN10A 1szt
Linia napowietrzna SN AFL 1x70 10*3=30m
Linia napowietrzna nN AsXSn 4x16 35m
Linia kablowa nN YAKXS 4x120 25m




Zestawienia materiatow

Zestawienie podstawowych materiatéw - kablowa linia SN

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
Kabel ziemny SN XRUHAKXS 1x120 Ll
51m
z Folia kalandrowana TO-ENC czerwona ~5m
g Rura ochronna DVK 160 1,5m
_-g Rura ochronna BE 160 3m
& Dtawica Czopowa EK 186/160 2szt
% Palczatka termokurczliwa trojpalczasta AKR 4 Iszt
7 Gtowica Kablowa SN OTK 224 3szt
Piasek ~ A
Inne drobne materiaty wg potrzeb

Zestawienie podstawowych materiatéw — Stup Kgo E 13,5 /25

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILos$é
Zerdz wirowana E-13,5/25 1szt
Ustoj uP17 1kpl
Uziom szpilkowy GALMAR 6 szt
Naped reczny roztgcznika NRV 13,5 w.ll 1kpl
Roztgcznik napowietrzny SN — wariant instalacji na RN 11l 24/4 100A z powietrzng 1kpl
balkonie- poziomo komorg gaszeniowa

Ogranicznik przepieé SN AZBD 181 3szt
Konstrukcja pod ogranicznik przepiec SN Kz0-1/S 1kpl
Konstrukcja pod glowice kablowg SN KGZ-3/E 1kpl
Konstrukcja pod rozigczniki KO-3/E 1kpl
Poprzecznik przelotowy Pks-31 1kpl
Mocowanie kabla na stupie U2 2szt
taricuch odciggowy porcelanowy t02/1 3kpl
Izolator porcelanowy LWP8-24 bszt
Inne drobne materiaty WEg potrzeb

Zestawienie materiatéw z demontazu

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC

Zerdi BSW 14 2szt

Linia napowietrzna SN AFL 1x70 215%3=645m




