
E

łaty + kontrałty

folia dachowa

paroizolacja

ruszt systemowy C50

wełna mineralna 50 cm

płyta g-k  ognioodporna

krokwie 22 x 8

wełna mineralna 20 cm

dachówka karpiówka

D

D

paroizolacja

ruszt systemowy C50

wełna mineralna 50 cm

płyta g-k  ognioodporna

jętki 2x 16x4

wełna mineralna 20 cm

folia PE

E

5,0 jastrych cementowy zbrojony

4,0 wełna mineralna twarda

folia PE

16,0 strop żelbetowy, wylewany

tynk

B

płytki gresowe

B

płytki gresowe

5,0 jastrych cementowy zbrojony

10,0 styropian 

folia PE

15,0 chudy beton 

30,0 ubity piasek / gruz

A

folia PE

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

15,0 płyta żelbetowa

tynk gipsowy

C

płytki gresowe

C

A

W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ 

5

10 marca
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PRZEKRÓJ A - A 

20,0 wełna mineralna

folia PE

16,0 strop żelbetowy, wylewany

tynk

F

F

folia PE

okno wyłazowe 

przekrój stropu w mieszkaniach

folia PE


