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1. TEMAT OPRACOWANIA

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny budynku socjalnego w
Michatowicach przy ul. Sieradzkiej 1 Mazurskiej na dzialce nr ew. 845/1 obrgb 0002, jedn. ew.
12104_2 .

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia i wytyczne Inwestora -

—obowigzujacych norm i przepisow

— Wypis 1 wyrys z planu nr 31 stycznia 2018 r.

- mapa dla celéw projektowych z 11.04.2018 r.

-Projekt budowlany budynku socjalnego w Michalowicach przy ul. Sieradzkiej 1 Mazurskiej na
dziatce nr ew. 845/1 obrgb 0002, jedn. ew. 12104_2 z 18 maja 2018 r autorstwa DOM RETRO
Krawiec Piotr.

- Decyzja nr 1181/2018 r o pozwoleniu na budowg z dnia 6.07.2018 r.

3.LOKALIZACJA
Budynek socjalny ktérego budowa jest przedmiotem tego opracowania, znajduje si¢ na dzialce nr
ew. 845/1 obrgb 0002, jedn. ew. 12104_2 w Komorowie Osiedle przy ul. Sieradzkiej i Mazurskie;.

4 . ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny, budowy budynku socjalnego , 4

lokalowego, oraz informacje BIOZ., na budowe ktérego wydano Decyzje o pozwoleniu na budowe nr
1181/2018 r. Z dnia 6.07.2018 r.

S ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - OPIS
Dziatka polozona jest na terenie oznaczonym w MPZP jako ¢3.11 MN - teren mieszkaniowy
jednorodzinny w strefie zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z zapisami MPZP , paragrafem 6 na terenie dzialki ustalony zostal rozwdj funkcji funkcji
mieszkaniowych — doméw jednorodzinnych, wolnostojacych . Na terenie MN plan zakazuje
lokalizowanie wolnostojacych budynkéw ustugowych, zabudowy mieszkalnej szeregowej, atrialnej i
wielorodzinnej oraz obiektéw i urzadzen ucigzliwych, chyba zZe ustalenia szczegétowe stanowig inaczej.

Projektowany budynek socjalny mieszkalny , 4 lokalowy jest zgodny z zapisami MPZP poniewaz
zgodnie z paragrafem 4 pkt. Jako zabudowe mieszkalng jednorodzinng nalezy rozumie¢ budynek
mieszkalny jednorodzinny (....), a takze budynek mieszkalny zawierajacy nie wigcej niz 4 mieszkania
lub zespét takich budynkéw.

5.1 Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie .

Projektowany budynek powstanie na dziatce nr 845/1 w Komorowie .

Teren dziatki jest w ksztalcie litery L jest niezabudowany budynkami. W pétnocno-wschodniej czegsci
dziatki cz¢$¢ terenu jest ogrodzona ze wzgledu na znajdujacg si¢ pod ziemig przepompownie Sciekow.

Od zachodu, pétnocy i czeSciowo od wschodu dziatka graniczy z ulicami. Od potudnia i czg¢$ciowo od
wschodu dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi.

W poprzek dziatki przebiega nitka sieci wodociagowej, ktora zostanie zlikwidowana .



5.2 istniejgce uzbrojenie techniczne terenu
Na terenie dziatki znajdujg si¢ nastepujgce sieci :
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- energetyczna
W ulicy Sieradzkiej i Mazurskiej znajduje si¢ sie¢ gazowa.

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami).

Na terenie dziatki nie wyznaczono obowigzujacej linii zabudowy.

Projektuje si¢ na terenie dziatki wybudowanie budynku socjalnego, mieszkalnego, 4 lokalowego,
wielkosci typowego budynku jednorodzinnego. Budynek o bryle prostokatnej dluzszym bokiem —
frontem, ustawiony bedzie do ul. Sieradzkiej , w odleglosci 3,38 m od granicy dziatki. Od strony ulicy
Mazurskie bedzie wynosi¢ 5,04 m (odlegtos¢ do granicy dziatki) . Odleglos¢ projektowanego budynku
do granicy dziatki 845/2 wynosi 4,0 m.

W pétnocnej czesci dzialki, przy ogrodzeni przepompowni sciekow, zlokalizowany zostat parking z 4
miejscami parkingowymi o wymiarach 2,5 x Sm. Odlegtos¢ miejsc parkingowych od projektowanego
budynku mieszkalnego — 7,00m, a odlegto$¢ miejsca parkingowego dla 0s6b niepetnosprawnych do
budynku wynosi 3,40 m. Odlegto$¢ miejsc parkingowych od granicy z dziatkg 845/3 — 6,95 m.
Wjazd na teren dzialki od strony ulicy Mazurskie;j.

Przy miejscach parkingowych projektuje si¢ $mietnik — wydzielony, utwardzony placyk z wiata o
wymiarach 1,5 x 1,5m na ktérym bedg staty kontenery na odpady . Wiata wykonana zostanie z profili
stalowych , obudowana panelami ogrodowymi i przykryta jednospadowym dachem o konstrukcji z
profili stalowych 1 pokryciem blachg trapezowa.

Teren dzialki zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym, z paneli metalowych na podmuréwce o
facznej wysokosci 1,5m (wysokos¢ panela 1,2 m).

Od strony ulicy Mazurskiej ogrodzenie zostanie odsuni¢te od ulicy o 1,2m.

Budynek spetnia szczegétowe zapisy dla obowigzujace dla w MPZP:

- Maksymalna wysoko$¢ budynku <10,00 m (do kalenicy) - zaprojektowano 8,48 m
- Maksymalna ilo$¢ kondygnacji — 1,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowy — 20 % - zaprojektowany budynek — 14,18%
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 70 % - zaprojektowano 70,01%
Dachy dwu spadowy o nachyleniu 45 stopni kryty dachéwka ceramiczng .

- LICZBA UZYTKOWNIKOW
W budynku , przewiduje si¢ ze bedzie tacznie przebywac¢ 8 oséb, do 2 os6b na lokal.

5.4 komunikacja

Na teren dziatki wjazd zapewniony bedzie z drogi gminnej, ulicy Mazurskie;j.

Zgodnie z zapisami MPZP przyjeto wskaznik jednego miejsca parkingowego na lokal mieszkalny.

Zaprojektowano 3 miejsca parkingowe od strony ul. Mazurskiej, o wymiarach 2,5 x 5,0 m. I jedno dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0m.

5.5 Wskazniki powierzchniowe
WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE
Powierzchnia dziatki -861 m2 tj. - 100 %




powierzchnia zabudowana - budynek - 122,10 m2 tj. -14,18 %

powierzchnie utwardzone i parkingi - 136,12 m2 tj. - 15,81 %
powierzchnia biologicznie czynna - 602,78 m2 tj. - 70,01 %
Kubatura budynku - 834 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - projektowane- zgodnie z norma PN-ISO 9836
PARTER

oznaczenia nazwa powierzchnia

Parter - lokal nr 1

1,01 sypialnia 9,57
1,02 Pokéj dzienny 20,55
1,03 tazienka 4,14
1,04 korytarz 4,15
SUMA 38,41

Parter - czg¢$¢ wspdlna

1,05 wiatrotap 4,52
1,06 hydrofornia 7,05
1,07 Klatka schodowa 7,36
SUMA 18,93

Parter - lokal nr 2

1,08 korytarz 4,15

1,09 tazienka 4,14

1,1 sypialnia 9,57

1,11 Pokdj dzienny 20,55
SUMA 38,41
LACZNA POWIERZCHNIA - PARTER 95,75

PIETRO
oznaczenia nazwa powierzchnia

Parter - lokal nr 3

2,01 sypialnia 8,85
2,02 Pokéj dzienny 18,86
2,03 tazienka 3,73
2,04 korytarz 3,78
SUMA 35,22

Parter - czg¢$¢ wspdlna




2,05 Klatka schodowa 17,46
SUMA 17,46

Parter - lokal nr 2

2,06 korytarz 3,78
2,07 tazienka 3,73
2,08 Pokéj dzienny 18,86
2,09 sypialnia 8,85
SUMA 35,22
LACZNA POWIERZCHNIA - PIETRO 87,9
LACZNA POWIERZCHNIA BUDYNKU - 183,65m2

Powierzchnia uzytkowa — 156,56 m2

Powierzchnia pomocnicza - 4,19 m2

Powierzchnia komunikacji - 26,40 m2

Catkowita powierzchnia budynku 183,65 m2

5.6 Skladowanie odpadéw
Przy ogrodzeniu od strony ul. Mazurskiej , i przy miejscach parkingowych, projektuje si¢ Smietnik —
wydzielony, utwardzony placyk wylozony kostkg brukowg betonowa z wiatg , o wymiarach 1,5 x
1,5m na ktérym bedg staty kontenery na odpady.
Wiata wykonana zostanie z profili stalowych , obudowana panelami ogrodowymi i przykryta
jednospadowym dachem o konstrukcji z profili stalowych 1 pokryciem blachg trapezow3.

5.7 Wartosci kulturowe
Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dzialka znajduje si¢ w zasiegu strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i1 projektowana inwestycja spelnia wymagania jej ochrony , okreslone przepisami
szczegblowymi.

5.8 Kategoria geotechniczna gruntu

Posadowienie istniejagcych faw fundamentowych ponizej poziomu gruntu — 1,20m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998
roku w sprawie ustalenia geotchnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostej budowie geologicznej
1 optymalnych parametrach geotechnicznych.

Warunki gruntowe przyjeto z opionii geotechnicznej opracowanej przez GEOTECHNIKA BUDOWLI
AMD BIS MGR INZ. ANDRZEJ DMOWSKI, 03-512 Warszawa, ul. Radzyminska 97/40.
Wyznaczenie parametréw nosnosci podtoza gruntowego wg. PN-81/B-03020 — metoda C.

Grunty — piaski , stan gruntu Ip — Srednio zaggszczony.

Nos$nos$¢ gruntu przyjeto wg. Dokumentacji tj. Dla gruntu usrednionego 0,15Mpa

poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.



5.9 Charakterystyka ekologiczna budynku — zielen

Powierzchnia zagospodarowywanej czesci dzialki biologicznie czynnej wynosi - 602,78 m2 tj. - 70,01
% ternu dziatki.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda na cz¢s¢ zielong dziatki

5.10 Racjonalne wykorzystanie zaopatrzenia w energie.

Budynek ma powierzchni¢ uzytkowa ponizej 1000m?2 i1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.762) §11 ust2 pkt 12 nie wymaga szczegdtowej
analizy racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemdéw alternatywnego zaopatrzenia w
energi¢ 1 ciepto. (w zataczeniu). Z ekonomicznego i ekologicznego punktu najkorzystniejszym
wariantem ogrzewania budynku jest kociot gazowy i taki wariant zostal wybrany dla projektowanej
inwestycji.

5.11 Ochrona przeciw pozarowa budynku.

Ulica Sieradzka i ul. Mazurska , ktére stanowig dojazd do budynku spetniajg warunki dojazdu

pozarowego.

Woda do gaszenia pozaru z hydrantéw ulicznych o minimalnej wydajnosci 101/s zlokalizowanych na
terenie dziafki.

5.12 Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.
Parter budynku jest dostosowany dla oséb niepelnosprawnych. Na terenie dziatki zlokalizowano jedno
miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne;j.

5.13 Obszar oddzialywania inwestycji .

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). projektowana inwestycja
nie jest zaliczana jest do przedsigwzig¢ znaczgco ani mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko .

Zgodnie z wykonang analizg oddziatywania budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem nastgpujacych
przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r
z pézniejszymi zmianami) :

—§ 13.1 - naturalne o$wietlenie — przestanianie

—§ 18,19 — miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

—§ 23.1 — usytuowanie konteneréw na odpady

—§ 60 — o$wietlenie i1 nastonecznienie

—§ 271, 272 1 273 — bezpieczenstwo pozarowe

stwierdzono ze obszar oddzialywania inwestycji NIE wykracza poza obszar dziatki.

6. PROJAKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

6.1 OPIS OGOLNY
Projektuje si¢ budynek mieszkalny , 4 lokalowy , parterowy z poddaszem uzytkowym. Budynek nie
podpiwniczony , wykonany w technologi tradycyjnej, murowanej. Bryta budynku prosta , prostokatna,
dach dwu spadowy.
W budynku zaprojektowano 4 identyczne lokale mieszkalne, socjalne, przeznaczone dla os6b
niezamoznych. Kazdy lokal sktada si¢ z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, sypialni, tazienki i
przedpokoju.
Fundamenty : tawy zelbetowe , $ciany fundamentowe, murowane z bloczkéw betonowych.
Sciany murowane , dwuwarstwowe, z bloczkéw silikatowych, ocieplanych styropianem.



Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych.

Strop , zelbetowy, monolityczny o grubosci 16cm i rozpietosci 6,60m.

Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo, jetkowej. Pokrycie dachy — dachoéwka ceramiczna ,
karpiéwka w kolorze czerwonym.

Klatka schodowa zelbetowa o konstrukcji ptytowe;.

7. OPIS BUDOWLANY BUDYNKU

7.1 elementy budynku
- lawy fundamentowe — Zelbetowe, wylewane wg. Projektu wykonawczego konstrukcji , posadowienie
1,20m od poziomu gruntu. Beton C20/25 (B-25), stal zbrojeniowa A-IIIN (Rb500W). L.aw¢ wykona¢ na
warstwie z chudego betonu B-10 gr. 10 cm stanowigcej podktad pod warstwe papy termozgrzewalnej
jako izolacje przeciwwilgociowy. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni elementéw
stykajacych si¢ z gruntem wykonac¢ z masy dyspersyjnej — 2 warstwy np. zagruntowac¢ Bityzolem R 1
dwukrotnie posmarowane Bityzolem P lub Dysperbitem.

— S$ciany fundamentowe grubosci 25cm — z bloczkéw betonowych i zaprawy betonowej marki
3Mpa - wykona¢ zgodnie z rysunkiem fundamentéw i zaizolowa¢ od strony zewngtrznej
hydroizolacja np. Resitrex SKW lub Dysperbitem, dociepli¢ styropianem ekstradowanym o
grubosci 12cm, wodo odpornym. Wierzch $cian fundamentowych zwienczy¢ wiencem
zelbetowym 25x25 cm, wykonanym zgodnie z projektem wykonawczym. Sciany fundamentowe
powyzej poziomu gruntu nalezy otynkowac tynkiem mozaikowym.

— Sciany zewnetrzne — mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ocieplen,
sktadajace si¢ bloczkéw silikatowych gr. 24 cm (Silka E24 klasa 15) i dwéch warstw  styropianu
EPS 70 o facznej grubosci 15cm 1 otynkowane tynkiem systemowym , silikatowym
cienkowarstwowym na siatce typu baranek gr. 1,5mm.

— Styropian , klejony do muru, z wspétczynnikiem przewodzenia ciepta A dekl=0.034 [W/mK].
Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ dwoma warstwami i dodatkowo przymocowa¢ za pomoca
tacznikéw o dtugosci min. 21cm w ilo$ci co najmniej 5szt/m2. Przy krawedziach budynku
nalezy na szerokosci 1,5m zwigkszyc¢ ilo$¢ tgcznikéw do 10szt. Nalezy zastosowacé podwdjna
warstwe siatki zbrojonej z tworzywa sztucznego.

— S$ciany dzialowe - z bloczkéw silikatowych o grubosci 12 1 8 cm (Silka E12 i E8 klasa 15), na
zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe o grubosci 8 cm o dtugosci wiekszej niz 1,5m
nalezy dodatkowo przezbroi¢ pretem stalowym o $rednicy 4,5mm.

— Tynki - Sciany murowane nalezy wytynkowa¢ tynkiem gipsowym i wykonczyé gtadzia
gipsowa.

— - Zewngetrzne —cienkowarstwowy, systemowy tynk silikatowym , wzmacniany siatkg z wiékna
szklanego w kolorach wg. rysunku.

— strop - strop zelbetowy, monolityczny o grubosci 16cm i rozpigtosci 6,60m. Uktad warstw wg.
rysunkéw przekrojowych.

— nadproza -z prefabrykowanych belek L19 o podparciu 15¢cm na murze.

— Wience - zelbetowe 25x25 zbrojone 4x14mm ze strzemionami z drutu o $rednicy 6mm co
20cm

— kominy- Przewody wentylacyjne wykona¢ z rur typu Spiro $rednicy 150mm (tazienki) i 100
cm (pozostate) i izolowanych termicznie gr wetng mineralng gr. 2 cm. . Nad dachem przewody
obudowane beda ptyta OSB o grubosci 22 mm i dodatkowo styropianem gr. 3 cm i otynkowac
tynkiem silikatowym.

— przewody spalinowe wykona¢ z rur kwasoodpornych jako koncentryczne przewody
odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania kotta, o §rednicy
80/125 mm.



— Wiezba dachowa — krokwiowo - ptatwiowa , ocieplona 20cm welny mineralnej, folia dachowa,
kontrtaty i taty, pokrycie — dachéwka ceramiczna, karpiéwka w kolorze czerwonym.

Drewno z ktérego wykonana bedzie wigzba dachowa klasy C27 musi by¢ zabezpieczone ci$nieniowo
przeciwko szkodnikom 1 grzybom oraz ogniochronnie.

— oblachowania i rynny - Oblachowanie dachu, parapety zewngtrzne, rynny i rury spustowe
wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze dachu. Nalezy zamontowac
rynny o szerokosci 150 mm a rury spustowe o $rednicy 120 mm. Rynny nalezy wyposazy¢ w
ostony przeciwko lisciom.

— izolacje:

- paroizolacja — 1x folia paroszczelna PE
- przeciwwilgociowa pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia PCV
- przeciwwilgociowa pionowa — gruntowanie 2- krotne Dysperbitem
- termiczna dachu — min. 20 cm welny mineralne;j
- termiczna posadzki —10 cm styropianu EPS 100
- termiczna Scian — 15cm styropianu EPS 70

— Sciany 1 posadzki w tazienkach — zabezpieczy¢ na wysokoS¢ glazury ptynna folig . Styk Sciany 1
posadzki dodatkowo zabezpieczy¢ taSma uszczelniajaca.

— stolarka okienna — PCV , jednoramowe, otwierane i uchylne wg. zestawienia stolarki, z
zamontowanymi nawietrznikami higrosterowanymi w bialym kolorze i okuciami obwiedniowymi,
klamki biate . Okna musza mie¢ wspotczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz 1,1 W/m2K. Okna
montowa¢ w warstwie izolacji termicznej $cian.

Parapety wewnetrzne z plyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym w kolorze jasno
bezowym, drobne ziarno lub réwnowaznym o szerokos$ci 30 cm i grubosci 3cm , montowane na
podktadce termicznej .

— stolarka drzwiowa- wg. zestawienia stolarki, bezprogowa.

- Drzwi wewnatrz lokalowe pelne ptycinowe, fornir naturalny, dgbowy. Drzwi wyposazy¢ w zamki
typy Yale. Klamka na rozetach , stal nierdzewna. OS$cieznice metalowe katowe duza , regulowana, w
kolorze drzwi .

- Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, antywtamaniowe . Drzwi muszg mie¢ wspétczynnik
przenikania ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K
- Drzwi wewnetrzne aluminiowe z profili cieptych . Drzwi muszg mie¢ wspoiczynnik przenikania
ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K

— Podlogi — warstwy posadzki nalezy wykona¢ wg. przekroju

- Na styku taczenia posadzek z r6znych materiatéw nalezy zastosowac listwy mosi¢zne (naroznik
budowlany L).

- Wysoko$¢ cokotéw z gresu 10cm.

- Fuga grubosci 2,5mm w kolorze ptytek.

— malowanie —

- farbami emulsyjnymi akrylowymi , odpornymi na zmywanie- sufity - na kolor biaty - RAL 9016
- farbami lateksowymi , zmywalnymi. — wg uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie Nadzoru Inwestorskiego.

— Glazura - Na $cianach tazienek na wys. 2,05m . Fuga o szerokosci 2,5 mm . Kolor wg.
Inwestora

- Krawedzie nalezy wykonczy¢ listwg aluminiowa (naroznik budowlany typu L).

- Pionowe fugi glazury nalezy zgra¢ z fugami ptytek gresowych uktadanych na posadce.

— wycieraczki - o wymiarach 90x60 cm. Wewnegtrzna z gumy wpuszczona w posadzke,
zewngetrzna z profili stalowych w zaglebieniu.

— balustrady wewnetrzne— wykonac z profili stalowych, malowanych proszkowo. . Stupki i
pochwyty o $rednicy S0mm. Wysokos$¢ balustrady 1,10m rozstaw szczebelek pionowych nie




wiecej niz 12cm..
— balustrady zewne¢trzne— wykonac z profili ze stali nierdzewnej, wykonczenie satynowe.
Stupki i pochwyty o $rednicy SOmm.

8. OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE]

Instalacja wodociagowa

Instalacja wody zimnej zasilana bgdzie poprzez projektowane przylacze wodociggowe z wodociagu
gminnego. Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie na parterze w zamykanej, ocieplonej szafce.
Rozprowadzenie przewodéw w budynku przewiduje si¢ w warstwach posadzkowych i szachtach. Na
klatce schodowej w wydzielonych szafkach umieszczone bedg wodomierze lokalowe.

Instalacja wykonana zostanie jako kryta.

8.1 Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody zimnej z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy Wavin.
Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych, a piony po $cianach.

Przewody zimnej , aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody, nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego
polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubos$ci min. 9 mm.

8.2 Instalacja cieptej wody

Projektowana instalacja wody cieplej z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z wkiadka z
foli aluminiowej firmy Wavin. Przewody cieplej wody , aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody nalezy
zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubosci min.
9 mm.

Przygotowanie cieptej wody odbywac¢ si¢ bedzie w projektowanych piecach co, dwufunkcyjnych
umieszczonych w kazdym lokalu mieszkalnym.

Przewody cieptej wody zalezy zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem
zatrzaskowym grubosci :
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja gr. 20 mm
od 22 do 35 mm - izolacja gr. 30 mm
od 35 mm do 100 mm - izolacja gr. réwna Srednicy rury
od 100 mm —izolacja gr. 100 mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna podigczona zostanie za pomocag projektowanego przykanalika do kanalizacji

gminnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z weztow
sanitarnych znajdujacych si¢ w budynku

Odprowadzenie $ciekéw bedzie si¢ odbywac przez piony kanalizacyjne o srednicy 110 i przykanalik o
srednicy 160. Piony wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka z PVC, a przykanalik z
rur PCV-S

Podejscia do przyboréw beda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym.

Wentylacja pionu odbywa¢ si¢ bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone 0,5m ponad
gérne zwienczenie komina. Wentylacje zakonczen pozioméw znacznie oddalonych od pionéw
odbywac si¢ bedzie za pomocg napowietrznikéw typu Durgo.

Instalacja odprowadzenia wéd opadowych
Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg rynien i rur spustowych na tereny zielone dziatki.



9. OPIS WENTYLACJI

Budynek posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng. Projektuje si¢ w kazdym lokalu mieszkalnym
wydzielony pion dla wentylacji wc 1 pion dla wentylacji kuchni. Dla zapewnienia prawidlowego
przeplywu powietrza zaprojektowano zamontowanie w kazdym oknie napowietrznika
higrosterowanego o wydajnosci 30m3/h.

— Przewody wentylacyjne wykonane bedg z rur typu Spiro srednicy 150mm (tazienki) i 100 cm
(pozostate) 1 izolowanych termicznie gr wetng mineralng gr. 2 cm.

—przewody spalinowe obstugujace piece co, gazowe, wykona¢ z rur kwasoodpornych jako
koncentryczne przewody odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania
kotta, o srednicy 80/125 mm.

Pomieszczenia sanitarne beda posiada¢ wentylacje mechaniczng wywiewna skladajacg sie z
wentylatoréw tazienkowych o wydajnosci 80m3/h kazdy., np. SILENT 100 CRIZ lub réwnowazny

10. OPIS INSTALACJI CO i GAZ

W projektowanym budynku kazdy lokal bedzie posiada¢ wyodrgbniong instalacje centralnego

ogrzewania i gazowg .

Kazde mieszkanie wyposazone zostanie w Instalacje centralnego ogrzewania, etazowego typu

wodnego, z grzejnikami ptytowymi, stalowymi . Instalacja co jest zasilana z kotla opalanego gazem , z

zamknietg komorg spalania,i zlokalizowanego w tazience.

Liczniki na gaz zlokalizowane zostang na klatce schodowej .

Szczegbly instalacji centralnego ogrzewania przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

—przewody spalinowe obstugujace piece co, gazowe, wykonane beda z rur kwasoodpornych jako
koncentryczne przewody odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania
kotta, o srednicy 80/125 mm.

Projekt instalacji gazowej 1 przytacza gazowego opracowany bedzie odrebnym opracowaniem.

Alternatywnie zamiast indywidualnych kottéw co , gazowych mozna zastosowac kotty co , elektryczne
wspomagane instalacja fotowoltaiczng.

11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie budynku z przylacza energetycznego opracowanego na podstawie warunkow
przylaczeniowych .

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-84/E-02033. Dla poszczegdlnych pomieszczen
nalezy przyja¢ nast¢pujace wielkosci natezenia oswietlenia:

- korytarze, klatka schodowa — 501x

- hall, sanitariaty - 100 Ix

- pomieszczenie socjalne — 200 1x

- pokoje dla dzieci — min.300 Ix na poziomie stotu
Nalezy przewidzie¢ gléwny wylacznik pozarowy zlokalizowany przy wyjsciu gtdéwnym, oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne o podtrzymaniu min. 1H, - klatka schodowa.
Oprawy o$wietleniowe nastropowe
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
Nalezy zaprojektowac instalacje wyrdwnawcza a skutecznos$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.
Budynek wyposazony zostanie w instalacji niskopradowe: instalacje sieci IT, instalacje TV,
domofonowa.
Szczegbly instalacji elektrycznej i instalacji niskopradowych przedstawione zostang w projekcie
wykonawczym.

12. ZAGADNIENIA P-POZ



Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV
Budynek niski (wysokos$¢ budynku 8,48 m)
Powierzchnia zabudowy — 122,10m2
powierzchnia uzytkowa - 156,56 m2
ilos¢ kondygnacji — 1 1/2
- Pomieszczenia techniczne wydzielono pozarowo — brak

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] :— D
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku— klasa D:
Konstrukcja gtéwna — R 30
Konstrukcja dachu — (-)

Strop — REI 30

sciana zewnetrzna -REI 30
Sciany wewnetrzne — (-)
Pokrycie dachu — (-)

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — NRO

Warunki ewakuacji — wyjscie na zewnatrz o szerokosci 1,20m (90+0,30m).

Oswietlenie awaryjne - wystepuje na klatce schodowej. O$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano
oprawe kierunkowe i oznaczajace wyjscia ewakuacyjne. Oprawy zalgczane sg przy zaniku napigcia. W
oprawach stosowac inwertery o czasie §wiecenia min.lh.

Oznakowanie ewakuacyjne — budynek wyposazony jest w podswietlane znaki ewakuacyjne zgodnie z
Polskg Norma.

Instalacje przeciwpozarowe — brak

Wyposazenie w gasnice- na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg, proszkowa do
gaszenia pozaréw grupy ABC. Miejsce umieszczenia gasnicy nalezy oznakowac zgonie z PN i zapewni¢
dostep o szerokosci 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - Woda do gaszenia pozaru z hydrantu
ulicznego o minimalnej wydajnosci 10 I/s znajdujacego si¢ w ciggu ul. Sieradzkiej

Drogi pozarowe- ul. Sieradzka i ul. Mazurska

13.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t przy
wykonaniu budowy budynku socjalnego.

Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
A. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

. roboty ziemne

. roboty fundamentowe

. montaz konstrukcji budynku

. wykonanie stropu

. wykonanie dachu

AN AW



7. wykonanie instalacji

8. roboty wykonczeniowe

9. wykonanie elewacji

10. uporzadkowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robét 1 zabezpieczenie terenu prac

- wykonanie stanu surowego

- wykonanie instalacji

- wykonanie prac wykonczeniowych.

- wykonanie prac porzagdkowych

B. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowi¢:

- prace w wykopach

- prace na wysokosci

- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)

- prace zwiazane z wykorzystaniem dzwigu

Dlatego tez niezbgdne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscia przestrzegania przepisOw BHP

C. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t opisanych w pkt. B
nalezy do obowiazkéw kierownika budowy 1 powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Pracownicy do prac montazowych i rob6t instalacyjnych powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak réwniez potwierdzone
uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Wskazanie $Srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujagcych  przy pracach
niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych , oraz informacje dotyczace adresu
wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

- W pomieszczeniu socjalnym

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajace atest, montowane zgodnie z instrukcjg producenta
i sprawdzone przed rozpoczgciem na nich prac.



- stosowa¢ robocze wyposazenie ochronne (odziez,rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony
spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umies$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu apteczke z
podstawowymi §rodkami i lekami

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

- wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi

—wyznaczy¢ na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i zaznaczy¢ na
planie.

14. UWAGI KONCOWE

14.1 Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany muszg uzyskaé
zgodg projektanta.

14.2 Z niniejsza dokumentacjg oraz z projektem wykonawczym musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Robot
1 Inspektor Nadzoru Budowlanego

14.3 Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych oséb.

14.4 Wszystkie materialy 1 montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.

14.5 Po zakonczeniu etapéw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

14.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

14.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i opracowac protokoty zdawczo -
odbiorcze

14.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Projektowat:
mgr. Inz arch. Piotr Krawiec mgr inz. Andrzej Pogérecki
Upr. Bud. Nr. MA/062/13 or upr. St 183/79
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