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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Krolewskiej i ul. Zacisznej na dziatkach nr ew.: 520, 545, 554, 555 w Regufach na terenie
gminy Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ew. 520 (od ul. Zacisznej w kierunku pdtnocnym) objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr LI/377/2002 Rady Gminy Michatowice z dnia 21
marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Michatowice obejmujgcego obszar Reguly. Zgodnie z zapisami planu w/w dziatka oznaczona jest
symbolami:

- 15KUD - ulica dojazdowa (ul. Krélewska) — w pétnocnej czesci,

- 12M — tereny mieszkaniowe — w potudniowej czesci.

Dziatki nr ew.: 520 (od ul. Zacisznej w kierunku potudniowym), 545, 554, 555 objete sg
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XLI/381/2014 Rady Gminy
Michatowice z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Michatowice obszaru ,Wiejska” w Regutach. Zgodnie z zapisami planu w/w
dziatki oznaczone sg symbolami:

- 1.KPJ- tereny ogdlnodostepnych ciggow pieszo jezdnych (ul. Zaciszna),

- 2.KPJ - tereny ogolnodostepnych ciggéow pieszo jezdnych )cigg piezy taczacy ul.

Krolewska z ul. Wiejska),

- 1.US - teren zabudowy ustug sportu i rekreaciji,

- 2.KDL - tereny drog publicznych klasy drogi lokalnej (ul. Krolewska).

Ulica Krélewska jest urzadzona i wyposazona w jezdnie o nawierzchni asfaltowej. W pasie
drogowym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej i otwarty row melioracyjny U-1.
Nawierzchnia ul. zacisznej wykonana jest z kruszywa.

Cigg pieszy faczacy ul. Krolewskg z ul. Wiejskg (dz. nr ew. 555) wyposazony jest w chodnik z
nawierzchnig z betonowej kostki brukowej oraz oswietlenie uliczne. Wzdtuz wschodniej granicy
ciggu biegnie otwarty row melioracyjny U-1. Ponadto w ciggu zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Na dz. nr ew. 554 zlokalizowany jest park z infrastrukturg techniczng i obiektami sportowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz400mm i Dz160mm z PP
oraz Dz200mm z PVC. taczna dtugosé projektowanej sieci wynosi L=70,90m. Zakres projektu
obejmuje ponadto likwidacje odcinka istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dz400 i Dz200mm z rur
z PVC oraz renowacje czterech studni rewizyjnych.

Dziatki nr ew.: 520, 545, 554, na ktoérych bedg prowadzone prace stanowig pasy drogowe
istniejgcych ulic: Krolewskiej i Zacisznej oraz ciggu pieszego tgczgcego ul. Krélewska z ul.
Wiejskg. Na dz. nr ew. 555 zlokalizowany jest park z obiektami sportowymi. Wszystkie w/w dziatki
sg wiasnoscig Gminy Michatowice.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

5. POZOSTALE INFORMACJE

Dziatki, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlegajg ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.



7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, srodowiska oraz higieny i
zdrowia jej uzytkownikow.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowaé pewien niekorzystny, typowy dla
budowy wptyw na srodowisko przejawiajgcy sie hatasem, wibracjami, pyleniem z wykopéw i emisjg
spalin z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie realizowana w stosunkowo krétkim czasie
(okoto 60 dni) w zwigzku z czym nie wptynie ona w sposéb trwaly na zaden z elementéw
Srodowiska.

Biorgc pod uwage eksploatacje projektowanych urzgdzen nalezy je uznac jako korzystne dla
Srodowiska i ich uzytkownikéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegodtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwaliflkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pézniejszymi zmianami) przedmiotowe
przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze byé
wymagane, oraz nie jest dla niego wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

8. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.
672, z pOzniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdzniejszymi
Zmianami),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z
pozniejszymi zmianami),

rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z
pbézniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800 z pdzniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401 z pbézniejszymi zmianami)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z
pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227 z pézniejszymi zmianami)

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi zmianami),

oraz na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza
sie, iz obszar oddziatywania budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555
z obrebu Reguly na terenie gminy Michatowice nie wykracza poza teren w/w dziatek i obejmuje
pas gruntu po 2,0m w kazdg strone od osi projektowanej sieci (tacznie pas o szerokosci 4,00m).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1594/1

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

= Uzgodnienie na nardzie koordynacyjnej — protokét nr WGN.6630.607.2019 z dnia
01.07.2019rr..

= Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Michatowice — pismo znak:
GK.7011.97.2019 z dnia 04.07.2010r...

= Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podifoza gruntowego i projektem
geotechnicznym opracowane przez Pracownie Badan Geotechnicznych ,GEOBUD
s.c.”.

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

= Pomiary wlasne w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Krolewskiej i ul. Zacisznej oraz w ciggu pieszym (dz. nr ew. 555) tgczgcym ul. Krolewska z ul.
Wiejska skfadajgcej sie z odcinkow z rur:
- Dz400mm z PP litych SN12 o dtugosci L4o0=41,40m,
- Dz200mm z PVC litych SN8 o dtugosci L200=28,00m,
- Dz160mm z PP litych SN12 o dtugos$ci L160o=1,50m.
Ponadto zakres projektu obejmuje:
- rozbiorke istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dz400mm z rur z PVC o dtugosci
L=41,20m,
- rozbiérke istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dz160mm z rur z PVC o dtugosci
L=26,40m,
- renowacje 4 studni rewizyjnych (S-Il, S-llI, S-1V, S-V), betonowych metodg ,studnia w
studnie” z zastosowaniem studni z zywic poliestrowych GRP.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem budowy sieci kanalizacyjnej jest Gmina Michatowice, adres: Al. Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Reguty.

Uzytkownikiem istniejgcej sieci kanalizacyjnej jest Gmina Michatowice.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

4. MATERIALY, TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Rury

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych Dz400mm i Dz160mm z PP
SN12 (sztywnos$¢ obwodowa 12kN/m?) i Dz200mm z PVC SN8 (sztywnos$¢ obwodowa 12kN/m?)
litych z gtadkimi Scianami, kielichowych lub tgczonych na ztgczki dwukielichowe - wg PN-EN 1852-
1:2010.

Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej mozna wykona¢ metoda bezwykopowa
(czesciowo lub w catosci) — przeciskiem sterowanym. W przypadku wyboru metody
bezwykopowej nalezy zastosowaé¢ rury przeciskowe z kamionki zgodne z normga:. PN
EN295-7 ,Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do
przeciskania” oraz norma: PN EN12889:2000 ,,Bezwykopowa budowa i badanie
przewodoéw kanalizacyjnych”.

Studnie rewizyjne 91200mm

Zaprojektowano 3 studnie rewizyjno-potgczeniowe o Srednicy wewnetrznej ©@1200mm,
wykonane z elementéow prefabrykowanych betonowych lub Zzelbetowych z felcem tgczonych na
uszczelki gumowe wedtug normy PN-EN 1917:2002, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W10.
Dennice studni muszg by¢ wykonane jako elementy monolityczne. Nie dopuszcza sie wykonania
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studni z kregdw betonowych i z elementéw bez felca oraz tgczenia prefabrykatow betonowych w
inny sposoéb niz na uszczelke gumowa.

Studnie betonowe lub zelbetowe dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN - EN 206:2014-
04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Cechy betonu:

= klasa C35/45 o w <0,45,

= cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m?3,
= kruszywo grube tamane bazaltowe,

= nasigkliwos¢ betonu 5%,

= wodoszczelnos¢ W10.

Przepad zewnetrzny w studni S1 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z kamionki,
kielichowych o srednicy DN150mm. Denne potgczenie nalezy wykonac¢ osiowo z zastosowaniem
kolana 90°. W goérnym potgczeniu zaprojektowano tréjnik rownoprzelotowy 90°. Obetonowanie
przepadu wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8 klasy minimum C20/25, po wywierceniu otworéw
w studni oraz montazu i potgczeniu rur kamionkowych wraz z ksztattkami (trojnikiem i kolanem) ze
studnia.

Wszystkie przejscia rurociggéow przez betonowe sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne
przy uzyciu tulei systemowych do przej$¢ szczelnych montowanych podczas produkcji
prefabrykatow lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD
zgodnie z normg PN-EN 681:2002. Otwory w studniach muszg by¢ wykonane wiertnicg w
zaktadzie produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otworéw na miejscu budowy
poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Na studniach nalezy zatozy¢ ptyty pokrywowe, prefabrykowane z zastosowaniem wiazéw
zeliwnych typu ciezkiego klasy D400kN - wg PN-EN 124-2:2015-07.

Podloze pod studnie nalezy wyrownaé i dokladnie zagesci¢. Studnie nalezy posadowi¢ na
fundamencie z tlucznia o grubosci warstwy 30cm i chudym betonie przygotowanym na sucho o
grubosci warstwy 10cm.

Poziom posadowienia wtazéw nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych terenu. Piyty
nastudzienne nalezy montowaé w taki sposob, aby wlazy studzienek zlokalizowane byly jak
najblizej osi pasa ruchu.

Renowacja studni

Studnie S-Il, S-lll, S-IV i S-V nalezy podda¢ renowacji metodg ,studnia w studnie”.
Wewnetrzng studnie zaprojektowano z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym
GRP. Kineta denna wykonana réwniez z GRP. Wytrzymatos¢ wewnetrznej studni musi byc¢
wystarczajgca do przeniesienia wszystkich obcigzen statycznych bez uwzglednienia studni
betonowej. Zaleca sie, aby stosowane zwienczenia studni zabezpieczy¢ przed korozjg, poprzez
pokrycie ich laminatem.

Prace zwigzane z renowacjg studni nalezy rozpoczg¢é od obnizenia zwierciadta wodd
gruntowych do poziomu ok. 1,00m ponizej dna studni.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykop wokot studni do poziomu 0,50m ponizej ptyty nastudziennej.
W dalszej kolejnosci nalezy zdemontowac wtaz i ptyte nastudzienna.

Kolejnym etapem jest wykonanie dokfadnego pomiaru studni w celu zebrania danych do
prawidtowego przygotowania elementoéw zestawu renowacyjnego studni (wysokos¢, $rednica,
poziom niwelet i katy oraz $rednice wszystkich doptywow i odptywow).

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot renowacyjnych nalezy wykonaé czynnosci wstepne
w nastepujgcym zakresie:
oczysci¢ powierzchnie wewnetrzng studni,
usungc kinete do poziomu dna studni,
oczysci¢ wloty i wyloty z wszelkich zanieczyszczen,
zdemontowac stopnie ztazowe i inne elementy wystajgce w swiatto studni,
zakorkowac doptyw sciekow we wszystkich dolotach studni za pomocg elastomerowych
korkow pneumatycznych.

W razie koniecznos$ci na dnie studni wyla¢ pilyte z betonu min. C25/30 do poziomu
posadowienia projektowanej kinety.

Projektowana wktadka denna studni musi by¢ wykonana z GRP wedtug pierwotnego ksztattu
kinety.



Nowg kinete nalezy opusci¢ pionowo do studni i za pomocg elementéw centrujgcych
wypoziomowac zgodnie z istniejgcymi odptywami i doptywami.

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ segmenty studni z GRP o srednicy zewnetrznej @1100-
1140mm. Wolng przestrzen pomiedzy studnig betonowg i GRP (w ksztalcie pierscienia) nalezy
wypetni¢ ptynnym betonem klasy min. C45/55. W celu prawidtowego wypetnienia catej przestrzeni
podczas zalewania nalezy delikatnie opukiwaé od wewnetrznej strony studni element GRP za
pomocg mtotka gumowego.

Po wykonaniu renowacji studni nalezy zamontowa¢ nowg ptyte nastudzienng z betonu klasy
min. C35/45 z wilazem zeliwnym klasy D400kN. Zwienczenie wykona¢ z zastosowaniem
betonowego pierscienia odcigzajgcego.

5. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Likwidacjg objete zostaty dwa odcinki sieci kanalizacyjnej:

- Dz400mm z rur z PVC o dtugoéci L=41,20m,

- Dz160mm z rur z PVC o dtugosci L=26,40m.

Wszystkie studnie rewizyjne i rurociggi zlokalizowane w obrysie wykopow pod projektowang
sie¢ nalezy zdemontowa¢ w catosci. Rurociggi zlokalizowane poza obrysem wykopow nalezy
dokfadnie wypetni¢ materiatem sypkim (mieszaning piaskow, pytdw, zuzla i cementu lub piasku z
wodg) i zabetonowac¢ koncdwki w celu pozostawienia w miejscu wbudowania.

Wydobyte z wykopdw rury i studnie rewizyjne zutylizowa¢ w specjalistycznym zaktadzie
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

6. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych
mogg wystgpi¢ nieujawnione, niewykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie robot powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
rzeczywistego zagtebienia i lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to
konieczne miejscowo nalezy wykonaé odkrywki.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w wykopach wagsko-przestrzennych z
umocnionymi $cianami w sposéb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikéw i osob
trzecich.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W szczegodlnosci
w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia rob6t w wykopie otwartym. Kable
nalezy obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. po 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 30cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej
wykonac¢ z materiatu sortowanego na bazie pospodfki, piasku i zwiru 0 wymiarach ziaren do 22mm,
zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna roéwniez wykorzysta¢ mieszanine piaskéw
réznoziarnistych lub pospétke. Materiat uzyty do wykonania strefy ochronnej rurociggu musi
wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto
kamieni. Wykop zasypywaé warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych warstw. Warstwy gruntu zageszczac recznie ubijakami co 10cm i
mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy Srednicy rury.
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Obsypke wykona¢ do poziomu 0,30m nad wierzchem rury. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta rur.

Nalezy zapewni¢ szczegdlng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Wykop powinien by¢
zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego.

Na czas prowadzenia robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w Swiatta
koloru zottego, zapalone od zmroku do switu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykonaé
pomosty had wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1,
czescé 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢é mniejszy niz:

= (0,98 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurociag nie powinien by¢é mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokét rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podiozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonac
wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykona¢ stabilizacje podtoza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem. Wystepujgce w dnie grunty spoiste nalezy
chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
powierzchniowym doptywem wdd opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntdow spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych
parametrow nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopow.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego.

Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Kanalizacja -
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Kanat wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta rur.

8. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiérki elementéw ulic (nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej, podbudowa z kruszywa lub betonu, krawezniki, obrzeza itp.), ktérych
nie bedzie mozna ponownie wykorzystac¢ oraz odpady powstate z demontazu istniejgcej sieci (rury
kanalizacyjne z PVC) nalezy zutylizowa¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopow bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtérnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robét ziemnych, ktérych
nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas
wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione
odpaddw.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzyé zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigza¢ drutem stalowym.

9. UWAGI KONCOWE
= Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjne;j.
= Cafto$¢ robdét winna byé wykonywana zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2002

Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach Projektu
Budowlanego.

Zwréci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

Rury montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03
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Pruszkéow 10.06.2019 r.
mgr inz. Bernard Olszak

ul. Mieczystawa 17
05-806 Komorow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krélewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520,
545, 554, 555 z obrebu Reguly na terenie gminy Michatowice” sporzadzony zostatl
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto oswiadczam, ze projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do

obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji w mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krélewskiej i ul.
Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 z obrebu Reguly na terenie gminy
Michatowice

Nazwa obiektu budowlanego:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI

Adres obiektu budowlanego:

ul. Krélewska i ul. Zaciszna, Reguty, gmina Michatowice, powiat pruszkowski,
wojewodztwo mazowieckie

Nr ewidencyjne dziatek, na ktérych jest usytuowany obiekt:
520, 545, 554, 555 - obreb Reguly

Inwestor:

Gmina Michatowice
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Reguty

imie i nazwisko funkcja specjalnosé nrupr. data podpis
mgr inz. Bernard Olszak projektant Sieg;rm;tril:cje '\S/\i\,zéosl,é;/ 10.06.2019
mgr inz. Radostaw Tusinski | opracowujacy 10.06.2019
mgr inz. Piotr Adamczyk opracowujgcy 10.06.2019

12




1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Krélewskiej i ul. Zacisznej oraz w ciggu pieszym (dz. nr ew. 555) tgczgcym ul.
Krolewska z ul. Wiejska sktadajacej sie z odcinkéw z rur:

- Dz400mm z PP litych SN12 o dtugosci L400=41,40m,

- Dz200mm z PVC litych SN8 o dtugosci L200=28,00m,

- Dz160mm z PP litych SN12 o dtugosci L160o=1,50m.

Ponadto zakres projektu obejmuje:

- rozbiorke istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Dz400mm z rur z PVC o dlugosci

L=41,20m,
- rozbiérke istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dz160mm z rur z PVC o dtugosci
L=26,40m,

- renowacje 4 studni rewizyjnych (S-Il, S-lll, S-1V, S-V), betonowych metodg ,studnia w

studnie” z zastosowaniem studni z zywic poliestrowych GRP.

Kolejnos¢ realizacji obejmie:

przygotowanie zaplecza budowy

prace przygotowawcze i porzgdkowe — przygotowanie placu budowy
zabezpieczenie miejsca robot,

roboty rozbiérkowe i demontazowe,

roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,

préby odbiorcze,

prace wykonczeniowe i porzgdkowe,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zgtoszenie do odbioru.

Dopuszcza sie ustalenie kohcowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatkach objetych inwestycjg, w rejonie prowadzonych prac, znajdujg sie nastepujgce
obiekty budowlane i zagospodarowanie terenu:

ulica z jezdnig o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa,
chodnik z betonowej kostki brukowej,

pobocza, czesciowo utwardzone kruszywem,

trawniki,

otwarty réw melioracyjny,

przepust drogowy,

sieC elektroenergetyczna,

sie¢ wodociggowa,

sieC kanalizacyjna,

elementy zagospodarowania terenu: ogrodzenia dziatek,
w rejonie prowadzonych robét znajdujg sie réwniez drzewa i krzewy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

czynne drogi i zjazdy,

istniejgca sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna) niskiego napiecia,
row melioracyjny,

krzewy i drzewa.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét budowlanych:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m - mozliwe przy wykopach i pracach montazowych zwigzanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
— 50m - dla linii onapieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,0m.

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — mozliwe jedynie w
przypadku ich prowadzenia w okresie zimowym (niewskazane),

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

o roboty prowadzone zwody Ilub pod wodg - mozliwe w przypadku
niekontrolowanego doptywu wody do wykopu lub do budowanych rurociggow,
roboty prowadzone w poblizu rowu melioracyjnego, roboty prowadzone w
wykopach, ktérych dno posadowione jest ponizej zwierciadta wod gruntowych,

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
iw innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — dotyczy prac
montazowych studni rewizyjnych,

o roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggédw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi — w przypadku zastosowania
metod bez wykopowych mozliwe na catym obszarze prowadzonych robdt,

roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, tj. roboty, ktérych masa przekracza 1,0t - mozliwe przy pracach
rozbiérkowych i montazowych, na catym obszarze prowadzonych robdét.

Szczegdblne, niesprecyzowane powyzej zagrozenia (zawierajgce sie w o0golnym katalogu

powyzej):

potrgcenie, najechanie przez pojazd (budowlany lub niezwigzany z budowg w trakcie
prac przy czynnych drogach), zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

przygniecenia, uderzenia przy pracach roztadunkowo — zatadunkowych i montazowych,
zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi, jak
réwniez uszkodzonych elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu (np.: gatezie,
elementy ogrodzen, stupow itp.)

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng oraz z czynnikami
losowymi,

zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prac na istniejgcych i
budowanych urzadzeniach elektroenergetycznych, w tym réwniez w trakcie
prowadzenia préb i pomiaréw odbiorczych,
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= zagrozenia od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
= zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,
= zagrozenia wynikajgce z niezabezpieczenia przed hatasem i wibracjami,
= zagrozenie zatruciem wynikajgce z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania
produktow chemicznych wykorzystywanych podczas prac budowlanych,
= zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy pracownikéw budowy.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osoéb przebywajgcych na budowie
oraz w sgsiedztwie budowy, na catym obszarze prowadzonych roboét, przez caly czas trwania
budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace, zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce niezbedne, wymagane kwalifikacje, zalezne od
zakresu obowigzkdw i rodzaju wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowaé pracownikow o czynnikach
mogacych stwarzac¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania $Srodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Szczegodtowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastepnie muszg
zosta¢ zapoznani wszyscy pracownicy.

Kazda osoba wykonujgca prace na terenie inwestycji musi ponadto byé odpowiednio
przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem, zakresem
obowigzkow i specyfikg wykonywanej pracy. Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika
nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).

Kazdy pracownik musi zosta¢ objety nastepujgcymi rodzajami szkoleh, w zakresie
wymaganym szczegotowymi przepisami:

= szkolenia wstepne

o instruktaz ogdlny

o instruktaz stanowiskowy
= szkolenia okresowe

Instruktaz ogélny obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy) wszystkich nowo
zatrudnionych pracownikéw, a takze studentéw i ucznidw odbywajgcych praktyki lub praktyczng
nauke zawodu. Instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikow z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Instruktaz ogdlny prowadzi jedna z wymienionych oséb:

= pracodawca
= wyznaczeni przez niego pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy
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= pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
Odbycie instruktazu ogdlnego musi zosta¢ potwierdzone pisemnie przez pracownika w ,Karcie
szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Instruktaz stanowiskowy (przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku) obejmuje:
= pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie
z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
= pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
= uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw 2z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba
kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zosta¢ potwierdzone pisemnie przez pracownika w
.Karcie szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy”.

Szkolenie okresowe obejmuje:

= o0soby bedace pracodawcami oraz inne osoby kierujgce pracownikami, w szczegolnosci
kierownicy, mistrzowie i brygadzisci,

= pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

= pracownikéw inzynieryjno-technicznych, w tym projektantow, konstruktorow maszyn i
innych urzadzeh technicznych, technologdw i organizatoréow produkciji,

= pracownikéw stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujgce zadania
tej stuzby,

= pracownikow administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyzej, ktérych
charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe
lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Zakres szkolen okresowych obejmuje aktualizacje i ugruntowanie wiadomosci oraz
umiejetnosci pracownikow w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze
zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie
okresowe prowadzi pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia
szkolenia w dziedzinie BHP. Szkolenie okresowe konczy sie egzaminem sprawdzajgcym. Odbycie
szkolenia okresowego zostaje potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia
zaswiadczeniem ukonczenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pozostali — nie rzadziej niz raz na 5 lat, z wyjgtkiem pracownikéw administracyjno-biurowych,
ktorzy powinni odbywac szkolenie okresowe nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, poza znajomoscig zasad BHP, jest réwniez
posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢ pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach m.in. takich jak: spawacza, elektryka, obstugi urzgadzen
dzwignicowych, kierowcy woézka jezdniowego itd. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na koniecznosc
okresowej aktualizacji niektérych uprawnien.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Szczegotowe informacije dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastepnie muszg
zosta¢ zapoznani wszyscy pracownicy.

W szczegdlnosci nalezy zapewnié:

nadzor kierownika budowy lub os6b przez niego wyznaczonych, posiadajgcych
niezbedne kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw niepowodujgce
kolizji,

wykonanie i oznakowanie drég umozliwiajgcych ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia; drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i
przejezdne,

wlasciwe oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
postronnych,

wiasciwg organizacje ruchu na drogach publicznych i niepublicznych na czas
prowadzenia robot budowlanych,

nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

niezbedne instruktaze pracownikéw,

wyposazenie pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, w tym w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. kaski, obuwie,
rekawice ochronne) wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji,
upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca,

stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych (np. oston); wszystkie
urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi,

zapewnic tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

zabezpieczenie wykopdw barierami ochronnymi, wyposazenie w drabiny umozliwiajgce
szybkg ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

umieszczenie W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych
niezbednego sprzetu ratunkowego,

przekazanie pracownikom numeréw telefonéw alarmowych wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy oraz srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe,

podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze),

maszyn i urzgdzen technicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnos$ci z przepisami oraz
spetniajgcych wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczgce ograniczenia hatasu; stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne
wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce do
stosowania go w budownictwie; stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej
sprawnosci technicznej, winien by¢é nalezycie konserwowany a okresowe przeglady

17



wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

7. PRZEPISY SZCZEGOLOWE.

Catosc¢ robot nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:

ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z
pbzniejszymi zmianami),

ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (620 z p6zniejszymi
Zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437),
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r., Nr 62, poz. 287),

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1139),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40,
poz. 470),

ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z pdzniejszymi zmianami),
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583),
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr
193, poz. 1890),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z2018r., poz. 1935),
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= rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 492).
mgr inz. Bernard Olszak

upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQOS/03
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Jednostka projektowa: L AMBD A

ul. Zé{kiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt budowlany

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krélewskiej i Zaciszne;j,
na dz. nr ew. 520, 545, 554, 555 z obrebu Reguty, na terenie gminy

Michatowice
Tytut rysunku Skala rysunku
1:100/1:200
PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nr rysunku 3 1
Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




1:100

Skala 1:200

ul. KROLEWSKA ul. ZACISZNA

dz. nr ew. 520 dz. nrew. 545 dz. nrew. 554
‘ 3.20 ‘ 23.80 1.00,
naw. ziemna
28.00

1,09m

proj. przepad zewnetrzny, spad: h

proj. wigczenie istn. przytacza kan. sanit. do dz. nr ew. 543

7 53 5=V
0
| ) | s

istn. studnia rewizyjna DN1200mm z pref. bet.

100,65 | proj. studnia rewizyjna DN1200mm z pref. bet.

100,49 | proj. studnia rewizyjna DN1200mm z pref. bet.
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Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zé{kiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt budowlany
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krélewskiej i Zaciszne;j,
na dz. nr ew. 520, 545, 554, 555 z obrebu Reguty, na terenie gminy

Michatowice
Tytut rysunku Skala rysunku
1:100/1:200
PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nr rysunku 3 2
Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.
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UWAGI:
1. Studnie potaczeniowe wg PN-B-10729:1999 o érednicy wewnetrznej Ds= 1200mm. Jednostaprofkiona: 1 AMBDA
2. Studnie z elementéw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego W10 C35/45, z monolityczng dennica i felcem, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

3 Po+qczenia elementéw studni na uszczelki gumowe tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

4. Potaczenia kanatow w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/w rysunki nie stanowig inaczej sq to polaczenia "o$ w 0s".

5. Niniejszy rysunek nalezy traktowaé jako schematyczny; pominieto cze$¢ elementow (m.in.: tuleje przejsciowe), uproszczono sposéb pokazania (m.in.: na przekroju Projekt budowlany
B-B pokazano dno z kinetg (typu DK) a pominieto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki). budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krélewskiej i Zaciszne;j,

6. Objasnienia dotyczace typow zwienczenia: typ WP - z wiazem petnym (1a), typ RZ - z rusztem zeliwnym (1b) na dz. nrew. 520, 545, 554, 555 z obrebu Reguty, na terenie gminy

AA M 7. Objasnienia dotyczace typow den studni: typ DK - dno studni z wyrobiona kineta przeptywowa, typ OS - dno studni pogtebione, petniace role osadnika. Michatowice
8| > a 8. Dobdr poszczegdlnych elementéw studni (kregi, ptyta denna, plyta pokrywowa, pierscien wyréwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni; zaleznie od e Sy

oferowanego przez danego producenta asortymentu dobra¢ poszczegoéine elementy studni kierujac sig niniejszym rysunkiem oraz uwagami zawartymi w opisie 1:20
technicznym. SZCZEGOL STUDNI Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH | Nrysunku

9. Studnie dodatkowo zabezpieczy¢ dysperbitem (3 powtoki) lub innym materiatem uszczelniajacym. 4

10. Przejécia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
681:2002) w sposdb zapewniajacy catkowitg szczelno$¢ potaczen. Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.

11. Przepad wykonaé z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materialem i wymiarami rur doplywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym z upr. bud. nr: MAZIO1 17/PWOS/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z rysunkami szczegétowymi), na szczegéle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wiotu D2. Dno studni przepadowej wykonaé instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

o ie do d kinet ! P d st | . h h kach " h gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
analogicznie do dna z kinetg przeptywowa. Przepad stosowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach szczegotowych. — .

9 .qp ’py. 4 P ) y ¥ gorowy Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 10.06.2019.
12. Rzgdne den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych.

13. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej. Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania réznych typow rur szczegéty wykonania przejscia moga sie istotnie roznic -
zastoswac sie do wytycznych i wskazdwek producentéw rur oraz studni betonowych.
2. Kazdorazowo zwrdci¢ szczegolna uwage na konieczno$¢ zachowania szczelnosci potaczen - jest to wymaog bezwgledny z uwagi na

relatywnie wysoki poziom wod gruntowych.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnos¢ przejscia rurg przez sciane

studni zastosowa¢ przejécie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki

adaptacyjne.
2. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:
1. Betonowa $ciana studni
2. Rura z PVC/PE/PP
3. Tuleja ostonowa - wg zalecen producenta rur
4. Uszczelka gumowa
5. Dno kinety
6. Dno studni
7. Podbudowa wg szczeg6tu studni

Jednostka projektowa: LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt budowlany

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej i Zaciszne;j,

na dz. nrew. 520, 545, 554, 555 z obrebu Reguty, na terenie gminy

Michatowice
Tytut rysunku Skala rysunku
SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PVC/PE/PP Nrysunka 1:10
ZE STUDNIA Z KREGOW BETONOWYCH 5
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.

upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusiriski 10.06.2019.

Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




Wymiarowanie w [mm]
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warstwa wyréwnawcza

podtoze naturalne lub wzmocnione

Warstwe ochronng rury wykonac z piasku sypkiego drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach

przewodu.

Strefe ochronng zageszczaé warstwami o grubosci 15-25¢m. Zaleca sie stosowanie sprzetu ktdry moze jednoczes$nie zageszczac po
obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie

mechaniczne na catej szeroko$ci wykopu moze by¢ przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt budowlany

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej i Zaciszne;j,
na dz. nr ew. 520, 545, 554, 555 z obrebu Reguly, na terenie gminy

Michatowice
Tytut rysunku Skala rysunku
1:20
SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE Nrysunku 6
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusiriski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




