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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienie na nardzie koordynacyjnej — protokét nr WGN.6630.607.2019 z dnia
01.07.2019 ..

Warunki techniczne wydane przez Urzagd Gminy Michatowice — pismo znak:
GK.7011.97.2019 z dnia 04.07.2019r...

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznym opracowane przez Pracownie Badah Geotechnicznych ,GEOBUD
s.c.”.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Monitoring TV kanatu wykonany przez firme Ustugi Asenizacyjne Leon szelag, ul.
Stowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn.

Pomiary wiasne w terenie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krélewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 oraz renowacji studni rewizyjnych na
sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu pieszym tgczacym ul. Krélewska z ul. Wiejskg na dz. nr ew. 555
i w ul. Kuchy na dz. nr ew. 627 z obrebu Reguty na terenie gminy Michatowice.

Zakres projektu obejmuje:

budowe odcinka sieci z rur Dz400mm z PP litych SN12 o dtugosci L4oo=41,40m,

budowe odcinka sieci z rur Dz200mm z PVC litych SN8 o diugosci L200=28,00m,

budowe odcinka sieci z rur Dz160mm z PP litych SN12 o dtugosci L16o=1,50m,

renowacje 4 studni rewizyjnych (S-11, S-llI, S-1V, S-V), betonowych w ciggu pieszym na dz.
nr ew. 555 metodg ,studnia w studnie” z zastosowaniem studni z zywic poliestrowych GRP,
renowacje 6 studni rewizyjnych (Sk-I, Sk-II, Sk-Ill, Sk-1V, Sk-V, Sk-VI), betonowych w ul.
Kuchy na dz. nr ew. 627 metodg ,studnia w studnie” z zastosowaniem studni z zywic
poliestrowych GRP,

rozbiorke istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dz400mm z rur z PVC o dlugosci
L=41,20m,

rozbiérke istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dz160mm z rur z PVC o dtugosci
L=26,40m.

Zakres robot obejmuije:

demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej Dz400mm i Dz200mm z rur z PVC,

zamulenie istniejgcej sieci kanalizacyjnej Dz400mm i Dz200mm z zabetonowaniem
koncéwek pozostawionych w gruncie,

montaz nowej sieci kanalizacyjnej z rur Dz400mm i Dz200mm z PP SN12 i Dz160mm z
PVC SN8 oraz 3 studni rewizyjnych DN1200mm z prefabrykatéw betonowych,

renowacje 4 istniejgcych studni rewizyjnych na sieci w ciggu pieszym na dz. nr ew. 555
metodg studnia w studnie,

renowacje 6 istniejgcych studni rewizyjnych na sieci w ul. Kuchy na dz. nr ew. 627 metodg
studnia w studnie,

sfrezowanie nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na catej szerokosci ulicy
Krélewskiej na odcinku objetym remontem,

odtworzenie nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci ulicy,

odwodnienie wykopow z instalacjg zrzucajgcg wody z wykopu do rowu U-1,

wykonanie tymczasowej instalacji cisnieniowej kanalizacji sciekowej do przepompowywania
Sciekow z sieci na czas prowadzenia robdt,

wykonanie zabezpieczenia wykopdw z grodzic stalowych.



3.

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Kolejno$¢é wykonania robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej:

sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci ulicy

Krélewskiej,

sfrezowanie warstwy wigzgcej i rozebranie podbudowy w obrysie wykopu,

rozebranie chodnika z betonowej kostki brukowej,

wprowadzenie grodzic stalowych w grunt,

montaz instalacji odwodnienia wykopow:

- studni depresyjnych z pompami (przy kazdej projektowanej studni rewizyjnej),

- igtofiltréw wraz z instalacjg i agregatami pompowymi wzdtuz otwartego wykopu (w
zaleznosci od potrzeb po jednej lub po obydwu stronach wykopu),

- osadnikéw (woda przed zrzutem do rowu musi by¢ podczyszczona min. dwukrotnie) i
wylotu do rowu,

montaz instalacji do przepompowywania sciekéw:

- dwoch zestawow pompowych (jeden rezerwowy) z oddzielnymi przewodami ttocznymi,
studnig rozprezng i wigczeniem do istniejgcej studni na kanale w ul. Krélewskiej,

- dwoch pomp z ptywakami w studniach rewizyjnych na dziatkach nr ew. 543 i 264/10 z
przewodami ttocznymi wigczonymi do studni rozprezne;,

zakorkowanie odptywu w studni S-1 i wszystkich doptywdw do studni rewizyjnych na sieci w

zakresie objetym projektem oraz w studniach rewizyjnych na przytgczach do dziatek 543 i

264/10 i uruchomienie wszystkich pompowni,

po obnizeniu zwierciadta wdéd gruntowych wykonanie wykopdw z rownoczesnym

wykonaniem oczepu i rozparcia $cianek szczelnych,

demontaz istniejgcego kanatu,

wymiana i stabilizacja podtoza,

montaz studni rewizyjnych i kanatu z przepieciem istniejgcych przytaczy,

zasypanie wykopodw,

demontaz grodzic,

demontaz studni depresyjnych i instalacji igtofiltrowej,

odkorkowanie kanatu i przytgczy,

odtworzenie podbudowy drogi i nawierzchni (warstwy Scieralnej) na catej szerokosci ul.

Krélewskiej,

odtworzenie podbudowy i nawierzchni chodnika,

odtworzenie nawierzchni z kruszywa w ul. Zacisznej.

Kolejnos¢é wykonania roboét zwigzanych z renowacja studni rewizyjnych:

montaz instalacji odwodnienia wykopow:

- studni depresyjnych z pompami (przy kazdej studni rewizyjnej),

- osadnikéw (woda przed zrzutem do rowu musi by¢ podczyszczona min. dwukrotnie) i
wylotu do rowu,

montaz instalacji do przepompowywania sciekéw:

- dwoch zestawow pompowych (jeden rezerwowy) z oddzielnymi przewodami ttocznymi,
studnig rozprezng i wtgczeniem do istniejgcej studni na kanale w ul. Krélewskiej i ul.
Kuchy,

zakorkowanie doptywu i odptywu $ciekdéw do w studni poddanych renowacji i uruchomienie

pompowni,

wykonanie wykopéw wokét studni do gtebokosci ok. 0,50m ponizej spodu ptyty

nastudziennej,

demontaz ptyt nastudziennych,

po obnizeniu zwierciadta wod gruntowych wykonanie renowac;ji studni,

montaz nowych ptyt nastudziennych z betonowymi pierscieniami odcigzajgcymi i wtazami

zeliwnymi klasy D400kN,

zasypanie wykopoéw,

demontaz instalacji odwodnienia wykopow,

odkorkowanie sieci kanalizacyjne;.



4. MATERIALY

Rury

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz400mm i Dz160mm z PP
SN12 (sztywnos$¢ obwodowa 12kN/m?) i Dz200mm z PVC SN8 (sztywnos$¢ obwodowa 12kN/m?)
litych z gtadkimi scianami, kielichowych lub tgczonych na ztgczki dwukielichowe - wg PN-EN 1852-
1:2010.

Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej mozna wykonaé metodg bezwykopowa
(czesciowo lub w catosci) — przeciskiem sterowanym. W przypadku wyboru metody
bezwykopowej nalezy zastosowaé¢ rury przeciskowe z kamionki zgodne z norma: PN
EN295-7 ,Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do
przeciskania” oraz norma: PN EN12889:2000 ,Bezwykopowa budowa i badanie
przewodoéw kanalizacyjnych”.

Studnie rewizyjne @1200mm

Zaprojektowano 3 studnie rewizyjno-potgczeniowe o $rednicy wewnetrznej @1200mm,
wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych z felcem tgczonych na
uszczelki gumowe wedtug normy PN-EN 1917:2002, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W10.
Dennice studni muszg by¢é wykonane jako elementy monolityczne. Nie dopuszcza sie wykonania
studni z kregdw betonowych i z elementéw bez felca oraz tgczenia prefabrykatow betonowych w
inny sposob niz na uszczelke gumowa.

Studnie betonowe lub Zelbetowe dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN - EN 206:2014-
04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Cechy betonu:
klasa C35/45 o w 0,45,
cement siarczanoodporny CEM II1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m?,
kruszywo grube tamane bazaltowe,
nasigkliwos¢ betonu 5%,

= wodoszczelnos¢ W10.

Przepad zewnetrzny w studni S1 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z kamionki,
kielichowych o srednicy DN150mm. Denne potgczenie nalezy wykona¢ osiowo z zastosowaniem
kolana 90°. W goérnym potgczeniu zaprojektowano tréjnik rownoprzelotowy 90°. Obetonowanie
przepadu wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8 klasy minimum C20/25, po wywierceniu otworéw
w studni oraz montazu i potgczeniu rur kamionkowych wraz z ksztattkami (trojnikiem i kolanem) ze
studnia.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez betonowe sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne
przy uzyciu tulei systemowych do przejs¢ szczelnych montowanych podczas produkcji
prefabrykatow lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD
zgodnie z normg PN-EN 681:2002. Otwory w studniach muszg by¢é wykonane wiertnicg w
zaktadzie produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otworéw na miejscu budowy
poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Na studniach nalezy zatozy¢ ptyty pokrywowe, prefabrykowane z zastosowaniem wiazéw
zeliwnych typu ciezkiego klasy D400kN - wg PN-EN 124-2:2015-07.

Podloze pod studnie nalezy wyrownaé i dokfadnie zagesci¢. Studnie nalezy posadowi¢ na
fundamencie z tlucznia o grubosci warstwy 30cm i chudym betonie przygotowanym na sucho o
grubosci warstwy 10cm.

Poziom posadowienia wlazéw nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych terenu. Plyty
nastudzienne nalezy montowaé w taki sposéb, aby wiazy studzienek zlokalizowane byty jak
najblizej osi pasa ruchu.

Renowacja studni

Studnie S-Il, S-lll, S-IV i S-V oraz Sk-I, Sk-Il, Sk-lll, Sk-1V, Sk-V i Sk-VI nalezy poddac
renowacji metodg ,studnia w studnie”. tacznie renowacja obejmie 10 szt. studni rewizyjnych
DN1200mm z prefabrykatéow betonowych.

Wewnetrzng studnie zaprojektowano z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym
GRP. Kineta denna wykonana réwniez z GRP. Wytrzymatos¢ wewnetrznej studni musi byc¢
wystarczajgca do przeniesienia wszystkich obcigzen statycznych bez uwzglednienia studni
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betonowej. Zaleca sie, aby stosowane zwienczenia studni zabezpieczy¢ przed korozjg, poprzez
pokrycie ich laminatem.

Prace zwigzane z renowacjg studni nalezy rozpoczgé od obnizenia zwierciadla wodd
gruntowych do poziomu ok. 1,00m ponizej dna studni.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykop wokot studni do poziomu 0,50m ponizej ptyty nastudzienne.
W dalszej kolejnosci nalezy zdemontowaé wtaz i ptyte nastudzienna.

Kolejnym etapem jest wykonanie doktadnego pomiaru studni w celu zebrania danych do
prawidtowego przygotowania elementdéw zestawu renowacyjnego studni (wysokosc¢, srednica,
poziom niwelet i katy oraz srednice wszystkich doptywow i odptywow).

Przed przystgpieniem do wiasciwych roboét renowacyjnych nalezy wykona¢ czynnosci wstepne
w nastepujgcym zakresie:

= oczysci¢ powierzchnie wewnetrzng studni,
usungc¢ kinete do poziomu dna studni,
oczysci¢ wloty i wyloty z wszelkich zanieczyszczen,
zdemontowac¢ stopnie ztazowe i inne elementy wystajgce w swiatto studni,
zakorkowac¢ doptyw sciekdw we wszystkich dolotach studni za pomocg elastomerowych
korkéw pneumatycznych.

W razie koniecznosci na dnie studni wyla¢ plyte z betonu min. C25/30 do poziomu
posadowienia projektowanej kinety.

Projektowana wktadka denna studni musi by¢ wykonana z GRP wedtug pierwotnego ksztattu
Kinety.

Nowg kinete nalezy opusci¢ pionowo do studni i za pomocg elementdéw centrujgcych
wypoziomowac zgodnie z istniejgcymi odptywami i doptywami.

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ segmenty studni z GRP o $rednicy zewnetrznej &1100-
1140mm. Wolng przestrzen pomiedzy studnig betonowg i GRP (w ksztalcie pierscienia) nalezy
wypetni¢ ptynnym betonem klasy min. C45/55. W celu prawidlowego wypetnienia catej przestrzeni
podczas zalewania nalezy delikatnie opukiwa¢ od wewnetrznej strony studni element GRP za
pomocg mtotka gumowego.

Po wykonaniu renowacji studni nalezy zamontowac¢ nowg ptyte nastudzienng z betonu klasy
min. C35/45 z wlazem zeliwnym klasy D400kN. Zwiehczenie wykona¢ z zastosowaniem
betonowego pierscienia odcigzajgcego.

Srednia gtebokos$é studni rewizyjnych na sieci w ul. Kuchy wynosi ok. 3,50m (pomiar wiasny).
Gtebokos¢ studni na sieci w ciggu pieszym na dz. nr ew. 555 wynosi od 3,44 do 3,87m.

5. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Monitoring sieci kanalizacyjnej wykazat szereg powaznych wad w tym: nieszczelnosci studni
rewizyjnych i rurociggu, lokalnie utozenie rur z przeciwspadkami i zapadniecia rurociggu.
Nieszczelnosci spowodowaty rozluznienie gruntu wokot rury. W zwigzku z powyzszym na
odcinkach gdzie trasa projektowanej sieci pokrywa sie z istniejgcym kanatem nalezy wybraé grunt
do poziomu min. 0,30m ponizej spodu rur. Podtoze nalezy wyréwnaé i wykonac stabilizacje
cementem lub ttuczniem (grubo$¢ warstwy stabilizacyjnej min. 0,20m).

Warstwe 0,30m pod rurocigg wykona¢ z materiatu sortowanego na bazie pospofki, piasku i
zwiru o wymiarach ziaren do 22mm, zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Materiat uzyty do
wykonania strefy ochronnej rurociggu musi wykazywac¢ sie bardzo dobrg zdolnoscig do
zageszczania. Wskaznik zageszczenia przygotowanego podtoza (wg Proctora) nie powinien by¢
mniejszy niz 0,95 a warstwy 10cm bezposrednio pod rurg 0,90.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na warstwie o grubosci 30cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i warstwie o grubosci 10cm z chudego betonu przygotowanego na
sucho.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wszystkie prace remontowe muszg by¢ prowadzone w odwodnionych wykopach. Renowacja
istniejacych studni rewizyjnych bedzie mozliwa po obnizeniu zwierciadta wod gruntowych do
poziomu 1,00m ponizej dna studni.

Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ przy =zastosowaniu studni depresyjnych i
wspomagajgco instalacjg igtofiltrowa.



Nalezy zastosowa¢ studnie o srednicy @150-300mm wprowadzone na gtebokos¢ min. 10,00m.
Do odwodnienia odcinka sieci przyjeto 3 studnie. Do odwodnienia gruntu wokdét studni rewizyjnych
poddanych renowaciji przyjeto po jednej studni depresyjnej na jedng studnie rewizyjna.

Instalacje iglofiltrowa, w zaleznosci od potrzeb, nalezy zastosowac¢ po jednej lub po obu
stronach wykopu liniowego. Srednica igtofiltréw @50mm, filtr min. 60cm w obsypce zwirowej,
rozstaw co 0,50-0,70m.

Wode z odwodnienia wykopow pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej i renowacje studni w
ciggu pieszym na dz. nr ew. 555 bedzie mozna odprowadzi¢ do istniejgcego rowu melioracyjnego
U-1 biegngcego w pasie ul. Krolewskiej. Wode z odwodnienia gruntu wokot studni rewizyjnych w
ul. Kuchy bedzie mozna odprowadzi¢ do istniejacych rowdw melioracyjnych i sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w rejonie ul. Kuchy. Przed wykonaniem instalacji zrzutowej nalezy
wystgpi¢ o zgode na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopoéw do Urzedu Gminy Michatowice i
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie (w zaleznosci od odbiornika).

Przed odprowadzeniem do rowu wod z odwodnienia wykopow nalezy je dwukrotnie podczyscic
w osadnikach. W tym celu przed rzutem nalezy ustawi¢ i potgczy¢ szeregowo dwa osadniki
wykonane z prefabrykatéw betonowych o $rednicy @1500mm. Gtebokos¢ osadnikéw min. 1,20m.

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Zastosowano zabezpieczenie wykopow sciankg szczelng wykonang z grodzic stalowych
rozpartg stalowym oczepem na min. dwoch poziomach. Proponuje sie zastosowaé grodzice G-62
o dtugosci min. 8,00m.

Profile nalezy zagtebia¢ w gruncie metodg wibracyjng — wibromtotem o regulowanej
amplitudzie drgan redukujgcym wptyw drgan na otoczenie.

Grodzice zostang pogrgzone na gtebokos¢ min. 8,00m ponizej poziomu istniejgcego terenu co
wydtuzy droge filtracji i zmniejszy cisnienie w warstwie piaskow $rednich ze Zwirem oraz zmniejszy
doptyw woéd gruntowych do wykopu.

Oczepy stalowe i rozpory proponuje sie wykonaé z profili stalowych 1-240 St3S. Pierwszy
poziom oczepu nalezy wykonaé w poziomie 0,50-1,00m ponizej wierzchu grodzic (ponizej
istniejgcego poziomu terenu). Drugi poziom oczepu na poziomie ok. 2,50m ponizej pierwszego
poziomu.

Wykonanie robot zwigzanych z zabezpieczeniem wykopu nalezy powierzy¢é doswiadczonej
firmie ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow i charakter podtoza (napiete zwierciadto wod gruntowych
i dobrze przepuszczalne grunty w warstwie wodonosnej).

Przed wykonaniem zabezpieczenia wykopu Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia projektu
zabezpieczenia wykopu z uwzglednieniem wptywu drgan (od wprowadzania grodzic w podtoze) na
sgsiednie obiekty budowlane przez osobe posiadajgcag uprawnienia konstrukcyjne.

8. PRZEPOMPOWYWANIE SCIEKOW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ przerzut sciekdw w sposob ciggty przez catg
dobe.

Do przerzutu sciekow z kanatu DN40Omm nalezy zastosowalé dwa zestawy pompowe o
wydajnosci min. 70l/s kazdy. Zestawy bedg pracowa¢ w trybie 1+1 (jeden pracuje, drugi
rezerwowy na wypadek awarii). Przewody ttoczne z rur Dz225mm z PE PN10. t3aczenie rur
poprzez zgrzewanie doczotowe.

Scieki z przytaczy nalezy odpompowywaé przy zastosowaniu pomp zatapialnych z ptywakiem.
Pompy nalezy umieszczac w studniach rewizyjnych na terenie posesji. Mozna zastosowa¢ pompy
z nozem tngcym lub wolnym przelotem DN50mm. Przewody ttoczne wykona¢ z rur Dz50mm lub
Dz63mm z PE PN10. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub przy zastosowaniu
ksztattek zaciskowych z PE.

Na czas pracy zestawoéw pompowych bezwzglednie nalezy zapewni¢ catodobowy
nadzoér pracownika.

9. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych
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moga wystgpi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie robét powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.
Lokalizacja przytaczy kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew.: 543 i 264/10 zostala ustalona
na podstawie przeprowadzonego monitoringu sieci kamerg TV. Stan przedstawiony na
mapie zasadniczej nie odpowiada rzeczywistej lokalizacji tych przylaczy.

10. WARUNKI GRUNTOWE

W strefie przypowierzchniowej badanego obszaru zalega ciggta warstwa gruntéw nasypowych
reprezentowanych przez mieszaniny piaskow roznoziarnistych oraz pytéw i glin, z domieszka
gruzu i humusowej substancji organicznej. Migzszo$¢ gruntéw nasypowych osigga 1,20-1,80m.

Bezposrednie podtoze gruntéw nasypowych stanowi rozlegty kompleks spoistych gruntéw
morenowych wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych i itow piaszczystych z domieszka
zwirow. Strop tej warstwy rozpoznano na gtebokosci 1,20-1,80m p.p.t., a ich migzszos¢ zmienia
sie od 0,50m w czesci pétnocnowschodniej do 4,50m w czesci centralnej omawianego terenu.

Na gtebokosci 1,70-6,30m p.p.t. nawiercono strop serii sypkich gruntéw wodnolodowcowych
reprezentowanych przez piaski drobno i srednioziarniste. W wykonanych wierceniach badawczych
nie osiggnieto spagu piaskéw wodnolodowcowych a ich grubo$¢ przekracza 5,30m. Piaski te sg
nawodnione i budujg warstwe wodono$ng pierwszego poziomu wéd podziemnych.

11. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym obszarze, w podiozu, w strefie glebokosci do 7,00m p.p.t. stwierdzono obecnos¢
jednej warstwy wodonosnej zbudowanej ze srednio i dobrze wodoprzepuszczalnych, sypkich
gruntéw wodnolodowcowych. Zwierciadto wod podziemnych ma charakter naporowy. Warstwe
napinajgcg tworzg potprzepuszczalne, spoiste osady lodowcowe. Po nawierceniu ustalone
zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 1,45-1,74m p.p.t., wystepujgc na
rzednej ok. 98,90-99,20m n.p.m.. Uogdlniona wartos¢ wspoiczynnika filtracji kio piaskow
budujgcych warstwe wodonosng zmienia sie od 3 do 8 m/d w przypadku piaskéw drobnych i od 20
do 35 m/d w przypadku piaskéw srednioziarnistych ze zwirem. W czasie wzmozonych opadéw
atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy sniegowej wody infilirujgce z powierzchni
terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni stropowej glin lodowcowych,
tworzgc poziom wéd zawieszonych.

W zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow poziom wod gruntowych moze sie wahac o
ok. 0,50m.

12. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo
nalezy wykona¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nieuwzglednionych w projekcie
nalezy powiadomié¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w wykopach w3asko-
przestrzennych z umocnionymi $cianami w sposob gwarantujgcy petne bezpieczenstwo
pracownikéw i oséb trzecich. Dopuszcza sie mozliwo$é wykonania sieci metodg bezwykopowg —
przeciskiem sterowanym z zastosowaniem przeciskowych rur z kamionki. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczno-recznie (w 70%
mechanicznie w 30% recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W szczegdlnosci
w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robot w wykopie otwartym. Kable
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nalezy obudowaé rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej
wykonac¢ z materiatu sortowanego na bazie pospofki, piasku i zwiru o wymiarach ziaren do 22mm,
zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna rowniez wykorzystaé mieszanine piaskow
réznoziarnistych lub pospétke. Materiat uzyty do wykonania strefy ochronnej rurociggu musi
wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto
kamieni. Wykop zasypywaé warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych. Warstwy gruntu zageszczaé recznie ubijakami co 10cm i
mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy $rednicy rury.
Obsypke wykona¢ do poziomu 0,30m nad wierzchem rury. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta rur.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego.

Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy zabezpieczy¢é barierami zaopatrzonymi w Swiatta
koloru zottego, zapalone od zmroku do $witu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykonac
pomosty nhad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1,
czesc 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢é mniejszy niz:

= 0,98 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurociag nie powinien byé mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokét rury mniejszy niz 0,90.

Nalezy zapewni¢ szczegdlng dbato$é przy zasypywaniu wykopow. Wykop powinien byc¢
zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntow spoistych nalezy wykonac
wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonaé stabilizacje podtoza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem.

Wystepujgce w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wod opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntow spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych
parametrow nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu
w 40%.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego.

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne - wymagania i badania. Kanat wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
rur.

13. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiorki elementéw ulic (nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej, podbudowa z kruszywa lub betonu, krawezniki, obrzeza itp.), ktorych
nie bedzie mozna ponownie wykorzystac¢ oraz odpady powstate z demontazu istniejgcej sieci (rury
kanalizacyjne z PVC) nalezy zutylizowa¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopoéw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtornego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robot ziemnych, ktérych
nie bedzie mozna wykorzystaé do zasypania wykopdw zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.



Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas
wykonywania robot budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione
odpaddw.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢é zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigza¢ drutem stalowym.

14. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjne;.
Rury montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego i wykonawczego.

Do wykonania sieci nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce atesty i odpowiednie
aprobaty techniczne.

Zwrdci¢ szczegdblna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

Wykonawca ma obowigzek przygotowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
przedstawienia go Inwestorowi.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia projektu zabezpieczenia wykopu grodzicami
stalowymi. Projekt musi by¢ sporzgdzony przez uprawnionego projektanta.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03
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renowacji studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu
pieszym taczacym ul. Krolewska z ul. Wiejska na dz. nr ew. 555 i w ul.
Kuchy na dz. nr ew. 627 z obrebu Reguty na terenie gminy Michatowice

265/12 ko
istn. studnia rewizyjna S-IlI
DN1200mm z pref. bet.

deia rewizyjna S-1IvV
DN1200mm z pref. bet. do renowacji (gteb. 3,81m) -/ L
do renowagcji (gteb. 3,44m) \/j 265/6
LY. L |
Tytut rysunku Skala rysunku
1:500
PLAN SYTUACYJNY Nr rysunku 1 1
g | Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
istn. studnia rewizyjna‘S-V Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
DN1200mm z pref. bet. 265,10 upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
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Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.
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Temat opracowania
Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krolewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 oraz
renowaciji studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu
pieszym taczacym ul. Krélewska z ul. Wiejskg na dz. nr ew. 555 i w ul.
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Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.
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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Krolewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 oraz

ZAGLEBIENIE DNA RURY renowacji studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu

87
2,90
,86
62
2,58
57

N 2 N
SPADKI i=5,0%0 i=5,0%0 pieszym fgczacym ul. Krolewska z ul. Wiejska na .dz. nr. ew. 555 iw gl.
/ Kuchy na dz. nr ew. 627 z obrebu Reguly na terenie gminy Michatowice
DLUGOSCI L=23,00m L=5,00m

Tytut rysunku Skala rysunku

MATERIAL, SREDNICE RURY Dz200mm PVC SN8 lite 1:10011:200

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nrrysunku 2 2

o o o o o
. S) Y S S| S
ODLEGLOSCI < « Q & X Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
32 19,8 4,0 1,0 . .
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
0 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.
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UWAGI:
1. Studnie potaczeniowe wg PN-B-10729:1999 o érednicy wewnetrznej Ds= 1200mm. Jednostaprofkiona: 1 AMBDA
2. Studnie z elementéw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego W10 C35/45, z monolityczng dennica i felcem, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

3 Po+qczenia elementéw studni na uszczelki gumowe tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania
Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krolewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 oraz
renowaciji studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu
pieszym taczacym ul. Krélewska z ul. Wiejskg na dz. nr ew. 555 i w ul.
Kuchy na dz. nr ew. 627 z obrebu Reguty na terenie gminy Michatowice

4. Potaczenia kanatow w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/w rysunki nie stanowig inaczej sq to polaczenia "o$ w 0s".
5. Niniejszy rysunek nalezy traktowaé jako schematyczny; pominieto cze$¢ elementow (m.in.: tuleje przejsciowe), uproszczono sposéb pokazania (m.in.: na przekroju
B-B pokazano dno z kinetg (typu DK) a pominigto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki).
6. Objasnienia dotyczace typdw zwienczenia: typ WP - z wtazem petnym (1a), typ RZ - z rusztem zeliwnym (1b)
M 7. Objasnienia dotyczace typéw den studni: typ DK - dno studni z wyrobiong kineta przeptywowa, typ OS - dno studni pogtebione, petnigce role osadnika.
8. Dobdr poszczegdlnych elementéw studni (kregi, ptyta denna, plyta pokrywowa, pierscien wyréwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni; zaleznie od

D2

Tytut rysunku Skala rysunku
oferowanego przez danego producenta asortymentu dobra¢ poszczegdlne elementy studni kierujac sie niniejszym rysunkiem oraz uwagami zawartymi w opisie 1:20
technicznym. SZCZEGOL STUDNI Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH | Nrysunku
9. Studnie dodatkowo zabezpieczy¢ dysperbitem (3 powtoki) lub innym materiatem uszczelniajacym. 3
10. Przejécia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
681:2002) w sposdb zapewniajacy catkowitg szczelno$¢ potaczen. Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
4 i H 4 . : H B H . A . upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
11. Przepad wykona¢ z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materiatem i wymiarami rur doptywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym z W speciainosci instalacyjne] w zakresie sici,
dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z rysunkami szczegétowymi), na szczegéle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wlotu D2. Dno studni przepadowej wykonac instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
logicznie do dna z kinetg przeptywowa, Przepad stosowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach szczegétowych gazoweh, wododagomehkarelzaoinyeh
ana . .
9 .qp ) Pty _ a P { Y vy golowy Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 10.06.2019.
12. Rzgdne den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych.
13. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej. Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




150

UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania réznych typow rur szczegéty wykonania przejscia moga sie istotnie roznic -
zastoswac sie do wytycznych i wskazdwek producentéw rur oraz studni betonowych.
2. Kazdorazowo zwrdci¢ szczegolna uwage na konieczno$¢ zachowania szczelnosci potaczen - jest to wymaog bezwgledny z uwagi na

relatywnie wysoki poziom wod gruntowych.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnos¢ przejscia rurg przez sciane
studni zastosowa¢ przejécie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki

adaptacyjne.
2. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:
1. Betonowa $ciana studni
2. Rura z PVC/PE/PP
3. Tuleja ostonowa - wg zalecen producenta rur
4. Uszczelka gumowa
5. Dno kinety
6. Dno studni
7. Podbudowa wg szczeg6tu studni

Jednostka projektowa: LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krolewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 oraz
renowaciji studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu
pieszym taczacym ul. Krélewska z ul. Wiejska na dz. nrew. 555 i w ul.
Kuchy na dz. nr ew. 627 z obrebu Reguty na terenie gminy Michatowice

Tytut rysunku Skala rysunku
SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PVC/PE/PP Nrysunka 1:10
ZE STUDNIA Z KREGOW BETONOWYCH 4
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.

upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusiriski 10.06.2019.

Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




zasypka-
grunt rodzimy

Wymiarowanie w [mm]

5, B [:‘ : sy
sl . ©
ST, cLo X =
. g : S s
. : =X
o s 8 =
4 © Q
M s ©
. 5, ke ®
o . ]
. o o
P e g &
SOENVANENEANNCN SRR S
NI st
R R R R R
>300 d >300
T
B=d+2x300

warstwa wyréwnawcza

podtoze naturalne lub wzmocnione

Warstwe ochronng rury wykonac z piasku sypkiego drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach

przewodu.

Strefe ochronng zageszczaé warstwami o grubosci 15-25¢m. Zaleca sie stosowanie sprzetu ktdry moze jednoczes$nie zageszczac po
obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie

mechaniczne na catej szeroko$ci wykopu moze by¢ przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krolewskiej i ul. Zacisznej na dz. nr ew.: 520, 545, 554, 555 oraz
renowaciji studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu
pieszym taczacym ul. Krélewska z ul. Wiejska na dz. nrew. 555 i w ul.
Kuchy na dz. nr ew. 627 z obrebu Reguty na terenie gminy Michatowice

Tytut rysunku Skala rysunku
1:20
SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE Nrysunku 5
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 10.06.2019.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusiriski 10.06.2019.
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Adamczyk 10.06.2019.




