ISTN. CHODNIK / BOISKO DO PILKI NOZNEJ

(cm)
ISTN. KOSTKA BETONOWA NA WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ Z WYPELNIENIEM PIASKIEM
ISTN. PODBUDOWIE 4,5-5,0| | GRANULATEM EPDM Z RECYKLINGU
2,5 |MATA ELASTYCZNA (TZW. SHOCKPAD) TYPU E-LAYER WYKONANA
IN SITU Z GRANULATU SBR Z KLEJEM
2,0-3,0 WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO (FR. 0-4/5mm)

ISTN. WARSTWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO - OK. 25-30 cm

ISTN. PIASEK SREDNI - WARSTWA FILTRACYJNA

ISTN. DOJSCIE - CHODNIK

GRUNT RODZIMY

KIERUNEK SPLYWU WODY
_

KIERUNEK SPLYWU WODY
- =

ISTN. OBRZEZE BETONOWE

DETALA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ / ISTN. TRAWNIK

(cm)
WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ Z WYPELNIENIEM PIASKIEM ISTN. TRAWNIK
4,5-5,0/ | GRANULATEM EPDM Z RECYKLINGU
25 |MATA ELASTYCZNA (TZW. SHOCKPAD) TYPU E-LAYER WYKONANA
IN SITU Z GRANULATU SBR Z KLEJEM
2,0-3,0 WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO (FR. 0-4/5mm)
ISTN. WARSTWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO - OK. 25-30 cm
ISTN. PIASEK SREDNI - WARSTWA FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY
KIERUNEK SPLYWU WODY KIERUNEK SPLYWU WODY
- =~ ‘
|
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ISTN. OBRZEZE BETONOWE
DETALB
SAAR ARCHITEKCI R
TEMAT PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO W KOMOROWIE
W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI
ADRES Komoréw 05-806, al. M.Dabrowskiej 12/20 , dz. nr ew. 1249

obreb 0002 Komoréw-Osiedle

INWESTOR GMINA MICHALOWICE

FAZAPROJEKTU  PROJEKT WYKONAWCZY

sranza  ARCHITEKTURA

RYSUNEK DETAL AiDETAL B - NAWIERZCHNIE

AUTORZY mgr inz.arch. Radostaw Sadowski
NR EWID.UPR. W/33/2008 W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ B.O.
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