PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO al. Marii Dagbrowskiej 12/20, 05-806

W KOMOROWIE W ZAKRESIE Komordw, dz. nr ew. 1249, obr.
WYMIANY NAWIERZCHNI 0002
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
39293300-5 Sztuczna trawa
45236119-7 Naprawa boisk sportowych
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
37451730-0 Pitkarskie pomoce treningowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO W KOMOROWIE W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI

ADRES INWESTYCJI: al. Marii Dgbrowskiej 12/20, 05-806 Komoroéw, dz. nr ew. 1249, obr.
0002

NAZWA INWESTORA:  Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA: Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

DATA OPRACOWANIA: 2020-11-04

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2020-11-04

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 2501



Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Prace remontowe i montazowe

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 2501

Spis tresci

A~ b ON =



Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejgcego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Zespotu
Szkot Ogolnoksztatcgeych im. Marii Dgbrowskiej przy al. Marii Dgbrowskiej 12 w Komorowie, na dz. nr ew.
1249, obr. 0002, Komoréw Osiedle. Prace polega¢ bedg na dostosowaniu dotychczasowego boiska
wielofunkcyjnego (pitka nozna + pitka reczna) do wymogdw boiska do pitki noznej. Prace zasadniczo polegaé
beda na:

Wymianie nawierzchni istniejgcego boiska sportowego o wym. 30,00m x 48,50m wykonanej ze sztucznej
nawierzchni trawiastej.

Wymiane zuzytych siatek zabezpieczajgcych.

Wymiane na nowe istniejgcych bramek pitkarskich o wym. 5,00m x 2,00m x 1,20m
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Przebudowa boiska przy ZSO w Komorowie
1/ 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Demontaz siatki pitkochwytow - siatka ochronna m2
d.1| kalk. wtasna
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
2| 45000000-7 | Prace remontowe i montazowe
2 Reprofilacja i uzupetnienie istniejgcej warstwy m3
d.2| kalk. wiasna | wyréwnujacej z miatu kamiennego
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
3| KNR 2-22 | Utozenie MATY ELASTYCZNEJ (tzw. shockpad), typu e- | m2
d.2| 0801-03 | layer, wykonany metodg in-situ
kalk. wtasna
1455,000 m2 1455,000
RAZEM 1 455,000
4| KNR 2-22 | Trawa syntetyczna z wklejonymi liniami boiska do pitki m2
d.2| 0801-03 | noznej- metoda produkcji: tuftowana
kalk. wtasna
1455,000 m2 1455,000
RAZEM 1 455,000
5 Utozenie Wypetnienienia systemu nawierzchni m2
d.2| kalk. wtasna | syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego,akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. ISA - Sport , Labosport, Sports Lab)
piasekiem kwarcowm i granulatem gumowym EPDM z
recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
1455,000 m2 1455,000
RAZEM 1 455,000
6 zaslepki z LDPE lub z PCV szt
d.2| kalk. wtasna
12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000
7 Montaz nowej siatki pitkochwytow - siatka PE o oczkach m2
d.2| kalk. wiasna | 10x10cm i gr 3mm
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
8| KNR 2-23 | Ustawienie gotowych bramek aluminiowych do pitki noznej | szt.
d.2| 0310-07
kalk. wtasna
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9| Kalkulacja | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i kpl
d.2| wiasna Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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