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Rzut Piętra zaplecza
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Przebudowa
Zespołu
Sportowego Szkoły
Podstawowej im. JP II w
Michałowicach
ul Szkolna 15 Michałowice
Mazowieckie 05-816 PL

arch. Paweł Detko
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w specjalności architektonicznej

techn. arch. Anna Stasiczak

arch. Piotr Jurkiewicz
Ma 044/04, MAOIA MA-1657
w specjalności architektonicznej
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przesunięcie drzwi w/g konstrukcji

wykucie wnęk na grzejniki

hydrant na klatce schodowej za ścianą w odległości 3,25m od drzwi

obudowa pionu z płyt g-klokaliz.nowego pionu z
wywiewką nad dach

pion  istn.

otwór do zamurowaniaotwór do zamurowania

Galeria piętra zespołu sportowego szkoły
bez zmian w tym etapie

SALA I TRYBUNY DO DALSZYCH DECYZJI
zależnie od rezultatów oceny konstrukcyjnej
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Wejście z głównego
korytarza szkoły
przy schodach
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barierka h=2,0m

bariery zabezp. pustkę sali gimnastycznej bariery zabezp. pustkę sali gimnastycznej bariery zabezp. pustkę sali gimnastycznejbariery zabezp. pustkę sali gimnastycznej

Korytarza do części
szkoły (byłego gimnazjum)
-bez jakichkolwiek zmian

HP
hydrant sr. 25
z wężem półszt.

1.04 Mala sala cwiczeń [b/zmian
82,23 m2

wykł. synt.

1.06 Prac. jęz. Angielsk. (b/zmian)
33,83 m2

wykl. synt.

0.05 Komunikacja
93,59 m2

terakota

1.01 Szatnia Nr 4(dziewcz.)
18,01 m2

wykł. synt.

1.02 WC Nr 4 dziewcz.
2,47 m2

terakota

1.03 Natryski  Nr 4 (dziewcz.)
13,64 m2

terakota

- istniejące do adaptacji i naprawy

ściany i słupy:

OZNACZENIA

- ściany projektowane murowane z cegły
lub bloczków silkatowych, tynkowane

- ściany do likwidacji [wyburzenia]

grzejniki do likwidacji lub przeniesienia

Inne elementy:

kanały podposadzkowe inst. c.o.
[ustalono w/g proj. archiwalnych]- ściany projektowane z płyt gips.kart.

[z odp. p-wilgoc.]

Granice opracowania
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