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1.1 Przedmiot opracowania, dane formalne projektu

1.1.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU
Przedmiotem opracowania sg:

- przebudowa szatni i sanitariatow, dla nie mniej niz po 50 uczniow w 4 zespotach,
tacznie co najmniej po 100 ucznidow obydwu ptci jednoczesnie;

- urzadzenie ogdélnodostepnego WC dla niepetnosprawnych;
- przebudowa pomieszczen dla nauczycieli w zespole sportowym;
- urzadzenie pomieszczenia gospodarczego, przystosowanego dla myjki posadzek.

Zakres rob6t - Scile ograniczony do czesci wnetrz zaplecza sportowego szkoty
pokazano na rzutach. Planowanymi robotami objete bedg wytacznie fragmenty we
wnetrzach zespotu sportowego - szatnie, sanitariaty, pokéj nauczycielski oraz
magazynki sprzetu sportowego.

Inwestycja ma by¢ pierwszym etapem wiekszej przebudowy zespotu sportowego
szkoty, ktory ma objaé sale, dobudowe trybun, przebudowe korytarzy i wyj$¢ na
boisko.

Nie projektuje sie zmian zewnetrznych budynku i jego otoczenia.

1.1.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Celem opracowania jest modernizacja, pochodzacego z poczatku lat 90-tych
zaplecza sali gimnastycznej i boisk szkolnych.

Liczba uzytkownikdéw czesci sportowej szkoty nie zmieni sig.

Przewiduje sie, ze realizacja bedzie jednoetapowa w okresie wakacji 2019r.

1.1.3 PODSTAWA FORMALNA PROJEKTU

Projekt wykonany zostat na podstawie umowy z 14 maja 2019r. z Gmina
Michatowice.

1.2 Materialy wejsciowe i opracowania poprzedzajgce

a) Inwentaryzacja architektoniczna czesci sportowej zespotu szkolnego w
Michalowicach, opracowana w maju i czerwcu 2019r. przez zespét arch.
Urszuli Szabtowskiej.

b) Dokumentacja fotograficzna i wizje lokalne w budynku dokonane w maju
2019r.;

c) Archiwalne egzemplarze dokumentacji, bedgce w posiadaniu Wydz.
Inwestycji i Remontéw Gminy Michalowice, w tym tzw. projektu budowy sali
gimnastycznej z zapleczem z lat 1991-1995, w tym m.in. Projekt budowlany,
projekty Wykonawcze/Techniczne w tym konstrukcyjne, projekty te miaty
kilka kolejnych wersji, przy czym nie zachowat sie odrebny projekt
nietypowego tupinowego przekrycia samej sali gimnastycznej.

d) Ocena warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w budynku sali gimnastycznej
szkoty autorstwa f prof. dr hab. inz. Jerzego Olifierowicza z roku 1994;
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1.3

1.4

e) Archiwalny projekt dobudowy przylegtego zespotu pomieszczen dla
gimnazjum przy szkole w Mlchatowicach z lat 2016, autorstwa zespotu
projektantow pod kierunkiem arch. Janusza Targowskiego - w tym rysunki w
formaie DWG;

f) Opinia techniczna dot. stanu obiektu oraz mozliwosci jego przebudowy
opracowana w maju i uzpetniona w lipcu 2019 roku przez zespét
konstruktora inz. Tomasza Kowala;

g) Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy cz. sportowej szkoty
podstawowej w Michatowicach w zakresie zaplecza, szatni i sanitariatow,
opracowany przez autorOw niniejszego projektu, z 10 czerwca 2019r.,
napodstawie ktérego Zamawiajgcy uzyskat prawomocne pozwolenie na
budowe z 1 lipca 2019r.

Informacja o zawartosci dokumentaciji

Nieniejsza dokumentacja stanowi uzpetnienie, uszczegbtawiajace ogoine
rozwigzania projektowe i kwestie formalne, ustalone w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Projekt zatwierdzony decyzjg z 1 lipca 2019r., stanowigcy zatgcznik do decyzji o
pozwoleniu na budowe jest wtasciwg podstawg formalng robo6t budowlanych.

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z:

- projektem architektoniczno-budowlanym, stanowigcym formalng podstawe budowy,
zatwierdozny decyzjg o pozwoleniu na budowe z 1 lipca 2019r.

- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych,
opracowang w lipcu 2019 roku;

- konstrukcyjrg cz. proojektu archit.-budowlanego - do uzupl w nadzorze autorskim.

Informacje zawarte w tych dokumentach, istotne dla budowy, w wiekszoéci nie sa
powtdrzone w niniejszym projekcie wykonawczym.

Kwalifikacja robét i podstawy formalne inwestycji

Projektowane roboty budowlane, polegajgce na przebudowie obiektu budowlanego,
obejmujg zmiane elementéw konstrukcyjnych [nowe nadproza drzwiowe] i
prowadzone majg by¢ w budynku, dla ktérego projekty realizacyjne wymagajg
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej oraz dot. funkcji, dla ktorej
projekty winny byé zaopiniowane w zakresie wymagarn sanitarno-
epidemiologicznych.

W zwigzku z powyzszymi przestankami koniecznym byto opracowanie projektu
architektoniczno-budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany nie byt wymagany, w zwigzku z nie wystepowaniem jakichkolwiek
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu, robét budowlanych, a takze
oddziatywan, ktére wykraczatyby poza wnetrze budynku.

Planowane roboty budowlane nie majg zwigzku z ustaleniami planu miejscowego, a
takze nie zmieniajg w jakikolwiek spos6b sposobu uzytkowania obiektu lub jego
parametrow, stanowigcych przedmiot ustalert obowigzujgcego planu miejscowego.

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.
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1.5 Informacje o zakresie zamierzenia inwestycyjnego i kolejnosci realizacji
obiektow.

Przedmiotem projektu jest modernizacja wnetrz szatni, sanitariatéw dla uczniéw,
zaplecza pom. sportowych oraz pomieszczen dla nauczycieli WF.

Nie projektuje sie zmian w instalacjach wspolnych poza zespotem szatni i
sanitariatow ani zmian w instalacjach wewnetrznych poza obszarem zaznaczonym
na rysunkach.

Projekt obejmuje uzupetnienie wywiewek kanaliz. na dachu, z przeprowadzeniem
nowego pionu w narozniku matej sali gimnastycznej.

Przebudowa ma by¢ pierwszym etapem wigkszej przebudowy zespotu sportowego
szkotT, majgcym w przysztosci objac¢ przebudowe sali sportowej, w tym modernizacje
wentylacji [z wprowadzeniem wentylacji mechanicznej z rekuperacjg takze w
obszarze szatni i sanitariatow. Etapowo pozostawia sie wentylacje grawitacyjna.
Realizacja bedzie w przysztosci uzupetniona o cigg wentylacji mech. pod sufitem
wzdtuz Sciany od strony korytarza - wmiejscu wskazynmna przekorju z obudowg z

ptyt g-k.

Przewidywana w przysztosci kompleksowa przebudowa i modernizacje zespotu
sportowego szkoty, zalezna bedzie od efektéw prowadzonej rownolegle z nin.
opracoaniem ekspertyzy konstrukcyjnej stanu nietypowego przekrycia sali sportowe;j
z cienkos$ciennych dwukrzywiznowych tupin. Celem przysztej przebudowy miataby
by¢ budowa trybun dla uczniéw, termomodernizacja obiektu, modernizacja instalacji
wentylacyjnej, poprawa mozliwosci czasowej i zmiennej aranzaciji sali sportowej,
umozliwiajgca prowadzenie jednoczesnych zajeé¢ dla réznych grup wychowania
fizycznego oraz poprawa powigzan miedzy czesciami szkoty dla oséb
niepetnosprawnych - w tym budowa pochylni z sali na boisko.

Dopuszcza sie - ze wzgledu na konicznos¢ utrzymania zajeé w szkole, podziat
przebudowy parteru na dwie fazy prac - zgodnie z zaznaczong linig zgbkowang
miejscem wzdtuz Sciany magazynku sprzetu sportowego. Powyzsze wynika z
koniecznosci catkowitej wymiany ptyty betonowej pod posadzka [w obszarze
zaznaczonym linig przekgtniowg na rzucie parteru], spowodowang koniecznoscig
wymiany poziomow wod.-kan i sprowadzenia podejs¢ c.o. pod posadzke, co
uniemozliwi zaozczedzenie miejsca dla programu uzytkowego, dotychczas
ograniczanego poziomami instalacji wod-kan i c.0. nad posadzka.

Zaleca sie - w miare mozliwo$ci - ograniczenie prac budowlanych do miesiecy
letnich w wakacje szkolne. Terminy do Scistych uzgodnient z Zamawiajgcym.

Granice opracowania i projektowanych ingerencji w budynku pokazano kolorowym
obramowaniem na rysunkach.

1.6 Wymagania dot. prowadzenia, dokumentowania i odbioru robét

Wymagania i zalecenia og6lne dot. prowadzenia rob6t ich dokumentacii
powykonawczej opisano w projekcie archit.-budowlanym, a rozwinieto w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét STWIOR.

1.7 Warunki przeciwpozarowe

Opis warunkéw przeciw- pozarowych dla zespotu szatni i sanitariatow zawarto w
projekcie archit.-budowlanym.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy zaplecza sportowego, oparto o
warunki podane dla zespotu szkolnego w projekcie budowlanym autorstwa zespotu
projektantow firmy ABA, architektéw Barbary i Janusza Targowskich z 2010roku.

Warunki te nie bedag w zaden sposéb naruszone.

Wiecej informacji o budynku, jego otoczeniu, a takze dane liczbowe szkoty,
podano w projekcie architektoniczno-budowlanym.
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2

2.1

2.2

2.2.1

2.3

INFORMACJE O STANIE OBIEKTU

informacje o zagospodarowaniu terenu

Nie projektuje sie jakichkolwiek ingerencji w zagospodarowaniu terenu, urzgdzenia
infrastruktury podziemnej, rozbiérek, ani budowy obiektéw tymczasowych.

Informacje o uwarunkowaniach geotechnicznych

W budynku nie zmienia sie warunkdédw posadowienia, ani obcigzen uzytkowych,
mogacych wptywac¢ na wzajemne oddziatywanie gruntu i posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu nie ma zwiazku z przedmiotem niniejszego
projektu.

POSADOWIENIE CZESCI BUDYNKU OBJETEJ ROBOTAMI
Budynek jest posadowiony na stopach i tawach zelbetowych.

Projekt majgcy by¢ realizowanym w niepodpiwniczonej czesci szkoty, nie zmienia
warunkow posadowienia budynku ani w istotny sposéb obcigzen przekazywanych na
fundamenty. Budynek w czesci objetej przebudowg nie wykazuje jakichkolwiek
oznak niestabilnosci. Cze$¢ szkoty przylegta od pétnocy do obszaru
przebudowywanego jest oddylatowana konstrukcyjnie od obszaru do objecia
robotami.

Planowana inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na rozktad obcigzen i
oddziatywania na grunt konstrukcji no$nej budynku.

Informacje ogoélne o konstrukgiji i instalacjach czesci budynku objetej
przebudowa

W oparciu o opis pierwotnego projektu i wizje lokalne z maja 2019roku, stwierdzono,
ze budynek w czeéci objetej projektem przebudowy zrealizowano w tak zwanej
technologii "tradycyjnej udoskonalonej" to jest z uzyciem elementoéw zelbetowych i
prefabrykatdw, jak nadproza "L", belki stropowe, pustaki "Ackermanna". Fundamenty
sg zelbetowe, $ciany zewnetrzne nadziemia z ptyt warstwowych [w sali gimn.],
gazobetonu i elementow ceramicznych, w czegsci obiektu z ociepleniem ze
styropianu.

Ustréj konstrukcyjny tej czesci budynku jest podtuzny z nosnymi Scianami
murowanymi zewnetrznymi i Scianami wewnetrznymi w kierunku rownolegtym do
korytarza, ktérego Sciana zewnetrzna jest w konstrukcji szkieletowej, ze stupami od
strony sali gimnastycznej, ktére stanowig jednoczesnie oparcie dla jej tupinowego
stropu oraz stropu korytarza i schodéw na pietro przy szatniach a takze stropodachu
ptaskiego nad objetg nin. projektem czescig zapleczowg zespotu sportowego szkoty.
Elementem usztywniajgcym konstrukcje sg murowane Sciany przy korytarzu,
utwierdzone stupy i wypetnienia Scian miedzy stupami oraz petne Sciany czesci
szatniowe;j.

Sciany wewn. noéne w tym obudowa korytarza i schodow z cegty petnej, elementéw
ceramicznych drgzonych i gazobetonu jako wypetnienia Scian zewnetrznych miedzy
zelbetowymi filarami.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki klasy 75 na zaprawie cementowo-wapiennej i z
cegly petnej.
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Przekrycie dachu nad szatniami to stropodach wentylowany z przekryciem z
prefabrykowanych ptyt korytkowych. Dachy [stropodachy] kryte papa na lepiku.

Na dachu nad korytarzem, na stalowej konstrukcji wsporczej, posadowiony jest
agregat wentylacyjny sali gimnastycznej. Wentylacja czesci szatniowej jest
grawitacyjna, z nawiewem wymuszonym przez nawietrzaki okienne i kanatami
doptywowymi. Kanaty wentylacyjne [przekroje ok. 14/14cm] pomieszczono w
$cianach podtuznych w czesci zachodniej zaplecza od strony korytarza, a w cz.
wschodniej od strony przylegtej czesci starszego budynku szkoty. Brak
wyprowadzenia wywiewek kanalizacji nad czapki wymaga uzupetnienia.

Izolacje akustyczne w stropach migdzypietrowych z ptyt pilSniowych miekkich, na
gruncie ze styropianu. I1zolacje cieplne posadzki parteru i akustyczne - do wymiany.

Tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach cement.-wapienne rodzaj [kat-?] IV.

Posadzki z terakoty - gresu na betonowych szlichtach wymienionych w roku 2008.
Pozostate posadzki z PCW, a w korytarzu z syntetycznej wyktadziny barwne;j
[TARKETT-?].

Stolarka okienna jest z PCW, drzwi w wigkszosci drewniane, drzwi korytarzy i
zewnetrzne - aluminiowe. Brak nawietrzakéw okiennych.

Na elewacji - w tej czesci zupetriie nieocieplonej — tradycyjny tynk [cementowo-
wapienny-?] nakrapiany zaprawg szlachetng malowany w kolorach jasnych.
Elewacja wymaga ocieplenia - przewidywane w kolejnym etapie modernizacji.
Zwracajg uwage widoczne typowe zarysowania w miejscach réznej pracy scianek
attykowych i rygli.

Budynek wyposazony jest w instalacje c.o., c.w.u, z.w., gazowg [nie ma jej w tym
obszarze], elektryczng gniazd wtykowych, zasilania urzadzen technologicznych
[centrali majacej wentyluowac przylegtg sale sportowg na dachu nad szatniami i
korytarzem] oraz instalacje oSwietleniowg i odgromowa.

Pod posadzka korytarza, rbwnolegle do Sciany oddzielajgcej go od
przebudowywanych szatni biegnie ok. 1,5m gtebokosci kanat insatalcyjny
pbiprzetazowy, prowadzacy gtdbwnie instalacje c.o. Podejscia instalacji c.0. z tego
kanatu bedg wymieniane w obszarze udostgl_nionym po rozbiorce ptyty
podposadzkowej.

Catos¢ zespotu zapleczowego, w/g archwialnej dokumentacji i potwierdzenia tej
informacji na mapie syt.-wysokosciowej, jest podtaczony do jednego ciggu
kanalizacji sanitarnej, prowadzonego najprawdopodobniej podposadzkowo - w
miejscu ozn.na rzucie parteru - wzdtuz $ciany korytarza. Do weryfikacji pozostaje
mozliwo$¢ prowadzenia tego poziomu kanalizacji sanitarnej w przestrzeni kanatu
instalacyjnego.

Sala sportowa jest wyposazona w instalacje wentylacji mechanicznej z centrralg nad
dachem szatni. Instalacja do modernizacji w dalszym etapie budowy [poza tym
zadaniem].

ZespOt szatniowy, oddzielony drzwiami od sali, ma wentylacje grawitacyjng, etapowo
do pozstawineia z uzupeliieniem okonieczne szlongi i wspomaganie nastawami
wyciggowymi nad kominami - do analizy w nadzorze na budowie.

Instalacje wentylacyjne, w tym przedsiewzigciu, we wnetrzach pomieszczen objetych
modernizacjg, beda przebudowane tylko w minimalnym niezbednym zakresie.
Przewiduje sie, ze w przebudowywanych pomieszczeniach szatni i sanitariatéw, ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wymaganych wymian powietrza, zrealizowana
zostanie w przysztych kolejnych etapach modernizacji wentylacja mechaniczna. W
obecnym, niewielkim w skali szkoty przedsiewzieciu o charakterze remontowym
uznano czgstkowg przebudowe wentylacji mechanicznej za niecelows.
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3 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Rozbiodrki, demontaze

We wnetrzach zespotu pomieszczen, zawartych w obszarze objetym przebudowa,
projektuje sie rozbiérke nastepujgcych elementdw:

- fragmentow Scianek dziatowych wskazanych na rysunkach liniami przerywanymi;

- rozbiorke catosci posadzek wraz z izolacjami akustycznymi i termicznymi, az do
ptyt betonowych na gruncie i stropu na pietrze [w/g spisu warstw przegrod
poziomych];

- catkowitg rozbidrke ptyty konstrukcyjnej [podktadu bet. grub. 10cm] w obszarze
zaznaczonym na rzucie parteru z demontazem zuzytych kolidujgcych z nowg ptytg
instalacji kanalizacyjnych, co.o. [i wykonaniem nowych];

- skucie odparzonych lub spekanych tynkéw;
- rozbi6rke oktadzin ceramicznych tazienek, pom. pomocniczych i szatni;

- rozbiorki wewnetrznej instalacji elektrycznej, oSwietleniowej i teletechnicznej ktora
ma by¢ wymieniona wraz z doprowadzeniem zasilania i zerowania z pietrowej tablicy
rozdzielczej i koniecznym uzupetnieniem obwodéw oraz zerowania i zabezpieczen w
uktgdzie zasilajgcym przebudowywang czes¢ pomieszczen - w/g projektu
wykonawczego instal. elektrycznych;

- demontaz wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnetrznych,
obstugujgcych przebudowywane pomieszczenia, wraz z wymiang pionéw do
pomieszczen powyzej, zawartych w obszarze opracowania;

- demontaz grzejnikbw z odcinkami pionow i poziomow c.0. we wnetrzach
przebudowywanych pomieszczen;

- demontaz pozioméw [szlongdw] wentylacyjnych;
- demontaz catosci wyposazenia, aparatow i armatury WC, natryskow i umywalek;

- demintaz innych, niewykrytych wczesniej instalacji, ktére okazatyby sie tego
wymagaé w miejscu prac.

3.2 Roboty stanu surowego

Projektuje sie wykonanie [lub przesuniecie] wskazanych na rysunkach nadprozy dla
nowych otwordéw drzwiowych. Nadproza nowe z profili stalowych, osadzanych,
kolejno i obustronnie, w Scianach, skrecanych i spawanych, oszpatdowanych i
osiatkowanych pod tynk - w/g proj.konstrukcji

Projektuje sie budowe nowych scianek dziatowych z bloczkéw silikatowych na
zaprawie klejowej na petne spoiny, grub. 8 i 12cm, w uktadzie w/g rysunkow, Scianki
winny by¢ zbrojone w co trzeciej spoinie pretami oraz ustabilizowane przez trzpienie
w stropach, z zachowaniem paska dylatacyjnego, kompensujgcego skutki
potencjalnych ugiec¢ sie stropéw nad parterem i stropodachu nad pietrem, z
zachowaniem izolacji akustycznej z paska wetny mineralnej pod stropem.

Projektuje sie wykonanie nowych Scianek z lekkich, wodoodpornych ptyt gipsowo-
kartnowych, wmiejscach zaznacoznych, oraz obudéw przestrzeni instalacyjnych i
sptuczek, podej$é do aparatow. Scianki w/g systemowego rozwigzania stojace na
szlichtach.
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Wypetnienia zamurowywanych nosnych partii Scian od korytarza z cegty pelnej lub
silikatowej, podmurowane pod nadproza, w/g opisu konstrukcji. Wypetnienia
nienosnych partii $cian od korytarza jak Sciany dziatowe, powyzej opisane.

W miejscach gdzieprzebudowywane otwory drzwiowe kolidowatyby z przewodami
wentyklacji grawitacyjnej, nadproza nalezy osadzi¢ z zachowaniem droznosci
usytuowanych ponad nimi otworow wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
usytuowanych w tej Scianie. Zachowaé nalezy pas petnej sciany [wypetni¢ zaprawg
otwory do wys. ok. 40cm pod stropem] w pasie poziomym nie nizszym niz 35 cm
nad nowym nadprozem.

Po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych nalezy przywréci¢ poprzedni stan korytarza i
klatek schodowych - wedtug odrebnego projektu wnetrz. Ograniczy¢ nalezy

zniszczenia w trakcie rob6t przez staranne zabezpieczenie i unikanie transpoortu
materiatow po drogach komunikacji og6éinej. Dopuszczalny jest w tym celu demontaz
wybranych okien i dostep z boiska.

Projektuje sie odtworzenie wszystkich szlicht jako podtdg ptywajacych, przy
zapewnieniu ciagtosci izolacji akustycznych po demontazu fragmentéw Scian
dziatowych - w/g opisu warstw przegrod poziomych.

3.2.1.1 Spis pomieszczen objetych przebudowa

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych przebudowa

kondygn.|Nr pom. |nazwa pomieszczenia |rodzaj/grupa pomieszczen |Powierzchnia |rodzaj posadzki |Uwagi
T | 2 | 3 [ 3 [ 5 [ 3 [ 7
SUMA powierzchni pomieszczen objetych przebudowg 175,18 m2
PARTER 141,06 m2
0.1 Szatnia Nr 1 (dziewcz.) zesp. nr 1 (dziewczat) 18,87|wyktadz. syntet. antyposlizg.
0.2 WC Nr 1 dziewcz. zesp. nr 1 (dziewczat) 2,58|gres z pow. antyposlizg.
0.3 Natryski Nr 1 (dziewcz.) zesp. nr 1 (dziewczat) 13,75(|gres z pow. antyposlizg.
0.4 Magazyn WF Pom. pomocnicze 14,11 |wykfadz. syntet. antyposlizg.
0.5 Szatnia Nr 2(cht.) zesp. nr 2 (chtopcdéw) 13,83 |wyktadz. syntet. antyposlizg.
0.6 Natryski Nr 2(cht.) zesp. nr 2 (chtopcdw) 12,9|gres z pow. antyposlizg.
0.7 WC Nr 2(cht.) zesp. nr 2 (chtopcdw) 1,73|gres z pow. antyposlizg.
0.8 Pom.gospod. Pom. gospodarcze 1,7|gres z pow. antyposlizg.
0. 08m Pom.myjki Pom. gospodarcze 1,15|gres z pow. antyposlizg.
0.9 Szatnia Nr 3(cht.) zesp. nr 3 (chtopcdéw) 15,73 |wyktadz. syntet. antyposlizg.
0. 10 WC Nr 3(cht.) zesp. nr 3 (chtopcdw) 2,02|gres z pow. antyposlizg.
0.11 Natryski Nr 3(cht.) zesp. nr 3 (chtopcdéw) 13,27|gres z pow. antyposlizg.
0.13 WC Niepetn. WC ogdlnodosteony 6,47|gres z pow. antyposlizg.
0. 14 Pok. naucz. WF Pom. pomocnicze 12,19|wyktadz. syntet. antyposlizg.
0. 15 Sch. naucz. WF Pom. pomocnicze 10,76|wyktadz. syntet. antyposlizg.
PIETRO 34,12 m2
0.1 Szatnia Nr 4 (dziewcz.) zesp. nr 1 (dziewczat) 18,01 |wyktadz. syntet. antyposlizg.
0.2 WC Nr 4 dziewcz. zesp. nr 1 (dziewczat) 2,47 |gres z pow. antyposlizg.
0.3 Natryski Nr 4 (dziewcz.) zesp. nr 1 (dziewczat) 13,64 |gres z pow. antyposlizg.
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4 WYKONCZENIE WNETRZ SZATNI | SANITARIATOW

Projektuje sie odtworzenie wykonczen - w/g projektu wykonawczego wykorczenia
wnetrz - na nastepujgcych zasadach ogdélnych:

- Sciany szatni, pom. gospodarczego i sanitariatow tynkowane z tynkéw cementowo-
wapiennych lub hydrofobowych w gotowych mieszankach, malowane farbami
odpornymi na wykraplnaie i paroprzepuszczalnymi, do wysokosci 2,10m nad
posadzka [rébwno z nadprozami] farby zmywalne.

- Sciany korytarzy i pom. nauczycielskich oraz schowkow, tynki gipsowane,
malowane farbami zmywalnymi - do stropu.

- sufity odpowiednio jak $ciany danego pomieszczenia pow. 2,0m wysokosci.
malowane w kolorze szarym, z zabudowg opraw oswietleniowych.

- w sanitariatach i umywalniach oraz pom. gospodarczym do wysokosci 2,10m nad
posadzkg oktadzina ceramiczna terakota, ptytki biate glazura 15cmx15cm,
spoinowane.

- posadzki w pomieszczeniach mokrych z terakoty na "ptynng folie" wyprowadzong
na elastycznych profilach na sciany po obwodzie, z zachowaniem spadkéw min.
0,5% do wpustdédw posadzkowych w danym pomieszczniu mokrym. Ponadto spadki
do wpustéw liniowych w powierzchiach pod natryskami - w/g projektow wnetrz.

- posadzki w pozostatych pomieszczeniach szatniach, schowkach sprzetu, pok.
nauczycieli WF z terakoty.

- cokoty o wys. 12cm po catym obwodzie pomieszczenia. W pom. mokrych cokoty z
wyroniong fasetg dla utatwienia zmywania.

4.1.1 ZABUDOWY PIONOWE | POZIOME INSTALACJI

Projektuje sie obudowy przestrzeni instalacyjnych oraz piondéw nie obstugujgcych
danego pomieszczenia z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie z wypetnieniem
izolacjg akustyczng z wetny mineralnej - wg rysunkdéw wykoriczenia wnetrz.

Miski ustepowe i pisuary na stelazach marka referenc. GEBERIT SIGMA, przyciski
biate.

4.1.2 SUFITY PODWIESZONE

Sufity podwieszone w strefach prowadzenia pozioméw instalacji z ptyt g-k, g-ki i g-kfi
- styki ze Scianami na szczeling cieniowa - w/g projektu wykoriczenia wnetrz [ok.
35% rzutu stropow wpom.].

4.1.3 SCIANKI LEKKIE WYDZIELENIA KABIN | NATRYSKOW

Scianki oddzielnia kabin sanitarnych i natryskéw bedg wykonane z cienko$ciennych
laminowanych systemowych ptyt barwnych HPL z systemowymi akcesoriami i
okuciami do mocowania, zamkdw, klamek, wykonanymi ze stali nierdzewnej
szczotkowanej - w/g proj wnetrz. Marka referencyjna KABIS LIGHT - w/g rys wnetrz,
barwy RAL 1018 [z6lty w chtopiecym] i 5013 [granatowy dla dziewczat].

< http://kabinysanitarne.pl/kabis-light#product-colors-basic>

ed. W2r



Przebudowa zaplecza, szatni i sanitariatéw czes$ci sportowej szkoty podstawowej w Michatowicach Projekt wykonawczy
Inwestor: Gmina Michatowice, adres: Szkolna 15, Michatowice str. 14

4.1.4 PODOKIENIKI WEWNETRZNE

Nie projektuje sie wymiany podokienikow lastrykowych. W zakresie lezy ich
renowacja, uzupetnienie ubytkéw, oszlifowanie powierzchni i sfazowan, pokrycie
powtokg zabezpieczajgca, w razie stwierdzenia spekarn wymiana.

Nalezy zachowac bezpieczne sfazowanie ich krawedzi oraz zaokraglenia
naroznikéw. Dotyczy to wszystkich pomieszczen - w sanitariatach, szatniach i
zapleczowych.

41.5 BIlALY MONTAZ | ARMATURA SANITARNA

Projektuje sie wyposazenie sanitariatow w kompletne zestawy urzgdzen sanitarnych
z armatura, utrzymanych w jednej stylistyce, w kolorze biatym, jednolicie dobranych
do catego zespotu tazienek. Marka referencyjna KOO NOVA.

W umywalniach zestawy misek wpuszczanych w blaty z corianu na stelazach
stalowych solidnie zakotwionych w Scianie, blaty i lustra na cata szerokos¢ $cian.

Lustra na cata szeroko$c¢ sScian, ze szklg bezpiecznego, laminowanego, tgczone na
styk z segmentéw po 1szt. nad kazdg umywalnig — dla utatw. wymiany segmentami.

Armatura jednouchwytowa, w umywalniach baterie Scienne, jednouchwytowe, w
kaninach ustepowych sztorcowe, jednouchwytowe. Marka ref. KFA Selen. W
kabinach natryskowych nalezy zamontowac zestawy z bateriami natryskowymi
jednouchwytowymi, marka ref. KFA Selen, wieszaki na reczniki, uchwyty state.

Krany czerpalne chromowane, wpusty z kratkg ze stali nierdzewne,;.

Whpusty natryskowe liniowe, w wykonaniu anty-wandal, z blachy nierdzewnej. W/g
rys w proj. aranzacji wnetrz.

4.1.6 WYPOSAZENIE LAZIENKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W tazience dla niepetnosprawnych zestaw kompletnych urzadzen dla
niepetnosprawnego z poreczg stata pryscienng i poreczami sktadami obustronnie
przy WC, ze stali nierdzewnej, karbowanej w sposol utatwiajgcy chwyt mokrg dtonig.

Marka referencyjna KOLO/LEHNEN

1. porecz uchylna przy WC 700mm — 2 szt. np. L40402000

2. porecz uchylna przy umywalce 600mm — 1 szt. np. L40401000
3. porecz stata przy umywalce 600mm — 1 szt. np. L40301000

4. umywalka np. NOVA PRO BEZ BARIER 65 cm - nr kat. M38165;

5. miska ustepowa lejowa np. NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE dt. 70 cm
- nr kat.M33520;

Ponadto podajniki mydta, papieru toaletowego, recznikdw z wysiegnikami
dlaniepetnosprawnycn, podajnik na papier toaletowy scienny i dodatkowy
zamontowany przy poreczy uchylne;.

4.1.7 AKCESORIA | WYPOSAZENIE £AZIENEK, NATRYSKOW | UMYWALNI

Projektuje sie systemowe wyposazenie wnetrz tazienek i sanitariatbw w kompletne
akcesoriow, jak podajniki/dozowniki mydta, uchwyty dla recznikdw, kosze i podajniki
recznikbdw i papieru toaletowego w rolach, zamykane na klucz, suszarki $cienne,
zawiesia dla szczotek sedesowych.

Urzadzenia w odpornym na dewastacje wykonaniu z blachy nierdzewne;.

ed. W2r
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4.1 Wyposazenie szatni

Szatnie zaprojektowano dla tagcznie do 100 uczniéw kazdej ptci jednoczesnie.
Przewidziano wykorzystanie szatni w cyklu zmianowym z korzystaniem przez po nie
wiecej niz dwie grupy w kazdym zespole po 50 oséb, z niejednoczesnym wejsciem i
wyjsciem do 25 oséb jednoczesnie, podzielonych na dwie grupy kazdej ptci w
kazdym z dwbch zespotow dla danej ptci.

Odpowiadnio do tych zatozen zaprojektowano po 4 natryski w kazdym z zespotéw,
wg wskaznika po 8 os6b na natrysk [do 28 osob jednoczesnie w grupie].

Przewiduje sie zastosowanie indywidualnych szafek dla kazdego ucznia,
podzielonych w uktadzie "L" to jest o wymiarach 30x50x180 wysokosci na kazda
pare uczniéw. Szafki w zestawach po dwie, bytby wyposazone w szuflady na buty
oraz wysuwane tawki. Proponuje sie zastosowanie wielobarwnych drzwiczek z
metalu lakierowanego odpornegona uszkodzenia.

Marka referencyjna SUL 32W, producent METALLICA -<www.metalica.pl>.

Wykaz dostgpnych modeli
Telelel | TRERIE TR
Szaty rE r ;
ubraniowe | J | J— ‘ |
Sulw ; I . | :
! .: = »i L zlald 1 3
v N i

| Szafy ubraniowe Sul -~ moduty o szer. 300 mm
symbol Sul 31w Sul3tWn Sul32w Sul32Wn Sul33W Sul33Wn Sul 34w Sul34Wn

[ Wys. (mm) 1800 1840 1800 1840 1800 1940 1800 1940

[ szer(mm) | 300 | eo0 | 00 | T 200
ol (mm) 500 | 500 50 | 500 500 | 500 500 500
Liczba drzwi 2 4 6 | 8

Szafy ubraniowe Sul - moduly o szer. 400 mm
symbol Sul 41 Vw Su! 41 7W n Sgl f! w Sul 42W n 39!7743 w J Sul 4} w n |

| Wys. (mm) | 1800 1940 1800 1940 1800 1 1940
| szer. (mm) | 400 800 | 1200

o (mm) | - 500 - -

[ Uezbe azwt | 2 | 4 &
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5 WARSTWY PRZEGROD POZIOMYCH | POSADZEK

5.1 Podtogi na gruncie w szatniach, schowkach, pokojach nauczycielskich,
sanitariatach, umywalniach, natryskach oraz pom. gospodarczym

5.1.1 STAN PODLOG NA GRUNCIE | ZALOZENIA CO DO POSTEPOWANIA Z POSADZKA PARTERU

Na podstawie dokumentacji archiwalnej ustalono, co wymaga potwierdzenia
odkrywkami na miejscu robét, ze w obszarze szatni, sanitariatow, w granicach
prostokata scian nosnych posadzka ma ok. 13cm gruboéci warstw
wykonczeniowych, utozonych na ptycie betonowej grub. 10cm, pokrytej papa.
Zatozenie powyzsze wymaga weryfikacji przez odkrywki na miejscu.

Pierwotny uktad warstw w/g dokumentacji z roku 1989 jest nastepujacy:

Warstwy wykonczeniowe: ok.14,0cm
- plytki PCW na kleju [0,7cm] ............ (szacunek)
- jastrych 4cm
- papa asfaltowa [0,3cm]............. (szacunek)
- styropian 5cm
- gfadz 3,0cm
- 2xpapa asfaltowa [iem] ............ (szacunek)

Warstwy nosne posadzki: 0,5-1,0mpodsypki)
- beton zatarty 10cm
- podsypka piaskowa zageszczona 2 e . nie podano grubosci

Poniewaz przy zmianie aranzaciji, uwzgledniajac zuzycie instalacji wod-kan i co.o. po
¢wieréwieczu od ich wbudowania, wtadciwym postepowaniem przy tak znaczym
zakresie modernizacji jest wymiana instalacji w catym obszarze robét tam gdzie t tylo
technciznie mozliwe i racjonalne wykonawczo, przyjeto, ze w catym obszarze
oznacoznym przekatng linig na rzucie parteru ptyta podbudowy posadzki zostanie w
catosci usunieta, by umozliwi¢ wymiane instalacji - w szczeg6lnosci kanalizacyjnej -
oraz nowe podejscia wody cwu i ¢.0. uwzgledniajac uproszczenie ich przebiegu,
stosownie do nowej aranzacji wnetrz saniatariatdw. Warstwy te oznaczono jako PG2
odp. z indeksem M lub S dla pom. mokrych i suchych.

Przyjeto, ze ptyty nie bedzie sie narusza¢ w obszarze migdzy wejsSciami do zespotu
zaplecza, ze wzgledu na to, ze $ciany dziatowe, wydzielajgce te pomieszczenia od
korytarza nie bedg mogty by¢ w tym etapie modernizacji rozebrane, a sg
posadowione na ptycie betonowej. Jej naruszenie spowodowaloby znaczny wzrost
kosztow rozbidrek i wywozu gruzu, trudnosci w potaczeniu $cian nowych z
istniejacymi, przeznaczonymi do pozostawienia, a takze trudnosci w potgczeniu
warstw wykoniczeniowych na stykach z pozostawionym podparciem Scian
dziatowych na ptycie. W praktyce oznaczatoby to koniecznos¢ rozbiérki catoSci
wnetrz zespotu szatniowego wraz z korytarzem, w granicach $cian konstrukcyjnych,
a to jest niemozliwe z powoddw organizacyjnych tego etapu modernizaciji.

Dodatkowg okolicznoscig jest wystepowanie gtebokiego, pdtprzetazowego, kanatu
podposadzkowego instalacji grzewczych poprowadzonego wzdtuz $ciany nosnej z
drzwiami wejsciowymi do zespotu szatni, ktory mogtby zosta¢ naruszony przy

znacznym zakresie robét rozbiérkowych w pomieszczeniach do niego przylegtych.

5.1.2 PRzYJETY SPOSOB PRZEBUDOWY POSADZEK SZATNI | SANITARIATOW NA GRUNCIE

W razie stwierdzenia - po rozpoznaniu uktadu poziomow kanalizacji sanit. pod ptytg -
ze ptyta betonowa, przykrywajgca poziomy instalacji kanalizacyjnej, bedzie musiata
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by¢ przecieta w miejscach prowadzenia instalacji, a takze tam gdzie konieczne
bytoby ba nowo odtwarzanie murowanych $cianek dziatowych i dozbrojenie siatkg
ptyty w miejscu posadowienia nowych Scianek murowych, przyjmuje sie, ze odcinki
ptyt bytyby wymieniane w/g nastepujgcych zasad:

- naciecie w ptycie betonowej paséw ok. 60-80cm szerokosci w miejscach

prowadzenia instalacji i pod $cianami, rozbiérka odcinkow ptyty, zwigzanie warstwg
szczepng uzupetnien ze starg ptyta, wylanie ptyty z betonu podktadowego min. C15,
zbrojonego siatkg lub zbrojeniem rozproszonym.

5.1.3 PROJEKTOWANY UKEAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE PG1M [POM. MOKRE]

(posadzka w sanitariacie parteru dla niepetnosprawnych - bez rozbiorki catej

podbudowy)

WARSTWA ROZWIAZANIE GRUB. Np.

Posadzka gres antyposlizgowy kl. R10, odp. na 1,5¢cm np. Nowa Gala, Ebro
scieranie PEI 5, a mikrozaprawie EB 01, szara, gres
elastycznej lub masie hydroizolacyjnej z szkliwiony
cokotami h=10cm

ptyta posadzkowa | jastrych cementowy, dylatowany w polach min. 5 beton podkfadowy,

i warstwa o proporcjach max 1:2 cm zbrojony wioknem

spadkowa szklanym

przektadka mata do izolacji akustycznych posadzek 0,5cm np. DOW-Ethafoam
technologiczna i wywinieta na $ciany po obwodzie

izol. akustyczna

izolacja termiczna | Plyty PIR, wsp. A = 0,022 W/m2xK 5cm np. RECTICELL

izolacja membrana hydroizolacyjna z papy asf 1cm przeciw wodzie nie

przeciwwilg zgrzewanej lub masy bitumicznej, dziat. pod ci$nieniem
wyprowadzona elastycznie na $ciany po
obwodzie

powtokagruntujaca | powtoka renowacyjna i gruntujgca do (grub. pomijalna,
oczyszczonej powierzchni betonu, zgodna postaé roztworu
chemicznie z wybrang papag izolac. nasaczajacego)

podbudowa istn. betonowa warstwa konstrukcyjna posadzki, | 10 cm istniejgcy beton
uzupetniona, oczyszczona, wyrownana
Jako trwate podfoze pod izolacje i oparcie
dla murowanych Scianek dziatowych, z
dozbrojeniem w/g proj. konstrukcji

podsypka piasek wislany bez zanieczyszczen ok. 50 istniejgcy, bez
zageszczany warstwami, w przypadkach cm naruszania, do

prowadzenia nowych podejs¢ kanalizacji,
skutecznie zageszczony mechanicznie

rzednej taw
fundamentowych

UWAGA: uktad i grubos¢ wartw winny by¢ dostosowana od odkrytego rzeczywistego
stanu, znanego dotychczas tylko z niekompletnej dokumentaciji archiwalnej.

5.1.4 PROJEKTOWANY UKEAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE PG2M [POM. MOKRE]

(posadzka z wymiang ptyty podktadowej w sanitariatach, umywalniach, natryskach)

WARSTWA ROZWIAZANIE GRUB. Np.

Posadzka gres antyposlizgowy kl. R10, odp. na 1,5¢cm np. Nowa Gala, Ebro
scieranie PEI 5, na mikrozaprawie EB 01, szara, gres
elastycznej lub masie hydroizolacyjnej z szkliwiony
cokotami h=10cm

ptyta posadzkowa | jastrych cementowy z uformowaniem 5cm beton podkiadowy,

ed. W2r
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prowadzenia nowych podejs¢ kanalizacji,
skutecznie zageszczony mechanicznie

i warstwa spadkow w kierunku wpustow, dylatowany zbrojony wioknem
spadkowa w polach o proporcjach max 1:2 z szklanym
wyprowadzeniem dylatacji ze wszystkich
wypuktych naroznikéw $cian dziatowych
przektadka mata do izolacji akustycznych posadzek 0,5cm np. DOW-Ethafoam
technologiczna i wywinieta na $ciany po obwodzie
izol. akustyczna
izolacja termiczna | Plyty EPS do izolacji podtég w dwéch 6.cm np. STYROLEX
i przestrzen dla warstwach, dach-podtoga,
utozenia wsp. A = 0,038 W/m2xK, zgodne
orurowania chemicznie z uzytg membrang hydroizolac.
instalacji c.o, wody
izolacja membrana hydroizolacyjna z papy asf 1cm przeciw wodzie nie
przeciwwilg zgrzewanej lub masy bitumicznej, dziat. pod ci$nieniem
wyprowadzona elastycznie na $ciany po
obwodzie na system. profilach
powioka powifoka gruntujgca do oczyszczonej (grub. pomijalna,
gruntujaca powierzchni betonu, zgodna chemicznie z postaé roztworu
wybrang papa izolac. nasaczajacego)
podbudowa betonowa warstwa konstrukcyjna posadzki, | 10 cm beton C10/15
wymieniona oczyszczona, wyréwnana po wyschnieciu
jako trwate podtoze pod izolacje i oparcie
dla murowanych Scianek dziatowych, z
dozbrojeniem pasm w/g proj. konstrukcji
podsypka piasek wislany bez zanieczyszczen ok. 50 istniejacy, z
zageszczany warstwami, w miejscach cm uzupetnieniami

1. Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji kanalizacyjnej i podej$¢ c.o0. w
obszarze wymiany ptyty podbudowy oznaczonym na rzucie parteru;

2. Sposéb postepowania w miejscach wyprowadzen podej$¢ c.o. i ewent. innych
instalacji z pétprzetazowego kanatu pod korytarzem wymaga uzgodnienia z
prowadzgcymi nadz6r autorski pod odkryciu tego elementu, ktérego stan nie moze
by¢ znany bez zniszczenia pomieszczen.

5.1.5 PROJEKTOWANY UKLAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE PG2S [POM. SUCHE]

(posadzka z wymiang ptyty podktadowej w sanitariatach, umywalniach, natryskach)

WARSTWA ROZWIAZANIE GRUB. Np.

Posadzka wyktadzina syntetyczna PCW lub 1,0cm np. TARKETT
pokrewne, dekoracyjna, barwna,
antyposlizgowa kl. R10, odp. na scieranie
PEI 5, na kleju systemowym jednolita
wyprowadzona z roli wraz z cokotami

ptyta posadzkowa | jastrych cementowy dylatowany w polacho | 5,5 cm beton podkfadowy,
proporcjach max 1:2 z wyprowadzeniem zbrojony wioknem
dylatacji ze wszystkich wypuktych szklanym
naroznikach $cian dziatowych

przektadka mata do izolacji akustycznych posadzek 0,5cm np. DOW-Ethafoam

technologiczna i wywinieta na $ciany po obwodzie

izol. akustyczna

izolacja termiczna | Plyty EPS do izolacji podtég w dwéch 6.cm np. STYROLEX

i przestrzen dla warstwach, dach-podtoga,

utozenia wsp. A = 0,038 W/m2xK, zgodne

orurowania chemicznie z uzytg membrang hydroizolac.

instalacji c.o, wody

izolacja membrana hydroizolacyjna z papy asf 1cm przeciw wodzie nie

przeciwwilg zgrzewanej lub masy bitumicznej, dziat. pod ci$nieniem

wyprowadzona elastycznie na $ciany po
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obwodzie na system. profilach

powioka powifoka gruntujgca do oczyszczonej (grub. pomijalna,
gruntujaca powierzchni betonu, zgodna chemicznie z postaé roztworu
wybrang papa izolac. nasaczajacego)
podbudowa betonowa warstwa konstrukcyjna posadzki, | 10 cm beton C10/15
wymieniona oczyszczona, wyréwnana po wyschnieciu
jako trwate podtoze pod izolacje i oparcie
dla murowanych Scianek dziatowych, z
dozbrojeniem pasm w/g proj. konstrukcji
podsypka piasek wislany bez zanieczyszczen ok. 50 istniejacy, z
zageszczany warstwami, w miejscach cm uzupetnieniami

prowadzenia nowych podejs¢ kanalizacji,
skutecznie zageszczony mechanicznie

5.1.6 PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE | ISTN. PLYCIE PG1S [POM. SUCHE]

(posadzka w zapleczach i schowkach nauczycielskich)

WARSTWA ROZWIAZANIE GRUB. Np.
Posadzka wyktadzina syntetyczna PCW lub 1,0cm np. TARKETT
pokrewne, dekoracyjna, barwna,
antyposlizgowa kl. R10, odp. na scieranie
PEI 5, na kleju systemowym jednolita
wyprowadzona z roli wraz z cokotami
ptyta posadzkowa | jastrych cementowy dylatowany w polacho | 5,5 cm beton podkfadowy,
proporcjach max 1:2 z wyprowadzeniem zbrojony wioknem
dylatacji ze wszystkich wypuktych szklanym
naroznikach $cian dziatowych
przektadka mata do izolacji akustycznych posadzek, 0,5cm np. DOW-Ethafoam
technologiczna i wywinieta na $ciany po obwodzie
izol. akustyczna
izolacja termiczna | Plyty PIR, wsp. A = 0,022 W/m2xK, ptyty z 7cm np. RECTICELL
wrebem, starannie uszczelnione
izolacja membrana hydroizolacyjna z papy asf 1cm przeciw wodzie nie
przeciwwilgociowa | zgrzewanej lub masy bitumicznej, dziat. pod ci$nieniem
wyprowadzona elastycznie na Sciany po
obwodzie
powioka powifoka renowacyjna i gruntujgca do (grub. pomijalna,
gruntujaca oczyszczonej powierzchni betonu, zgodna postaé roztworu
chemicznie z wybrang papg izolac. nasaczajacego)
podbudowa istn. betonowa warstwa konstrukcyjna posadzki, | 10 cm istniejacy beton
uzupetniona, oczyszczona, wyréwnana
jako trwate podtoze pod izolacje i oparcie
dla murowanych Scianek dziatowych, z
dozbrojeniem w/g proj. konstrukgji
podbudowa piasek wislany bez zanieczyszczen ok. 50 istniejacy, bez
zageszczany warstwami, w przypadkach cm naruszania, do

prowadzenia nowych podejs¢ kanalizacji,
skutecznie zageszczony mechanicznie

rzednej taw
fundamentowych

UWAGI: analogicznie nalezy dostosowac¢ uktad warstw do stanu

skuciu szlichty.
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5.2 Podtogi na stropie na pietrze w szatni, sanitariatach, umywalniach i
natryskach

5.2.1 STAN PODLOG NA STROPIE | ZALOZENIA CO DO POSTEPOWANIA Z POSADZKA PIETRA

Z analizy dokumentaciji archiwalnej wynika Ze w obszarze projektowanych szatni i
sanitariatdw pietra, tgczna grubosé stropu [typu Ackermanna] wraz warstwami
wykonczeniowymi to 35cm [rdznica rzednych migdzy posadzkami parteru i pietra to
365cm, wysoko$¢ pomieszczen parteru podana w przekroju to 330cm]. Odliczajgc
podang [z nadbetonem] grubosc¢ stropu Ackermanna 24cm i 1cm na tynk, oznacza
to, ze warstwy wykonczeniowe posadzki pietra w granicach prostokgta Scian
no$nych majg ok.10cm grubosci, co odpowiednio wymaga potwierdzenia
odkrywkami na miejscu robot.

Pierwotny uktad warstw w/g dokumentaciji z roku 1989 jest nastepujgcy:

Warstwy wykonczeniowe: 0k.10,0cm

- parkiet (klepka) na kleju [3,5cm] ............ (szacunek)
- jastrych 4em ............ (szacunek)
- 1 x folia spaw. [zgrzewana-?] [0,5cm] ............ (szacunek)
- piyta pilsniowa migkka impregnowana [2em] ............ (szacunek)

Warstwy nosne posadzki: 0,5-1,0mpodsypki)
- strop Ackermanna 24,0cm
- tynk w pomieszczeniach [lem] ............ (szacunek)

Ze wzgledu na zatozone ograniczenie ingerencji w konstrukcje stropu nad parterem
zadecydowano o zachowaniu obecnego potozenia Scian dziatowych rownolegtych do
zeber nosnych [i rzeddéw pustakow] stropu Ackermanna, a jedyng projektowang
Sciane dziatowg zaprojektowano prostopadle do zeber stropowych.Zmiany na pigtrze
dotycza tylko zespotu szatni dziewczat nr 4, o tgcznej powierzchni ok. 35m?.

5.2.2 PRzYJETY SPOSOB PRZEBUDOWY POSADZEK PIETRA

Posadzka pigtra nie obejmowata pomieszczen mokrych, stgd konieczne jest
usuniecie warstw wykonczeniowych by wprowadzi¢ izolacje przeciwko wodzie,
przenikajgcej z natryskdw i pom. sanitarnych oraz zmodernizowa¢ zdegradowane
warstwy izoalcji akustycznej podtdg ptywajgcych, i dopasowac ich skuteczne
odseparowanie z ciggloscig izolacji akustycznej przy nowych obryséw szlicht.

Przyjmuje sie, ze posadzka bedzie wymieniana w/g nastepujacych zasad:

- usuniecie catoéci warstw wykonczeniowych w obrysie przebudowywanego zespotu
szatni nr 4;

- oczyszczenie wierzchu stropu, zatatanie uszkodzen, ubytkéw, otworéw po
usunietych instalacjach itp. kontrola stanu stropu i utozenie warstw w/g podanego
ponizej uktadu.
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5.2.3 POSADZKA W POM.MOKRYCH PIETRA - PS1M [POM. MOKRE]

(posadzka w sanitariatach, umywalniach, natryskach)

istniejacego — w pom.mokrych z
wykluczeniem uzycia gipsu — i malowanie

WARSTWA ROZWIAZANIE GRUB. Np.

Posadzka gres antyposlizgowy kl. R10, odp. na 1,5¢cm np. Nowa Gala, Ebro
scieranie PEI 5, na mikrozaprawie EB 01, szara, gres
elastycznej szkliwiony

ptyta posadzkowa | jastrych cementowy z uformowaniem 5-7 cm beton podkfadowy,

i warstwa spadkow w kierunku wpustow, dylatowana zbrojony wioknem

spadkowa w polach o proporcjach max 1:2 z szklanym
wyprowadzeniem dylatacji ze wszystkich
wypuktych naroznikach $cian dziatowych

przektadka mata do izolacji akustycznych posadzek 0,5cm np. DOW-Ethafoam

technologiczna i wywinieta na $ciany po obwodzie

izol. akustyczna

izolacja warstwa hydroizolacyjna z masy KMB, 1cm przeciw wodzie z

przeciwwilg smarowanej do starannie oczyszczonego i przeciekdw przez
zagruntowego stropu wyprowadzona styki, dyaltacje,
elastycznie po systemowych profilach na ostony instalaciji.
Sciany po obwodzie

powtoka powtoka renowacyjna i gruntujgca do (grub. pomijalna,

gruntujgca oczyszczonej powierzchni nadbetonu, postac roztworu
zgodna chemicznie z wybrang papa izolac. nasaczajacego)

strop istniejacy strop gestozebrowy ceramiczny 24 cm istniejacy strop

bez zmian Ackermanna

tynk tynk renowacyjny i naprawy tynku 1cm istniejacy, naprawiony

i uzupetiony —
malowanie wg opisu

5.2.4 WYKONCZENIE POSADZEK W POM. MOKRYCH

Przyjeto, ze w pom. mokrych, sanitariatach, umywalniach i natryskach oraz pom.
gospodarczym, posadzki beda wykonane z ptytek gres, z wytaczeniem
pom.gospodarczego - szkliwionych, antyposlizgowych w klasie R10 w/g rysunku
posadzki w projekcie wykonawczym. W pom. gospodarczym dopuszcza sie
zastosowanie gresu technicznego, z powierzchnig antyposlizgowa lub ryflowana,
Wszystkie posadzki wpom. mokrych majg mie¢ uformowane spodki do wpustow
posadzkowych, przy uktadzie spadkéw i usytuowaniu wpustéw w/g rysunku, zgodnie
Z wymaganiami.

Przyjeto zastosowanie gresu jednobrawnego, koloru cieptoszarego, z rysunkiem i
fakturg, pozwalajgcg skutecznie ukryé drobne zabrudzenia. Jako marke referencyjng
wskazuje sie gres NOWA GALA, Ebro EB 01, barwy szarej.

Posadzka pomieszczenia gospodarczego - gres techniczny, antyposlizgowy R10,
barwy szarej lub ciemnoszarej. Dopuszczalne jest wykorzystanie w tym
pomieszczeniu ptytek wynikowych, starannie i rowno docietych z asortymentu
zamontowanego w szatniach, pod warunkiem, ze wymiar ptytek nie bedzie poza
stykami ze $ciang mniejszy niz 20cm w kazdym kierunku.

ed. W2r
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6 OPIS WYKONCZENIA WNETRZ

6.1 Tabele standardéw wykonczenia pomieszczen objetych przebudowa.
Symbole pomieszczern odpowiadajg ozn. na rzutach projektu wykonawczego

llekro¢ w tabeli podana jest marka, jest to przyktad produktu, ktéry winien by¢
traktowany wytgcznie jako referencyjny, przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji produkt dowolnej innej firmy nie gorszy niz wskazany.

Dobor koloréw na podstawie probek na miejscu, w przypadku powtok malarskich
probki wykonane na fakturze docelowego wykoriczenia gtadzi tynkarskiej.]

W przejéciach miedzy pomieszczeniami o réznych posadzkach nalezy stosowac
systemowe listwy dla trwatego zabezpieczenia miejsc potaczen posadzek.

6.1.1 SZzATNIE - POMIESZCZENIA W KTORYCH MOZE WYSTAPIC WODA ZE STOP NA POSADZCE

6.1.1.1 0.01 Szatnia nr 1 (dziewczat) pow. 18,87m2
6.1.1.2 1.03 Szatnia nr 4 (dziewczat) pow. 18.01m2
Posadzka - Podioga syntetyczna do pom. mokrych, elastyczna uktadana z roli z

wywinieciem na $ciany po wyobleniu/fasecie, z zapewnieniem
szczelno$ci przeciw wodzie na posadzce, przy zastosowaniu kleju
lub zgrzewow naptaskich potgczeniach. Posadzka odporna na
intensywne zuzycie mechaniczne, srodki chemiczne, ptowienie,
antyposlizgowa w klasie min. R10 z fakturg lub wypustkami
antyposlizgowymi, barwna w odcieniach szarosci/btekitu lub
grafitowa, dekoracyjna (do wyboru na podst, przedstawonych prébek)
marka referencyjna TARKETT, Granit Multisafe, kolor GRANIT
GREY BROWN 0746

Cokot - wywiniecie posadzki z wyktadziny z zapewnieniem szczelnosci,
zakonczone profilem systemowym, na wys. 10cm, styk wypemic
transparentnym silikonem lub akrylem antyplesniowym

Sciany - istniejace i nowo postawione [w tym obudowy instalacji -z ptyt g-ki]
otynkowac tynkiem renowacyjnym, wyréwnac gtadzia.

- do wysokosci 2,10 nad posadzka malowanie farbg do lamperii np.
Beckers Designer Universal, barwa light grey lub zblizony do
Labyrinth [wg Beckers Design Collection];

- ponad 2,1m od posadzki malowanie na biato farbg Beckers Scotte 7
lub rownowazng na podkiadzie powtoki gruntujgcej Beckers Scotte
Grund lub réwnowaznej

Sufit - istniejacy tynk cem-wapienny wyréwnac, zaszpachlowaé, oczyscic i
zatrze¢.

- wyréwnac, uszkodzenia, odparzenia otynkowad tynkiem
renowacyjnym z zatarciem widocznych stykow jednolitg gladzia.

- malowanie analogiczne jak na scianach ponad 2,1m nad posadzkg

ed. W2r
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6.1.1.3 0.06 Szatnia nr 2 (chtopcow) pow. 13,83m2
6.1.1.4 0.09 Szatnia nr 3 (chtopcow) pow. 15,73m2
Posadzka - Podioga syntetyczna do pom. mokrych, elastyczna uktadana z roli z

wywinieciem na $ciany po wyobleniu/fasecie, z zapewnieniem
szczelno$ci przeciw wodzie na posadzce, przy zastosowaniu kleju
lub zgrzewow naptaskich potgczeniach. Posadzka odporna na
intensywne zuzycie mechaniczne, srodki chemiczne, ptowienie,
antyposlizgowa w klasie min. R10 z fakturg lub wypustkami
antyposlizgowymi, barwna w odcieniach szarosci/btekitu lub
grafitowa, dekoracyjna (do wyboru na podst, przedstawonych prébek)
marka referencyjna TARKETT, Granit Multisafe, kolor GRANIT
DARK GREY 0740

Cokot - wywiniecie posadzki z wyktadziny z zapewnieniem szczelno$ci,
zakonczone profilem systemowym, na wys. 10cm, styk wypeic
transparentnym silikonem lub akrylem antypleSniowym

Sciany - istniejace i nowo postawione [w tym obudowy instalacji -z ptyt g-ki]
otynkowac tynkiem renowacyjnym, wyréwnac¢ gtadzia.

- do wysokosci 2,10 nad posadzka malowanie farbg do lamperii np.
Beckers Designer Universal, barwa szra, zblizona do Legend [wg
Beckers Design Collection];

- ponad 2,1m od posadzki malowanie na biato farbg Beckers Scotte 7
lub rownowazng na podkfadzie powtoki gruntujgcej Beckers Scotte
Grund lub réwnowaznej

Sufit - istniejacy tynk cem-wapienny wyréwnac, zaszpachlowaé, oczyscic i
zatrze¢.

- wyréwnac, uszkodzenia, odparzenia otynkowac tynkiem
renowacyjnym z zatarciem widocznych stykow jednolitg gladzia.

- malowanie analogiczne jak na scianach ponad 2,1m nad posadzkg

6.1.2 POM.MOKRE - WC, UMYWALNIE, NATRYSKI | POM.GOSPODARCZE

6.1.2.1 0.02 WC dziewczat (przy szatni parteru) pow. 2,58m2
6.1.2.2 1.02 WC dziewczat (przy szatni pietra) pow. 2.47m2
Posadzka - gres antyposlizgowy w klasie R10, spoiny elastyczne i

wodoszczelne, odporne na plesn, barwy szaro-grafitowe;;
gres marka ref. NOWA GALA, Ebro EB 01, barwy szarej,
- spoina np. CE 43 Grand'Elite, szaro-grafitowa

Cokot - gres jak na posadzce h=10cm

- spoiny wypetni¢ elastycznie z zachowaniem szczelnosci p-wodzie
na posadzce, gres i spoina szaro-grafitowa - jak dla posadzki
Sciany do - istniejace i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem

wys. 2,10m | podktadowym wap-cement. z pozstawieniem lica pocienionego pod
warstwy terakoty i kleju,

- ptytki Scienne biate glazura format 15cmx15cm, spoinowane na
jasnoszaro , marka ref. Vives Blanco Brillo 15x15

- Scianka instalacyna za sptuczka z gresu jak na posadzce,
kontynuowanego na sciane z zachowaniem linii spoin z posadzki

ed. W2r
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Sciany pow. | - istniejgce i nowo postawione $ciany otynkowaé tynkiem wap-cem.
wys. 2,10m | lub renowacyjnym, zatrze¢ i wyréwnac [bez gipsowania]
systemowym tynkiem wykonczeniowym do pom. mokrych, zgodnym
z podktadowym, z wlasciwym zagruntowaniem powierzchni

- marka referencyjna tynk systemowy np. weber IP 18 [podkiadowy] i
IP Plus wykonczeniowy do gtadzi lub pod ptytki

- malowanie barwne w szaro-bezowy - kolor zblizony do Labyrinth
[w/g Beckers Design collection] farbg Beckers Scotte 7 lub
rébwnowazng na podkiadzie powtoki gruntujgcej Beckers Scotte
Grund lub réwnowaznej

Sufit - istniejacy tynk cem-wapienny skuty w miejscach uzkodzen i
odparzen, uzupetniony, wyréwnany i zatarty tynkiem renowacyjnym
lub wap-cemntowym [jak dla $cian po. 2,10m]

- malowanie analogiczne jak na Scianach

6.1.2.3 0.02 WC nr 2 (chtopcodw) pow. 2,58m2
6.1.2.4 1.02 WC nr 3 (chtopcédw) pow. 2,47m2
Posadzka - gres antyposlizgowy w klasie R10, spoiny elastyczne i

wodoszczelne, odporne na plesn, barwy szaro-grafitowe;;
gres marka ref. NOWA GALA, Ebro EB 01, barwy szarej,
- spoina np. CE 43 Grand'Elite, szaro-grafitowa

Cokot - gres jak na posadzce h=10cm

- spoiny wypetnic¢ elastycznie z zachowaniem szczelnosci p-wodzie
na posadzce, gres i spoina szaro-grafitowa - jak dla posadzki
Sciany do - istniejace i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem

wys. 2,10m | podktadowym wap-cement. z pozstawieniem lica pocienionego pod
warstwy terakoty i kleju,

- ptytki scienne biate glazura format 15cmx15¢cm, spoinowane na
jasnoszaro , marka ref. Vives Blanco Brillo 15x15

- Scianka instalacyjna za sptuczkg z gresu jak na posadzce,
kontynuowanego na sciane z zachowaniem linii spoin z posadzki
Sciany pow. | - istniejgce i nowo postawione $ciany otynkowaé tynkiem wap-cem.
wys. 2,10m | lub renowacyjnym, zatrze¢ i wyrownac [bez gipsowania]
systemowym tynkiem wykonczeniowym do pom. mokrych, zgodnym
z podktadowym, z wlasciwym zagruntowaniem powierzchni

- marka referencyjna tynk systemowy np. weber IP 18 [podkiadowy] i
IP Plus wykonczeniowy do gtadzi lub pod ptytki

- malowanie barwne w szaro-bezowy - kolor zblizony do Legend [w/g
Beckers Design collection] farbg Beckers Scotte 7 lub réwnowazng
na podktadzie powtoki gruntujacej Beckers Scotte Grund lub
rownowaznej

Sufit - istniejacy tynk cem-wapienny skuty w miejscach uszkodzen i
odparzen, uzupetniony, wyréwnany i zatarty tynkiem renowacyjnym
lub wap-cementowym [jak dla Scian po. 2,10m]

- malowanie analogiczne jak na Scianach

ed. W2r
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6.1.2.5 0.03 Sanitariaty nr 1 dziewczat (przy szatni parteru)

pow. 13,75m2

6.1.2.6 1.03 Sanitariaty nr 2 dziewczat (przy szatni pietra)

pow. 13,64m2

Posadzka

- gres antyposlizgowy w klasie R10, spoiny elastyczne i
wodoszczelne, odporne na plesn, barwy szaro-grafitowe;j;
gres marka ref. NOWA GALA, Ebro EB 01, barwy szarej,
- spoina np. CE 43 Grand'Elite, szaro-grafitowa

Cokot

- gres jak na posadzce h=10cm
- spoiny wypetnic¢ elastycznie z zachowaniem szczelnosci p-wodzie
na posadzce, gres i spoina szaro-grafitowa - jak dla posadzki

Sciany do
wys. 2,10m

- istniejace i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem
podktadowym wap-cement. z pozstawieniem lica pocienionego pod
warstwy terakoty i kleju,

- ptytki Scienne biate glazura format 15cmx15cm, spoinowane na
jasnoszaro , marka ref. Vives Blanco Brillo 15x15

- Scianka na osi przejscia miedzy natryskami, na catej ptaszczyznie
(szerokosci ok. 2,4m) z gresu jak na posadzce, kontynuowanego na
Sciane z zachowaniem linii spoin z posadzKi

Sciany pow.

wys. 2,10m

- istniejgce i nowo postawione Sciany otynkowac tynkiem wap-cem.
lub renowacyjnym, zatrze¢ i wyréwnac [bez gipsowania]
systemowym tynkiem wykonczeniowym do pom. mokrych, zgodnym
z podktadowym, z wlasciwym zagruntowaniem powierzchni

- marka referencyjna tynk systemowy np. weber IP 18 [podkiadowy] i
IP Plus wykonczeniowy do gtadzi lub pod ptytki

- malowanie barwne w szaro-bezowy - kolor zblizony do Labyrinth
[w/g Beckers Design collection] farbg Beckers Scotte 7 lub
rébwnowazng na podkiadzie powtoki gruntujacej Beckers Scotte
Grund lub réwnowaznej

Sufit

- istniejacy tynk cem-wapienny skuty w miejscach uszkodzen i
odparzen, uzupetniony, wyréwnany i zatarty tynkiem renowacyjnym
lub wap-cemntowym [jak dla $cian po. 2,10m]

- malowanie analogiczne jak na Scianach

6.1.2.7 0.06 Sanitariaty nr 2 (chtopcow)

pow. 13,83m2

6.1.2.8 0.11 Sanitariaty nr 3 (chtopcow)

pow. 13,27m2

Posadzka

- gres antyposlizgowy w klasie R10, spoiny elastyczne i
wodoszczelne, odporne na plesn, barwy szaro-grafitowe;j;
gres marka ref. NOWA GALA, Ebro EB 01, barwy szarej,
- spoina np. CE 43 Grand'Elite, szaro-grafitowa

Cokot

- gres jak na posadzce h=10cm
- spoiny wypetnic¢ elastycznie z zachowaniem szczelnosci p-wodzie
na posadzce, gres i spoina szaro-grafitowa - jak dla posadzki

Sciany do
wys. 2,10m

- istniejace i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem
podktadowym wap-cement. z pozstawieniem lica pocienionego pod
warstwy terakoty i kleju,

- ptytki Scienne biate glazura format 15cmx15cm, spoinowane na
jasnoszaro , marka ref. Vives Blanco Brillo 15x15

- Scianka na osi przejscia miedzy natryskami, na catej ptaszczyznie
(szerokosci ok. 2,4m) z gresu jak na posadzce, kontynuowanego na
Sciane z zachowaniem linii spoin z posadzki

ed. W2r
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Sciany pow.
wys. 2,10m

- istniejgce i nowo postawione Sciany otynkowac tynkiem wap-cem.
lub renowacyjnym, zatrze¢ i wyréwnac [bez gipsowania]
systemowym tynkiem wykonczeniowym do pom. mokrych, zgodnym
z podktadowym, z wlasciwym zagruntowaniem powierzchni

- marka referencyjna tynk systemowy np. weber IP 18 [podkiadowy] i
IP Plus wykonczeniowy do gtadzi lub pod ptytki

- malowanie barwne w szaro-bezowy - kolor zblizony do Legend [w/g
Beckers Design collection] farbg Beckers Scotte 7 lub réwnowazng
na podktadzie powtoki gruntujacej Beckers Scotte Grund lub
rownowazne;j

Sufit

- istniejacy tynk cem-wapienny skuty w miejscach uszkodzen i
odparzen, uzupetniony, wyréwnany i zatarty tynkiem renowacyjnym
lub wap-cemntowym [jak dla $cian po. 2,10m]

- malowanie analogiczne jak na Scianach

Uwagi

- parapety lastrykowe do renowacji, oczyszczone z uzupetnieniem
ubytkow, sfazowaniem, zaimpregnowane z pow. mat.

6.1.2.9 0.13 WC ogblnodostepne dla niepetnosprawnych

pow. 6,47m2

Posadzka

- gres antyposlizgowy w klasie R10, spoiny elastyczne i
wodoszczelne, odporne na plesn, barwy szaro-grafitowe;j;
gres marka ref. NOWA GALA, Ebro EB 01, barwy szarej,
- spoina np. CE 43 Grand'Elite, szaro-grafitowa

Cokot

- gres jak na posadzce h=10cm
- spoiny wypetnic¢ elastycznie z zachowaniem szczelnosci p-wodzie
na posadzce, gres i spoina szaro-grafitowa - jak dla posadzki

Sciany do
wys. 2,10m

- istniejace i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem
podktadowym wap-cement. z pozstawieniem lica pocienionego pod
warstwy terakoty i kleju,

- ptytki Scienne biate glazura format 15cmx15cm, spoinowane na
jasnoszaro , marka ref. Vives Blanco Brillo 15x15

- Scianka instalacyjna za sptuczkg z gresu jak na posadzce,
kontynuowanego na sciane z zachowaniem linii spoin z posadzki

Sciany pow.
wys. 2,10m

- istniejgce i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem wap-cem.
lub renowacyjnym, zatrze¢ i wyréwnac [bez gipsowania]
systemowym tynkiem wykonczeniowym do pom. mokrych, zgodnym
z podktadowym, z wlasciwym zagruntowaniem powierzchni

- marka referencyjna tynk systemowy np. weber IP 18 [podkiadowy] i
IP Plus wykonczeniowy do gtadzi lub pod ptytki

- malowanie barwne w szaro-bezowy - kolor zblizony do Stony Beach
[w/g Beckers Designer Colour] farbg Beckers Scotte 7 lub
rébwnowazng na podkiadzie powtoki gruntujgcej Beckers Scotte
Grund lub réwnowaznej

Sufit

- istniejacy tynk cem-wapienny skuty w miejscach uzkodzen i
odparzen, uzupetniony, wyréwnany i zatarty tynkiem renowacyjnym
lub wap-cemntowym [jak dla $cian po. 2,10m]

- malowanie analogiczne jak na Scianach
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6.1.2.10 0.08i 0.08m -pom. gospodarcze i pom.myjki posadzek pow.taczna 2,85m2

Posadzka

- gres techniczny antyposlizgowy w klasie R10, spoiny elastyczne i
wodoszczelne, odporne na plesn, barwy szaro-grafitowe;j;

gres - marka ref. OPOCZNO/PARADYZ KWADRO IOWA 30X30
dopuszcz, zastosowanie plytek z docie¢ w sanitriatach [NOWA
GALA..]

- spoina np. CE 43 Grand'Elite, szaro-grafitowa

Cokot

- gres jak na posadzce h=10cm
- spoiny wypetnic¢ elastycznie z zachowaniem szczelnosci p-wodzie
na posadzce, gres i spoina szaro-grafitowa - jak dla posadzki

Sciany do
wys. 2,10m

- istniejace i nowo postawione $ciany otynkowac tynkiem
podktadowym wap-cement. z pozstawieniem lica pocienionego pod
warstwy terakoty i kleju,

- ptytki Scienne z gresu jak na posadzce, kontynuowanego na sciane
z zachowaniem linii spoin z posadzKi

Sciany pow.

wys. 2,10m

- istniejgce i nowo postawione Sciany otynkowac tynkiem wap-cem.
lub renowacyjnym, zatrze¢ i wyréwnac [bez gipsowania]
systemowym tynkiem wykonczeniowym do pom. mokrych, zgodnym
z podktadowym, z wlasciwym zagruntowaniem powierzchni

- marka referencyjna tynk systemowy np. weber IP 18 [podkiadowy] i
IP Plus wykonczeniowy do gtadzi lub pod ptytki

- malowanie w kolorze biatym na podkfadzie powtoki gruntujace;j
Beckers Scotte Grund lub réwnowaznej

Sufit

- istniejacy tynk cem-wapienny skuty w miejscach uzkodzen i
odparzen, uzupetniony, wyréwnany i zatarty tynkiem renowacyjnym
lub wap-cemntowym [jak dla $cian po. 2,10m]

- malowanie analogiczne jak na Scianach

ed. W2r
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6.1.3 POM. POMOCNICZE SUCHE - NAUCZYCIELI WF | MAGAZYNY SPRZETU

6.1.3.1 0.04 Magazyn WF pow. 14,11m2

6.1.3.2 0.14 Pokdj nauczycieli WF 10,76m2

6.1.3.3 0.15 Schowek naucz. WF 10,76m2
Posadzka - Podioga syntetyczna odporna na okresowo trwate punktowe

obcigzenia spretem i meblami, przeznaczona do pom.
magazynowych, elastyczna uktadana z roli z wywinieciem na sciany
po wyobleniu/fasecie, z zapewnieniem szczelnosci przeciw wilgoci,
przy zastosowaniu kleju lub zgrzewdw na ptaskich potaczeniach.
Posadzka odporna na intensywne zuzycie mechaniczne, srodki
chemiczne, ptowienie, antyposlizgowa w klasie min. R10, barwna w
odcieniach szarosci/btekitu lub grafitowa, dekoracyjna (do wyboru na
podstawie przedstawonych probek)

marka referencyjna TARKETT, 1Q GRANIT, kolor GRANIT DARK
GREY 0740

Cokot - wywiniecie posadzki z wyktadziny z zapewnieniem szczelnosci,
zakonczone profilem systemowym, na wys. 10cm, styk wypeic
transparentnym silikonem lub akrylem antyplesniowym

Sciany - istniejgce i nowo postawione otynkowac tynkiem renowacyjnym,
wyrownac gtadzia.

- do wysokosci 2,10 nad posadzka malowanie farbg do lamperii np.
Beckers Designer Universal, barwa szara, zblizona do Legend [wg
Beckers Design Collection];

- ponad 2,1m od posadzki malowanie na biato farbg Beckers Scotte 7
lub rownowazng na podkiadzie powtoki gruntujgcej Beckers Scotte
Grund lub réwnowaznej

Sufit - istniejacy tynk cem-wapienny wyréwnac, zaszpachlowaé, oczyscic i
zatrze¢.

- wyréwnac, uszkodzenia, odparzenia otynkowac tynkiem
renowacyjnym z zatarciem widocznych stykow jednolitg gladzia.

- malowanie analogiczne jak na Scianach ponad 2,1m nad posadzka
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7 PROJEKTOWANE ZMIANY W INSTALACJACH

Projekt nie obejmuje zmian przytgczy do budynku, gtéwnych jego systeméw
instalacyjnych i urzgdzen technicznych poza pomieszczeniami w obszarze
opracowania, za wyjgtkiem koniecznej wymiany czy uzupetnien nizej opisanych.

7.1.1 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Projektuje sie wymiane catosci pozioméw instalacji kanalizacyjnej w obszarze na
zachod od korytarza taczgcego ze starymi czesSciami szkoty wraz zuzupelnieniem o
wywiewke nakoricu ciggu poziomego i jej wyprowadzeniem nad dach, w miejscu
wskazanym na rysunku.

Przyjmuje sie wymiane wszystkich odcinkow podejs¢ poziomych oraz aparatéw w
fazienkach i pom. gospodarczych.

Nalezy oceni¢ stan pionow, w razie potrzeby wymieni¢. Piony w wykonaniu
przeciwszumowym i izolacji akustycznej. Obudowane ptytami g-ki, g-kf i g-kfi.

Montaz misek ustepowych i pisuaréw, na stelazach pod oktadzinami na ptytach gki.

Zlew w pom. gospodarczym, stalowy z blachy nierdzewnej, na wysokos$ci 45cm nad
posadzka.

W pom. sanitariatdw oraz pom. gospodarczym projektuje sie zawory czerpalne i
wpusty posadzkowe.

Sciany z poziomami instalacji bytyby wykonywane jako podwdjne, z przestrzenig
instalacyjng na ukrycie podej$¢ wod-kan do aparatow. Zabronione jest wkuwanie
poziomych odcinkdw instalacji wod-kan i c.0. w Sciany konstrukcyjne.

Instalacja wodna wykonana bedzie z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,
zaizolowanych termicznie.

Odptywy z przybordéw sanitarnych podtgczone beda grawitacyjnie do pionéw
kanalizacji sanitarnej, potaczonych zpoziomem z rur zeliwnych pod posadzka parteru
i polgczonego z instalacjg w gtbwnej czesci budynku. Odpowietrzenia instalacji bedg
wyprowadzone ponad dach budynku.

Instalacja wodna wykonana bedzie z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,
zaizolowanych termicznie.

7.1.2 INSTALACJA WENTYLACYJNA

Instalacja wentylacyjna w przebudowywanych pomieszczeniach, winna by¢
zrealizowana z podtgczeniam poziomymi [szlongami] w zabudowie pod sufitem,
zapewniajgcymi wymiane powietrza we wszystkich pomieszczeniach.

Pomieszczenia objete przebudowg bedag miaty zachowane obecne przytgczenia z ich
dostosowaniem przestrzennym do nowego potozenia scian dziatowych migedzy nimi.

Pomieszczenia bedg miaty zapewnione wymagane przepisami ilosci wymian i
parametry powietrza, w iloSciach:

- w ustepach wydzielonych, minimum 50 m3/h na jedng miske ustepowg;

- w zespotach umywalni z kabinami ustepowymi lub pisuarami, wydzielonymi
przegrodami lekkimi do wys. 2,0m, to jest nie na catg wysokos¢ pomieszczenia - nie
mniej niz po 70m3/h na jeden natrysk i nie mniej niz po 50m3/h na jedno oczko
ustgpowe lub pisuar, to jest tacznie, przy przyjetej aranzacji z 1 oczkiem i 4
natryskami w kazdym z 4 zespotéw natryskéw i umywalni - po 330m3/h;
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- dla pom. gospodarczego ze zlewem, zaworem czerpalnym i wpustem, przyjeto nie
mniej niz 2 wymiany/godzine, ale nie mniej niz 50m3/h;

- dla pom. szatni [po 56 szafek indywidualnych w systemie dwuzmianowym] przyjeto
nie mniej niz 4 wymiany powietrza na godzing;

- dla pokoju nauczycieli WF nie mniej niz 90 m3/h [do 3 0s6b jednoczesnie];
- dla schowkdw sprzetu do ¢wiczenn WF, nie mniej niz 1 wymiane na godzing;

w/g projektu wykonawczego instalacji. Uzupetnienie wymian zostanie
zapewniwnione przez nasady wywiewne wspomagane mechanicznie, zamontowane
na kominach, w/g proj. instalaciji.

7.1.3 INSTALACJA C.O.

Budynek ma instalacje c.o. i ccw, zasilang z wezta cieplnego w przylegtym
pomieszczeniu, prowadzong przez potprzetazowe kanaty podpodtogowe i piony. Nie
przewiduje sie przebudowy calo$ciowej tych instalacji, ktéra bedzie ograniczona
dopiondéw i poziomdéw w pomieszczeniach objetych przebudowag. Projektuje

sie zachowanie lokalizacji istniejgcych piondéw c.o. i ich potgczen - w/g projektow
wykonawczych instalacji oraz catkowitg wymiane podejs¢ i grzejnikdw.

Obecne grzejniki Scienne zostang wyminone na nowe aluminowe modulowe, ukryte
we wnekach podokiennych i na scianach szatni, prpstopadtych do okien. Proektuje
sie przeniesienie kolidujacych grzejnikbw we weriki i na sciany podokienne.

Montaz grzejnikbw w obecnych wnekach pod oknami i wykutych poszerzeniach, w/g
rysunkéw.. W zespotach szatniowych bez okien zaprojektowano wneki do wkucia na
15cm w $cianie petnej, w/g proj. wnetrz.

W pomieszczeniach WC i na scinach w osi korytarza przy natryskach projektuje sie
ponadto grzejniki drabinkowe - w/g proj.instalacyjnego. Podejscia wkuwane, ze
Sciany.

7.1.4 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Brak w obszarze opracowania. Rury spustowe sg na zewnatrz budynku.

7.1.5 INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektuje sie zachowanie istniejgcych hydrantéw z wezem potsztywnym, $r. 25mm,
zlokalizowanych na podestach pietrowych kazdej kondygnacji w szafkach
wnekowych, zasigg nie mniej niz 30m, siegajgcych do kazdego pomieszczenia. W
zasiegu pomieszczen przebudowywanych sg 4 najblizsze hydranty przy schodach.

7.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Przewiduje sie catkowitg wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w
przebudowywanych pomieszczeniach, objetych projektem - w/g projektu
wykonawczego instalacji elektr.. Wszelkie ingerencje w urzgdzenia istniejace
wykonywac¢ wytgcznie pod nadzorem uprawnionych oséb na podstawie dokumentacji
wykonawczej.

Oprawy i osprzet w fazienkach, sanitariatach, pom. gospodarczym winny
odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa dla pom. mokrych, z zachowaniem
wymagan szczeg6towych dla konkretnego usytuowania w strefie otaczajagcej dane
urzgdzenia.
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Szczego6towe rozwigzania w projektach wykonawczych instalaciji. Zachowane bedg
wymagane przepisami elementy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, w tym
awaryjne o$wietlenie kierunkowe i wyjs¢ ewakuacyjnych.

7.2.1 WYMAGANIA UWZGLEDNIONE W CZESCI ELEKTROENERGET. OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznych bedzie opracowany na
podstawie projektu archit.-budowlanego z uwzglednieniem standardéw tu
okreslonych co do wyposazenia oraz wytycznych dotyczgcych instalacji sanitarnych i
wentylacji, przy uwzglednieniu:

* Norm, przepisOw i zalecen o budowie urzgdzen elektrycznych;
 PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy;
* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
* PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Z dnia 15.06.2002 nr 75);

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, poz. 719);

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991,
poz. 351, z pdzniejszymi zmianami);

Projekt przewiduje budowe modernizacje tablicy rozdzielczej TE, instalacii
odbiorczych i instalacji ochronnych w tym zasilania wszystkich urzadzen i
instalaciji.

7.2.2 0Ogblne dane energetyczne
* Napigcie sieci zasilajgcej 400/230 V

+ Ochrona od porazen prgdem elektrycznym - samoczynne wytgczanie zasilania,
ukfad w instalacjach odbiorczych TN-S

* Pomiar energii elektrycznej 3-faz. pétposredni w rozdzielni gtbwnej, wspolny dla
catego budynku.

7.2.3 Informacje o mocy i zasilaniu

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanych odbioréw mieéci sie w przydziale mocy
dla catego budynku.

Istniejgce linia zasilajgce nie sg objeta niniejszym opracowaniem, nie przewiduje
sie jej wymiany.

7.2.4 INSTALACJE ODBIORCZE

Modernizowane i przebudowywane pomieszczenia wyposazone beda w instalacje
konieczne do prawidtowego funkcjonowania.

Tablica, obstugujgca pomieszczenia objete projektem, pomiesci obwody zasilajgce
odbiory w korytarzach, na schodach i przylegtych pomieszczeniach w obszarze
opracowania:

+ oSwietlenia podstawowego;
+ oSwietlenia ewakuacyjnego;

+ o$wietlenia kierunkowego;
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+ obwody gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia;
+ obwody gniazd wtykowych zasilania urzgdzen monitoringu;

+ obwod zasilania wyposazenia pomieszczen.

7.2.5 INSTALACJE OCHRONNE

Jako system ochrony od dotyku posredniego zastosowane bedzie samoczynne
wytgczenie zasilania. System ten winnien zapewnig wytgczniki ochronne
nadprgdowe oraz dodatkowo wytgczniki roznicowoprgdowe zainstalowane w tablicy
rozdzielczej. Instalacje wykonane winny by¢ z niezaleznym przewodem ochronnym.
Do przewodu ochronnego nalezy podtgczy¢ metalowe elementy urzadzen
elektrycznych, metalowe obudowy aparatow oraz osprzetu instalacyjnego i styki
ochronne gniazd wtykowych.

Po wykonaniu instalacji ochronnych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ich dziatania.

7.2.6  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dla drég ewakuacyjnych zaprojektowane bedzie w projektach wykonawczych
oSwietlenie ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg w moduty zasilania
awaryjnego zapewniajgce $wiecenie lampy po zaniku napiecia w czasie jedne;j
godziny.

Natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi winno byé nie
nizsze od wymaganego 1,0 Ix.

Nad drzwiami wyjSciowymi z sal zaje¢, szatni i korytarzy winny by¢é zamontowane
oprawy o$wietlenia kierunkowego, wyposazone w moduty zasilania awaryjnego
zapewniajgce Swiecenie oprawy po zaniku napiecia w czasie jednej godziny. Oprawy
kierunkowe pracowac winny w uktadzie ,na ciemno”.

7.2.7 ZALECENIA DOT. WYKONANIA INSTALACJI ELEKTR.
7.2.7.1 Uktadanie przewoddéw

Przewody uktadaé:
» w strefie sufitbw podwieszanych na klatce i korytarzach na stropie na uchwytach
* w Scianach murowanych pod tynkiem
* w podtodze w rurkach RL

7.2.7.2 Instalowanie osprzetu

Wysoko$¢ instalowania osprzetu w/g wymagan i planu instalacji w proj.
wykonawczym

Osprzet nalezy montowac¢ we wspoélnej ramce wszedzie gdzie wystepujg obok siebie
dwa gniazda wtykowe.

Catosc¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wykonywane winny by¢ zgodnie z
»-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
czesc V Instalacje elektryczne. Szczegdtowe rozwigzania instalacji elektrycznych w
projektach wykonawczych instalacji elektrycznych.
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7.2.8 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Nie dotyczy, w obszarze opracowania szatni i sanitariatow nie ma sieci
teletechnicznych. Zachowuje sie nienaruszone instalacje sieci WLAN w pom. pok.
nauczycielskiego i pom. przylegtych poza opracowaniem.

7.2.9 INSTALACJA ODGROMOWA

Nie dotyczy, projekt nie obejmuje ingerencji w zewnetrze budynku.

=koniec opisu projektu wykonawczego=

Opis opracowat arch. Pawet Detko
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