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przesunięcie drzwi w/g konstrukcji

otwór do zamurowania
bloczki silikat. grub. 24cm

wykucie wnęk 140x13, h=120 na grzejniki

hydrant na klatce schodowej za ścianą w odległości 3,25m od drzwi

obudowa pionu z płyt g-k

poszerzenie otworu do 104cmposzerzenie otworu do 104cm

Przyległa część budynku - podpiwniczona z węzlemcieplnym za ścianą
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wlot/właz do kanału podposadzkowego
w piwnicy przyległej cz. budynku

rzędna piwnicy -2,40

ISTN.KANAL PODPOSADZKOWY C.O.
140/155cm, spód na rzędnej -2,40m(103,75m)

ISTN.KANAL PODPOSADZKOWY C.O.
120/120cm, spód na rzędnej -2,10m (104,05m)

T.Elektr. 40/40 h=1,36

poziom terenu wpodwórzu - 0,64

wylot kanalizacji sanitarnej dn=160lokaliz.nowego pionu z
wywiewką nad dach

zabudowa poziomów c.o.
i wodno-kanalizacyjnych

zabudowa poziomów c.o.
i wodno-kanalizacyjnych
do spodu blatu umywalek

RS RSgrzejnik ze ściany do przeniesienia
wnękowy do zamiany na łazienk.drabink.

rozdz.
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poszerzenie otworu do 104cm

obudowa przestrz.
instalac. w szkielecie
 z płyt g-ki

mozliwa granica
etapowania robót

podciąg – spód na 3,16m

przesunięcie
drzwi w ścianie
działowej

orientac. lokalizacja
podejścia z kanału c.o.

orientac. lokalizacja
podejścia z kanału c.o.

orientac. lokalizacja
podejścia z kanału c.o.

podkucie ściany do wys. 2,10m
pod nowym nadprożem

Hol zespołu sportowego szkoły
bez zmian w tym etapie
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Korytarza do części
szkoły (byłego gimnazjum)
-bez jakichkolwiek zmian

SALA I TRYBUNY DO DALSZYCH DECYZJI
zależnie od rezultatów oceny konstrukcyjnej

0.13 WC Niepełn.
6,47 m2

terakota

0.04 Magazyn WF
14,11 m2

wykl. synt.
0.14 Pok. naucz. WF
12,19 m2

wykl. synt.

0.05 Szatnia Nr 2(chł.)
13,83 m2

wykl.synt.

0.06 Natryski Nr 2(chł.)
13,16 m2

terakota

0.10 WC  Nr 3(chł.)
2,02 m2

terakota

0.08 Pom.gospod.
2,85 m2

terakota

0.07 WC Nr 2(chł.)
2,23 m2

terakota

0.15 Sch. naucz. WF
10,76 m2

wykl. synt.

0.12 Komunikacja
40,56 m2

wykł.synt.

0.01 Szatnia Nr 1 (dziewcz.)
18,87 m2

wykl. synt.

0.02 WC dziewcz.
2,58 m2

terakota

0.09 Szatnia Nr 3(chł.)
15,73 m2

wykl.synt.

0.11 Natryski Nr 3(chł.)
13,52 m2

terakota

0.03 Natryski  Nr 1 (dziewcz.)
13,75 m2

terakota

0.12 Komunikacja
54,32 m2

wykł.synt.

0.16 Schowek
1,52 m2

terakota

0.08m Pom.myjki
2,85 m2

terakota

- istniejące do adaptacji i naprawy

ściany i słupy:

OZNACZENIA

- ściany projektowane murowane z cegły
lub bloczków silkatowych, tynkowane

- ściany do likwidacji [wyburzenia]

grzejniki do likwidacji lub przeniesienia

Inne elementy:

kanały podposadzkowe inst. c.o.
[ustalono w/g proj. archiwalnych]- ściany projektowane z płyt gips.kart.

[z odp. p-wilgoc.]

Granice opracowania

Możliwa granica
etapowania robót
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