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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECT KANALIZACJI DESZCZOWEJ I
ODTWARZANYCH ROWOW PRZYDROZNYCH

L  CZESC OGOLNA

1. _Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
deszezowej wraz z odtworzeniem rowdw przydrozaych w pasie drogi wojewodzkiej
Nr 719 stanowigcej Aleje Jerozolimskie na odcinku pomiedzy Pohudniowa Obwodnica
Warszawy a ulica Bodycha w Opaczy Kolonii gm. Michatowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykenawea

Inwestor - P.IB. EBEJOT Sp. z 0.0. Spéika Komandytowo — Akcyjna
ul. Ryzowa 48 lok. 269
02-495 Warszawa

Uzytkownik - Urzgd Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancoéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca - zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawv onracowania

3.1.  Umowa zawarta z Inwestorem Nr 1-KD/2013 w dniu 25.03.2013 .

3.2, Aneks Nr 1 do umowy jw. z dnia 20.08.2013 r.

3.3.  Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzad Gminy
Michalowice pismo GK.6215-1/09 z dnia 21.03.2013 1.

3.4.  Decyzja Nr 12/2013/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woéjta Gminy Michalowice pismo UA.6733.10.2013 z dnia 13.05.2013 .

3.5, Opinia wydana przez Mazowiecki Zarzaed Drég Wojewodzkich w Warszawie
pismo U-1-4427-224-13-2-719 z dnia 18.03.2013 r.

3.6. Zaswiadczenie o podziale dziatki ewidencyjnej nr 10/7 wydane przez Staroste
Pruszkowskiego pismo WG.MIL6600.54.2013.AK z dn.14.11.2013r.

3.7.  Wykazy dzialek i podmiotéw ewidencyjnych wydane przez Staroste

. Pruszkowskiego pisma W(.6621.985.2016 z dn. 15.02.2016r.

3.8.  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badaf podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego kolektora deszezowego przebiegajacego wzdhuz
Al Jerozolimskich w migjscowogcl Opacz Kolonia, gm. Michatowice
opracowane przez Pracownig¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w lipcu
2013 .

3.9. Projekt geotechnicmy kolektora deszczowego przebiegajgcego wzdhuz Al
Jerozolimskich w miejscowosci Opacz Kolonia opracowany przez Pracownig
Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w lipcu 2013 r.

3.10. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzes podziemnych w
skali 1:500.

3.11. Wizjalokalna i pomiary uzupelniajgee w terenie wykonane przez projektanta



A

3.12.  Zgoda na whaczenie do istniejacego kolektora deszczowego @1,60 m

zlokalizowanego na terenie Poludniowej Obwodnicy Warszawy wydana przez

Generalng Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad Oddzial Warszawa pisma:

GDDKIA — O/Wa-2.3.1.435/2152/2013 zdn. 4.11.2013r.1 GDDKIA — O/Wa-
- 2.3.1.435/2152A/2013 z dn, 14.11.20131.

4. Wykaz uzgodnieh
4.1.  Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Zespo! Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu. 05-800 Pruszkéw ul. Drzymaty 30
~ Opinia Nr 1342/2013 z dn. 18.09.2013 r.
4.2.  Uzgodnienie z Jednostkg Wojskows Nr 3688, 96-500 Sochaczew
z dnia 20.09.2013 r,
4.3.  Urzad Gminy Michalowice, 05-816 Michatowice,
Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy | — uzytkownik
4.4,  Uzgodnienie z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewédzkich w Warszawie
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 — zarzadca drogi wojewddzkiej Nr 719
(Al. Jerozolimskie).
S. . Charakterystvka wymiarowa projektowanej sieci kanalizacii deszczowei

2.1, Projektowany kolektor deszezowy (odcinek WE + K1)

-

$rednica DN1600 (d2 x s5 1637 x 32,4 mm),

dhugosé L = 365,5 m,

spadek dnai= 1,2 %o,

material — rury CFW-GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem
szklanym SN10000 PN1,

zagigbienie dna od 3,20 m do 3,92 m w odniesieniu do terenu istn.
i projektowanego.

3.2. Projektowany kanal deszezowy (odcinek K1 + ST1)

srednica DN600 (d2 x s5 617,0 x 12,9 mm),

dhugod¢ L. = 1,5 m,

spadek dna i = 6 %e,

material — rura CFW-GRP z Zzywic poliestrowych wzmacnianych widknem
szklanym SN10000 PN1,

zaglgbienie dna od 3,41 m do 3,42 m w odniesieniu do terenu istn.

3.3, Projektowany kanal deszczowy (odcinek D4 + S12)

srednica DN400 (d2 x s5 427,3 x 9,0 mm),
dlugo$¢ L =2,0 m,
spadek dna i = 10 %o,

material — rura CFW-GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem

szklanym SN10000 PN1,
zaglebienie dna od 2,90 m do 2,92 m w odniesieniu do terenu projektowanego.
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3.4. Projektowany przykanalik deszezowy (odcinek ST2 + WP1)

- $rednica DN200 (DA x € 272,0 x 16,0 mm),

- dhugosé L =36,5m,

- spadki dnai= 15 %o; 5 %o,

- materiat — rury przeciskowe GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem
szklanym,

- zaglebienie dna od 1,65 m do 1,89 m w odniesieniu do terenu istnigjgcego.

6. Charakterystyka wymiarowa odtwarzanych rowéw przydroznyvch

6.1. Rowy projektowane

- przekroje poprzeczne - szeroko$¢ dna b=0,50m, nachylenie skarp n=1:1
- diugos¢ catkowita L = 264,5 + 317 = 581,5m
- spadki dna od 1,2 %o do i= 9 %o,
- material — dno — plyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm
skarpy — plyty azurowe betonowe brukowe EKO 60x40x10cm
- zagiebienia dna od 0,64m do 1,30m p.p.t. w odniesieniu do terenu projektowanego

6.2. Przepusty istniejace Nr3: 617

- $rednice 0,40; 90,50 i 30,60

- diugodc catkowita L, = 33m

- spadki dna od 2,3%o; 6,0%0; 9,5 %e,

- material ~ rury betonowe

- zaglgbienia dna od 0,75m do 1,30m p.pt. w odniesieniu do rzednych terenu
projektowanego

6.3. Przepusty projektowane Nr 2: 3A;3B: 5i 7A

- §rednice ©30,40 (Di/Dy 392/450mm)
90,50 (Di/Dy 499/573mm)
- dtugosé catkowita L= 62,5m
- spadki dna od 2,6%o; 10%o0; 1,2 %e; 2 %o;
- materiat — rary PP SN§
- zaglebienia dna od 0,7Im do 1,41m ppt w odniesieniu do rzednych terenu
projektowanego

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Zadaniem projektowanego kolektora, kanaldw, przykanalika deszczowego i
odtwarzanych rowéw przydroznych w pierwszym etapie bedzie odprowadzenie wod
opadowych z obydwu jezdni drogi wojewédzkiej Nr 719 (Aleje Jerozolimskie na
odcinku od Poludniowej Obwodnicy Warszawy do ul. Bodycha).
Po wybudowaniu docelowej sieci kolektoréw i kanatéw deszczowych, projektowany
kolektor ~ deszczowy DNI1600 bedzie odbiornikiem wod  opadowych
z poludniowej czedci dzielnic Ursusa i Wioch, osiedla mieszkaniowego ,,Skorosze”
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oraz z czgdel tras komunikacyjnych Nowo Lazurowa i Aleje Jerozolimskie {zastapi
odbiornik, ktérym jest réw U-1). Projektowany kolektor deszezowy DN1600 zostanie
wigczony do istniejacego kolektora deszczowego DN1600 zlokalizowanego na terenie
Poludniowej Obwodnicy Warszawy.

Przepustowos¢ kolektora deszczowego

3.

Zgodnie z ,, Dokumentacjq hydrologiczng aktualizujgeq wielkosé oraz rozklad sptywu
powierzchniowego, odprowadzanego do roww U-] z terenu poszczegdlnych jednostek
administracyjnych polozonych na obszarze jego zlewni” opracowana przez
Specjalistyczng Pracownie Projektowa ,,WAGA-BART” Zbigniew Bartosik w maju
2010 r, przeplyw maksymalny w  projektowanym  kolektorze przy
prawdopodobiefistwie wystapienia deszezu wyniesie:

- p=10% Q=088 m3/s = 880 dm?/s,
- p=2% Qase= 1,83 m*/s = 1830 dm3/s
- p=1% Q= 2,30 m’/s = 2300 dm’/s,

Maksymalna przepustowos¢ kolektora DN1600 przy zatozonym spadku dna i= 1,2 %o
i catkowitym napelnieniu wyniesie: Q = 3,1 m® = 3100 dm’/s, predkoé¢ przeplywu
w kolektorze V = 1,5 m/s. Jak wynika z powyzszych danych, projektowany kolektor
posiada znaczne rezerwy przepustowosci.

Separator substancii ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r.
» W Sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wéd lub
do ziemi” Dz, U. 27 poz. 169 okresla sig:

Dopuszczalne stezenie zawiesiny w §ciekach podczyszezonych: 100 mg/dm’.
Dopuszczalne  stgzenie substancji ropopochodnych: 15 mg/dm®. Przeplyw
obliczeniowy kierowany do separatora obliczono ze wzoru:

Q=0 xyx qxFy (dm’/s)

gdzie: q ~ natezenie deszezu miarodajnego [dm®/s x ha),
Fr — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha],
w — wspdlczynnik sptywu,
¢ — wspdlczynnik opbZnienia odpltywu

Do obliczenia przepltywu przyjeto nastepujace parametry:
q =150 dm*/s x ha; ¢ = 1,0; y = 0,90; F,, = 0,105 ha
wobec powyiszego:

Q=1x0,90 x 150 x 0,105 = 14,2 dm’/s
Dobrano pionowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu
OKSYDAN-P 15,0 —4,4 o przepustowosm norinalne] NS = 15,0 dm®/s i pojemnosci
czypnej komory osadnika V = 4,40 m’. Separator OKSYDAN-P wykonany jest
w szezelnym monolitycznym zbiorniku zelbetowym na bazie betonu C35/B-45
w klasie wodoszezelnoéci W-8 1 mrozoodpornosci F-150. Zbiornik separatora posiada
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wysoka wytrzymalod¢ Kkonstrukeyjng przez co przystosowany jest do montazu
na terenach obcigzonych ruchem komunikacyjnym. '

4. _ Istniejgcy stan uzbrojenia w rejonie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia w rejonie projektowanego kolektora, kanaléw
i przykanalika deszczowego oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz
pomiarach uzupetniajgcych i wizji lokalnej w terenie. Na omawiariym terenie w pasie
drogowym Alej Jerozolimskich (dziatka nr ew. 10/8) wystepuje nastepujace
uzbrojenie: przepusty drogowe, magistrala wodociggowa, przewody gazowe, kable
telefoniczne 1 kable energetyczne NN. Z trasami projektowanego kolektora, kanaléw i
przykanalika deszczowego nie krzyzuja sig zadne przewody uzbrojenia podziemnego.

5, Przeszkody terenowe

Trasa projektowanego kolektora deszczowego koliduje z drzewami (szt. 6), ktore
trzeba usunaé przed rozpoczeciem jego budowy. W tym celu inwestor przedsiewziccia
wystgpit do zarzgdey drogi o zgode na ich wycinke.

6. __Roboty ziemne

Projektowany kolektor i kanaly deszczowe wykonywane beda w wykopach
szalowanych pionowo wbijanymi grodzicami G62. Wykopy wykonywane beda
mechaniczno — r¢cznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie). Przewiduje sie
catkowita wymiang i wywdzke urobku na odleglosé 1 km. Na odcinku przejscia przez
jezdnig péinocng Alej Jerozolimskich (SEP1 + ST3) przykanalik wykonany bedzie
metodg przecisku. Z uwagi na zlokalizowanie kolektora w pasie przyszlej jezdni
lokalnej nalezy zwrdcié szczegélng dbalo§é przy zasypywaniu wykopéw. Zasyp
powinien by¢ zageszczony, a wynik zageszezenia potwierdzony badaniami (wskaznik
zageszezenia gruntu wg CBR > 0,98). Dla prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem wykopéw i budows kolektora nalezy ulozyé droge montazows z plyt
zelbetowych o szerokodei 3,0 m i dlugosci ok. 340 m. W czasie prowadzenia rob6t
ziemnych i instalacyjno — montazowych, teren wokét prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla
koloru zétego zapalonymi od zmierzchu do $witu. Na czas prowadzonych robét
zostanie opracowany projekt czasowej organizacji ruchu. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999. , Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z
Polskg Normg PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé uwag i
zalecett ZUD zawartych w Opinii nr 1342/2013 z dnia 18.09.2013 . (pkt 1 + 9.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przedstawiono na podstawie opinii
geotechnicznej dla  potrzeb projektu  budowlanego kolektora deszezowego
preebiegajacego wzdiuz A. Jerozolimskich w miejscowosei Opacz Kolonia gm.
Michatowice opracowanej przez firm¢ geotechniczng ,,GEOBUD” s.c. w lipeu 2013 r.
Wzdhiz tras projektowanego kolektora, kanaléw i przykanalika przypowierzchniows
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warstwe podioza gruntowego projektowanej inwestycji budujg holoceniskie grunty
nasypowe. Nasypy sg zbudowane glownie z mieszaniny piaskow réznoziarnistych,
oraz glin z domieszkg gruzu, mmzla i humusowej substancji organicznej. Grunty
nasypowe wystepujg w postaci cigglej warstwy o migzszoéci zmieniajgeej sie od 0,4 m
(otw. 18) do 1,8 m (otw. 19). Lokalnie w podtozu utworéw nasypowych stwierdzono
obecnos¢ holocetiskich gruntéw organicznych stanowigeych pozostalosé prochniczego
poziomu glebowego. Pod wzgledem litologicznym sa to gliniaste namuly organiczne,
ktére nawiercono jedynie w otw. 23 w strefie glebokosci 1,6 + 1,8 m p.pit.
Bezposrednie podloze gruntéw nasypowych oraz organicznych stanowi rozlegly
kompleks spoistych gruntdw morenowych (glin zwalowych) i zwigzanych
ze zlodowaceniami $rodkowopolskimi. Osady lodowcowe sg wyksztatcone w postaci
piaskow gliniastych, glin piaszczystych oraz glin zwieztych z domieszka zwirow.
Lokalnie wsrod utworéw gliniastych wystepuja nieciggle przewarstwienia sypkich
gruntéw morenowych. Pod wzgledem litologicznym sg to piaski réznoziarniste, ktore
wystepujg w formie przelawicen o migzszosci dochodzacej do 1,3 m (otw. 22). Strop
kompleksu osadéw lodowcowych zlodowacenia Odry, zalega na glebokosci
0,3 + 2,6 m p.p.t., a ich migzszo$¢ maksymalna przekracza 3,5 m. Ponizej kompleksu
glin zwalowych stwierdzono obecno$é naprzemianiegtych sypkich i spoistych gruntow
o genezie wodnolodowcowej oraz  zastoiskowej. Osady  zastoiskowe
sg reprezentowane przez piaski drobne i pylaste przewarstwione przez piaski gliniaste,
pyly piaszezyste i gliny pylaste. Sypkie grunty wodnolodowcowe sg wyksztatcone
W postaci piaskéw drobno i Srednioziamnistych przewaznie z domieszkg Zwirdw.
Warstwe wodonosng pierwszego poziomu wéd gruntowych buduja stabo i srednio
wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe wystgpujace w formie izolowanych
przewarstwien o zmienngj grubosci zalegajgcych wérdd glin lodowcowych, a takze
réznoziarniste piaski o genezie zastoiskowej i wodnolodowcowej. Wody gruntowe
charakteryzuja sie zwierciadtem naporowym, ktére po nawierceniu na glebokosci
od 1,7 + 3,3 m p.p.t. ustabilizowalo sie na glebokosci od 0,9 + 1,9 m p.p.t. Infiltracja
wod gruntowych odbywa si¢ w kierunku zachodnim. Jak wynika z przeprowadzonej
apalizy posadowienia kolektora, kanaléw 1 przykanalike w odniesieniu
do wykonanych badad gruntowych, na przewazajgcej czesci tras, kolektor, kanaty
i przykanalik posadowione beda ponizej zwierciadla wody gruntowej w gruntach
wymagajacych odwodnienia wykopéw. Dla wybudowania kolektora konieczne bedzie
obnizenie zwierciadta wody gruntowej o ok. 2,5 m na dhugosci ok. 300 m. Ze wzgledu
na wystepujace w podiozu kolektora w przewazajgcej czedci piaski drobne i $rednie
proponuje si¢ wykonanie odwodnienia przy pomocy iglofiliréw 032 x 3,5 mm
wplukiwane do glgbokosci 1,0 m ponizej dna wykopu. Nalezy przyja¢ rozstaw
igtofiltrow co 1,0 m. Dla wykonania odwodnienia nalezy zastosowaé zestaw
igtofiltréw IgE-81, o wydajnosei Q = 20 m*/h i mocy N, = 4 kW, Przy maksymalnej
depresji s = 2,5 m szacunkowy doplyw wody do wykopu na odeinku L = 50 m
wyniesie Q = 10 m’/h. Wode z odwodnienia wykopu mozna odprowadzi¢ do istn.
rowu przydroznego za pomocg rurociggu o srednicy DN150 mm i dlugosei
ok. L =250 m uloZonego po terenie i zaopatrzonego w osadniki zatrzymujace piasek.
Przyjmuje sig, ze orientacyjny czas pompowania wody z wykopu wyniesie
ok, 1500 m-g. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012 ar 0 poz. 463 oraz
W oparciu 0 wykonang opini¢ geotechniczng, w podlozu analizowanego terenu
wystgpujg proste warunki geologiczne, dzigki czemu planowana inwestycja moze by
zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.
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HI._ CZESC KONSTRUKCYJINA

Do budowy kolektora deszezowego DN1600 (d x §° 1637 x 32,4mm), kanaléw
deszezowych DN600 (d* x 5° 617,0 x 12,9mm) i DN400 (d* x §° 427,3 x 9,0mm)
przewidziano rury CFW-GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych witknem
szklanym SN10000 PN1, przykanalika deszczowego (DA x e 272 x 16,0mm) rury
GRP przeciskowe z zywic poliestrowych wzmacnianych witknem szklanym;
przepustow 0,50 (Di/Dy 499/573mm) i 90,40 (Di/Dy 392/450mm) rury PP SNS.
Dna odtwarzanych rowéw przydroznych wamocnione zostang plytami
chodnikowymi betonowymi 50x50x7cm, natomiast skarpy umocnione beds plytami
azurowymi betonowymi brukowymi EKO 60x40x10cm. Wszystkie rury nalezy
ukladaé na 20 cm podsypee piaskowe] z obsypka z piasku pozbawionego kamieni i
gruzu do 30 cm pornad wierzch rur. Studnie zintegrowane na kolektorze wykonane
bedy z GRP z 2ywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym, natomiast
komora K-1 wykonana bedzie w konstrukeji zelbetowej wg proj. konstrukcyjnego.
Studzienki kanalizacyjne o Srednicach ©1,20m i @1,50m zaprojektowano w
oparciu o Polska Norme PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
Dolne czgsei studzienek nalezy wykona¢ w formie gotowych prefabrykatéw z betonu
B-45/W-6, W gornej czesci studzienki nalezy wykonaé z typowych kregéw
zelbetowych tgczonych na uszezelki gumowe wg normy branzowej BN-86/8971-06.
Studnie zintegrowane i studzienki kanalizacyjne nalezy przykry¢ zelbetowymi
plytami pokrywowymi DUKO PLATE typu PP-1200 i PP-1500 osadzonymi na
piericieniach odcigzajacych DUKO RING typu PO-1200 i PO-1500. Na plytach
pokrywowych nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego zatrzaskowe na
zawiasach DO600 wg Polskiej Normy PN-EN124:2000 o wytrzymalosei na
obcigzenie prébne 400 kN 1 zabezpieczy¢é je przez obetonowanie. W celu
zamontowania wigcze kanaléw i przykanalikéw doplywowych i odptywowych
nalezy w dolnej czesci studzienek kanalizacyjnych (prefabrykaty) zabetonowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez §ciang).
Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezposrednio w $cianach bosych koncowek
rur kanalizacyjnych. Dna prefabrykatéw studzienek kanalizacyjnych nalezy ustawié
na podlozu z betonu ki, 7,5 i grubodci h=5cm. Przy wlocie rowu przydroznego do
przepustu nr 3B nalezy zastosowaé prefabrykowang plaskg écianke czolowg wg
KPED. Przy pozostatych przepustach wlotowe i wylotowe skosne Scianki czolowe
wg KPED.02.19. Przed wlotami rowu przydroznego do przepustu Nr 3A nalezy
- wykonaé prefabrykowane osadniki wg KPED.01.14. Projektowane wpusty zeliwne
klasy ,,C” wg PN-88/H-74080/04 nalezy ustawi¢ na studzienkach osadnikowych
@0,50 wykonanych z rur betonowych wg PN-75/8971-0OC i glebokosei osadnikéw h
= 1,05 m. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski

Inz. Jan Wejlcieald
Upr. bud, do proj, bez ograniczes
i Kier, rob. bud. w bud, oséb fizyczaycn
w spacjulnaéel instal. inzynistyjne
w zakresis siac] sanitarmych Nr St.566/m¢
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