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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI
I CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego
2, Inwestor

3. Projektant

4. Sprawdzajacy

1. CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas reahzacp robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegohne n1ebezp1ecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niehezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
CZESC OGOLNA

Nazwa i adres obicktu budowlanego

ire

Nazwa —

Adres o

sie¢ kanalizacji deszczowej z odtworzeniem rowdw przydroznych w
pasie drogi wojewddzkiej nr 719, w tym:

kolektor deszezowy DN1600 (& x 5° 1637 x 32,4 z rur CFW-GRP z
zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym SN10000,
PN1 L=365,5m,

kanaly deszczowe DN600 (& x $°617,0 x 12,9 mm), L= 1,5 m i
DN400 (d* x §° 427,3 x 9,0 mm) L = 2,0m z rur CFW-GRP z zywic
poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym SN10000 PN1,
przykanalik deszezowy DN200 (DA xe272,0x 16,0 mm) L = 36,5 m
z rur przeciskowych GRP z Zzywic poliestrowych wzmacnianych
widknem szklanym,

przepusty drogowe 0,50 (Di/Dy 499/573mm) L=37m i ©0,40
(Di/Dy 392/450mm) 1.=25,5m z rur PP SN8§

odtwarzane rowy przydrozne o szerokodei dna b=0,50m, nachyleniu
skarp n=1:1 z umocnieniem dna piytami chodnikowymi betonowymi
50x50x7cm i skarp plytami azurowymi betonowymi brukowymi EKO
60x40x10cm L=581,5m.

Opacz Kolonia gm. Michalowice ul. Al. Jerozolimskie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki o nr ew, 10/8 obrgb (008 Opacz
Kolonia, Jednostka ewidencyjna Michalowice.

Inwestor

P.LB. ,,EBEJOT” Sp. z 0.0 Spotka Komandytowo — Akcyjna
02-495 Warszawa
ul. Ryzowa 48 jok. 269

Projektant

inz. Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

Sprawdzajacy

mgr inZz. Anna Chudzicka
01-038 Warszawa
ul. Jana Pawla 11 67 m. 59
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robtt dla calego zamierzenia inwestveyinego oraz kolejnoéé

;..

ich realizacji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie robdt zwigzanych z budows
sieci  kanalizacji deszczowej:  kolektora deszczowego  DN1600
(@ x §° 1637 x 32,4 mm) z rur CFW-GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych
widknem szklanym SN10000, PN1 L=365,5m, kanaléw deszezowych DN600 (d* x
s 617,0x12,9mm) i DN400 (d® x §°427,3 x 9,0 mm) z rur CFW-GRP z zywic
poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym SN10000 PN1 L&~ 3,5m,
przykanalika deszczowego DN200 (DA x e 272,0 x 16,0mm) z rur przeciskowych
GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym 1=36,5m, budows
przepustéw drogowych @0,50 (Di/Dy 499/573mm) i @0,40 (D¥/Dy 392/450mm) z rur
PP SN8 L, = 62,5m, odtworzeniem rowow przydroznych o szerokosci dna b=0,50m i
nachyleniu skarp n=1:1 L = 581,5m. Kolektor, kanaly i przykanaliki deszczowe
uzbrojone sg w komore zelbetowa, 7 studni zintegrowanych z kolektorem z GRP, 3
studzienki @1,20m i @1,50 m z kregbw Zelbetowych, dwa wpusty deszczowe oraz
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych. Rowy
przydrozne i przepusty drogowe uzbrojone sg w 1 scianke czolows prefabrykowang
prosta i 8 scianek czolowych prefabrykowanych skoénych ordaz 2 prefabrykowane
osadniki przed wlotami do przepustow.

Przy realizacii kanalizacji deszézowe] roboty wykonywane beda w nastepujacej
kolejnosci:

wprowadzenie tymczasowsj organizacji ruchu,

wytyczenie geodezyjne tras kolektora, kematéw i przykanalika deszczowego,
wykonanie drogi montazowej z plyt zelbetowych,

zabicie $cianki szczelnej i wykonanie wykopow,

wykonanie odwodnienia wykopow,

wykonanie kolektora ze studniami zintegrowanymi i komora Zzelbetows,
wykonanie kanaléw ze studzienkami oraz wykonanie przykanalika z separatorem
i wpustami deszczowymi,

odbidr robot przez eksploatatora 1 inwestora,

wykonanie zasypki wykopéw z zageszczeniem i badaniami wspbiczynnika
zageszezenia gruntu,

wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrécenie do stanu z  przed
wykonywania robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

przepusty drogowe,
magistrala wodociagowa
przewody gazowe,
kable telefoniczne,

kable energetyczne NN.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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- wykopy — mozliwos¢ zasypania, obsunieé ziemi podezas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

- drogi jezdne — mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigé
uzytkownikéw drég do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogowym,

- sieci gazowe ~ uszkodzenie sieci powodujgce jej nieszozélno$é, zagrozenie
wybuchem i pozarem,

- sleci energetyczne kablowe lub napowietrzne ~ uszkodzenie lub przerwanie
powodujace mozliwosé porazenia pradem.

Przew1deane Zagrozenia wzstgpu]gce podezas _realizacji _robot

budowlanvch okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce

Podczas realizacji inwestycji moga wystgpi¢ nastgpujace zagrozenia:
- upadek oséb z wysokosci podezas budowy oraz montazu urzadzet,
- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,

- transport pionowy materialdow i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elekirycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu

- wpadnigeie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukiadania przewodu),
- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania

- potkniecia, podlizgniecia, upadki na plaszczyznie poziomej.

4.

i czas ich wystepowania
ciggniki, koparki),
rurociggéw i uzbrojenia),
przewodu),

3.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robdt szezegolnie niecbezpiecznyeh

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegblnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
jest zobowiazany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié
z mig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy przy wrzadzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach
budowlanych itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni
w odpowiedni dla danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza
ochronng. Pracownicy sg zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny byé zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obow1qzuj acych szkolen sg nastepujace:

szkolenia wstepne,
- szkolenia wsiepne stanowiskowe,
- szkolenia wstepne podstawowe,
- szkolenia okresowe.
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczeg6lnych stanowiskach pracy
oraz  sposobem  stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki thumigce hafas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien
by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé
si¢ na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w _strefach
szczegblnego zagroZzenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie umozliwiajaca
szybks ewakuacje na wypadek pozaru awarji i innych zagrozen

Wykonawca oboma(zany jest do orgaruzacgl nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisow bezpwczenshva 1 higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych

w ramach obowiazkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdinosei:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drdg transportowych w porozumieniu z wladcicielem oraz
wykonanie drog tymezasowych niezbednych do realizacji robot,

- usytuowanie tymczasowych obiektow socgainych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sgsiednich posesji. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znmakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robét o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy
Swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne odwietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzié¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace
na dojazd do posesji ich wladcicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopbéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopdw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé kraweds wykopu
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barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznodci od potrzeb
sygnalizacja swietlng.

Pierwsza pomocg

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw pajblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 .
z pOZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
{Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 1.).

Qpracowat
inz. Jan Wojcieski

4
My
ng Jan Wojcieskd
J?r. bud. do proj. bez ograniczen
<ier, rob. bud, w bud. oséb fizyeznych
7 speciuinndci instal. | i
« Zalresie sisd) sunhtarmych Nr S-508/88
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III. ODTWORZENIE KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI DROGI



w TN,
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

" KANPRO "
03-752 Warszawa, ul. Radzyminska 36/38/40 m.11

Zadanie:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odiworzeniem rowow

przydroznych w pasie drogi wojewodzkiej nr 719 stanowigcej Aleje
Jerozolimskie w Opaczy Kolonii, gm. Michatowice

umowa nr 1-KD/2013/3

Temat:
rysunki wykonawcze odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni na wlocie
ul. Bodycha do pétnocnej jezdni Alej Jerozolimskich po robotach kanalizacyjnych

ing Jan Wojcieskd }W

Upr, bud. do proj. bez ograniczen V
Autor: inz. Jan Wojcieski upr.nr St-596/86 FWer. rob. bud, w bud. 0s6b fizyeznych

w SQ@G}&"“%C! ingtal. inzynierying|

W zakresie siedl suritamych Nr S-596/85
Opracowat: techn. Adam ldzkiewicz upr. nr MAZ/0292/200D/04

ADAM IDZKIEWICZ
technik drdg kolowych

upt. bud. nr MAZ/0292/200D/04
do proj. w ograniczonym zakresi
w specjainodci drogowej

Warszawa, maj 2016



Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem rowow przydroznych w pasie
drogi wojewodzkiej nr 719 stanowigcej Aleje Jerozolimskie w Opaczy Kolonii, gm.
Michatowice

Zadanie

Na wiocie ul. Bodycha do jezdni péinocnej Alej Jerozolimskich budowany bedzie
kanat deszczowy @ 1600 mm i przebudowywany kanat deszczowy @ 400 mm.
Projektowany kanat deszczowy @ 1600 mm posadowiony bedzie na gtebokosci 4 m,
kanat deszczowy @ 400 mm przewidziany do przebudowy posadowiony bedzie na
gtebokosci 1 m.

Stan istniejacy

Istniejaca konstrukcja jezdni ul. Bodycha sktada sie z nawierzchni asfaltobetonowej
grubosci 13 cm, podbudowy z kruszywa naturainego grubosci 7 cm na warstwie
grubosci 80 cm piasku drobnego.

Odtworzenie konstrukciji jezdni wiotu ul. Bodycha po robotach kanalizacyjnych :

1.Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55, grubosci 4cm,
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60, grubogci 9cm,
3. Geokompozyt (ziozony z geosiatki i geowtdkniny potaczonych trwale) o
wytrzymatosci na rozcigganie: w kierunku podiuznym =100 kN/m, w kierunku
poprzecznym =100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu <3% ,

4. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, famanego 0/31.5 mm, grubosci
25cm, '

5. zasypka kanatu piaskiem. Wsk. Is = 1.0

Powierzchnia odtworzonej jezdni wiotu — 61 m?

Rysunki :

nr 1 Odiworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na wlocie ul. Bodycha do péinocnej
jezdni Alej Jerozolimskich po robotach kanalizacyjnych — skala 1:20/100

nr 1A Powierzchnia odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni na
wilocie ul. Bodycha do péinocnej jezdni Alej Jerozolimskich po robotach
kanalizacyjnych
o Opis wykonanego otworu geotechnicznego nr 8.(kopia)

L L)QI‘&iuWIC
mchaik g kotowyeh
o hnd nr MAZ0292/200
e u W ogu iczonym zak &l
Hansel dxogowe
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Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na wigczeniu ul. Bodycha do péinocnej jezdni
DW 719 - Al. Jerozolimskich w Opaczy Kolonii gm. Michatowice po wybudowaniu kanatu
deszczowego @1600 mm i przebudowie kanalu deszczowego & 400 mm

A 4002 L.
Jz 106,46 ] R
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I
| s !
| |
B
3
| il
|
q
: n
! .
i
Py E 103_99
VAL
SN
Przekréj konstrukeyjny A - A ! / N % I
i
Legenda ! ; 1
!
§. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego : 1 !
AC 11 5 PMB 45/80-58, grubodei 4om, ! \
2. Warstwa wigzaca z betony asfaltowego { ! | !
AC 22 W PMB 25/55-60, grubodci Scm, : { i
3. Geokompozyt (Aozony z geosiatki i geowldkniny C i L i ¢ {fo
potaczonych trwale) o wytrzymatosci na rozcigganie: [ i i ]
w kierunku podinzaym =100 kN/m, w kicnmku PODPTZECEYIR i |
2100 kN/m 1 wydhuzeRibnrawiaen ;
4. Warstwa podbudowy zmsm ﬂ;ﬂ Drég W ﬂjeuo& Srich w W L»Szam& ) l
famanego 0/31.5 mm, gruboscd OVHSL ka 14, 06-07 Varszaw i :
5. zasypka kanatu piaskiem. Wsk, J;= 1.0 1 { Jf ]
1
- Y - i i
UZGODNIESIE SR
: 1
« . S
URRAS A2, A%, zama0ueoH2000\ | /] 1o 29
Uzgadniam konstrukcje nawierzchni i’ szcze oty konstrukeyine [ )
- w calodel - ze zmianami whiesibh %i\ qg, —
Mazowleckiegn a.ue"iu?) q‘v{o;,wq@gch 150 4
w Wayzawie ! i
mer iFdedbigniew Ostrowski
Funkeja Imig i nazwiske Nr uprawnienia Podpis
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH .
" KANPRO " ; - cieski J
int. Jam Wejciesks Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86 ]&‘U
ul. Mma&ﬁw@ Tt MAZRI262/
o Opracovet | tectn. Adam zoonid %
Regon O10368763; MIF §36-100-62-05 )
Temat (Obiekt) « Branka Data -
Projekt Budowiany budowy kanalizacii deszczowe] wiaz 2 odtworzeriem
rowdw przydroznych w pasie drogi wojewbdzkiej nr 719 stanowizce] Aleje | Komtukge oEamer.
Jarozolimskie w Opaczy Kolonil, gm. Michatowice N GMOWY
Nazwa pysunkes. 1-KD/2013/3
Odtworzenie konstrukc)l nawierzchni jerdni
na wiocie ul. Bodycha do pdnocnej jezdni Alej Jerozolimskich
po robotach kanalizacyinych Nr sysuniu Skata
1 1:20/100
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TEA INSTYTUT BADAN TECHNICZNYCH SP. 2 0.0.

ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22/ 738 2200
05-800 Pruszkow / Polska Telefax: +48 ()22 / 738 2201
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr 8
Nr sprawozdania TPA/PRISB/1305/14/008 Data: 24.01,.2014
Zigoenjodawea; Ebejot
Data wiezcenia: 09,12.20G13 Nr iaboratoryjny: TPA/PRMAI0012
Wepéirzedne geodezyine: Wiercenie wykonat P Kolano
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Mazowiecki Zerzad Drig Waiswddzkich w Warszawie
ul Mazowieoks M, @0-04H8 Warszawa

tel (28} 244 5@ @@ do 12

fax {BR) B4 9212

dyrekeia@madp.pl

vzt ol

) Mazowiecki Zarzgd
| Drdg Wojewddzkich
1 w Warszawie

Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r
W-5.453.143.2016.1

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
~KANPRO”

Ul. Radzymiriska 36/38/40 m. 11
03 — 762 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji odtworzenia nawierzehni DW 719 po robotach
kanalizacyjnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2016r, Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-719-119/16 z dnia 04.07.2016r) konstrukcje
odtworzenia nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 719, Aleje Jerozolimskie, po robotach
kanalizacyjnych w miejscowoéciach Reguly i Opacz Kolonia, gmina Michatowice, zgodnie
z zatgczonymi do pisma rysunkaminr: 1; 2; 3; 4; 5, 6; 7.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode, Rejonu
Drogowego Grodzisk Mazowiecki, na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi

wojewadzkie).

 Dyrekior
Mazowleckiego Zatzary Drég Wojewddzidch
W ViR awie

mgring. Zbignfers Ostrowski

Za 2g0dnosé 7 oryginatem

ini. Jan Wojcieski

Do wiadomosci email:
1. RD Grodzisk Mazowiecki.

serce Polski
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