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Urzad Miasta Pruszkéw 4 4
J.I. Kraszewskiego 14/16, Pruszkéw ’

Projekt przebudowy istniejacej sieci cieplowniczej
preizolowanej 2xDN 200/315 w rejonie ulic Al. Jerozolimskie
- Partyzantéw w Pruszkowie.

Pruszkow, Al. Jerozolimskie Partyzantow

M. Pruszkow, powiat pruszkowski
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 Ustawy 4 z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2016 r., poz. 290 tekst jednolity) - oswiadczamy, Ze:

Projekt przebudowy istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDN
200/315 w rejonie ulic Al. Jerozolimskie - Partyzantow
w Pruszkowie.

Adres obiektu : ul. Al. Jerozolimskie, Partyzantéw w Pruszkowei

Nazwa Inwestora : Urzad Miasta Pruszkéw
J.I. Kraszewskiego 14/16, Pruszkéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza Projektant Sprawdzajacy
Instalacyjna mgr inz. Maciej Joniewicz mgr inz. Joanna Karczewska

T iej Joniewicz - S
mgr inz. M(lC'e’ hlfﬂ‘ i"ﬁ. -Iﬂ“"”d k“ﬂ'dt"“l{'ﬁ”
' il poying] ‘ilpl'. Nr MAZ (1336/POOS

inneo INHLD
o projuktiwania ez gt pecjainnbal 0
wzakesie sietl
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T urzadzren cipil ch wenlylatynycn

ch Wodociagowyeh | kanaikiacyjnyel

Konstrukcyjna inz. Tadeusz Krupa mgr inz. Renata Tyszka

/" inz. Tadeusz Krupa
7 | Ipr, bud. do proj. bez egraniczed
7/ / Inodei konstr.-budowlanej
L& - Ir 822/69

v
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 Ustawy 4 z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2016 1., poz. 290 tekst jednolity) - oSwiadczamy, ze:

Projekt przebudowy istniejacej sieci cieplowniczej preizolowanej 2xDN
200/315 w rejonie ulic Al. Jerozolimskie - Partyzantow
w Pruszkowie.

Adres obiektu : ul. Al. Jerozolimskie, Partyzantow w Pruszkowei

Nazwa Inwestora : Urzad Miasta Pruszkow
J.I. Kraszewskiego 14/16, Pruszkéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza Projektant Sprawdzajacy

Instalacyjna mgr inz. Maciej Joniewicz mgr inz. Joanna Karczewska

mer inz. Joanna h_'un‘;e_;_v.dm
& ANr MAZ/0336/POOS/1

Konstrukcyjna inz. Tadeusz Krupa

0/
4z inz. Tadeusz Krupa
_{’ f».’e" bygh 46 iroj. bez ograniczet

f
\

Warszawa, Czerwiec 2016,



=0 MAZOWIECKA
S5l OKREGOWA
NSNS | 2 3 a

1 INIYNIEROW
B BUOOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 227 f05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z péén. zm.) oraz §4 ust. 2 iust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 1995 r. or 8 poz 38, z péén. zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chaciriski, 2/ Krzysziof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pan Maciej Henryk Joniewicz

magister inZynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1968 rokn w Warszawie » Syn Witolda

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0173 /POOS/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogci zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. "
Szezegblowy zakres nadanych uprawniefi zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr in2. Ryszard Chaciaski
2/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
W Wwymienionym zakresie, objetym wyiej wymieniong specjalnofcig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

Il. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstaw¢ do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu). IR

Otrzymujg;
i. Pan Maciej Henryk Joniewicz
ul. Zgrupowania Zmija | m. 54
01-875 Warszawa
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. a/a



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4A1-ZQW-AC3 *

Pan MACIEJ HENRYK JONIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0720/05

adres zamieszkania ul. ZGRUPOWANIA ZMUJA 1/54, 01-875 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 484 /11 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Joannie Karczewskiej
magister inZynier
urodzonej dnia 17 marca 1971 roku w Hajnéwce, cérce Franciszka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0336/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy TR N

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Joanna Karczewska
ul. Nowolipki 14 m. 59
01-019 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aha



® POLSKA
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X5P-ZF8-XNN *

Pani JOANNA KARCZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0960/06

adres zamieszkania ul. NOWOLIPK! 14 m 59, 01-019 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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URZAD Warszuwt;. dnia
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny St-611_/84

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznei w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
5 ust.l1 pkt 1, § 6 ust.1 1 3, § 7,8 13 ust.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. TADEUSZ KRUPA s.Jana

inzynier budownictwa ladowego

vrodzony(a) dnia..20.01,1940 r. Grezow

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkeiji

kierownika budowy i robdt

. konstrukcyjno-budowlanej
w specijalnosci

1/ do kierowania, nadzorowania i konstrolowania budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z
wyzaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drog oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, bu-
dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektow w
zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich bu-
dynkdéw i budowli,

3/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow w
zakresie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporza-
dzania plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z rea-
lizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynakmi.-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEK-U9D-72S *

Pan TADEUSZ KRUPA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0837/02

adres zamieszkania ul. WAWOLNICKA 1 m. 5, 04-023 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD Warszawa, dniulQ_B.ﬁ..Q.l_;’f?{Q .S £°.9,9. 9.3
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL FLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St-3/86

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.. .
2 uat.i pkt 1, § 4 ust. 2, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust. 1 pkL 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowusku z dma 20 luiego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob. RENATA MARIA TY S 2 KA C.Staniszawa

magister inzynier budonnlctwa

vrodzony(a) dnia 07,09,1956 r. Opoczno

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji
p rojektanta

D konstrukcy3n0~budowlane3 - -

1/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwiagzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wegztow i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star=-
towych 1 manipulacyjnych,moetéw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych;

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptzcji projek=~
téw typowych i powtarzalnych .innych budynkdw oraz sporza=-
dzania planow zagospodarowania dziatki zwigzanych z reali-
zacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bg¢dacych budynkami,

3/ w budownictwie osdéb fizycznych = do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowaniz i kontrolowania wytwarzae-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.-

EASYEPCA

! ileidg Weeszauwy
s int. crch. Kregsziof Brechenihi
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RR2-XKV-ALF *

Pani RENATA TYSZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1303/02

adres zamieszkania ul. KALISZANY 4, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.
A. CZESC OPISOWA.

1/ Opis techniczny.
2/ Zestawienie ilosci robot.
3/uzgodnienia.

B. CZESC RYSUNKOWA —~ TECHNOLOGIA .

1/ Plan trasy w skali 1: 500
2/ Profil trasy w skali 1: 100/500
3/ Schemat montazowy

C. CZESC RYSUNKOWA BUDOWLANA.

1/Konstrukcja podparcia rur Qslonmévych 2x Dn 400..

=7

OPIS TECHNICZNY.

FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Przebudowa istniejacej sieci cieplnej preizolowanej 2x Dn 200/315 w rejonie rowu
melioracyjnego U- 1 na krzyzowaniu Al. Jerozolimskich Jerozolimskich ul. Partyzantow w

miescie PRUSZKOW.

DANE OGOLNE.

Inwestorem bezposredmm jest miasto- PRUSZKOW.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej sieci cwplnej prelzolowanej
kolidujacej z prOJektowanym rowem U-1.

Zakres apracowania projektu okre$lit VATTENFALL HEAT POLAND S.A. Zaklad
Elektrocieptownia PRUSZKOW.

W skiad opracowania projektu wchodzi:

- cze$é technologiczna

- cze$¢ budowlana.

- kosztorys mwestorsk1

- szczegolowa specyﬁkaqa techniczna -

MATERIALY DO PROJEKTOWANIA.

1/ Warunki techniczne do projektu przebudowy istniejacej sieci meplnej prelzolowaneJ
2xDn200/315 wg. pisma PPS/ 35/3 /2006 z dnia 20-01-2006. :
2/ mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

3/ przekroj poprzeczny rowu U-1.

LOKALIZACJA INWESTYCIL
Projektowana przebudowa istniejacej sieci cieplnej 2x Dn200/315 zlokalizowana jest we

wschodniej cz¢Sci miasta PRUSZKOW w rejonie ulic Al. Jerozolimskie — Partyzantow.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejaca sie¢ cieplna krzyzujaca si¢ z istniejacym rowem melioracyjnym zasila SZPITAL
MIEJSKI dla psychicznie chorych w miescie PRUSZKOW . Istniejace rurociagi cieplownicze
sa w bardzo dobrym stanie technicznym a ich przebudowa wynika jedynie z kolizji
wysokosciowej regulacji rown U-1.Poniewaz odbiorca posiada centralng ciepta wode przerwe
w dostawie nalezy uzgodni¢ z WATTENFALL HEAD POLAND S.A. ZAKI. AD

ELEKTROCIEPEOWNIA PRUSZKOW.
WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Dla przebudowy istniejacej sieci cieplnej usytuowanej w rejonie rowu U-1 nie byty
wykonywane badania geologlczne gruntu.Posadowienie podpar¢ rur c1cplowmczych bedzie W
skarpie rowu U-l i nie powinno dla tej konstrukcji stwarza¢ zagrozenia. - _

ROBOTY ZIEMNE.

Dla realizacji robot przewiduje si¢ zakres wykopdéw liniowych . Oqutosé rob6t ziemnych
liniowych obliczona zostata metoda przekroju poprzecznego.roboty ziemne nalezy
wykonywaé sprzetem mechanicznym w 70,0%, recznie w 30,0% ktére wynikaja z
istniejacego uzbfojenia podziemnego oraz rur preizolowanych narazonych na uszkodzenie.

PODSTAWOWE PARAMETRY SIECI CIEPLNEJ i PRZYJETE ROZWIAZANIA .

1/ Parametry sieci cieplnej: temperatura - zasilenie = 135 oC ; powrdt = 650C; cisnienie
ci$nienie robocze = 1,6 MPa.

2/ RUROCIAGI.

Zgodnie z PN EN10204 + A1 nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogolnego stosowania zgodnie z PN-80/ H-74219 ze stali R 35. odcinek rury stalowej

preizolowanej o dtugosci 6,0m ; 8,0m ; 12,0m nie moze zawiera¢ polaczen spawanych .

Do przebudowy przyjeto rury stalowe bez szwu o Srednicy Dz. 219,1x 4,5mm a $rednica

plaszcza zewngtrznego 315mm.Potaczenia mufowe wykonywane agregatem.

3/ WYKOPY .

Przyjeto wykop szerokoprzestrzenny o wymiarach : spéd 1.50m ; wierzch 2,50m ; Srednia

glebokos¢ ok. 1,50m . -

4/ POSADOWIENIE WYSOKOSCIOWE.
Na zataczonym profilu trasy przedstawiono przebleg wysokosciowy rurociggéw sieci cieplnej

uwzgledniajac istniejace uzbrojenie 1 mzymeryjne terenu, ktére nie koliduje a jedynie wymaga
zabezpieczenia na czas budowy.

S/KOMPENSACJA WYDEUZEN TERMICZNYCH

Trasa sieci cieplnej zostata zaprojektowana w ukladzw samokompensacji .

: 6/ ARMATURA. :

~ Na odeinku przebudowy nie przewiduje si¢ armatury odcinajacej ani odpowietrzajace;.
"7/ UWAGI i ZALECENIA wg. ZALACZNIKOW.



-3

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH.

1/ rura stalowa bez szwu preizolowana Dz. 219,1x 4,5 x 315 di. sztangi 12,0m — szt 2

2/ tuk 900 Dz. 219,1 x 4,4 x 315 0 ramionach 1,5m x 1,0m -szt 4
3/tuk 900 Dz. 219,1 x 4,5 x 315 -szt4
4/potaczenia mufowe Dn200/315 - komp.12.

- 16,0m

5/rura ostonowa stalowa bez szwu Dz. 406,4x 6,3

6/ manszety INTEGRA dlaDz. 3 15/ 406,3( zakoriczenie rur ostonowych ) - szt 4

7/ blacha ocynkowana gr. 1,0mm - 3,0m2

8/ ptozy dlizgowe system raci typu F/G o wysokosci progu = 30mm B komp.. 12
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_potaczenia muf
Wszystkie prace wykon

WYTYCZNE MONTAZU RUR
Przed przystapieniem do robdt na
technicznym sieci cieplnej oraz specyfikacja elementow wchodzacyc
cieplociagu.

Nalezy przygotowac materia
sprawdzi¢ nmamioty, brezent, u
robét w niekorzystnych warunkach atmosferycznyc
duzego nastonecznienia

czysta tkaning do czyszczenia elementow ,
ekrany i ostony spawalnicze '
pasy do opuszczania rur do wyklopu

Przed montazem nalezy zapoznaé si¢ Z
umieszczonymi na rurach.
Po wykonaniu wykopu i nlozeniu warstwy wyruwnawczej rury nalezy wlozy¢ na
klockach podporowych w wykopie badz nad nim / najlepiej stosowac krawedziaki o
przekroju kawdratowym np. 1 Ocmx10cm/.

W czasie opuszczania rur wykop powiniern by¢ zupetnie suchy. Podczas uktadania rur
w wykopie nalezy zwrocié uwage na wlasciwe rozmieszczenie przewodow instalacji
ostrzegawczej- sygnalizacji miejsca awarii.
Montaz tulei i opasek termokurczliwych wymaga wig
do dolnej powierzchni rury. : ;
W miejscach spawanie rur przewodowych. w wykopie wymagana jest odleglosci
min.0.4m od dna /roww/ do zewnetrznej powierzchni rury. ‘ :
Dopuszczalne jest skracanie wylacznie prostych odcinkéw rur. Po skroceniu rury z
koRcow rury nalezy dokladnie usunaé izolacje. Diugosé koncow rur pozbawionych
izolacji winna wynosi¢ od 150-200mmnm.

Przed wykonaniem potaczen , kofice rur i ksztahtek oczysci¢ i podgrza¢ w celu
osuszenia i usuniecia nalotu tlenkow osadzonych na powierzchni rury plaszczowej.
Podczas Sspawania nalezy przestrzega¢é  wytyeznych zawartych w  instrukcji
montazowej Spawanie nalezy prowadzic ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ poprzez
podgrzanie elementow termokurczliwych. _

Polaczenie wykonane czgsciwo nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami warunkéw
atmosferycznych, a otwarte rury zaslepic. _

W przypadku zamoczenia izolacji nalezy je usunal przez wycigc
ostroznosé wobec przewodow instalacji sygnalizacyjnej.
Proby cisnieniowe wykonac zgodnie z ustaleniami
obowigzujacymi wymogami.

Obowiazuje wymog kontroli radiologicznej -100% dtugosci spoin dla wszystkich rur,
Ktbre sa niedostepne w czasie eksploatacji. v ' ' '

lezy dokladnie zapoznat sie¢ z projektem
h w skad

}y niezbedne do prowadzenia robot:
brania przeciwdeszczowe na wypadek prowadzenia
h- deszczu, $niegu, wiatru badz

fabrycznymi instrukcjami oraz zmakami

kszej odleglosci od dna wykopu

e ,zachowujac

z eksploatatorem oraz

Siec nalezy wykonaé wg. zasady wykonawstwa okreslonych przez autordw systemu

preizolac)!
Odpowietrzenie i-0dwo
technologii i systemu preizolacji danej firmy.
Elementy-podlegajace odbiorow

wszystki€ pofaczenia :

dnieniie sieci oraz zastosowana armaturd w weztach wg.

.....

ywane wewnatrz budynkow nalezy wykonaé zgodnie z WTWiORBM

tll "Instalacje sanitarne | przemystowe” oraz normy i normatywy



Sie¢ cieplng nalezy wykonywag zgodnie z aktualnie obOMQZujQC)dni normamj,
normatywamyj i wytycznymi eksploatacyjnymj SPEC.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnig 7 lipca 1994 ¢, (Dz.U. Nr 106/00 Poz. 1126,
2] Rozporzadzenie Ministra Pracy ; Polityki Socjalnej z dnja 2¢ WIzesnia 1997

[3] Rozpoxzqdchia Ministra Budownictwa i Przemysh Maté:n‘aiéw
pracy przy wykonywaniu fobst budowlano montazowych j 1ozbiérkowych

[4] Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia 7' dnja 2
listopada 1954 . w Sprawie bezpieczefistwa higieny pracy Przy spawaniy j
cigciu metalj (Dz.U.Nr 51/54 poz. 259)

[5] Rozporzadzenie Ministrgyw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowis z dnia

PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych: wodnych sjeci
cie_p}QWniczych. Zespol urowy  ze stalowej rury

- Przewodowe;j, 1zolacji cteplnej z poliuretanu 1 plaszcza
ostonowego z polietylenu,

PN-EN 288-1:1999 Wymagania | badania dJa procedur Spawalniczych,
’ - Przepisy ogélne dotyczace taczenia Spawaniem.
PN-EN 288-2:1999 Wymagania j badania dja procedur spawalniczych.
} * Instrukcja technologiczna spawan;s tukowego, '
PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla proecedur Spawalniczych. Badapia.
. technologii spawania tukowego stal;. : '
PN-EN 448:1999 *  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sjec;

cieplowniczych. Ksmaﬁkj-zcspoly Z  rury stalowe;j
przewodowe;j, 1zolacji cieplnej z poliuretany 1 plaszcza
ostonowego z polietylenu.
PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych siecj
cieplowniczych, Zespol armatury do stalowych pyr



PN-EN 489:1999

PN-EN 970:1999
PN ISO 4200:1998
PN ISO 6761:1996
PN-79/H-74244
PN-72/M-69770
PN-87/M-69772
PN-85/M-69775
PN-89/M-69777
PN-89/M-70055.01

PN-92M-34031

PN-M-34031/A1:1996

PN-B-10405/1999
BN-64/0330-1

PN-B-02421/2000
PN-B-06050:1999

PN-85/C-04601

PN-90/E-05030/00
PN-90/E-05030/01

- BN-75/8973-11
BN-64/0330-1

przewodowych z izolacjg cieplna z poliuretanu i plaszezem
ostonowym z polietylenu.

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych.  Zespét  zlacza stalowych  rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych.
Badania wizualne.

- Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncéwkach.

Wymiary i masy na jednostke diugosci.

Rury stalowe. Przygotowanie koricéw rur i ksztahltek do
spawania,

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w
zigezach doczolowych ze stali. Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania. o
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych
na podstawie radiograméw. ' :

Spawalnictwo. Wadliwosé ziaczy spawanych. Oznaczanie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych
na podstawie wynikéw badan ultradZwiekowych.
Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe ztaczy Sspawanych.
Postanowienia ogélne.

Rurociagi pary i wody goracej. Ogblne wymagania i
badania

Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cisnienie nominalne, robocze i prébne w  sieciach .
cieplnych oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych ‘

cz¢sS¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Izolacja cieplna rurociagdw, armatury 1 urzadzen,
Wymagania i badania '

Roboty ziemne budowlane. Podstawowe Wymagania i
badania

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i-badania
jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegow
éieplowniczych _ o

Ochrona  przed komzjat-ElékTrochemiczna ochrona
katodowa )

Ochrona  przed  korozja-Elektrocheniiczna ochrona
katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne

Komory cieplownicze. Wymagania oglne

Cisnienie nominalne, robocze i prébne w sieciach
cieplnych  oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych

czgs¢ I1. Instalacje sanitarne i przemysiowe.



Terminologia przyjeta w niniejszym projekcie zgodna z norma PN-90/B-01421
Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normamj pI'ZCdmjotOWymj,
katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujacymi w projektowanjy j
wykonawstwie, majgcymi akceptacje SPEC.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
dnia 17 wrzesnia 1999roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz zgodnie z Rozporzadzenjen
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 w sprawie ogdlnych Przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz z Rozporzadzeniera Ministra Budownictws j
Przemyslu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w Sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych j
rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13/72 poz.93)

6.1. Roboty montaz()we — prowadzi¢ wg wymagar normy PN- M- 3?1031:1992 i PN-

M-34031/A1 )

W projekcie stosuje si¢ rury stalowe :

- do Dn500 : stalowe bez szwu, walcowane na goraco lub walcowane j ciagnione

na zimno, drugiej klasy dokfadnosci, w gatunku R35 wg. PN-89/H-84023/07, co

najmniej w' grupie badai A2, zgodnie z norma PN-80/H-74219 — dla ryr

walcowanych na gorgco lub PN-84/H-74220 — rury ciggnione i walcowane na zimno.
W kazdym przypadku rury winny posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1B wg PN

przez OSRODEK BADANIA JAKOSCI WYROBOW HUTNICZYCH «
ZETOM?, ktére nalezy zalaczyé do protokotu odbioru koricowego

Prébe szczelnosci sieci cieplowniczej nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2 MPa (20
atm).

Izolacja cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy :

- dla rurociggéw preizolowanych PN EN 253:1994p.4.3 2 minimalng gruboscig
izolacji zgodnie z tabelg nr 4 opracowanie SPEC-Informator Techniczny Nr 1 z
2002 roku. 7 _

- dla rurociagéw w kanalach lub komorach cieplowniczych i pomieszczeniach wg
- PN-85/B-02421 j PN-77M-34030 oraz zgodnie tabela nr 5 - 12 opracowanie
'SPEC-Informator Techniczny Nr 1 z 2002 roky. B

podlegajg wymaganiom zawartym w opracowaniu SPEC-Informator Techniczny Nr
122002, tak w zakresie montasu jak badari i odbiorgw. _ :
Zaprojektowane j przyjete w dokumentacji Turociagi, -matérialy i urzadzenia sa
_ przystosowane do wody obiegowej, ktéra winna spelniaé wymegi PN-85/C-04601

- 6.2 Roboty ziemne — winny byé wykonane 2 zachowanjem Wymagan normy PN-B-
06050:1999 a badania przeprowadzaé nalezy zgodnie punktem nr 5 | w czasie
odbioréw czesciowych j koricowego rob6t. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pézniejszy jest

niemozliwy.



Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z rozmieszczeniem urzadzen
gospodarki podziemnej i sprawdzié waznos¢ stanu inwentaryzacji Przewodéw.
Bezwzglednie przestrzegaé stosowania zabezpieczen tych przewodéw, kiére podane
$3 W opracowaniach branzowych typowych rozwigzan, opracowanych proe,
poszczegblne Przedsigbiorstwa, takie jak MPWiK, MOZG, SPEC, STOEN, Zakiag

Telekomunikacji.

6.3. Roboty budowlane - w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy
przestrzegac przepisy bhp i ruchu drogowego, a w szczeg6lnosci PIZepisy zawarte w
rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 1972.03.08 w sprawie bezpieczefistwa j higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkach Dz. Ustaw

Nr 13 z 10 kwietnia 1972 .

7. Zalecenia i wymagania :

1. Przed przystapieniem do montazu siec cleplnej sprawdzié¢ zgodnos¢ wymiaréw w
projekcie z tyczeniem trasy. 4

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy  zawiadomic
projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwiazania zastepczego. o

2. Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w Opinii ZUD — zatacznik do niniejszego
opracowania :

3. Montaz. rurociagéw preizolowanych realizowaé w oparciu o Instrukcje montazy

producenta przyjetej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI
WYKONANIA,  MONTAZU | ODBIORU  SIECI CIEPLNYCH
PREIZOLOWANYCH - SPEC, zamieszczonych w INF ORMATORZE
TECHNICZNYM NR 1 z 2002 roku.

4. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé przejscia s.c. przez jezdnie i miejsca o
zageszczonym uzbrojeniu podziemnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
stwierdzenia faktycznego zaglebienia przewodéw obcej gospodarki podziemne;.
Zasady tej winno sije przestrzegaé szczegilnie w przypadku realizacji odcinkowej
robot- . : '

5. nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego
wykonawce i jego podwykonawcéw co wynika z Zarzgdzenia Przewodniczacego
Planowania przy Radzie Ministréw z dnia 19 listopada 1983 roku w sprawie zasad
projektowania inwestycji ze zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem Ministra
Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnja 23-listopada 1987 r. (M.P: z1987r.,
Nr 35 poz.297). - L .
6. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci: odbiorow czgSciowych i
koficowego, ktére prowadzone s3 przez SPEC, w oparciu “Zasady sprawowania
nadzoréw i odbioréw urzadzen cieplnych “, wydanych i opublikowanych- w SPEC.
Do kompletu dokumentdw odbiorowych zalaczy¢ nalezy ‘m.in. 2z aktualizowany
schemat montazowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi  zlaczami spawanymj
oraz do wgladu atesty Zamontowanych materialéw i urzadzen.

7. Skiadowanie elementéw preizolowanych nalezy prowadzié Wg asortymentu
rodzajowego i wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta:



- rury preizolowane 'sktadowac na rownych powierzchniach, tak aby na calej dhugosci
stykaly si¢ z podlozem. Mozna skladowa¢ réwniez warstwami w stosach o
wysokosci do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.
- elementy prefabrykowane trjniki, kolana, armatura, punkty stale nalezy sktadowag
na paletach. Wysoko$¢ — nie moze przekraczaé 1,5m, nie dotyczy punktéw statych,
ktére winno si¢ uktada¢ luzem, z zabezpieczeniem powlok malarskich.
8.Wymogi SPEC dotyczace spawania rurociagdéw sieci cieplnej i badania jakosci
spawlw:
8.1. Roboty spawalnicze na rurociagach sieci cieplnej wodnych musza by
wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
8.2. Obowiazkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na
odcinkach sieci cieplnej preizolowane;.

Na pozostatych odcinkach sieci cieplnej np. komory, w pomieszczeniach weziéw
cieplnych itp. kontrola objgte zostaja wszystkie spawy dla rurociagéw od Dn80 mm.
:8.2.1 Zalecane metody badan - ultradzwiekowa ' :
'8.2.2. Przy przejsciach poprzecznych przez ulice (lub wzdhuz ulic) przy przejsciach
nad lub pod torami, na kiadkach itd. 100% zlacz spawanych musi byé obijete
badaniami radiologi¢znymi. : :
:8.3. Wyniki badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy i wraz z .innymi.
dokumentami, po jej:zakofczeniu, przekazaé uzytkownikowi - inwestorowi.
:W przypadku, gdy w uzgodnieniu ze SPEC odstepuje sie od proby cisnieniowe;j,
kontrolg rentgenowska objete zostaja wszystkie zlacza spawane/ w co najmniej w IT
klasie badania/.
9.Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/M-34031
10.Instrukcja wspawania zaworéw kulowych:
- Wykonujac gémy spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawdr
musi by¢ calkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez
iskry powstate przy spawaniu.
- Wykonujac dolny spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawdr
musi by¢ catkowicie zamknigty celem zapobiegania przeplywowi przez zawor ciepla
Wspawujac zawdr w pozycji poziomej, zawér musi by¢ catkowicie otwarty.
= Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do Srednicy Dn 150 -
NIGDY nie przekrgcaé zaworu gdy jest goracy (po spawaniu).
W czasie spawania zawdr moze by¢ chlodzony np. woda
- Zalecane jest, aby zawory pracujace przez dhuzszy czas jako otwarte lub zamkniete
byty kilka razy w ciagu roku otwierane i zamykane.

. Czysiczenie rurociagow :

8:1 Nalezy odbiera¢ rurociagi zabezpieczone fabrycznie w sposob chroniacy je
przed’ .
zanieczyszczeniami W czasie transpoftu, magazynowania-i montazu tj. poprzez

zalozone kolpaki zaslepiajace.

8.2  Rury musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wplywami
atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia stale nalezy usung¢ mechanicznie
przed montazem pod warunkiem, ze $lady po ich usunieciu nie przekrocza ujemne;]
odchytki od wymiaru nominalnego i nie beda miaty ostrych krawedzi.



8.3 Dla przewodéw do Dn250 przewiduje sie czyszczenie rurociagéw zgodnie z
metodg W zakresie powykonawczego czyszczenia rurociagéw sieci cieplnej ;.
ptukanie wodg wodociagowa na wyptyw.

Szybkos¢ plukania powinna byé réwna maksymalnej szybkosci cksploatacyjnej
czynnika grzejnego tj. 1,5 m/s. }

Czas plukania zgodnie z PN-77/M-34031 p. 3, 2, 6, 8.

Kryterium czystosci nalezy przyja¢ — maksymalna zawarto$é zawiesin w wodzie
pluczacej nie moze przekroczyé Smg/l.

Pobér prébki wody powinien nastapi¢ w koricowej fazie plukania z dolnej czesci
przewodu odplywowego, zawsze w obecnosci przedstawiciela SPEC. Dwa
pojemniki z kazdego rurociagu osobno, opisane , winny byé dostarczone do OBRC-
SPEC, celem-przebadania na obecno$é zawiesiny a protokét z wynikami zawartogci
zawiesin nalezy dolaczyé do dokumentéw odbiorowych.

8.4 Niezaleznie od przyjetych metod plukania wykorzystaé zawsze wode z préby
cisnieniowej. ;

8.5  Odprowadzanie wod pophucznych do kanalizacji winno byé zgodne z norma
BN-75/8973-10 oraz z warunkami wydanymi przez MPWiK. ;

9. Zabezpieczenia antykorozyjne rurociagéw

Dotyczy rurociagdw sieci cieplnych w Kanale i w budynku

A. Farby podstawowe

1. Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie nastepuje

W czasie pracy rurociagéw.
2. Farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol 7320-111-

950, kolor szary metaliczny. Winna byé kladziona na dobrze oczyszczona
powierzchnie do I Iub 1 stopnia czystosci.

B. Farba zastepcza

3. Farba bitumiczna epoksydowa do doléw symbol 7423-068-XX0 w kolorze czarnym
lub ciemnoszarym. Konieczne jest dwukrotne pokrycie rurociggéw.

C. Inne farby

Inne - farby beda mogly by¢ ewentualnie dopuszczorie indywidualne do
zabezpieczenia konkretnego odcinka. rurociagéw sieci cieplnej po ‘otrzymaniu zgody
Pionu Eksploatacji SPEC na pisemne wystapienie Inwestora badz Wykenawcy.
Rurociagi winny by¢ malowane wszystkimi dopuszczalnymi farbami dwukrotnie i
raz w Z-dzie prefabrykacji po oczyszczeniu rur i 2-gi raz na-budowie - w wykopie -
po wykonaniu robdt montazowych. Inspektorami nadzoru z ramienia SPEC winno
by¢ przedstawione podczas odbioru malowania antykorozyjnego oryginalne
opakowania farby do identyfikacji farby uzytej do malowania.

Powyzsza decyzja jest zalacznikiem do Wytycznych eksploatacyjnych SPEC.



ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
7 AGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA DLA LUDZL

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem , gléwnymi zagrozeniami dla
bezpieczenistwa 1 zdrowia ludzi bedg :
- glebokie wykopy liniowe ( powyzej 1,0 m)
-skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inZynieryjnym
jak kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz gazociggami
- prowadzenie robot w bezpoéredniej bliskosci ruchu samochodowégo

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA -
ROBOT ZIEMNYCH , MONTAZOWYCH I BUDOWLANYCH. ' :
- mozliwo$¢ wpadnigcia 0sob postronnych do wykopu

-moz}iwo$¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie 7
-mozliwoéé porazenia pradem podczas wykonywania robét w poblizu kabli energetycznych
-mozliwo$¢ uderzenia pracownika Przez pracujacy sprzgt .
-mozliwoéé kolizji z przejezdzajacymi poj azdami w rejonie prowadzonych robot

ZLECENIA PROJEKTANTA.

zy wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
ym instruktazem BHP przed rozpoczeciem pracy. Prace
83/8836-02 , PN-B /06050, PN-B/10736 , PN-B/10725,

Aby unikna¢ w/w zagrozen nale
przepisami , zasadami i codzienn
ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-
PN-92/B-10735.

Prace na jezdni nalezy prowadzi
ruchu . Zaleca sie aby prace ziemne W po
nadzorem uprawnionego energetyka z zac
Zaleca sig aby prace ziemne W poblizu gazociagu
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z oprac
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy” .

Niezbednymi elementami sktadowymi projektu organizacji rob6t beda :

¢ zgodnie z uzgodnionym projektem czasowe] organizacji
blizu kabli energetycznych byly prowadzone pod
howaniem szczegélnej ostroznosci .

byty prowadzone pod nadzorem Gazowni.
owanym przez wykonawce projektem ,,

organizacji ruchu uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem Drog Miejskich

- projekt czasowe] ( ar.
twa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy (co wynika

- plan bezpieczens
2 Dziennika Ustaw Nr. 120 poz. 1126 par. 3.1)



TERMIKA

FCONIG TERMIKA SA

Wydzial Dystrybucji Ciepla i Obstugi Klienta Pan Zbigniew Bartosik
05-800 Pruszkdow, ul.Warynskiego 1 ~WAGA - BART”
tel. 22 587-5306, 508 005 773 Spesjalistyczna Pracownia
fax. 22 587-5302 Projektowa

02-495 Warszawa

jerzy.gorniewski@tenmnika.pognig.p!
IS £ R ul.Wojciechowskiego 37/4

Wasz znak: Pismog dnia 15.03.2016r Pruszkow, dnia 27.04.2016r
Naszznak:  PB/ .35/ 2016r

Dot aktualizacji warunkow technicznych przebudowy istniejgcej sieci cieplnej preizolowanej
2xDn200 ( 2x@2219,1/315mm ) przebiegajacej nad rowem U-1 na skrzyzowaniu ulic:
Al Jerozolimskich i ul. Partyzantéw w Pruszkowie.

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do Pana pisma z dnia 15.03.2016 dotyczacego aktualizacji warunkow
technicznych  przebudowy istniejacej sieci ciepinej preizolowanej 2xDn200
( 2x@2219,1/315mm ) przebiegajacej nad rowem U-1 na skrzyzowaniu
Al.Jerozolimskich i ulPartyzantow w Pruszkowie uprzejmie informujemy, iz
podtrzymujemy nasze stanowisko wyrazone w pismie L.dz.PPS/35/3/2016 a dnia
20.01.2006.

Z powazaniem

A/2 59

PGNIG TERNIKA SA
KIEROWHNK.. .-

Biuro, adzania

Wajqtikiem Cieplowniczym

Mirostaw Januszewski

Zatgczniki:
- kopia pisma , WAGA - BART" z dnia 15.03 2016
- kopia pisma L.dz. PPS/35/3/2006 z dnia 20.01.2006

Do wiadomosci:
- PB
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OPIS TECHNICZNY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania
Cze$¢ instalacyjno-technologiczny projektu przebudowy sieci cieptowniczej
preizolowane DN 200/315 w rejonie ulic Al. Jerozolimskie — Partyzantéw w Pruszkowie.
2. Opis konstrukcji budowlanych
Projekt obejmuje konstrukcje przejscia sieci cieptowniczej perizolowanej DN 200/315
nad rowem odwadniajacym usytuowanym wzdtuz Al. Jerozolimskich przy
ul. Partyzantdéw. Konstrukcje nosng dla rurociggow s.c. stanowig rury ostonowe stalowe
Dz 406,4 x 11 posadowione na stupach w ksztaicie litery ,T7" zaprojektowanych z dwéch
ceownikow [ 200 zakotwionych w fundamencie z kregéw K-120/60 z wypetnieniem
betonem B20
Rura ochronna , na podporach blokowana jest oporami z obu stron. Konstrukcja
stupa , na odcinku od fundamentu do wyprowadzenia ponad teren, zabezpleczona jest
dodatkowo rurg z pvc DN 400 "z wypetnieniem betonem . W miejscu potaczenia rury
ostonowej z pvc i konstrukcji stalowej stupa oraz w pofgczeniu rury pvic z fundamentem
zabezpieczy¢ w postam skosnych spoin zaprawg cementow BUCSHOT Pozament
Poland. :
Kregi zelbetowe - jako podstawa i szalowanle fundamentu posadawiac metodq
zapuszczania na gruncie nosnym a w przypadku braku  takowego powiadomic

projektanta.

3. Obciazenia
3.1.Materiaty wyjSciowe

- norma PN — 69/B — 03000 .Projekty budowlane.Obliczenia statyczne.

- norma PN — 76/B - 03001.Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady
_obliczen.

- norma PN - 83/B 03010 SCIany oporowe.Obliczenia statyczne i

N pro;ektowame
- norma PN - 81/B - 03020. Grunty budowlane Posadowienie bezposrednle

budowli.Obliczenia statyczne i pro;ektowame
- norma PN - 90/B - 03200 KonstrukC]e stalowe.Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- normg PN = B 03264 2002 Konstrukc;Je betonowe zelbetowe i sprezone.
- Obliczenia statyczne i projektowanie. ]

3.2. _Obéiajenia budowli

Obc1qzen|a przyjeto zgodnie z :
normg-PN — 82/B — 02000. Obcnqzenla budowli. Zasady ustalania warto$ci.

~ - normg PN - 82/B - 02001.0bcigzenia budowli.Obcigzenia state.
- norma PN = 82/B - 02003 .Obciazenia budowli Obcigzenia zmienne

" . technologiczne Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
norma PN — 82/B - 02004.0bcigzenia budowli.Obcigzenia zmienne technologiczne
normg PN — 88/B - 02014.0Obcigzenia- budowli. Obcigzenie gruntem.
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4. Zastosowane podstawowe materiaty budowlane
Elementy prefabrykowane
Beton kiasy B 30 z dodatkiem Betoplastu w ilosci 1,5% w stosunku do masy cementu,
beton o stopniu wodoszczelnosci min W8.
stal zbrojen klasy A-ll gat.18G2-b
A- | " St3SX-b
A- 0 " St0S -b
Elementy monolityczne,
Beton klasy B 20 z dodatkiem Betoplastu w ilosci 1,5% w stosunku do masy cementu,
beton o stopniu wodoszczelnosci min. W8.
Elementy stalowe - stal gat. St3SX -b

5. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.1. Konstrukcje stalowe nalezy zabezpleczyc wg normy PN-71/H-97053 "Malowame
konstrukcji stalowych - ogdine wytyczne" iinstrukcji ITB nr 191 z 1976 r.
Wymagany stopiefi czystoscei |.
~ Zestaw malarski - dwukrotne malowanie farba krzemianowo-cynkowg samoutwardz.
Korsil 92 NaW symbol 7320-111-950, trzykrotnie emalig epoksydowg 7462-000-XXX.
w kolorze zielonym.

6. Zabezpieczenie przed wodami opadowymi

W projekcie zastosowano izolacje typu lekkiego tj. pokrycie zewnetrznych
powierzchni konstrukcji budowlanych?2 x lepikiem asfaltowym na goraco
lub Bitizolem ,P” na uprzednio zagruntowanej powierzchni roztworem asfaltowym

Bitizol ,R.

7. Warunki posadowienia
Konstrukqe posadownc na gruncie nosnym. W. przypadku wystepowanla
gruntéw _,n|eprzepuszc_:zalnych (gliniastych, ghmasto plaszczystych itp) oraz w
nasypach- gruzowych, konstrukcje nalezy posadowit ha podsypce zwirowej

grub. min.15 cm.

8. Wytyczne realrzacp budowy.
8.1. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma. PN 68/B- 06050

"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywama i badania przy
odblorze.BfN, 83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty-ziemne - wymagania
“Wykopy w miejscach kolizji z gospodarkg podziemna nalezy wykonaé recznie
z .oszalowaniem wykopéw z jednoczesnym zabezpu:zemem gospodarkl
podziemnej przed uszkodzeniem. . :

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac zgodnie z punktem 2.3.7 normy
PN-68/B-06050 i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemig bez Zanieczyszczen
niezamarznieta z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej

dla danej.metody zageszczania.
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8.2. Roboty betonowe i zelbetowe.

Nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251 "Roboty betonowe i
zelbetowe wymagania techniczne” i rysunkami konstrukcyjnymi.

Obciazenie konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna dokonywac po
osiagnieciu przez beton normowanej wytrzymatosci.

8.3. Roboty prowadzone w okresie jesienno-zimowym

Wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie jesienno-zimowym przy temperaturze do - 159C wyd. | TB 21976 .
Konstrukcje budowlare i wykopy zabezpieczyC przed uiemnym dziataniem mrozu i

opadow atmosferycznych.

8.4. W trakcie wyk_onywaﬁia - zasypywania wykopow i rob6t budowlanych.
Nalezy przestrzega¢ przepisow bhp i ruchu drogowego, w szczegoinosci przepisy
zawarte Rozporzadzeniu MBiPMB zdnia 1972.03.28 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr13 z 10 kwietnia 1972 roku).

UWAGH:

1. Wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowac na noc oswietli¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP tak, aby nie byto dostepu dla osob

‘niepowotanych.

2. Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z odeskowaniem
wypraskamii rozparciem na boki.

3 Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jést do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.’ :

4 Wszys_tkie— wymiary na rysunkach podawane sa'w centymetrach
" ( konstrukcje stalowe'w mm ) .
Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku
‘Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie.wym-i_arin w naturze. :
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
.. a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest- przekazac te informacje do
biura projektowego.

5 Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z: rownolegta, biezaca
koordyna_ch,miedzybran_iowa_.
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6 W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg :

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ( wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N )

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z;UMOWAI DOKONYWANIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTOROW ZABRONIONE:
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ
DLUGOSC iLISC DLUGOSC | MASA MASA
NR PROFIL 1-go ELEM. LACZNA | JEDN. OGOLEM
elem.
......... — m szt. m kg/m kg
1 [ 200 3,12 2 624 | 253 | 1579
2 [ 200 1,13 226 | 253 | 572
3| bl 14x183 | 0,23 2 | 046 |201]| % 92
4| 'bl.14x100 | 0,10 8 0,80 | 11,0 8,9
5| %DN400 | 0,30 4 120 | 13,3 | 16,0
6 ¢ 10 1,16 4 464 (0,617 29
RAZEM 2520 kg
dodatek na _spoiny 1,5 % 38 k
RAZEM MASA 255,8kgx2=511,6
kg
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